LICTTACION N° :
CAMINOS  [NOMBRE DEL PROYECTO:
BIENESTAR
NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C, KM 116+600 (TUXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC)) DOCUMENTO E7
- SAN PABLO MACUILTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 7+960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS
| CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
o m NORMA Y/Q PRECIO UNITARIO IMPORTE EN %
joaten) ESPESIFICACION CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION ONIDAD | CANTIDAD PESOS
CON NUMERO [ ENCIDENCIA
e i OBRAS DE DRENAJE i S
| N-CTR-CAR-1-01-007/11 |EXCAVACION PARA ESTRUGTURAS — I i
1-01-007/11_280  |Excavacion para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que __ I B e
- sea su clasificacién, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta ] -
B o 3.0 m, el material procucto de la excavacién se desperdiciaenel | B
~_|banco que indica el proyecto, por unidad de obra termnada
o |lincluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros R = — = wm-n
1 i _ |subsecuentes). o m3 | 92 1
N-CTR-CAR-1-01-011/11 |RELLENOS - -
1-01-011/11_010 Relteno con material de banco de proyecto éaFa_e;ca_vacfones__ ___
I el de estructuras, por unidad de obra terminada, (I__r_rr.;l_uye_j__t:_a.fga ) - -
2 _|mecanica + Acarreo fer kilometro + kilometros subsecuentes) | m3 50.60 - . . ]
B N-CTR-CAR-1-02-003/04 |CONCRETO HIDRAULICO B I
1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f'e= 200 kg/em2 en muros - - I
P N __|por unidad de obra terminada o B ]
1 - (inciuye: adauisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes A -
] S del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto, - e ]
— _— |ast como el suministro acarreo y colocacion de la piedra o dela | |
o a grava, con el espesor, dimensiones, tamafio y granulometria ) -
3 |especificados, que cubran las caras posteriores de los muros) | m3 48.30 -
o B _EF’_S _'_ Recuntruceion dec unetas de seccion triangular revestidas de | D
| - zampeado de concreto hidraulico de fe= 150 kg/em2, incluye | | | N
4 - __|(demolicion de la existente), por unidad de obra terminada. m ~ 41400 -
N-CSV-CAR-2-01-001/01 |LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS ) |
) ' 2-01-001/01_010 |Limpieza de cunetas de seccién triangular revestidas ] I [
5 de concreto hidraulico, por unidad de cbraterminada | m | 17400 - T
== = - - B ' i [ TOTAL OBRAS DE DRENAJE
| PAVIMENTOS |
| N-CTR-CAR-1-04-002/11 |SUBBASES Y BASES — B S
EP.1 Reconstruccion de la base hidréulica (20 cm) aprovechandoel | B o
B ) o material producto del pavimento existente, Incluye: escarificado, frato o .
de material, recargues y su compactacion Para cien por ciente R
B o (100%), y tado lo necesario para la correcta ejecucion de este e i - i o
6 - concepto, par unidad de obra terminada m3 623.00 o -
) N-CTR-CAR-1-04-004/15 |RIEGO DE IMPREGNACION - T i — I
1-04-004/15_010 Riego de impregnacian con emulsion asfaltica de rompimiento R
[ S lento, (Incluye poreo con arena), por unidad de obra terminada - m2 1246300
ESTA RELACION COMPRENDE 11 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN JMPORTE ACUMULADO: ]
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE 7N
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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- SAN PABLO MACUILTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 74950, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PREGIOS UNI TARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 1
o By NORMA Y/O PRECIO UNITARIO IMPORTE EN %
o PR sty CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION tNmaD | CANTIDAD Aoy o
CON NUMERO INCIDENCIA
| N-CTR-CAR-1-04-006/014 |CARPETA ASFALTICA CON MEZGLA EN CALIENTE _ B
1-04-006/14_010 Carpeta asfaltica con mezcla en caliente de granulometria densa i B )
- - ~|con matenales procedentes de bancos que elija el contratista Bl - B
S incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado I [ ]
en al proyecto, con cemento asféltico Grado PG, por unidad de
g _J_ _|obraterminada. m3 __ 748.00
B N-CSV-CAR-2-02-003/16 |BACHEO SUPERFICIAL AISLADO - ] B i
| 2-02-003/16_010 Bacheo superficial aislado con mezcla asféltica en caliente, ) I B
8 o por unidad de obra terminada — : m3 745
L - - | i 1 TOTAL PAVIMEMNTOS
1 - SENALAMIENTO - o |
N-CTR-CAR-1-07-001/00 |MARCAS EN EL PAVIMENTO -
1-07-001/00_010 Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion
- - |continua sencilla, con pintura convencional color amarillo ) -
retrorefigjante de 10 cm de ancho, porunidad decbra
10 | B terminada (longitud efectiva) - m | 798000] B
1-07-001/00_370 Marcas M-3 1 Raya en la orillas derecha e izquierda continua, con o Do -
T pintura convencional color blanco retrorrefiejante de 10 cm de ancho, B
11 | |porunidad de obra terminada (longitud efectiva) m | 1582000
i B - I R ) TOTAL SENALAMIENTO
I _ . . i I
ESTA RELACION COMPRENDE 11 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE va
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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