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VELOCIDAD DL PROYECTO
30 km/h

ANCIIO DE CORONA
250 m.

ANCIIO DI CALZADA
250 m.

CURVATURA MAXIMA
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Camino: CONS'I‘RUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE
DE SAN JUAN YUTA - LLANO DE LA CANOA

Tramo: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 12+000.00

Subramo: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+760.00

PLANTA DE SENALAMIENTO

DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+760.00
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CAMINOS
BIENESTAR

JEFE DE LA UNIDAD DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL EL DIRECTOR GENERAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CALIDAD
Cédula Profesional 8652384 Cédula Profesional 12890930 ING. MOISES SALAZAR
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SENAL DIMENSION CANTIDAD DESCRIPCION
PREVENTIVAS
SP-6 71x71 2 CURVA
SP-7 71x71 4 CcoDo
SP-8 71 x71 0 CURVA INVERSA
SP-9 71 x71 0 CODO INVERSO
SP-10 71x71 4 CAMINO SINUOSO
RESTRICTIVAS
SR9 71x71 2 VELOCIDAD 30 km/h
SR-18 71x71 2 PROHIBIDO REBASAR
594 SR=340) 71xT71 0 USO DE (CINTURON DE SEGURIDAD
INFORMATIVAS fi
Sli-14 30x 120 KILOMETRAJE CON RUTA
sll-15 30x76 1 KILOMETRAJE SIN RUTA
SIG-7 178 x 71 SENALES DE INFORMACION GENERAL

PT = 0+212.07
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RESUMEN DE DISPOSITIVOS

SENAL DIMENSION |CANTIDAD DESCRIPCION
DEFENSA METALICA
0OD-4 MINA GALVANIZADA 31.1x381de 0.00 m | Defensa metalica lateral ubicada
2 crestas en la orilla (hombros).
INDICADOR DE ALINEAMIENTO i
OD6  |BLANCO 13@ x 100 cm 12 Pzas. | Enoril a(hombros).
@ 40 m. en tang: nte.
en curvas dependiendo del G.C.
_ [N
[N .
INDICADOR DEE’éURVA PELIGROSA =
OD-11 60 x 76 cm 0  Pzas. | En orilla de corona (hombros) de
la curva ext. segun Gredo Curv.
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RELACIAN DE CURVAS DEL KM 0O+000 AL 1+080

NUMERO DE VELOCIDAD D
CURVA DEFLEXION GRADO DE CURVATURA PROYECTO E\
1 45° 27' 55.87" DER. 3820'0" 30 Km/h
2 152 13' 25.38" 1ZQ. 2020'0" 30Km/h
3 882 15' 36.50" 1ZQ, 802 0'Q" 30Km/h
4 292 38' 35.22" DER. 2620'0" 30 Km/h
5 512 32' 24.89" 1ZQ, 2020'0" 30 Km/h
6 21221'59.24" 1ZQ. 2220'0" 30Km/h
7 82241'39.11" DER. 302 00'0" 30Km/h
8 25217'10.64" DER. 30 Km/h
9 98¢ 3' 56.45" DER. 30 Km/h
10 242 52'32.75" IZQ. 30 Km/h
11 823'41.25" 1ZQ. 30 Km/h
12 3222'39.10" 1ZQ. ) 30 Km/h
13 17248' 34.73" DER. 229@)" 0" 30Km/h
14 622 19' 28.46" 1ZQ. 7620'0" 30Km/h
15 3792 34' 39.39" DER. 2620'0" 30Km/h
16 192 16' 36.35" IZQ. 2420'0" 30 Km/h
17 13235'51.80" 1ZQ. 1820'0" 30Km/h
18 43°23'37.74" DER. 2620'0" 30 Km/h
19 37211'18.85" 1ZQ, 4020'0" 30Km/h
20 32221' 38.36" DER. 2020'0" 30 Km/h
21 1122 52' 26.41" I1ZQ. 9220'0" 30 Km/h
22 8126'46.61" DER. 5220'0" 30 Km/h
23 11212'13.02" 1ZQ. 1420'0" 30Km/h

INDICADORES DE ALINEAMIENTO
P de col
. /gg vty accod ot £,
v Reflejante Hanco
W en sentido del transito
N
‘—fiii
\ Frana reflejante
N variable |
~
o \ \ Pintura de color COPTE
o) blanco acabado mate
= o Esc. 5/ E
Ej%:% 500.00
. Iz £ uler 2l
&
2 .
Superficle 5 pintar
11 Franja reflejante
ELEVACION PLANTA
Esc. |12 Esc. IO

0+982.80

TUBODE t =122 m
RADIAL EN CURVA IZQ.

RAYAS CEN:I;RALES Y LATERALES
RAYA LATERAL COLOR BLANCO (M—3.1)

RAYA CENTRAL COLOR
AMARILLO (M—1.1)

RAYA LATERAL COLOR BLANCO (M—3.1)

NORMA

N—PRY—-CAR—=10-01-002

SENALAMIENTO HORIZONTAL

RAYA CENTRAL COLOR
AMARILLO (M—1.2)

ﬁLA\/E DE NUEVA RAYA ||CLAVE DE RAYA ANTERIOR
(APARTR DEL 2000 MANUAL 1986 DIMENSIONAMIENTO COLOR CANTIDAD DESCRIPCION
5 10 100 RAYA CENTRAL DISCONTINUA 5 MTS.
m X m X mm
M—1.2 M—4 Discontinua AMARILLO 0 m DE PINTURA POR 10 MTS SIN PINTAR
LONGITUD EFECTIVA
RAYA CENTRAL CONTINUA PARA
M—=1.1 M—4 100 mm Continua AMARILLO 1080 m PROHIBIR EL REBASE
LONGITUD EFECTIVA
RAYA EN ORILLA DERECHA E IZQUIERDA
M—3.1 M—8 100 mm Continua BLANCO 0 m DE CALZADA CONTINUA COLOR
\\ LONGITUD EFECTIVA
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