DATOS DE PROYECTO

CAMINO TIPO

" ARTESANAL

VELOCIDAD DE PROYECTO
30 km/h

ANCHO DE CORONA
5.00 m.

ANCHO DE CALZADA
5.00m.

CURVATURA MAXIMA

PENDIENTE MAXIMA

PENDIENTE GOBERNADORA

60°00'00" 12.00 % 9.00 %
S E C C I O N T I P O
i . Eje de proyecto
5.00
I
Terreno natural )—L——iq
= 80 90 80 ' 80 90 80 Guamicién de
i —t= % concreto hidraulico
‘ | fg=150 kg/cm2 de
| i 10 cm de base y 30
} | cmde altura.
| _B300% 300% _ |
R ):7,& Distancia y
7 desnivel de
Capa de Apoyo 15cm
Empedrado de concreto de espesor
ciclopeo de f'c=200 kg/cm2 uerpo de
de 20 cm de espesor Terraplen
riable
Rodera de concreto
hidraulico f'c=200 kg/cm2
de 20 cm de espesor
SIN ESCALA
HOMBRO
EJE DEL CAMINO
HOMBRO
@ NUMERO DE CURVA
km
1 KILOMETRAJE
: : SENAL
INDICADOR DE
@ ALINEAMIENTO
DEFENSA
METALICA
C.S.s. CURVA SIN SENAL
3 NUMERO DE SENAL

-

Camino: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

SIN

NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE

EMILIO PORTES

GIL -

E.C.(SANTO TOMAS

OCOTEPEC - BENITO JUAREZ), TRAMO DEL KM
0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040
AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO

TOMAS OCOTEPEC.

PLANO DE SENALAMIENTO

KDEL KM. 1+040.00 AL KM. 2+058.00/

-

PROYECTO:

DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
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REVISO:
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=
JEFE DE LA UNIDAD DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL EL DIRECTOR GENERAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CALIDAD
Cédula Profesional 8652384 Cédula Profesional 12880930 ING. MOISES SALAZAR
k ING. JAIRO RAMIREZ REYES ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ MARTINEZ
‘ 2025 Escala 1:1,000 Plano 1DE1 ‘

1.50x 1.50 m

80_,_80_,_90_, 80

80_,_ 90

con color rojo

Propuesta logotipo oficial
caminos artesanales camino de

5m

Rodera texturizada

N

RELACIAN DE CURVAS DEL KM 1+040

AL 24058

KW DEFLEXION GRADO DE CURVATURA W

1 32111 DER. 320' 0" 30 Km/h

2 6997'8" 12Q, 4020' 0" 30 Km/h

3 42916'2" DER. 2020' 0" 30 Km/h

4 62934'18" DER. 3820’ 0" 30 Km/h

5 10937'12" DER. 820'0" 30K

6 504'47" 12Q, 500'0" 30 Km/h%, 9@9/
7 22017'28" 12Q, 2000'0" 30K

8 14496'51" 12Q, 1002 0' 0" 30 km/h

9 195'55" DER. 120'0" 30 km/h

10 149917'20" DER. 9420’ 0" 30 Km/h

11 133241'24" 12Q, 9420’ 0" 30 Km/h

12 500'58" 12Q. 420'0" 30 Km/h

13 108931'25" DER. 8020' 0" 30 Km/h

14 1420' 0" 30 Km/h

15 120 0'0" 30 km/h

16 1320' 0" 30 Km/h
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RAYA CENTRAL

A\

LL?R\V

AMARILLO (M—1.1

A

NORMA
—PRY-CAR-10-01-002

RAYA LATERAL COLOR BLANCO (M—3.1)

LN

- ¢ INDICADORES DE ALINEAMIENTO
Prtura de cdor
1 blanco acabado mate
W
NN
N\ Franja reflejante N
R ~|
\ Pintura de color
8 blanco acabado mate
0 N
N \ Superficie sin pintar
Frania reflgjante
ELEVACION PLANTA
Esc. 115 Esc. IO
RESUMEN DE DISPOSITIVOS
SENAL COLOR DIMENSION |CANTIDAD DESCRII%ION
DEFENSA METALICA
oD4 LAMINA GALVANIZADA | 31.1x 381de 0.00 m | Defensa metalicé lateral ubicada
2 crestas en la orilla (hombros).
INDICADOR DE ALINEAMIENTO
DD-1 BLANCO 139 x 100 cm 0 Pzas. | Enorila de corona (hombros).
@ 40 m. en tangents.
en curvas dependiendo del G.C.
N S
INDICADOR DE CURVAPELIGROSA
0D12 [AMARILA 2 61x45cm 0 Pzas. | Enorila de corona (hombros) de
la curva ext. segun Grédo Curv.
NWEZ
8 @)
RVA ¢
U ra92.58 |
PL = hp 6 508 1 m
Ac = A\ 0 !
%CC ; s AA;:% \-E\)
~ N7
ST :3% 3 3 RESUMEN DE SENALES VERTICALES
e =28
SENAL DIMENSION | CANTIDAD | DESCRIPCION ‘
PREVENTIVAS
SP-6 71x71 6 CURVA
SP-7 71x71 8 COoDO
SP-8 71x71 0 CURVA INVERSA N
SP-9 71x71 2 CODO INVERSO
SP-10 71x71 0 CAMINO SINUOSO
RESTRICTIVAS
SR-9 71x71 0 VELOCIDAD 30 km/h
SR-18 71x71 2 PROHIBIDO REBASAR
SR-34 71x71 0 USO OBLIGATORIO DE CINTURON
INFORMATIVAS N2
Sli-14 30x 120 0 KILOMETRAJE CON RUTA
sl-15 30x 76 1 KILOMETRAJE SIN RUTA
SIG-11 239 x 40 1 SENALES DE INFORMACION GENERAL
N\LZ
SENALAMIENTO HORIZONTAL
ﬁLAVE DE NUEVA RAYA ||CLAVE DE RAYA ANTERIOR \
(APARW DEL 2000 VANUAL. 1986 DIMENSIONAMIENTO COLOR CANTIDAD DESCRIPCION w
. . - 00 RAYA CENTRAL DISCONTINUA 5 MTS.
RAYA CENTRAL COLOR M—1.2 M—4 mox o X mm AMARILLO || O m || DE PINTURA POR 10 MTS SIN PINTAR
_ Discontinua
7 Yl AMARILLO (M—1.2) B LONGITUD EFECTIVA
Z‘ RAYA CENTRAL CONTINUA PARA
, , M— M—4 100 mm Continua AMARILLO 1018 m || PROHIBIR EL REBASE
LONGITUD EFECTIVA
RAYA EN ORILLA DERECHA E IZQUIERDA
M—3.1 M—8 100 mm Continua BLANCO 0 m || DE CALZADA CONTINUA COLOR BLANCO
K LONGITUD EFECTIVA J




