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M ATERIALES
C ONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
Tubo de 122 m ¢ 12.2 m
243" Tramos de 1.22 m 10 pza
MAMPOSTERIA DE 3A CLASE 19.1 m3
Zampeado 14 m3
Excavacion 252 m3
VISTA A A, \ Clasificacion  ( 00-70-30 ) )
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4 NOTAS N H. AYUNTAMIENTO
Localizacién sobre trazo efectuado en SEPTIEMBRE/2014 por el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN CONSTITUCIONAL
CARGAS.~Carga viva tipo H20-S16. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
TUBOS.— Sertin de CONCRETO
. . ' cauno : MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ — SANTA CATARINA ROATINA
MUROS.~ Serén de mamposteria de Jo. jurteados con mortero cemerto-arena 1:5. Trao : MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ — SANTA CATARINA ROATINA
Los coronamientos llevardn un chapeo de 3 cm. de espesor con mortero de cemento—arena 1:5. susrravo : DEL KM. 0+000.00 AL KM 5+4120.00
El desplante se hart en terreno fime capaz de una fatiga de trabajo de 1.80 Kg/em2 para ello se podrd variar —
su clevacién o juicio del I, Residente hasta 420 cm. modificando Gnicamente ¢l espesor del cimento. TUBO DE CONCRETO ¢ = 1.22 m
Dimensiones en centimetros, elevaciones en metros. &D'AL EN CURVA 1ZQ.
Especificaciones: Rigen los de lo SCT. de 1984, UBKOOE: 3+510.00 [P 1/2
BN 4-1 UBICADO A 9.50 MTS A LA I1ZQ. DE LA ESTACION 3+058.00
CON PINTURA SOBRE RETENIDA DE POSTE DE LA C.F.E.
{LEV. PROM. = 1647.172 MTS / PROYECTG: ‘ FECHA: SEPT|EMBRE/2014




