Controly Aseguramiento de Calidad de Obra Civil

Estudios de mecanica de suelos, geotecniay proyecto de pavimentos
Ing. José Francisco Corona Hernandez.
Ced.- profesional 4044160
Circuito Ahuehuetes 222 Unidad Pozas Arcas C.P. 68040

CYACOC

Al Servicio Técnico de la Ingenieria.
Estudios de mecénica de suelos, geotecnia
y proyecto de pavimento

Centro Oax. Tels. 01(951) 5132204; movil:951 2267214

PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION

Carretera: Miahuatlan de Porfirio Diaz — Santa Catarina Roatina

Tramo: Miahuatlan de Porfirio Diaz — Santa Catarina Roatina,
del km. 0+000 al km. 5+000

Entidad: Oaxaca.

Es importante mencionar, que todos los conceptos de obra correspondientes a
este proyecto, se ejecutardn tomando como base de pago la modalidad de
“‘UNIDAD DE OBRA TERMINADA” y lo que se indique en los conceptos de trabajo
que requieren para su ejecucion y base de pago de “Especificaciones
Particulares” conforme a lo que se consigna en este documento.

1.- Terracerias

En zona de cortes se abrira caja hasta el nivel inferior en la capa Subrasante,
depositando el material producto de la excavacion en los lugares que el proyecto
indigue o donde mande la Secretaria. La superficie descubierta se escarificara en
un espesor de 20.0 cm, y se compactara al 90 % minimo su peso especifico seco
méaximo AAHSTO estandar.

En las zonas de terraplén para formar el area de desplante de las terracerias, se
despalmara en caso de ser necesario el terreno natural en el espesor requerido,
depositando el material producto de la excavacion en los lugares que indique la
secretaria.
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La superficie descubierta se tratard de la manera anteriormente descrita y el
cuerpo de terraplén se construird mediante capas no mayores de 30.0 cm, de
espesor compacto, empleando el material anteriormente mencionado, o bien con
material de préstamo de los bancos propuesto para tal efecto banco No. 2,
compacto al 95% minimo de su peso especifico seco maximo determinado en el
laboratorio con la prueba AASHTO estandar.
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Se aplicardn para su medicion y base de pago lo indicado en el capitulo: 009
Terraplenes, incisos 1, J, del libro: CRT Construccion, Tema: Carreteras, Parte: 1
conceptos de obra, Titulo: 01 terracerias de la S.C.T.

2- Subrasante

En las zonas de terraplén, sobre las terracerias niveladas y compactadas, se
construira la capa Subrasante con material proveniente del corte, donde indique el
estudio de geotecnia (Anexo No.2), de requerirse mayor volumen de material,
este se extraera del banco No. 2, (que se observan en el cuadro de bancos
Anexo 4, ubicacion de bancos de materiales para terracerias) en un espesor de
veinte centimetros (20.0 cm), compacto al 100 % de su peso especifico seco
maximo, determinado en el laboratorio con la prueba AASHTO estandar, el
material empleado en esta capa debe estar exento de particulas mayores a 75
mm, (3”).

En las zonas de corte, sobre la capa del terreno natural recompactado, se
construird de igual manera la capa Subrasante, en un espesor de 20.0 cm,
compactado al 100% de su peso especifico seco maximo, determinado en el
laboratorio con la prueba AASHTO estandar, el material empleado en esta capa
debe estar exento de particulas mayores a 75 mm, (3”).
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3.- Base Hidréaulica.

Sobre la capa Subrasante terminada y recibida por la supervision, se construird la
capa de Base Hidraulica de quince centimetros (15.0 cm), de espesor compacto,
con agregado pétreo proveniente del banco No. 1 (Indicado en el cuadro de
bancos para pavimento) el cual requiere de triturado parcial y cribado a tamafio
maximo de 1 72" (38.1 mm.). Dicho agregado se compactara al 100 % de su peso
especifico seco maximo de laboratorio con la prueba AAHSTO Modificada 5
capas.

El acabado de la capa serd sensiblemente plano y no se debera permitir
deformaciones que produzcan flechas mayores a 1.5 cm, cuando se verifique la
superficie con una regla de 3 m.

La empresa ejecutora verificara e informaré para efecto de recepcion de la capa
de Base los reportes de la calidad del material pétreo, los espesores, la geometria
de proyecto, el grado de compactacion alcanzado y la textura de la superficie.

Para la ejecucion de esta capa se cumplira con todo lo sefalado en el capitulo:
002 Subases y Bases, incisos G1, G2, G3, G4, G5 y G6 de las normas para
construccion, Libro CTR- Construccién, Tema: Carreteras, Parte 1: Conceptos de
obra, Titulo: 04 Pavimentos edicién 2000 de la “S.C.T.”

En lo que respecta a la medicion de las bases hidraulica, esta se efectuara
conforme se indica en el capitulo 002 Sub-bases y Bases, inciso |, de las normas
para construccion, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimentos edicion 2000 de la “S.C.T.”
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En lo concerniente al pago de las bases hidraulicas se ajustara al precio fijado en
el contrato, para el metro cubico compactado al 100% de su peso especifico seco
maximo, este precio incluye lo que corresponde para cada trabajo especifico,
compo lo sefalado en el capitulo, 002 Subases y Bases, incisos J y K, de las
normas para construccion, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimentos edicion 2000 de la “S.C.T.”

Los agregados pétreos que se utilicen en la construccion de bases hidraulicas
deberan ser materiales triturados y cribados a tamafio maximo de 37.5 mm, (1 72")
y deberadn cumplir con lo estipulado en las normas N-CMT-4-02 Y N-CMT-4-03,
capitulo 002, Materiales para Bases Hidraulicas y 003, Materiales para bases
tratadas de las Normas de Calidad de los Materiales, Edicion 2004, de la “S.C.T.".
Salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria. Los
materiales pétreos procederan de los bancos indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria.

4.- Riego de impregnacion.

Sobre la base hidraulica barrida y limpia de impurezas, se aplicard un riego de
impregnacion con emulsion asfaltica cationica de rompimiento lento o superestable
a razon de dos (2) litros por metro cuadrado en promedio incluyendo el talud
formado por el espesor de la base.

Considerando el volumen de transito existente se protegera el riego de
impregnacion con arena que cubrird la superficie impregnada dejandola reposar
cuando menos 24 horas para abrirla al transito que debera controlarse a una
velocidad no mayor de 40 km/hr.

Para la ejecucion de este concepto de trabajo, se cumplir4 con todo lo sefialado
en el capitulo: 004 Riego de impregnacion, incisos G1, G2, G3, G4 y G5 de las
normas para construccion, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimentos edicién 2000 de la “S.C.T.”

En lo que respecta a la medicion del riego de impregnacion, esta se efectuara
conforme se indica en el capitulo 004 Riego de Impregnacion, inciso |, de las
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normas para construccion, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimentos edicién 2000 de la “S.C.T.”

En lo concerniente al pago del riego de impregnacion, esta sera por unidad de
obra terminada y se ajustara al precio fijado en el contrato y sera por metro
cuadrado como lo sefialado en el capitulo 004 Riego de impregnacion, incisos J1
y J2, libro, CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1. Conceptos de obra,
Titulo: 04 Pavimentos edicion 2000 de la “S.C.T.”

Los productos asfalticos empleados en el riego de impregnacién deberan cumplir
con lo estipulado en el capitulo: 001 Calidad de materiales Asfalticos, libro CMT.
Caracteristicas de los materiales, Parte 4. Materiales para pavimentos, Titulo: 05
Materiales asfalticos, aditivos y mezclas de las Normas de Calidad de los
Materiales, Edicion 2000 de la “S.C.T.”.

5.- Riego de Liga para carpeta asfaltica

Sobre la base impregnada después de haber verificado su calidad, se procedera a
barrer con barredora mecéanica la superficie para retirar la arena suelta y
posteriormente se aplicard con petrolizadora, el Riego de Liga con emulsion
asféltica del tipo catidbnica de rompimiento rapido, a razon de 0.8 Its/m2.
Aproximadamente o lo que indique la supervision. Que se utilizara tanto para la
liga en la construccién de la carpeta asfaltica como para el riego de sello.

Para la ejecucion de este concepto de trabajo, se cumplira con todo lo sefialado
en el capitulo: 005 Riegos de impregnacion, incisos G1, G2, G3, G4 y G5 de las
normas para construccion, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimentos edicion 2000 de la “S.C.T.”

Para la Medicién, cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y el riego de liga sea ejecutado conforme a lo indicado en esta
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte de la carpeta
asfaltica, segun se indica en las Clausulas I. de las Normas N-CTR-CAR-1:04-006,
Carpetas Asfalticas en Caliente y N-CTR-CAR-1:04-007, Carpetas Asfalticas en
Frio.
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En lo referente al pago, cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad
de obra terminada, el riego de liga ejecutado a satisfaccion de la Secretaria, estara
incluido en la base de pago de la carpeta asfaltica, segun se indica en las
Clausulas J. de las Normas N-CTR-CAR:-1-04-006, Carpetas Asfalticas en
Caliente y N-CTR-CAR-1-04-007, Carpetas Asfalticas en Frio.
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Los productos asfalticos empleados en el riego de impregnacién deberan cumplir
con lo estipulado en el capitulo: 001 Calidad de materiales Asfalticos, libro CMT.
Caracteristicas de los materiales, Parte 4: Materiales para pavimentos, Titulo: 05
Materiales asfalticos, aditivos y mezclas de las Normas de Calidad de los
Materiales, Edicion 2000 de la “S.C.T.”.

6.- Carpeta asfaltica.

En planta estacionaria se fabricara el concreto asfaltico con el material pétreo
proveniente del Banco No 1, indicado en el proyecto al que se le dara un
tratamiento de Triturado parcial y cribado a tamafio maximo de 19.0 mm (3/4”) a
finos, cumpliendo con la granulometria indicada en la Normas de calidad de la
S.C.T y utilizando para la mezcla cemento asféaltico del tipo AC-20 en proporcién
gue indica el disefio Marshall correspondiente.

La mezcla fabricada y sobre el riego de liga, se procedera a aplicar con
entendedora mecanica la mezcla asfaltica fabricada con temperatura entre los 130
a 150 C°, para obtener cinco centimetros (5 cm) de espesor compactados al
95% confinados en prueba de laboratorio utilizando el equipo adecuado |,
cumpliendo con la granulometria indicada en las Normas de calidad de la S.C.T y
utilizando para la mezcla cemento asfaltico del tipo AC-20 en la proporcion que
indica el disefio del contenido asfaltico elaborado por el laboratorio

La empresa entregara a la supervision los reportes de la calidad de la mezcla
asféltica mediante la prueba de laboratorio correspondiente, los grados de
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compactacion alcanzados, la textura de la superficie para efectuar la recepcion de
este concepto de trabajo con base en las Normas en vigencia de la S.C.T.

Para la ejecucidén de esta capa se cumplira con todo lo sefialado en el capitulo:
006 Carpetas Asfalticas con Mezcla en Caliente , incisos G1, G2, G3, G4, G5, G5,
G6, G7, G8, G9 Y G10, de las normas para construccion, Libro CTR-
Construccién, Tema: Carreteras, Parte 1. Conceptos de obra, Titulo: 04
Pavimento, edicion 2000 de la “S.C.T.”

En lo que respecta a la medicion de carpeta asféltica, esta se efectuara conforme
se indica en el capitulo: 006 Carpetas Asfalticas con Mezcla en Caliente inciso |,
de las Normas para Construccién, Libro CTR- Construccién, Tema: Carreteras,
Parte 1: Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimento, edicion 2000 de la “S.C.T.”

En lo concerniente al pago de para esta capa, esta serd por unidad de obra
terminada y se ajustara al precio fijado en el contrato, para el metro cubico
compactado al 95 % de su peso especifico seco maximo Marshall, este precio
incluye lo que corresponde para cada trabajo especifico, con lo sefalado en el
capitulo: 006 Carpetas Asfalticas con Mezcla en Caliente, inciso J, de las Normas
para Construccién, Libro CTR- Construccion, Tema: Carreteras, Parte 1:
Conceptos de obra, Titulo: 04 Pavimento, edicion 2000 de la “S.C.T.”

Los agregados pétreos que se utilicen en la elaboracion de la mezcla de concreto
asfaltico deberan ser materiales triturados y cribados a tamafio maximo de 19.0
mm, (% ”) y deberan cumplir con lo estipulado establecido en la Norma
N-CMT-4-04/03, Titulo: 04 Materiales Pétreos Mezclas asfalticas, del Libro CMT
Caracteristicas de los materiales, Parte: 4 Materiales para pavimentos, edicidon
2003 de la “S.C.T.”

La mezcla de concreto a emplearse para la construccion de carpeta asfaltica,
debera cumplir con lo estipulado en la Norma N-CMT-4-05-003/02, capitulo: 003
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Calidad de las mezclas asfélticas para carreteras, Titulo: 05 Materiales asfalticos,
aditivos y mezclas, Parte : 4 Materiales para pavimentos, del Libro CMT
Caracteristicas de los materiales, edicion 2002 de la “S.C.T.”

El cemento asfaltico empleado en la elaboraciéon de la mezcla de concreto
asfaltico debera cumplir con lo establecido en la Norma N-CMT-4-05-001/00,
Capitulo: 001 Calidad de Materiales Asfalticos, Titulo: 05 Materiales Asfalticos,
aditivos y Mezclas, Parte: 4 Materiales para pavimentos, del Libro CMT
Caracteristicas de los materiales, edicion 2000 de la “S.C.T.”

Los materiales que se utilicen en la construccion de carpetas asfalticas con
mezcla en caliente, cumpliran con lo establecido en las Normas N-CMT-4-04,
Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad
de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos
Modificados y N-CMT:4-05-003, Calidad de Mezclas Asfélticas para Carreteras,
salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria. Los
materiales pétreos procederdn de los bancos indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria.
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6.- Especificaciones Particulares

Normas y Especificaciones de Construccion

Para la ejecucion de los conceptos de obra que corresponden a este proyecto se
aplicaran las Normas para Construccion e Instalaciones de Carreteras y
Aeropistas Ultima Edicion de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Yy
que se relacionan a continuacion:

Libro N°2.01.01.- Normas de Servicios Técnicos.- Proyecto Geométrico de
Carreteras

Libro N°3.01.01.- Normas para Construccion e Instalaciones.- Carreteras y
Aeropistas.- Terracerias

Libro N°3.01.01.- Normas para Construccion e Instalaciones.- Carreteras y
Aeropistas.- Estructuras y Obras de Drenaje.

Libro N° 3.01.01.- Normas para Construccién e Instalaciones.- Carreteras y
Aeropistas.- Pavimentos

Libro N°4.01.01.- Normas de Calidad de los Materiales.-Carreteras vy
Aeropistas.- Materiales para Terracerias.

Libro N©4.01.01.- Normas de Calidad de los Materiales.-Carreteras vy
Aeropistas.- Materiales para Estructuras y Obras de Drenaje.

Libro N©4.01.01.- Normas de Calidad de los Materiales.-Carreteras vy
Aeropistas.- Materiales para Pavimentos.

Libro N°6.01.01.- Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y
Sistemas.-Carreteras y Aeropistas.- Terracerias

Libro N° 6.01.02.- Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y
Sistemas.-Carreteras y Aeropistas.- Estructuras y Obras de Drenaje.
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Libro N°6.01.02.- Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y
Sistemas.-Carreteras y Aeropistas.- Pavimentos.
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Asi como también se aplica la nueva normatividad para la Infraestructura del
Transporte en la Ultima Edicidon de la Secretaria de comunicaciones y Transportes.

Libros:

INT.- INTRODUCCION

LEG.- LEGISLACION

PLN.- PLANEACION

DRV.- DERECHO DE VIA Y ZONAS ALEDANAS
PLN.- PLANEACION

CTR.- CONSTRUCCION

CSV.- CONSERVACION

OPR.-OPERACION

CAL.- CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

EIP.- CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTALACION
PERMANENTE

MMP.-METODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES
Manual de Proyecto Geométrico para Carreteras

Manual de Dispositivos de Transito para el Control del Transito en Calles y
Carreteras

NOTA IMPORTANTE:
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El tramo de carretera que se modernizar4 construyendo ampliaciones para
obtener el ancho de la corona segun el proyecto, existen obras complementarias
de servicio como son; postes de teléfono, de energia eléctrica, agua potable,
alcantarillado y otras instalaciones las cuales debera detectar el contratista
apoyados en los planos de la planta general del proyecto y fisicamente,
coordinandose con la supervision, para resolver con anticipacion las afectaciones,
modificaciones, sustituciones u otros trabajos que tengan que realizarse en
coordinacion con los afectados.

Octubre 2014.

J.F.C.H.
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