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LICITACION N° ;

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINGS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE

- ninos y Acropizias |NACIONAL
de Oz ca A
INOMBRE DE LA ETAPA: REMABILITACION DEL CAMING RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEON E.C. (SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANGG) DEL KM. DOCUMENTO  E7
G+000 AL KM. 134500, SUBTRAMO DEL KM. B+100 AL KM, 13+800 T.P,
| I |
] NORMA. Y/ PRECIO HNIT, IMPORTE EN
| AR CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION mab | CANPIDAD Ll D %
i CON NUMERD INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR~1-01-001/11 |DESMONTE
1-01-001711_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,
sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo
1 semiarida, por unidad de obra terminada. ha 1.70
N-CTR-CAR-1-01-003/11 |CORTES
1-01-003/11_330 El material producto del derrumbe cualquiera que sea su
clasificacién se desperdicia en el banco que Indlea el proyecto,
2 por unidad de obra terminada. m3 4,537.00
N-CTR-CAR-1-01-006/00 |AFINAMIENTO
1-01-006/00_010 Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material
producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y
3 reducir la inclinacidn de sus taludes, por unidad de obra terminada km 5.40
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE
N-CTR-CAR-1-01-007/11 |[EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
1-01-007/11_280 Excavacién para estructuras u obras de drenaje, cualguiera que
sea su clasificacion, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta
3.0 m, el material producto de |a excavacitn se desperdicia en el
banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometras
4 subsecuentes). m3 168.50
N-CTR-CAR-1-01-011/11 |RELLENOS
1-01-011/11_010 Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones
de estructuras, por unidad de obra terminada, (Incluye: Carga
5 mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3 119.80
N-CTR-CAR-1.02-003/04 |CONCRETO HIDRAULICO
1-02-003/04_1300 Cancreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm?2 en obras de drenaje,
6 por unidad de obra terminada m3 30.80
N-CTR-CAR-1-03-002/00 |ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONGRETO
1-03-002/00_040 Alcantarilla de concreto reforzado de f'e= 280 kg/cm2, en direccion
normal de 122 cm de didmetro (se considera 13.77 kg/m de
7 acero de refuerzo), por unidad de obra terminada m 16.00
'~ TOTAL OBRAS DE DRENAJE
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N, ESTA RELACION COMPRENDE 08 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TEENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL, CONTRATIS POSTERIOR DE wa
FIRMA DEL CONTRATIST A LA (CONVOCANTE) TOTAL
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CON NUMERO INCIDENCIA
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-001/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS
1-04-001/03_020 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando
las partlculas mayores a 75 mm (3"), por unided de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro +
8 kilometros subsecuentes) m3 3,612.00
TOTAL PAVIMENTOS
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1% ESTA RELACION COMPRENDE 08 CONCEPTOS DE OBRA PARAUSO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CO! TISTA POSTERIOR DE VA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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