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PF [ RESUMEN DE MATERIALES
w0
o CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
©
I ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 EN:
Q2 - Muro de respaldo ymuros laterales 555.0 Kg
) T Cabezal 844.0 Kg
g o Bancos y Topes sismicos 192.0 Kg
g CONCRETO f'c=250 KG/CM2 EN:
% Muro de respaldo y muros laterales 5.4 m3
Cabezal 9.0 m3
F' Bancos y Topes sismicos 0.7 m3
10= CONCRETO CICLOPEO f'c=150 KG/CM2 EN:
S 6de10=60 5 Cuerpo y Aleros de Estribo 758.0 m3
70 VARIOS
Excavacién para desplante de estructuras 2,123.2 m3
BANCOS DE APOYO Relleno con material producto de la excavacion 1,142.4 m3
Material para drén con piedra de pepena 454 m3
P LAN TA Tubo de PVC hidraulico de 10 cm de diametro para drenes 214 m
Junta de poliestireno de alta densidad de 4 cm de espesor 17.7 m2
Placas de neopreno integral dureza Shore A-60 de 30x40x4.1 cm en bancos 14.8 dm3
ESC. 1:25 Placas de neopreno integral dureza Shore A-60 de 25x25x2.5 cm en topes 3.1 dm3
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DETALLE DEL REFUERZO

N — I - — - ) —_— — g Diamet b d
reforzado fc=250 kg/cm?2 reforzado fc=250 kg/cm2 de 40x30x4.14 cm en bancos | y de estribo densidad de 5 cm de espesor reforzado fc=250 kg/cm2 E lametro|  a ¢ e
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) 5C 12 29 9 11 65
Yy | 2
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M Placa de neopreno de dureza Shore A-60 % Placa de neopreno de dureza Shore A-60 M Soldédura
de 40x30x4.14 cm en bancos i de 40x30x4.14 cm en bancos 0-3 Max. i I//\%
P Yy R R BN VS 0 v R R U R N g P i
i YA Y
! < Banco 3 l < Banco 2 Banco 1 >t ! 8 % %( 7 y& - @Ej En ninglin caso se permitira empalmar en una misma
| Bancos de apovo de concreto | [ 0a0.2— ﬂ'( 0a02 seccion mas del 50% de las varillas.
Tope sismico de : I reforzado fFl)szso kg/cm?2 1 I ! Tope sismico de 0.3a0.6 CORTE AA El radio del dobléz (a/2) medido al eje de la varilla no
concreto reforzado +——-> k- : q [ S— c:'oncreto reforzadg A< debera ser menor que el valor indicado en esta tabla.
f'c=250 kg/cm2 | f'c=250 kg/cm2
Placa de neopreno de dureza Shore A-60 | Placa de neopreno de dureza Shore A-60 N OTAS G E N E RAL ES
de 25x25x2.54 cm en topes | de 25x25x2.54 cm en topes
I DIMENSIONES
Dimensiones en centimetros, excepto donde se inique otra unidad.
<20, 105 ke 70 St 270 >k 70 i< 270 ke 70 >k 105 <20, ESPECIFICACIONES
65 70 730 70 65 La ultima edicién de las Normas para Construccion e Instalacion de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
< >i< >i< >i< >i< > haciendo referencia al Libro 3.01.02 (Estructuras y Obras de drenaje) y en particular a los siguientes capitulos:
— 160 ~ 340 - 340 L 160 - 022 Excavacion para estructuras.
= - Lonaitud d "‘b 1= 1000 = - 023 Rellenos.
< ongiud de cabezal = >| 026 Concreto hidraulico.
027 Acero para concreto hidraulico.
MURO DE RESPALDO - CABEZAL MATERIALES
P LAN TA Deberan ser aceptados por SCT y cumplir con las siguientes especificaciones:
Cemento S.C.T. 4.01.02.004. Tipo |
Agregados S.C.T. 4.01.02.004
ESC. 1:25 Agua para concreto S.C.T. 4.01.02.004
Longitud de muro de respaldo = 1000 Acero de refuerzo S.C.T. 4.01.01.005 Tipo A, B o C corrugado grado duro con LE>4000 kg/cm2 con alarga-
< > miento medido en 20 cm de 8% minimo.
5,15, 48 espacios de 20 = 960 (Vars. By B1) 5.5 Soldadura S.C.T. 4.01.02.006
<2< I <
CONCRETO
| Se usara concreto f'c=250 kg/cm2 cuya compacidad no sera menor de 0.8 con revenimeinto de 10 a 15 cmy
. agregado grueso con tamafio maximo de 1.9 cm. Se vibrara al colocarlo y en caso de que el contratista requiera
Vars. B Vars. Ay A1 Vars. B Vars. B Vars. Ay A1 Vars. B usar algun tipo de aditivo para el concreto, debera justificar oportunamente la calidad y dosificacion de estos pro-
) ) ) } ; } ; } " ‘ ¢ ‘ ‘ ‘ " " ductos presentando a la SCT pruebas satisfactorias de su uso con los agregados y cemento a utilizar y obteniendo
{ Ir ’ I (-} [} (-} [} (-} (-} [} (-} [} ( , ( , (-} [} (-} [} [} [} [} [} (-} [} (-} [} (-} [} (-} [} ‘ ‘ ‘ ‘ (-} (-} [} (-} [} (-} [} (-} [} ‘ ‘ ‘l ‘I Ia aUtOrIZaCIén OfICIa| COrreSpOndlente.
i<— Vars. C Vi Vars. C1 Vars. C1 —v Vars. C 4
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] Ld L] Ld L] Ld L] Ld L] Ld L] Ld L] L] L] L] L] L] L] L] CONCRETO CICLOPEO
\ * AN kN * AN AN A+ # A+ i i # f El concreto ciclopeo debera tener una resistencia f'c=150 kg/cm2. Las piedras deberan pesar como minimo 30 kg
Vars. B1 Vars. B1 Vars. B1 Vars. B1 y el volumen maximo correspondiente al total de la piedra agregada no sera menor del 40% respecto al volimen
. del concreto ciclopeo. Las piedras que se utilicen deberan estar limpias y excentas de costras. Si sus superficies
| tienen cualquier materia extrafia que reduzca su adherencia, se limpiaran o lavaran y seran rechazadas si tienen
s ([ R A R N R grasas, aceites y/o si las materias extrafias no son removidas.
] ] Todas las piedras se mojaran antes de colocarse, se colocaran con cuidado y sin dejarlas caer para evitar que
| causen dafios a los moldes y/o al concreto fresco adyacente. En caso de que las piedras presenten planos domi-
) . =) nantes de estratificacion, se colocaran de manera que los esfuerzos se desarrollen normalmente a dichos planos.
% | % El espacio libre entre piedras debera ser como minimo 15 cm; entre las piedras y los paramentos no menor de 10
§ ' § cm y abajo del coronamiento de un elemento estructural no menor de 30 cm.
| ACERO DE REFUERZO
Eje de apoyos X Eje de puente Debera ser acero corrugado grado duro L.E>4000 kg/cm2. Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas
y de estribo A para evitar que tengan oxido suelto antes de depositar el concreto. Los empalmes seran traslapados o soldados vy
| y se colocaran segun convenga, procurando en lo posible que queden cuatrapeados. Si se desea usar otro tipo de
; union se consultara oportunamente para su aprobacion.
I
MURO DE RESPALDO - ARMADOS APOYOS DENEOPRENO , |
Deberan ser aceptados por SCT. La deformacion unitaria maxima admisible sera del 15%, ademas de cumplir con
P LAN TA la especificacion ASTM D-2240 y tendra dureza Shore A-60. Los apoyos se han disefiado para que su esfuerzo de
trabajo a la compresion sea de 100 kg/cm2. Las placas de neopreno se fabrican en moldes con las dimensiones
especificadas y por ningun motivo se obtendran del recorte de otras piezas mas grandes.
ESC. 1:25
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5. 15, 48 espacios de 20 = 960 (Vars. By B1) 155
T SN UBIC. | VAR. | DIAM. | NUM. | L. TOTAL CROQUIS a b c d |PESO (KG)
vars. A — Vars. A1 — A | 4 | 2 994 994 - -] - 20
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MURO DE RESPALDO - ARMADOS >
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% c a e
ESC. 1:25 L 4c 14 279 b r=4.5 b 56 56 7 10 40
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T T Total de acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 = 1,591.0 Kg
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