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TABLERO CON DIMENSIONES
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DETALLE DEL REFUERZO

Diametro a b c d e
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En ningln caso se permitira empalmar en una misma
seccion mas del 50% de las varillas.
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NOTAS GENERALES
DIMENSIONES

Dimensiones en centimetros, excepto donde se inique otra unidad.

ESPECIFICACIONES

La ultima edicidn de las Normas para Construccion e Instalacion de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
haciendo referencia al Libro 3.01.02 (Estructuras y Obras de drenaje) y en particular a los siguientes capitulos:

026 Concreto hidraulico.
027 Acero para concreto hidraulico.

MATERIALES

Deberan ser aceptados por SCT y cumplir con las siguientes especificaciones:

Cemento
Agregados

Agua para concreto
Acero de refuerzo

S.C.T. 4.01.02.004. Tipo |
S.C.T. 4.01.02.004
S.C.T. 4.01.02.004

S.C.T. 4.01.01.005 Tipo A, B o C corrugado grado duro con LE>4000 kg/cm2 con alarga-

miento medido en 20 cm de 8% minimo.

Soldadura

CONCRETO

S.C.T. 4.01.02.006

Se usara concreto f'c=250 kg/cm2 cuya compacidad no sera menor de 0.8 con revenimeinto de 10 a 15 cmy
agregado grueso con tamafio maximo de 1.9 cm. Se vibrara al colocarlo y en caso de que el contratista requiera
usar algun tipo de aditivo para el concreto, debera justificar oportunamente la calidad y dosificaciéon de estos pro-
ductos presentando a la SCT pruebas satisfactorias de su uso con los agregados y cemento a utilizar y obteniendo

la autorizacién oficial correspondiente.

ACERO DE REFUERZO

Debera ser acero corrugado grado duro L.E>4000 kg/cm2. Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas
para evitar que tengan oxido suelto antes de depositar el concreto. Los empalmes seran traslapados o soldados y
y se colocaran seguin convenga, procurando en lo posible que queden cuatrapeados. Si se desea usar otro tipo de

unién se consultara oportinamente para su aprobacion.

PINTURA EN SUPERFICIES DE CONCRETO

Las supeficies de concreto deberan limpias de polvo antes de recubrir la superfiice con una mano de sellador,
posteriormente se daran dos manos de pintura de color blanco reflejante en remates, pilastras y vigas y color

amarillo reflejante en guarniciones y orillas de banquetas.

TUBOS DE CARTON COMPRIMIDO

Seran de carton comprimido impermeabilizado exteriormente y llevaran tapas en sus extremos. En caso necesario
se realizaran pruebas para determinar si pueden soportar el vibrado del concreto en forma satisfactoria.

LISTA DE VARILLAS
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Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Remates, Pilastras, Vigas y Banquetas = 1,321 kg
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 1,321.0 kg
Concreto f'c=250 kg/cm2 en remates, pilastras y vigas 3.8 m3
Concreto f'c=150 kg/cm2 en banquetas 9.8 m3
Recubrimiento con pintura en superficies de concreto 63.6 m2
Tubo de carton comprimido de 21 cm de diametro 88.0 m
Drenes de tubo de PVC hidraulico de 10 cm de diametro 14.0 Pza
Sefial informativa con el nombre del puente 2.0 Pza
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