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A SAN JUAN MIXTEPEC

Rasante de proyecto

Longitud total del Puente = 2260

/ Claro del Puente = 2200 /

i

ESTRIBO No.1
KM 5+501.00

8 Espacios de 205 = 1640 (Pilastras)

SUPERESTRUCTURA: Formada por un claro de 22.00 m simplemente apoyado a base de
losa de 0.22 m de espesor de concreto reforzado de f'c=250 kg/cm2, apoyada| sobre 3 ner-
vaduras de 1.68 m de peralte de concreto f'c=250 kg/cm2, ancho del puente de 10.00 my
ancho de calzada de 8.00 m para carga moévil IMT 66.5 en dos carriles de circulacion.

Cuerpo y Aleros de
Estribo de concreto

A

Cuerpo y Aleros de
Estribo de concreto
ciclépeo de f'c=150 kg/cm2 ciclopeo de f'c=150 kg/cm2

ESTRIBO No.2
KM 5+523.00
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PERIODO DE RETORNO DE 100 ANOS

Area de la cuenca 16.04
Longitud del cauce principal 9.03
Pendiente media del cauce 8.69
Gasto de Disefio 158.30
Nivel de Aguas de Disefio 1812.14

DATOS HIDRAULICOS DE DISENO
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Rasante de proyecto
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Elev. de desplante
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Parapeto de concreto tipo SCT
T-34.2.1 con banqueta
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Nota: Restar 30 cm a la rasante para encontrar el nivel de subrasante.
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< Eje de proyecto

PARAPETOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENES

PARAPETO SEGUN PROYECTO TIPO T-34.2.1
Longitud total

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en remates, pilastras, vigas y banquetas
Concreto f'c=250 kg/cm2 en remates, pilastras y vigas pasa manos

Concreto f'c=150 kg/cm2 en banquetas
Recubrimiento con pintura en superficies de concreto

Tubo de carton comprimido de 21 cm de diametro

DRENES
Drén de PVC hidraulico de 10 cm de diametro y 50 cm de longitud

SUPERESTRUCTURA
LOSA
Concreto f'c=250 kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
DIAFRAGMAS

Concreto f'c=250 kg/cm2
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

NERVADURAS
Concreto f'c=250 kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
APOYOS

Placa de neopreno integral dureza Shore A-60 de 30x40x4.1 cm en Bancos
Placa de neopreno integral dureza Shore A-60 de 25x25x2.5 cm en Topes

SUBESTRUCTURA
ESTRIBO No. 1Y 2

Excavacion

Relleno con material producto de la excavacion

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en muro de respaldo, muros laterales y cabezal

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en bancos y topes sismicos
Concreto f'c=250 kg/cm2 en muro de respaldo, muros laterales y cabezal

Concreto f'c=250 kg/cm2 en bancos y topes sismicos
Concreto ciclopeo f'c=150 kg/cm2 en cuerpo y aleros de estribos

Concreto simple f'c=100 kg/cm2 en plantilla de 5 cm de espesor

Relleno con piedra de pepena de 25 cm de espesor

Poliestireno de alta densidad de 4 cm de espesor

Tubo de PVC hidraulico de 10 cm de diametro en drenes

JUNTAS DE DILATACION

Junta de calzada tipo Mex T-50

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

ACCESOS

Despalme

Corte

Terraplén compactado al 90% de su PVSM

Revestimiento

Sefal informativa con el nombre del puente

DEMOLICIONES

Demolicion de mamposteria de tercera clase

Demolicién de concreto armado
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NOTAS GENERALES

1. Dimensiones en centimetros, excepto donde se indique otra unidad.

2. Elevaciones y cadenamientos en metros, referidas al Banco de Nivel 6-2 marcado con pintura roja sobre roca fija
a 23.30 m lado izquierdo de la estacion 5+510.00 con una elevacion promedio de 1,811.00 m.
3. Especificaciones : La ultima edicion de las Normas para Construccidon e Instalacion de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, haciendo referencia al Libro 3.01.02 (Estructuras y Obras de drenaje) y en

particular a los siguientes capitulos :
022 Excavacion para estructuras.
023 Rellenos.

026 Concreto hidraulico.

027 Acero para concreto hidraulico.
028 Estructura de concreto reforzado.

4. Checar los datos del alineamiento horizontal, vertical y de la rasante en el plano correspondiente.
5. Se realizaran sondeos de verificacion en cada uno de los apoyos para confirmar la calidad del estrato por

debajo del nivel de desplante y en su caso tomar las medidas pertinentes.

6. Carga movil de proyecto: IMT 66.5 para claros menores de 30 m en dos carriles de circulacion.

CROQUIS DE RASANTE

ESC. HOR. 1:1000
ESC. VERT. 1:100

CARGA MOVIL DE PROYECTO

(||| E=——= CAMION IMT 66.5
PESO 66.5 TON.

O

5.0 Ton 12.0 Ton 12.5 Ton

44 m 1.2g 7.2m 1.2m1.2m

15.2m
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CARRETERA: SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TINO 06
TRAMO: SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TINO
KM: 5+529.00
ORIGEN: SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAXACA.
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