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LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETG HIDRAULICO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

NOMSRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMING PRINCIFAL A LA BRAMA PARAJE PEREZ, TRAMO DEL KM 04000 AL KM

1+308.32 SURTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 04520

DOCUMENTO

E7

e NORMA Yio
L] ESPESIFICACION

CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION

CON NUMERO

IMPORTE EN
PESOR

INCIDENCIA

TERRACERIAS

N-CTR-CAR-1:01-001/11

DESMONTE

1-01-001A1_010

Desmonte, cualgulera que sea su tipo v caracteristicas en carreteras,

<

sin traspiante de especies vegetaies previaments a los {rabajos

(tals, roza, desenraice, limpla y disposicidn final), en zona tipo

semiarida, por unidad de obra terminada,

ha

0.50

N-CTR-CAR~1-01-002/11

DESPALME

1-04-002M1_010

Despeime de 20 cm de espesor, el material producto del despaime

se utllizard para el recubrimiento de teludes de terrapleres, de los

pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar

su explotacién, por unidad de obra terminada

m3

N-CTR-CAR-1-01-003/11

CORTES

Excavacitn de cortes cualquiera que sea su clasificasion en

terrena natural, en ampliacion de teludes, en rebajes en la corona

de cortes y terraplenes exisientas, en cajas, el material producto de

de |2s excavaclones se desperdicia en ef banco que Indica el

proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecénica +

Acarreo Ter kilémetro + kilometros subsecuentes).

m3

2,869.00

TOTAL PAVIMENTOS

N-CTR-CAR-1-D1-005/11

EXCAVACION PARA CANALES

1-01-006/11_420

Excavacidn en cenal de seccion varlable con una profundidad

hasta de 1.50 m, el material se deposita formando un bordo de

seccidn uniforme, paralelo a la excavacion, por unidad de obra

terminada

m3

51.00

N-CTR-CAR-1-01-009/16

TERRAPLEN

1-01-009M16_140

Construccidn de terraplenes utilizands materiales compactables

procedentes de bancos de proyecto, en ef guerpo del terraplsn

compactado al 80 % conforme o indleado en ef provesto, por

unidad de obra terminada. {Incluye: Carga mecénica + Acarreo

1er kilémetro + kilometros subsecuentes),

m3

325.00

TOTAL TERRACERIAS

OBRAS DE DRENAJE

N-CTR-CAR-1-01-007/11

1-01-007/11_360

IEKCAVAGION PARA ESTRUCTURAS
Excevacién para esiructuras u obras de drensje, cualquiera que

sen su clagificacion, con una profundidad mayor de 3 m hasta

5.0 m, el material producta de Ia excavacién se desperdicia en

el banco que indica el proyecto, por unldad de obra terminada.

(Ineluye: Carga mecdnica + Acarreo 1er kilometro + kilometros

subsecuentes).

m3

425.40

ESTA RELACION COMPRENDE 24 CONCEPTOS DE CBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

PARAUSO

POSTERIOR DE
LA (CONVOCANTE)

SUMA EL MPORTE PARCIAY DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TiENE UN IMPORTE ACUMULADO:

IVA
TOTAL,
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CAO TLICITAGION N* :

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

_amlinos | Aeropista:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Lot NGMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL GAMING FRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PEREZ, TRAMO DEL KM 05000 AL KM DOCUMENTO  E7
$+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 04000 AL KM 0+620
|
a NORMA, ¥/Q - : PRECIO UNITARIO IMEORTE EN %
L] ESPESIFICACION CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION URDAD | CANTIDAD PESOS
CON NUMERO INCIDENCIA
N-CTR-CAR-1-01-011/11 |RELLENOS
1-01-011/11_010 Relleno con material de banca de proyecto para excavaciones
de estructuras, por unidad de obra teminada. (Incluye: Carga
i mecdnica + Acarrea 1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3 118.40
N-CTR-CAR-1-02-002/00 |ZAMPEADOS
1-02-002/00_060 Zampeado de concreto hidréulico f'e= 150 kg/cm2, , para cualquier
8 altura, por unidad de obra terminada m3 8.40
N-CTR-CAR-1-02-003/04 |CONCRETO HIDRAULICO
1-02-003/04_340 Concreto hidréulico normal de f'c= 250 kg/cm?2 en losas,
9 por unidad de obra terminada m3 370
1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en abras de drenaje,
10 por unidad de obra termineda m3 63.20
1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en muros, aleros y estribos
por unidad de cbra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes
del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto,
asi como el suministro, acarreo y colocacién de la piedra o de la
_|grava, con el espesor, dimensiones, tamafio y granulometria
11 especificados, que cubran Ias caras posteriores de los muros) m3 23.50
N-CTR-CAR-1-02-004/02 |ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
1-02-004/02_020 Acero para concreto hidréulico con limite eléstico igual o mayor
de f'y= 4200 kg/cm2 en losas, losas de acceso, losas precoladas,
12 rampas, losas de cimentacion, por unidad de obra terminada m3 307.00
N-CTR-CAR-1-03-002/00 (ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO
1-03-002/00_040 Alcantarilla de concreto reforzado de f'c= 280 kg/cm2, en direccion
normal de 122 cm de didmetro (se considera 13.77 kg/m de
13 acero de refuerzo), por unidad de obra terminada m 23.20
TOTAL OBRAS DE DRENAJE
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11|SUBBASES Y BASES
1-04-002/11_010 Base hidrdulica, con materiales pétreos procedentes de bancos
que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 %
conforme lo Indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada
(Incluye; Carga mecénica + Acarreo 1er kilémetro + kilémetros m3 1,172.40
14 subsecuentes).
ESTA RELACION COMPRENDE 24 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL BE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO;
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE VA
LA (CONVOCANTE) TOTAL|
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LIGITACION N° :

NOMERE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

aming \pd
SR T NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIGO BEL CAMING PRINCIFAL A LA BRAMA PARAJE PEREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM DOGUMENTO B
1+308,32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+620
n
mamor WRMXQM CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIAD | CANTIDAD e B A e myfm];g o #
2 —_— el Lot s 0
N-CTR-CAR-1-04-008/06 |CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
1-04-009/06_010 Losa de Concreto Hidraulico con refuerzo continuo ton fo=250 kg/em2
con material procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo
15 acarreos, por unidad de obra terminada m3 1,065.40
TOTAL PAVIMENTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
N-CTR-CAR-1-02-010/00| GUARNICIONES Y BANQUETAS
1-02-010/00_010 Guarnicién de concreto hidraulico, colada en el lugar de
f'e= 150 kg/em2, con secoitn trapezoidal de 0.50 x 0.30 x 0.20 m
(peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora
lateral, Isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas,
16 por unidad de obra terminada. m 920.00
N-CTR-CAR-1-03-003/00|CUNETAS
1-03-003/00_010 Cunetas de seccitn triangular revestidas de zampeado de
concreto hidréulico de f'c= 150 kg/em2, por unidad de obra
17 terminada. m 920.00
__N-CTR-CAR-1-03-006/00 |LAVADEROS
1-03-D06/00_020 Lavadera de concreto hidrdulica simple de f'c= 150 kgfcm2,
18 por unidad de obra terminada m 25.00
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
SENALAMIENTO
1-07-001/00_010 Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion
continua sencilla, con pintura convencicnal color amarillo
retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
19 terminada (longitud efectiva) m 920.00
1-07-001/00_370 Marcas M-3.1 Raya en la orillas continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho,
20 por unidad de obra terminada (longitud efectiva) m 1,840.00
N-CTR-CAR-1-07-005/00| SENALES VERTICALES BAJAS
21 1-07-0G5/00_030 Senal con tablero de 74 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula
reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 24.00
1-07-005/00_140 Sefial con tablero de 60 cm x 76 cm, en un poste, con pellcula
22 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 75.00
1-07-005/00_150 Sefial con un tablero de 120 ¢m x 30 cm, en un poste, con pelicula
23 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 1.00
N-CTR-CAR-1-07-007/00|INDICADORES DE ALINEAMIENTO
1-07-007/00_010 Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidraulico
24 simple blanco, por uridad de obra terminada 55.00
ESTA RELACION COMPRENDE 24 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADG:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE VA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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