LICITACION N° :
fr.‘ 7 ) CAO NOMBRE DEL PROYECTO: RENABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN
A4 Caminos y Aeropistas
e Daxaca NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.{MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN PABLO COATLAN) - SANTA MARIA COATLAN DEL KN DOCUMENTO &7
0+000 AL KM. 5+200
I CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA |
eyt e NORMA Y/O PRECTD) UNITARIO IMPORTE EN %
oo ESPERIFICACION CONCEPTOS DE OBRA DESTRIPCION UNWAY | CANTIDAD PESOS
CON NUMERO INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-001/11 |DESMONTE
1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carrateras,
sin traspante de especies vegetales previamente & los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo
1 semiarida, por unidad de obra terminada. ha 2.60 ) ]
N-CTR-CAR-1-01-006/00 |AFINAMIENTO
1-01-006/00_010|Afinamiento para perfilar las secoiones de terracerlas, el material T
B B producto del afinamiento se uliliza para arropar los terraplenes y
2 reducir |a inclinacién de sus taludes, por unidad de obra terminada km 520
TOTAL TERRACERIAS T
= OBRAS DE DRENAJE
N-CTR-CAR-1-01-007/11 |EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
1-01-007/11_360 Excavacion para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que
____|sea su clasificacién, can una profundidad mayor de 3 m hasta
5.0 m, el material producto de la excavacion se desperdicia en
el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kllomatro + kilometros
3 subsecuentes). m3 647 50
N-CTR-CAR-1-01-011/11 |RELLENOS
1-01-011/11_010 |Relieno con material de banco de proyecto para excavaciones
de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye Carga S
4 mecanica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes) m3 275.70
N-CTR-CAR-1-02-002/0 |ZAMPEADOS
1-02-002/00_060 Zampeado de concreto hidraulico f'c= 150 kg/icm2, , para cualquier
5 altura, por unidad de obra terminada m3 440 ]
N-CTR-CAR-1-02-003/04 |CONCRETO HIDRAULICO -
1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje,
6 por unidad de obra terminada m3 65.20
1-02-003/04_1300 Concrete ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en muros, -
por unidad de obra terminada
= (Incluye: adguisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes
del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto,
asl como el suministro, acarreo y colocacién de Is piedra o da la
N grava, con el espesor, dimensiones, tamafio y granulometria
7 especificados, que cubran las caras posteriores de los muros) m3 298.80
ESTA RELACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA PARA USD SUMA F1 IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVD ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DY VA B
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL|
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| CATALOWWFWWDPREMWW ]
Mo NORMA Y/O h PRECICG UNFTARIO IMPEOIRTE EN
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CON NUMEROD INCIDENCIA
o] N-CTRCAR-T-03.002/00 [ALCANTARILLAS TUBU A REe oo CONCRETO N I ———— e
1-03-002/00_040 Alcantarilla de cancreto reforzado de Fo= 280 kg/cm2, en direccion o o
normal de 122 cm de didmetro (se considera 13 77 kg/m de =
8 acero de refuerzo), por unidad de obra terminada m 25.60
N-CTR-CAR-1-03-008/00 |[VADOS -
1-03-008/00_010 Excavacién para vados con base a la Norma N-CTR-CAR-1-01-005
Excavacién para Canales, segn su tipo, conforme lo indicado en
el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga
) _|mecdnica + Acarreo fer kilometro + kilometros subsecuentes) m3 9504 o - :
1-03-008/00_020 Relleno de excavacién para vades con base a la Norma
N-CTR-CAR-1-01-011, Rellenos, segln su tipo, econforme lo
indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acarreg tef kilémetro + kilbmetros T
10 subsecuentes) m3 4280 e ]
1-03-008/00_030 Revestimiento de taludes para vados con base a la Norma
N-CTR-CAR-1-02-002, Zampeados, segtin su tipo, conforme
11 lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada m3 9.90
1-03-008/00_070 Superficie de rodamiento de concreto hidréaulico para vados con |
base en N-CTR-CAR-1-04-009. Carpetas de Cancreto Hidraulico, o
segun su tipo, conforme o indicado en el proyecto, por unidad de
obra terminada o
12 De conereto simple de f'¢= 200 kg/cm 2 en losa m3 ___ 1060
TOTAL OBRAS DE DRENAJE
PAVIMENTOS T
N-CTR-CAR-1-04-081/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS ) )
1-04-001/03.020  [Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando o ] —
- las partlculas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada,
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro + o
13 kilometros subsecuentes) m3 5,200.00 S
F - TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA PARA USD SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: T ]
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PUSTERIOR DE VA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) ToraL| |
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