CAO

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIC DE NEJARA DE MADERO

iminos y Arropist
Jaxac NOMBRE DE A ETAPA: REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE EN EL CAMING RURAL LAS ANIMAS - LA MANCORNADA DOCUMENTO  E7
1 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
Toumnmy NORMA Y/G . PRECIO UNITARIO IMBORTY, EN %
Daaih ESPESIFICACION CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPLION uwmAD | CANTIDAD BESOS
CON NUMERO INCIDINCTA
SUPERESTRUCTURA
TRAMC ESTRIBO1-PILAZ ) B
EP-01 Limpieza de estructura metalica tipo tridifesa con chorro de arena, CLARO DE 146 METROS ) |
1 a) en placas de cohexidn de pifas m2 386 o N
2 b) en placas de conexion de cuerdas m2 7.20
3 c) en diagonales de la estructura o m2 105.68
] d) en cuerdas inferiores CLARO DE 14.6 METROS a) en placas de conexion m2 17.48
] e) en cuerdas inferiores m2 4,43
TRAMO PILA2 - PILA 3 o N
Limpieza de estructura metalica tipo tridilosa gon chorro de arena, CLARO DE 450 METRCS | | 1
5 a) en placas de conexidn m2 11.14 - -
7 b) en placas de conexion de cuerdas B - m2 21.60
8 c) en diagonales de la estructura m2 213.84
9 d) en cuerdas inferiores m2 11.39
16 €) en cuerdas inferiores CLARO DE 45 METROS a) en placas de conexion m2 3070 - B
i TRAMO PILA 3 - ESTRIBO 4 - - i
£P-01 Limpieza de estructura metalica tipo tridilosa_con chorro de arena, CLARO DE 14.6 METROS P B
11 a) en placas de conexion de pifas ) m2 3.86 B - - - T
12 b) en placas de conexién de cuerdas m2 7200 B . )
13 c) en diagonales de la estructura m2 106.00 ]
14 d) en cuerdas inferiores CLARO DE 14.6 METROS a) en placas de conexidn m2 17 46
15 e) en cuerdas inferiores o | m2 445 -
Suministro y colocacion de acero estructural para reforzamiento de partes dafiadas de T o N
. |diagonales, placas v cuerdas de laestructura, — e
y varillas de |a tridilosa o - ] N S 1 ]
CLARC DE 14.68 METROS - -
18 a) en placas de conexidt i ) kg 56.46
17 b) en diagonales de la estructura kg 79.29 T
18 €) en cuerdas inferiores B - | kg 368.64
CLARO DE 45 METROS - - e i
19 o a)enplacasdeconexion - kg 24198 o o o T
20 1 b) en diagonales de la estructura - o - B kg 322.19 - i B R
21 €) en cuerdas inferiores o kg 737.28 B
EP-03 Soldadura usando electrodos 7018 en Elementos sugltos de la estructura, placas diagonales T -
CLARO DE 146 METROS B
| 22 b) en diagonales de la estructura i kg 151.32 - -
CLARO DE 45 METROS - B i )
23 b) en diagonales de la estrustura SR - kg 390 44 - - o
— 047-W-02 Recubrimento de superficies (inciso 3 01.02 042-H 01) - T -
2) Metalicas. con pintura de plasticos liquides empieands materiales antlcorrosivos epoxico con
cromato de zinc con base catalizador litoplastic o similar
24 CLARO DE 146 METROS - m2 504.00
25 CLARO DE 146 METROS o m2 50400 -
26 CLARO DE 45 METROS - B m2 1,772.00 - - =S ) ) o
ESTA RELACION COMPRENDE 37 CONCEPTOS DE OBRA PARA USQ SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | i
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE va
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL ]
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mirias y Acropis
- NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE EN EL CAMING RURAL LAS ANIMAS - LA MANCORNADA DOCUMENTO E-7
I CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA |
e e NORMA Y/0 PRECIO UNITARIO IMPORTE EN y
" e CONCEPTOS DE. OBRA DESCRIPCION wman | CANTIDAD Gptos K
CON NUMERO INCIDENCIA
047-W-02 Recubrimento de superficies (inciso 3.01.02.042-H.01)
___|a) Metalicas._con pintura_de esmalte de plasticos liquidos B - -
- &) por superficle de conservacion de armaduras a (2) dos manos B
27 CLARO DE 146 METROS m2 504.00 i
28 CLARO DE 148 METROS m2 504.00 )
29 CLARO DE 45 METROS m2 1,772.00
a0 EP-05 Limpieza y pintura de superficies de concreto B m2 148.40 - B
- Izaje de estructura por medio de gateo para el cambio de apoyos, Incluye. levanta miento
topografico, elaboracion de muerto de concreto y marce de soporte con tubo de acero al bajo | .
carbon de 10" para realizar el gateo y movimientos pare la colocacion de la superesruciura en {Ji I
3 sus ejes originales eje 8.00 N
32 EP-06 fabricacion de junta metalica con angulo estructural de 1/2"><3/8"incl. Soldadura ml 32.00
2) Losas de aproximacion de concreto hidraulico, por unidad de obra terminada e | T
coladas en el lugar
o (Norma N-CTR-CAR-1-02-01 0/00)
33 De fe= 250 kg/cm2 o - m3 8.00
34 e ~|acero de refuerzo en losa de aproximacion Kg 1,935.00 T
TOTAL SUPERESTRUCTURA
T SUBESTRUCTURA B - )
CONCRETO HIDRAULICO, P.U.C.T Simple, colado en seca De fo= 250 kg/cm2 en coroha, mura de -
&2 pleIRe ot respaldo, bancos, y topes (en estribos) m3 el |
a5 N-CTR-CAR-1-02-603/04 ;S:;SRETO HIDRAULICO, P.U.O.T ciclopeo, colado en seco De f ¢= 200 kg/cm?2 enEstribos y s 28.00
k1 N-CTR-CAR-1-02-004/02 |ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO Varillas L.E. = 4,200 kg/cm2 kg 216.00 N [
- I i i TOTAL SUBESTRUCTURA N B
e - |
ESTA RELACION COMPRENDE 37 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL BE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE. Al
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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