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LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REMABILITACION DE CAMING EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LIMON EN EL. MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC

de G NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMGN - PARAJE 20 GERROS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 ROCUMENTO  E7
|
suaraw NORMA Y/0 ' PRECIO UNTTARIO IMPORTE EN %
s e CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION WA [ CANTIDAD Roslnly
CON NUMERO [INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-001/11 |[DESMONTE
1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,
sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo
1 iarida, por unidad de obra terminede. ha 1.20
N-CTR-GCAR-1-01-006/00 [AFINAMIENTO
1-01-006/00_010 Afinarniento para perfilar las secciones de terracerlas, el material
producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y
2 reducir la inclinacién de sus taludes, por unidad de obra terminada ki 410
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE
N-CTR-CAR-1-03-508/00 |VADOS
1-03-008/00_010 Excavacién para vados con base a la Norma N-CTR-CAR-1-01-005.
Excavacién para Canales, seguin su tipo, sanforme lo indicado en
el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga
3 mecanica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes) m3 80.00|
1-03-008/00_020 Relleno de excavacion para vados con base a la Norma
N-CTR-CAR-1-01-011, Rellenos, segin su tipo, conforme lo
|indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada.
|(Incluye: Carga mecanica + Acarreo 1er kilémetro + kilGmetros
4 |subsecuentes). m3 32.00
1-03-C08/00_030 Revestimiento de taludes para vados con base & Ia Norma
N-CTR-CAR-1-02-002, Zampeados, segun su tipo, conforme
] lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. m3 10.00
1-03-008/00_070 Superficie ge rodamienio de concreto hidraulico para vados con
base en N-CTR-CAR-1-04-009. Carpetas de Concreto Hidrdulico,
seglin su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de
obra terminada.
7 De concreto simple de f'c= 200 kg/cm 2 en losa m3 12.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-001/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS
1-04-001/03_020 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando
las particulas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. i
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
8 subsecuentes) m3 3,768.00
TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 08 CONCEPTOS DE OBRA PARAUSO SUMA EL BMPORTE PARCIAL D ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE, UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DF. VA
FIRMA DEL CONTRATISTA, LA (CONVOCANTE) TOTAL,

Pégina 1 de 1




