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#3@30

Losa maciza de concreto
f'c=250kg/cm² de 20 cm
de espesor

Atraque de concreto simple
de f'c=150 kg/cm²6 var. del #2

(F2)
4 var. del #3
(F1)

plantilla de concreto
f'c=150 kg/cm²Terreno Natural

Cuerda o rosca
estándar para tuerca

hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²

(4 en total)

Placa Base de 900x900x19
mm de espesor de acero
A36 (fy=2530kg/cm2)

Cuerda o rosca
estándar para tuerca
hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²
(2 en total)
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fy=2530 kg/cm²
(2 en total)
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firme de concreto
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Malla electrosolda 6x6-10/10,
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ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²
(2 en total)
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NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA
INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA
INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

2. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y

MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.
4. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.
5. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE DE CONAGUA.
6. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
7. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE INDICA EN LA TABLA.
2. EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE

20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

DIÁMETRO NOMINAL (Dn) ANCHO (Bd) PROFUNDIDAD
(H)

ESPESOR DE
PLANTILLA (h)

VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN

CM PULGADAS CM CM CM M3/M

7.5 3 60 100 7 0.60
10 4 60 105 10 0.63
15 6 70 110 10 0.77

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

Bd

H

Dn

RELLENO A VOLTEO
CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN

COMPACTADO AL
95% PROCTOR

CRUZ CON REDUCCIÓN

A

A
A

A

TEE

B

B

TE Y TAPA CIEGACODO

A

B

B

A

A

A

VÁLVULA

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

Ø NOMINAL DE LA PIEZA 

MILÍMETROS

76

102

3"

4"

PULGADAS

30

ALTURA

CM.

35

30

CM.

30

LADO "A"

30

CM.

30

LADO "B" VOLUMEN 

M3.

0.027

0.032

PARA PIEZAS ESPECIALES

152 6" 40 30 30 0.036

POR AT.ESPECIAL

1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS
ATRAQUES LOS CUALES QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2.- LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA
HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS

3.- LOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE
TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

A5 PLATAFORMA DE BOMBEO

566 B-LYT000 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO.

391
B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA

M2 13.6400

68
A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II"
EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

M3 2.0500

4,858
B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE
F'c= 100 kg/cm2 DE 5 CM. DE ESPESOR

M2 13.6400

S/CLA017
B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE
F'C=250 KG/CM2.

M3 2.4000

320
B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION;
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ADITIVO DESMOLDATE.

M2 3.2000

289
B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION
FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE.

KG 99.6600

6,030

G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE
ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE
0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 16.3000

3,113
G-PIN15A PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS, 2
MANOS POR M2. DE PUERTA.

M2 3.9800

A7 INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION
EXISTENTE

567
B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA PARA ZANJAS.

M2 8.4000

26

A-EXC00A EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS
EN MATERIAL "I" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MAT., AMACICE O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASP.
VERTICALES, P/S EXTRACCION Y CONSERV. DE
LA EXCAVACION.

* 0.0000

61
A-EXC10A EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS
EN MATERIAL "I" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD.

M3 9.2400

2,125

C-TUB00U INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE
TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO API
GRADO B, INCLUYE DISTRIBUCION, DOBLADO,
LIMPIEZA, REBICELADO, SOLDADURA A TOPE
DEL TUBO, Y PREP. DE UNIONES, PRUEBA
HIDROSTATICA.

0.0000

2,146
C-TUB05H SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA LISA DE ACERO DE 6" DIAM. Y 9/32" DE
ESPESOR CON COSTURA.

ML 12.0000

234

A-REL00A RELLENO DE EXCAVACIONES
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA
PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO
LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL
MATERIAL.

* 0.0000

237

A-REL20A RELLENO DE EXCAVACIONES
COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO
MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA
EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE.
INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL

M3 8.1900

C-PE000C

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES DE FOFO EN EL SITIO DE SU
COLOCACION INCLUYENDO LIMPIEZA E
INSTALACION DE LAS PIEZAS Y PRUEBA
HIDROSTATICA.

* 0.0000

1,709
C-PE584C SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6"
DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y
TORNILLOS.

PZA 1.0000

707
C-COV00A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS
INCLUYE TAPA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.

*

725
C-COV05A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS
TIPO "5" DE 1.30 x 0.90 MTS. (50 A 150 MM DIAM.)

CAJA 1.0000

CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION

03 de 03
N° DE PLANO GENERAL:

01 de 01
N° DE PLANO PARTICULAR:

ENERO DE 2026
FECHA:

LA QUE SE INDICA
ESCALA:

PLANO:
PLATAFORMA DE BOMBEO, BARDA

EXISTENTE Y LINEA DE INTERCONEXION

UBICACIÓN:

PROYECTO:

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (019) CENTRO.
REGIÓN: (008) VALLES
CENTRALES.

MUNICIPIO: (385) SANTA
CRUZ XOXOCOTLÁN.
LOCALIDAD: (0001) SANTA
CRUZ XOXOCOTLÁN

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA

COLOCAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, COLOCANDO CALLES O
COLINAS SEGÚN SEA EL CASO DEL PROYECTO, C.P. 00000,

MUNICIPIO, OAXACA.

DATOS DEL PROYECTO.
Ubicado dentro del parque el Tequio, Colonia Centro, Santa Cruz
Xoxocotlán, Oaxaca este pozo --también conocido como Pozo 04
Acueducto-- tiene una profundidad de 100 metros. Está equipado con
ademe de PVC de 12”, múltiple de descarga de 6”, motor sumergible
30 H.P. y transformador de 75 KVA.

Cuenta con barda perimetral de tabicón aplanado con mortero y
desinfeccion mediante dosificación de hipoclorito de sodio.

· Altitud: 1,522.45 msnm
Coordenadas: 17°00'24.40"N 96°43'15.60"W

· Colonias beneficiadas:

ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RODRIGUEZ
PROYECTISTA. CED. PROF.  8910256

ING. JAHAZIEL VARGAS FELIPE
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. CED. PROF.  9049373  D.R.O. A-2718

C. JESUHANDY ALBERTO CONDE GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

SITIO DEL PROYECTO.

NORTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA
CRUZ XOXOCOTLÁN, CENTRO, OAXACA.

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE -04 ACUEDUCTO- EN LA LOCALIDAD AEROPUERTO DE

OAXACA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
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