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A

A01

BO1

BO2

BO3

BO4

BOS

co1

SANITARIO CON BIODIGESTOR
PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.
600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,
ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES
A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.
DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.
1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 104.40

M3

M2 140.70

ML 146.40

M2 33.90

M3 3.00

M2 244.50
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coz2

co3

co4

DO1

m

EO1

EO2

EO3

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON
ARMEX 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMEX SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA, 6X6-
10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LOSA

PISOS Y ACABADOS

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJIADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR), INCLUYE:
MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, COLADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO
HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

APLANADQO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A
2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS

ML
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M2
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F

FO1

FO2

GO1

G02

G03

G04

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE

MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA

FABRICADO EN

ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

PZA

TOTAL CANCELERIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"

INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y

TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE

POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM

(PP-R)

VIRGEN, UNIDA POR

TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION

DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA

EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA

NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM)

DE DIAM. INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C.
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM

(P-R)

MEDIANTE TUBERIA A BASE DE

VIRGEN, UNIDA POR

TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA

SAL

PZA

SAL

SAL

SAL

NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2"

(20 MM) DE

DIAM.

INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE
Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO5 JGO 30.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA:  NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012,  FABRICADO  CON
POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE GRADQ ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POLIETILENO DE 1 1/2"
G06 TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y  PZA 30.00
PREPARACION A PIE DE BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-
R) VIRGEN, UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADO
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE
18"; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:
G07 REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO  PZA 30.00
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 4" ( DE 2.00 A 6.00 MTS) Y
2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES ¥ MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
G0 TRAZO, EXCAVACION, AFINE ¥ RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA . S0
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTROS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA
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H INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX CON
GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG,
INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100
MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE
BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

HO1 SAL 30.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

I CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO

101 DE 1/4 X 3", LA FIJACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO  PZA 30.00
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

J LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
Jo1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 104.40

CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
.V.A, 16.00%
Total del presupuesto
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UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA.

{DPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: j

PROTOTIPO: SB-CH -
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024

No. DE LICITACION:
EO-XX330-2024

NUMERO DE PLANO:

1/15
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UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: gB _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
FACHADAS

(" MUNICIPIO:
SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:
LOMA LARGA
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACION:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:
\_EO-XX330-2024 )

NUMERO DE PLANO:

2/15
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UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOSJ

[DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: g8 GH - 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
FACHADA Y CORTES

(" MUNICIPIO:
SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:
LOMA LARGA
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACION:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:
EO-XX330-2024

NUMERO DE PLANO:

3/15
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PLANTA DE CONJUNTO

ESC. 1:25

BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA DE CONJUNTO

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

4/15
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PLANTA DE CIMENTACION

ESC. 1:25
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

CDPTO, DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA ESTRU. CIMENTACION

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

5/15
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA EXCAVACION

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

6/15
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

[DPTO, DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA ESTRU. DE AZOTEA

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

7115
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

DA L

[DPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

S—

-/

TIPO DE PLANO:
PLANTA DE INST. ELECTRICA

—/

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

8/15
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

—/

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

N

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

—/

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA.

-—

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

-/

TIPO DE PLANO:
PLANTA DE INST. HIDRAULICA

Nl

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

9/15




SIMBOLOGIA SANITARIA
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

—/

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

N

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

—/

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA.

-—

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

-/

TIPO DE PLANO:
PLANTA DE INST. SANITARIA

—/

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

10/15
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VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

[DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

[DPTOA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTPO: B _CH - 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
ISOMETRICOS HIDRA'Y SAN.

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

11/15
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2.00 MTS MIN. - 6.00 MTS MAX.

REGISTRO DE LODOS

HASTA 2.00 MTS

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
QUE CUMPLA CON LA NOM-006-CONAGUA-1997

POZO DE ABSORCION
RELLENO DE GRAVA Y ARENA

ISOMETRICO SANITARIO GENERAL S/E

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

A
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131
e
|

I
"

|

VIVIENDA
BIENESTAR

!

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
ROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

[DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

[DPTOA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

Pi

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

ROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
BASE DE MUROS DE TABICON, CON

LA VIVIENDA.

LPROTOTIPO: SB-CH -1 J
o

TABICON - LOSA DE CONCRET!

TIPO DE PLANO:
ISOMETRICO SAN. GENERAL

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

12/15
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CON Fy=5000 KG/CM2
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ARMEX 10X20 - 4 CON
Fy=5000 KG/CM2

T CONCRETO

0.6 F'C=200 KG/CM2

T,{L 010 o

CAD. DE CERRAMIENTO

CC

Y2 BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

[DPTO, DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: 5B _CH . 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
DETALLES ESTRUCTURALES

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:
EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:

13/15




L
DETALLES ESTRUCTURALES: B E . L
v G

VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA|
[ DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN: J
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.
APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR
vty e ks ‘)?SQNXFQE;?Z[A)AO o e EJIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.: j
AL i LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.
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0.20 \\//\\\//\\\//\\\//\ o \\\/\\\\\ N\ 0.20 < \\\\\\ ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ
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N N N N N NN INENIN NN 7 NI RASE DE WURGE DE TABICON, CON
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N *\ N N , LA VIVIENDA.
0.10"" 0.15 0.15 * C’ROTOT'PO: SB-CH-1

TABICON - LOSA DE CONCRETO

—/

DETALLE DE CIMENTACION LT.po BEPLANG:

DETALLES ESTRUCTURALES

—/

DETALLE DE LOSA WONIGIPIO,

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA
ESCALA:

LA INDICADA
ACOTACION:

METROS

FECHA:

.10
ot0 | | PN
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACION:

0.20 o
0.10 L]
TABICON PESADO || : APLANADZINTERIOR Y EXTERIOR SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
10X 14 X 28 CM CON MZECLA CEMENTO-ARENA No. DE LICITACION:

J PROP: 1:4 EO-XX330-2024 J

0.20

~

NUMERO DE PLANO:
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acotaciones en metros.

La cota rige al dibujo.

En detalles acotaciones en metros.

La resistencias del concreto y mortero aqui indicados son los que se presentan
a la edad de 28 dias.

Las cotas a ejes y pafios deberan verificarse en los planos arquitecténicos.

La plantilla para toda la superficie en contacto de concreto sera de polietileno
cal. 600.

Cadenas de cerramientos de 10 x 20 seran a base de armex 10x20-4 mayor
Fy= 5000 kg/cm?y concreto F'c = 200 kg/cm2.

El relleno para los filtros del pozo se hara a volteo.

CONCRETO

ACERO

El concreto a utilizar sera: Cadenas de Desp. F'c= 200 kg/cm?.
Losa de cimentacion F'c = 200 kg/cm?.
Cadenas F'c = 200 kg/cm?.
Castillos F'c = 200 kg/cm?.
Losa F'c = 200 kg/cm?.
Se utilizara un agregado max. de %" graduado y limpio.
En los elemento de concreto armado los recubrimientos seran:
Cimentacion = 2.5 cm.
Cadenas, Castillos y Losa =2.0 cm.
El curado sera por un minimo de 7 dias, manteniendo la superficie himeda y
la temperatura.
Para verificar el nivel de la cimbra, deberan dejarse reventones en ciertos
puntos.
La cimbra debera estar limpia, nivelada a plomo y se cubrird de aceite para
que no tenga adherencia al concreto.
Se utilizara concreto proporcionado tomando en cuenta la humedad del medio
ambiente y el maximo de agregado.
Para evitar movimientos se aseguraran los armados con alambre recocido.

El acero a utilizar sera: Losa de cimentacion malla electrosoldadada 6x6 -
10/10 mayor Fy = 5000 kg/cm?.

Cadena de Desplante: Armex 15x30-4 mayor Fy = 5000 kg/cm?.
Castillos K: Armex 10x20-4 mayor a Fy= 5000 kg/cm?.

Cadena de Cerramiento: Armex 10x20-4 mayor Fy = 5000 kg/cm®.

Losa: malla electrosoldadada 6x6 - 10/10 mayor Fy = 5000 kg/cm?.

No se traslapara mas del 33% del acero de refuerzo en una misma direccion.

CIMENTAC

No se debera empalmar varillas en el cruce de varillas, en el cruce de elementos
estructurales, ni antes de los 100 cms de dichos cruces.
El acero debera estar limpio y libre de oxido antes de vaciar el concreto.

ION
La cimentacion se desplantara sobre terreno firme (plataforma ya habilitada)y libre
de material organico.
En losa de cimentacién de 10 cm de espesor, el armado sera a base de malla
electrosoldada 6x6 - 10/10 mayor Fy= 5000 kg/cm?, y cadenas de desplante de 15 x
30. armada con armex 15x30-4 mayor Fy= 5000 kg/cm?y 2 Var. del No. 3 Fy= 4200
kg/cm? coladas monoliticamente.
La cimentacion se desplantara a una profundidad de 20 cms de N.T.N.
Plantilla de polietileno cal. 600 en toda la superficie de contacto concreto-terreno.

MUROS
- Los muros seran de 10 cms de espesor a base de Tabicén pesado de 10x14x28
cms.
- Las juntas seran de 1.0 cms de espesor con mezcla cemento-arena prop. 1:5.
- Los castillos seran de concreto armado 10x20, hasta la altura total del muro. o "CC".
- Los muros se aplanaran en el interior y exterior con mezcla cemento - arena Prop.
1:4.
- A los muros se les aplicara pintura en el interior e exterior
LOSA DE AZOTEA'Y TECHUMBRE
- A base de losa de concreto de 10 cms de espesor con concreto F'c= 200 kg/cm? y
reforzada con malla electrosoldad 6x6 -10/10 mayor a Fy=5000 kg/cm?.
- Cubierta a base de perfil tubular de 2" de 1.50 x 0.50 segun detalle y lamina de
fibrocemento P7 sobre el eje 2 entre A y B, colocada con tornillos de 1/4 x 3" y
taquetes de plastico de 1/4 x 3", lamina se fijara con tornillo autoroscable de 1".
CANCELERIA

Puerta de 0.70 x 2.10 fabricada a base de lamina lisa por ambas caras con un
espesor de 40 mm hecha a base de un bastidor de madera de pino estufada, y
un nucleo de poliuretano.

Ventana de aluminio natural anonizado de 0.30 x 1.04 m. con cristal claro de 3 mm.

INSTALACION ELECTRICA

Seran a base de poliflex de 19 mm.
Los contactos se colocaran a una altura de 1.20 mts del N.P.T.
El apagador se colocara a una altura de 1.20 mts del N.P.T.

La Tuberia ira por muros y losa
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DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO.

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

[DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

BASE DE MUROS DE TABICON, CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE SANITARIO 1.86 M2 A
LA VIVIENDA.

PROTOTPO: B _CH - 1
TABICON - LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
ESPECIFICACIONES

MUNICIPIO:

SANTIAGO TENANGO
LOCALIDAD:

LOMA LARGA

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2029/2024
No. DE LICITACION:

EO-XX330-2024 Y,

NUMERO DE PLANO:
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