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0 Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe | % |
SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
A01 DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 17.40
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
801 INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEOC Y EXTRACCION A BORDE DE  p3 1.30
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.
600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:
B02 MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO M2 23.45
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30
4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,
803 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML 24.40
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERQ DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4 M2 5.65

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
805 EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES M3 0.50
A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO '

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

C ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.
DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.
co1 1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO M2 40.75
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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co2

Cco3

co4

DO1

E01

EQ2

EO03

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON
ARMADURA 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADQ, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA

TOTAL ESTRUCTURA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON DIAGONALES A BASE DE VARILLAS DE
3/8", INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
GOTERQO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PISOS Y ACABADOS

TOTAL LOSA

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJIECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO
HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A
2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS
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FO1

FO2

G01

G02

GO3

G04

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
PULIUKE [ANU, CHAPERU A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE
MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO  PZA 5.00
FABRICADO EN LAMINA OE ACERO AL CARBON CON PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 5.00

TOTAL CANCELERIA

INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 5.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y
TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM {PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. [INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL 5.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (P-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00
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GO5

G06

GO7

H

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE

Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

JGO 5.00

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRQ, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012, FABRICADO  CON
POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POLIETILENO DE 1 1/2"
TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PZA 5.00
PREPARACION A PIE DE BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP

R) VIRGEN, UNIDA POR

TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA

RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADO
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE

18"; QUE CUMPLA CON

LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:

REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO PZA 5.00
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y

2" (HASTA 8.00 MTS) DE

DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTROS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA

PZA 5.00

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA
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SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIDUCTO
NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA
DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1
INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HO1 SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

1 CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO
101 DE 1/4 X 3", LA FIJACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO  PZA 5.00
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

| LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
Jo1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 17.40

CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
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SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
A01 DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 17.40
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

B01 INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A BORDE DE 3 1.30
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.
600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:
BO2 MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO M2 23.45
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30
4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,
BO3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML 24.40
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADQ, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4 M2 5.65

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
B80S EXCAVACION, COMPACTADO CON P1SON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES M3 0.50
A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO '

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

C ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.
DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.
co1 1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO M2 40.75
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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0BRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN

JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX019-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0521/2025
AUTORIZACION:
INUM. OBRA: FISE/0521/250950/2025 CcH
CATALOGO DE CONCEPTOS

| codiga | Concapto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON
ARMADURA 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,

€02 EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, ML 45.20
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cco3 ML 5.20

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Co4 ML 25.40

TOTAL ESTRUCTURA

D LOSA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON DIAGONALES A BASE DE VARILLAS DE
3/8", INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

Do1 M2 14.65

TOTAL LOSA

E PISOS Y ACABADOS

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
E01 INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ML 22.20
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO
HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
EQ2 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, M2 5.90
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

EO3 M2 111.35
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN(LICA EN MUROS INTERIOR Y

€04 EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A M2 11135

2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS




REGION:
IMUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR .
4
$IERRA DE FLORES MAGON {I?éu?l A gLp
SIERRA DE FLOR =
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN s;;g* BIENESTAR
SAN JOSE DEL CHILAR Sl
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN
JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0521/2025

FISE/D521/250950/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe [ %

FO1

FO2

GO1

G02

G03

G04

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
PULIURE I ANU, CHAPERU A BASE DE MADERA DE PINU ESTUFADA, CUN UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE
MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO  PZA 5.00
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 5.00

TOTAL CANCELERIA

INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"
INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 5.00
NECESARIO PARA SU) CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y
TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (P-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA {24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM} DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00




AN | VIVIENDA

VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON HS:

MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN i'}'_:_.‘__-“"'J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN JOSE DEL CHILAR

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTGR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIG SAN

JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX019-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0521/2025

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0521/250950/2025 cH
CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P. Unitario | Importe | % i

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE
Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FUACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO5 GO 5.00

SUMIMISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA:  NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012,  FABRICADO  CON
POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POLIETILENO DE 1 1/2"
G06 TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y  PZA 5.00
PREPARACION A PIE DE BARNOQ, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP
R) VIRGEN, UNIDA POR TERMOFUSION {(UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADO
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE
18"; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:
GO07 REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO PZA 5.00
PERFORADO, DE POLIETILENC DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y
2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
608 TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA PZA 500
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTROS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

H INSTALACION ELECTRICA




= VIVIENDA BIENESTAR - o

ON SIE FLORES MAGON VIVIENDA

REGION: RRA DE

MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN BIENESTAR

LOCALIDAD: SAN JOSE DEL CHILAR .

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN

JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX019-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

AUTORIZACION:

(INUM. OBRA: FISE/0521/250950/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo [ Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario Importe | % I

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIDUCTO
NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA
DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1
INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HO1 SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

| CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO
101 DE 1/4 X 3", LA FUACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO  PZA 5.00
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

1 LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
Jo1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 17.40

CORRECTA EJECUCION,
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
Total del presupuesto




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0521/250951/2025 CH

VIVIENDA
BIENESTAR

VIVIENDA BIENES;AR

SIERRA DE FLORES MAGON
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
SANTIAGO DOMINGUILLO
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

i Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe % |

A

AO1

BO1

BO2

B03

BO4

BOS

Cco1

SANITARIO CON BIODIGESTOR
PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL'Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 20.88
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE 3 1.56
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.

600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:

MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO M2 28.14
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30

4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,

ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, ML 29.28
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,

DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE £'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSQLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 6.78

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES
A 15 CMS, INCLUYE: MANOQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 0.60

TQTAL CIMENTACION

ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.

DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.

1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO M2 48.90
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJIECUCION.




REGION:
MUNICIPIO;
LOCALIDAD:
OBRA:

Na. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
7N | VIVIENDA
SIERRA DE FLORES MAGON g“#j] BIENESTAR

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
SANTIAGO DOMINGUILLO
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

EO-XX015-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0521/2025

FISE/0521/250951/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

o2

co3

Co4

DO1

E01

EO2

E03

E04

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON

ARMADURA 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, ML 54.24
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 6.24

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 30.48

TOTAL ESTRUCTURA

LOSA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON DIAGONALES A BASE DE VARILLAS DE
3/8", INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
GOTERQ, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 17.58

TOTAL LOSA

PISOS Y ACABADOS

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y

REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),

INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ML 26.64
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO

HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, M2 7.08
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 133.62

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN[LICA EN MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A
2 MANQOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS

M2 133.62




— VIVIENDA BIENESTAR - = i
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REGION SIERRA DE FLORES MAGON {?:‘mlﬁ VIVIENDA
: EF Tisn
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No. LICITACION:  EO-XX019-2025
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AUTORIZACION:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo [ Concepto [ Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe [ % I
F CANCELER(A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE
FO1 MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO  PZA 6.00
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS {38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO PCR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

FO2 PZA 6.00

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"
GO1 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 6.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y
TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

G02 SAL 6.00

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABD, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM ({PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM} DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

G03 SAL 6.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (P-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA {24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G04 SAL 6.00
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No. LICITACION:  EO-XX019-2025
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AUTORIZACION:

IINUM. OBRA: FISE/0521/250951/2025 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS

T Cédigo [ Concepto [ unidad | cantidad | P. Unitario Importe [ % Il

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE
Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FUACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO5 JGO 6.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DL TINACO DL 450 LTS, TRICAPA, DL 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA:  NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012,  FABRICADO  CON
POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POUETILENO DE 1 1/2"
GO6 TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PZA 6.00
PREPARACION A PIE DE BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP
R) VIRGEN, UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA {24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADO
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE
18"; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:
GO7 REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO PZA 6.00
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERA DE PVC DE 4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y
2" (HASTA 8.00 MTS5) DE DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
GOo8 TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA PZA 6.00
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTRQS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

H INSTALACION ELECTRICA
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SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIDUCTO
NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA
DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1
INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PRQOP. 1:3
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HO1 SAL 6.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

| CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO
101 DE 1/4 X 3", LA FUACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO  PZA 6.00
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

] LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
Jo1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 20.88

CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
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I Codigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | %

A

A0l

801

B02

BO3

BO4

BOS

co1

SANITARIO CON BIODIGESTOR
PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 20.88
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE M3 1.56
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.

600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:

MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO M2 28.14
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30

4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,

ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML 29.28
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,

DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 6.78

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES
A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 0.60

TOTAL CIMENTACION

ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.

DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.

1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO M2 48.90
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
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|

Cco2

Cco3

Cco4

Do1

EO1

EQ2

EO3

EO4

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON

ARMADURA 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,

EQUIPO, MANQO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, ML 54.24
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 6.24

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 30.48

TOTAL ESTRUCTURA

LOSA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON DIAGONALES A BASE DE VARILLAS DE
3/8", INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
GOTERO, CIMBRADO, COLADQ, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 17.58

TOTAL LOSA

PISOS Y ACABADOS

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y

REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),

INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ML 26.64
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO

HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADQ, COLADO, M2 7.08
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 133,62

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A
2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 133.62

TOTAL PISOS Y ACABADOS
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F CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE
FO1 MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO PZA 6.00
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM}, CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

FO2 PZA 6.00

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"
GO1 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 6.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y
TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

G02 SAL 6.00

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR} DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C}, CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" {20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO03 SAL 6.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (P-R} VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

G04 SAL 6.00
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REGION: SIERAA DE FLORES MAGON ll_E#I-I BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN W= J
LOCALIDAD: GUADALUPE DE LOS OBOS =
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX019-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025
AUTORIZACION:
INUM. DBRA: FISE/0521/250952/2025 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | % Il

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE
Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FHACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO5 JGO 6.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA:  NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012,  FABRICADO  CON
POLIETILENOQ CON CUMPLIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POLIETILENO DE 1 1/2"
GO6 TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y  PZA 6.00
PREPARACION A PIE DE BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP
R) VIRGEN, UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO {NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADO
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE
18"; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:
GO7 REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO PZA 6.00
PERFORADO, DE POLIETILENG DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 4"  DE 2.00 A 6.00 MTS) ¥
2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
608 TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA PZA 6.00
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTROS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

H INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA!

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA DE FLORES MAGON
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
GUADALUPE DE LOS OBOS

ﬁé’%i’o‘.\m VIVIENDA
H2#Y | BIENESTAR

1|
7S

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS 0BOS, MUNICIPIO
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

FISE/0521/250952/2025

CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cédigo

Concepto | Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe | %

HO1

101

Jo1

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIDUCTO
NARANJA CON GU(A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA
DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1
INTERRUPTOR {APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO
DE 1/4 X 3", LA FUACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto

SAL 6.00

PZA 6.00

M2 20.88




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
VIVIENDA
BIENESTAR

i)
cZ

SIERRA DE FLORES MAGON
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN )
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BICDIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SA
MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
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JUAN BAUTISTA CUICATLAN,

EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

FISE/0521/250953/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

| Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe | %

A

A01

801

B02

BO3

804

BO5

SANITARIO CON BIODIGESTOR
PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 27.84
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A BORDE DE 3 2.08
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL.

600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE:

MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO M2 37.52
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30

4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3 Fy=4200 KG/CM2,

ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, ML 39.04
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,

DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANC DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTAC!ION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 9.04

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES
A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 0.80

TOTAL CIMENTACION

ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS.

DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.

1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIO, MANO M2 65.20
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD!
COBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

A
SIERRA DE FLORES MAGON {?éi% VIVIENDA
Ty
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN h;:E" BIENESTAR
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN _—
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN,

MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

VIVIENDA BIENESTAR

EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

FISE/0521/250853/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Cornicepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe [ %

Cco2

Co3

co4

DO1

EO01

E02

EO3

EQ4

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO CON

ARMADURA 10X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, ML 72.32
DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

DINTEL EN PUERTA 10X11 CM FORJADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
REFORZADA CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 8.32

CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
ACABADO APARENTE. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16,
INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 40.64

TOTAL ESTRUCTURA

LOSA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, REFORZADA CON DIAGONALES A BASE DE VARILLAS DE
3/8", INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,
GOTERO, CIMBRADO, COLADQ, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 23.44

TOTAL LOSA

PISOS Y ACABADOS

RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y

REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),

INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ML 35.52
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO

HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, M2 9.44
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS
CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 178.16

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A
2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 178.16

TOTAL PISOS Y ACABADOS




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION!
OF.

INUM, OBRA:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

ra
d
SIERRA DE FLORES MAGON glé‘% VIVIENDA
=
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN w= BIENESTAR
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN =
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN,

MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

EO-XX019-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0521/2025

FISE/0521/250953/2025 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | Unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe | %

|

FO1

FO2

GO1

G02

G03

G04

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 FABRICADA A BASE
DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A
BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE
POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE
MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO  PZA 8.00
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30 X 1.04 M
FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO
DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO,
CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 8.00

TOTAL CANCELERIA

INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 2"
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 8.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO DE 4", Y
TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL 8.00

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 8.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (P-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION
DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA
EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20 MM) DE DIAM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 8.00




VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON
MUNICIPIO; SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN ~g;*1_-'-— J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN :

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

'

[No. LICITACION:  EO-XX019-2025

(OF. SF/SPlP/DPlP/CPCS/DPCSUSG/HSE/OSZ1/2025

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0521/250953/2025 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Imparte | % I

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON TANQUE
Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION,
MANGUERAS DE ALIMENTACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO5 GO 8.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DC 95 A 100
CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA TENER
PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O REPRODUCCION DE
BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR LA FDA; QUE CUMPLA CON
LA NORMA:  NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012,  FABRICADO  CON
POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE GRADO ALIMENTICIO CONFORME A
LA FDA, CON CONEXION DE SALIDA DE POLIETILENO DE 1 1/2"
G06 TERMOFUSIONADA . INCLUYE: CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y  PZA 8.00
PREPARACION A PIE DE BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA
MEDIANTE TUBERIA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP
R) VIRGEN, UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20°
C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM.
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS
RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION DE LODOS
DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASP Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER
LIQUIDO EN EL PROCESO {NO REQUIERE ENERGIA ELECTRICA), FABRICADOQ
CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE
18"; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997 INCLUYE:
GO7 REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO  PZA 8.00
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO CLICK CON
ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO,
ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y
2" {HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE CONSIDERA
o8 TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA LIMPIA QUE PASE LA PZA 8.00
MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 20 A 50 MM, PARA FILTROS,
INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDRAULICO - SANITARIA

H INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

253 | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON [ R 0|
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN |\l -.3'} BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN B

OBRA! CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN,
MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN,
No. LICITACION:  EO-XX019-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0521/2025

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0521/250953/2025 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIDUCTO
NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA
DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1
INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

HO1 SAL 8.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

I CUBIERTA EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL
TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 DE 1.50
X 0.60, COLOCADA CON TORINILOS DE 1/4 X 3" Y TAQUETES DE PLASTICO
|01 DE 1/4 X 3", LA FUACION DE LA LAMINA SERA CON TORTILLO  PZA 8.00
AUTOROSCABLE DE 1", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA EXTERIOR

J LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
Jo1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 27.84

CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
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