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Foto 01.- Cubierta a a base de vigas de madera
de pino de 15 x10 cm de seccién, tabique rojo
sobre vigas, terrado y capa de mortero

terminado con impermeabilizante prefabricado
de poliester color terracota .

Foto 02.- Terminado con impermeabilizante
prefabricado de poliester color terracota.

Foto 03.- Bdéveda catalana de tabique rojo
recocido de seccion asentado con mortero
cemento - arena sobre vigas de acero de una
seccién de 0.08 x 0.20 mts. y una separacion de
1.20 mts. aprox. terminado con
impermeabilizante prefabricado de poliester
color terracota.

Foto 04.- Bbveda catalana a base de tabique
rojo recocido asentado con mortero cemento -
arena sobre vigas de concreto armado de
0.30x0.20 mts de seccién, terminado con
impermeabilizante prefabricado de poliester
color terracota.

Gobiernao cel Estado
de Daxaca

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

Boveda catalana a base de
tabique rojo recocido asentado
con mortero cemento-arena sobre
vigas de concreto armado de 0.30
x 0.20 mts de seccion, terminado

con impermeabilizante
prefabricado de poliester color
terracota.

Cubierta a a base de vigas de
madera de pino de 0.15 x 0.10
mts de seccion, tabique rojo sobre
vigas, terrado y capa de mortero
terminado con impermeabilizante
prefabricado de poliester color
terracota .

Béveda catalana de tabique rojo
recocido de seccidbn asentado
con mortero cemento - arena
sobre vigas de acero de una
seccion de 0.08x0.20 mts. y una
separacion de 1.20 mts. aprox.
terminado con impermeabilizante
prefabricado de poliester color
terracota.

Falso plafon a base de bastidor
de madera y paneles de
tablaroca.
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