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FOTO 01.- PATIO CENTRAL

FOTO 02.- CORREDOR SUR Y PONIENTE

FOTO 03.- CORREDOR SUR (ACCESO)

Retomando el proyecto de la Alhéndiga de 1753, reconstruir los corredores norte y oriente en

base a los vestigios de ménsulas y las columnas encontradas en las

excavaciones arqueoldgicas. Para recobrar la unidad formal del inmueble se recomienda

realizar las columnas de canteria, grabando la fecha de su fabricacién,

para lograr la compatibilidad de la estructura, los arcos seran de tabique rojo recocido,

aplanados, la cubierta sera de vigas de madera, tabique, capa de compresion

de concreto de 6 cm de espesor armado con malla electrosoldada. Se considera viable la

reconstruccion formal de los corredores por la informacion fisica y grafica
existente.

El area existente, se estructurara, consolidando los muros de adobe en el mismo material

terminados con hiladas de tabique rojo y las cubiertas se sustituiran con

vigas de madera en el corredor y en el interior de las crujia se empleara el sistema de vigueta y

bovedilla en cubierta.
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Gabierno del Estado
de Oaxaca

| CROQUIS DE MACROLOCALIZACION CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

Area a restaurar, crujias y corredor
de la Alhéndiga con las
modificaciones de 1903 realizadas
por el Ing. Rodolfo Franco.

“ =2 Construccion de corredor con
Coscss materiales
tradicionales.

Area irrecuperable.

Integracion de columna faltante.
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