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CROQUIS DE MACROLOCALIZACION CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

~_ Consolidacion de corona de muro a
77 base de la integracién de hiladas de
tabique rojo recocido asentado con
mortero de calhidra-arena prop. 1:3
+ 10% de cemento gris por vol de

calhidra.
Consolidacién de muros a base de

la sustitucién de piezas de adobe
en mal estado y la integracién de
piezas faltantes, asi como Ila
sustitucién de juntas de 3 cm de
ancho x 3 cm de profundidad
promedio a base de mezcla
estabilizada de arcilla - cal
Consolidacion de elementos de
canteria base de la sutitucién de
piezas de piedra cantera labrada a
mano con caracteristicas fisicas
similares a las existentes asentadas
con mortero y rejunteo de piezas
con mortero cal-arena prop 1:3 +
10% de cemento por volumen. de
cal.

Consolidacion de muro de adobe a
base de la sustitucion de piezas
disgregadas, fracturadas y en areas |
faltantes con material similar al
existente asentado con mezcla
estabilizada de arcilla y calhidra

Consolidacion de grieta en muro
mixto de adobe y tabique rojo por
dafio estructural del inmueble
as, mediante la liberacion de piezas
provocando mueleos y
jiéndo las piezas integradas
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