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~ Integracién de piso epoxico sobre superficie pulida, previo resane con pasta epoxica, 0.58

~ juntas a hueso, acabado pulido.
Reintegracién de piso cantera verde de 0.30x0.60 mts en patio asentado con ‘ ‘
mortero de cal-arena prop. 1:3+10%de cemento gris con acab. aparente sobre firme @ @ '
A o A

| Integracién de béveda catalana con dos hiladas de tabique rojo de 0.05X0.14 X0.28 t -I

~ brocha a una mano.

' Reestructuracién de boveda catalana de tabigue rojo recocido y viga | de acero

‘ Integracién de sistema de cubierta de vigueria de una seccién de 0.10 x 0.15 mts

aplicado con brocha a una mano.

Integracién de revestimiento sélido de PVC en muros, de 5 mm de espesor, en

" Enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena

é} SIMBOLOGIA | @_7 e @ J@
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Integraciéon de piso cantera verde de 0.30x0.60 mts asentado con mortero de
cal-arena prop. 1:3+10%de cemento gris con acab. aparente sobre firme de
cal-arena-grava prop. 1:4:6 espesor 6¢cm + 20% de cemento gris por vol. de cal

Integracién de piso y cenefa de pasta de cemento seglun disefio en disposicion
petatillo en color 6xido, asentado con mezcla de mortero arena cernida en prop 1:4 y
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de cal-arena-grava prop. 1:4:6 espesor 6cm + 20% de cemento gris por vol. de cal " .{

TN

NN R BN NP S D NI KM S 0
N R T e e

7
7

con un recubrimiento primario epdxico mediante un rodrillo o brocha, capa epoxica 1.62
intermedia de enlace con pistola de aspersion, acabado final con poliuretano
transparente. 065

_

N

mts y viga | de acero de 10"x4" 25.15 kg/ml, y cadena de concreto armado
perimetral de 0.15x0.30 mts armada con 4 #3 y estribos #2 @15 cms, con relleno en 6.45 5.09
rifones a base de mezcla tepexil-cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta 2.96
lograr consistencia requerida; y capa de compresion de concreto fc= 200 kg/cm2 de |

6 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6,8-8. Por el exterior con

enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena \
prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de mezcla, junteado

con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester 0.78
acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con s
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Integracion de sistema de cubierta de vigueria de una seccion de 0.11 x 0.20 mts T S ! s 1 i -
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separadas a cada 0.20 mts. (similares a las existentes) estufada y tratada por |

inmersion con fungicida Sayer Lack, utilizando vigas recicladas de la liberacion de : @_ @ 4@7 @
planta baja, con una capa de tabique rojo recocido de 1ra. calidad acabado normal,

de un espesor de 5 cms pegado con silicén trasnsparente aplicado con pistola,
reforzadando con una capa de compresion de concreto f'c 200 kg/cm3 de 6 cm. de
espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6, 8-8 tensado con pijas de 5" x 1/4"
de acero galvanizado @ 1.00 mt. fijadas a las vigas a cada 1 mt en disposicion

tresbolillo y relleno para dar pendiente a base de mezcla de tepexil- cemento prop
1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia requerida, terminada por el @ CQ
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exterior con enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con

mortero arena prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de o054 %2 e
mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral 1027

marca fester acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia 1 /////fj

aplicado con brocha a una mano. 7
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reforzado con PTR de 2"x4" soldado sobre viga, con relleno en riflones a base de
mezcla tepexil-cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia
requerida; y capa de compresion de concreto fc= 200 kg/cm2 de 6 cms de espesor
reforzado con malla electrosoldada 6-6,8-8. Por el exterior con enladrillado media
tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena prop. 1:4 mas 5% de
impermeabilizante integral por volumen de mezcla, junteado con cemento-arena VERDURAS ORTE CORREDOR PONIENTE
prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester acabado final con , NPT+0.78 PT+0.78 NPT+0.78
impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con brocha a una 7 ! : - CEnr =i i = i : i -

mano. e i f = i T T T Ra = T

* Reestructuracién de cubierta existente de sistema de vigueria; por medio de la

liberacién, tratamiento a madera por inmersién con fungicida Sayer Lack,
reintegracién de vigas en buen estado, con una capa de tabique rojo recocido de ——————H 85 ——=+—215—+-140+—-290

ESC. 1:125
% Z = e et B S e e e D

=l "0.58]
- 1.59

7

o
iy

5.04

@ty

N
©

RRED

SUR
NPT+0.78 NPT+0.78 NPT+0.78

-
-
N

o

~ .

(o]

+1.25 2.52 - 1.46 3.08 1.38 713 ———— 140+ 3.38 +—1.48

2.40

1ra. calidad acabado normal, de un espesor de 5 cms pegado con silicon — — - R 54.13
trasnsparente aplicado con pistola, reforzadando con una capa de compresion de |

concreto f'c 200 kg/cm3 de 6 cm. de espesor reforzado con malla electrosoldada

6-6, 8-8 tensado con pijas de 5" x 1/4" de acero galvanizado @ 1.00 mt. fijadas a las @
vigas a cada 1 mt en disposicion tresbolillo y relleno para dar pendiente a base de
mezcla de tepexil- cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia
requerida, terminada por el exterior con enladrillado media tabla en petatillo acabado
lavado asentado con mortero arena prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral
por volumen de mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de
impermeabilizante integral marca fester acabado final con impermeabilizante life
time de la marca imperquimia aplicado con brocha a una mano.

separadas a cada 0.20 mts. (similares a las existentes) estufada y tratada por
inmersion con fungicida Sayer Lack, utilizando vigas recicladas de la liberacién de .
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planta baja, con una capa de tabique rojo recocido de 1ra. calidad acabado normal, 0.58

de un espesor de 5 cms pegado con silicon trasnsparente aplicado con pistola, 162
reforzadando con una capa de compresion de concreto f'c 200 kg/cm3 de 6 cm. de b

espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6, 8-8 tensado con pijas de 5" x 1/4" ‘
de acero galvanizado @ 1.00 mt. fijadas a las vigas a cada 1 mt en disposicion 0.65
tresbolillo y relleno para dar pendiente a base de mezcla de tepexil- cemento prop
1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia requerida, terminada por el 5'0 4
exterior con enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con 6.40 >
mortero arena prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de 335
mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral
marca fester acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperguimia

o

NPT+0.78

Integracion de aplanado base de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. 0.780.78 -
de cal. acabado rustico reforzado con malla de gallinero. Acabado fino de cal-arena $——t Tt

NPT+0.30

~ cernida prop. 1:1 aplicada con llana y terminado con esponja y pintura a la cal.

Integracién de aplanado de cemento flexible (basecoat) marca durock de secado

rapido de 2.5 cm de espesor, acabo final con pintura vinilica color blanco. 6.20 5.10 — 247 e 247 o+ 186—+ 148 —+—214—+124-+140—+— 465——

2.48 1.94 —252—+—224—+—1.74—+
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placas de 1.22 X2.44 mts, mediante el sistema de unién de machihembrado con
tornilleria oculta.

prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de mezcla, junteado
con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester
acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con
brocha a una mano.
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