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PLANTA ARQUITECTONICA BAJA
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PLANTA ARQUITECTONICA AZOTEA
ESC. 1:200
Integracién de piso cantera verde de 0.30x0.60 mts asentado con mortero de Reestructuracién de cubierta existente de sistema de vigueria; por medio de la
cal-arena prop. 1:3+10%de cemento gris con acab. aparente sobre firme de liberacion, tratamiento a madera por inmersion con fungicida Sayer Lack,
i A ~ cal-arena-grava prop. 1:4:6 espesor 6cm + 20% de cemento gris por vol. de cal " reintegracion de vigas en buen estado, con una capa de tabique rojo recocido de
Integracién de piso y cenefa de pasta de cemento segun disefio en disposicion Tra. calidad acabado normal, de un espesor de 5 cms pegado con silicon
petatillo en color éxido, asentado con mezcla de mortero arena cernida en prop 1.4 y w trasnsparente aplicado con pistola, reforzadando con una capa de compresion de
P-02 juntas a hueso, acabado pulido. Zz (.4 concreto fic 200 kg/iem3 de & cm. de espesor reforzado con malla electrosoldada
Reintegracién de piso cantera verde de 0.30x0.60 mts en patio asentado con 6-6, 8-8 tensado con pijas de 5" x 1/4 de acero galvanizado @ 1.00 mt. fijadas a las
mortero de cal-arena prop. 1:3+10%de cemento gris con acab. aparente sobre firme © vigas a cada 1 mt en disposicion tresbolillo y relleno para dar pendiente a base de
P-03 d& caliE BTN S 1'. 4‘.6 espesor 6cm + 20% de cemento gris por vol. de cal w mezcla de tepexil- cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia
e » o : ; : ’ ; i i i ladrill ia tabl i
Integracion de piso epoxico sobre superficie pulida, previo resane con pasta epoxica, < Irae\?:c?::aslet:tran;:?:gi F:;:é;’d;gﬁ;m:;enﬁg%;‘:osf;eg'eai: ;;2;;;;2'::5?3:32
con un recubrimiento primario epéxico mediante un rodrillo o brocha, capa epoxica i gt gy et juntead% an' cementt: arenap oree 11+ E% gde
’ . ; ’ i b f i ; . ‘ b
R 't?;en?;?;t: GTRINESS T s e MEpTERGT. Sonaee TR T T o impermeabilizante integral marca fester acabado final con impermeabilizante life
: i - - - time de la marca imperquimia aplicado con brocha a una mano.
Integracion de béveda catalana con dos hiladas de tabique rojo de 0.05X0.14 X(0.28 integracién de sistema de cubierta de vigueria de na seccion de 0.10 x 0.15 mis
2 " n 1 I I . .
::netfin?et:ﬁadt; 0d165:§?;g r:t: z:r?n::a cgg 45#;3 ;ns)m!éo:a:; g.] gir::nggit?e;;:::a:ﬁ separadas a cada 0.20 mtis. (similares a las existentes) estufada y tratada por

C-01 rifiones a base de mezcla tepexil-cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta I:l:net;sfgjacoZQf:T:al:lg:piageertaﬁ;té urtcla?sargggc\ifcli%a:erﬁffigﬁgazeafagzggaﬁfpmg?
lograr consistencia requerida; y capa de compresién de concreto f'c= 200 kg/qmz de o i esp,esor de 5 cms pegadd con sllicdn trasnsparénte Sliondi e istola!
6 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6,8-8. Por el exterior con A GRS corD Iioe 5 Baseoln fio S8 Kiaad dad E‘,m de‘
enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena P S electropsoidada B8 B8 tahoodh cor? ias de 5" x '1’ -
prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral poL \Ifoiumen de mezcla, Junfteado depacero gelvanizado @ 1.00 mt. fjades @ Ias' Wighy’ 2 cude 1 n‘:t} oriiiKccsicion
con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester : i % :
acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con C- 05 :tisgﬂ;g?or{ar:geggnpzmuga;g:?adlle;te a base ?e mezcla de ,(t;"pe;‘"' qemCIento propl
vl e i ok 4 a ' ag . grar consistencia requerida, terminada por e

: ; " ; . . exterior con enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con
Integracién de sistema de CUb'eﬂa. A6 viguaria de. una seccién de 0.11 x 0.20 mts mortero arena prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de
separadas a cada 0.20 mts. (similares a las existentes) estufada y tratada por mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral
inmersidn con fungicida Sayer Lack, utilizando vigae remclada_ls de Ia [iberacion de marca fester acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia
planta baja, con una capa de tabique rojo recocido de 1ra. calidad acabado normal, aplicado con brocha a una mano
de un espesor de 5 cms pegado con silicon trasnsparente aplicado con pistola, - :

c-02 reforzadando con una capa de compresion de concreto f'c 200 kg/cm3 de 6 cm. de Integracion de aplanado base de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol.
espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6, 8-8 tensado con pijas de 5" x 1/4" M- 01 de cal. acabado rustico reforzado con malla de gallinero. Acabado fino de cal-arena
de acero galvanizado @ 1.00 mt. fijadas a las vigas a cada 1 mt en disposicién » - cernida prop. 1:1 aplicada con llana y terminado con esponja y pintura a la cal.
tresbolillo y relleno para dar pendiente a base de mezcla de tepexil- cemento prop O M. 0o 'ntegracién de aplanado de cemento flexible (basecoat) marca durock de secado
1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia requerida, terminada por el o - rapido de 2.5 cm de espesor, acabo final con pintura vinilica color blanco.
exterior con enladrilado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con 2
mortero arena prop. 1:4 mas 5% de impermeabilizante integral por volumen de = Integracién de revestimiento sélido de PVC en muros, de 5 mm de espesor, en
mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral placas de 1.22 X2.44 mts, mediante el sistema de unién de machihembrado con
marca fester acabado final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia M-03  tornilleria oculta.
aplicado con brocha a una mano. < I- 01 Enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena
Reestructuracién de bdveda catalana de tabique rojo recocido y viga | de acero "',_J prop. 1:4 més 5% de |mpe1rr'1:eiblll.;:/ante ".“99"”" = lv.olur?en' ge mTcha, junteado
reforzado con PTR de 2"x4" soldado sobre viga, con relleno en rifiones a base de o con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester
mezcla tepexil-cemento prop 1:4 adicionado con agua hasta lograr consistencia e gcabr?do final con impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con
requerida; y capa de compresién de concreto fc= 200 kg/cm2 de 6 cms de espesor vl bl oo’
reforzado con malla electrosoldada 6-6,8-8. Por el exterior con enladrillado media

c-03 tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena prop. 1:4 mas 5% de

impermeabilizante integral por volumen de mezcla, junteado con cemento-arena
prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester acabado final con
impermeabilizante life time de la marca imperquimia aplicado con brocha a una
mano.
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