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CUBIERTAS
CUBIERTA A BASE DE VIGAS DE MADERA DE 0.10X020 MTS,
SOBRE LAS CUALES SE DISPONE UN ENLADRILLADO A BASE
DE TABIQUE MEDIA TABLA DE 0.025X.14X0.28, EN LECHO
INFERIOR Y FINALMENTE, EN LECHO SUPERIOR, UNA LOSA DE
CONCRETO ARMADO DE 10 A 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO

PIES DERECHOS CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.20 A 0.35
MTS Y UN ESPESOR DE 0.05 A 0.30 MTS, A BASE DE SILLARES
DE PIEDRA DE LA REGION, DE DIMENSIONES VARIABLES,
ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE

MUROS

JAMBA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 0.20 A 0.30 MTS A
BASE DE SILLARES DE PIEDRA DE LA REGION, DE
DIMENSIONES VARIABLES, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON
MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO APARENTE

SECCIÓN DE MURO DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR
PROMEDIO Y 1.50 MTS DE ALTURA MAXIMA A BASE DE
SILLAREJOS DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE
DIMENSIONES VARIABLES, SIMPLEMENTE APILADA, ACABADO
APARENTE EN AMBOS PARAMENTOS

BROCAL DE FUENTE CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.30 MTS
Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.45 MTS, A BASE DE PIEDRA DE
LA REGION, DE DIMENSIONES VARIABLES, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO
APARENTE EN AMBOS PARAMENTOS.

PORTADA DE 3.20X4.40 MTS PROMEDIO, CONFORMADA POR
PILASTRAS, QUE FLANQUEAN EL ACCESO PRINCIPAL, DE
FUSTE RECTANGULAR DE 0.40X0.08 MTS, REMATADAS POR
CORNISAS DE 0.15X0.12. EN LA PARTE SUPERIOR DE ACCESO
SE LOCALIZA UN ARCO ADINTELADO DE HASTA 0.30 MTS DE
ESPEROR PROMEDIO. REMATA TODA LA PORTADA UNA
CORNISA DE 0.20 X 0.15 MTS, TODO A BASE DE SILLARES DE
PIEDRA DE LA REGION DE DIMENSIONES VARIABLES,
ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE.

MUROS DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE DIMENSIONES
VARIABLES, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

CAPIALZADO DE 0.60 A 0.90 MTS DE ANCHO PROMEDIO, A
BASE DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE DIMENSIONES
VARIABLES, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

FABRICAS
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SARDINEL DE 0.20 A 0.75 MTS DE ANCHO PROMEDIO, A BASE
DE  SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 0.45 A 0.85X0.20 MTS,
ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE

PISOS

TERRENO NATURAL.

PISO DE BARRO DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 0.25X0.25
MTS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE

PISO  DE FUENTE A BASE DE PIEDRA DE LA REGION DE
DIMENSIONES VARIABLES, ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

PIES DERECHOS CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.20 A 0.35
MTS Y UN ESPESOR DE 0.05 A 0.30 MTS, A BASE DE SILLARES
DE PIEDRA DE LA REGION, DE DIMENSIONES VARIABLES,
ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE

MUROS

JAMBA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 0.20 A 0.30 MTS A
BASE DE SILLARES DE PIEDRA DE LA REGION, DE
DIMENSIONES VARIABLES, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON
MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO APARENTE

SECCIÓN DE MURO DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR
PROMEDIO Y 1.50 MTS DE ALTURA MAXIMA A BASE DE
SILLAREJOS DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE
DIMENSIONES VARIABLES, SIMPLEMENTE APILADA, ACABADO
APARENTE EN AMBOS PARAMENTOS

BROCAL DE FUENTE CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.30 MTS
Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.45 MTS, A BASE DE PIEDRA DE
LA REGION, DE DIMENSIONES VARIABLES, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO
APARENTE EN AMBOS PARAMENTOS.

PORTADA DE 3.20X4.40 MTS PROMEDIO, CONFORMADA POR
PILASTRAS, QUE FLANQUEAN EL ACCESO PRINCIPAL, DE
FUSTE RECTANGULAR DE 0.40X0.08 MTS, REMATADAS POR
CORNISAS DE 0.15X0.12. EN LA PARTE SUPERIOR DE ACCESO
SE LOCALIZA UN ARCO ADINTELADO DE HASTA 0.30 MTS DE
ESPEROR PROMEDIO. REMATA TODA LA PORTADA UNA
CORNISA DE 0.20 X 0.15 MTS, TODO A BASE DE SILLARES DE
PIEDRA DE LA REGION DE DIMENSIONES VARIABLES,
ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL-ARENA,
ACABADO APARENTE.

MUROS DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE DIMENSIONES
VARIABLES, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

CAPIALZADO DE 0.60 A 0.90 MTS DE ANCHO PROMEDIO, A
BASE DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE DIMENSIONES
VARIABLES, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

PUERTA A DE MADERA DE DIMENSIONES PROMEDIO DE
1.90X3.30 MTS, ACABADO NATURAL.

PUERTAS Y VENTANAS

VENTANA DE MADERA DE 1.25X2.10 MTS, ACABADO NATURAL.

PROTECCION DE  HERRERIA DE  1.65 X 2.20 MTS. A BASE DE
PERFILES DE ACERO CIRCULARES, ACABADO APARENTE.

CUBIERTAS
CUBIERTA A BASE DE VIGAS DE MADERA DE 0.10X020 MTS,
SOBRE LAS CUALES SE DISPONE UN ENLADRILLADO A BASE
DE TABIQUE MEDIA TABLA DE 0.025X.14X0.28, EN LECHO
INFERIOR Y FINALMENTE, EN LECHO SUPERIOR, UNA LOSA DE
CONCRETO ARMADO DE 10 A 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO

ARCO REBAJADO DE 0.35 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, A
BASE DE DOVELAS DE PIEDRA DE LA REGION, JUNTEADAS
CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO APARENTE

ARCO DE MEDIO PUNTO DE 0.75 MTS DE ESPESOR PROMEDIO,
A BASE DE DOVELAS DE PIEDRA DE LA REGION, JUNTEADAS
CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO APARENTE

ARCO ADINTELADO DE HASTA 0.30 MTSDE ESPESOR
PROMEDIO, A BASE DE DOVELAS DE PIEDRA DE LA REGION,
JUNTEADAS CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO
APARENTE

ARCOS

CORNISA DE 0.25 A 0.30 X 0.20 MTS, A BASE DE LADRILLO
ROJO RECOCIDO DE  0.05X0.14X0.28 MTS, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA, ACABADO
APARENTE.

DINTEL DE MADERA DE HASTA 0.70 MTS DE ANCHO POR 0.15 A
0.25 MTS DE PERALTE, ACABADO NATURAL.

MECHINAL DE 3 CARAS DE 0.15X0.15 MTS; FORJADO EN MURO
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION.

CORNISA DE 0.25 A 0.30 X 0.20 MTS, A BASE DE PIEDRA DE LA
REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

ELEMENTOS
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CUBIERTAS
AREA SIN CUBIERTA, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS PRESENTADAS Y DESUSO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS,  GRIETAS Y HONGOS,
EN PIES DERECHOS DE MUROS, DERIVADO DE LAS
INCIDENCIAS CLIMATICAS.

MUROS

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN JAMBAS  DE MUROS, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

BASAMENTOS DE MUROS /MACHONES DE MUROS, RESTOS DE
LAS AREAS COLAPSADAS, CON PRESENCIA DE
DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS,
DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

AREA DE MURO COLAPSADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

DISGREGACIÓN , FISURAS Y GRIETAS EN JUNTAS DE MUROS
DE PIEDRA ENDEQUE, ASÍ COMO DE PRESENCIA DE HONGOS,
DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN CAPIALZADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

PRESENCIA DE FLORA PARASITA EN TERRENO NATURAL,
PISO DE BARRO Y AREAS DE MUROS, DERIVADO DE LAS
INCIDENCIAS CLIMATICAS.
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PISOS
AREA SIN CUBIERTA, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS PRESENTADAS Y DESUSO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS,  GRIETAS Y HONGOS,
EN PIES DERECHOS DE MUROS, DERIVADO DE LAS
INCIDENCIAS CLIMATICAS.

MUROS

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN JAMBAS  DE MUROS, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

BASAMENTOS DE MUROS /MACHONES DE MUROS, RESTOS DE
LAS AREAS COLAPSADAS, CON PRESENCIA DE
DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS,
DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

MUROS DE 0.60 A 0.90 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE DIMENSIONES
VARIABLES, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA, ACABADO APARENTE.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN CAPIALZADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS

PUERTAS Y VENTANAS
VENTANA DE MADERA CON PRESENCIA DE XILOFAGOS,
GRIETAS,  AREAS DE DEFORMACIÓN, PUDRICIÓN DERIVADO
DE LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, CAMBIOS DE
TEMPERATURA Y LUZ SOLAR.

PROTECCIÓN DE  HERRERÍA CON PRESENCIA DE CORROSIÓN,
DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS

CUBIERTAS
AREA SIN CUBIERTA, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS PRESENTADAS Y DESUSO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN ARCO REBAJADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN  ARCO DE MEDIO PUNTO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN ARCO ADINTELADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

ARCOS

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN  CORNISA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, DERIVADO DE
LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

DINTEL DE MADERA MADERA CON PRESENCIA DE XILOFAGOS,
GRIETAS,  AREAS DE DEFORMACIÓN, PUDRICIÓN DERIVADO
DE LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, CAMBIOS DE
TEMPERATURA Y LUZ SOLAR.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS, FISURAS, GRIETAS Y HONGOS
EN  CORNISA  A BASE DE PIEDRA DE LA REGION,  DERIVADO
DE LAS INCIDENCIAS CLIMATICAS.

ELEMENTOS

AREA DE MURO COLAPSADO

AREA DE MURO COLAPSADO, DERIVADO DE LAS INCIDENCIAS
CLIMATICAS.

SIMBOLOGIA
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· EN TODOS LOS TRABAJOS DE INTERVENCION EN PISOS SE
REALIZARA LA LIBERACION DE RELLENO SUPERFICIAL
SOBRE PISOS ORIGINALES HASTA DEJARLOS
DESCUBIERTOS, POR MEDIOS MANUALES CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· UNA VEZ RECONOCIDOS LOS VESTIGIOS DE PISO
EXISTENTE, EN CASO DE EXIXTIR, SE PROCEDERA A LA
CONSOLIDACIÓN SEGUN SE INDICA EN LOS CONCEPTOS DE
CONSOLIDACIÓN DE PISOS (VER SIMBOLOGIA).

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION EN PISOS.

LIBERACIONES

LIB-03 EXPLORACION Y LIBERACION  DE PISO DE
BARRO EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES.

INTEGRACIONES.

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-02 INTEGRACION  DE PISO DE BARRO ROJO
RECOCIDO DE 40x40x5 CMS

INT-099 INTEGRACIÓN DE CERA LIQUIDA JHONSON  EN
PISOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

LIBERACIONES

LIB-07 LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA,
POR MEDIOS MANUALES , CON MARRO Y CINCEL A
GOLPE RASANTE, CON RECUPERACION DE MATERIAL

CONSOLIDACIONES.

CONS-04 RENIVELACION  DE  SARDINEL,  RETIRANDO
POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL
ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEDRAS, CALZANDO
LAS PIEDRAS EXISTENTES PARA RECUPERAR EL NIVEL
ORIGINAL SEGUN PROYECTO

LIBERACIONES

LIB-05 EXPLORACION Y LIBERACION  DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION EN PISO QUE SE ENCUENTRA
EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES

INTEGRACIONES.

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-03 INTEGRACION  DE PISO DE PIEDRA ENDEQUE DE
LA REGION

LIBERACIONES

LIB-06 LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA,
PREVIA APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA,
POR MEDIOS MANUALES. SIN RECUPERACION

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-06 INTEGRACIÓN DE SARDINEL DE PIEDRA
CANTERA DE 0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO PROMEDIO x 0.
20 MTS DE PERALTE

CONSOLIDACIONES

CONS-01 CONSOLIDACION  DE PISO DE BARRO
ORIGINAL

INTEGRACIONES

INT-099 INTEGRACIÓN DE CERA LIQUIDA JHONSON  EN
PISOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
.

CONSOLIDACIONES

CONS-02 CONSOLIDACION DE PISO DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION.

LIBERACIONES.

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES

CONS-06 CONSOLIDACION  DE  PORTADA  PRINCIPAL
MEDIANTE LA EXPLORACIÓN Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE LOS SILLARES Y SILLAREJOS.

CONS-07 EXPLORACION  Y  SUSTITUCION  DE
SILLARES  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA REGION EN
PORTADA DE ACCESO CON CARACTERISTICAS
SIMILARES  A LAS EXISTENTES Y SEGÚN DISEÑO DE
PORTADA ORIGINAL,
LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

LIB-020 LIBERACIÓN DE MURO CON UN ANCHO DE
ENTRE DE 0.60 A 0.90 CMS A BASE DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGIÓN

CONSOLIDACIONES.

CONS-08 CONSOLIDACIÓN DE JUNTAS  DE 3 A 5 CM. DE
ANCHO PROMEDIO  Y PROFUNDIDAD DE 15.00 A 20.00
CMS PROMEDIO. EN MUROS

CONS-09 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
SILLAREJOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE DE LA REGION EN
MUROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS
EXISTENTES.

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO BASE DE
HASTA  2  CMS. EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-021 INTEGRACION  DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A 0.90 MTS ,
HECHO CON 2 CARAS DE SILLAREJOS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-27 CONSOLIDACION  DE  CORNISA  EN VANOS
HECHA DE PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS, QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-32 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL  ESTADO  EN CORNISA.

INTEGRACIONES.

INT-032 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE 2
CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELMENTOS
DECORATIVOS.

INT-034 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
CORNISA Y ELMENTOS DECORATIVOS.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-13 CONSOLIDACION  DE  PIES  DERECHOS
MEDIANTE LA EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE SILLARES DE PIEDRA.

CONS-14 SUSTITUCION  DE  SILLARES  DE  PIEDRA
ENDEQUE  DE  LA REGION EN PIES DERECHOS CON
CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

CONSOLIDACIONES.

INT-026 FORJADO  DE  PIE  DERECHO  PARA  APOYO  DE
DINTEL DE MADERA EN VANO FABRICADO CON
SILLARES DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE UNA
SECCION DE 0.10 A 0.15 MTS. X 0.25 A 0.35 MTS.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-022 INTEGRACION  DE  MURO  DE  PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A
0.90 MTS , ( CON PIEDRA RECUPERADA).

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-10 CONSOLIDACION  DE  MOBILIARIO HISTORICO
DE PIEDRA ENDEQUE MEDIANTE LA EXPLORACION Y
SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DE MORTERO
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE
2 A 4 CM DE ANCHO Y 10 A 20 CM DE PROFUDIDAD.

CONS-11 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
ELEMENTOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA  REGION
CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES,
EN MOBILIARIO HISTORICO QUE SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, O QUE SE HAYAN DESPRENDIDO POR
MATERIAL NUEVO Y EN BUEN ESTADO.

INTEGRACIONES.

INT-035 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA 1 CMS. EN MOBILIARIO HISTORICO.

INT-036 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MOBILIARIO HISTORICO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

CONSOLIDACIONES.

CONS-28 CONSOLIDACION  DE  JAMBA EN VANO
HECHA DE PIEDRA DE LA REGION, EXPLORANO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS, QUE SE ENCUENTRAN EN
MAL ESTADO.

CONS-36 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL  ESTADO  EN  JAMBA DE VANO.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-24 CONSOLIDACION  DE  BOVEDA  DE  HORNO
HISTORICO  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  50  CMS  DE
ESPESOR  PROMEDIO, EXPLORANDO Y SUSTITUYENDO
LAS JUNTAS DE MORTERO CAL-ARENA QUE SE
ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE 2 A 4 CM DE ANCHO
Y 10 A 20 CM DE PROFUNDIDAD.

CONS-39 CONSOLIDACION  DE  BOVEDA  DE  HORNO
HISTORICO DE PIEDRA ENDEQUE DE 50 CMS DE
ESPESOR PROMEDIO,  LIBERANDO LAS PIEZAS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, INTEGRANDO PIEZAS
PETREAS  NUEVAS  DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
FISICAS

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

CONSOLIDACIONES.

CONS-12 CONSOLIDACION  DE  ARCO MEDIANTE LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL MORTERO SUELTO
O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE DOVELAS DE
PIEDRA.

CONS-18 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  DOVELA
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION CON
CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZAD.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-076 INTEGRACION  DE  MURO  DE  ADOBE  DE
10x20x30  CMS.

INT-077 INTEGRACION  DE JUNTAS DE 2CMS DE
ESPESOR EN CARA EXTERIOR DE MURO DE ADOBE.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO BASE DE
HASTA  2  CMS. EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-024 FORJADO  DE  ARRANQUE  DE  PILAR DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UNA SECCION DE
0.58 A 0.58 MTS, ( CON PIEDRA RECUPERADA).

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-025 FORJADO  DE  PARTE MEDIA Y SUPERIOR DE
PILAR DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UNA
SECCION DE 0.58 A 0.58 MTS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-078 FORJADO DE BASE DE PILAR DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION DE UNA SECCION DE 83 x 68
CMS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-079 FORJADO  DE  FUSTE    DE  PIEDRA  ENDEQUE
DE LA REGION DE UNA SECCION DE 66 x 50 CMS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES -/ REINTEGRACIONES

INT- 076 RESTAURACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE
ACCESO

INTEGRACIONES

INT- 072 INTEGRACION DE PROTECCION PARA ACCESO
CONTROLADO HECHA CON ELEMENTOS DE HIERRO
FORJADO DE  2.25 X 3.25 MTS SEGUN DISEÑO

INTEGRACIONES

INT-075 INTEGRACIÓN DE PUERTA DE MADERA JATOBA
DE DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO DE
PLANO CHC-01, CHC-02 Y CHC-03

LIBERACIONES

LIB-018 LIBERACION DE PUERTA DE MADERA DE
1.90x3.30 MTS POR MEDIOS MANUALES, CON
RECUPERACION.

INTEGRACIONES / REINTEGRACIONES.

INT-075 INTEGRACIÓN DE PUERTA DE MADERA JATOBA
DE DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO DE
PLANO CHC-01CHC-01, CHC-02 Y CHC-03

INTEGRACIONES

INT-097 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA Y
CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR CON
PELICULA DE SEGURIDAD DE 2.50 MTS DE ALTO X 9.36
ML TOTALES

LIBERACIONES

LIB-017 LIBERACION  DE VENTANA DE MADERA DE
1.25x2.10 MTS CON RECUPERACIÓN,

INTEGRACIONES / REINTEGRACIONES.

INT-073 REINTEGRACION  DE VENTANA DE MADERA DE
1.25x2.10 MTS

INTEGRACIONES .

INT-074 INTEGRACION  DE VENTANA DE MADERA
JATOBA DE  DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO
DE PLANO CHC-01, CHC-02 Y CHC-03.

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pen
die

nte

Pe
nd

ie
nt

e
Pe

nd
ie

nt
e

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pe
nd

ien
te

Pendiente

Pe
nd

ie
nt

e

Pendiente

Pendiente

Pe
nd

ie
nt

e

Pendiente

Pe
nd

ie
nt

e

Pendiente

Pendiente

+6,340

+5,968

+5,818

+5,960

+5,958

+5,960

+5,802

+5,810

+5.88

+5,969

+5,969

+5,814

+5.90

+5.90

+5,610

+5,800

+5,958
+5.88

+5.88
+5,969

+5.734 Nivel de
salida de charola

+5.732 Nivel de
salida de charola

+5.732 Nivel de
salida de charola

+5.737
Nivel de
salida de
charola

Gárgola de
concreto

Gárgola de
concreto

Gárgola de
concreto

Gárgola de
concreto

+6,340

+6,340

+6,340

+6,340

+8,190

+8,190

0.84

L M

6.03

5.58 0.40

13

11

9

7

5

4

12

6.44

0.40

2.76

0.52

14.07

0.30

9.86

0.40

5.85

0.50

2.91

8.75

5.87

5.62

4.75

5.96

34.22

L M

0.39 5.89 0.39

5.90

6.32

5

8

12

13

012345

PLANTA ARQUITECTONICA A NIVEL DE CUBIERTAS

0.50

5.93

0.40

13.21

0.30

11.49

0.73

2.20

6.08

13.69

11.99

2.58

34.76

CORTE 6

CORTE 7´

FACHADA PRINCIPAL

CORTE 8´

CORTE 3

CORTE 6´

CORTE 8

FACHADA PRINCIPAL

CORTE 3' CORTE 4'

CORTE 4

CORTE 7

INTEGRACIONES.

INT-050 INTEGRACION  ENDUELADO  EN  INTRADÓS  DE
CUBIERTA MONTADO SOBRE PARTE SUPERIOR DE
VIGAS, HECHO CON DUELA DE MADERA DE JATOBA DE
4''X3/4'.

INT-051 INTEGRACION DE CAPA DE COMPRESIÓN DE
CONCRETO F'C 150KG/CM 2 + IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL DE 8CM DE ESPESOR, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA.

INTEGRACION DE REFUERZO PERIMETRAL, SEGUN
DISEÑO, VER PLANO DET-UB-REF A UNA ALTURA
MAXIMA DE TRABAJO DE 5.70 MTS.

INT-058 INTEGRACION DE RELLENO ALIGERADO PARA
NIVELAR EL EXTRADÓS DE LA CUBIERTA, ESPESOR
VARIABLE SEGÚN LOS NIVELES DE PROYECTO (5CM
ESPESOR MÍNIMO), HECHO CON MORTERO CEMENTO
CAL TEPEXIL.

INT-059 INTEGRACION  DE  ENLADRILLADO  EN
EXTRADÓS DE CUBIERTA HECHO CON LADRILLO MEDIA
TABLA DE BARRO RECOCIDO (2.5X14X28).

INT-063 INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE
DE JABÓN Y ALUMBRE

LIBERACIONES.

LIB-013 LIBERACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y
ENLADRILLADO EXISTENTE POR INTRADOS, EN UN
ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 15 CMS, A GOLPE
RASANTE

INTEGRACIONES.

INT-050 INTEGRACION  ENDUELADO  EN  INTRADÓS  DE
CUBIERTA MONTADO SOBRE PARTE SUPERIOR DE
VIGAS, HECHO CON DUELA DE MADERA DE JATOBA DE
4''X3/4'.

INT-051 INTEGRACION DE CAPA DE COMPRESIÓN DE
CONCRETO F'C 150KG/CM 2 + IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL DE 8CM DE ESPESOR, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA.

INTEGRACION DE REFUERZO PERIMETRAL, SEGUN
DISEÑO, VER PLANO DET-UB-REF A UNA ALTURA
MAXIMA DE TRABAJO DE 5.70 MTS.

INT-058 INTEGRACION DE RELLENO ALIGERADO PARA
NIVELAR EL EXTRADÓS DE LA CUBIERTA, ESPESOR
VARIABLE SEGÚN LOS NIVELES DE PROYECTO (5CM
ESPESOR MÍNIMO), HECHO CON MORTERO CEMENTO
CAL TEPEXIL.

INT-059 INTEGRACION  DE  ENLADRILLADO  EN
EXTRADÓS DE CUBIERTA HECHO CON LADRILLO MEDIA
TABLA DE BARRO RECOCIDO (2.5X14X28).

INT-063 INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE
DE JABÓN Y ALUMBRE

INTEGRACIONES.

INT-042 INTEGRACION DE GARGOLA DE CONCRETO
PRECOLADO DE 0.30 x 0.30 x 1.30 MTS. SEGÚN DISEÑO.

INTEGRACIONES.

INT-061 INTEGRACION DE CHAROLA PARA DESFOGUE
DE AGUAS PLUVIALES 60X30 CM FORJADA CON
LADRILLO DE BARRO TIPO MEDIA TABLA (3X14X28)
SEGÚN MEDIDAS Y NIVELES DEFINIDOS.

INT-062 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN
EXTRADOS DE CUBIERTA A BASE DE HIDROFUGANTE

INTEGRACIONES.

INT-060 INTEGRACION DE CHAFLÁN EN PERIMETRO DE
CUBIERTA, FORJADO CON UNA HILADA DE LADRILLO
MEDIA TABLA (2.5X14X28).

INTEGRACIONES.

INT-093 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS
DE ALUMINIO INTEGRADO EN MUROS DE COLINDANCIA.

INT-094 INTEGRACION DE CANALÓN ELABORADO CON
LAMINA GALVANIZADA CAL. 26

INTEGRACIONES.

INT-066 INTEGRACION  DE  CAPA  DE  DUELAS  DE
MADERA  JATOBA DE 1a. MACHIHEMBRADAS DE 4'X1'

INT-074 SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA SBS
C APP DE 4.00MM DE ESPESOR ACABADO CON
GRAVILLA COLOR TERRACOTA

INT-067 INTEGRACION  DE  LISTONES  LONGITUDINALES
DEL  ENTRAMADO DE SOPORTE PARA TEJA CANAL
HECHA DE BARRO EN EXTRADOS DE CUBIERTA DE
CORREDOR, HECHOS CON DUELAS DE MADERA DE
JATOBA DE 1''X2''.

INT-068 INTEGRACION  DE  LISTONES TRANSVERSALES
DEL ENTRAMADO DE SOPORTE PARA TEJA COBIJA
HECHA DE BARRO EN EXTRADOS DE CUBIERTA,
HECHOS CON DUELAS DE MADERA DE JATOBA DE
1''X4''.

INT-069 INTEGRACION DE TEJA  HECHA DE BARRO
RECOCIDO DE 40X16CM.

INT-070 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN
TEJA A BASE DE HIDROFUGANTE EN BASE AGUA.

BROCAL DE FUENTE

CONSOLIDACIONES.

CONS-25 CONSOLIDACION  DE  BROCAL  DE  FUENTE
HECHA  DE  PIEDRA  DE LA REGION, EXPLORANDO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS DE MORTEROS
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-30 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL ESTADO EN BROCAL DE FUENTE.

INTEGRACIONES.

INT-088 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN
BROCAL Y PISO DE FUENTE A BASE DE HIDROFUGANTE

PISO DE FUENTE.

CONSOLIDACIONES.

CONS-26 CONSOLIDACION DE PISO DE FUENTE HECHA
DE PIEDRA DE LA REGION, EXPLORANDO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS DE MORTEROS
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-31 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  LAS
PIEDRAS  EN  MAL  ESTADO  EN PISO DE FUENTE.

CONSOLIDACIÓN DE PISOS (VER SIMBOLOGIA).

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE NO EXISTAN VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL SE LLEVARA ACABO EL DESPALME DE
TERRENO POR MEDIOS MANUALES DE 1 CAPA DE 15 CMS
DE ESPESOR SEGÚN NIVELES DE PROYECTO, A PARTIR DE
NIVEL DE PISO TERMINADO EXISTENTE, CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· EN LAS ZONAS DONDE NO SE ENCONTRARON VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL POSTERIOR AL RETIRO DE RELLENO SE
LLEVARA ACABO LA INTEGRACION DE PLANTILLA, SEGUN SE
ESPECIFICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIONES
DE PISOS (VER SIMBOLOGIA), CONSIDERANDO UN
MATERIAL DE ACABADO FINAL SOBRE ESTA DE ACUERDO A
LAS INDICACIONES.

INTEGRACIONES.

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-04 INTEGRACION  DE PISO DE PIEDRA CANTERA
VERDE HECHO CON SILLARES.

INTEGRACIONES.

INTEGRACIONES.

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-15 INTEGRACION  DE  ESCALON  DE  PIEDRA
CANTERA  PARA  ACCESO  A  CORREDORES Y CUARTO
DE MAQUINAS DE HASTA 20 CMS DE PERALTE x 30CMS
DE HUELLA  SEGUN DISEÑO, FORJADO CON SILLARES.

INTEGRACIONES.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-085 INTEGRACION  DE  BORDE  EN  CAJETE  EN
PISO DE 40 CMS DE ANCHO.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-07 FORJADO  DE  CONTENCION  PARA
PLATAFORMA  DE ACCESO A COCINA DE 30 CMS DE
ALTO, HECHO CON SILLARES DE CANTERA VERDE.

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-14 INTEGRACION  DE  ESCALON  DE  PIEDRA
CANTERA PARA ACCESO A LAS DIFERENTES CRUJIAS
DE HASTA 20 CMS DE PERALTE SEGUN DISEÑO.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-086 INTEGRACION  DE  CENEFA  EN PISO DE 20 CMS
DE ANCHO, FORJADO CON SILLARES  DE 20 x 10 x 60
CMS DE LARGO.

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-17 INTEGRACION  DE  BORDE  DE CANTERA DE 20
CMS DE ANCHO x 20 CMS DE PERALTE x 60 CMS DE
LARGO.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-083 INTEGRACION  DE  BORDE  EN  PISO,  FORJADO
CON SILLARES DE CANTERA DE 40 CMS DE ANCHO x 20
CMS DE ALTURA x 60 CMS DE LARGO.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-084 INTEGRACION  DE  BORDE  EN CAJETE DE
ACCESO A LA COCINA, FORJADO CON SILLARES DE
CANTERA.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-087 INTEGRACION  DE  CONTENCION  PARA
JARDINERA  EN PISO SEGUN DISEÑO, FORJADO CON
SILLARES DE CANTERA.

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-05 INTEGRACION  DE PISO DE PIEDRA CANTERA
VERDE HECHO CON SILLARES DE 40 x 60 x 7 CMS.,
ACABADO RUSTICO HECHO CON BUSARDA EN CARAS
EXPUESTAS.

VERDE EN ESTRADO, HECHO CON SILLARES DE 30 x 60
X 7 CMS., ACABADO MARTELINADO A 45  CON MAQUINA
DE CANTERA EN CARAS EXPUESTAS.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-10 FORJADO DE ESCALON PARA ESTRADO DE 20
CMS DE ALTO, HECHO CON SILLARES DE CANTERA
VERDE DE 30 x 60 x 30 CMS.  ACABADO MARTELINADO
CON MAQUINA DE CANTERO A 45  EN CARAS
EXPUESTAS.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-11 FORJADO DE ESCALON PARA ESTRADO DE 15
CMS DE ALTO, HECHO CON SILLARES DE CANTERA
VERDE DE 30 x 60 x 25 CMS.  ACABADO MARTELINADO
CON MAQUINA DE CANTERO A 45  EN CARAS
EXPUESTAS.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION  EN MUROS

CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA SOLIDEZ DE LOS MUROS
DE MAMPOSTERIA DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL, EN TERMINOS
GENERALES SE LLEVARAN ACABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

· SE EXPLORARAN LIBERARAN LOS APLANADOS DE
· SE EXPLORARAN Y LIBERARAN LOS APLANADOS DE

CAL-ARENA, NO HISTORICOS, EN MURO, POR MEDIOS
MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL,
CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE LOS MORTEROS DE LAS JUNTAS ESTEN
DISGREGADOS, FRACTURADOS, FISURADOS O HAYAN
PERDIDO SU CAPACIDAD DE TRABAJO MECANICO, ESTO
CON EL FIN DE LIBERARLOS Y SUSTITUIRLOS POR NUEVO
MORTERO DE CAL-ARENA, PREVIENDO LAS INYECCIONES
DEL MISMO MORTERO QUE SEAN NECESARIAS EN LAS
ZONAS DONDE EXISTAN OQUEDADES EN LAS JUNTAS DEL
NUCLEO DEL MURO.

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE SE PRESENTEN GRIETAS DE 2 A 5 CMS,
LAS CUALES COMPROMETAN EL CORRECTO TRABAJO
ESTRUCTURAL DEL MISMO. LO ANTERIOR CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR LA UNA INYECCION DE  MORTERO
DE CAL-ARENA PROP 1:3 Y RAJUELEO DE JUNTAS CON
PEDACERIA DE PIEDRA.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN PIEDRAS FRACTURADAS, ROTAS,
DISGREGADAS, QUE COMPROMETAN EL BUEN TRABAJO
MECANICO DE LOS ELEMENTOS, ESTO PARA SER
SUSTITUIDAS POR NUEVOS ELEMENTOS PETREOS DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS A LAS EXISTENTES,
ASENTANDOLOS CON MORTEROS DE CAL-ARENA, SEGUN
LA DISPOSICION DE LAS PIEZAS ORIGINALES.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN GRIETAS ESTRUCTURALES, CON EL
FIN DE IR RECUPERANDO EL TEJIDO ESTRUCTURAL
ORIGINAL DE LA MAMPOSTERIA PARA DEVOLVERLE LA
CAPACIDAD MECANICA DE TRABAJO A DICHO ELEMENTO,
PARA ELLO SE LIBERARAN TODAS LAS PIEDRAS QUE SE
ENCUENTREN ROTAS O FRACTURADAS, ASI COMO TODO EL
MATERIAL SUELTO EN LAS JUNTAS Y NUCLEO DEL MURO
PARA SER SUSTITUIDO POR NUEVO MATERIAL SANO DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS AL ORIGINAL,
COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA FABRICA DE ORIGEN,
HACIENDO USO DE MORTEROS DE CAL-ARENA.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE LLEVARA A CABO LA
INTEGRACION DE SECCIONES FALTANTES EN LA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD
DE RECUPERRAR LOS NIVELES ORIGINALES MARCADOS EN
PROYECTO, SE EXPLORARA Y LIBERARA LA CORONA DE
LOS MUROS EXISTENTES PROVOCANDO ENDEJAS Y
ADARAJAS PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE
MAMPOSTERIA NUEVA, DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
FISICAS A LA ORIGINAL, COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA
FABRICA DE ORIGEN, HACIENDO USO DE MORTEROS DE
CAL-ARENA.

· EXISTEN ZONAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN
DISPUESTOS ALGUNOS MUROS SECOS HECHOS CON
PIEDRAS QUE FORMARON PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORIGINAL, ESTOS ELEMENTOS ESTAN DESPLANTADOS EN
LA POSICION DONDE EXISTIERON ORIGINALMENTE MUROS
SOLIDOS DE MAMPOSTERIA, POR LO CUAL, SE PRETENDE
RECUPERAR ESTOS DE ACUERDO A LOS VESTIGIOS
SEÑALADOS UTILIZANDO LA PIEDRA QUE EXISTE EN LOS
MUROS SECOS Y COMPLEMENTADO CON NUEVA PIEDRA
SANA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE LAS
DE LA FABRICA ORIGINAL, ASENTANDOLAS CON MORTERO
DE CAL-ARENA Y CONFIGURANDO LA FORMA, LOS
ESPESORES Y ALTURAS SEGUN LOS VESTIGIOS FISICOS
EXISTENTES EN EL EDIFICIO, ACUSADOS EN EL PRESENTE
PROYECTO.

·  AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO ANTES INDICADO PARA
RECUPERAR LOS MUROS ORIGINALES DEL EDIFICIO
PERDIDOS Y QUE SE ACUSAN MEDIANTE MUROS SECOS EN
EL SITIO, SE REALIZARA UN PROCEDIMIENTO SIMILAR PARA
LA RECUPERACION DE LOS PILARES ESTRUCTURALES QUE
SOPORTABAN LAS CUBIERTAS DE LOS CORREDORES DEL
EDIFICO DE LAS CABALLERIZAS.

· PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO
SE CONSOLIDARAN LOS MECHINALES ORIGINALES QUE AUN
SE CONSERVAN EN LA PARTE ALTA DE LOS MUROS,
VOLVIENDO A FORJAR TODOS AQUELLOS QUE SE HAYAN
PERDIDO A LO LARGO DEL TIEMPO EN LA ESTRUCTURA,
POR ELLO UTILIZANDO MATERIAL DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS FISICAS DEL ORIGINAL Y HACIENDO USO
DE MORTEROS DE CAL-ARENA Y RETOMANDO LA FORMA,
DIMENSIONES, NIVELES Y ACABADOS QUE SE IDENTIFICAN
EN EL EDIFICIO.

· TODA LA SUPERFICIE DE LOS MUROS TANTO EN CARA
INTERNA COMO EXTERNA SE RECUBRIRAN CON
APLANADOS DE CAL-ARENA Y PINTURA A LA CAL, HACIENDO
EVIDENTE LA IDENTIFICACION DE AQUELLAS ZONAS DONDE
SE INTEGRAN NUEVOS APLANADOS DE AQUELLAS DONDE
SE CONSOLIDEN VESTIGIOS DE APLANADOS ORIGINALES,
CAMBAINDO LIGERAMENTE EL PAÑO DEL ACABADO DEL
APLANADO NUEVO CON RESPECTO AL DEL APLANADO
ORIGNAL.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION DE
APLANADOS HISTORICOS EN MUROS

· PREVIA INTERVENCION EN MUROS, SE REALIZARA LA
EXPLORACION Y LIBERACION DE APLANADOS EN MURO, DE
CAL-ARENA, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, POR
MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y
CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA
ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE CUENTE CON LA
PRESENCIA DE APLANADO HISTORICO SE PROCURARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS, PARA ELLO SE REALIZARA
EL VELADO PREVENTIVO DE LOS VESTIGIOS, MISMO QUE SE
REALIZARÁ UTILIZANDO PELLÓN Y CMC A UNA
CONCENTRACIÓN DEL 3% DILUIDO EN AGUA. SE APLICARÁ
MEDIANTE BROCHA Y PREVIAMENTE SE REALIZARÁ UNA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS ZONAS A VELAR PARA
PERMITIR LA CORRECTA ADHERENCIA.

· POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA REALIZACION DE
RIBETES PARA ASEGURAR LAS ORILLAS  DE LOS VESTIGIOS
DE APLANADO HISTORICO, OCUPANDO MORTERO DE CAL
APAGADA Y ARENA CERNIDA EN TODO EL PERÍMETRO DEL
VESTIGIO APLICANDOLO CON ESPÁTULAS, HUMEDECIENDO
LA ZONA PREVIAMENTE.

· FINALMENTE, SE REALIZARA, LA CONSOLIDACIÓN DE
APLANADOS DE CAL-ARENA CON LECHADA DE CAL Y DE
SER NECESARIO CARGA MUY FINA, PUEDE SER POLVO DE
MÁRMOL O PIEDRA POMEZ, APLICADA POR GOTEO E
INYECCIÓN CON JERINGAS DE 60 ML.

CONSOLIDACIONES

CONS-05 CONSOLIDACION DE CANAL DE  PIEDRA
EXISTENTE, FORJANDO LAS PAREDES LATERALES Y  EL
FONDO.

INTEGRACIONES.

INT-16 INTEGRACION DE TAPA DE CANAL HISTORICO
FORJADA CON PIEDRA CANTERA.

INT-18 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  EN CANAL
DE HASTA 2 CMS.

INT-19 INTEGRACION  DE APLANADO FINO EN CANAL DE
5 MM.

INTEGRACIONES.

INT-13 INTEGRACION DE CAPA DE GRAVILLA DE
TEZONTLE DE HASTA  1 1/4" DE DIAMETRO DE 7 CMS DE
ESPESOR, COLOCADA DIRECTAMENTE SOBRE EL
TERRENO NATURAL.

INTEGRACIONES.

INT-095 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL DE LA
REGIÓN (PALO VERDE)

INTEGRACIONES.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-06 FORJADO  DE  CONTENCION  PARA ESTRADO DE
40 CMS DE ALTO, HECHO CON SILLARES DE CANTERA
VERDE DE 30 x 60 x 50 CMS., ACABADO MARTELINADO
CON MAQUINA DE CANTERO A 45  EN CARAS
EXPUESTAS.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-08 FORJADO  DE  ALFARDA  PARA  ESTRADO  DE  40
CMS DE ALTO, HECHO CON SILLARES MONOLITICOS DE
CANTERA VERDE DE 60 x 60 x 50 CMS., ACABADO
MARTELINADO CON MAQUINA DE CANTERO A 45  EN
CARAS EXPUESTAS.

INTEGRACIONES.

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-09 INTEGRACION  DE PISO DE PIEDRA CANTERA
VERDE EN ESTRADO, HECHO CON SILLARES DE 30 x 60

SIMBOLOGÍA
INTERVENCIÓN EN PISOS

INTERVENCIÓN EN CARPINTERIA,
HERRERIA Y CANCELERIA

INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS CRUJIAS

INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS
CORREDORES

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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INT-01

INTEGRACIONES

INTERVENCIÓN EN MUROS.

INTERVENCIÓN EN MUROS.



NPT +1.00

NPT +/-0.00

NPT +1.85

TALLER REST. 01

6.80

ML

0.39 6.01

CORTE 6 - 6'
012345

0.35 0.20 5.24 0.20 0.42

5.12

0.36

1.85

7.48

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION EN PISOS.

· EN TODOS LOS TRABAJOS DE INTERVENCION EN PISOS SE
REALIZARA LA LIBERACION DE RELLENO SUPERFICIAL
SOBRE PISOS ORIGINALES HASTA DEJARLOS
DESCUBIERTOS, POR MEDIOS MANUALES CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· UNA VEZ RECONOCIDOS LOS VESTIGIOS DE PISO
EXISTENTE, EN CASO DE EXIXTIR, SE PROCEDERA A LA
CONSOLIDACIÓN SEGUN SE INDICA EN LOS CONCEPTOS DE
CONSOLIDACIÓN DE PISOS (VER SIMBOLOGIA).

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE NO EXISTAN VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL SE LLEVARA ACABO EL DESPALME DE
TERRENO POR MEDIOS MANUALES DE 1 CAPA DE 15 CMS
DE ESPESOR SEGÚN NIVELES DE PROYECTO, A PARTIR DE
NIVEL DE PISO TERMINADO EXISTENTE, CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· EN LAS ZONAS DONDE NO SE ENCONTRARON VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL POSTERIOR AL RETIRO DE RELLENO SE
LLEVARA ACABO LA INTEGRACION DE PLANTILLA, SEGUN SE
ESPECIFICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIONES
DE PISOS (VER SIMBOLOGIA), CONSIDERANDO UN
MATERIAL DE ACABADO FINAL SOBRE ESTA DE ACUERDO A
LAS INDICACIONES.

LIBERACIONES -/ REINTEGRACIONES

INT- 076 RESTAURACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE
ACCESO

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION  EN MUROS

CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA SOLIDEZ DE LOS MUROS
DE MAMPOSTERIA DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL, EN TERMINOS
GENERALES SE LLEVARAN ACABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

· SE EXPLORARAN Y LIBERARAN LOS APLANADOS DE
CAL-ARENA, NO HISTORICOS, EN MURO, POR MEDIOS
MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL,
CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE LOS MORTEROS DE LAS JUNTAS ESTEN
DISGREGADOS, FRACTURADOS, FISURADOS O HAYAN
PERDIDO SU CAPACIDAD DE TRABAJO MECANICO, ESTO
CON EL FIN DE LIBERARLOS Y SUSTITUIRLOS POR NUEVO
MORTERO DE CAL-ARENA, PREVIENDO LAS INYECCIONES
DEL MISMO MORTERO QUE SEAN NECESARIAS EN LAS
ZONAS DONDE EXISTAN OQUEDADES EN LAS JUNTAS DEL
NUCLEO DEL MURO.

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE SE PRESENTEN GRIETAS DE 2 A 5 CMS,
LAS CUALES COMPROMETAN EL CORRECTO TRABAJO
ESTRUCTURAL DEL MISMO. LO ANTERIOR CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR LA UNA INYECCION DE  MORTERO
DE CAL-ARENA PROP 1:3 Y RAJUELEO DE JUNTAS CON
PEDACERIA DE PIEDRA.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN PIEDRAS FRACTURADAS, ROTAS,
DISGREGADAS, QUE COMPROMETAN EL BUEN TRABAJO
MECANICO DE LOS ELEMENTOS, ESTO PARA SER
SUSTITUIDAS POR NUEVOS ELEMENTOS PETREOS DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS A LAS EXISTENTES,
ASENTANDOLOS CON MORTEROS DE CAL-ARENA, SEGUN
LA DISPOSICION DE LAS PIEZAS ORIGINALES.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN GRIETAS ESTRUCTURALES, CON EL
FIN DE IR RECUPERANDO EL TEJIDO ESTRUCTURAL
ORIGINAL DE LA MAMPOSTERIA PARA DEVOLVERLE LA
CAPACIDAD MECANICA DE TRABAJO A DICHO ELEMENTO,
PARA ELLO SE LIBERARAN TODAS LAS PIEDRAS QUE SE
ENCUENTREN ROTAS O FRACTURADAS, ASI COMO TODO EL
MATERIAL SUELTO EN LAS JUNTAS Y NUCLEO DEL MURO
PARA SER SUSTITUIDO POR NUEVO MATERIAL SANO DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS AL ORIGINAL,
COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA FABRICA DE ORIGEN,
HACIENDO USO DE MORTEROS DE CAL-ARENA.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE LLEVARA A CABO LA
INTEGRACION DE SECCIONES FALTANTES EN LA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD
DE RECUPERRAR LOS NIVELES ORIGINALES MARCADOS EN
PROYECTO, SE EXPLORARA Y LIBERARA LA CORONA DE
LOS MUROS EXISTENTES PROVOCANDO ENDEJAS Y
ADARAJAS PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE
MAMPOSTERIA NUEVA, DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
FISICAS A LA ORIGINAL, COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA
FABRICA DE ORIGEN, HACIENDO USO DE MORTEROS DE
CAL-ARENA.

· EXISTEN ZONAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN
DISPUESTOS ALGUNOS MUROS SECOS HECHOS CON
PIEDRAS QUE FORMARON PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORIGINAL, ESTOS ELEMENTOS ESTAN DESPLANTADOS EN
LA POSICION DONDE EXISTIERON ORIGINALMENTE MUROS
SOLIDOS DE MAMPOSTERIA, POR LO CUAL, SE PRETENDE
RECUPERAR ESTOS DE ACUERDO A LOS VESTIGIOS
SEÑALADOS UTILIZANDO LA PIEDRA QUE EXISTE EN LOS
MUROS SECOS Y COMPLEMENTADO CON NUEVA PIEDRA
SANA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE LAS
DE LA FABRICA ORIGINAL, ASENTANDOLAS CON MORTERO
DE CAL-ARENA Y CONFIGURANDO LA FORMA, LOS
ESPESORES Y ALTURAS SEGUN LOS VESTIGIOS FISICOS
EXISTENTES EN EL EDIFICIO, ACUSADOS EN EL PRESENTE
PROYECTO.

·  AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO ANTES INDICADO PARA
RECUPERAR LOS MUROS ORIGINALES DEL EDIFICIO
PERDIDOS Y QUE SE ACUSAN MEDIANTE MUROS SECOS EN
EL SITIO, SE REALIZARA UN PROCEDIMIENTO SIMILAR PARA
LA RECUPERACION DE LOS PILARES ESTRUCTURALES QUE
SOPORTABAN LAS CUBIERTAS DE LOS CORREDORES DEL
EDIFICO DE LAS CABALLERIZAS.

· PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO

LIBERACIONES

LIB-010 LIBERACION DE DINTEL DE MADERA, POR
MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION.

REINTEGRACIONES

INT-092 REINTEGRACION DE DINTEL DE MADERA CON
UNA SECCIÓN DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS
DE PERALTE PROMEDIO

LIBERACIONES.

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES

CONS-06 CONSOLIDACION  DE  PORTADA  PRINCIPAL
MEDIANTE LA EXPLORACIÓN Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE LOS SILLARES Y SILLAREJOS.

CONS-07 EXPLORACION  Y  SUSTITUCION  DE
SILLARES  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA REGION EN
PORTADA DE ACCESO CON CARACTERISTICAS
SIMILARES  A LAS EXISTENTES Y SEGÚN DISEÑO DE
PORTADA ORIGINAL,
LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

LIB-020 LIBERACIÓN DE MURO CON UN ANCHO DE
ENTRE DE 0.60 A 0.90 CMS A BASE DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGIÓN

CONSOLIDACIONES.

CONS-08 CONSOLIDACIÓN DE JUNTAS  DE 3 A 5 CM. DE
ANCHO PROMEDIO  Y PROFUNDIDAD DE 15.00 A 20.00
CMS PROMEDIO. EN MUROS

CONS-09 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
SILLAREJOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE DE LA REGION EN
MUROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS
EXISTENTES.

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO BASE DE
HASTA  2  CMS. EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-021 INTEGRACION  DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A 0.90 MTS ,
HECHO CON 2 CARAS DE SILLAREJOS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-011 LIBERACION DE DINTEL DE MADERA, POR
MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACION, PREVIA
APROBACION POR LA SUPERVISION DE OBRA

INTEGRACIONES

INT-090 INTEGRACION DE DINTEL DE MADERA DE
JATOBA CON UNA SECCIÓN DE 0.70 MTS DE ANCHO X
0.15 A 0.25 MTS DE PERALTE PROMEDIO

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-049 INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE JATOBA
DE PRIMERA SECA Y ESTUFADA DE 0.15 x 0.20 MTS

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-047 INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA HECHO
CON VIGA DE MADERA TIPO JATOBA DE 1ERA, DE
SECCIÓN DE 10X15CM

LIBERACIONES

LIB-07 LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA,
POR MEDIOS MANUALES , CON MARRO Y CINCEL A
GOLPE RASANTE, CON RECUPERACION DE MATERIAL

CONSOLIDACIONES.

CONS-04 RENIVELACION  DE  SARDINEL,  RETIRANDO
POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL
ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEDRAS, CALZANDO
LAS PIEDRAS EXISTENTES PARA RECUPERAR EL NIVEL
ORIGINAL SEGUN PROYECTO

LIBERACIONES

EDIFICO DE LAS CABALLERIZAS.

· PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO
SE CONSOLIDARAN LOS MECHINALES ORIGINALES QUE AUN
SE CONSERVAN EN LA PARTE ALTA DE LOS MUROS,
VOLVIENDO A FORJAR TODOS AQUELLOS QUE SE HAYAN
PERDIDO A LO LARGO DEL TIEMPO EN LA ESTRUCTURA,
POR ELLO UTILIZANDO MATERIAL DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS FISICAS DEL ORIGINAL Y HACIENDO USO
DE MORTEROS DE CAL-ARENA Y RETOMANDO LA FORMA,
DIMENSIONES, NIVELES Y ACABADOS QUE SE IDENTIFICAN
EN EL EDIFICIO.

· TODA LA SUPERFICIE DE LOS MUROS TANTO EN CARA
INTERNA COMO EXTERNA SE RECUBRIRAN CON
APLANADOS DE CAL-ARENA Y PINTURA A LA CAL, HACIENDO
EVIDENTE LA IDENTIFICACION DE AQUELLAS ZONAS DONDE
SE INTEGRAN NUEVOS APLANADOS DE AQUELLAS DONDE
SE CONSOLIDEN VESTIGIOS DE APLANADOS ORIGINALES,
CAMBAINDO LIGERAMENTE EL PAÑO DEL ACABADO DEL
APLANADO NUEVO CON RESPECTO AL DEL APLANADO
ORIGNAL.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION DE
APLANADOS HISTORICOS EN MUROS

· PREVIA INTERVENCION EN MUROS, SE REALIZARA LA
EXPLORACION Y LIBERACION DE APLANADOS EN MURO, DE
CAL-ARENA, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, POR
MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y
CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA
ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE CUENTE CON LA
PRESENCIA DE APLANADO HISTORICO SE PROCURARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS, PARA ELLO SE REALIZARA
EL VELADO PREVENTIVO DE LOS VESTIGIOS, MISMO QUE SE
REALIZARÁ UTILIZANDO PELLÓN Y CMC A UNA
CONCENTRACIÓN DEL 3% DILUIDO EN AGUA. SE APLICARÁ
MEDIANTE BROCHA Y PREVIAMENTE SE REALIZARÁ UNA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS ZONAS A VELAR PARA
PERMITIR LA CORRECTA ADHERENCIA.

· POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA REALIZACION DE
RIBETES PARA ASEGURAR LAS ORILLAS  DE LOS VESTIGIOS
DE APLANADO HISTORICO, OCUPANDO MORTERO DE CAL
APAGADA Y ARENA CERNIDA EN TODO EL PERÍMETRO DEL
VESTIGIO APLICANDOLO CON ESPÁTULAS, HUMEDECIENDO
LA ZONA PREVIAMENTE.

· FINALMENTE, SE REALIZARA, LA CONSOLIDACIÓN DE
APLANADOS DE CAL-ARENA CON LECHADA DE CAL Y DE
SER NECESARIO CARGA MUY FINA, PUEDE SER POLVO DE
MÁRMOL O PIEDRA POMEZ, APLICADA POR GOTEO E
INYECCIÓN CON JERINGAS DE 60 ML.

INTEGRACIONES

INT-020 INTEGRACION  DE  MURO DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.30 A 0.60 MTS ,
HECHO CON  SILLAREJOS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-15 CONSOLIDACION  DE  CAPIALZADO  MEDIANTE
LA  EXPLORACION Y SUSTITUCION  DEL  MORTERO
SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE
PIEDRA.

CONS-16 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRA
EN CAPIALZADO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION
CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT- 033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONESLIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-10 CONSOLIDACION  DE  MOBILIARIO HISTORICO
DE PIEDRA ENDEQUE MEDIANTE LA EXPLORACION Y
SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DE MORTERO
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE
2 A 4 CM DE ANCHO Y 10 A 20 CM DE PROFUDIDAD.

CONS-11 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
ELEMENTOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA  REGION
CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES,
EN MOBILIARIO HISTORICO QUE SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, O QUE SE HAYAN DESPRENDIDO POR
MATERIAL NUEVO Y EN BUEN ESTADO.

INTEGRACIONES.

INT-035 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA 1 CMS. EN MOBILIARIO HISTORICO.

INT-036 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MOBILIARIO HISTORICO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

CONSOLIDACIONES.

CONS-28 CONSOLIDACION  DE  JAMBA EN VANO
HECHA DE PIEDRA DE LA REGION, EXPLORANO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS, QUE SE ENCUENTRAN EN
MAL ESTADO.

CONS-36 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL  ESTADO  EN  JAMBA DE VANO.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-27 CONSOLIDACION  DE  CORNISA  EN VANOS
HECHA DE PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION DE LAS JUNTAS, QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-32 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL  ESTADO  EN CORNISA.

INTEGRACIONES.

INT-032 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE 2
CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELMENTOS
DECORATIVOS.

INT-034 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
CORNISA Y ELMENTOS DECORATIVOS.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-040 INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN PARTE
SUPERIOR DE PRETIL DE TABIQUE MEDIA TABLA DE
BARRO ROJO RECOCIDO.

INT-063 INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE
DE JABÓN Y ALUMBRE

INTEGRACIONES.

INT-041 INTEGRACION DE CEJA DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION CAREADA DE 0.05 Y  0.10 MTS DE ALTO.

INTEGRACIONES.

INT-042 INTEGRACION DE GARGOLA DE CONCRETO
PRECOLADO DE 0.30 x 0.30 x 1.30 MTS. SEGÚN DISEÑO.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-030 INTEGRACION DE CAPA DE LADRILLO MEDIA
TABLA DE 2.5x14x28 CMS.  PARA ASIENTO DE VIGA
ESTRIBO DE 15 A  20 CMS DE ANCHO A LO LARGO DE
MUROS LONGITUDINALES.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-13 CONSOLIDACION  DE  PIES  DERECHOS
MEDIANTE LA EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE SILLARES DE PIEDRA.

CONS-14 SUSTITUCION  DE  SILLARES  DE  PIEDRA
ENDEQUE  DE  LA REGION EN PIES DERECHOS CON
CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-24 CONSOLIDACION  DE  BOVEDA  DE  HORNO
HISTORICO  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  50  CMS  DE
ESPESOR  PROMEDIO, EXPLORANDO Y SUSTITUYENDO
LAS JUNTAS DE MORTERO CAL-ARENA QUE SE
ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE 2 A 4 CM DE ANCHO
Y 10 A 20 CM DE PROFUNDIDAD.

CONS-39 CONSOLIDACION  DE  BOVEDA  DE  HORNO
HISTORICO DE PIEDRA ENDEQUE DE 50 CMS DE
ESPESOR PROMEDIO,  LIBERANDO LAS PIEZAS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, INTEGRANDO PIEZAS
PETREAS  NUEVAS  DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
FISICAS

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-060 INTEGRACION DE CHAFLÁN EN PERIMETRO DE
CUBIERTA, FORJADO CON UNA HILADA DE LADRILLO
MEDIA TABLA (2.5X14X28).

INTEGRACIONES.

LIBERACIONES

LIB-016 LIBERACION  DE PROTECCION DE  HERRERIA
DE  1.65 X 2.20 MTS POR MEDIOS MANUALES SIN
RECUPERACION.

INTEGRACIONES / REINTEGRACIONES.

INT-071 REINTEGRACION  DE PROTECCION DE
HERRERIA DE  1.65 X 2.20 MTS  RECUPERADA.

INTEGRACIONES

INTEGRACION DE PROTECCION HECHA CON
ELEMENTOS DE HIERRO FORJADO DE  1.65 X 2.20 MTS
SEGUN DISEÑO DE LAS EXISTENTES,

LIBERACIONES

LIB-017 LIBERACION  DE VENTANA DE MADERA DE
1.25x2.10 MTS CON RECUPERACIÓN,

INTEGRACIONES / REINTEGRACIONES.

INT-073 REINTEGRACION  DE VENTANA DE MADERA DE
1.25x2.10 MTS

INTEGRACIONES .

INT-074 INTEGRACION  DE VENTANA DE MADERA
JATOBA DE  DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO
DE PLANO CHC-01, CHC-02 Y CHC-03.
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LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-17 CONSOLIDACION  DE  CORNISA  MEDIANTE  LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION  DEL  MORTERO
SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE
LADRILLO.

CONS- 33 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEZAS
DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 5X14X28 CM
EN  MAL  ESTADO  EN CORNISA.

INTEGRACIONES.

INT-032 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE 2
CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELMENTOS
DECORATIVOS.

INT-034 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
CORNISA Y ELMENTOS DECORATIVOS.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-023 FORJADO DE FALTANTE EN MOBILIARIO
HISTORICO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION.

INT-035 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA 1 CMS. EN MOBILIARIO HISTORICO.

INT-036 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MOBILIARIO HISTORICO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTERVENCIÓN EN PISOS INTERVENCIÓN EN MUROS

INTERVENCIÓN EN CARPINTERIA,
HERRERIA Y CANCELERIA

INTERVENCIÓN EN
CUBIERTAS DE CRUJIAS
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION EN PISOS.

· EN TODOS LOS TRABAJOS DE INTERVENCION EN PISOS SE
REALIZARA LA LIBERACION DE RELLENO SUPERFICIAL
SOBRE PISOS ORIGINALES HASTA DEJARLOS
DESCUBIERTOS, POR MEDIOS MANUALES CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· UNA VEZ RECONOCIDOS LOS VESTIGIOS DE PISO
EXISTENTE, EN CASO DE EXIXTIR, SE PROCEDERA A LA
CONSOLIDACIÓN SEGUN SE INDICA EN LOS CONCEPTOS DE
CONSOLIDACIÓN DE PISOS (VER SIMBOLOGIA).

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE NO EXISTAN VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL SE LLEVARA ACABO EL DESPALME DE
TERRENO POR MEDIOS MANUALES DE 1 CAPA DE 15 CMS
DE ESPESOR SEGÚN NIVELES DE PROYECTO, A PARTIR DE
NIVEL DE PISO TERMINADO EXISTENTE, CUIDANDO DE NO
DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS.

· EN LAS ZONAS DONDE NO SE ENCONTRARON VESTIGIOS DE
PISO ORIGINAL POSTERIOR AL RETIRO DE RELLENO SE
LLEVARA ACABO LA INTEGRACION DE PLANTILLA, SEGUN SE
ESPECIFICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIONES
DE PISOS (VER SIMBOLOGIA), CONSIDERANDO UN
MATERIAL DE ACABADO FINAL SOBRE ESTA DE ACUERDO A
LAS INDICACIONES.

LIBERACIONES

LIB-07 LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA,
POR MEDIOS MANUALES , CON MARRO Y CINCEL A
GOLPE RASANTE, CON RECUPERACION DE MATERIAL

CONSOLIDACIONES.

CONS-04 RENIVELACION  DE  SARDINEL,  RETIRANDO
POR MEDIOS MANUALES LOS MORTEROS EN MAL
ESTADO QUE EXISTAN ENTRE LAS PIEDRAS, CALZANDO
LAS PIEDRAS EXISTENTES PARA RECUPERAR EL NIVEL
ORIGINAL SEGUN PROYECTO

LIBERACIONES

LIB-06 LIBERACION DE SARDINEL DE PIEDRA CANTERA,
PREVIA APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA,
POR MEDIOS MANUALES. SIN RECUPERACION

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-06 INTEGRACIÓN DE SARDINEL DE PIEDRA
CANTERA DE 0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO PROMEDIO x 0.
20 MTS DE PERALTE

CONSOLIDACIONES

CONS-02 CONSOLIDACION DE PISO DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-07 FORJADO  DE  CONTENCION  PARA
PLATAFORMA  DE ACCESO A COCINA DE 30 CMS DE
ALTO, HECHO CON SILLARES DE CANTERA VERDE.

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-14 INTEGRACION  DE  ESCALON  DE  PIEDRA
CANTERA PARA ACCESO A LAS DIFERENTES CRUJIAS
DE HASTA 20 CMS DE PERALTE SEGUN DISEÑO.

INTEGRACIONES

INT-01 INTEGRACION DE PLANTILLA DE DE 7 CMS DE
ESPESOR.

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-17 INTEGRACION  DE  BORDE  DE CANTERA DE 20
CMS DE ANCHO x 20 CMS DE PERALTE x 60 CMS DE
LARGO.

INTEGRACIONES

INT-05 INTEGRACIÓN DE RELLENO DE 8 CMS DE
ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO

INT-087 INTEGRACION  DE  CONTENCION  PARA
JARDINERA  EN PISO SEGUN DISEÑO, FORJADO CON
SILLARES DE CANTERA.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION  EN MUROS

CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA SOLIDEZ DE LOS MUROS
DE MAMPOSTERIA DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL, EN TERMINOS
GENERALES SE LLEVARAN ACABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

· SE EXPLORARAN Y LIBERARAN LOS APLANADOS DE
CAL-ARENA, NO HISTORICOS, EN MURO, POR MEDIOS
MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y CINCEL,
CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE LOS MORTEROS DE LAS JUNTAS ESTEN
DISGREGADOS, FRACTURADOS, FISURADOS O HAYAN
PERDIDO SU CAPACIDAD DE TRABAJO MECANICO, ESTO
CON EL FIN DE LIBERARLOS Y SUSTITUIRLOS POR NUEVO
MORTERO DE CAL-ARENA, PREVIENDO LAS INYECCIONES
DEL MISMO MORTERO QUE SEAN NECESARIAS EN LAS
ZONAS DONDE EXISTAN OQUEDADES EN LAS JUNTAS DEL
NUCLEO DEL MURO.

· SE EXPLORARAN TODOS LOS MUROS PARA IDENTIFICAR
LAS ZONAS DONDE SE PRESENTEN GRIETAS DE 2 A 5 CMS,
LAS CUALES COMPROMETAN EL CORRECTO TRABAJO
ESTRUCTURAL DEL MISMO. LO ANTERIOR CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR LA UNA INYECCION DE  MORTERO
DE CAL-ARENA PROP 1:3 Y RAJUELEO DE JUNTAS CON
PEDACERIA DE PIEDRA.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN PIEDRAS FRACTURADAS, ROTAS,
DISGREGADAS, QUE COMPROMETAN EL BUEN TRABAJO
MECANICO DE LOS ELEMENTOS, ESTO PARA SER
SUSTITUIDAS POR NUEVOS ELEMENTOS PETREOS DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS A LAS EXISTENTES,
ASENTANDOLOS CON MORTEROS DE CAL-ARENA, SEGUN
LA DISPOSICION DE LAS PIEZAS ORIGINALES.

· SE EXPLORARAN LOS MUROS PARA IDENTIFICAR LAS
ZONAS DONDE EXISTAN GRIETAS ESTRUCTURALES, CON EL
FIN DE IR RECUPERANDO EL TEJIDO ESTRUCTURAL
ORIGINAL DE LA MAMPOSTERIA PARA DEVOLVERLE LA
CAPACIDAD MECANICA DE TRABAJO A DICHO ELEMENTO,
PARA ELLO SE LIBERARAN TODAS LAS PIEDRAS QUE SE
ENCUENTREN ROTAS O FRACTURADAS, ASI COMO TODO EL
MATERIAL SUELTO EN LAS JUNTAS Y NUCLEO DEL MURO
PARA SER SUSTITUIDO POR NUEVO MATERIAL SANO DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS AL ORIGINAL,
COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA FABRICA DE ORIGEN,
HACIENDO USO DE MORTEROS DE CAL-ARENA.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE LLEVARA A CABO LA
INTEGRACION DE SECCIONES FALTANTES EN LA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD
DE RECUPERRAR LOS NIVELES ORIGINALES MARCADOS EN
PROYECTO, SE EXPLORARA Y LIBERARA LA CORONA DE
LOS MUROS EXISTENTES PROVOCANDO ENDEJAS Y
ADARAJAS PARA LA POSTERIOR INTEGRACION DE
MAMPOSTERIA NUEVA, DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
FISICAS A LA ORIGINAL, COLOCANDOLO DE ACUERDO A LA
FABRICA DE ORIGEN, HACIENDO USO DE MORTEROS DE
CAL-ARENA.

· EXISTEN ZONAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN
DISPUESTOS ALGUNOS MUROS SECOS HECHOS CON
PIEDRAS QUE FORMARON PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORIGINAL, ESTOS ELEMENTOS ESTAN DESPLANTADOS EN
LA POSICION DONDE EXISTIERON ORIGINALMENTE MUROS
SOLIDOS DE MAMPOSTERIA, POR LO CUAL, SE PRETENDE
RECUPERAR ESTOS DE ACUERDO A LOS VESTIGIOS
SEÑALADOS UTILIZANDO LA PIEDRA QUE EXISTE EN LOS
MUROS SECOS Y COMPLEMENTADO CON NUEVA PIEDRA
SANA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE LAS
DE LA FABRICA ORIGINAL, ASENTANDOLAS CON MORTERO
DE CAL-ARENA Y CONFIGURANDO LA FORMA, LOS
ESPESORES Y ALTURAS SEGUN LOS VESTIGIOS FISICOS
EXISTENTES EN EL EDIFICIO, ACUSADOS EN EL PRESENTE
PROYECTO.

·  AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO ANTES INDICADO PARA
RECUPERAR LOS MUROS ORIGINALES DEL EDIFICIO
PERDIDOS Y QUE SE ACUSAN MEDIANTE MUROS SECOS EN
EL SITIO, SE REALIZARA UN PROCEDIMIENTO SIMILAR PARA
LA RECUPERACION DE LOS PILARES ESTRUCTURALES QUE
SOPORTABAN LAS CUBIERTAS DE LOS CORREDORES DEL
EDIFICO DE LAS CABALLERIZAS.

· PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO
SE CONSOLIDARAN LOS MECHINALES ORIGINALES QUE AUN
SE CONSERVAN EN LA PARTE ALTA DE LOS MUROS,
VOLVIENDO A FORJAR TODOS AQUELLOS QUE SE HAYAN
PERDIDO A LO LARGO DEL TIEMPO EN LA ESTRUCTURA,
POR ELLO UTILIZANDO MATERIAL DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS FISICAS DEL ORIGINAL Y HACIENDO USO
DE MORTEROS DE CAL-ARENA Y RETOMANDO LA FORMA,
DIMENSIONES, NIVELES Y ACABADOS QUE SE IDENTIFICAN
EN EL EDIFICIO.

· SUPERFICIE

· TODA LA SUPERFICIE DE LOS MUROS TANTO EN CARA
INTERNA COMO EXTERNA SE RECUBRIRAN CON
APLANADOS DE CAL-ARENA Y PINTURA A LA CAL, HACIENDO
EVIDENTE LA IDENTIFICACION DE AQUELLAS ZONAS DONDE
SE INTEGRAN NUEVOS APLANADOS DE AQUELLAS DONDE
SE CONSOLIDEN VESTIGIOS DE APLANADOS ORIGINALES,
CAMBAINDO LIGERAMENTE EL PAÑO DEL ACABADO DEL
APLANADO NUEVO CON RESPECTO AL DEL APLANADO
ORIGNAL.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION DE
APLANADOS HISTORICOS EN MUROS

· PREVIA INTERVENCION EN MUROS, SE REALIZARA LA
EXPLORACION Y LIBERACION DE APLANADOS EN MURO, DE
CAL-ARENA, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, POR
MEDIOS MANUALES A GOLPE RASANTE CON MARRO Y
CINCEL, CUIDANDO DE NO DAÑAR ZONAS ALEDAÑAS, A UNA
ALTURA MAXIMA DE 6.50 MTS.

· EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE CUENTE CON LA
PRESENCIA DE APLANADO HISTORICO SE PROCURARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS, PARA ELLO SE REALIZARA
EL VELADO PREVENTIVO DE LOS VESTIGIOS, MISMO QUE SE
REALIZARÁ UTILIZANDO PELLÓN Y CMC A UNA
CONCENTRACIÓN DEL 3% DILUIDO EN AGUA. SE APLICARÁ
MEDIANTE BROCHA Y PREVIAMENTE SE REALIZARÁ UNA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS ZONAS A VELAR PARA
PERMITIR LA CORRECTA ADHERENCIA.

· POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA REALIZACION DE
RIBETES PARA ASEGURAR LAS ORILLAS  DE LOS VESTIGIOS
DE APLANADO HISTORICO, OCUPANDO MORTERO DE CAL
APAGADA Y ARENA CERNIDA EN TODO EL PERÍMETRO DEL
VESTIGIO APLICANDOLO CON ESPÁTULAS, HUMEDECIENDO
LA ZONA PREVIAMENTE.

· FINALMENTE, SE REALIZARA, LA CONSOLIDACIÓN DE
APLANADOS DE CAL-ARENA CON LECHADA DE CAL Y DE
SER NECESARIO CARGA MUY FINA, PUEDE SER POLVO DE
MÁRMOL O PIEDRA POMEZ, APLICADA POR GOTEO E
INYECCIÓN CON JERINGAS DE 60 ML.

LIBERACIONES

LIB-010 LIBERACION DE DINTEL DE MADERA, POR
MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION.

REINTEGRACIONES

INT-092 REINTEGRACION DE DINTEL DE MADERA CON
UNA SECCIÓN DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS
DE PERALTE PROMEDIO

LIBERACIONES.

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES

CONS-06 CONSOLIDACION  DE  PORTADA  PRINCIPAL
MEDIANTE LA EXPLORACIÓN Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE LOS SILLARES Y SILLAREJOS.

CONS-07 EXPLORACION  Y  SUSTITUCION  DE
SILLARES  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA REGION EN
PORTADA DE ACCESO CON CARACTERISTICAS
SIMILARES  A LAS EXISTENTES Y SEGÚN DISEÑO DE
PORTADA ORIGINAL,

LIBERACIONES

LIB-011 LIBERACION DE DINTEL DE MADERA, POR
MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACION, PREVIA
APROBACION POR LA SUPERVISION DE OBRA

INTEGRACIONES

INT-090 INTEGRACION DE DINTEL DE MADERA DE
JATOBA CON UNA SECCIÓN DE 0.70 MTS DE ANCHO X
0.15 A 0.25 MTS DE PERALTE PROMEDIO

INTEGRACIONES

INT-021 INTEGRACION  DE MURO DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A 0.90 MTS ,
HECHO CON 2 CARAS DE SILLAREJOS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-020 INTEGRACION  DE  MURO DE PIEDRA ENDEQUE
DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.30 A 0.60 MTS ,
HECHO CON  SILLAREJOS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-022 INTEGRACION  DE  MURO  DE  PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION DE UN ESPESOR DE 0.60 A
0.90 MTS , ( CON PIEDRA RECUPERADA).

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-10 CONSOLIDACION  DE  MOBILIARIO HISTORICO
DE PIEDRA ENDEQUE MEDIANTE LA EXPLORACION Y
SUSTITUCION DE LAS JUNTAS DE MORTERO
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE
2 A 4 CM DE ANCHO Y 10 A 20 CM DE PROFUDIDAD.

CONS-11 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
ELEMENTOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE  DE  LA  REGION
CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES,
EN MOBILIARIO HISTORICO QUE SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, O QUE SE HAYAN DESPRENDIDO POR
MATERIAL NUEVO Y EN BUEN ESTADO.

INTEGRACIONES.

INT-035 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA 1 CMS. EN MOBILIARIO HISTORICO.

INT-036 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MOBILIARIO HISTORICO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-023 FORJADO DE FALTANTE EN MOBILIARIO
HISTORICO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION.

INT-035 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA 1 CMS. EN MOBILIARIO HISTORICO.

INT-036 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MOBILIARIO HISTORICO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

CONSOLIDACIONES.

CONS-28 CONSOLIDACION  DE  JAMBA EN VANO
HECHA DE PIEDRA DE LA REGION, EXPLORANO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS, QUE SE ENCUENTRAN EN
MAL ESTADO.

CONS-36 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL  ESTADO  EN  JAMBA DE VANO.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-17 CONSOLIDACION  DE  CORNISA  MEDIANTE  LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION  DEL  MORTERO
SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE
LADRILLO.

CONS- 33 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEZAS
DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 5X14X28 CM
EN  MAL  ESTADO  EN CORNISA.

INTEGRACIONES.

INT-032 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE 2
CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELMENTOS
DECORATIVOS.

INT-034 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
CORNISA Y ELMENTOS DECORATIVOS.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-040 INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN PARTE
SUPERIOR DE PRETIL DE TABIQUE MEDIA TABLA DE
BARRO ROJO RECOCIDO.

INTEGRACIONES.

INT-038 INTEGRACION DE CORNISA DE TABIQUE DE
BARRO ROJO RECOCIDO DE DIMENSIONES 5x14x28
CMS.

INT-032 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE 2
CMS DE ESPESOR EN CORNISA Y ELMENTOS
DECORATIVOS.

INT-034 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
CORNISA Y ELMENTOS DECORATIVOS.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-042 INTEGRACION DE GARGOLA DE CONCRETO
PRECOLADO DE 0.30 x 0.30 x 1.30 MTS. SEGÚN DISEÑO.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-030 INTEGRACION DE CAPA DE LADRILLO MEDIA
TABLA DE 2.5x14x28 CMS.  PARA ASIENTO DE VIGA
ESTRIBO DE 15 A  20 CMS DE ANCHO A LO LARGO DE
MUROS LONGITUDINALES.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES
CONSOLIDACIONES.

CONSOLIDACIONES.

CONS-13 CONSOLIDACION  DE  PIES  DERECHOS
MEDIANTE LA EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL
MORTERO SUELTO O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS
DE SILLARES DE PIEDRA.

CONS-14 SUSTITUCION  DE  SILLARES  DE  PIEDRA
ENDEQUE  DE  LA REGION EN PIES DERECHOS CON
CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

CONSOLIDACIONES.

INT-026 FORJADO  DE  PIE  DERECHO  PARA  APOYO  DE
DINTEL DE MADERA EN VANO FABRICADO CON
SILLARES DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION, DE UNA
SECCION DE 0.10 A 0.15 MTS. X 0.25 A 0.35 MTS.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

CONSOLIDACIONES.

CONS-12 CONSOLIDACION  DE  ARCO MEDIANTE LA
EXPLORACION Y SUSTITUCION DEL MORTERO SUELTO
O COLAPSADO ENTRE LAS JUNTAS DE DOVELAS DE
PIEDRA.

CONS-18 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  DOVELA
DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION CON
CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS EXISTENTES.

INTEGRACIONES.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZAD.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES

INT-081 FORJADO DE MURO DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, F c= 150 KG/CM2.

INTEGRACIONES

INT-082 FORJADO  DE  BASE  DE CONCRETO DE 20 CMS
DE ESPESOR F c= 150 KG/CM2 PARA ANCLAJE DEL
MURO DE CONCRETO.

INTEGRACIONES.

INT-024 FORJADO  DE  ARRANQUE  DE  PILAR DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UNA SECCION DE
0.58 A 0.58 MTS, ( CON PIEDRA RECUPERADA).

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-025 FORJADO  DE  PARTE MEDIA Y SUPERIOR DE
PILAR DE PIEDRA ENDEQUE DE LA REGION DE UNA
SECCION DE 0.58 A 0.58 MTS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-078 FORJADO DE BASE DE PILAR DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION DE UNA SECCION DE 83 x 68
CMS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-079 FORJADO  DE  FUSTE    DE  PIEDRA  ENDEQUE
DE LA REGION DE UNA SECCION DE 66 x 50 CMS.

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO  BASE  DE
HASTA  2  CMS. EN MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5 MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-089 INTEGRACION DE VIGA ESTRIBO DE MADERA
TIPO JATOBA DE 1a. DE SECCION DE 15x15 A 20 CMS.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-049 INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE JATOBA
DE PRIMERA SECA Y ESTUFADA DE 0.15 x 0.20 MTS

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-047 INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA HECHO
CON VIGA DE MADERA TIPO JATOBA DE 1ERA, DE
SECCIÓN DE 10X15CM

CONSOLIDACIONES

CONS-019 CONSOLIDACION  DE  MECHINAL  DE  PIEDRA
ENDEQUE DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE
ANCHO X20 CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE
ENTRE 10 A 30 CMS. PARA RECIBIR VIGA DE MADERA

INTEGRACIONES

INT-047 INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA HECHO
CON VIGA DE MADERA TIPO JATOBA DE 1ERA, DE
SECCIÓN DE 10X15CM

INTEGRACIONES.

INT-060 INTEGRACION DE CHAFLÁN EN PERIMETRO DE
CUBIERTA, FORJADO CON UNA HILADA DE LADRILLO
MEDIA TABLA (2.5X14X28).

INTEGRACIONES.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-047 INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA HECHO
CON VIGA DE MADERA TIPO JATOBA DE 1ERA, DE
SECCIÓN DE 10X15CM

INTEGRACIONES.

INT-073 INTEGRACION  DE  ZAPATA DE MADERA
JATOBA APOYADA EN PILAR DE PIEDRA, DE SECCIÓN
DE 10X15CM, X 80CM DE LARGO

INTEGRACIONES.

INT-064 INTEGRACION DE ESTRIBO DE MADERA
APOYADO EN ZAPATAS DE MADERA Y PILARES DE
PIEDRA, HECHO CON VIGA DE MADERA JATOBA DE
1ERA, DE SECCIÓN DE 10X15CM.

INTEGRACIONES.

INT-027 FORJADO DE MECHINAL DE PIEDRA ENDEQUE
DE DIMENSIONES PROMEDIO DE 15CMS DE ANCHO X20
CMS DE ALTO Y ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 10 A 30
CMS., PARA RECIBIR VIGAS DE MADERA

INT-065 INTEGRACION DE VIGA PAR HECHO DE MADERA
TIPO JATOBA DE 1A , DE SECCIÓN DE 20X15CM EN
CUBIERTA DE UNA SOLA VERTIENTE EN CORREDOR

INTEGRACIONES.

INT-066 INTEGRACION  DE  CAPA  DE  DUELAS  DE
MADERA  JATOBA DE 1a. MACHIHEMBRADAS DE 4'X1'

INT-074 SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA SBS
C APP DE 4.00MM DE ESPESOR ACABADO CON
GRAVILLA COLOR TERRACOTA

INT-067 INTEGRACION  DE  LISTONES  LONGITUDINALES
DEL  ENTRAMADO DE SOPORTE PARA TEJA CANAL
HECHA DE BARRO EN EXTRADOS DE CUBIERTA DE
CORREDOR, HECHOS CON DUELAS DE MADERA DE
JATOBA DE 1''X2''.

INT-068 INTEGRACION  DE  LISTONES TRANSVERSALES
DEL ENTRAMADO DE SOPORTE PARA TEJA COBIJA
HECHA DE BARRO EN EXTRADOS DE CUBIERTA,
HECHOS CON DUELAS DE MADERA DE JATOBA DE
1''X4''.

INT-069 INTEGRACION DE TEJA  HECHA DE BARRO
RECOCIDO DE 40X16CM.

INT-070 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN
TEJA A BASE DE HIDROFUGANTE EN BASE AGUA.

INTEGRACIONES

INT-075 INTEGRACIÓN DE PUERTA DE MADERA JATOBA
DE DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO DE
PLANO CHC-01, CHC-02 Y CHC-03

INTEGRACIONES .

INT-074 INTEGRACION  DE VENTANA DE MADERA
JATOBA DE  DIMENSIONES VARIABLES, SEGUN DISEÑO
DE PLANO CHC-01, CHC-02 Y CHC-03.

PORTADA ORIGINAL,
LIBERACIONES

LIB-019 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MUROS,
JAMBAS, PIES DERECHOS, CAPIALZADO, CORNISAS Y
ELEMENTOS DECORATIVOS, POR DAÑOS DE MOHO Y
SALITRE  EN AREAS A INTERVENIR POR MEDIOS
MANUALES

LIB-020 LIBERACIÓN DE MURO CON UN ANCHO DE
ENTRE DE 0.60 A 0.90 CMS A BASE DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGIÓN

CONSOLIDACIONES.

CONS-08 CONSOLIDACIÓN DE JUNTAS  DE 3 A 5 CM. DE
ANCHO PROMEDIO  Y PROFUNDIDAD DE 15.00 A 20.00
CMS PROMEDIO. EN MUROS

CONS-09 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE
SILLAREJOS  DE  PIEDRA  ENDEQUE DE LA REGION EN
MUROS CON CARACTERISTICAS SIMILARES  A LAS
EXISTENTES.

INTEGRACIONES

INT-031 INTEGRACION    DE  APLANADO BASE DE
HASTA  2  CMS. EN MURO, JAMBAS, PIES DERECHOS Y
CAPIALZADO.

INT-033 INTEGRACION  DE APLANADO FINO DE 5MM EN
MUROS, JAMBAS, PIES DERECHOS Y CAPIALZADO.

INT-037 INTEGRACION  DE PINTURA A LA CAL EN
MUROS, ELEMENTO DECORATICOS, ARCOS,
PILASTRAS, CAPIALZADOS.

BROCAL DE FUENTE

CONSOLIDACIONES.

CONS-25 CONSOLIDACION  DE  BROCAL  DE  FUENTE
HECHA  DE  PIEDRA  DE LA REGION, EXPLORANDO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS DE MORTEROS
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-30 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  PIEDRAS
EN  MAL ESTADO EN BROCAL DE FUENTE.

INTEGRACIONES.

INT-088 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZACION EN
BROCAL Y PISO DE FUENTE A BASE DE HIDROFUGANTE

PISO DE FUENTE.

CONSOLIDACIONES.

CONS-26 CONSOLIDACION DE PISO DE FUENTE HECHA
DE PIEDRA DE LA REGION, EXPLORANDO Y
SUSTITUYENDO LAS JUNTAS DE MORTEROS
CAL-ARENA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CONS-31 EXPLORACION Y SUSTITUCION  DE  LAS
PIEDRAS  EN  MAL  ESTADO  EN PISO DE FUENTE.

SIMBOLOGÍA

INTERVENCIÓN EN PISOS

INTERVENCIÓN EN MUROS
INTERVENCIÓN EN

CUBIERTAS DE CRUJIAS
INTERVENCIÓN EN

CUBIERTAS DE CORREDORES

INTERVENCIÓN EN CARPINTERIA,
HERRERIA Y CANCELERIA

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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DIMENSIONES DE PUERTAS

ANCHOTIPO ALTO

P4

1.00 mtsP4 2.10 mts

1.09 mtsP5 2.37 mts

P5

P6

1.49 mtsP6 2.15 mts

P7

0.91 mtsP7 2.15 mts

P8

1.07 mtsP8 2.15 mts

P9

1.43 mtsP9 2.25 mts

P10

1.16 mtsP10 2.15 mts

P11

1.46 mtsP11 2.25 mts

012345

Site - bodega

Taller restauración 01

Núcleo Sanitario

Bodega talleres 01.
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CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA



E

E

N.P.T. + 0.60

N.P.T. + 0.54

SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE
0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO

PROMEDIO

TRAVESAÑO INTERMEDIO EN PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 2" x 6"
DE SECCION PROMEDIO

LARGUERO EN MARCO DE PUERTA
A BASE DE MADERA TIPO JATOBA
DE 6" x 6" DE SECCION PROMEDIO,
EMPOTRADO A SUELO.

CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE
ESPESOR DE 0.52 A 0.55 X 0. 44 A

0.46 MTS. PROMEDIO

TRAVESAÑO EN MARCO DE PUERTA
A BASE DE MADERA TIPO JATOBA
DE 4" x 6" DE SECCION PROMEDIO
EMPOTRADO EN DERRAME DE

VANO

GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO

NIQUEL SATINADO

BISAGRA OCULTA DE ACERO
INOXIDABLE DE 3 1/2" EN MARCO DE

PUERTA

BISAGRA OCULTA DE ACERO
INOXIDABLE DE 2" EN LOUVER

LOUVER DE 0.26 X 1.80 MTS DE
DIMENSIONES PROMEDIO, A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 1" DE

ESPESOR.

LARGUERO EN PANEL DE PUERTA A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE
3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

ESCALON  DE  PIEDRA CANTERA
ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE
MORTERO DEL CAL/ARENA

0.15
0.13

0.12 0.53 0.31 0.53 0.130.15
0.13 0.15

2.48
1.67 0.410.41

0.15

SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE
0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO

PROMEDIO

GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO

NIQUEL SATINADO

TRAVESAÑO INTERMEDIO EN PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 2" x 6"
DE SECCION PROMEDIO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE
PANEL DE PUERTA (PEINAZO) A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE
3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

 DINTEL DE MADERA DE 0.70 MTS DE
ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE

PERALTE PROMEDIO

CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE
ESPESOR DE 0.52 A 0.55 X 0. 44 A

0.46 MTS. PROMEDIO

LARGUERO EN PANEL DE PUERTA A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE
3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

0.16
0.15

0.44

0.15

0.46

0.15

0.45

0.16
0.20

2.32

1.22

0.90

1.96

0.16

E

E

0.40 0.15 0.53 0.150.15 0.53 0.15 0.40

2.46

N.P.T. + 0.60

N.P.T. + 0.54

E

E

 DINTEL DE MADERA DE 0.70 MTS DE
ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE

PERALTE PROMEDIO TRAVESAÑO EN CONTRA MARCO
DE PUERTA A BASE DE MADERA
TIPO JATOBA DE 4" x 6" DE
SECCION PROMEDIO. EMPOTRADO
A DERRAME DE VANO.

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE

SECCION PROMEDIO

BISAGRA OCULTA DE ACERO
INOXIDABLE DE 3 1/2" EN MARCO DE

PUERTA

LOUVER DE 0.26 X 1.80 MTS DE
DIMENSIONES PROMEDIO, A BASE
DE MADERA TIPO JATOBA DE 1" DE
ESPESOR.

BISAGRA OCULTA DE ACERO
INOXIDABLE DE 2" EN LOUVER DE
PUERTA

GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO

NIQUEL SATINADO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE

SECCION PROMEDIO

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION
PROMEDIO.

LARGUERO EN PANEL DE PUERTA A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE

3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

SECCION LARGUERO EN MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION
PROMEDIO, EMPOTRADO A SUELO.
VER DETALLE 4

0.20
0.10
0.16

1.07

0.73

0.16

2.42

0.10
0.16
0.06
0.33

0.28

0.33

0.26

0.33

0.22
0.16

0.10

0.33

0.49

0.49

0.49

0.33

2.22

0.07
0.06

0.13
0.15

0.53 0.150.15 0.53 0.15
0.13

0.13

2.18

N.P.T. + 0.54

SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE
0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO

PROMEDIO

 DINTEL DE MADERA DE 0.70 MTS DE
ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE

PERALTE PROMEDIO

DINTEL DE MADERA DE 0.70 MTS DE
ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE
PERALTE PROMEDIO

TRAVESAÑO EN CONTRA MARCO
DE PUERTA A BASE DE MADERA
TIPO JATOBA DE 4" x 6" DE
SECCION PROMEDIO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE

SECCION PROMEDIO

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION

PROMEDIO.

TRAVESAÑO INTERMEDIO EN PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 2" x 6"

DE SECCION PROMEDIO

GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO

NIQUEL SATINADO GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO
NIQUEL SATINADO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE
SECCION PROMEDIO

LOUVER DE 0.26 X 1.80 MTS DE
DIMENSIONES PROMEDIO, A BASE
DE MADERA TIPO JATOBA DE 1" DE
ESPESOR.

N.P.T. + 0.54

N.P.T. + 0.60

N.P.T. + 0.54

DEERRAME EN MURO DE PIEDRA
ENDEQUE DE LA REGION
ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO DE CAL/ARENA

CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE
ESPESOR DE 0.52 A 0.55 X 0. 44 A

0.46 MTS. PROMEDIO

0.20
0.10
0.16
0.05
0.34

0.27

0.34

0.25

0.34

0.07
0.15
0.16

2.42

0.16
0.15

0.44

0.15

0.46

0.15

0.45

0.16
0.20

2.32

SARDINEL DE PIEDRA CANTERA DE
0.45 A 0.85 MTS DE ANCHO

PROMEDIO

TRAVESAÑO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 4" x 6" DE SECCION
PROMEDIO. EMPOTRADO A

DERRAME DE VANO.

 DINTEL DE MADERA DE 0.70 MTS DE
ANCHO X 0.15 A 0.25 MTS DE

PERALTE PROMEDIO

VER DETALLE 3. EMPOTRE DE
LARGUERO DE CONTRA MARCO EN

SUELO

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION
PROMEDIO.

LOUVER DE 0.26 X 1.80 MTS DE
DIMENSIONES PROMEDIO, A BASE
DE MADERA TIPO JATOBA DE 1" DE
ESPESOR.

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE
SECCION PROMEDIO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 3" x 6" DE
SECCION PROMEDIO

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION

PROMEDIO.

LARGUERO EN PANEL DE PUERTA A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE

3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

LARGUERO EN PANEL DE PUERTA A
BASE DE MADERA TIPO JATOBA DE
3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

TRAVESAÑO INTERMEDIO EN PANEL
DE PUERTA (PEINAZO) A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE 2" x 6"

DE SECCION PROMEDIO

CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE
ESPESOR DE 0.52 A 0.55 X 0. 44 A

0.46 MTS. PROMEDIO

VER DETALLE 1. ENSAMBLE DE
LARGUERO Y TRAVESAÑO DE

CONTRA MARCO

BISAGRA OCULTA DE ACERO
INOXIDABLE DE 2" EN LOUVER DE
PUERTA

VER DETALLE 2. ENSAMBLE ENTRE
LARGUERO Y TRAVESAÑO EN

EXTREMO DE PANEL DE PUERTA

GATILLO RECTANGULAR SOLIDO
DOBLE, MARCA URREA, ACABADO
NIQUEL SATINADO

VER DETALLE 2. ENSAMBLE ENTRE
LARGUERO Y TRAVESAÑO

INTERMEDIO DE PANEL DE PUERTA

N.P.T. DE SALON USOS M.

N.P.T. DE SARDINEL
DE ACCESO

0.15

0.20

SECCION LARGUERO DE CONTRA
MARCO DE PUERTA, EMPOTRADA
EN SUELO, A BASE DE MADERA
TIPO JATOBA DE 6" x 6" DE
SECCION PROMEDIO. CURADO
MEDIANTE LA APLICACION DE DOS

MANOS DE AGUA/CAL.

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION

PROMEDIO.

MURO DE PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO DE CAL/ARENA

ESCALON  DE  PIEDRA CANTERA
ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE

MORTERO DEL CAL/ARENA

0.05
0.05

0.05
0.15

0.10

0.10

0.15

0.05
0.05

0.05

0.15

0.15

TRAVESAÑO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 4" x 6" DE SECCION
PROMEDIO. EMPOTRADO A

DERRAME DE VANO.

LARGUERO EN CONTRA MARCO DE
PUERTA A BASE DE MADERA TIPO
JATOBA DE 6" x 6" DE SECCION

PROMEDIO.

0.15

0.025
0.10

0.025

0.53

0.05

0.025

0.025
0.025

0.15

0.53

0.15 0.075

0.15
0.04

0.016

0.016

LARGUERO EN
PANEL DE
PUERTA A BASE
DE MADERA
TIPO JATOBA
DE 3" x 6" DE

SECCION
PROMEDIO

TRAVESAÑO EN EXTREMO DE PANEL DE
PUERTA (PEINAZO) A BASE DE MADERA TIPO

JATOBA DE 3" x 6" DE SECCION PROMEDIO

TRAVESAÑO INTERMEDIO EN PANEL DE
PUERTA (PEINAZO) A BASE DE MADERA TIPO

JATOBA DE 2" x 6" DE SECCION PROMEDIO

VISTA EN PLANTA
ESC:1:25

ALZADO EXTERIOR
ESC:1:25

ALZADO INTERIOR
ESC:1:25

SECCION E-E
ESC:1:25

VISTA EN PERSPECTIVA
ESC:1:25

DETALLE 1. ENSAMBLE TIPO CAJA Y ESPIGA
ENTRE LARGUERO Y TRAVESAÑO DE CONTRA
MARCO
ESC: S/E

DETALLE 2. ENSAMBLE TIPO CAJA Y ESPIGA
ENTRE LARGUERO Y TRAVESAÑOS EN EXTREMO
Y CENTRO DE PANEL DE PUERTA
ESC: S/E

DETALLE 3. EMPOTRE DE LARGUERO DE
CONTRA MARCO EN SUELO
ESC: S/E

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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012345

ACOMETIDA
ELECTRICA

RG-S

/

PREPARACIÓN
PARA CONEXIÓN

FUTURA
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. M
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PVC
 Ø
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PEN

D
. M
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 Ø

 6"
PEN

D
. M
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PVC
 Ø

 6"

/ / / / /

/

PVC Ø
 2"

PND. M
IN

. 2
%

PVC Ø
 2"

PND. M
IN

. 2
%

PVC Ø 4"
PEND. MIN. 2%

PVC Ø 4"
PEND. MIN. 2%

PVC Ø 4"

PEND. MIN. 2%

PVC Ø 4"
PEND. MIN. 2%

PVC Ø 4"
PEND. MIN. 2%

PVC Ø 2"

PND. MIN. 2%

PVC Ø 2"

PND. MIN. 2%

PVC Ø 2"

PND. MIN. 2%

2.700.15

3.01

TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 78 MM (3").  DE DIÁMETRO

SIMBOLOGÍA CANALIZACIÓN ELECTRICA

///

CANALIZACIÓN ELECTRICA EN PISOS

TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO

TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO

TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO

TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO

RG-E

PUNTAS EN PISO (DISPARO) PARA HABILITADO DE
CONTACTO ELECTRICO.

REGISTRO  ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM 1 1/2",  A UNA ALTURA
MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS,

CANALIZACIÓN ELECTRICA EN CUBIERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM 1",  A UNA ALTURA
MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS GALVANIZADAS
CONDULET TIPO LB, LR, TA; CON TAPA Y EMPAQUES DE 3/4";
A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6" DE DIÁMETRO

SIMBOLOGÍA CANALIZACIÓN SANITARIA

/

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4" DE DIÁMETRO///

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 2" DE DIÁMETRO/

RG-S REGISTRO    SANITARIO

CANALIZACIÓN
INSTALACIÓN ELECTRICA

CANALIZACIÓN
INSTALACIÓN SANITARIA

012345

RG-H ////////////

RG-H ///////

///

/ / /

/
/

/

/
/

TUBERIA DE PPR DE 32 MM (1 14")

SIMBOLOGÍA CANALIZACIÓN HIDRAULICA

TUBERIA DE PPR DE 25 MM (1")

TUBERIA DE PPR DE 19 MM (3
4")///

TUBERIA DE PPR DE 13 MM (1
2")

RG-H REGISTRO HIDRAULICO

CANALIZACIÓN
INSTALACIÓN HIDRAULICA

012345

RG-VOZ Y
DATOS

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

///////

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

RG-VOZ Y
DATOS

//

RG-VOZ Y
DATOS

/ / / / / / / /

CANALIZACIÓN
 VOZ Y DATOS

SIMBOLOGÍA CANALIZACIÓN
VOZ Y DATOS

TUBERIA GALVANIZADA DE 25 MM (1")

TUBERIA GALVANIZADA DE 19 MM (3
4")///

TUBERIA GALVANIZADA DE 38 MM (1 12")

REGISTRO DE VOZ Y DATOSRG-VOZ Y
DATOS

Site - bodega

Taller restauración 01

Núcleo Sanitario

Bodega talleres 01.
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Biblioteca /
Aula
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Site - bodega
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Bodega talleres 01.
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Site - bodega

Taller restauración 01

Núcleo Sanitario

Bodega talleres 01.

Sala de juntas /
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ING . SALOMÓN JARA CRUZ
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

ARQ. FABIÁN OS:ALDO RAMÌREZ POZOS

PROYECTO�

RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA

ETAPA).

PLANO�

CLAVE� No. DE PLANO� FECHA:
�2�

ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
C. Porfirio Díaz 479, 69500 San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax.

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO

D
ÍAZ

C
ALLE PO

R
FIR

IO
 D

ÍAZ

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

FR
AN

C
ISC

O
 I. M

AD
ER

O
FR

AN
C

ISC
O

 I. M
AD

ER
O

ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble

12

CIE-01

CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES



+0.56
+0.69

+0.45

PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN

PROYECCIÓN DE VIGA A BASE DE PERFIL IPS EN ENTREPISO

+0.56

+0.69 +0.69 +0.69 +0.69 +0.69 +0.69+0.69 +0.69

+0.56
+0.74
+0.93
+1.12
+1.31
+1.50
+1.69
+1.88
+2.04
+2.23
+2.42
+2.61
+2.80
+2.99

SUBE
PROYECCION DE MURO DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE

CAL/ARENA

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.

VER PLANO CIMLIB-01

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.
VER PLANO CIMLIB-01

SOLERA DE 1/2". PARA
ELABORACION DE DIAFRAGMA
EN PARTE BAJA DE
ESTRUCTURA. VER PLANOS

ESTLIB

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

0.10
0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09

0.05

10.03

0.14 1.00 1.22 0.30 2.15 0.30 2.15 0.30 2.06 0.30
0.050.04

10.01

0.05
0.15
0.17
0.15
0.08

2.35

2.95

2.35

0.55

0.05

2.95

+0.56
+0.74
+0.93
+1.12
+1.31
+1.50
+1.69
+1.88
+2.04
+2.23
+2.42
+2.61
+2.80
+2.99

BAJA

ESCALERA A BASE DE  VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. VER PLANO
ESCLIB-01

ESCALERA A BASE DE  VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. VER PLANO
ESCLIB-01

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

ENTABLADO DE ENTRPISO A BASE DE
TABLONES DE MADERA TIPO JATOBA,
DE SECCIONES PROMEDIO DE 20 X 5

CMS X 1.32 MTS DE LARGO. VER PLANO
ENTLIB-01

BARANDAL A BASE DE MODULOS DE
CRISTAL TEMPLADO DE 15 MM CON
PELICULA DE SEGURIDAD Y CANTO

PULIDO. VER PLANO ENTLIB-01

PROYECCION DE MURO DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE

CAL/ARENA

LIBRERO DE 2.37X2.17 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.17 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

0.10
0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.08

0.05

10.03

0.12 1.00 0.15 8.58 0.04
0.07

9.96

0.05
0.15
0.17
0.15

2.44

2.95

0.05

0.55

0.65

0.020.11

1.58

2.95

+3.23 +3.23 +3.23 +3.23 +3.23 +3.23 +3.23 +3.23

 PROYECCION DE VIGA IPS,
DE 6" DE PERALTE DE 18.60

KG/M. VER PLANOS ESTLIB
 PROYECCION DE VIGA IPS,
DE 6" DE PERALTE DE 18.60

KG/M. VER PLANOS ESTLIB

PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN
PROYECCIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN

+0.69 +0.69 +0.69

+0.45
+0.35+0.35

+3.18

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.

VER PLANO CIMLIB-01

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

ESCALERA A BASE
DE VIGAS IPS DE 6"
DE PERALTE. VER

PLANO ESCLIB-01

BARANDAL A BASE
DE MODULOS DE
CRISTAL
TEMPLADO DE 15
MM CON
PELICULA DE
SEGURIDAD Y
CANTO PULIDO.
VER PLANO
ENTLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.17 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

LIBRERO DE
2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA
TIPO JATOBA. VER
PLANO LIBLIB-01

SOLERA DE 1/2".
PARA
ELABORACION DE
DIAFRAGMA EN
PARTE BAJA DE
ESTRUCTURA.
VER PLANOS
ESTLIB

0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09

9.89

0.15

1.38

0.80

0.030.05
0.15

2.35

0.08
0.11
0.10

4.97

0.210.21

3.44

1.38

0.15

5.18

PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN
PROYECCIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M. VER PLANOS

ESTLIB

LIBRERO DE 2.37X2.17 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO, SOLDADOS A LAS VIGAS IPS PARA SOPORTE
DE LIBREROS. VER PLANOS ESTLIB Y LIBLIB-01

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO, SOLDADOS A LAS VIGAS IPS PARA SOPORTE

DE LIBREROS. VER PLANOS ESTLIB Y LIBLIB-01

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1
1/2" X 1 1/2 " DE ANCHO, SOLDADOS A LAS
VIGAS IPS PARA SOPORTE DE LIBREROS. VER
PLANOS ESTLIB Y LIBLIB-01

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1
1/2" X 1 1/2 " DE ANCHO, SOLDADOS A LAS
VIGAS IPS PARA SOPORTE DE LIBREROS. VER

PLANOS ESTLIB Y LIBLIB-01

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER
PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER

PLANOS ESTLIB

LIBRERO DE 2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.35 MTS. A
BASE DE MADERA TIPO
JATOBA. VER PLANO LIBLIB-01

ENTABLADO DE ENTRPISO A
BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 20
X 5 CMS X 1.32 MTS DE
LARGO. VER PLANO ENTLIB-01

ENTABLADO DE ENTRPISO A
BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 20
X 5 CMS X 1.32 MTS DE
LARGO. VER PLANO ENTLIB-01

SOLERA DE 1/2".
PARA
ELABORACION DE
DIAFRAGMA EN
PARTE BAJA DE
ESTRUCTURA.
VER PLANOS
ESTLIB

+0.45 +0.45
+0.35+0.35

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.

VER PLANO CIMLIB-01

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

+3.18+3.18

+5.53+5.53

0.05
0.04 2.36 0.09 2.36 0.09 2.36 0.09 2.36 0.04

0.05

9.89

0.10
0.11
0.08

2.35

0.15
0.05

2.17

0.03
0.15

5.18

+0.74

+1.50

+2.23

A

A'

A

A'

ESCALERA A BASE DE VIGAS IPS DE 6"
DE PERALTE. VER PLANO ESCLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.35
MTS. A BASE DE MADERA
TIPO JATOBA. VER PLANO
LIBLIB-01

LIBRERO DE 2.37X2.17
MTS. A BASE DE MADERA
TIPO JATOBA. VER PLANO
LIBLIB-01

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M.
VER PLANOS ESTLIB

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M.
VER PLANOS ESTLIB

BARANDAL A BASE DE
MODULOS DE CRISTAL
TEMPLADO DE 15 MM CON
PELICULA DE SEGURIDAD
Y CANTO PULIDO. VER
PLANO ESCLIB-01

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.

VER PLANO CIMLIB-01

DADO DE CIMENTACION DE
0.60X0.30 MTS. VER PLANO

CIMLIB-01

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE 0.30X0.30
MTS. VER PLANO CIMLIB-01

DADO DE CIMENTACION DE
0.30X0.30 MTS. VER PLANO

CIMLIB-01

SOLERA DE 1/2". PARA
ELABORACION DE DIAFRAGMA EN
PARTE BAJA DE ESTRUCTURA.
VER PLANOS ESTLIB

0.10
0.11
0.080.05

0.15
0.050.05

0.050.03
0.15

5.18

0.21

0.87

1.70

0.87

1.35

0.03
0.15

0.03
0.09

0.23
0.09

0.12 0.77 1.42 0.16

2.90

+3.18

+0.69

+3.23

+0.56
+0.74

+0.93
+1.12

+1.31
+1.50

+1.69
+1.88

+2.04
+2.23

+2.42
+2.61

+2.80
+2.99

PLANTA ARQUITECTONICA BAJA

0 1 2 3

PLANTA ARQUITECTONICA ENTREPISO

0 1 2 3

ALZADO FRONTAL

0 1 2 3

ALZADO POSTERIOR

0 1 2 3

CORTE A-A'

0 1 2 3

+5.53

+3.18

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.38

0.05

0.38

0.05

0.37

0.05

0.37

0.05

0.37

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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LIB-01

INTEGRACIONES



PROYECCIÓN DE CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN

PROYECCION DE MURO DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE

CAL/ARENA

PLACA DE ANCLAJE (EN
EXTREMO) DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE
0.60X0.30 MTS. VER DETALLE

PLC-01

PLACA DE ANCLAJE (EN
PARTE CENTRAL) DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER DETALLE PLC-02

PLACA DE ANCLAJE (EN
PARTE CENTRAL) DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER DETALLE PLC-02

PLACA DE ANCLAJE (EN
PARTE CENTRAL) DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER DETALLE PLC-02

PLACA DE ANCLAJE (EN
EXTREMO) DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE
0.60X0.30 MTS. VER DETALLE
PLC-01

PLACA DE ANCLAJE (PARA
ESCALERA) DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE
0.30X0.30 MTS. VER DETALLE
PLC-03

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2.

VER DETALLE LOS-01

0.07
0.05

0.30
0.05

0.30 0.40 8.74 0.06

9.97

0.05

0.60

0.90

1.36

2.91

0.05

0.60

0.90

0.91

0.30

0.15

2.91

DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 8
VARILLAS  DE 3/8" @ 15 CMS Y 2
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS VER.

DETALLE PCL-01

DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 8
VARILLAS  DE 3/8" @ 15 CMS Y 2
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS. VER

DETALLE PCL-02

DADO DE CIMENTACION DE 0.30X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 4
VARILLAS  VER DETALLE PLC-03

DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 8
VARILLAS  DE 3/8" @ 15 CMS Y 2
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS. VER

DETALLE PCL-02

DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 8
VARILLAS  DE 3/8" @ 15 CMS Y 2
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS. VER

DETALLE PCL-02

DADO DE CIMENTACION DE 0.30X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 4
VARILLAS

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8
A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,
ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @

20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

DADO DE CIMENTACION DE 0.60 X
0.30 X 0.10 MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADO CON 8
VARILLAS  DE 3/8" @ 15 CMS Y 2
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS VER.

DETALLE PCL-01

0.15 2.36 2.45 2.45 2.36 0.15

9.93

PROYECCIÓN DE CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN

0.30

0.30

0.90

2.86

1.36

0.30

0.30

0.90

1.06

0.30

2.86

0.20 0.70 0.20 8.74

9.92
0.08

+0.56 +0.56 +0.56 +0.56 +0.56

+0.56 +0.56

+0.45

+0.45 +0.45

EL ARMADO DE LA LOSA DE
CIMENTACION DE LA ESCALERA
SEGUIRA LA DISPOSICION DE LAS
LAS VARILLAS DE LA LOSA
PRINCIPAL. EN AQUELLOS CASOS
DONDE LA SEPARACION DE 20CM
INDICADA NO SEA POSIBLE, SE
COLOCARA LA VARILLA DE LOS
EXTREMOS AJUSTANDO LA
DIMENSION DE SEPARACIO SEGUN
SE REQUIERA

PLANTA UBICACION DE PLACAS DE ANCLAJE

0 1 2 3

PLANTA ARMADO ESTRUCTURAL DE LOSA DE CIMENTACIÓN
ESC: 1:25

ESC: 1:25

 PROYECCION DE PLACA DE ANCLAJE (EN
EXTREMO) DE 1/2". FIJADA A DADO DE

CIMENTACION DE 0.60X0.30 MTS.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2"; DE
CABEZA HEXAGONAL ROSCADA CON
RONDANAS Y TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE
CIMENTACIÓN.

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR

MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR

MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE 3/8" @ 15
CMS

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA ARMADO DE
DADO DE CONCRETO

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8"

0.60

0.30

A'

A

0.075

0.15

0.15

0.15

0.075

0.075 0.15 0.075

VISTA EN PLANTA

PLACA DE ANCLAJE (EN EXTREMO)
DE 1/2". FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30 MTS.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE
CIMENTACIÓN.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE

CIMENTACIÓN.VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA ARMADO
DE DADO DE CONCRETO

ESTRIBOS A BASE
DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

0.01
0.10

0.10
0.21

0.60CONCRETO HIDRÁULICO EN
DADO DE  F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,

HECHO EN OBRA

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @ 20

CMS EN AMBOS SENTIDOS

0.21

+0.56

DETALLE PCL-01

ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR

MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR

MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2"; DE CABEZA
HEXAGONAL ROSCADA CON RONDANAS Y TUERCA,
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN.

PLACA DE ANCLAJE (EN
EXTREMO) DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE
0.60X0.30 MTS.

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA ARMADO
DE DADO DE CONCRETO

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @
20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2"; DE
CABEZA HEXAGONAL ROSCADA CON
RONDANAS Y TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE
CIMENTACIÓN.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2"; DE
CABEZA HEXAGONAL ROSCADA CON
RONDANAS Y TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE

CIMENTACIÓN. ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA ARMADO
DE DADO DE CONCRETO

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8"

 PROYECCION DE PLACA DE ACERO DE 60 X
30 CMS, ESPESOR DE 1/2

0.60

0.30

0.075

0.15

0.15

0.15

0.075

0.075 0.15 0.075 C'

C

VISTA EN PLANTA

PLACA DE ANCLAJE (EN PARTE
CENTRAL) DE 1/2". FIJADA A DADO
DE CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE
CIMENTACIÓN.

0.10

0.10
0.01

0.21

0.60

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA ARMADO
DE DADO DE CONCRETO

ESTRIBOS A BASE
DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

CONCRETO HIDRÁULICO EN
DADO DE  F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,

HECHO EN OBRA

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @ 20

CMS EN AMBOS SENTIDOS

+0.56

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2"; DE CABEZA
HEXAGONAL ROSCADA CON RONDANAS Y TUERCA,
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN.

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @
20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8"
PARA ARMADO DE DADO DE

CONCRETO

ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

PLACA DE ANCLAJE (EN PARTE
CENTRAL) DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE
0.60X0.30 MTS.

VISTA EN ISOMETRICO

 PROYECCION DE PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE CIMENTACION DE

0.30X0.30 MTS.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE

CIMENTACIÓN.

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE

CIMENTACIÓN.

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR

MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

0.30

0.075 0.15 0.075

0.30

0.075

0.15

0.075

ESTRIBOS A BASE
DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA
ARMADO DE DADO DE CONCRETO

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE CIMENTACION
DE 0.30X0.30 MTS.

ESTRIBOS A BASE
DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" PARA
ARMADO DE DADO DE CONCRETO

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @ 20

CMS EN AMBOS SENTIDOS

0.10

0.10
0.01

0.30

B

B'

CONCRETO HIDRÁULICO EN
DADO DE  F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,

HECHO EN OBRA

0.21

+0.56

VISTA EN PLANTA

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, DE CONCRETO
HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2,
AGREGADO MÁXIMO 3/4",
REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM,
HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO DE 3/8"  @
20 CMS EN AMBOS SENTIDOS

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.30X0.30
MTS.

PERNO DE ANCLAJE RECTOS DE 1/2";
AHOGADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. CON
CORTE A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE PLACA
DE ANCLAJE Y SOLDADO A LA MISMA POR
MEDIO DE SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

PERNOS DE ANCLAJE RECTOS DE
1/2"; DE CABEZA HEXAGONAL
ROSCADA CON RONDANAS Y
TUERCA, AHOGADO EN LOSA DE
CIMENTACIÓN.

VARILLA DE REFUERZO DE 3/8"
PARA ARMADO DE DADO DE

CONCRETO

ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE
3/8" @ 15 CMS VISTA EN ISOMETRICO

1.-TODAS LAS MEDIDAS, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN
LA OBRA.
2.-TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS FIJOS Y NIVELES, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS
PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2 para losas macizas

AGREGADOS
Todos los agregados pueden ser materiales de la región.  El tamaño maximo del
agregado grueso sera de 19 mm.

PROPORCIÓN
Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y aditivos seran toles que produzcan
una mezcla trabajable, de acuerdo con los esfuerzos, revenimiento e indicaciones que
aquí se especifican.

REVENIMIENTO
El revenimiento máximo en cimentación será de 1 4 cm y el revenimiento mínimo ser6 de
8 cm. Para concreto bombeado, el valor del revenimiento será de 14 cm.

RECUBRIMIENTOS
5 cm en zapatas y contratrabes. 3 cm para columnas, castillos. muros de concreto y
trabes. 2 cm
en loso maciza.

ACERO
Se utilizará acero de refuerzo corrugado con un Fy = 4200 kg/cm2 segun se indique. Con
el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de cualquier
diámetro se
doblaran en frío. Cuando lo indique el proyecto se harán ganchos en los extremos de las
varillas de la siguiente manera: Un doblez de 90º mas una extension de por lo menos 12
DB. Los traslapes se harán con una longitud mínima de 40 diámetros de la varilla
empalmada. El doblez de la varilla para columpios o escuadras se hará de acuerda con el
artículo 807 del ACl-318.

PAQUETES DE ACERO DE REFUERZO
Las barras longitudinales se pueden agrupar formando paquetes con un máximo de tres
barras cada uno. Los paquetes de barras deben amarrarse firmemente con alambre a fin
de asegurarse que permanezcan en posición horizontal o vertical. La longitud de traslape
de los paquetes de varilla será la correspondiente al di.Smetro individual de las vorillas del
paquete, incrementando en 30% para paquetes de tres varillas, y en 33% para paquetes
de cuatro varillas.

ESTADO FISICO DEL ACERO.
Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberá estor libre de polvo, aceite,
grasa, oxido o cualquier otra sustancia ojena a su superficie. Todas las varillas deber.Sn
almacenarse sobre bloques o vigas de madera para  que no estén en contacto directo con
el terreno y deberán además quedar protegidas contra la intemperie.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
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ASUNCIÓN
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LIB-02

INTEGRACIONES

CORTE A-A´  PCL-01VISTA EN PLANTA PCL-01

VISTA EN ISOMETRICO
PCL-01

VISTA EN PLANTA  PCL-02

CORTE C-C´  PCL-02

VISTA EN PLANTA  PCL-03

CORTE B-B´  PCL-03

VISTA EN ISOMETRICO
PCL-03

VISTA DE ISOMETRICO
PCL-02



PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN

PROYECCION DE MURO DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE

CAL/ARENA

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30

MTS. VER PLANO CIMLIB-01

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. VER DETALLE VIG-01SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR

X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01
 PROYECCIÓN DE VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. EN SENTIDO

HORIZONTAL.

 PROYECCIÓN DE VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. EN SENTIDO

HORIZONTAL.

 PROYECCIÓN DE VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. EN SENTIDO
HORIZONTAL.

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. VER DETALLE VIG-01

 VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M.
VER DETALLE VIG-02

 VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M. VER DETALLE

VIG-02

ANGULOS DE ACERO DE
1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1
1/2 " DE ANCHO PARA

FIJADO DE LIBRERO.

ANGULOS DE ACERO DE
1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1
1/2 " DE ANCHO PARA
FIJADO DE LIBRERO.

0.06 2.45 2.45 2.45 2.45 0.06

9.93

0.06 0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42
0.04
0.02

9.93

0.07

0.81

0.32

0.090.04

1.32

0.04
0.16
0.16
0.16

0.80

1.32

PLANTA ESTRUCTURAL BAJA

0 1 2 3

PROYECCION DE MURO DE
PIEDRA ENDEQUE DE LA
REGION ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO DE

CAL/ARENA

PROYECCION DE VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. VER PLANO
ESCLIB-01

PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL VER DETALLE UNIO-01

VER DETALLE UNIO-01

VER DETALLE UNIO-01

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2"
X 1 1/2 " DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2"
X 1 1/2 " DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

ANGULOS DE ACERO DE
1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X
1 1/2 " DE ANCHO PARA
FIJADO DE LIBRERO.

0.10
0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09

0.04

0.15 2.45 2.45 2.45 2.45 0.09

10.03

0.05
0.15
0.17
0.15

0.73

0.08

0.12

0.32

0.84
1.27

+0.56 +0.56

A

A'

A

A'

PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO

0 1 2 3

ESC: 1:25

ESC: 1:25

VER DETALLE UNIO-01

VER DETALLE UNIO-01

VIGAS IPS DE 6" DE PERALTE DE
ESCALERA. VER PLANO ESCLIB-01

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

0.10
0.11
0.08

2.35

0.15

2.25

0.15

4.97

0.21

LOSA DE CIMENTACIÓN
DE 10 CM DE ESPESOR, DE
CONCRETO HIDRÁULICO
F'C=200KG/CM2. VER

PLANO CIMLIB-01

DADO DE CIMENTACION
DE 0.60 X 0.30 X 0.10
MTS. DE CONCRETO
HIDRÁULICO
F'C=200KG/CM2. VER
PLANO CIMLIB-01

CORTE A-A'

0 1 2 3

PROYECCION ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE
ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 " DE ANCHO PARA
FIJADO DE LIBRERO.

0.03
0.09

0.23
0.09

0.76 0.09

0.070.32 0.84

VER DETALLE UNIO-02
+5.53

+3.13

+0.64

ESC: 1:25

1.-TODAS LAS MEDIDAS, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
2.-TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS FIJOS Y NIVELES, DEBERAN
VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EL ACERO ESTRUCTURAL SUMINISTRADO TANTO PARA LAS VIGAS
METALICAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACERO DE REFUERZO
ESTRUCTURAL TENDRE QUE SER:
EL ACERO DE PERFILES, PLACAS Y BARRAS ESTARÁ DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN ASTM DESIGNACIÓN A-36,  DEBERÁN PROVENIR DE
LINGOTES NUEVOS.
PARA PERFILES LIGEROS DOBLADOS EN FRÍO SE  EMPLEARÁN
ELECTRODOS DE LA SERIE E-60 Y E-70 DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIÓN ASTM-A233 ASTM-A251.
EL CORTE SE HARÁ CON CORTADORA DE DISCO Ó SOPLETE EN
DONDE LAS SUPERFICIES A CORTAR DEBERÁN SER ESMERILADAS
PARA EVITAR REBABAS, PROTUBERANCIAS O GRIETAS DE 5MM DE
PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO.
LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCORIA,
COSTRA HERRUMBE, GRASAS, PINTURA, REBABAS Y CUALQUIER OTRA
PARTÍCULA. SE SOLDARA PREFERENTEMENTE EN POSICIÓN
HORIZONTAL Y POR ARRIBA, DEBERÁ FORMAR PARTE HOMOGÉNEA Y
SÓLIDA CON LOS MATERIALES UNIDOS Y NO DEBERÁ PRESENTAR
PICADURAS O ESCORIA.
TODAS LAS SUPERFICIES, CARAS Y ÁREAS EXPUESTAS A LA
INTEMPERIE O EN CONTACTO CON HUMEDADES, SERÁN PROTEGIDAS
POR PRIMER ANTI-CORROSIVO, ANTI-SALINIDAD Y CON ACABADOS EN
ESMALTE QUE REPELE EL AGUA.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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ING . SALOMÓN JARA CRUZ
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

ARQ. FABIÁN OS:ALDO RAMÌREZ POZOS

PROYECTO�

RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA

ETAPA).

PLANO�

CLAVE� No. DE PLANO� FECHA:
�2�

ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
C. Porfirio Díaz 479, 69500 San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax.

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO

D
ÍAZ
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ALLE PO
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FIR

IO
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ALLE J. M
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ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble
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LIB-03

INTEGRACIONES



0.08

2.35

0.15

2.25

0.15

4.97

+5.53

+0.56 +0.56+0.64 +0.64

+3.13 +3.13

VER DETALLE UNIO-01 VER DETALLE UNIO-01

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09 2.37 0.09

9.89

ALZADO FRONTAL

0 1 2 3

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

ESC: 1:25

0.105 0.09 0.105
0.15 0.15

0.30

0.14

0.15

0.16

0.15

0.60

0.075

0.075

0.16

0.075

0.075

0.14

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO
VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO
VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

PLACA DE ANCLAJE (EN
PARTE CENTRAL) DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30
MTS. VER PLANO CIMLIB-01

SOLERA DE ACERO A-36 DE
1/2" DE ESPESOR X 3" DE

ANCHO.

ANGULOS DE ACERO DE 1/8"
DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO PARA FIJADO DE

LIBRERO.

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16. PARA FIJADO

DE SOLERA

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16. PARA FIJADO
DE VIGA IPS A PLACA DE

ANCLAJE

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16. PARA FIJADO
DE VIGA IPS A PLACA DE

ANCLAJE

ANGULOS DE ACERO DE 1/8"
DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO PARA FIJADO DE

LIBRERO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO
VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO
VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

PLACA DE ANCLAJE (EN
PARTE CENTRAL) DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.60X0.30
MTS. VER PLANO CIMLIB-01

SOLERA DE ACERO A-36 DE
1/2" DE ESPESOR X 3" DE

ANCHO.

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16. PARA FIJADO

DE SOLERA

0.15

0.16

0.15

0.14

0.075

0.075

0.16

0.075

0.075

0.14

0.60

0.30

0.02
0.09 0.19

0.06 0.24

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO.

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

SOLERA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR
X 3" DE  ANCHO. VER DETALLE SOL-01

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16. PARA
FIJADO DE SOLERA

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16. PARA
FIJADO DE SOLERA

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2"
X 1 1/2 " DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

ANGULOS DE ACERO DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2"
X 1 1/2 " DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16. PARA
FIJADO DE SOLERA

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO VERTICAL

SOBRE PLACA DE ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO VERTICAL

SOBRE PLACA DE ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, DESPLANTADAS EN
SENTIDO VERTICAL SOBRE PLACA DE

ACERO

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16.
PARA FIJADO DE VIGA IPS DE 6" A

PLACA DE ACERO

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16.
PARA FIJADO DE VIGA IPS DE 6" A
PLACA DE ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, DESPLANTADAS EN
SENTIDO VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

PROYECCION DE ANGULOS DE ACERO
DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

PROYECCION DE SOLERA DE ACERO
A-36 DE 1/2" DE ESPESOR X 3" DE

ANCHO.

DETALLE SOL-01 

0 0.50 1

ESC: 1:15

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, DESPLANTADAS EN
SENTIDO VERTICAL SOBRE PLACA DE

ACERO

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, DESPLANTADAS EN
SENTIDO VERTICAL SOBRE PLACA DE
ACERO

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16.
PARA FIJADO DE VIGA IPS DE 6" A
PLACA DE ACERO

PROYECCION DE ANGULOS DE ACERO
DE 1/8" DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO PARA FIJADO DE LIBRERO.

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16.
PARA FIJADO DE VIGA IPS DE 6" A

PLACA DE ACERO

PROYECCION DE SOLERA DE ACERO
A-36 DE 1/2" DE ESPESOR X 3" DE

ANCHO.

DETALLE VIG-01 

0 0.50 1

ESC: 1:15
DETALLE VIG-02 

0 0.50 1

ESC: 1:15

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M. EN SENTIDO
VERTICAL. ENTREPISO

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M. EN SENTIDO VERTICAL.
PLANTA BAJA

 VIGA IPS, DE 6"
DE PERALTE DE
18.60 KG/M. EN

SENTIDO
HORIZONTAL

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16.

PROYECCION ANGULOS
DE ACERO DE 1/8" DE
ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 "
DE ANCHO PARA FIJADO
DE LIBRERO.

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL
ENTREPISO

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL. PLANTA
BAJA

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL.

SOLDADURA
TIPO

E-7018-3/16.

+3.13

+5.53

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO VERTICAL
ENTREPISO

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL EN
ENTREPISO.

SOLDADURA
TIPO

E-7018-3/16.

 VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60 KG/M. EN
SENTIDO VERTICAL.
ENTREPISO

 VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE DE 18.60
KG/M. EN SENTIDO HORIZONTAL

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16.

0 0.50 1 0 0.50 1

DETALLE UNIO-01
ESC: 1:20

DETALLE UNIO-02
ESC: 1:20

1.-TODAS LAS MEDIDAS, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
2.-TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS FIJOS Y NIVELES, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EL ACERO ESTRUCTURAL SUMINISTRADO TANTO PARA LAS VIGAS METALICAS O CUALQUIER OTRO TIPO
DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL TENDRE QUE SER:

EL ACERO DE PERFILES, PLACAS Y BARRAS ESTARÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM
DESIGNACIÓN A-36,  DEBERÁN PROVENIR DE LINGOTES NUEVOS.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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ING . SALOMÓN JARA CRUZ
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

ARQ. FABIÁN OS:ALDO RAMÌREZ POZOS

PROYECTO�

RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA

ETAPA).

PLANO�

CLAVE� No. DE PLANO� FECHA:
�2�

ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
C. Porfirio Díaz 479, 69500 San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax.

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO
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ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble
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LIB-04

INTEGRACIONES

PARA PERFILES LIGEROS DOBLADOS EN FRÍO SE  EMPLEARÁN ELECTRODOS DE LA SERIE E-60 Y E-70 DE
ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A233 ASTM-A251.

EL CORTE SE HARÁ CON CORTADORA DE DISCO Ó SOPLETE EN DONDE LAS SUPERFICIES A CORTAR
DEBERÁN SER ESMERILADAS PARA EVITAR REBABAS, PROTUBERANCIAS O GRIETAS DE 5MM DE
PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO.

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCORIA, COSTRA HERRUMBE, GRASAS,
PINTURA, REBABAS Y CUALQUIER OTRA PARTÍCULA. SE SOLDARA PREFERENTEMENTE EN POSICIÓN
HORIZONTAL Y POR ARRIBA, DEBERÁ FORMAR PARTE HOMOGÉNEA Y SÓLIDA CON LOS MATERIALES
UNIDOS Y NO DEBERÁ PRESENTAR PICADURAS O ESCORIA.

TODAS LAS SUPERFICIES, CARAS Y ÁREAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE O EN CONTACTO CON
HUMEDADES, SERÁN PROTEGIDAS POR PRIMER ANTI-CORROSIVO, ANTI-SALINIDAD Y CON ACABADOS EN
ESMALTE QUE REPELE EL AGUA



TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084
MTS.

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

2.35

0.05 0.542 0.542 0.05
0.05

0.542 0.542 0.05

2.37

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.TABLON DE MADERA TIPO

JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

0.050.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180.05
0.05

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180.05

1.185 1.85

0.05

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.05

2.35
TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.

ESAMBLE TIPO CAJA Y
ESPIGA VER DETALLE

ENSAM-02

0.02
0.02

0.18 0.17 0.17

0.55

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE
LIBRERO

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE

LIBRERO

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE
LIBRERO

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA

HEXAGONAL
AUTOPERFORANTE DE

1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL
AUTOPERFORANTE DE
1/2"X3"

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

ESAMBLE TIPO CAJA Y
ESPIGA VER DETALLE

ENSAM-03

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

0.05

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.03

0.425

0.05

2.35

0.05

0.37

0.38

0.75

0.38

0.37

0.05

ALZADO FRONTAL

0 0.50 1

ESC: 1:20
ALZADO POSTERIOR

0 0.50 1

ESC: 1:20
ALZADO LATERAL Y-Y'

0 0.50 1

ESC: 1:20
CORTE Z-Z'

0 0.50 1

ESC: 1:20

0.50 0.05

0.55

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

0.41

0.05

2.35

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.07 MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE
LIBRERO

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE

LIBRERO

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.

ALZADO FRONTAL

0 0.50 1

ESC: 1:20

0.05 0.542 0.542 0.05
0.05

0.542 0.542 0.05

2.37

0.05

0.37

0.05

0.37

0.05

0.37

0.05

0.38

0.05

0.38

0.05

2.17

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA

HEXAGONAL
AUTOPERFORANTE DE

1/2"X3"

0.050.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180.05
0.05

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180.05

1.185 1.185

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.07
MTS.

ESAMBLE TIPO CAJA Y
ESPIGA VER DETALLE

ENSAM-02

PROYECCION ANGULOS DE
ACERO DE 1/8" DE ESPSOR
X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A
VIGA IPS) PARA FIJADO DE
LIBRERO

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

ALZADO POSTERIOR

0 0.50 1

ESC: 1:20

0.05

0.385

0.03

0.385

0.03

0.385

0.03

0.395

0.03

0.395

0.05

2.17

0.02
0.02

0.18 0.17 0.17

0.55

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

ALZADO LATERAL A-A'

0 0.50 1

ESC: 1:20

0.05

0.395

0.03

0.395

0.03

0.385

0.03

0.385

0.03

0.385

0.05

2.17

0.05

0.35

0.34

0.69

0.34

0.35

0.05

ESAMBLE TIPO CAJA Y
ESPIGA VER DETALLE

ENSAM-03

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

CORTE X-X'

0 0.50 1

ESC: 1:20

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X1.185

MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.50X1.084

MTS.

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.07
MTS.

0.50 0.05

0.55

ESAMBLE TIPO CAJA Y
ESPIGA VER DETALLE
ENSAM-01

0.05

0.38

0.05

0.38

0.05

0.37

0.05

0.37

0.05

0.37

0.05

2.17

MODULO DE LIBRERO TIPO EN ENTREPISO

MODULO DE LIBRERO TIPO EN PLANTA BAJA

1
3 L

1
3 L

1
3 L L

0.05

1
3 A

1
3 A

1
3 AA

0.05DEATALLE ENSAM-01

0 0.50 1

ESC: 1:15

DETALLE DE ENSABLE TIPO CAJA Y ESPIGA
ENTRE EL PANEL SUPERIOR / INFERIOR CON
LOS PANELES LATERALES Y POSTERIORES.

Z'

Z

0.05 0.542 0.542 0.05
0.05

0.542 0.542 0.05

1.185 1.185

0.05

0.50 0.55

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.25
MTS.

Y

Y'

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL AUTOPERFORANTE

DE 1/2"X3"

PLANTA ARQUITECTONICA

0 0.50 1

ESC: 1:20

0.09

0.20

ANGULOS DE ACERO DE 1/8"
DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A VIGA IPS)
PARA FIJADO DE LIBRERO

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

X'

X

0.05 0.542 0.542 0.05
0.05

0.542 0.542 0.05

1.185 1.185

0.05

0.50 0.55

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.55X2.07
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE SECCION
PROMEDIO DE 0.542X2.07
MTS.

A

A'

ANGULOS DE ACERO DE 1/8"
DE ESPSOR X 1 1/2" X 1 1/2 " DE
ANCHO (SOLDADOS A VIGA IPS)
PARA FIJADO DE LIBRERO

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL DE 1/2"X3"

TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE CABEZA
HEXAGONAL AUTOPERFORANTE

DE 1/2"X3"

PLANTA ARQUITECTONICA

0 0.50 1

ESC: 1:20

DEATALLE ENSAM-03

0 0.50 1

ESC: 1:15

DETALLE DE ENSABLE TIPO CAJA Y ESPIGA
ENTRE PANEL POSTERIOR Y LATERAL. ASI
COMO ENTRE PANELES POSTERIORES

A

1
3 A

INDICADO
EN PLANOS

0.05
DEATALLE ENSAM-02

0 0.50 1

ESC: 1:15

DETALLE DE ENSABLE TIPO CAJA Y ESPIGA
ENTRE PANEL POSTERIOR - LATERAL Y PANEL
INTERMEDIO

L
1
3 L

B

1
6 B

2
6 B

1
6 B

1
6 B

1
6 B

1.-TODAS LAS MEDIDAS, DEBERAN VERIFICARSE CON
LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
2.-TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS FIJOS Y NIVELES,
DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

TODA LA MADERA EMPLEADA DEBERA SER SECA,
ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON
PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK
APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME
CONTROL 166.TRANSPARENTE CON RETARDANTE PARA
FUEGO.

LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA EL FIJADO DE LOS
LIBREROS CONTRA LOS ANGULOS METALICOS
CONTARAN CON TUERCA DE PRESION.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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ING . SALOMÓN JARA CRUZ
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

ARQ. FABIÁN OS:ALDO RAMÌREZ POZOS

PROYECTO�

RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA

ETAPA).

PLANO�

CLAVE� No. DE PLANO� FECHA:
�2�

ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos
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ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
C. Porfirio Díaz 479, 69500 San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax.

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO

D
ÍAZ

C
ALLE PO

R
FIR

IO
 D

ÍAZ

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M
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AS
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C
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O
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O
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O
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ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble
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PROYECCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN

+0.69

+0.56
+0.74
+0.93
+1.12
+1.31
+1.50
+1.69
+1.88
+2.04
+2.23
+2.42
+2.61
+2.80
+2.99

SUBE

A

A'

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2". FIJADA A
DADO DE CIMENTACION DE 0.30X0.30
MTS. VER PLANO CIMLIB-01

UBICACION DE ESCALERA

1.25

1.66

0.08
0.05

1.00

+0.56

+0.74
+0.93
+1.12
+1.31
+1.50
+1.69
+1.88
+2.04
+2.23
+2.42
+2.61
+2.80
+2.99

SUBE

A

A'

PROYECCIÓN DE VIGA DE ENTREPISO

0.10

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

0.21

0.16

1.66

0.08 0.84 0.08

1.00

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE  5X15 CMS X
0.90 MTS DE LARGO.VER

DETALLE HUE-01

PASAMANOS A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE
DIMENSIONES PROMEDIO
DE 7.5X7.5 CMS, CON
ARISTAS BOLEADAS. VER

DETALLE PASA-01

PLACA DE ANCLAJE  DE
1/2". FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE

0.30X0.30 MTS..

ESCALERA
PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA ARQUITECTONICA

0 1

ESC: 1:20 0 1

ESC: 1:20

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA
TIPO JATOBA FIJADAS
MEDIANTE TORNILLOS,
DE DIMENSIONES
PROMEDIO DE 5X15 CMS

X 0.90 MTS DE LARGO.
0.05 0.07

0.03

0.15

0.04
0.01
0.05

0.13

CARTABONES DE 1/2" DE
ESPESOR Y 5X5 CMS DE
ANCHO EN LOS
EXTREMOS DE CADA

SOLERA

SOLERA DE ACERO A-36
DE 1/2" DE ESPESOR X 2"

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA
TIPO JATOBA FIJADAS
MEDIANTE TORNILLOS,
DE DIMENSIONES
PROMEDIO DE 5X15 CMS

X 0.90 MTS DE LARGO.

CARTABONES DE 1/2" DE
ESPESOR Y 5X5 CMS DE
ANCHO EN LOS
EXTREMOS DE CADA

SOLERA

SOLERA DE ACERO A-36
DE 1/2" DE ESPESOR X 2"

SAQUE REALIZADO EN
SENTIDO LONGITUDINAL
DE  TABLON PARA RECIBIR

SOLERA

SAQUE REALIZADO EN
SENTIDO TRANSVERSAL
DE  TABLON PARA PASO

DE VIGA DIAGONAL

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA
TIPO JATOBA FIJADAS
MEDIANTE TORNILLOS,
DE DIMENSIONES
PROMEDIO DE 5X15 CMS

X 0.90 MTS DE LARGO.

CARTABONES DE 1/2" DE
ESPESOR Y 5X5 CMS DE
ANCHO EN LOS
EXTREMOS DE CADA

SOLERA SOLERA DE ACERO A-36
DE 1/2" DE ESPESOR X 2"

VIGA IPS DE 6" DE
PERALTE DE ESCALERA.
DETALLE VIGESC-01

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16 PARA FIJADO
DE SOLERA Y CARTABON
A VIGA IPS. ASI COMO
PARA FIJADO DE SOLERA
A CARTABON

DEATALLE HUE-01
ESC: 1:10

DEATALLE CONX-01
ESC: 1:10

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO

VERTICAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M,
DESPLANTADAS EN SENTIDO

VERTICAL EN PLANTA BAJA.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO
DIAGONAL PARA ARMADO DE
ESCALERA.

0.07 0.09

VIGA IPS, DE 6" DE
PERALTE DE 18.60
KG/M, EN SENTIDO
DIAGONAL PARA
ARMADO DE
ESCALERA.

CONECTOR A BASE DE VIGA
IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, PARA UNIO DE
VIGA DE ESCALERA Y
ENTREPISO DE ESTRUCTURA

0.10

0.01

0.17
0.15 58°

VIGA IPS, DE
6" DE PERALTE
DE 18.60
KG/M, EN

SENTIDO
HORIZONTAL

EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO
HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, PARA

ARMADO DE ESCALERA

CONECTOR A BASE DE VIGA
IPS, DE 6" DE PERALTE DE
18.60 KG/M, PARA UNIO DE
VIGA DE ESCALERA Y
ENTREPISO DE ESTRUCTURA

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

DEATALLE CONX-02
ESC: 1:10

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO
DIAGONAL PARA ARMADO DE

ESCALERA.

PLACA DE ANCLAJE DE 1/2".
FIJADA A DADO DE
CIMENTACION DE 0.30X0.30
MTS. VER PLANO CIMLIB-01

0 0.50 0 0.50 0 0.50
+0.56

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE  5X15 CMS X
0.90 MTS DE LARGO. VER

DETALLE HUE-01

VIGAS IPS DE 6" DE
PERALTE DE ESCALERA.

DETALLE VIGESC-01

VER DETALLE CONX-01

VER DETALLE CONX-02

1.28

1.28

0.08

0.80

0.07

2.87

0.21

0.21

SOPORTES VERTICALES DE
0.85 MTS DE ALTURA
PROMEDIO A BASE DE PTR
CUADRADO DE 2"X2" CAL.

16

PASAMANOS A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE
DIMENSIONES PROMEDIO
DE 7.5X7.5 CMS, CON
ARISTAS BOLEADAS

PASAMANOS A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE
DIMENSIONES PROMEDIO
DE 7.5X7.5 CMS, CON
ARISTAS BOLEADAS

SAQUE EN PASAMANOS
PARA RECIBIR SOLERA.

SOLERA DE ACERO A-36 DE
1/2" DE ESPESOR X 2"

SOLERA DE ACERO A-36 DE
1/2" DE ESPESOR X 2"

SOPORTES VERTICALES DE
0.85 MTS DE ALTURA
PROMEDIO A BASE DE PTR
CUADRADO DE 2"X2" CAL.

16

SOPORTES VERTICALES DE
0.85 MTS DE ALTURA
PROMEDIO A BASE DE PTR
CUADRADO DE 2"X2" CAL.

16

SOPORTES VERTICALES DE
0.85 MTS DE ALTURA
PROMEDIO A BASE DE PTR
CUADRADO DE 2"X2" CAL.

16

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO PTR A VIGA

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO DE SOLERA A PTR

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO PTR A VIGA

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO DE SOLERA A PTR

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO PTR A PLACA DE

ANCLAJE

DETALLE PASA-01
0 0.50 1ESC: 1:20

VISTA DE ACUERDO A CORTE A-A' VISTA EN ISOMETRICO

+3.13

0.89

0.87

+3.18

+0.56

+0.74

+0.93

+1.12

+1.31

+1.50

+1.69

+2.04

+2.23

+2.42

+2.61

+2.80

+2.99

+1.88

0.15
0.05
0.14
0.05
0.14
0.05
0.14
0.05
0.13
0.05
0.14
0.05
0.14
0.05
0.13
0.05
0.13
0.05
0.14
0.05
0.13
0.05
0.13
0.05
0.13
0.05
0.15

0.87

0.80

0.07

0.27

0.89

0.36

0.87

0.10
0.08

3.44

0.09
0.09

0.09
0.09

0.09
0.09

0.09
0.09

0.09
0.09

0.09
0.09 0.19

0.05
0.210.10

1.65

HUELLAS A BASE DE
TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA DE  5X15 CMS X
0.90 MTS DE LARGO. VER

DETALLE HUE-01

VIGAS IPS DE 6" DE
PERALTE DE ESCALERA.

DETALLE VIGESC-01

PASAMANOS A BASE DE
MADERA TIPO JATOBA DE
DIMENSIONES PROMEDIO
DE 7.5X7.5 CMS, CON
ARISTAS BOLEADAS. VER
DETALLE PASA-01

VER DETALLE CONX-01

CONECTOR A BASE DE
VIGA IPS, DE 6" DE

PERALTE DE 18.60 KG/M

VER DETALLE CONX-02

VIGAS IPS DE 6" DE
PERALTE DE ESCALERA.

VER DETALLE CONX-01

+0.56

+3.13

2.70

1.20

0.16

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.18

0.19

0.19

2.57

63.70°

58°

SOLERA DE ACERO A-36 DE
1/2" DE ESPESOR X 2". VER

DETALLE HUE-01

CARTABONES DE 1/2" DE
ESPESOR Y 5X5 CMS DE
ANCHO EN LOS EXTREMOS

DE CADA SOLERA
. VER DETALLE HUE-01

2.42

2.86

SOLDADURA TIPO E-7018-3/16
PARA FIJADO DE SOLERA Y
CARTABON A VIGA IPS. ASI
COMO PARA FIJADO DE SOLERA

A CARTABON
. VER DETALLE HUE-01

116.30°

ESCALERA
SECCIÓN A-A' EN

0 1

ESC: 1:20
DETALLE VIGESC-01

0 1

ESC: 1:20

+0.56

1.-TODAS LAS MEDIDAS, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
2.-TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS FIJOS Y NIVELES, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EL ACERO ESTRUCTURAL SUMINISTRADO TANTO PARA LAS VIGAS METALICAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL TENDRE QUE SER:
EL ACERO DE PERFILES, PLACAS Y BARRAS ESTARÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM DESIGNACIÓN A-36,  DEBERÁN PROVENIR DE LINGOTES NUEVOS.
PARA PERFILES LIGEROS DOBLADOS EN FRÍO SE  EMPLEARÁN ELECTRODOS DE LA SERIE E-60 Y E-70 DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A233 ASTM-A251.
EL CORTE SE HARÁ CON CORTADORA DE DISCO Ó SOPLETE EN DONDE LAS SUPERFICIES A CORTAR DEBERÁN SER ESMERILADAS PARA EVITAR REBABAS, PROTUBERANCIAS O GRIETAS DE 5MM DE PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO.
LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCORIA, COSTRA HERRUMBE, GRASAS, PINTURA, REBABAS Y CUALQUIER OTRA PARTÍCULA. SE SOLDARA PREFERENTEMENTE EN POSICIÓN HORIZONTAL Y POR ARRIBA, DEBERÁ FORMAR
PARTE HOMOGÉNEA Y SÓLIDA CON LOS MATERIALES UNIDOS Y NO DEBERÁ PRESENTAR PICADURAS O ESCORIA.
TODAS LAS SUPERFICIES, CARAS Y ÁREAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE O EN CONTACTO CON HUMEDADES, SERÁN PROTEGIDAS POR PRIMER ANTI-CORROSIVO, ANTI-SALINIDAD Y CON ACABADOS EN  ESMALTE QUE REPELE EL AGUA.

ELEMENTOS DE MADERA
TODA LA MADERA EMPLEADA DEBERA SER SECA, ESTUFADA Y DESINFECTADA POR INMERSIÓN CON PRESERVADOR PARA MADERA MCA. SAYER LACK APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA Y BARNIZ FLAME CONTROL
166.TRANSPARENTE CON RETARDANTE PARA FUEGO.

LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA EL FIJADO DEL PASAMANOS A SOLERA, ASI COMO DE LOS TABLONES DE LAS HUELLAS A SOLERA CONTARAN CON TUERCA DE PRESION. LA POSICION Y CANTIDAD DE DICHOS TORNILLOS SERAN
INDICADOS POR LA SUPERVISION DEL INAH

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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+3.18

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-01

ENTABLADO DE ENTRPISO A
BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 20
X 5 CMS X 0.85 MTS DE
LARGO. VER DETALLE ENT-01

+5.53

0.100.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.210.120.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.210.120.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.42 0.21 0.210.120.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.210.10

9.89

0.47

0.85

1.32

0.27 0.10 0.54 0.10 0.44 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.44 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.44 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.54 0.10 0.27

1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.04

0.10
0.02
0.10

1.10

ENTABLADO DE ENTRPISO A
BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 20
X 5 CMS X 1.32 MTS DE
LARGO. VER DETALLE ENT-01

ENTABLADO DE ENTRPISO A
B A S E  D E  T A B L O N E S  D E
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 9
X  5  C M S  X  0 . 8 5  M T S  D E
LARGO. VER DETALLE ENT-02

ENTABLADO DE ENTRPISO A
BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE 9
X 5 CMS X 0.85 MTS DE
LARGO. VER DETALLE ENT-02

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.18X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-02

ÁNGULO PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL DE
ACERO DE 1/4" DE ESPESOR
X 4" X 4". SOLADADO A
ANGULOS DE CONTENCION
DE ENTABLADO.

TORNILLO, PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL,  DE
CABEZA HEXAGONAL  3/8X2
1/2. CON TUERCA

ÁNGULO PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL DE
ACERO DE 1/4" DE ESPESOR
X 4" X 4". SOLADADO A
ANGULOS DE CONTENCION
DE ENTABLADO.

TORNILLO, PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL,  DE
CABEZA HEXAGONAL  3/8X2
1/2. CON TUERCA

PLACA DE NEOPRENO DE
ALTA DENSIDAD  DE 5 MM
DE ESPESOR Y
DIMENSIONES DE 10 X 10
CMS

2.57

0.05
0.03

0.80

1.53

1.27 1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.02 1.18 0.02 1.23 0.04

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-01

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.18X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-02

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-01

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.18X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-02

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO. VER DETALLE
MOD-01

+0.56

+3.18

PLANTA ARQUITECTONICA ENTREPISO

0 1 2 3
ALZADO FRONTAL

ESC: 1:30

ESC: 1:30

1 2 3 4 51 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

0.01
0.09

0.01

0.01
0.04

0.01 0.20 0.01

0.01
0.04

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 9 X 5 CMS X

0.85 MTS DE LARGO

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 20 X 5 CMS

X 0.85 MTS DE LARGO

ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE
ANCHO,

ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE
ANCHO,

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 20 X 5 CMS

X 1.32 MTS DE LARGO.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 20 X 5 CMS

X 1.32 MTS DE LARGO.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 9 X 5 CMS X

0.85 MTS DE LARGO

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16.

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

VERTICAL EN ENTREPISO.

ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE

ANCHO,
ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE

ANCHO,

0.01 0.20 0.010.09 0.01 0.20 0.01 0.01 0.20 0.01 0.20 0.01 0.20 0.01

1.32

0.85

0.47

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.
VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 20 X 5 CMS

X 1.32 MTS DE LARGO.

SAQUE REALIZADO EN
TABLON PARA FIJADO A
ANGULOS DE ACERO. VER
ALZADO FRONTAL

ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE
ANCHO,

IPS, DE 6" DE PERALTE
KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

VIGA IPS, DE 6" DE PERALTE
DE 18.60 KG/M, EN SENTIDO

HORIZONTAL EN ENTREPISO.

ANGULO DE ACERO DE 1/4"
DE ESPESOR X 2" X  2" DE
ANCHO,

TABLON DE MADERA TIPO
JATOBA, DE SECCIONES
PROMEDIO DE 9 X 5 CMS X
0.85 MTS DE LARGO

DEATALLE ENT-02
ESC: 1:15

0 0.50

DEATALLE ENT-01
ESC: 1:15

0 0.50

0.26 0.10 0.54 0.10 0.23
1.23

0.20 0.10 0.54 0.10 0.24

1.18

0.80 0.80

TORNILLO, PARA FIJADO
DE MODULO DE CRISTAL,
DE CABEZA HEXAGONAL

3/8X2 1/2. CON TUERCA

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO

PULIDO.

ÁNGULO PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL DE
ACERO DE 1/4" DE
ESPESOR X 4" X 4".
SOLADADO A ANGULOS DE
CONTENCION DE

ENTABLADO.

TORNILLO, PARA FIJADO
DE MODULO DE CRISTAL,
DE CABEZA HEXAGONAL
3/8X2 1/2. CON TUERCA

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO DE 1.23X0.80
MTSX15 MM DE ESPESOR
CON PELICULA DE
SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO.

ÁNGULO PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL DE
ACERO DE 1/4" DE
ESPESOR X 4" X 4".
SOLADADO A ANGULOS DE
CONTENCION DE
ENTABLADO.

MODULO DE CRISTAL
TEMPLADO CON PELICULA
DE SEGURIDAD Y CANTO
PULIDO.

TORNILLO, PARA FIJADO
DE MODULO DE CRISTAL,
DE CABEZA HEXAGONAL
3/8X2 1/2. CON TUERCA

ÁNGULO PARA FIJADO DE
MODULO DE CRISTAL DE
ACERO DE 1/4" DE
ESPESOR X 4" X 4".
SOLADADO A ANGULOS DE
CONTENCION DE
ENTABLADO.

ENTABLADO DE ENTRPISO
A BASE DE TABLONES DE
MADERA TIPO JATOBA, DE
SECCIONES PROMEDIO DE
20 X 5 CMS X 1.32 MTS DE
LARGO. VER PLANO

ENTLIB-01

SOLDADURA TIPO
E-7018-3/16.

DEATALLE MOD-01
ESC: 1:15

0 0.50

DEATALLE MOD-02
ESC: 1:15

0 0.50

DEATALLE SOLDADO DE ANGULOS DE ANCLAJE A ENTABLADO
ESC: 1:15

0 0.50

PLACA DE NEOPRENO DE
ALTA DENSIDAD  DE 5 MM

DE

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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Núcleo Sanitario

0.13

0.15

3.37

0.35

0.35 0.30

0.35

0.20

0.24

0.15

0.05

0.03

0.35

0.40

0.30

unión superior entre
perfiles con IPS

unión superior entre
perfiles con IPS

11

13

S-02

S-01

S-03

0.70

1.36

2.51

0.70

Perfil metálico IPS 6"x3.33"

Placa metálica  30 x 30 cm x 13 mm de
espesor

Dado de concreto armado de
35 x 35cm f'c=200kg/cm2

Cadena de desplante de concreto armado
15 x 20 cm f'c=200kg/cm2

Perfil metálico IPS 6"x3.33"

Dado de concreto armado de 24 x 40 cm
f'c=200kg/cm2

Placa metálica  de 20 x 35 cm x 13 mm
de espesor

Perfil metálico IPS 6"x3.33"

Dado de concreto armado de
35 x 35cm f'c=200kg/cm2

Placa metálica de 30 x 30 cm x 13 mm de
espesor

L M

Zapata de concreto
armado de 70 x 15 cm

f'c=200kg/cm2

PLANTA ARQUITECTONICA DE NUCLEOS SANITARIOS
ESC. 1:50

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

0.620
0.15

0.025 0.025

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3.
@ 15 cm

 en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3.
@ 15 cm

en ambos sentidos

Zapata de
concreto armado

de 70 x 15 cm
f'c=200kg/cm2

PLANTA DE ARMADO DE ZAPATA
ESC. 1:25

varilla del No. 3.

varilla del No. 3

Estribos del No. 3 @ 7cm

4 Varillas del No. 4

Estribos del No. 3 @ 15 cm

Estribo del No. 3 @ 15 cm

Dado de concreto
armado de 35 x 35cm

f'c=200kg/cm2

Dado de concreto armado de 24 x 40 cm
f'c=200kg/cm2

Zapata de concreto armado de 70 x 15
cm f'c=200kg/cm2

6 Varillas del No. 4 6 Varillas del No. 4

Estribo del No. 3 @ 7cm Estribos del No. 3 @ 7cm

Estribos del No. 3 @ 7cm

4 Varillas del No. 4

Zapata de concreto
armado de 70 x 15 cm

f'c=200kg/cm2

Estribos del No. 3 @ 10cm

Estribos del No. 3 @ 15 cm

Estribos del No. 3 @ 10 cm

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:25

Dado de concreto armado de
35 x 35cm f'c=200kg/cm2

0.20

0.15

0.70

0.35

0.30

0.15

0.33

Viga metáica IPS
6"x3.33"

0.085

varilla de Ø1
2".

varilla de Ø3
8"

@ 7 cm.

varilla de Ø3
8"

@ 15 cm.
varilla de Ø3

8"
@ 15 cm .

Viga metálica IPS
6"x3.33"

Perfil  metálico IPS 6"x3.33"

NPT 

3.55

3.25

0.15

0.15

Muro doble de tabla cemento

Zapata de concreto armado de
70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

Anclas o pernos tipo J o L, de
cabeza hexagonal roscada de

 12 " con rondanas y tuercas

Dado de concreto armado
de 35 x 35cm f'c=200kg/cm2

0.20

0.15

0.70

0.35

0.30

0.35

Estribos del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm en
ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm
f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

DADO Y ZAPATA ESC. 1:20
ALZADO S-02

ESC. 1:25

0.30

0.30

Placa metálica  30 x 30 cm x 13 mm de
espesor

Placa metalica de 30 x 30 cm
 y 13 mm de espesor.

Anclas o pernos tipo J o L, de cabeza
hexagonal roscada de

 12 " con rondanas y tuercas

DETALLE DE PLACA METALICA
ESC. 1:20

dado de concreto
armado de

0.35x0.20x0.20 m f'c=200kg/cm20.20

0.24

0.20

0.15

proyección
 cadena de desplante

proyección
de dado

dado de concreto
armado de

0.35x0.20x0.20 m f'c=200kg/cm2

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

varilla del No. 3 @ 7 cm
en ambos sentidos

6 varillas del No.4

varilla del No. 3 @ 7 cm
en ambos sentidos

6 varillas del No.4

0.15

ALZADO S-02
ESC. 1:20

Placa metálica
 30 x 30 cm  x 13 mm

de espesor

0.20

0.35

Placa metálica de 20 x
35 cm y 13 mm de

espesor.

Anclas o pernos tipo J
o L, de cabeza

hexagonal roscada de
 12 " con rondanas y

tuercas

DETALLE DE PLACA
METALICA
ESC. 1:20

0.35 0.35

0.35

0.15

3.55

0.013

3.40

A

B

Escalerilla de refuerzo de acero de 7 cm de
ancho soldada a perfil IPS, integrado @ 3
hiladas en el primer tercio del muro

 Escalerilla de refuerzo de acero de 7 cm
de ancho soldada a perfil IPS, integrado
@ 5 hiladas en el 2do y 3er tercio de la
altura de muro

NPT 
Dado de concreto armado de 35 x

35cm f'c=200kg/cm2

Estribos del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

varilla del No. 3
@ 15 cm en

ambos sentidos

Viga metálica IPS
6"x3.33"

Perfil metálico  metalico IPS
6"x3.33"

Muro de mampostería
simple

ALZADO S-03
ESC. 1:25

0.35

0.35

0.35

0.15

Dado de concreto armado de 35 x
35cm f'c=200kg/cm2

Estribos del No. 3 @
7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

Cadena de desplante f'c=200kg/cm2

Estribo del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metalica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

NPT 

CADENA DE DESPLANTE
 ESC. 1:20

0.350.30

0.10

0.15

Estribo del No. 3

Varillas del No. 3

CADENA DE DESPLANTE
ESC. 1:20

Estribos del No. 3 @ 7cm

4 Varillas del No. 4

0.35
0.30

DETALLE DE DADO  ESC. 1:20

Varillas
del No. 4

Estribos
del No. 3 @ 7cm

0.24

0.40

0.16

0.33

DETALLE DE DADO
ESC. 1:20

Dado de concreto
armado de 24 x 40 cm

f'c=200kg/cm2

Perfil metalico IPS 6"x3.33"

Placa metalica
30 x 30 cm de

13 mm

Placa metalica
20 x 35 cm de 13 mm

Dado de
concreto armado

de 35 x 35cm
f'c=200kg/cm2

Zapata de
concreto armado

de 70 x 15 cm
f'c=200kg/cm2

Cadena de desplante de
concreto armado 15 x 20 cm

f'c=200kg/cm2

Escalerilla de refuerzo
de acero

Muro de mampostería
simple

APUNTE PERSPECTIVO
S/E.

0.15

Viga metálica IPS
6"x3.33"

Unión de Perfil
metálico  IPS

6"x3.33", corte a 45

0.15

Aplicación de
soldadura en

nodos
E-7018-3/16

DETALLE DE UNIÓN DE
VIGAS IPS ESC. 1:20

Unión de escalerilla de
refuerzo  soldada a perfil
IPS.

Escalerilla de
refuerzo de acero
de 7 cm de ancho .Escalerilla de refuerzo

de acero de 7 cm de
ancho .

DETALLE DE INTEGRACIÓN DE
ESCALERILLA DE REFUERZO

ESC. 1:20

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2 para zapatas corridas, contratrabes, muros de
concreto,  trabes y losas macizas. f'c=200 kg/cm2 para
castillos y cadenas.

AGREGADOS
Todos los agregados pueden ser materiales de la región.  El
tamaño maximo del agregado grueso sera de 19 mm.

PROPORCIÓN
Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y aditivos
seran toles que produzcan una mezcla trabajable, de acuerdo
con los esfuerzos, revenimiento e indicaciones que aquí se
especifican.

REVENIMIENTO
El revenimiento máximo en cimentoción será de 1 4 cm y el
revenimiento mínimo ser6 de 8 cm. Para concreto bombeado,
el valor del revenimiento será de 14 cm.

RECUBRIMIENTOS
5 cm en zapatos y contratrabes. 3 cm para columnas, castillos.
muros de concreto y trabes. 2 cm
en loso maciza.

ACERO
Se utilizará acero de refuerzo corrugado con un Fy = 4200
kg/cm2 segun se indique. Con el objeto de proporcionar al
acero la formo que fije el proyecto, las varillas de cualquier
diámetro se
doblaran en frío. Cuando lo indique el proyecto se harán
ganchos en los extremos de las varillas de la siguiente
manera: Un doblez de 90º mas una extensi6n de por lo menos
12 DB. Los traslapes se harán con una longitud mínima de 40
diámetros de la varilla empalmada. El doblez de la varilla para
columpios o escuadras se hará de acuerda con el artículo 807
del ACl-318.

PAQUETES DE ACERO DE REFUERZO
Las barras longitudinoles se pueden agrupar formando
paquetes con un máximo de tres barros cada uno. Los
paquetes de barras deben amarrarse firmemente con alambre
a fin de asegurarse que permanezcan en posición horizontal o
vertical. La longitud de traslape de los paquetes de varilla será
la correspondiente al di.Smetro individual de las vorillas del
paquete, incrementando en 30% para paquetes de tres
varillas, y en 33% para paquetes de cuatro varillas.

ESTADO FISICO DEL ACERO.
Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberá
estor libre de polvo, aceite, grasa, oxido o cualquier otra
sustancia ojena a su superficie. Todas las varillas deber.Sn
almacenarse sobre bloques o vigas de madera para  que no
estén en contacto directo con el terreno y deberán además
quedar protegidas contra la intemperie.

MAMPOSTERIA
Las piezas usadas en los elementos estructurales de
mampostería deberón cumplir con la norma
NMX-C-404-0NNCCE. La resistencia a compresión se
determinará según la norma NMX-C-036. La resistencia o
compresión fm* ≥: 15 kg/cm2 y el Vm*=3.5 kg/cm2, se deberá
utilizar mortero tipo l. La resistencia a compresión del mortero
se determinor6
según la norma NMX-C-061-0NNCCE.

NOTA, TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER
VERIFICADAS EN OBRA.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH
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SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO

D
ÍAZ

C
ALLE PO

R
FIR

IO
 D

ÍAZ

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

FR
AN

C
ISC

O
 I. M

AD
ER

O
FR

AN
C

ISC
O

 I. M
AD

ER
O

ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble

20

MUR-01

INTEGRACIÓN



L

5

Site - bodega

0.13

0.15

0.35

0.35

0.30

0.15

0.05

0.050.35 0.30

S-02

S-01

0.70

Cadena de desplante de concreto armado
15 x 20 cm f'c=200kg/cm2

Perfil metalico IPS 6"x3.33"

Dado de concreto armado de
35 x 35cm f'c=200kg/cm2

Placa metalica  30 x 30 cm de 13 mm

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

varilla del No. 3. @ 15 cm

Estribos del No. 3 @ 7cm

4 Varillas del No. 4

Dado de concreto
armado de 35 x 35cm

f'c=200kg/cm2

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

Estribo del No. 3 @ 7cm

Estribos del No. 3 @15 cm Estribos del
No. 3 @ 10 cm

Estribos del
No. 3 @ 10 cm

varilla de Ø3
8".

0.620

0.15

0.025

0.025 varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla de Ø3
8".

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

varilla del No. 3. @ 15 cm
en ambos sentidos

0.35 0.35

0.35

0.15

3.65

0.013

3.40

A

B

Escalerilla de refuerzo de acero de 7 cm de
ancho soldada a perfil IPS, integrado @ 3
hiladas en el primer tercio del muro

 Escalerilla de refuerzo de acero de 7 cm
de ancho soldada a perfil IPS, integrado
@ 5 hiladas en el 2do y 3er tercio de la
altura de muro

NPT 
Dado de concreto armado de 35 x

35cm f'c=200kg/cm2

Estribo del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

varilla del No. 3

Viga metalica IPS
6"x3.33"

Perfil metalico  metalico IPS
6"x3.33"

Muro de mampostería
simple

Dado de concreto armado
de 35 x 35cm f'c=200kg/cm2

0.20

0.15

0.70

0.35

0.30

0.35

Estribos del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm en
ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm
f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

DADO Y ZAPATA ESC. 1:20

0.30

0.30

Placa metálica  30 x 30 cm x 13 mm de
espesor

Placa metalica de 30 x 30 cm
 y 13 mm de espesor.

Anclas o pernos tipo J o L, de cabeza
hexagonal roscada de

 12 " con rondanas y tuercas

DETALLE DE PLACA METALICA
ESC. 1:20

Estribos del No. 3 @ 7cm

4 Varillas del No. 4

0.35
0.30

DETALLE DE DADO  ESC. 1:20

0.35 0.35

0.35

0.013

NPT 
Dado de concreto armado de 35 x

35cm f'c=200kg/cm2

Estribo del No. 3 @ 7cm

varilla del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos

Zapata de concreto armado
de 70 x 15 cm f'c=200kg/cm2

4 varillas del No. 4.

Placa metálica de 30 x 30 cm
y 13 mm de espesor.

4 anclas de 12"

varilla del No. 3
@ 15 cm en

ambos sentidos

PLANTA ARQUITECTONICA DE SITE ESC. 1:50

CADENA DE DESPLANTE
 ESC. 1:20

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:25

PLANTA DE ARMADO DE ZAPATA
ESC. 1:25

0.350.30

0.10

0.15

Estribo del No. 3

Varillas del No. 3

CADENA DE DESPLANTE
ESC. 1:20

0.15

Viga metálica IPS
6"x3.33"

Unión de Perfil
metálico  IPS

6"x3.33", corte a 45

0.15

Aplicación de
soldadura en

nodos
E-7018-3/16

DETALLE DE UNIÓN DE
VIGAS IPS ESC. 1:20

Unión de escalerilla de
refuerzo  soldada a perfil
IPS.

Escalerilla de
refuerzo de acero
de 7 cm de ancho .Escalerilla de refuerzo

de acero de 7 cm de
ancho .

DETALLE DE INTEGRACIÓN DE
ESCALERILLA DE REFUERZO

ESC. 1:20

Dado de concreto armado de
35 x 35cm f'c=200kg/cm2

0.20

0.15

0.70

0.35

0.30

0.15

0.33

Viga metalica IPS
6"x3.33"

0.085

varilla de Ø1
2".

varilla de Ø3
8".

varilla de Ø3
8".

varilla de Ø3
8".

NPT 

3.65

0.15

ALZADO S-02
ESC. 1:25

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2 para zapatas corridas, contratrabes, muros de
concreto,  trabes y losas macizas. f'c=200 kg/cm2 para
castillos y cadenas.

AGREGADOS
Todos los agregados pueden ser materiales de la región.  El
tamaño maximo del agregado grueso sera de 19 mm.

PROPORCIÓN
Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y aditivos
seran toles que produzcan una mezcla trabajable, de acuerdo
con los esfuerzos, revenimiento e indicaciones que aquí se
especifican.

REVENIMIENTO
El revenimiento máximo en cimentoción será de 1 4 cm y el
revenimiento mínimo ser6 de 8 cm. Para concreto bombeado,
el valor del revenimiento será de 14 cm.

RECUBRIMIENTOS
5 cm en zapatos y contratrabes. 3 cm para columnas, castillos.
muros de concreto y trabes. 2 cm
en loso maciza.

ACERO
Se utilizará acero de refuerzo corrugado con un Fy = 4200
kg/cm2 segun se indique. Con el objeto de proporcionar al
acero la formo que fije el proyecto, las varillas de cualquier
diámetro se
doblaran en frío. Cuando lo indique el proyecto se harán
ganchos en los extremos de las varillas de la siguiente
manera: Un doblez de 90º mas una extensi6n de por lo menos
12 DB. Los traslapes se harán con una longitud mínima de 40
diámetros de la varilla empalmada. El doblez de la varilla para
columpios o escuadras se hará de acuerda con el artículo 807
del ACl-318.

PAQUETES DE ACERO DE REFUERZO
Las barras longitudinoles se pueden agrupar formando
paquetes con un máximo de tres barros cada uno. Los
paquetes de barras deben amarrarse firmemente con alambre
a fin de asegurarse que permanezcan en posición horizontal o
vertical. La longitud de traslape de los paquetes de varilla será
la correspondiente al di.Smetro individual de las vorillas del
paquete, incrementando en 30% para paquetes de tres
varillas, y en 33% para paquetes de cuatro varillas.

ESTADO FISICO DEL ACERO.
Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberá
estor libre de polvo, aceite, grasa, oxido o cualquier otra
sustancia ojena a su superficie. Todas las varillas deber.Sn
almacenarse sobre bloques o vigas de madera para  que no
estén en contacto directo con el terreno y deberán además
quedar protegidas contra la intemperie.

MAMPOSTERIA
Las piezas usadas en los elementos estructurales de
mampostería deberón cumplir con la norma
NMX-C-404-0NNCCE. La resistencia a compresión se
determinará según la norma NMX-C-036. La resistencia o
compresión fm* ≥: 15 kg/cm2 y el Vm*=3.5 kg/cm2, se deberá
utilizar mortero tipo l. La resistencia a compresión del mortero
se determinor6
según la norma NMX-C-061-0NNCCE.

NOTA, TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER
VERIFICADAS EN OBRA.

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

NORTE

Sello de Autorización INAH

Sello de Ingreso INAH

"E
st

e 
pr

og
ra

m
a 

es
 p

úb
lic

o,
 a

je
no

 a
 c

ua
lq

ui
er

 p
ar

tid
o 

po
lít

ic
o.

 Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
do

 e
l u

so
 p

ar
a 

fin
es

 d
is

tin
to

s 
a 

lo
s 

es
ta

bl
ec

id
os

 e
n 

el
 p

ro
gr

am
a.

"

ING . SALOMÓN JARA CRUZ
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

ARQ. FABIÁN OS:ALDO RAMÌREZ POZOS

PROYECTO�

RESTAURACIÓN DE LA CASA ODRIOZOLA, SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA (PRIMERA

ETAPA).

PLANO�

CLAVE� No. DE PLANO� FECHA:
�2�

ACOTACIÓN: ESCALA:
Metros La indicada

SEPTIEMBRE 2025

Directora General del Instituto del Patrimonio Cultural

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIERREZ
Director de Planeación y Proyectos

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

ARQ. ANGeLICA LÓPEZ BAUTISTA
Jefa de la Unidad de Proyectos

Jefe del Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura

DIRECCIÓN OFICIAL�
C. Porfirio Díaz 479, 69500 San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax.

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA

SAN JUAN TEPOSCOLULA

CENTRO

ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN

SAN FRANCISCO
TELIXTLAHUACA

SANTIAGO
SULCHIQUITONGO

NUEVO MORELOS

SAN JUAN
SAYULTEPEC

SANTO TOMÁS
MAZALTEPEC

CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS CALLE GÓMEZ FARIAS

CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN

CALLE PORFIRIO DÍAZ
CALLE PORFIRIO

D
ÍAZ

C
ALLE PO

R
FIR

IO
 D

ÍAZ

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

C
ALLE J. M

IN
AS

FR
AN

C
ISC

O
 I. M

AD
ER

O
FR

AN
C

ISC
O

 I. M
AD

ER
O

ANTROP. JÓSE MANUEL BAfUELOS LEDESMA
Resguardante del inmueble

21

MUR-02

INTEGRACIÓN


	Sheets and Views
	1.- ESTADO ACTUAL ODRIOZOLA_INPAC-EDO-01
	1.- ESTADO ACTUAL ODRIOZOLA_INPAC-EDO-02
	2.- FABRICAS ODRIOZOLA_INPAC-FAB01
	2.- FABRICAS ODRIOZOLA_INPAC-FAB02
	3_DAÑOS ODRIOZOLA_INPAC-DAÑ-01
	3_DAÑOS ODRIOZOLA_INPAC-DAÑ-02
	4.- PROPUESTA DE INTERVENCION-PRO 01
	4.- PROPUESTA DE INTERVENCION-PRO 02
	4.- PROPUESTA DE INTERVENCION-PRO 03
	9.- CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA-CHC-01
	9.- CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA-CHC-02
	10.- CANALIZACION INSTALACIONES-CIE-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-ARQLIB-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-CIMLIB-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-ESTLIB-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-ESTLIB-02
	11.1.- PLANO LIBRERO-LIBLIB-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-ESCLIB-01
	11.1.- PLANO LIBRERO-ENTLIB-01
	11.2.-INPAC_PLANOS MUROS DIVISORIOS-MUR01
	11.2.-INPAC_PLANOS MUROS DIVISORIOS-MUR0 02


