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                                                                                                         RELACIÓN DE PLANOS PARA EL PROYECTO DEL JN “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” 
 

PROGRAMA:              2019 
LOCALIDAD:              SANTA MARIA ZACATEPEC  
MUNICIPIO:             SANTA MARIA ZACATEPEC 
DISTRITO:                  PUTLA 
REGIÓN:              SIERRA SUR 
METAS:                      CONSTRUCCION DEL EDIF. “A”: CONSTRUCCION DE DIRECION Y SERVICIOS SANITARIOS 
                                    EDIDFICIO “D”: DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR 
                                                   

TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL. 
 
 

PC-002 ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO  HS-005 MUEBLES DE BAJA PRESION. 
   CM-003 MAMPARAS Y DETALLES. 

 EDIFICIO “D”   CM-004 PUERTA DE ACCESO AL DUCTO. 
   BD-001 BARRA PARA DISCAPACITADOS 
PA-001 PLANTA ARQUITECTÓNICA.    
PA-001-2 FACHADAS ARQUITECTONICAS.  OE-003 FOSA SEPTICA 5 M3 
PA-001-3 FACHADA Y CORTE.  OE-004 POZO DE ABSORCION 
PE-001 CIMENTACIÓN   OE-005 POZO DE ABSORCIÓN 2ª PARTE 
PE-002 ESTRUCTURAL    
PE-003 FACHADAS ESTRUCTURALES.  PC-004 RED HIDRAULICA EXTERIOR. 
CP-001 CORTES EN PERSPECTIVA.  HS-001 INSTALACION HIDRAULICA (SANITARIOS) 
CP-002 CORTES EN PERSPECTIVA.  HS-001-2 INSTALACION HIDRAULICA (LAVABOS) 
CP-003 CORTES EN PERSPECTIVA MUEBLE DE GUARDO BAJO  OE-001 PLATAFORMA P/TINACO  
IE-001 INSTALACION ELECTRICA  OE-002 CISTERNA CAP 5 m³. 
   PC-005 RED ELECTRICA EXTERIOR. 
PA-001 PLANTA ARQUITECTÓNICA.  IE-001 INSTALACION ELECTRICA. 
PA-001-2 FACHADAS ARQUITECTONICAS.  IE-002 ESPECIFICACIONES PARA PUESTA A TIERRA. 
PA-001-3 FACHADA Y CORTE.  IE-003 REGISTROS ELECTRICOS. 
PA-001-4 PLANTA ARQ. Y CORTE  PC-004 RED HIDRAULICA EXTERIOR. 
PE-001 CIMENTACIÓN   HS-001 INSTALACION HIDRAULICA (SANITARIOS) 
PE-005 SUJECCION DE MUROS DIVISORIOS  HS-001-2 INSTALACION HIDRAULICA (LAVABOS) 
PE-002 ESTRUCTURAL   DETALLES GENERALES 
PE-003 FACHADAS ESTRUCTURALES  CM001 CANCELERIA DE ALUMINIO 
CP-001 CORTES EN PERSPECTIVAS  PE-013 BIBLIOTECA DETALLE DE MOSTRADOR  

CP-002 CORTES EN PERSPECTIVAS  OE-013-2 RAMPA (OBRA EXTERIOR). 
ES-001 ESPECIFICACIONES  CM001 CANCELERIA DE ALUMINIO 
 INSTALACIONES    
PC-003 RED SANITARIA EXTERIOR.    
HS-003 INSTALACION SANITARIA.    

JARDIN DE NIÑOS 
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ARQUITECTONICO DE CONJUNTO

PROYECTO:

NIVEL :                 J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

LOCALIDAD:        SANTA MARIA ZACATEPEC

MUNICIPIO:          SANTA MARIA ZACATEPEC

DISTRITO:            PUTLA

REGION:              SIERRA  SUR

TIPO DE PLANO:

MARZO   2019

PLANO N°:

DIBUJO:

ESTRUCTURA:

REGIONAL

PC-002

ARQ. GABRIEL R. C.

ESCALA:

FECHA:

1 :  300

ACOT:

MTS
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CONSTRUCCION DE DIRECCION,

SERVICIOS SANITARIOS EN 1 E.E.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS

DIDACTICAS  Y OBRA EXTERIOR.
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DPLA.40.56

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

ING.  JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE

REVISO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS. VALIDO: ENC. DE DIRECTOR DE CONST. DE INF. EDUC.

VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE INFRAESTRUCTURA

                   FEDERAL  EDUCATIVA
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DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
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 FISICA EDUCATIVA
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FOSA

SEPTICA

POZO DE

ABSORCION

RED SANITARIA EXTERIOR

PROYECTO:

TIPO DE PLANO:

MARZO  2019

PLANO N°:

DIBUJO:

ESTRUCTURA:

REGIONAL

PC-003

ARQ. GABRIEL R. C.

ESCALA:

FECHA:

1 : 200

ACOT:

MTS

DPLA.40.56

TUBERIA DE PVC. SANITARIO TIPO PESADO EN ETAPA

RAN

REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EN ETAPA

REGISTRO DE AGUAS JABONOSAS EN ETAPA
RAJ

100mmØ

DIAMETRO DE TUBERIA ESPECIFICADO EN MM.

SIMBOLOGIA

                                                      NOTAS:

1.- LOS RAMALES DE TUBERIA DE P.V.C. TIPO ANGER QUEDARAN INSTALADOS EN

      FORMA OCULTA, CON REGISTROS DE ACCESO PARA SU INSPECCION Y

MANTENIMIENTO.

2.- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS

       DEBERAN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA QUE SEA PUESTA EN

       FUNCIONAMIENTO.

3.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN TUBERIAS SE HARAN USANDO REGISTROS.

4.- APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.

5.- NO CUBRIR LAS TUBERIAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DEL C.A.P.C.E.O. REVISE Y

       ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO, PENDIENTE Y PRUEBA DE LA MISMA.
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POZO DE ABSORCION EN ETAPA

FOSA SEPTICA EN ETAPA

NIVEL :                 J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

LOCALIDAD:        SANTA MARIA ZACATEPEC

MUNICIPIO:          SANTA MARIA ZACATEPEC

DISTRITO:            PUTLA

REGION:              SIERRA  SUR

DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

INSTITUTO OAXAQUEÑO

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

 FISICA EDUCATIVA

2016 - 2022

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

ING.  JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE

REVISO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS. VALIDO: ENC. DE DIRECTOR DE CONST. DE INF. EDUC.

VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE INFRAESTRUCTURA

                   FEDERAL  EDUCATIVA

MTO en I.A. GILBERTO LEOPOLDO LOPEZ LOPEZ
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CISTERNA

SUBE TUBO DE 25Ø Y

BAJA TUBO DE 32Ø DE

DOS TINACOS EN

AZOTEA DE 1100 LTS.

C/U.

RED HIDRAULICA EXTERIOR

PROYECTO:

TIPO DE PLANO:

MARZO  2019

PLANO N°:

DIBUJO:

ESTRUCTURA:

REGIONAL

PC-004

ARQ. GABRIEL R. C.

ESCALA:

FECHA:

1 :  200

ACOT:

MTS

DPLA.40.56

PRUEBAS: CON AGUA A UNA PRESION EQUIVALENTE A 50 M. COLUMNA DE AGUA

(5 kg/cm² ).MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y

SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE 2 HORAS.

                                             NOTAS:

1.- LOS RAMALES DE DISTRIBUCION QUEDARAN INSTALADOS EN

      FORMA OCULTA, CON FACIL ACCESO PARA SU INSPECCION Y MANTENIMIENTO.

2.- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS

       DEBERAN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER CONECTADOS

     LOS EDIFICIOS O ACCESORIOS

3.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE HARAN USANDO CONEXIONES.

       EVITANDO DOBLAR LA TUBERIA.

4.- NO CUBRIR LAS TUBERIAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DE C.A.P.C.E.O. REVISE Y

       ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO  Y PRUEBA DE LA MISMA.

5.- DONDE SE INDIQUE LA TUBERIA SE PROTEGERA RECUBRIENDOLA CON CONCRETO

       HIDRAULICO.

SIMBOLOGIA

TUBO DE COBRE TIPO M. DEL DIAMETRO INDICADO EN ETAPA

REGISTRO DE 40X40X50 Cmts. CON BLOK DE CEMENTO,

TAPA DE CONCRETO F'. 150 KG/CM². MARCO Y CONTRAMARCO.

VALVULA DE COMPUERTA MARCA URREA DE 38 MM.

CISTERNA  EN ETAPA
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NIVEL :                 J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

LOCALIDAD:        SANTA MARIA ZACATEPEC

MUNICIPIO:          SANTA MARIA ZACATEPEC

DISTRITO:            PUTLA

REGION:              SIERRA  SUR

DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

INSTITUTO OAXAQUEÑO

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

 FISICA EDUCATIVA

2016 - 2022

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

ING.  JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE

REVISO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS. VALIDO: ENC. DE DIRECTOR DE CONST. DE INF. EDUC.

VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE INFRAESTRUCTURA

                   FEDERAL  EDUCATIVA

MTO en I.A. GILBERTO LEOPOLDO LOPEZ LOPEZ
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ACOMETIDA  CFE.

   1F - 2H

PROYECTO:

FECHA:

ARQ. GABRIEL R. C.

PC-005

REGIONAL

ESTRUCTURA:

DIBUJO:

PLANO N°:

DPLA.40.56

MARZO  2019

                              NOTAS:

EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXION EL CONDUCTOR NEUTRO  ESTA PROVISTO DE UNA

ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.,

TODA LA INSTALACION Y EQUIPO DEBERA ATERRIZARSE ATRAVEZ DE UN HILO DE TIERRA DEL

CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER - WELD DE 19 MM. DE DIAMETRO Y 3.00 DE

LONGITUD, ENTERRADA EN EL REGISTRO DEL MURO DE ACOMETIDA.

PARA CALIBRES 8 UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES

CON CONECTORES PERNO PARTIDOS, EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA

SCOTCH 23, TRES CAPAS DE CINTA SCOTCH 33 Y UN BAÑO DE BARNIZ AISLANTE.

LAS TUBERIAS DE INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION DEBERAN COLOCARSE A UNA

PROFUNDIDAD DE 0.50 cms. BAJO NIVEL DE JARDIN.

PARA CALIBRES  8,  UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW.90 ºC, 600V.

                                                          NOTA:

EL SUPERVISOR DEBERA PROPORCIONAR AL DPTO. DE PROYECTOS LA INFORMACION DEL

ESTADO ACTUAL DE LAS REDES ESXTERIORES (INST. ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA)

EQUIPO DE MEDICION

VARILLA COPER WELL

INTERRUPTOR DE NAVAJAS CON ELEMENTOS

FUSIBLES DE 2x30A., ARRANCADOR MAGNETICO Y

MOTOR DE 0.5 HP.

A

M

M

REGISTRO ELECTRICO EN ETAPA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE

SIMBOLOGIA

TUBERIA DE PVC. TIPO PESADO EN ETAPA POR PISO

RED ELECTRICA EXTERIOR

ESCALA:

1 :  250

ACOT:

MTS

TIPO DE PLANO:

INSTITUTO OAXAQUEÑO

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

 FISICA EDUCATIVA

2016 - 2022

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

ING.  JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE

REVISO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS. VALIDO: ENC. DE DIRECTOR DE CONST. DE INF. EDUC.

VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE INFRAESTRUCTURA

                   FEDERAL  EDUCATIVA

E
J
E

 
D

E
 
T

R
A

Z
O

O E

V
i
e

n
t
o

s
 
D

o
m

i
n

a
n

t
e

s

NIVEL :                 J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

LOCALIDAD:        SANTA MARIA ZACATEPEC

MUNICIPIO:          SANTA MARIA ZACATEPEC

DISTRITO:            PUTLA

REGION:              SIERRA  SUR

DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

MTO en I.A. GILBERTO LEOPOLDO LOPEZ LOPEZ














