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ESCUELA PRIMARIA

RELACION DE PLANOS PARA EL PROYECTO DE LA EPR. “MELCHOR OCAMPO”

PROGRAMA: 2019

LOCALIDAD: COL. LAS FLORES

MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO

DISTRITO: JUCHITAN

REGION: ISTMO

METAS: CONSTRUCCION DE EDIF. “G” DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS

DEDIFICIO “H”: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS
Y REPRACIONES GENERALES DE LOS EDIFCIOS “A,B,C,D,EY F
TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL.

ARQUITECTONICO DE CONJUNTO

EDIF. “G” OE-003 FOSA SEPTICA CAP. 5 M3
PLANTA ARQUITECTONICA FACHADAS Y CORTES OE-004 POZO DE ABSORCION
FACHADAS ARAQUITECTONICAS OE-005 POZO DE ABSORCION (2DA PARTE)
FACHADAS Y CORTES. OE-006 POZO DE ABSORCION (NOTAS Y ESP)
CIMENTACION
ESTRUCTURAL PC-004 RED HIDRAULICA EXTYERIOR
FACHADAS ESTRUCTURALES HS-001 INSTALACION HIDRAULICA (SANITARIOS)
INSTALACION ELECTRICA HS-001-2 INSTALACION HIDRAULICA (LAVABOS)
PLANTA ARQ. Y FACHADA OE-001 PLATAFORMA PARA TINACOS
CORTES ARQUITECTONICOS OE-002 CISTERNA CAP. 5 M3
CIMENTACION
SUJECCION DE MUROS DIVISORIOS REESTRUCTURADOS
ESTRUCTURAL PC-005 RED ELECTRICA EXTERIOR
FACHADAS ESTRUCTURALES IE-001 INSTALACION ELECTRICA
CORTES EN PERSPECTIVAS IE-002 ESPECIFICACIONES DE PUESTA TIERRA.
COSRTES EN PERSPECTIVAS IE-003 REGISTROS ELECTRICOS

COSRTES EN PERSPECTIVAS
ESPECIFICACIONES

RED SANITARIA EXTERIO CM-01 CANCELERIA DE ALUMINIO
INSTALACION SANITARIA OE-013-2 RAMPA (OBRA EXTERIOR)
PUERTA MANPARA'Y ACCAESO AL DUCTO

MANPARAS Y DETALLES

PUERTA MANPARA Y ACCESO AL DUCTO

BARRAS PARA DISCAPACITADOS

JUNTOS CONSTRUIMQOS EL CAMBIO

I0CIFED

Instituto Oaxaquerio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

Dr. Manuel Alvarez Bravo | 101 | Col. Reforma | C.P. 68050 | Oaxaca de Juarez Oaxaca | Tel.: (951) 502 01 50 | Fax 5020173 | iocifed@oaxaca.gob.mx

www.iocifed.oaxaca.gob.mx
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Edificio "B"
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ACCESO

\ ETAPAS PROG,|EDIF.f] DESCRIPCION EST.

\ oz

EXISTENTE

—

Edificio "A

\ —
2019 "G" |DEMOLICIONY CONTRUCION DE | REGIONAL
/ EN ETAPA DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00
5,00 X 6.00 MTS,
/ "H" | CONSTRUCCION DE SERVICIOS
S —— , / SANITARIOS EN EST. REGIONAL
DE 6.00 X 8.00 MTS,
A.B,C,00 REPARACIONES GENERALES Y
A / E F" | OBRA EXTERIOR
6,00 /
. oo e%ete
/ A FUTURO
6,00
Edificio "G" /
6,00 e /
P T —— 4 INSTITUTO OAXAQUENO PP
: CONSTRUCTOR DE _me>mmqmc9cm>aﬂo¢ﬂnﬂ
2016-2022 _H_m _ O> m_U CO>|_|_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
m DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES u
\ N / PLANO N*:
NIVEL : EPR: "MELCHOR OCAMPO" S
LOCALIDAD:  COL. LA FLORES ARQ. PATRICIO ZAVALETA A.
MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDARNO ESTRUCTURA:
DISTRITO: JUCHITAN REGIONAL
REGION: ISTMO FECHA:
= PROYECTO: TIPO DE PLANO: >MMOmM_.O>WoAm>OO._.”
Edificio "F" ARQUITECTONICO DE CONJUNTO 1:400 | MTs

FEDERAL EDUCATIVA

REVISO: JEFE DEI DEPTO DE DISENO ARQUITECTONICO. | VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VALIDO: DIRECTOR DE CONST. DE INFR. EDUC.
ING. JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA | MTRO EN IA. LEOPOLDO G. LOPEZ LOPEZ
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PLANTA ARQUITECTONICA A

ESC.1:75

110

PROYECTO:
) DOS AULAS DIDACTICAS

ESPECIFICACIONES:

CIMENTACION:

A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO
ARMADO DE fc= 250 kg/cm?.

ESTRUCTURA:

A BASE DE MUROS DE CARGA, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO CONFINADOS CON CASTILLOS,CADENAS
Y TRABES DE CONCRETO ARMADO f'c= 250 kg/cm?.

MUROS:

TRANSVERSALES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO
RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR,
LONGITUDINALES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
DE 21 cm. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO
DE CEMENTO -ARENA PROP. 1: 3.

LOSA:

DE CONCRETO ARMADO f'c= 250kg/cm?, COLADO CON
CIMBRA APARENTE , ACABADO CON PINTURA
VINILICA.

AZOTEA:

IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SISTEMA LAMINAR
PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS
SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA
ESTABILIDAD, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO,
BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL
MISMO IMPERMEABILIZANTE DE 4.0 MM DE ESPESOR,
ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
HORNO.

PISOS:

INTERIORES DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm DE
ESPESOR f'c= 150 Kg/cm EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 m.
EN CIRCULACIONES DE CEMENTO PULIDO RAYADO
FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA
FRIA A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADO CON
VOLTEADOR.

CANCELERIA DE ALUMINIO (FIJAS Y CORREDIZAS)

INSTITUTO OAXAQUENO
.24 |CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
; FISICA EDUCATIVA

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES u

/~ PLANON" 1\
NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". PA - 001
LocALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.40.57
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDANO. Ao W E BIELMA
DISTRITO: JUCHITAN. %
REGION: ISTMO. S

TIPO DE PLANO:

PLANTA ARQ., FACHADAS Y CORTES.

)

AGOSTO - 2019

ESCALA: | ACOT:
\UNDICADA | CM._J
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FACHADA POSTERIOR

ESC. 1:75

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

agiac

JUNTOS CON

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

ANV AN

PROYECTO:
ﬁ DOS AULAS DIDACTICAS

TIPO DE PLANO:

¢~ PLANON™
NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". PA-001-2
LocALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.40.57
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDANO. Ao W £ BIELMA
DISTRITO: JUCHITAN. mmmqu%m%wo
REGION: ISTMO. [Fecia |

AGOSTO - 2019

FACHADAS ARQUITECTONICAS

ESCALA: | ACOT:
\UNDICADA | cM._J
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TN AULA DIDACTICA CIRC. INSTITUTO OAXAQUENO ¢,
1 | 7 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA NQQWNn
, _H_m_o> mDCO>|_|_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
i "
357 800 0 ?

CORTE A-A

ESC. 1:75

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO.
DISTRITO: JUCHITAN.
REGION: ISTMO.

PROYECTO:
ﬁ DOS AULAS DIDACTICAS

TIPO DE PLANO:
FACHADA Y CORTE.

ANV AN

¢~ PLANON=
NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". PA-001-3
LocALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.40.57

DIBUJO:
ARQ. M.A.E.BIELMA
ESTRUCTURA
REG. 6.00x6.00
FECHA:
AGOSTO - 2019

ESCALA: | ACOT:
\UNDICADA | cM._J




-

LAS MOCHETAS M-1 SERAN

ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

DE MURO DE 16 cm.,
600 600 VER DETALLE 1 SECCION TIPO ft= 5 a 7 ton/m2
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| | | L3
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] . 4No.3 4No.3 4No.3 CASTILLO K-1 CASTILLO K-2 6No. 4 | Z0CLO
E.No2@30 ENo2@15 E.No2 @ 15 4No.3 4No.4 E.No2 @20 \|
cD4 | 14 E.No2@ 15 E.No2 @ 15 e 10 ,
PROYECCION = -+ -, PEND. |
MURO DE TABIQUE
DE 16 cm. DE ESPESOR il 35 10 7 10
: 35 1, ia PROY. ARMADO - !
28 | al PROY. ARMADO - T DE CASTILLO l41 PROY. ARMADO 2.9 |
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I COMPACTADO b 1° T Cb-1 25 " I I == CD-1 25 N A
~ L —cm1 [ L 10 Il INSTITUTO OAXAQUE NO Yy
4 T T _ T CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA NQQ Gmn
MURO DE MURO DE MURO DE MURO DE FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
ENRASE ENRASE ENRASE ENRASE . _/
(11) Mt. 14 DE 28 cm. VARIABLE DE 14 cm. VARIABLE DE 28 cm. VARIABLE DE 14 cm. VARIABLE
(17) Mt. 16 MINIMO 60 MINIMO 60 MINIMO 60 MINIMO 60 DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
Z16Z3 —~_ 22 21623 ~_ 22 a S
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J|+ = MuNiciPlo:  MATIAS ROMERO AVENDARNO. Ao o & BIELMA
2 B pisTRTO:  JUCHITAN. e
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ZOCLO ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25 ﬁ_umoéﬁo DOS AULAS DIDACTICAS TPOPEFANO cIMENTACION L A,
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ALIMENTACION |
1F-3H |

SIMBOLOGIA

LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA

_H_ DE 2X9 WATTS MODELO ES-1805

MARCA TECNO LITE DE 24.4X24.4cm.

TUBO CONDUIT DE P.V.C.
TIPO PESADO POR PISO

TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO

PESADO POR MURO Y LOSA

NOTAS

a).- LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS DEBERA REALIZARSE
ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER CAMBIO
JUSTIFICADO DEBERA COMUNICARSE OPORTUNAMENTE AL
PROYECTISTA.

b).- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SON: 600V. MAX.
CALIBRADOS A 40 °C, GABINETE NEMAL.

c).- TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO ES DE 16 MM.

d).- LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y

CONTACTOS SERA DE 1.70 m, 1.20m Y 0.35m RESPECTIVAMENTE DE

N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.

® CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
ARROW-HART INCLUYE PLACA DE
ALUMINIO e).- EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ESTA PROVISTO DE UNA
ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.
n_ TABLERO DE DISTRIBUCION QO-4F
MARCA SQUARED TIPO INDUSTRIAL f).- PARA LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA SE USARA UN
() APAGADOR SENCILLO MARCA CONDUCTOR DEL CALIBRE INDICADO RESPETANDO EL CODIGO DE
QUINZINO TIPO EVOLUTION
COLORES.
E CAJA DE REGISTRO DE P.V.C.
g).- TODA CAJA DE REGISTRO EN EL EDIFICIO NO ESPECIFICADA
ES DE 13MM.
h).- LA DIMENSION DE LAS TUBERIAS ES EN MM.
i).- PARA CABLES DE CALIBRE N° 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES DE
COBRE TIPO TW. 60 °C,600V MARCA CONDUMEX.
i).- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION
ELECTRICA
h).- LA TUBERIA DE INST. ELECTRICA A FUTURO, SE DEJARA PRE-
PARADA DEL LADO DEL ADOSAMIENTO DE ACUERDO AL
CRECIMIENTO.
cTo. | [] ® WATTS AFASE | 15 ¢ |cOND. |TiERRA| TeRMowGRETCO
DIAGRAMA DE CONEXIONES
No. [Z8W 180w |VO-S{ A B |APMPS: MINIMOIFISICA [poLos | AmPs.
NEUTRO 1 2 127 46 |o040 | 12 | 12t 1 15
A B 2 8 127 | 184 1.60 12 | 12t 1 15
(4) ~ ~) 3 2 127 360 |3.14 12 | 12t 1 20
B3~ A~ 4 2 127 | 360 314 | 12 [ 12t 1 20
TOTAL | 10 4 544 | 406
TAB. 1F - 3H, SQUARE'D QO0-4F TIPO INDUSTRIAL TOT. WATTS =950

(( -
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ESPECIFICACIONES:

CIMENTACION:

A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO
ARMADO DE fc= 250 kg/cm?.

ESTRUCTURA:

A BASE DE MUROS DE CARGA, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO CONFINADOS CON CASTILLOS,CADENAS
Y TRABES DE CONCRETO ARMADO f'c= 250 kg/cm?.

MUROS:

TRANSVERSALES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO
RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR;
LONGITUDINALES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
DE 21 cm. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO
DE CEMENTO -ARENA PROP. 1: 3.

LOSA:

DE CONCRETO ARMADO f'c= 250kg/cm?, COLADO CON
CIMBRA APARENTE , ACABADO CON PINTURA
VINILICA.

AZOTEA:

IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SISTEMA LAMINAR
PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS
SINTETICOS Y MENBRANA DE REFUERZO DE ALTA
ESTABILIDAD, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO,
BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL
MISMO IMPERMEABILIZANTE DE 4.0 MM DE ESPESOR,
ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
HORNO.

PISOS:

INTERIORES DE CONCRETO SIMLPE DE 10 cm DE
ESPESOR f'c= 150 Kg/cm EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 m.
EN CIRCULACIONES DE CEMENTO PULIDO RAYADO
FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA
FRIA A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADO CON
VOLTEADOR.

CANCELERIA DE ALUMINIO (FIJAS Y CORREDIZAS)
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MURO DE TABIQUE h o
ROJO COMUN o N
520 DE 14 cm. @
K2 !
800 K2 z
MURO DE TABIQUE -
" TRoJO ComuN 79| | DAl o
7.9 7 DE 14 cm. 7 o | W
|dp-1 1401 =
V VER 7
170 | DETALLE 2" Z4(1) A A. 7
z-3]| Z-1 1M | Lz-3 CD-1
VALY K &Y 14x35
—— — T\‘w — N & — — W — - — 4 No.3
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— — —
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| ! ESC. 1:100 ! 7 21
[ A Nio] 4 |
CT-1|, _4_ 2 | |4 | m 35
E.No.2 @20 ' @20 5@10 @20 5@10 @20 @20 4No.4
| 7 | PROY. ARMADO
1 DE CASTILLO
7,114
| —
cD-4 | ha
1|1
PROYECCION L

MURO DE TABIQUE
DE 21 cm. DE ESPESOR

MURO DE TABIQUE

[ DE 14 cm. DE ESPESOR

PROY. ARMADO

35 1,1
+|+Nm _:_\omgmj_._.o

ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SECCION TIPO

ft= 5 a 7 ton/m2
ARMADO

ZAPATA | B
TRANS. | LONG.
21673 | 60 |No3@25| 3No.3
z-2 80 | No.3@20 | 4No.3
Z-4(1) 60 | No.3@25 | 3No.3

ft= 10 ton/m2

Z1623| 50 | No3@25| 3No.3
zZ-2 70 | No.3@20 | 4No.3

NOTA: TODOS LOS MUROS DE ENRASE SERAN DE
TABICON PESADO DE 10x14x28 cm.

L8y

T

—4$
T
o

1T

5No.3

10

LOSETA

L 15 100 L 15
t r -t
E RECUBRIMIENTO
5 = MURO DE TABIQUE VIDRIADO
t CD-2 15x22
4No3.
E. No. 2 @20
r TAPA DE REGISTRO —

DESPLANTAR EN
TERRENO SANO

——

15

—— x
No. 3 @25 by
(TRANVERSALES)

MURO DE 14 cm. BAJO

VENTANA REMETIDO

E. No. 2@25

ARMADO PARA EL
RODAPIE DE CONCRETO

MURO DE 14 cm.
BAJO VENTANA

LAS MOCHETAS M-1 SERAN

DE MURO DE 21 cm,,

VER DETALLE 1

L]
L

PUERTA

CASTILLOK

DETALLE 2

EN PUERTA

IxT ] <7
-1, 0
\; ;_m_wc_,\_mc%m Nmmoa. CASTILLO, K-1
CASTILLO, K-1 4No.3
DETALLE 1 HaN \Ede.2a15

35

245 21

PROY. ARMADO

+|+_|_+\|om CASTILLO
L MURO DE TABIQUE

PROY. ARMADO
DE CASTILLO

MURO DE TABIQUE

+

" 1,
]
H
3
—

°

No. u@%o
LONGITUDINAL)

BEDRAIET.

35

PLANTILLA DE
CONCRETO POBRE —

¢

14 PARA CD-1

ZOCLO ARMADO CON 2 @ No. 3

CON GRAPA DEL No. 2@20

——

}

CEJA DE CONCRETO
ARMADO CON 1@ No. 3
Y BASTON DEL No. 2@30

PEND.

21 _U>M> CT-1

ARISTAS

CORTE E-E

ESC. 1:25

ZOCLO
RME CON MALLA

6 X 6-10/10

REG. DOBLE DE
TABIQUE ROJO
COMUN APLANADO Y
PULIDO CON
CEMENTO EN SU INT.

ENRASE

MURETE DE
TABIQUE COMUN EN
CAPUCHINO PARA
SEPARAR AGUAS,
APLANADO PULIDO
INT. REDONDEANDO

74 MURO DE TABIQUE th Amﬁm
= ZOCLO ARMADO DE 14 cm. DE ESPESOR LI \|om 21 cm. DE ESPESOR - DE 14 cm. DE ESPESOR
I VER DETALLE FIRME CON MALLA . FIRME CON MALLA FIRME CON MALLA CD-4 CD-4 - -
] - CT-1, 21x35 ™ CASTILLOK CASTILLO K-1 CASTILLO K-2
FIRME CON MALLA _fBXe:10mo Mo, 4 T 6X6-10/10 6X6-10/10 4No.3 4No.3 4No.3 4No.3 4No.4
+ 110 I\E 10/10 E. No. 2@20 L E.No.2 @ 30 E.No2@ 15 E.No2@ 15 E.No2@ 15 E.No2@ 15
—— —— S — ——
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2650 IMPERMEABILIZANTE 10,
300.0 k/_u/m._ﬁ_\_\m 1 nmuﬂ 2 @ NOTAS:
| 1| % 5300
DETALLE 1 l/ dpi2 — DETALLES DE SEPARACION DE MUROS DIVISORIOS
q Loi5em, 90 o (NO ESTRUCTURALES) PARA ESTRUCTURA REGIONAL DE
TRABE T
T CONCRETO TIPO RC
L4 2650 - ] vno«_umnnHMZ w.m nﬂzm_. DE
P~ LAMINATL CAL
800.0 LOS DETALLES QUE SE INDICAN SON PARA RESOLVER
CONEXIONES DE MUROS DIVISORIOS CON LA ESTRUCTURA
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CORTE "C"
MURO ALTO

CORTE "B"
MURO BAJO

NOMENCLATURA

1.- PISO DE CONCRETO.

2.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

3.- MURO DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR AMBAS
CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS, QUE LLEVARAN LAMBRIN DE
MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

4.- CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.
5.- PUERTA DE MULTYPANEL .

6.- CANCELERIA DE ALUMINIO

7.- TRABE DE CONCRETO.

8.- LOSA DE CONCRETO.
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DISTRITO:
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ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ".
LAS FLORES.

MATIAS ROMERO AVENDARNO.
JUCHITAN.

ISTMO.

PROYECTO
SERVICIOS SANITARIOS

TIPO DE PLANO:

CORTES EN PERSPECTIVA.
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1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm. 6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm. @ INSTITUTO OAXAQUE NO €0
2.- PISO DE CONCRETO 7.- PUERTA DE MULTYPANEL . TR e EDUeA T, . mootmﬂ
3.- CEJA DE CONCRETO. 8.- CANCELERIA DE ALUMINIO ——

4.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.
5.- MUROS DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR

9.- TRABE DE CONCRETO.

10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm. h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u

AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN 11.- LOSA DE CONCRETO. NIVEL - ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". (" %%zwwm )
DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR. 12.-TIMPANO DE CONCRETO. LocALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.4057
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO. TSTRICTORA
DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA
REGION: ISTMO. [RES. 000600 |
PROYECTO: TIPO DE PLANO: AGOSTO - 2019
ﬁ SERVICIOS SANITARIOS CORTES EN PERSPECTIVA. L fmm%? 7 >8U




ESPECIFICACIONES

COMPACTACION:

EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERA DE 20 cm. CON TEPETATE O GRAVA
CEMENTADA CON UN PESO VOLUMETRICO MINIMO DE 1700 Kg/m3, COMPACTADA CADA DOS
CAPAS DE 15 cm. CADA UNA, LA COMPACTACION SE HARA CON PISON METALICO DE 18 Kg. DE
PESO Y UN MINIMO DE 15 GOLPES A UNA ALTURA DE 30 cms. LA HUMEDAD DEL RELLENO
DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.

CONCRETO:

SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 250 Kg/cm2. SI EN EL
LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,
CONSULTAR UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN
FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2cm (3/4").

RECUBRIMIENTOS LIBRES EN ZAPATAS 4 cm, CONTRATRABES, DADOS Y CADENAS 2 cm.,
COLUMNAS 3 cm.

LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL
COLADO.

LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO POBRE DE 6 cm. DE ESPESOR CON UN f'c= 100 Kg/cm2.

ACERO:

SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy= 4101 kg/cm2, EL ACERO DE
REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DGN-86 1974 O DGN-8294 1972, DANDO
PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA AL CORRUGADO Y AL
DOBLADO.

LONGITUD DE TRASLAPES 409, ESCUADRAS 120 SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA.
TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO
SERA 6 VECES EL DE LA VARILLA.

TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
PROYECTOS.

CIMBRA:
LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA O CON CONTRAFLECHAS SI
SE ESPECIFICA, O A PLOMO SEGUN SE REQUIERA.

LAS ESPECIFICACIONES PARA MORTEROS SON LAS SIGUIENTES:

PARA MAMPOSTERIA: CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6

PARA TABIQUE DE CARGA O BLOCK VIDRIADO: CEMENTO-ARENA 1:3

PARA APLANADOS: CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6

RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJO,NACELETA) SERAN ASENTADOS CON
CEMENTO-ARENA 1:5 Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO.

ENTUBADO ELECTRICO Y ARMADO DE LOSA:

LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA HACERSE UNA
VEZ QUE ESTE TERMINADA LA PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA
CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE LAS CAJAS Y BAJADAS.

LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE PREVIENDO QUE NO COINCIDA NINGUNA
VARILLA CON ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO, EN CASO DE COINCIDIR SE HARAN
DESVIACIONES AL REFUERZO EN FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL CON UNA SEPARACION
MINIMA DE 20 cm AL CENTRO DE LA CAJA. PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A
CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO
PERMITAN LAS VARILLAS.

EL DOBLADO DE LAS VARILLAS SE HARA DE PREFERENCIA EN BANCO PARA OBTENER LOS
RECUBRIMIENTOS SUPERIOR E INFERIOR INDICADOS.

EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL DE LOSA, NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE LA
TERCERA PARTE DEL REFUERZO.

NO SE DEJARAN MAS DE DOS TRASLAPES CONTIGUOS EN LOSAS, DEBIENDO ALTERNARSE
CON LAS VARILLAS CONTIGUAS.

DEBERA UTILIZAR DE MANERA INDISPENSABLE SILLETAS PLASTICAS PARA EL CALZADO DEL
ACERO DE REFUERZO.
LAS SILLETAS RECIBIRAN EL REFUERZO TRANSVERSAL.

EL COLADO DE TRABES Y LOSAS DEBERA REALIZARSE EN FORMA MONOLITICA SEGUN LA
MORMA 3.0704.03 CONCRETO HIDRAULICO E.16. DEL LIBRO 3 "NORMAS DE CONSTRUCCION E
INSTALACIONES.

ENRASE

LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE DE CONCRETO PESADO DE 10X14x28
cm. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR LAS
CADENAS DE DESPLANTES , CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL LO REQUIERA.
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SIMBOLOGIA

————— TUBERIA DE PVC. SANITARIO TIPO PESADO EN
ETAPA
E REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EN ETAPA
E REGISTRO DE AGUAS JABONOSAS EN ETAPA

100mm@ p|AMETRO DE TUBERIA ESPECIFICADO EN MM.

NOTAS:

1.- LOS RAMALES DE TUBERIA DE P.V.C. TIPO ANGER QUEDARAN INSTALADOS EN
FORMA OCULTA, CON REGISTROS DE ACCESO PARA SU INSPECCION Y
MANTENIMIENTO.

2.- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRANAS
DEBERAN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA QUE SEA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

3.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN TUBERIAS SE HARAN USANDO REGISTROS.

4.- APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.

5.- NO CUBRIR LAS TUBERIAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DEL C.A.P.C.E.O. REVISE Y
ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO, PENDIENTE Y PRUEBA DE LA MISMA.

INSTITUTO OAXAQUENO —_—
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
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ARQ. PATRICIO ZAVALETA A
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Nomenclatura

3. MANGA DE TUBO GALVANIZADO @ 13
4. VAR. No. 4 PARA SOPORTAR CAJA

5. TUBODECu@ 13

6. CODO 90° PARAWC

8. WC DUPLEX MF 1475

32 DE REGISTRO BAJO 6 AL FRENTE
28.
29.
30.
31.

VER 12

NIPLE DE PVC @38

TUBO ALIMENTADOR COMPLETO
CODO DE PVC 90°x360

Q - DUCTO 32. TUBO TUBO DE PVC @38
20. CASQUILLO DE PLOMO @100X3mm 33. REDUCCION BUSHING GALVANIZADO @50x38
DE ESPESOR 34. LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO
6 |3 16 16 11. CODO 90°x100 DE PVC ANTIRROBO HELVEX MOD. TV-105
- - 12.CODO Cu 90" & TEE 36. VER 9
13. COPLE GALVANIZADO DE @50 37.CODO 90°x13@ A R/INT.
14. TUBO GALVANIZADO C/CUERDA @ 50 38. VERTEDERO
42 0 15. WC MOD. OLIMPICO M.F. 2300 39. CHAPETON
16. TAPON CAPA Cu @13 40. CONTRATUERCA
17. NIPLE Cu@13 41. EMPAQUE DE HULE
h7 18 17 18 18. CODO Cu 90°x13@ R/EXT. 43. COLADERA HELVEX No. 24
T T 12 19. CAMPANA PARA MINGITORIO @ 13 44, CODO DE PVC 45° x 501
, 20 — - 20 — - 20. LLAVE PARA MINGITORIO 50. NIPLE C/CORRIDA GALV. @ 136 @19
1 — 15 15 CON MANIJA"T" MACHO 51. LLAVE DE MANGUERA FIG. 19 H CROMADA
21. MINGITORIO MOD. NIAGARA MF 5101 61. CESPOL CROMADO @ 38 DE REGISTRO
-+ T 22.CONECTOR CESPOL DE HULE BAJO & AL FRENTE
9 153 9 23. CODO DE PVC 90°x 50 @ 62. ADAPTADOR DE PVC @ 50
305 163 75 30 30 24. TUBO DE PVC @ 50
79 L 8 72 I 15 25. CODO Cu 90°x13x10@
Gl || 1 4 182. LAVABO MOD. VERACRUZ MF 800
140 [13 \ = \ 21 101 21 101 27. CESPOL CROMADO @ 32 DE
REGISTRO BAJO 6 AL FRENTE
5 37 1l =z 1 23 28. VER 12
29. NIPLE DE PVC @38
22 MAX. MAX.
] 20 _ / | bucTo 56 56 30. TUBO ALIMENTADOR COMPLETO
wlbucTo — , T8 36| 5 36 \ 31. CODO DE PVC 90°x36@
- "3 10 30 MIN. 12 10 30 MIN. v
60 MAX. 60 MAX.
11 " —4— — —
10 Joer
s 23
DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3 DETALLE 4
Especificaciones
= LASVALVULAS Y LLAVES SERAN DE LA MARCA NIBCO
50
51 — LOS MUEBLES SERAN DE LA MARCA IDEAL STANDARD O
SIMILAR
e |
LAS COLADERAS SERAN DE LA MARCA HELVEX
e |
DETALLE 9 LOS DESAGUES SERAN DE PVC TIPO SANITARIO
LLAVE ECONOMIZADORA
MOD. TV-105 =
LAS ALIMENTACIONES SERAN DE COBRE O GALVANIZADA
37 36 23 39
n,@ -+ CESPOL
(e
41 40
511 42 ——
38
——
10
2 1L les 102 o DETALLE 12
- 80
33 80
61
50 .
2. 32 INSTITUTO OAXAQUENO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
e T FISICA EDUCATIVA
12 _
23
31 h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
DETALLE 6 DETALLE 5 PN
DETALLE 11 NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". HS - 005
LOCALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.4057
MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO. & BIELMA
DISTRITO: JUCHITAN. [ESTRUCTURA: |
REGION: ISTMO. e
ROYECTO: TIPO DE PLANO: Mwooww.o .mM%Oﬂ
SERVICIOS SANITARIOS MUEBLES DE BAJA PRESION nocion )
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MAMPARA MAMPARA MAMPARA MAMPARA
TIPO 1. TIPO 2. TIPO 2. TIPO 2. ey
154
0.915 172
an 1.385 ESPECIFICACIONES GENERALES
PROYECCION MAMPARAS DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS
DE 20CLO. DEL No. 2.5, EN RETICULA DE 25 x 25 cm. Y RECUBIERTA CON
— MATERIAL VIDRIADO.
ZOCLO DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS
PUERTA HH DEL No. 2.5, EN RETICULA DE 25 x 25 cm. ACABADO APARENTE.
0.38
-
T I — 4 0.18 -} ZzocLo. —— oucro
0.055 [} A Il It O A I
-0 -® - I " n I 1
0.17 (0.1 0.17 |0.11 0.17 0.1 N _/_ O |_| > m O m _/_ m _N > _l m m
0.11 0.60 0.28 0.60 0.28 0.60 0.2 0.9119
4 % UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE MAMPARAS.
%Ob 0.38 1.005 RECTIFICAR COTAS EN OBRA.
! 0.42 ! >—IN>D O —I>|—|m m> LAS DIMENSIONES DE MAMPARAS Y ENTRE LAS MISMAS, SERAN DE ACUERDO
—U —|>Z I—|> MAMPARA TIPO 1 AL QUE INDIQUE EL PLANO ARQUITECTONICO DEL SANITARIO SEGUN SEA EL
- CASO.
N 0.88 N 0.88 L 0.88 n
¢ * ¢ ¢ , 1.44 ,
MAMPARA MAMPARA MAMPARA MAMPARA @° ¢
TIPO 1. TIPO 2. TIPO 2. TIPO 2. 1.33
N.+1.72
o o < Vi Vi Vi /
L L L -
—
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——
1.54
172 154
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N.+0.43 = L1 2 )
0.18 NPT 40,25 E=_ zocLo. ZOCLO. ZOCLO. ZOCLO.
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O == . = . . = . . ) 0.18 | zocio ﬁ DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
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SUERTA. 15 38 38
5 25 — o o —¢
'S 25 15 TROGUELADA 618
GIRO DE f f Py __ CON PINTURA
PUERTA PASADOR COMERCIAL ESMALTE AL HORNO.
DE 25mm. SOLDADO V13
MAMPARA AMARCO. - MARCO METALICO
- — - " REMACHE "POP™
PAR0 DE i JUNQUILLO LAMINA SECCO ESPECIFICACIONES GCGENERALES
MAMPARA ACABADO. SEGCION 1/2" x 1/2".
VER DETALLH o E— MARCO METALICO
/ REMACHE "POP". PERFIL TUBULAR
EJES DE BIBELES. | SECCION 11 1/2" PUERTA METALICA A BASE DE MARCO DE LAMINA CAL. No.18 DE PERFIL
25 25 MAMPARA  TUBULAR DE SECCION 1% x 1 1/2"(25 x _38mm.) Y TABLERO
REMAGHE "POP" DE LAMINA CAL. 'No.18 ACABADA"CON PINTURA DE ESMALTE
VER DETATTE 2 PROY. SOLERA. JUNQUILLO LAMINA, L= — FIJADA A MARCO CON REMACHES "POP".
TROGUSADA NS 1. ESMAUTE AL HORNO L e, BIBEL A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No.11
U —|> Z I—I> Wn,w__m_ﬂﬂzmommw TROQUELADA No.18. 19 SECOION 1/2" x 112" 5 . CONCRETO APARENTE 0.
50 " LAMINA Na.10 v .4 SUPERIOR  DE SECCION 1" x 1 1/2" (25 x 38mm.),SOLDADA A MARCO DE
FUADAAMURO JALADERA LAMINA No.18 ) PUERTA; PERNO DE 3/87(9.525 mm.) D DIAMETRO ¥
SOLDADA A MARCO 1°(2.54mm.)DE_LONGITUD,SOLDADO A’ LA PLACA DE REFUERZO Y
| o [rmmees  GERE SoLEE A8 eate o S T80 (3T
SEGCION 171 1/2" —
7/32"(5.556mm.) PARA TORNILLOS No.10 x1 1/2” DE CABEZA
22 23 58 7 DETALLE 1 e DETALLE 3 DETALLE 4 PLANA CON TAQUETE EXPANSIVO.
BIBEL SUPERIOR DETALLE 2 BIBEL A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No.11
MAMPARA > | VER DETALLE. INFERIOR DE SECCION 1” x 1 1/2" (25 x 38mm.),SOLDADA A MARCO DE
NA19 PUERTA; PERNO DE 3/8"(9.525 mm.) DE DIAMETRO Y
1 4= R SRR K SR B sepuepeo v
11 ! mm.
854 _| |_|_ 100 635 SECCION DE 2 1/2" x 2 AMN % 1 A\ ncmu .5x63.5x38mm.
P @ - - e P Y BARRENO PAI PERNO DE 13/327(10.319mm.) DE _u_>§m_. 0,
ﬂ @ e hd e Y TRES BARRENOS AVELLANADOS DE N@NFMM MUm:._w:.w
50 50 20.5 43 TORNILLOS No.10 x 1 1/2" DE CABE NA CON TAQUETE
B é ¢ é EXPANSIVO.
VER DETALLE 3
PROYECCION PLACA REFUERZO .
UERTA METALIGA sopapAARCe PUERTA DE METALICA A BASE DE MARCO DE LAMINA TROQUELADA CAL. No.20
- . ACCESO AL DE PERFIL TUBULAR DE SECCION 1” x 1%(25 x 25mm.) Y
SOLERA 4" x 11/2" 19 MWﬂWR%_._MODm DUCTO TABLERO DE LAMINA CAL. No.20 ACABADA CON PINTURA DE
PUERTA METALICA. 19 A e N — ESMALTE COLOR SEGUN CRITERIO. "
WMW BARRENO B 1132 N 38 FIJADA A MARCO CON TORNILLOS No.10x1 1/2" DE CABEZA
, - | S P S T oG Y i et
19 BARRENO @313/32" BISAGRA DE LIBRO' DE 2°.
PARA PASO PERN
19 X pomuroor : i
. - | men : o— \ ongremo
. N
172 s | ez R e RS NOTAS GENERALES
: PLANTA
172 BIBEL INFERI O RY AN O U _IO UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE PUERTAS.
PAO INTERIOR 23 15 RECTIFICAR COTAS EN OBRA.
77 PLANTA LAS DIMENSIONES DE MAMPARAS Y ENTRE LAS MISMAS, SERAN DE ACUERDO
BIBEL w UPERI O RY 13 .10, 13 AL QUE INDIQUE EL PLANO ARQUITECTONICO DEL SANITARIO SEGUN SEA EL
LLIII PERNO @3/8" x 1" CASO.
SOLDADO A PLACA
PLACA DE REFUERZO ! DE REFUERZO. EN SANITARIOS DE ALUMNOS DE JARDIN DE NINOS, CAPEP Y CENDIS, LA
SOLERA 4"x1 1/2" ALTURA DE LAS MAMPARAS SERA DE 1.50 m. S.N.P.T.,Y LA PUERTA
CAL. 3/16" CON SERA DE 1.32 m.
. 25 BARRENO 07/32"
N PLACA DE REFUERZO LA COTAS DE LOS DETALLES ESTAN DADAS EN MILIMETROS.
ﬂ 22 28 50 LAMINA No.11
BIBEL INFERIOR SECCION 1"x1 1/2"
- b N RS [o[<] VER DETALLE Py SOLDADA A MARCO.
18 N.+0.43{ "4 ZOCLO DE ONCRETO - ZOCLO DE CONCRETO VER DETALLE 4 28 23 15 1 1 ﬂ
APARENTE. APARENTE. e MARCO METALICO
PERFIL TUBUL
-9 1 Ir 18 20010 DE CoNGRETO ERNG D" x 1 SECCION 1"x1 1/2"
EEE— SOLDADO A PLACA DE BARRENO @ 7/32"
R A- REFUERZO. N PARA TORNILLO CON
>. 1L TAQUETE EXPANSIVO.
227 \ \ 722222 7 b
9 0 205N,

>_|N>_UO:ucmm§Ww.

58 x 1.54 m.)

CORTE A-A'

LAMINA TROQUELA
DEL No.20 TERMINAPA con ANGULO DE 1 1/2° 1 1/2"
DUCTO  PINTURA DE ACEITH | SOLERA DE 1/8” DE ESPESOR.
//
—
BISAGRA DE MURO DE TABIQUE COMUN
LIBRO DE 2" O SIMILAR.

VER DETALLE 5

ABATIMIENTO
AFUERA

PLANTA PUERTA DE ACCESO AL DUCTO

mm SOLDADA A MARCO. CAL. 3/16" CON
N1.07 16 BARRENO 07/32".
¢+ = ETASE N e 55 R
N TERMINADA CON PINTURA LAMINA TROQUELADA \\\\\\\\\% \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ D MAMBARA 16 DE REFUERZO.
== E— seoee s 1 o
N : s APLACA DE REFUERZO, BN 1 A L
N B Ay 16 .
N | s INSTITUTO OAXAQUE RO 7Y
162 Bl enmes 32 a2 . ’ eito e uura 16 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA m. Gmn
L1 14 20.5 . ’ FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
e BRI s v 1 %
A FEASAY e U 95' 19 '95
A i DE ESPESOR. — DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES.
4 : T DETALLE 5 BIBEL INFERIOR o
0] pemow CORTE TRANSVERSAL NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". CM - 004
%. = 1r 1r 1 1 BIBEL INFERIOR LOCALIDAD:  LAS FLORES. ; DPLA.4057
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO. AR MAE BIELIA
DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA |
ALZADO PUERTA DE ACCESO AL DUCTO DETALLES DE BIBELES REGioN.  ISTMO. e oovaro |
PROYECTO TIPO DE PLANO: AGOSTO - 2019
) ﬁ SERVICIOS SANITARIOS PUERTA MAMPARA Y ACCESO AL DUCTO. L \_INDICADA 7 =,

pzazzzzz

PLACA REFUERZO
LAMINA No. 11

SECCION 1" x 1 1/2"
SOLDADA A MARCO.

NTVEL SUPERIOR
DE MAMPARA

LIMITE DE
RECUBRIMIENTO.

MARCO TUBULAR DE LAMINA
SECCION 1" x 1 1/2".

PARO DE MAMPARA
DE CONCRETO.

MARCO TUBULAR DE LAMINA

LIMITE DE
RECUBRIMIENTO.

SECCION 1" x 1 1/2".

PANO DE MAMPARA
DE CONCRETO.

PLACA REFUERZO @
LAMINA No. 11
SECCION 1" x 1 1/2"

o —0

CORTE TRANSVERSAL
BIBEL SUPERIOR

MARCO METALICO
PERFIL TUBULAR
SECCION 1"x1 1/2"

PLACA DE REFUERZO

LAMINA No.11

SECCION 1"x1 1/2"
SOLDADA A MARCO.

777
\\\\\\\\\\\\\\\

SOLERA 4"x1 1/2"
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M.Ao 60.96 68.64 60.96 40 7
1016 50.80 20 \ 9
muRo be Tasiaue 1P _| _
COMUN O SIMILARC 12.72 12.72 HE
pucTq -9 < L]
7.00 %\\ GANCHO PARA [T
9.00 - MULETAS. mm
5.40 BARRA DE =
GANCHO PARA 72 e 81.28 .12 BARRA DE mm
MULETAS. 81.28 APOYO. -
66.36 BARRA DE —
@O@@ APOYO. ——
10.16
| =i
—
MAMPARA 7
TIPO 1. L]
(ver plano 0113)
. —
78.00
68.64 78.00 T
——
n > ] ESPECIFICACIONES GENERALES
PLANTA % BAREAS W COUSTON. 25 14108 ) 55, DANETRD 6 40500
o. .
17, 55. 2 30.48 MUROS CON BRIDAS DE 3"(76 mm.), EL CHAPETON SERA OPCIO—
LE >_IN\|/DO _H_NOZ|_|>_I —+o >_IN>DO _I>|_|mm>_l NAL A CRITERIO.
2032 9 7
— o6
104.52 10.1
5.50 12.72
17.06 55.88 20.00 9.58 1272
MURO DE TABIQUE 0.48
COMUN O SIMILAR.
GANCHO PARA
pucTo MULETAS. GANCHO PARA
MULETAS.
7.00 50.80 BARRA DE Py
9.00 APOYO. 50.80 APOYO.
20.32 -
3048 - N OTAS G ENERALES
10.16 29.00
¥ 29.00
GANCHO PARA UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE BARRAS.
MULETAS.
——¢ — RECTIFICAR COTAS EN OBRA.
4000 e LA SEPARACION DE BARRAS A MAMPARAS Y MUROS SERA DE 1 1/2"(38 mm.).
MAMPARA 70.00 p——o = >_|N>D O _|>|_I m m>_| LA ALTURA DE LAS BARRAS SERA DE ACUERDO AL PROYECTO DE SANITARIOS,
104.52 o o 0113) 45.00 ! 70.00 =3 Y A LAS DIFERENTES ALTURAS DE MUEBLES SEGUN NIVEL EDUCATIVO.
1l M Bl EN SANITARIOS DE ALUMNOS DE JARDIN DE NINOS, CAPEP Y CENDIS, LA
ALTURA DE LAS MAMPARAS SERA DE 1.50 m. S.N.P.T.
—Hv _|>Z |_|> T ]2 LAS ALTURAS PARA MINGITORIOS SERA 40 cm. PARA JARDIN DE NINOS, 55 cm.
. .. r . . PARA PRIMARIA Y 70 cm. PARA SECUNDARIAS Y NIVELE MEDIO SUPERIOR Y
NIVEL SUPERIOR.
== >_|N>D O —” mo Z |_|>_| LAS COTAS ESTAN DADAS EN CENTIMETROS.
5.40 540
540 Mbw 5.50 60.70 550
550 60.70 550 9 L L
MURO DE TABIQUE
COMUN O SIMILAR. 12.72
QUETO
7.00
9.00 81.34 GANCHQ PARA
: MULETAB.
68.62
mOOO - BARRA DE k
APOYO. 1 \ ~ N
2066 BARRADE H INSTITUTO OAXAQUENO L oK ]
— CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
40.66
4066 BARRA DE - /‘ 1 FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONST S EL CAMBIO J
—
APOYO.
— =
i 50.00 || h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. w
- 1 I
Nz__ wumm,»@ ] ] / PLANONT |\
ver plano 0113) 50. == T
4434 000 NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". BD - 001
Y > L] LocALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.4057
DUCTO ~ .
22 22 . . . T . MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO. A e LA
DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA
ALZADO FRONTAL REGION:  ISTMO. REc oo0em
PLANTA ALZADO LATERAL TS .
K Y, SERVICIOS SANITARIOS BARRAS PARA DISCAPACITADOS CZU_O>U.> 7 03.&
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42
PROYECCION
DE ASA
5No.3
14
<
REGISTRO HOMBRE

DE 60 x 60 cm

DETALLE

ARMADO DE TAPA DE REGISTRO

NOTAS GENERALES

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA LAS INSTALACIONES INDICADAS.

14 210 14 105 14
& & & & & 20 30 20
A 4No. 3 A v P'S é
E. No. 2@20cm h 4 ?
4No. 3 4No. 3
V E. No. 2@20cm RI@ E. Noy 2@20cm r'.
14
- 14 O O 14 ' variapl T
P °
MMWM_L»Z \/ WMWW_L»Z CONEXIONES DE FoFo ~ -
o© PVC 2150
ENTRADA DE SERVICIOS
SANITARIOS
52.5
CONEXION DE FoFo CONEXION DE FoFo 42
LA /1|_srvceiso DETALLE A o PVC 2150
105 Alh Q d”_Hu 105 sae A POz O zANIA PROYECOON
—] PROYECCION REGISTRO PROYECCION HUECO DE ABSORCION REASA
@ HOMBRE DE 60 x 60 cm DE REGISTRO @ \
4 PROYECCION DE TAPA PROYECCION DE <
52.5
: DE 70 x 70 cm MURO DE TABICON TAPA 70 x 70 cm MURO DE TABICON N 14
L
REGISTRO HOMBRE
DE 60 x 60 cm
-® PROYECCION DE
14 D D D 14 TAPA 70 x 70 cm
REGISTRO Y CONEXION ° % ®
PLANTA esc. 1:10
70 70 variable
¢ é é Y — %
n 14
ASA A BASE DE VARILLA ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA No. 3 (10 mm) AHOGADA 70
EN EL CONCRETO. EN EL CONCRETO. F'S ¢ ASA A BASE DE VARILLA
hd v
RrTL A R g AR EN congrers "
ri — P, 10/ 10
ini No. 3 @506mNo. Z@20cm 7/ ' -
minimo Aw l\lm No. 3 @20cm f — / minimo 23 +I
- T Iy
c ™ S S N D ) v A ] 14 4 ) m SELLAR CON GARTON
ALQUITRANADO
— TAPA DE CONCRETO ARMADO REGISTRO HOMBRE SALE A POZO 8 ﬂ = [.
40 DE70x70 cm 60X60cm. DE ABSORCION 47 - T T
— 1
eNTRASEE— w _ __ REGISTRO HOMBRE NIVEL MAXIMO DE AGUA W— F NIVEL MAXIMO DE AGUA ._|a 14 U /
SERVICIOS <& ® <& ®
SANITARIOS 10 1 TAPA DE CONCRETO
$ 7\ e SESEE *
PVC
= 75 pDETALLE p —xi0em 75 TAPA DE CONCRETO ARMADO
DETALLE C VARIAB)
MURO DE TABICON 150 47
FoFo @150
170 CHAFLAN oBVe e
DE 2" CHAFLAN
DE 2" NIVEL MAXIMO DE AGUA
PLANTILLA DE -9 \‘I =
CONCRETO POBRE " ~
T N EJ — obve
i —
5% PENDIENTE A
_S%F
& -~
MURO DE TABICON
75
CORTE A-A'
FoFo @150
o PVC
5 R CONEXION DE FoFo o PVC
.n_.vm_uuw Umﬂ%OZO_»m‘_.O ARMADO ASA A BASE DE VARILLA
x 70 cm No. 3 (10 mm) AHOGADA
14 525 525 14 EN EL CONCRETO
b &— & & & ~rsAABASEDEVARLLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
| 70 | BN o CONCKETO SELLAR CON CARTON
aveL be ° ° ALQUITRANADO ([ 5
JARDI TAPA DE CONCRETO - — -2 m
< REGISTRO HOMBRE DE = =
‘o 4No. 3 X 00 cm
minimo 15 I 4No- 3. ez0em 14 525 525 14
g = | 14 b6 & " 44 wveoe
g P JARDIN
14 o] L
REGISTRO HOMBRE e
s 0.60 X 0.60 m 5 No. 3 minimo 23
NIVEL MAXIMO ———]
A F 14 [ e ] 14
C— ~
_l 10 - NIVEL MAXIMO 47
- ENTRADA DE DE AGUA
SERV. SANITS. = Py
FoFo @150 FoFo 9150
o PVC
o PVC
== *ﬂ NIVEL MAXIMO DE AGUA
75
10 VARIABLE
—————— MURO DE TABICON
VARIABLE
Fo.Fo @150
o PVC
CHAFLAN INTEGRADO
DE 2" / CHAFLAN
i AT oA 12 f o \, H
Lot Y - - RN AR,
ENTRADA DE SERVICIOS SANITARIOS

CORTE B-B'

CORTE C-C'

DIAMETROS DE TUBERIA EN MILIMETROS.

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

PENDIENTE MAXIMA TUBERIA DE ENTRADA 2%.

LA VENTILACION SE LOGRA A TRAVES DE LOCALES SANITARIOS QUE SIRVE.

INSTITUTO OAXAQUENO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

JUNTOS CONSTR

MOS ELLCAM

/

)
ajaca
‘_J\,_Jk

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u

\ PLANO N°: J
NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". OE - 003
LOCALIDAD:  LAS FLORES. ; DPLA.4058
MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO. AR & BELMA.
DISTRITO: JUCHITAN. %
REGION: ISTMO. R
ROYECTO: TIPO DE PLANO: AGOSTO - 2019
SERVICIOS SANITARIOS FOSA SEPTICA, CAP. 5 M* icabA | o

\UNDICADA | CM. _/
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POZO DE ABSORCION

1a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS SUAVES (CON TABIQUES)

TAPA DE CONCRETO

REGISTRO HOMBRE
DE 0.60x0.60m

ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN LA TAPA DE CONCRETO

[

SELLO A BASE DE CARTON
ALQUITRANADO

>

D

at

DAV

I

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

EL MATERIAL DEL QUE
ESTAN HECHAS LAS
PAREDES A PARTIR DEL
NIVEL DE ENTRADA HACIA
ARRIBA, DEBERA JUN-
TEARSE CON MORTERO

ANILLO DE PAJA

VAR.

EFLUENTE DE LA FOSA
SEPTICA Y/O AGUAS

VAR.

POZO DE ABSORCION

2a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS SEMIDUROS
"D" (VER TABLA No.2)

-

-

15

AN

X

.._>WOZ.nuw>mv M

FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA

GRADUADA DE 5 cm

LAS PAREDES DEL POZO TAM-
BIEN SE PODRAN HACER DE
PIEDRA LABRADA O ANILLOS
DE ENTRADA HACIA ARRIBA,
DEBERA JUNTEARSE CON
MORTERO

3a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
A TOPE

2a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
ABIERTA

1a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
A TOPE

FILTRO PERIMETRAL DE
GRAVA GRADUADA DE
5 cm (MAXIMO)

15 KRR ’
10 ININION N Y}
VAR.| Serricavioaduas
JABONOSAS
) _
A 0
m -
H Q:
M %
S
y
20 g
120 _

CORTE

NN\

At

120

L e

50

TR /"/'Wg

%M//)W//MM//

|

—

T

L~ TERRENOS PLANOS

= aguas jabonosas A & o
D 4D POZOS DE
ABSORCION
~, » tubo ventilador
© 2 100
0
2
® gl ¢
4D 4D 5 5| rosa ”
/\ a 2| sePTICA g
3 @ <]
= © IS
[ 3 S
o g
S g
I $
|+|+I reg.  Wwc. 3
ming. &
D lav.
freg.
EFLUENTE DE LA FOSA EFLUENTE EFLUENTE
SEPTICA Y/O AGUAS u/. trampa
e <rasas
JABONOSAS BANO lcocinal e grasas
DISTRIBUCION RECOMENDABLE PARA DIAGRAMA DE
POZOS DE ABSORCION I
L
TUBO DE CONCRETO CARTON ALQUITRANADO \
JUNTA SIN
DE 100 mm @ SUJETO CON ALAMBRE MORTERO
\ \ / TUBO DE
CONCRETO DE

100 mm @

9

i §
F3.r )
7

M TR

__ e

DETALLE DE
JUNTA SEPARADA

DETALLE D
JUNTA SECA

ZANJA DE ABSORCION

DIAGRAMAS PARA
EN TERRENOS INCLINADOS

CORTE

POZO DE ABSORCION

3a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS
SUAVES (CON PIEDRA)

TERRENO NATURAL

0.60 MINIMQ

ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN LA TAPA DE CONCRETO

(VER NOTA)

@ 4cmmx.>002mxd»m.
§Ommmv>m>00w
&M ///// Am_u_.cmzjm
$ O

&
A
NN

(VER NOTA)

TUBERIA CON EXTRE-
MOS SEPARADOS

CURVAS DE

NIVEL TUBERIA CON

EXTREMOS

A EFLUENTE

SEPARADOS

L @
BASE DE POZO DE
TABIQUE COMUN O 15 <
_,m\_zoﬁ_mw wwm__mwﬂm% w»m PN A ; B éoz. DE CONCRETO
- LOS TABIQUES EN EL . TERRENO NATURAL
RA DAR ESTABILIDAD SENTIDO CORTO HACIA = 5
AL POZO EL CENTRO DEL POZO \\\\\ L=LONG. EFLUENTE
TAPA DE CONCRETO 15m MAX.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA —_— 7
o bEROZOA VAR. DEL LUGAR PEGADAY  (VERNOTA) = = ]
BASE DE HILADAS DE EFLUENTE DE LA FOSA JUNTEADA CON MORTERO Y/ I// PENDIENTE T3cm BjHﬂ%'
SIMILAR, GON JUNTAS SEPTICA Y/O AGUAS TUBO DE CEMENTO DE CEMENTO @ A EFLUENTE - SALIDA AL TERRENO
ALTERNADAS, UNA A JABONOSAS (Ver diametro en plano \\ A w m min. [~ wm_WmMMMWM_mM.W%m.
TOPE Y OTRA ABIERTA de instalacion sanitaria red / I ~ MOS SEPARADOS
v general correspondiente) N
D I ANILLO DE PAJA
DETALLE 1 A
|§I NOTA: LOS EXCEDENTES PODRAN ENVIARSE A UN POZO DE
A \VM ABSORCION, CORRIENTE CONTAMINADA, GRIETA O SE
e % PUEDEN ELIMINAR POR BOMBEO O ACARREO.
N _\_u__.j»o PERIMETRAL
MORTERO EN JUN- DE GRAVA GRADUADA %
TAS PARA DAR ES- 5cm
TABILIDAD AL POZO MORTERG ENTRE TA- W.
BIQUES PARA DAR ES-
TABILIDAD A LA BASE M ADEME DE MAMPOSTERIA
DEL POZO ( VER DE- H DE PIEDRA DEL LUGAR
TALLE (1Y 2) "JUN- W SIN MORTERO \
TAS ATOPE" INSTITUTO OAXAQUENO
L Jd
e
- EL REVESTIMIENTO DE % WM CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\EL> LAS PAREDES DEL PO- W . FISICA EDUCATIVA
ZO TAMBIEN SE PO- )
DRAN HACER DE PIE- )% ~/
DRA LABRADA O DE
BLOCKS DE CONCRETO
PREFABRICADO W h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
H BASE DE CONCRETO O
i T T PIEDRA DEL LUGAR - . /~ PLANOTE:
DETALLE 2 R R R R G A, TERRENO NATURAL NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". OE - 004
120 A EAG oo LOCALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.4058
10 1o A__“h MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDARNO. ESTRUCTURA
_ L a 9 ARQ. M.AE. BIELMA
L = L DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA
CORTE
PROYECTO: TIPO DE PLANO: >_meww.. mou,w —
) SERVICIOS SANITARIOS POZO DE ABSORCION (1a PARTE) \UNDICADA | "CM._J




\ VER ALTERNATIVA 1 J
DETALLE DE JUNTA
SEPARADA O JUNTA

SECA 1 10 + 65 +
SOBRE RELLENO PARA
PERMITIR QUE SE AJUS-
TE A NIVEL DEL TERRE-
SELLO DE TIERRA, PAJA N.T.N. 10 NO CUANDO SE ASIENTE 15.00 MAXIMO
O PAPEL PERMEABLE L 4 : 4
2 ..m :M
N\ 6 6
—ie —4
30 30 ZANJA DE ABSORCION
CARTON ALQUITRANADO
SUJETO CON ALAMBRE TUBO DE CONCRETO
/ DE 100 mm &
N z N : j
R SRR 2532583 5 n > s GRAVA GRADUADA 165 ] i i
mmmoOo_um om.zoxmqo I_ 13 Seleseey ¢ O PIEDRA QUEBRADA
mm
5 TUBERIA CON EXTREMOS
- 8 oo e 250| 185 | SEPARADOS 100 mm @& L
GRAVA GRADUADA O
PIEDRA QUEBRADA 15 EFLUENTE

- AN
—4—65 — =

Z : 1 g
SECCION LONGITUDINAL mmumﬂ—._.lﬁm_wm__ww D W D m m Z 250 185 LAS LINEAS PUNTEADAS INDI-
Dml_l>—|_|m Dm Dmmz CAN EL ANCHO DE LA CEPA. N
465 — —
|[PLANTA |
CROQUIS TIPICO DE UNA ZANJA DE ABSORCION |
EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO VER NOTAS i ———— i —— fmﬂ.rcmﬂm

BORDO PERIMETRAL

H TUBERIA DE 100 mm &
TALUD NATURAL CON EXTREMOS SEPARADOS

DEL TERRENO
CORTE

NIVEL DE
TERRENO NATURAL

N. DE LAGUNA

ﬁ#
jx>zdwr_v

VAR. 0.00 A 1.50

FLUENTE ASA A BASE DE VARILLA

PLANTILLA DE CANAL No. 3 (10 mm) AHOGADA
O TUBO, PENDIENTE TAPA DE CONCRETO EN LA TAPA DE CONCRETO

\_! DE LAGUNA

POZO DE 0.50x0.50x0.50 m GENERAL DE 0.5%
: CAPACIDAD 125 Its ) M. EN FUNGION 1 \ 070 / |
50 AREA HUMEDA 1.25 m M EN FuNCIO! T 1
120 13.5 15, 13 15 13.5
Ak A DESCARGAR
s ——————————— CORTE DE LAGUNA ARTIFICIAL DE
INVESTIGACION DE LA CAPACIDAD /_m\/_m\Nﬂ_n_wu_Mwb,w__mh_vlzmHFd__WA—w__WﬂWOh_uﬁ_MZU MWW»W °
DE ABSORCION DEL TERRENO . 5
Y ESCUELAS VETERINARIAS 10 .
TABLA No.1 METODO TABLA No.2
AREA DE ABSORCION REQUERIDA
CAPACIDADES
DE ABSORCION (1) EN EL TERRENO DONDE VAN A QUEDAR LOS DATOS DE POZOS w_u\%wﬁzmn_u.m/MWrMb\_qm%_mﬁWA%w%MOﬁ%%%wm,_mom>m
POZOS DE ABSORCION o EL CAMPO DE FILTRACION
TIEMPO _ |CAPACIDAD DE ABS. ABSORCION DEL TERRENO.
EN HORAS |EN Its/m2/dia wmmcﬂmm_m_mﬂ”_pﬂ _MMMW<%M_/_\_WW_Vnm__mmmwwo_wﬁwm%m.ov._mwa TIPO J._%ﬂ:qu RO Jﬂwﬂv )M.A_w._wv NUMERO DE POZOS REQUERIDOS
4 600 APROXIMADAMENTE A 1.50 m PARA POZOS DE ABSORCION) DIVIDIR EL AREA DE ABSORCION REQUERIDA
CAPACIDAD : 125 Its 1 150 1.50 8.85 ENTRE EL AREA DEL POZO QUE SE PROPONE.
R 400 AREA HUMEDA : 1.25 m2 )
(@) LLENESE DE AGUA ESTE POZO Y DEJESE QUE P2 150 2.00 1120 EJEMPLO : <
8 300 ABSORBA TOTALMENTE. CALCULAR EL NUMERO DE POZOS REQUERIDOS INSTITUTO OAXAQUENO )
P3 1.50 2.50 13.55 PARA DESCARGAR 9000 Its/dia S| LA
12 101 ® ._m__.mm_,_uwwmoﬂm_MmWwﬂﬂo_%m/m%mww%%ww%?rzmz._.m CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO ES CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA u..‘mn
: P4 2.00 2.00 15.70 DE 101 lts/m2/dia & o
16 150 —”_m_o> mDCO>|_I_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL MBI k
(@) CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO : Ps 200 2.50 18.85 a)AREA DE ABSORCION REQUERIDA
20 120 9,000 -
45 ABSORCION DEL POZO “Nmmm_am 2100 Its/m2/dia. o6 .00 .00 29,00 o —=as m2 h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
24 100 25m
” " 4b.-CAPACIDAD DEL POZO EN 24hrs.=2,400 Its/m2/dia. P7 2.50 2.00 20.60 cvzcgwmmo DE POZOS TIPO P-2 NIVEL - ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". @ OF - 005 )
46 ABSORCION 2,400 Its/m2/dia P8 2.50 2.50 24.55 %HA.ON =4 POZOS P-2 LOCALIDAD: LAS FLORES. DPLA.4058
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\_ ) SERVICIOS SANITARIOS POZO DE ABSORCION (2a PARTE) J{ jnpicaba 7 om._)




ESPECIFICACIONES GENERALES

® PARA DRENAJE USAR TUBERIA DE 6" (g 150 mm O INDICADA).
® LA PENDIENTE GENERAL DE LA RED DEBERA SER DEL 0.6 % O INDICADA.

@ NO SE CUBRIRA LA TUBERIA HASTA QUE EL SUPERVISOR REVISE Y ACEPTE
LAS JUNTAS, ALINEAMIENTOS Y PENDIENTE DE LA MISMA.

® LOS NIVELES INDICADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDEN A LA PLANTI-
LLA DEL TUBO DE SALIDA (COTA DE ARRASTRE) INDICADA EN METROS.

® APLANAR Y PULIR CON MORTERO EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDON-
DEANDO LAS ARISTAS.

® EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MI-
NIMA DE 15.00 m DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

@ EL FONDO DEL POZO DE ABSORCION SE PROCURARA QUE ESTE A UNA
DISTANCIA VERTICAL DE 1.20 m ARRIBA DEL NIVEL FREATICO.

@ | OS DIAMETROS DE TUBERIAS SE INDICAN EN MILIMETROS, SOBRE LA LINEA.
@ ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

@ LALONGITUD "L"Y EL NUMERO DE DRENES ESTARA DADO POR EL PRO-
YECTO CORRESPONDIENTE.

® LA LOCALIZACION DEL POZO DE ABSORCION SE HARA DE ACUERDO CON LA
TOPOGRAFIA GENERAL DEL TERRENO.

NOTAS GENERALES

S I M B OL. O G 1 A

DRENAJE CON TUBERIA JUNTEADA CON MORTERO.

DRENAJE CON TUBERIA CON EXTREMOS SEPARADOS,
O JUNTAS SECAS.

REGISTRO.

N.A.F. NIVEL DE AGUAS FREATICAS.
ALTURA EFECTIVA.

POZO DE ABSORCION.
REGISTRO DE DISTRIBUCION.

SENTIDO DEL FLUJO.

CALCULO DE LONGITUD DE TUBERIA PARA ZANJAS DE ABSORCION:

DATOS :
V=VOLUMEN DEL EFLUENTE EN LTS/DIA.
C=CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO EN LTS/m2/DIA.
P=PERIMETRO MOJADO =2A+ B =2x0.28 + 0.65=1.21m

SOLUCION :
a)DIVIDIENDO Mu\ =A (AREA NECESARIA DE ABSORCION).
b)DIVIDIENDO _W, =LT (LONGITUD TOTAL DE LAS ZANJAS).

EJEMPLO :

ENCONTRAR LA LONGITUD NECESARIA DE LAS ZANJAS DE
ABSORCION PARA 9,000 LTS DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS
PARA UN TERRENO QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE
ABSORCION DE 101 LTS/m2/DIA.

V=9,000 LTS/DIA
C=101 LTS/m2/DIA
P=1.21m 45

LT=

A=9000/101=45m2

127 =37.19 m (LONGITUD TOTAL DE LAS ZANJAS).

RECOMENDACIONES PARA POZOS DE ABSORCION :

EN TERRENOS DUROS, PROFUNDIZAR HASTA ENCONTRAR UNA CAPA PERMEABLE o
UNA GRIETA.

EN TERRENOS SUAVES, REVESTIMIENTO DE PIEDRA o TABIQUE (VER POSIBILIDADES 1y 3).
INSTALAR EL POZO FUERA DE TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS.

RELLENAR CUANDO SEAN ABANDONADOS.
LAGUNA ARTIFICIAL DE EVAPORACION Y FILTRACION
@ CAPACIDAD MINIMA 10 m3.

@ PROFUNDIDAD MINIMA=0.50 m ABAJO DEL NIVEL DE DESCARGA DEL CANAL O TUBO.

@ UNICAMENTE SE DESCARGARA A ESTA LAGUNA AGUAS SERVIDAS DE LA ZONA DE POSTA,
EVITANDO LA ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES DE AZOTEA Y DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL.

@ LA SUPERVISION DECIDIRA EL LUGAR EXACTO DE LA LAGUNA, TOMANDO EN CUENTA LA TO-
POGRAFIA DEL TERRENO (PARTE MAS BAJA) Y LA DIRECCION DE LOS VIENTOS DOMINANTES.

(6) EN TERRENOS IMPERMEABLES:

a) DISMINUIR EL TIRANTE DE LA LAGUNA Y AUMENTAR LA DIMENSION PERIMETRAL, PARA
AYUDAR A LA EVAPORACION.

b) CONSTRUIR DOS LAGUNAS PARA QUE CERRANDO EL CANAL ALIMENTADOR DE UNA DE
ELLAS, PODER DESAZOLVARLA Y UTILIZAR EL MATERIAL COMO FERTILIZANTE, LA OTRA
ESTARIA EN FASE DE LLENADO.

(6) RELLENAR CUANDO SEAN ABANDONADOS.

INSTITUTO OAXAQUENO
.24 |CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
Bt FISICA EDUCATIVA

VAN

~/
h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u

PLANO N

NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". ( OE - 006 )
LOCALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.4058

MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO. AR MAE BIELIA
DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA |
REGION: ISTMO. [RES. 500600 |

PROYECTO: TIPO DE PLANO: AGOSTO - 2019
) ﬁ SERVICIOS SANITARIOS NOTAS Y ESP. DE POZO DE >mwomo_o& fmeS 7 >8U




\\\\\\\\\\ Edificio "D" &

il

Edificio "B"

A=t

| e S

. M / EJE DE TRAZO

ACCESO \ SIMBOLOGIA

\ —-—-—-- TUBO DE COBRE TIPO M. DEL DIAMETRO INDICADO EN ETAPA

\ X VALVULA DE COMPUERTA MARCA URREA DE 38 MM.

(] mmm_w._.moUonXN—OXmoOBﬁm.OOZm_IO_AUmOm_st._.Q
r TAPA DE CONCRETO F'. 150 KG/CM2. MARCO Y CONTRAMARCO.

/ mw. CISTERNA EN ETAPA

/ PRUEBAS: CON AGUA A UNA PRESION EQUIVALENTE A 50 M. COLUMNA DE AGUA
(5 kg/cm? ).MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y
/ SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE 2 HORAS.

NOTAS:

/ 1.- LOS RAMALES DE DISTRIBUCION QUEDARAN INSTALADOS EN
/ FORMA OCULTA, CON FACIL ACCESO PARA SU INSPECCION Y MANTENIMIENTO.

2.- PARA EVITAR QUE LAS TUBERIAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRANAS
— DEBERAN DEJARSE TAPADAS TODAS LAS BOCAS HASTA SER CONECTADOS
/ LOS EDIFICIOS O ACCESORIOS
3.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE HARAN USANDO CONEXIONES.
/ EVITANDO DOBLAR LA TUBERIA.

4.- NO CUBRIR LAS TUBERIAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DE C.A.P.C.E.O. REVISE Y
ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PRUEBA DE LA MISMA.

/ 5.- DONDE SE INDIQUE LA TUBERIA SE PROTEGERA RECUBRIENDOLA CON CONCRETO
HIDRAULICO.

Edificio "G"
6,00

SUBE Y BAJA
TUBO DE 25mm@
T - —————————— DE 2 TINACO DE
“““““ 1100 L. SOBRE
- AZOTEA

INSTITUTO OAXAQUENO PR
CONSTRUCTOR DE _me>mmamc9cm>°ﬂoooﬂnﬂ
2016-2022 FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES u

PLANO N°:

PC-004
NIVEL : EPR: "MELCHOR OCAMPO" DIBUJO:
LOCALIDAD:  COL. LAFLORES ARQ. PATRICIO ZAVALETA A.

MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARNO ESTRUCTURA:
DISTRITO: JUCHITAN REGIONAL
REGION: ISTMO FECHA:

- AGOSTO 2019
PROYECTO: TIPO DE PLANO: ESCALA. 7

RED HIDRAULICA EXTERIOR 1: 200

ACOT:
MTS

’

T PR T el 1}
mQ _.—.._ O _ o REVISO: JEFE DE LA UNIDAD DE DISEROS Y PROYECTOS. | VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA|
FEDERAL EDUCATIVA.

ING. JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

MTRO EN I.A. LEOPOLDO G. LOPEZ LOPEZ

VALIDO: DIRECTOR DE CONST. DE INFR. EDUC. U
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SUBE TUBO DE @25,
~gp~ BAJATUBO DE @32
13 DE 2 TINACOS DE 1100
AGUA DE LA BOMBA wcC LTS. c/u SOBRE AZOTEA

VALVULA “ _Y@O
\V

32
ANGULAR 1 of

b

DETALLE
25

DETALLE

25

13

PLANTA ARQUITECTONICA ISOMETRICO <
ESC. 1:75 : INSTITUTO OAXAQUENO
INSTALACION HIDRAULICA 24 |CONSTRUCTOR DE _z_u_»>mm4xc3cw>ﬁm000m
«r FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBI J)

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u

\ PLANO N°: J
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REGION: ISTMO. [RES. 500600 |
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SUBE TUBO DE @25,

AGUA DE LA BOMBA -~ BAJA TUBO DE @32
DE TINACO DE 1100 LTS.

SOBRE AZOTEA

C.A.

C.A. @13x0.40M.

C.A. 913x0.40M.

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:75
ISOMETRICO )
INSTALACION HIDRAULICA p————— a
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA u”’“mn
—H_m_o> mDCO>|_|_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBI k

h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u

\ PLANO N°: J

NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". HS - 001-2

LOCALIDAD: LAS FLORES. DPLA.4057
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO. TSTRICTURA
DISTRITO: JUCHITAN. [ESTRUCTURA |
REGION: ISTMO. [RES. 500600 |

PROYECTO: TIPO DE PLANO: ALACION HIDRAULICA |[FASSSIO0 2019
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FACHADA LATERAL

ﬁxoimoao“
J

TIPO DE PLANO:

PLATAFORMA PARA TINACOS

' 800 , " 186 " " 168 "
® r'y ¢ ® ¢ ®
232 148 20,20 148 232 : 148 315 144 15,1515
4 TINACO 1100 It
s.
-
CUMBRERA A— M‘w V T ESCALERA MARINA n\\
DREN DE TUBO I ~ER ORI 17
GALVANIZADO DE ESCALERA MARINA ESCALERA MARINA
22" (25 mm.) VER DETALLE MURO DE TABIQUE COMUN VER DETALLE
7 O SIMILAR APLANADO CON
/E MEZCLA Y ACABADO SEGUN
CRITERIO
MURO DE TABIQUE COMUN
B 4 ni O SIMILAR APLANADO DE
PROY. TRABE R 122 MEZCLA Y ACABADO SEGUN
LONGITUDINAL CRITERIO
'~ Len, .
o q. DESAGUE A BASE DE TUBO
84 Ao R E B DESAGUE A BASE DE TUBO
GALVANIZADO DE 2" (50 mm.)
INDICA LOMO DE LA
MITAD DE ENTREJE PENDIENTE I
168
o —
TRABE DE CONCRETO DE
84 NG 25 50 om.
P 3
EJE DE TRABE g, "
ESTRUCTURAL yi -
L _\ "
-9 1l \\ p— CADENA DE CONCRETO
\E Vi ﬁu ARMADO DE 14 x 20 cms.
)
INDICA
o INDICA
DRENDETUBO 7 E MITAD DE ENTREJE un MITAD DE ENTREJE
@ 2" (50 mm.) _ n
- O SIMILAR APLANADO CON
U r>z > CLMBRERA MEZCLA POR EL EXTERIOR
— MURO DE TABIQUE COMUN
CHAFLAN DE MEZCLA DE 10 cm.
TORNILLO DE CABEZA
HEXAGONAL O VARILLA F 40 F 50 50
ROSCADA DE 3/8" x 8"
120 232 148 40 148 232 120 (9525 x 2016 rom. ) OO_ N _ m mlm-
é é é é é é % Py PARA SUJETAR LAS
CADENA DE CONCRETO TINACO CAPACIDAD ESCALERAS AL MURO
ARMADO DE 14 x 14 cm. ESCALERA MARINA 1100 Its. N
VER DETALLE vl_ _ L 15 16 15
/ . g T -
o
J ﬁl_h mu PLACA DE 15 x 20 cms. — I_ _' — o &
Y ESPESOR DE 3/16" ADENA DE
MURO DE TABIQUE COMUN _
O SIMILAR APLANADO CON (476 mm.) 30 CENCRETO 17
MEZCLA AMBAS CARAS g
[ o
150 122| 150 l
ESCALERA MARINA A BASE
O ADE CONGRETO DE PERFIL CUADRADO
MACIZO DE 3/4" x 3/4" L)
(19 x 19 mm.) SOLDADO 30 ——
A LA PLACA DE ANCLAJE
CADENA DE CONCRETO
ARMADO il on »
Q [ 120
N — »_O MURO DE TABIQUE COMUN
A " O SIMILAR APLANADO DE
. MEZCLA Y ACABADO
CHAFLAN 30 SEGUN CRITERIO
81 —
DREN DE TUBO 122
GALVANIZADO DE ESCALERA MARINA A BASE
22" (25 mm.) DE PERFIL CUADRADO
MACIZO DE 3/4" x 3/4"
(19 x 19 mm.) SOLDADO
bo A LA PLACA DE ANCLAJE
30
ARMADO ﬂl_ _lﬂl_
—— TORNILLO DE CABEZA
10 28 — 10 _ 15 HEXAGONAL O VARILLA
° ° ROSCADA DE 3/8" x 8"
TRABE DE CONCRETO TORNILLO DE CABEZA 9.525 x 201.6
ESCALERA MARINA A BASE /o HEXAGONAL O VARILLA (9.525 x 201.6 mm. )
N a ARMADO & DE PERFIL CUADRADO o T ROSCADA DE 3/8" x 8" RNl
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CORTE A-A' TS s %o ALZADO L]
- 10 N_%mwm__wv )y, -
esc. 1:10 _ 1
232 336 232 A
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@ 2" (50 mm.) .
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MURO DE TABIQUE COMUN Y ESPESOR DE 3/16" MEZCLA Y ACABADO .
O SIMILAR APLANADO CON (4.76 mm. ) SEGUN CRITERIO
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CRITERIO 40
| PLANTA &, CORTE C-C'
esc. 1:10 -
DESAGUE A BASE DE TWBO
GALVANIZADO DE 2" (50 mm.) 10 esc. 1:10
5 5 N
INSTITUTO OAXAQUENO L oK ]
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Edificio "G"
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"Edificio "F"

SIMBOLOGIA

——— TUBERIA DE PVC. TIPO PESADO EN ETAPA POR PISO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO .

INTERRUPTOR DE NAVAJAS CON ELEMENTOS
FUSIBLES DE 2 X 30 AMP.

%
%
]

REGISTRO ELECTRICO EN ETAPA

EQUIPO DE MEDICION

VARILLA COPER WELL

Ll o X

INTERRUPTOR DE NAVAJAS CON ELEMENTOS
FUSIBLES DE 2x30A., ARRANCADOR MAGNETICO Y
MOTOR DE 0.5 HP.

NOTAS:
EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXION EL CONDUCTOR NEUTRO ESTA PROVISTO DE UNA
ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.,
TODA LA INSTALACION Y EQUIPO DEBERA ATERRIZARSE ATRAVEZ DE UN HILO DE TIERRA DEL
CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER - WELD DE 19 MM. DE DIAMETRO Y 3.00 DE
LONGITUD, ENTERRADA EN EL REGISTRO DEL MURO DE ACOMETIDA.
PARA CALIBRES 8 UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES
CON CONECTORES PERNO PARTIDOS, EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA
SCOTCH 23, TRES CAPAS DE CINTA SCOTCH 33 Y UN BANO DE BARNIZ AISLANTE.
LAS TUBERIAS DE INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION DEBERAN COLOCARSE A UNA
PROFUNDIDAD DE 0.50 cms. BAJO NIVEL DE JARDIN.
PARA CALIBRES 8, UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW.90 °C, 600V.

NOTA:
EL SUPERVISOR DEBERA PROPORCIONAR AL DPTO. DE PROYECTOS LA INFORMACION DEL
ESTADO ACTUAL DE LAS REDES ESXTERIORES (INST. ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA)

@]

INSTITUTO OAXAQUENO .o
CONSTRUCTOR DE _z_um>mm3coqcm>°Noo¢NﬂN
2016-2022 FISICA EDUCATIVA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

m DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES u

PLANO N°:

PC-005
NIVEL : EPR: "MELCHOR OCAMPO" DIBUJO:
LOCALIDAD:  COL.LAFLORES ARQ. PATRICIO ZAVALETA A.
MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO ESTRUCTURA:
DISTRITO: JUCHITAN REGIONAL
REGION: ISTMO FECHA:
- AGOSTO 2019
PROYECTO: TIPO DE PLANO: ESCALA. | ACOT.
RED ELECTRICA EXTERIOR 1: 250 MTS

L
C

REVISO: JEFE DE LA UNIDAD DE DISENOS Y PROYECTOS. | VERIFICO: JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA

FEDERAL EDUCATIVA.
ING. JOSE LUIS CRUZ AGUIRRE ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA
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PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50 ' ALIMENTACION

' 1F-3H
, VER PLANO DE
' CONJUNTO

SIMBOLOGIA

]

LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA
DE 2X9 WATTS MODELO ES-1805
MARCA TECNO LITE DE 24.4X24.4cm.

— — — — TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO

@@@ﬂ S

PESADO POR PISO
TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO
PESADO POR MURO Y LOSA

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
ARROW-HART INCLUYE PLACA DE
ALUMINIO

TABLERO DE DISTRIBUCION QO-2F
MARCA SQUARE'D TIPO INDUSTRIAL

LUMINARIA TIPO ARBOTANTE CON
SOQUET DE PORCELANA h=2.00MTS

APAGADOR SENCILLO MARCA
QUINZINO TIPO EVOLUTION

CAJA DE REGISTRO DEP.V.C.

NOTAS

a).- LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS DEBERA REALIZARSE

ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER CAMBIO

JUSTIFICADO DEBERA COMUNICARSE OPORTUNAMENTE AL

PROYECTISTA.

b).- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SON: 600V. MAX.

CALIBRADOS A 40 °C, GABINETE NEMAL.

c).- TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO ES DE 16 MM.

d).- LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y

CONTACTOS SERA DE 1.70 m, 1.20m Y 0.35m RESPECTIVAMENTE DE

N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.

e).- EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ESTA PROVISTO DE UNA

ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.

f).- PARA LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA SE USARA UN

CONDUCTOR DEL CALIBRE INDICADO RESPETANDO EL CODIGO DE

COLORES.

g).- TODA CAJA DE REGISTRO EN EL EDIFICIO NO ESPECIFICADA

ES DE 13MM.

h).- LA DIMENSION DE LAS TUBERIAS ES EN MM.

i).- PARA CABLES DE CALIBRE N° 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES DE

COBRE TIPO TW. 60 °C,600V MARCA CONDUMEX.

j).- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION

ELECTRICA

h).- LA TUBERIA DE INST. ELECTRICA A FUTURO, SE DEJARA PRE-
PARADA DEL LADO DEL ADOSAMIENTO DE ACUERDO AL
CRECIMIENTO.

CUADRO DE CARGAS

cro. | [] ® _Iﬁ WATTS A FASE COND. |TIERRA | TeRvomNaRETICO
DIAGRAMA DE CONEXIONES AMPS.
No. | 23w |180W |60 W VOLTS. A MINIMO.FISICA | po0s | AMPS.
NEUTRO 1 5 1 1 127 355 3.10 | 12 | 12t 1 15
A A
M ~(R)
R~ ~R)
TOTAL| 5 1 1 355
TAB. 1F - 3H, SQUARE'D QO0-2F TIPO INDUSTRIAL TOTAL WATTS=355
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CABLE DE CU TAPA DE CONCRETO
CAL.INDICADO 50 V. No. 3/8"
CABLE DE CU TAPA DE CONCRETO TAPA DE CONCRETO CONECTOR DE TIERRA
CAL.INDICADO 20 V. No. 3/8" CABLE DE CU 40 V. No. 3/8" CAT.GKP MCA BURNDY
CAL.INDICADO
] PEND.2%  —— — PEND. 2%
- -
CONECTOR DE TIERRA
CABLE DE CU CAT.GKP MCA.BURNDY
CAL.INDICADO
60 CONECTOR DE TIERRA 60 10 SAL EN GRANO
CAT.GKP MCA.BURNDY CAPAS ALTERNADAS DE
10 CARBON Y GRAVA > oozsmo ceon
= »_O SAL EN GRANO DE 10 cm. DE ESPESOR C/U.
3 ; 10 ; 10 CARBON Y GRAVA
- : ¢ - 5
CAPA DE GRAVA ct<>_»__u_u> DE TIERRA \\
DE 19 mm 19 mm @ 3000 mm LONG. CAPA DE GRAVA Cl'<>m__r_|> DE TIERRA
DE 19 mm 19 mm @ 3000 mm LONG.
REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y CON- PARA TERRENOS BLANDOS Y ALTA REHLETE PARATIERRA Y R G,
DUCTIVIDAD NORMAL RESISTIVIDAD
REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
TABLERO PARA TERRENOS DUROS Y DE ALTA
RESISTIVIDAD
—
Ol
INT
—
ACOMETIDA m /éu S E—
—
O||
>O| NEUTRO(BLANCO) _ _ FASE (ROJO,AZUL)
\ -0
BARRA DE
TIERRA O 0O O 0O TIERRA FISICA
(DESNUDO O VERDE)
= _ . _
PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA
A B CN DUPLEX POLARIZADO 15 A,
HILO DE TIERRA FISICA PARA
. NEUTRO CONEXION DE CONTACTOS,
GABINETES Y EQUIPOS
TIERRA _ CONEXION DE CONTACTOS
A MH_ OPCION " 1 " L L L
BARRA DE TIERRA / J
REGISTRO BARRAS NEUTRO INSTITUTO OAXAQUENO ) )
Y %) |CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA ﬁﬂ.’ tmnl
, —H_m_o> mDCO>|_|_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBI k
TUBO CONDUIT
—_— - w_ﬁmm h DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
.w NEUTRO o
T NIVEL: ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". (o )
iy LOCALIDAD: LAS FLORES. DPLA.40.58
C municiPio:  MATIAS ROMERO AVENDARIO. ARQMAE BIELVA
DISTRITO: JUCHITAN. %
REGION: ISTMO. T
CONEXION A TIERRA EN TABLERO S
K ) ﬁ SERVICIOS SANITARIOS ESPECIFICACIONES PARA ncmmq>>jmxx>L ﬁ,__m%mw_ww 7%\_@4&
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ARMADO DE TAPA Esc.1:10

NOTA: EXCAVACION MINIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD
PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO

0.60

0.40

CAPA DE GRAVA
ESPESOR 10 cms.

| 1.00
0.60
CHAFLAN 1
N.PJT. +0.42
g @ VARILLA DE SOPORTE
GOTERO 1 oz
PERIMETRAL
NDUCT!
N.P.T. +0.00

'¢<—ENRASE DE MURO DE
TABIQUE COMUN DE 14 cms.
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TUBO CONDUIT P.V

TIPO PESADO
0.25

REGISTRO TIPO BANCA

CORTE
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0.25
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PLANO N

NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". [ IE - 003 )
3/ LocaLiDAD:  LAS FLORES. DPLA.4058

VARILLAS DE \m @ 20 CMS. MUNICIPIO:  MATIAS ROMERO AVENDARO. AR MAE BIELIA
DISTRITO: JUCHITAN. [ESTRUCTURA |
REGION: ISTMO. [RES. 500600 |

PROYECTO: TIPO DE PLANO: AGOSTO .|NO>_®
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4 - - - (1)3900 = - (1)3900 = N\
CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO @ @ @ @ @ @ VIDRIO
T AN T '\ — T T T T _ T T T T FlIO
) : 4) T T 0% o 0@ @& @ - R
| SELLO EXTERIOR , r T 1 ® ® ® [¥o) CORREDIZO
/mm:.o EXTERIOR \\ — : : i : -—
rh |— 8 TORNILLOS JAMBA Y CABEZAL EXT. o) N
f POR CLARO 7 0! CONTRAMARCO L\ 7 ] m Q ,mm_%_“__mn
T BOLSA CON VENA 28 ./mm:ﬁ\ m [ £
™ o 7 % VIDRIO
w
PARA CERRAMIENTO CABEZAL FIJO Fuo
METALICO PIJA CAB. Y CORREDIZO VIDRIO
FIJA No. 10x2". [ VIDRIO Fuo
PARA CERRAMIENTO CORREDIZO
CONCR. TORNILLO P/ ﬂ i i i VIDRIO
MAD. No. 10x2" TAQUETE * 2% Ng CORREDIZO
PLASTICO. | 28 58 r
™ SECCION FIJA Qo | ¥ o |
[~ VINILO NOTA: EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA CUBRIR LA RANURA m z M —L % z m/
CON UN ANGULO CORRIDO DE 25 x 25 MM. ESTO TANTO EN & | gk 3 @ ks
| VIDRIO DE 6 MM '/ | —viDrIODEBMM — | || | CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES. €230\ ® ® 22\
\ I | EE g 3 g VIDRIO FIJO
| TOLERANCIAS PARA CLAROS DE ALBANILERIA ~ e e
VINILO (1)2940 -0 +10MM * e e
| | (2)1520 0 +10 MM VIDRIO CORREDIZO
. @ & mw 10000 +10 MM —={3}1000=— 3}1000=—
o o 0+
m m i m i (5)2500 -0 +10 MM OPCIONES DE COLOCACION UBICACION DE ELEMENTOS
w [ | E A ,
g z i\ 2/ < @ @ @ CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LA
ZOCLO FIIO m VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR ESTRUCTURA: REGIONAL
Y CORREDIZO | w | | , V-1 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS Y DOS
— JUNQUILLO CARRETILLA — J 1 CORREDIZOS DE 1945 x 1515 MM (POR MODULO)
\ 7 = EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2".
\ [ VINILO ~——REL— ™| Z LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO
P I escaLonano | <€ POR CUATRO SECCIONES, DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. MIDE 1945 MM DE LONGITUD
= - / - \\h = m X 1515 MM DE ALTURA.
g | aPABOLSA MOLDURA DE UNION 1| o0
e _ S~ A m\ ] “ @\ — “ V-2 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO Y UNO CORREDIZO
=, ANV = = Amv = = /m\, w DE 1945 x 775 MM (POR MODULO)
am ) EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2.
_HmA ﬁU _ _ JAMBA Y CABEZAL d B LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO
M CONTRAMARCO O POR DOS SECCIONES, UNA CON VIDRIO FIJO Y UNA CON MARCO CORREDIZO. MIDE 1945 MM DE LONGITUD x
! x o) 775 MM DE ALTURA.
FELPA < ] —
| 1 0 ﬁ Te) , V-3 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS DE 960 x 1515
O -— MM (POR MODULO)
N SECCION FlUA o EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2"
[9V] LINEA BOLSA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES
Yo} CON VIDRIO FIJO. MIDE 960 MM DE LONGITUD x 1515 MM DE ALTURA.
—
SECCION
- X
CORREDIZA W “ V-4 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO DE 960 x 775 MM
\ B \é @\ (POR MODULO)
N~
; / | EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2"
| LINEA BOLSA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR UNA SECCION
/T VIDRIO DE 6 MM @ @ @ CON VIDRIO FIJO. MIDE 960 MM DE LONGITUD x 775 MM DE ALTURA.
! \ € | | € | TOLERANCIAS DE FABRICACION:
| - | | EN DIMENSIONES GENERALES (+) (-) 2 MM.
, V-1 1945 , , V-3 960 , DIMENSIONES DE ESPESORES DE PARED DE PERFILERIA SEGUN NOM-W-63-1976.
- -
M « U ACABADO:
VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR TODOS LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES TIPO COMERCIAL DE LA
T , , T i LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA DE 2" CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T-5 Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN
ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA-10 (SEGUN NOM-138-1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES
| _ VINILO | EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS).
— JUNQUILLO W A EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.
ZOCLO PUERTA
\\ VINILO |l FLIO Y CORREDIZO™~ | VIDRIO:
LAMINA DE VIDRIO PLANO DE 6 MM.
s [ ESCALONADO | R CARRETILLA
m 1 || F 1 m F EMPAQUE:
[— 8 TORNILLOS | RieL RIEL ] I~ I~ LAS VENTANAS SE ENTREGARAN PERFECTAMENTE ARMADAS EN CAJAS DE CARTON CORRUGADO (DOS
T POR CLARO CARAS) TIPO SANDWICH DE 7 KGS. DOS PIEZAS POR CAJA, CON PROTECCIONES DE CARTON ENTRE CADA
= UNA) CADA CAJA DEBERA LLEVAR IMPRESA EN LUGAR VISIBLE, Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.
——
7 Q JL @ ARMADO DE VENTANAS:
EL MODULO PUEDE FORMAR VENTANAS MACHIHEMBRANDOSE ENTRE SI SEGUN NECESIDADES DE PROYECTO
f (VER OPCIONES DE COLOCACION).
{ , : : TAMBIEN PUEDE FORMAR CANCELES "PUERTA BANDERA" ADOSANDOSE AL MARCO UNIVERSAL CON PUERTA.
S na ‘7 , , ‘7 7
V-2 1945 ! V-a 960 ,
- -
JALERCO COLOCAR JALADERA COMERCIAL CERCO — CONTRAMARCO CERCO CONTRAMARCO INSTITUTO OAXAQUENO oma .m nm
A 1/3 DE ALTURA CORREDIZO TRASLAPE JAMBA-CABEZAL CERCO JALADERA VIDRIO DE 6 MM - CCION CORREDIZA TRASLAPE J JAMBA Y CABAZAL CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA . ‘
SECCION CORREDIZA INTERIOR \ INTERIOR FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID
pac=aAl A N 7 —_——
CORREDIZA w \ CORREDIZA
i — — P— | & — S — — ] P — — — | - 4
S : _|‘_J < _ n _|‘_J o m_u__NmO._.O_N GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES. u
o ) |- E— _ [y - - — ) |- — - p—r o B |
JE. o il fﬁ%- L - : <
= - - —— - = = - = = = e - = == = === = Sa— NIVEL : ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPOQO ". CM - 001
- - - I - - ﬁ ] 1 - - I - - m ] = = ‘W - LOCALIDAD:  LAS FLORES. DPLA.40.57
. N DIBUJO:
v._u Lo 7 I L0 4 | T _U,R MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDANO. LA
VINILO - DISTRITO: JUCHITAN. ESTRUCTURA
LA CONTRAMARCO T S /a A
{ 49 49  vwNwo /SELLADOR . REGIONAL
0 CERCO TRASLAPE VIDRIO DE 6 MM CABEZAL FIJO JAMBA-CABEZAL 1 CERCO TRASLAPE VIDRIO DE 6 MM 1 13 REGION: ISTMO.
SELLADOR EXTERIOR ~ “~—~ FELPA N4 1Y caBezAL FlWO EXTERIOR FECHA:
SECCION FIJA MOLDURA DE UNION SECGION FIJA FELPA ﬁnxoﬁmgo” TIPO DE PLANO: ; mmmwmm. MOM/MOA
[ N - GANCELERIA DE ALUMINIO g s
, 3900 CLARO DE ALBANILERIA , \LVARIAS

VARIAS \\




300

RAMPA DE CONCRETO

ARMADO GON MALLA DE

6-6, 10-10 ACABADO BORDO O TOPE
ANTIDERRAPANTE =5 cms.

1O ¢ \

|
I

N\

LIMITE DE CIRCULACION

CIRCULACION
JA

110

NIVEL DE PLAZA+0.25

A RAMHA PEND. b%

- NIV.+0.25

—~—
8

<[
PLANTA (RAMPA)
ESC. 1:40

L

—
——

N. +0.23 PROYECCION DE RAMPA

L

BORDO O TOPE

CADENA DE
CONCRETO ARMADO

FIRME DE CONCRETO
ARMADO CON MALLA

6-6, 10-10 15
N. PLAZA+0.05 \

< N. JARDIN +0.00

10 EJ = 2

25 5 20 |2
10 3
5 § e PLANTILLA DE PEDACERIA

O CONCRETO POBRE

PLANTILLA DE
PEDACERIA O N
CONCRETO POBRE

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA

et
REMATES

ESC.1:15

¢
CIRCULACION q

N. PLAZA+0.05
JARDIN + 0.00

£

10 RELLENO DE TIERRA

COMPACTADA
S
18

ALZADO POR JARDIN

300

—

—_—

N.+0.18 PROYECCION DE RAMPA

L

BORDO O TOPE

NPT.+0.25

=

CADENADE CONERETS
ARMADO, ARISTA ACABADA
CON VOLTEADOR DE 38 mm. 17

20 HUELLA$ ACAHADAS CON
LOSETA PE BARRO

MNEDERRARANTE

MORTHERO DB CEMENTO-
10 ARENA 1:5 JUNTEADA 17
CON PASTA DE COLOR 14
7

V=~
|

10

FIRME DE yi = —

CONCRETO / 10

TABIQUE DE

BAF RES =

30 14

l l
T 44 T

10

CIRCULACION

13 N. PLAZA+0.05

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA

8 110 8

BORDE O TOPE

ESCALONES

ESC.1:15

FIRME DE CONCRETO
ACABADO FINO TERMINADO
CON VOLTEADOR DE 19 mm.

JUNTAS A HUESO

N. PLAZA+0.05

ESPECIFICACIONES GENERALES

RAMPAS

DE CONCRETO SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE, CON UN
ANCHO MINIMO DE 1.10 m. Y PENDIENTE MAXIMA DE 6%, CON
TOPES LATERALES DE 5 cm., EL ACABADO SERA ANTIDERRA-

PANTE.

PLAZA

FIRME DE CONCRETO f'c=150 kg./cm?. CON AGREGADO MAXI-

MO DE 25 mm. (1") Y MALLA CON PLACAS MAXIMAS DE 3.24x

3.24 m. O RECTANGULARES EN PROPORCION DE 1 : 1.5, CON
JUNTAS FRIAS A HUESO, RESULTANTE DEL VACIADO DE LAS LO-
SAS EN FORMA ALTERNADA, TERMINADAS CON VOLTEADOR DE
19 mm. (3/4"); SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPE-
TATE O SIMILAR), COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON PEN-

DIENTE SEGUN PROYECTO.

REMATES

CADENA DE CONCRETO f'c=150 kg./cm?. AGREGADO MAXIMO
DE 19 mm. (3/4") VACIADO EN CIMBRA APARENTE EN CARAS
VISIBLES, LA PLANTILLA SERA DE PEDACERIA DE TABIQUE CON

MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1 : 5.
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—— RMEDELAPLAZA RELLENO DE MATERIAL o -
GRS VR RELLENO INERTE COMPACTADO TERRENO NATURAL NIVEL - ESC. PRIM. " MELCHOR OCAMPO ". \Onm&z%ézw..w N
CORTE C-C' P __ﬂ\_w/mqﬂ.% mww_.mmo AVENDARO OPLAADEE ]
- MUNICIPIO: . DIBUJO:
FIRME DE PLAZA
ESC.1:15 REGION: ISTMO. —
PROYECTO: TIPO DE PLANO: RAMPA >mmwwm>.“ NﬁmoaA
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