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T | COLUMNA 15 4#3 VARILLA | @VARILLA|  Lg g | RADIODE | Ld d | TRASLAPE
100 D-1 E#2@15 No. (in) (cm) (cm) |DOBLEZ (cm)  (cm) (cm) LT (cm)
l 2 114" 215 25 2.9 24.0 7.6 30
~— e @*************************** l 3 3/8" 33.0 3.8 43 33.1 114 35
" 8 5 / CASTILLO 4 112" 433 5.1 5.7 44.1 15.2 46
‘ C-1 ‘ T 12#8 OC 355.6x6.35 / K 5 5/8" 53.6 6.4 7.1 55.2 18.1 63
| | @ CEDULA 10 6 6/8" 64.5 7.8 8.5 662 | 22.9 69
3E#4@20 (54.69 kg/m) PROY. ARMADO DE 8 1" 864 | 102 11.3 882 | 305 114
LOSA PARA BANCA
‘ ‘ ARMADO DE 3 10 11/4" 108.9" | 127 14.1 1102 | 381 167
A COLUMNA CM-1 45~ PROY. LECHO
‘ ‘ DADO D-1 AMPLIAR LOSA DE INF. LOSA DE
- BANCA EN ZONA DE
568 | N N3 | DADO ] T4 - T BANCA
S £ — 4
5 | ZC-1 ZC-1 | K Pacape |4 == T — — — L oidionaLen
‘ ‘ CONSIDERACIONES ESPECIALES: ' L - — s i WE
-EN ESTE PLANO DE INDICAN ALTERNATIVAS DE CIMENTACION PARA CAPACIDADES DE CARGA DE 3.0, 5.0 Y 7.0 T/m2 O MORTERO 7 J 4 COLUMNA ESPECIFICACIONES
‘ ‘ MAYOR, USAR LOS DATOS QUE CORRESPONDAN CON LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO OBTENIDA MEDIANTE EMB*KECO § Z Z \
ELESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. \ it H — CIMBRA:
| | -LOS DATOS DE CIMENTACION NO CONTEMPLAN SUELOS CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIVAS, TURBASDE FIRME ARMADO CON | N /~—__ DETALLE 1 "LA CIMBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIAA PLOMO O NIVELADA Y
CONSISTENCIA MUY BLANDA, CAPACIDADES DE CARGA INFERIORES O MUY SUPERIORES A LAS INDICADAS. ™~ 1] 1] T 1 ~ CON CONTRAFLECHA SI ES ESPECIFICA.
’ ) MALLA 6x6-10/10 N N.TP. -EL LUBRICADO DEBE HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO
| D-1 | D-1 -ES IMPRESCINDIBLE QUE LA CAPACIDAD DE CARGA, LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA CIMENTACION Y LAS ~T— | — CONCRETO, -
PROPIEDADES FiSICAS Y MECANICAS DEL SUELO A NIVEL DE DESPLANTE SEAN VERIFICADAS POR EL GEOTECNISTA DE LA — 0 . SE USARA GONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 22
I @ e el @ OBRA, CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION, SI SE OBSERVAN SITUACIONES NO PREVISTAS QUE PUEDAN AFECTAR Y : -SEU , oLu f 00
CALIDAD Y/O SEGURIDAD DE LA EDIFICACION A CORTO, MEDIANO O LARGO PLAZO, EL GEOTECNISTA DE LA OBRA EMITIRA kg/m3, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE fc= 250 kg/cm2, MODULO DE
\ C-1 \ C-1 POR ESCRITO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES A FIN DE GARANTIZAR (EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA) ' ELASTICIDAD E=221 339 kg/cm2 Y DEBERA INCLUIR EN SU DOSIFICACION UN
LACALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CIMENTACION, FIRMES Y BANQUETAS PERIMETRALES (EN SU CASO). IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
| | -ADICIONALMENTE DEBERA DESCARTAR CUALQUIER PROBLEMATICA DEL SUELO, DEBIDA A CONDICIONES . -EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE
| PARTICULARES(LICUACION, GRIETAS, OQUEDADES, ETC.) UN LAB'ORATORIO DETERMINARA EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN
‘ A i -NO SE PERMITE NINGUN CAMBIO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE - FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
PROYECTOS DEL INIFED. . -EL TAMARO MINIMO DE AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4").
\ \ 16 ANCLAS @25 mm -RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA):
— — fy=4200 kg/cm2 CON I | S CASTILLOS, CADENAS Y LOSAS 1.5 cm, MUROS 2.0 cm, TRABES Y
568 ‘ ' | ‘ -ANTES DE COLOCAR FIRMES PARA PISOS DEBERA VERIFICARSE QUE EN TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA (POTABLE Y NO CUERDA MAQUINADA _—] /r/»/llf ] . CONTRATRABES 3 cm., COLUMNAS 3 cm, Y ZAPATAS 4 cm. DEBERAN SER
5 ZC-1 ZC-1 = POTABLE), NO EXISTAN FUGAS QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LAS PROPIEDADES DEL SUELO BAJO FIRMES Y CIMENTACION. ESTANDAR 1 VERIFICADOS PARA ZONAS NO CORROSIVAS.
‘ O ‘ -EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL INERTE, EL CUAL DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE | | -LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON fc=100 kg/cm2 Y 5 cm. DE ESPESOR.
45' cm. MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRl’ES CAPAS DE 15 Cm.,'CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO p } } . -EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
\ \ MAXIMO, LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR I I
PARA DAR EL NIVEL DEL LECHO BAJO FIRMES PARA PISOS. E#4@15 | | AGREGADOS PETREOS:
\ \ -ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, QUIEN DADO EL CASO, (3SERIES) | | , ‘LA ARENA PARA LA MEZCLA DEL JUNTEO DE MUROS Y PARA LA ELABORACION
‘ D-1 ‘ D-1 DEBERA REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES, | | ARMADO DE i DEL CONCRETO, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C111. PONIENDO
ADEMAS DE UN NIVEL DE PISO TERMINADO ACORDE A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR. DADO D-1 150
-LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO I — . ) — ) ESPECIAL CUIDADO QUE TENGA UN PORCENTAJE BAJO DE FINOS QUE PASEN
“ @ N @ ' i i LA MALLA 100, DIMENSION MAXIMA DE GRANOS MENOR A 4.5 cm. (BIEN
PROYECCION DE GRADUADO), PESO VOLUMETRICO DEL MATERIAL PRIMARIO QUE LAS
1 c-1 | C-1 CONTRATRABECTT | | | . COMPONE DE 2.3 T/m Y NO DELEZNABLE (CONSISTENCIA DURA, ARENA
/ ANDESITICA U OTRA DE MEJORES CARATERISTICAS).
L T T ] ACERO:
\ \ As1 | | As2 ZAPATA ZC.1 -SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 kg/cm2.
As LONGITUDINAL | | TRANSVERSAL 555 - EXCEPTO EL ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 kg/cm2.
} A \ TRANSVERSAL - LONGITUDINAL -EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL
- - TUERCA o © o PARRAFO 1.5.2 DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA NORMATIVIDAD DEL INIFED,
2840 568 I V| PARA DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL
= | ZC-1 ZC-1 = NIVELACION I Y CORRUGADO Y AL DOBLADO DE BARRAS.
\ @) @) C , -LONGITUD DE TRASLAPES 400, ESCUADRAS 120, SALVO DONDE SE INDIQUE
| y, .J h OTRA MEDIDA (VER TABLA).
| | o = . e o * s o n .= | -TODOS LOS DOBLECES DE VARILLA SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO
% CUYO DIAMETRO SERA 6 VECES EL DE LA VARILLA.
‘ ‘ -NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA
‘ D'1 ‘ D'1 - 82 105 PLANTILLA MISMA SECCION, )
A -LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8).
o @ S R N @ g A g -EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO
:\’;‘E(')%’?NCAUDEARDA DEBERA UNIRSE MAS DE 33% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCION
‘ ‘ PAADA TRANSVERSAL, LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE S| NO MENOS DE
C-1 C-1 ESTANDAR
20 DIAMETROS.
\ ‘ ZAPATA ZC- 1 -TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE
| | TUERCA INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
N
N
A i JUNTAS DE COLADO:
| | iy —~ -EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN
SOLDADURA CENTIMETRO LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO, DEJANDO UNA
568 \ A ~ \ RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE PROFUNDIDAD, ESTAS SUPERFICIES
= ZC-1 ZC-1 = 16 @25 DEBERPAN HUMEDECERSE CON ABUNDANTE AGUA DESDE 24 HORAS ANTES
1O Q| fy= 4200 kg/om2 DE CADA COLADO, CADA 6 HORAS.
-LAS SUPERFICIES DE CONCRETO DEBERAN ESTAR LIBRE DE MATERIAL
| | ANCLA AN-1 SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA, MORTERO SUPERFICIAL O DE
\q//\ CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL
\ \ NN CONCRETO FRESCO.
PROYECCION DE COLUMNA P
- - {—20%20—{—20—{ ATIESADOR INTERIOR CM-1 AN-
‘ D-1 ‘ D-1 3 PLACA e=16 mm. - COMPACTACION: ,
-EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL INERTE, EL
> @ —_—— | @ . 45 CARTABON CUAL DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 cm. MISMO QUE SE
N 3 PLACA e=16 mm LOSA DE A 9
| | \ LOSADE__ " COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm., CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO
C-1 C-1 CARTABON 45 (1N N AN i VOLUMETRICO SECO MAXIMO, LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA
‘ ‘ PLACA e=16 ! il g N SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA
10 9 q
#3@25 DAR EL NIVEL DEL LECHO BAJO DE PISOS.
i A \ 16 BARRENOS PARA + \ . 1 1, oA ﬁcl,/ -ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL
10 i i i i MURETE DE SUPERVISOR DE OBRA, QUIEN DADO EL CASO, DEBERA REPLANTEAR EL
‘ ‘ 60 ANCLAS AN-1 @25 | | | | [T~ TABIQUE @2.0m ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO
fy=4200 kg/cm?2 / Z | | 4/| DE LOS FIRMES, ADEMAS DE UN NIVEL DE PISO TERMINADO ACORDE A LAS
568 ‘ -— -— ‘ S PLACA PB-1 N < ‘ 4 45  PROYECCION | | | N CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR.
- ZC-1 ZC-1 - \ DE CAsan’l | | | . PROYECCION -LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN
o B - Ol PLACA @20m | | | | | DECASTILLO RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.
600x600x25 DADO | | | | @20m FIRME ARMADO
| | o DVVIDTAEY 16 ANCLAS 225 mm | D-170x70 L L CON WALLA ACERO ESTRUCTURAL:
L A R B | | I /] ‘ L L ‘ -SE USARA ACERO A-36, fy=2530 kg/cm2 EN PLACAS Y PERFILES
‘ ‘ , e —— I ‘ - o o o o | ESTRUCTURALES, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA.
ESTANDAR — 1 10 s A
| | LTS Qs A4 b4 o rT) » 1 | -SE USARA SOLDADURA E-70-XX CON ELECTRODO RECUBIERTO.
- - N ‘ -PREVIO AL ACABADO FINAL SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
D-1 D-1 p: 60 ) \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \/ \/ \/ \/ N K \\/ \\< ANTICORROSIVA A TODOS LOS PERFILES ESTRUCTURALES.
\ o) ) 70 NNV NONONONVONVINYONDONIONVINYY
‘ ‘ PLANTA ELEVACION NOTAS

100 ‘ C-1 C—1 PLACA BASE TI PO DETALLE _1 _ DETALLE DE BANCAS PERI METRALES ﬁflkﬂDlg_i%ZAY ESPECIFICACIONES DE PERFILES METALICOS EN

l |
) ) | | -ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
A A -CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE
* - CADENAS, MUROS Y NIVELES.
[A) /B -LOS ENRASES EN CIMENTACIONES SE HARAN CON TABIQUE
K/ 7/ LA FLECHA INDICADA PARA EL ARCO CEMENTO-ARENA 7x14x28 cm. TIPO PESADO, JUNTEADO CON MORTERO
’ CORRESPONDE AL 20% DEL CLARO A LIBRAR, CEMENTO-ARENA 1:5 PARA RECIBIR EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE
P LAN I A D E ( ; I M E N I A( : I O N ’ES’j 16.60 ‘GSG‘ MISMA QUE CORRESPONDE CON LA FLECHA DESLPLANTE LO REQUIERA.
I~ MINIMA ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE. -UTILICE ESTE PLANO UNICAMENTE PARA CONSTRUCCION DE
§¢ 2'S_F:ATfA%E(\‘,\EFf%ET%g.)CAL' | ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES
GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE,
| | |
| CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE
330 | | | PROYECTO DE INIFED.
. | 30—
| NOTA "B | — | 28 7] ZONA SISMICAA,BY C VELOCIDAD REGIONAL DEL VIENTO = 140 Km/hr.
TAB LA D E ZAPATA ZC 1 | LA GEOMETRIA, PROPIEDADES MECANICAS DE LA CUBIERTA Y LAS | ~
. TRABE T-1 ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS DE UNION DE ESTA CON LA TRABE T1 | INSTITUTO OAXAQUENO e
VERIFICAR NIVELES COTAS Y DETALLES A do As1 A do AsD TRABE TM-1, DEBERAN SER APROBADAS POR EL RESIDENTE DE LA CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA oa @ aca
rMaao AS rMaao AS OBRA, QUIEN DEBERA VERIFICAR QUE LA INFORMACION TECNICA DEL 64 FISICA EDUCATIVA ¢
CONSTRUCTIVOS EN PLANOS ft A Lo H h Transv Lon g Transv Lon g COLUMNA FABRICANTE SEA LA CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE ESTE COLUMNA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
ARQUITECTONICOS i . . . 2.60 o1 PLANO, SEGUN LAS DIMENSIONES EN PLANTA, EN ELEVACION Y LAS coa A 110
‘ MENOR QUE 7.5/ 190 - 20 15 #4@20 #3@30 | #3@25 #3@30 - CARACTERISTICAS EOLICAS DE LA REGION INDICADAS. 4425, DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
o@
MAYOR QUE 7.5/ 160 - 20 15 #4@30 #3@35 #3@35 #3@35 AM]BOS]LSAADOS
DE DADOS a [ PLANONT
_ NIVEL: E-01
LOCALIDAD
DADO D-1 DADO D-1 MUNICIPIO:
— S — . — DISTRITO:
[ ] 2#8 RESG|ON9 ESTRUCTURA
— ' ARCOTECHO
‘ 16.60 \ FECHA:
) R SEPTIEMBRE - 2020
CONTRATRABE CT-1 PROYECTO: TIPODEPLANO: ) ANTA DE CIMENTACION ESCALA:

CO RT E T RAN SVE RSAL L CUBIERTA PARA PLAZA CIVICA ") L iNoGADA Ag'\c;‘r/
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