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\ // \\ / LA GEOMETRiA, PROPIEDADES MECANICAS DE LA CUBIERTA Y LAS
\ / '
\ \ ESPECI!:ICACIONES DE LOS ACCESORIOS DE UNION DE ESTA CON LA TRABl’E TM-1,
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LLUMINAGION CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE ESTE P'—ANO’ SEGUN LAS D|,MENS|ONES EN -SE USARA ACERO A-36, fy=2530 kg/cm2 EN PLACAS Y PERFILES ESTRUCTURALES, EXCEPTO DONDE SE
CENTRAL PLANTA, EN ELEVACION Y LAS CARATERISTICAS EOLICAS DE LA REGION INDICADAS. INDIQUE OTRA COSA.
-SE USARA SOLDADURA E-70-XX CON ELECTRODO RECUBIERTO.
CO RT E 2 -2 -PREVIO AL ACABADO FINAL SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODOS LOS
PERFILES ESTRUCTURALES.
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PRODUCTO ELASTOMERI
20 3 SMILAR (VER NOTA B PROTEGER SISTEMA DE ODUCTO ELASTOMERICO) 25 -SOLDADURA Y ESPECIFICACIONES DE PERFILES METALICOS EN MILIMETROS.
FIJACION (PLACAS Y 3 5 3 5 -ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
gggg'&%) CONUN \ : : -CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
P L AN T A D E C U B I E RT A ELASTOMERICO) -LOS ENRASES EN CIMENTACIONES SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO-ARENA 7x14x28 cm. TIPO PESADO,
, CUBIERTA DE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA RECIBIR EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESLPLANTE
/ ARCOTECHO CAL. 20 6 LO REQUIERA.
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EJNIC’)N) CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE,
ENTRE N ; = CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTO DE INIFED.
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FISICA EDUCATIVA JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
PLACAS DE UNION
150x250x10 mm ACERO
_A-36, GALVANIZADA DIRECTOR GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
Fy=2530 kg/cm2 (EN CADA
VALLE) s ™/ PLANONT ™\
NIVEL: E-02
1 LOCALIDAD
ENTRE
CANAL Y TRABEPLACAS DE UNION MUNICIPIO:
150x250x10 mm ACERO DISTRITO:
- VISTA 1-1 REGION: s
Fy=2530 kg/cm2 (EN FECHA:
CADA VALLE) PROYECTO: TIPO DE PLANO: SEPTIEMBRE - 2020
' CUBIERTA PARA PLAZA CIVICA PLANTA DE CUBIERTA ESCALA: ‘| ACOT:
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