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RELACION DE PLANOS PARA EL PROYECTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

PROGRAMA: 2021

LOCALIDAD: OAXACA DE U AREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE UAREZ

DISTRITO: CENTRO

REGION: \A LLES CENTRALES

METAS: CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS.
RED SANITARIA EXTERIOR. |IE-O5 PLANTA DE AZOTEA INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
RED HIDRAULICA EXTERIOR IIE-06 CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILIAR
RED ELECTRICA EXTERIOR. IHG-1 ISOMETRICO GENERAL INSTALACION HIDRAULICA
PLANTA ARQ. BAJA. [IHS-1 SERVICIOS SANITARIOS INSTALCION HIDRAULICA Y SANITARIA
PLANTA ARQ. ALTA. IHS-2 DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS..
PLANTA ARQ. DE AZOTEA IHSG-1 PLANTA BAJA, INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y GAS.
CORTE A-A’ Y FACHADA LATERAL. IHSG-2 PLANTA ALTA, INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA'Y GAS.
FACHADASB, ACCESO Y POSTERIOR. IHSG-3 PLANTA DE AZOTEA, INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA'Y GAS.
CORTES POR FACAHA 1-17, 2-2° Y 3-3’ [S-1 IISOMETRICO GENERAL INSTACION SANIATARIA

CORTE POR FACAHADA 4-4’, 5-5’ Y 6-6’

CORTES POR FACAHADAS 7-7°,8-8’ Y 9-9’

PLANTA ARQ. SANITARIOS Y ESCALERAS

SANITARIOS Y ESCALERAS, PLANTAS Y DETALLES

SANITARIOS, ESCALERA Y CORTES

LOCALIZACION Y ALZADOS DE ESCALERAS

DETALLES DE CANCELERIA

PLANTA BAJA CANALIZACIONES PARA TELEFONIA

PLANTA ALTA CANALIZACIONES PARA TELEFONIAS

PLANTA BAJA INSTALACIONES ELECTRICA 'Y ALUMBRADOS
INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADOS

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS YB ALIMENTACION A TABLEROS

Dr. Manuel Alvarez Bravo | 101 | Col. Reforma | C.P. 68050 | Oaxaca de Juarez | Oaxaca | Tel.: (951) 5020150 | Fax 5020173 | iocifed@oaxaca.gob.mx

www.iocifed.oaxaca.gob.mx
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ELACION DE MOBILIARIO

R

No.| CODIFICACION DESCRIPCION CANT.
1 M10400054 | ANAQUEL TIPO ESQUELETEO DE 91.5x45 cm. 8
2 | M51100006 |EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 6

ESPECIFICAZC

O N E S

GENERALES

NOTAS

GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE

NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

A—01

A—02
A—03
A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

A—12
A—13

PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 1-—1’, 2—-2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6", ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 7-7', 8—8" y 9—9’, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

DETALLES DE CANCELERIA

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

(" PLANO No.

A-01

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS
ENERO 202
" PLANTA BAJA ARQUITECTONICA JUT s | METROS




RELACION DE MOBILIARIO

No. | CODIFICACION DESCRIPCION CANT.
1] M10100008 |SILLON EJECUTIVO 4
2 M10100009 |SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE 13
3 M10100047 |ESCRITORIO CON ADIT. IZQUIERDO 152x76x75 cm. 1
4|1 M10100005 | CREDENZA DOS PUERTAS CORREDIZAS 180x51x67 2
| 39.60 5 M10100031 |ecm. CESTO METALICO PARA PAPELES 5
T 6 M50300101 |IMPRESORA LASER 600 DPI 3
7 M50300103 | COMPUTADORA 6
3 3.60 s 3.60 3 3.60 s 3.60 s 3.60 ’ 3-60 s 3.60 s 3.60 3.60 3 3.60 i 3.60 8 | M10100008 |ESCRITORIO CON ADIT. DERECHO 152x76x75 cm. 3
T [ I [ [ [ [ I I I 9| M10600099 |SILLON OPERATIVO RESPALDO ALTO DE 50x66x90.5 2
4] 1.26 10 M10100002 |cm. ESCRITORIO DOS PEDESTALES DE 152x75 cm. 2
11 M10100015 |LIBRERO HORIZ. METALICO 103x37x122 cm. 2
12 M50300010 | CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AGUA 1
13 | M51100006 |EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 2
| ‘ | | (AR
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PLANTA ALTA

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y [ PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN| e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE | COLOR Y M( NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES. NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO. A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO
LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y CONCRETO A—04 CORTE A—A" y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE | ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE A—05 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO. ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO A—06 CORTES POR FACHADA 1—1'. 2-—2° y 3—3'. ARQUITECTONICO
EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO | CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS )’ , )
I(DSAASLA No EZ%UIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA (S:SgEPIgI-!\:gHETESKNTEISERCR%BaTQTSoBCRCEN MligiTB%oAngcngﬁ;LA%gCU&g%NESF |N%XTE§|OE§§:E ng ﬁ—gg 882152 ggg EﬁgGQSQ ;—;’, g—g’ Y g—g,, :sglljll_'ll_'ggl_’gmgg p—
o. . p— —_ , —_ y — , 4 0.
MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y MORTERD - CEMENTD Y ENDURECEDOR DE SUPERFIGR G070 INTEORAL GON FIRME. A—09 SANITARIOS ¥ ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO NST'TUTO TECNOLOG'CO DE OAXACA
ACABADO. CON PASTA AGREGADOQEXPUESTO (PIETRAPLA§ O SIMILAR) POR EL EXTERIOR PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO A_Oz
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.), ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA. ﬁ“}; Eéggﬁg%slo;ﬂ ssgﬁ"z‘igg’s ngTgAN’%%?EgiCTON'CO UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE. CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES -
POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN | COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A A—13 DETALLES DE CANCELERIA TALLERES Y LABORATORIOS FECHA:
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. | BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y ENERO 2021
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON | pPANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS . - o or
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR). INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE 2 PLANTA ALTA ARQUITECTONICA 175 | "METROS
. \ J :
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AZOTEA DE
SANITARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y | PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN | o LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL 02 PLANTA ALTA. ARGUITECTONIGO
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE | COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA ’
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES. EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON ::&Et BER PIJE(A)NJ Egy'gg?\ﬁws.?g-r') CON RESPECTO AL BANCO DE A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. ’ . A—04 CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y | PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO _
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE [ ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE A—05 FACHADAS, ACCESO ¥ POSTFRDR’ ,ARQU'TE,CTONICO
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO. ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO A—06 CORTES POR FACHADA 1—1°, 2—2" y 3—3, ARQUITECTONICO
EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO [ CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS A—07 CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA | COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON A—08 CORTES POR FACHADA 7—7' 8—8' 9—9’, ARQUITECTONICO
CAL No. 26. SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE , y ,
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y . A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, féﬁBiODQECSdN B o N A DT oN acl aum. DE ESPESOR, TABLAROSA O SIMILAR, A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.), ’ ’ ) A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE. CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES A—13 DETALLES DE CANCELERIA
POR_EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN | COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. | BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON | pPANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR). INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

(" PLANO No.

A-03

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS
ENERO 202
" PLANTA DE AZOTEA ARQUITECTONICA JUT s | METROS
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FACHADA LATERAL
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CANAL DE LAMINA GALVANIZADA
DE 2"x3/4"(25 x 19 mm.),
CAL. 18, CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.
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PIJA GALVANIZADA No. 10

DE 1 1/2" (38 mm.).

TAQUETE DE PLASTICO.

DM sRRHhiRaHRET

50.8

777
H H o b

MURO DE TABIQUE
COMUN O SIMILAR.
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DETALLE DE ENTRECALLE

esc. 1:1 cotas en mm.

ESPECIFICAZC

O N E S

GENERALES

NOTAS GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

A—01

A—02
A—03
A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

A—12
A—13

PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 1-—1’, 2—-2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6", ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 7-7', 8—8" y 9—9’, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

DETALLES DE CANCELERIA

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

(" PLANO No.

A-04

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS
ENERO 202
"*** CORTE A-A' Y FACHADA LATERAL ARQUITECTONICA | [ “™"i75 | VETRos
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DE 2"x3/4"(25 x 19 mm.),
CAL. 18, CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.
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PIJA GALVANIZADA No. 10

DE 1 1/2" (38 mm.).

TAQUETE DE PLASTICO.
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MURO DE TABIQUE
COMUN O SIMILAR.

DETALLE DE ENTRECALLE

esc. 1:1 cotas en mm.
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50.8

ESPECIFICAZC

O N E S

GENERALES

NOTAS

GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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A—02
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A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

A—12
A—13

PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 1-—1’, 2—-2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6", ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 7-7', 8—8" y 9—9’, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

DETALLES DE CANCELERIA

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
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TALLERES Y LABORATORIOS
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GENERALES

NOTAS GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y

T

O Y RELLENO DE

MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA

CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4" (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON

POR EL

PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS:

SELLADOR

PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE

ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3%,
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm,
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,

PARA TRAFICO PESADO, EN

INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

PERFILES

A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

A—04 CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
A—05 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

A—06 CORTES POR FACHADA 1—1', 2—2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
A—O07 CORTES POR FACHADA 4—4’, 5—5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO

A—08 CORTES POR FACHADA 7-7’, 8—-8" y 9—9’, ARQUITECTONICO
A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO

A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

A—13 DETALLES DE CANCELERIA 1

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS
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ENERO 2021

(" CORTES POR FACHADA I-', 2-2'Y 3-3' ARQUITECTONICA
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LOCALIZACION DE CORTES
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0
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ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.
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GENERALES

NOTAS

GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y

TRABES DE ACERO

LOSAS:

CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4" (50x19 mm.),

EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL

DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA

INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON

PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

EN ENTREPISO Y

PISOS:

SELLADOR

ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3%,
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE

INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm,
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,

PARA TRAFICO PESADO, EN

PERFILES
INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A

NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE

A—01

A—02
A—03
A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

A—12
A—13

PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO
CORTE A—A' y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 1-1°, 2—2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—4’, 5—-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 7-7’, 8—8" y

SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
DETALLES DE CANCELERIA 1

9—-9’, ARQUITECTONICO

(" PLANO No.

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA A-07
UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE -
TALLERES Y LABORATORIOS
ENERO 2021
(™" CORTES POR FACHADA 4-4', 5-5'Y 6-6' ARQUITECTONICA | [ ~""1:25 | "WeTRos
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GENERALES

NOTAS GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y | PISOS:
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE

3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

SELLADOR

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4" (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3%,
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE

ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m.

INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm,
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,

PARA TRAFICO PESADO, EN

PERFILES
INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

A—01

A—02
A—03
A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

A—12
A—13

PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

CORTE A—A' y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 1-1°, 2—2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—4’, 5—-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
9—-9’, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 7-7’, 8-8’

Y
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO

SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

DETALLES DE CANCELERIA 1

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE

TALLERES Y LABORATORIOS

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

(" PLANO No.

A-08

FECHA:

ENERO 2021

" CORTES POR FACHADA 7-7', 8-8'Y 9-9' ARQUITECTONICA

J

ESCALA: ACOT.:

| 125 | METROS




ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O

4.24 b
0.32 % EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.
0;0

4.24

. .
% 0.32 % 3.60 % 0.32 %
0.23 0.23 MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x12 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.
POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO

.
|
0.32 % 3.60 %
0.09 "d.de Ojgio.zsi 0.60 0.93 | 0.56 1.52 10.23]
A Il A N\ | [ |
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).
_]

] B - - — - — — — — - DR o i — ‘ _ — — o ¢ ° PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
0.27 -lj Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,

—
-

CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS

‘ DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
‘ ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

| ESPEJO DE 6
mm. DE 165x90 |
cm. CON MARCO
DE ALUMINIO.

o
[
o

jobonero

MAMPARAS DE
ESMALTADA DE
, COMERCIAL.

— — ¢

0j7
lavabos
4

COLUMNA DE CONCRETO
DE _60x45 cm.

I74

porta
toallas

)

[
| NPT.+0.20 | |
—— — — I— — — — — e — —— 1 —
|
_J cAMBIO DE NIVEL L

NPT.—0.20

T N OTAS GENERALES

I MURO DE TABIQUE

‘ ‘ COMUN  APLANADO ‘ lavabos 0.45

CON MEZCLA Y

I RECUBIERTO CON

I MATERIAL VIDRIADO.
H=1.05 m. SNPT.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TUuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

jabonera
) 0.79 1.69
0.60

N
(]
o
T T T ——— —

ESPEJO DE 6 \
| mm. DE 165x90
| 7.175 3.20 cm. CON MARCO
DE ALUMINIO.

0.45

———<7——
&1

—
1l
?

I & _ _ il

I 0.35

! cesto para

I 1.61

>
|

i 7]
! \ MURO DE TABIQUE |

1.20 COMUN  APLANADO
7 | <~ CON MEZCLA Y
| RECUBIERTO CON
MATERIAL VIDRIADO.
H=1.80 m. SNPT.

T 7 Pepeie | MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS

- -= -= -- -- -- AN 1.20 TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
: ' SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS

PARA W.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR
SANITARIOS MUJERES ! BLANCO.

I
NPT.+1.088 MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO
— — — — 8 — @r — A - ———o— FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES

. UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA 6 ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

.40 10.40 —o—

|

BODEGA
MC. MC. DESCANSO
| NPT.—0.20 . ‘ NPT.+1.988

M PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—-SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN
8.40 1.975 CALIDAD.
! 2.175 PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
! CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.

CAMBIO DE

= = =N = —— - — ¢

T
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EN PISO.
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.30 "
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o.lo T MATERIAL
0.30
T

PLANOS COMPLEMENTARIOS

- — _———— _—— —_— —_—— e —— —_— —_— _—— —_— I —_———
/ 7REGILLA DE ALUMINIO.

ﬁf
d

PROY. DE TRABE. ! 0.80

-30 L s - - - ] S A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
13 | A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

~30 T~ = — — — 1 # A—04 CORTE A—A' y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO

A—0S5 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO
A—06 CORTES POR FACHADA 1—-1’, 2—2" y 3—3’, ARQUITECTONICO
A—07 CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
C ] . A—08 CORTES POR FACHADA 7-7’, 8—8" y 9—9', ARQUITECTONICO
30 15 1< - - - - A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

IR % A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
C ] . A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO

30 16 1</ _ - - - A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
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20 T % CON FECHA JUNIO DE 2011, SE MODIFICAN LOS SERVICIOS
— - - - 04 0.30 SANITARIOS Y SE UBICA ELEVADOR PARA PERSONAS CON
.30 19 == - - - | N B % DISCAPACIDAD.
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NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
A-09

PLANTA BAJA PLANTA N.+1.988 TALLERESY LABORATORIOS. |-

™" SANITARIOS Y ESCALERAS PLANTAS ARQUITECTONICAS J (™15 | "METROS
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PLANTA

90 minimo

BARRA

| AT

50

ALZADO WC FRONTAL

ESPEJO DE 6

mm. DE 50x80 ]
cm. CON MARCO
PERIMETRAL DE
ALUMINIO.

(\\\ LAVABO DE
COLGAR.

ESPECIFICACIONES GENERALES
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ALZADO LAVABO

%
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\

90 minimo

——@®  GANCHOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O
EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x12 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,
CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS
DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

N OTAS GENERALES

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TUuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS

160

mT;iomo l~—— BARRA 4%
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ALZADO WC LATERAL

CON DISCAPACIDAD cotas en cm.
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MURO DE TABIQUE |
COMUN  APLANADO | lavabos
CON MEZCLA Y |
RECUBIERTO CON |
MATERIAL VIDRIADO. |
H=1.05 m. SNPT. ,
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MURO DE TABIQUE ! |
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20 CON MEZCLA Y !
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MATERIAL VIDRIADO.
MATERUM VIDRIADO | SANITARIOS MUJERES
i NPT.+5.638
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PLANTA N.+5.638

0.30 J

¢

0.1738

0.40

0.30

0.05| 0.05
© >

ESCALON PRECOLADO

DE CONCRETO ACABADO

MARTELINADO FINO

0.1238

0.05

DETALLE ESCALON

PERALTE FORJADO
DE TABIQUE

RAMPA DE CONCRETO
DE 12 cm. APARENTE

DETALLES DE ESCALERA es. 1:s

PASAMANOS DE SECCION TUBULAR
TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA

Y ESMALTE.

SOLDADURA

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS
ngRSCC\)N.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR

MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO
FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES
UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA &6 ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—-SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN
CALIDAD.

PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.
JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.
CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.

LAVABO DE COLGAR MODELO VERACRUZ (EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD), COLOR BLANCO,
AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SOPORTE UNIVERSAL TIPO COMERCIAL.
CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE LINEA COMERCIAL DE 1 1/4"(32
mm.) DE DIAMETRO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE No. 18, FIJADAS A MAMPARAS
Y/O A MUROS SEGUN EL CASO, CON BRIDAS DE 3” (76 mm.), Y CUBIERTAS CON
E}HAPETOI;. LA SEPARACION DE LAS BARRAS CON RESPECTO AL MURO SERA MINIMO DE 1 1/2"
38 mm.).

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

A—04 CORTE A—A' y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO

A—0S5 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

A—06 CORTES POR FACHADA 1-1’, 2—2" y 3—3", ARQUITECTONICO
A—07 CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
A—08 CORTES POR FACHADA 7-7’, 8—8" y 9—9°, ARQUITECTONICO
A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO

A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

A—13 DETALLES DE CANCELERIA 1

CON FECHA JUNIO DE 2011, SE MODIFICAN LOS SERVICIOS
SANITARIOS Y SE UBICA ELEVADOR PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

PLACA DE 3"X 3"X 1/4”

. ANCLA

DETALLE PASAMANOS

' MURETE DE CONCRETO
A . \ 12 cm.

(" PLANO No.
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CORTE A-A

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O
EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x12 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,
CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS
DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

N OTAS GENERALES

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TUuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS
PARA W.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR
BLANCO.

MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO

FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES
UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA &6 ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—-SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN
CALIDAD.

PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

A—04 CORTE A—A' y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO

A—0S5 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

A—06 CORTES POR FACHADA 1—-1’, 2—2" y 3—3’, ARQUITECTONICO
A—07 CORTES POR FACHADA 4—4’, 5-5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
A—08 CORTES POR FACHADA 7-7’, 8—8" y 9—9°, ARQUITECTONICO
A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO

A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

A—13 DETALLES DE CANCELERIA 1

CON FECHA JUNIO DE 2011, SE MODIFICAN LOS SERVICIOS
SANITARIOS Y SE UBICA ELEVADOR PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
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\‘J FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
LINEA COMERCIAL BOLSA DE 3” Y CORREDIZA—GUILLOTINA DE 2", CON UNA
39.60

4 ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO
T DE 10 MICRAS CLASE AA—10 (SEGUN NOM-—138-1985) CON TODAS LAS
3.60 3.60 j 3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 | SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO

it it
1 1

3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 3.60 + 3.60 + 3.60 + 3.60 |
T DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS

-6 CORRESPONDIENTES. VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.

R S N S P S e SO e . 0 P 0 P W P P P = 2 L

K
_ T pay B S —d_ _L_ — S CANCELERIA INTERIOR:
N=xK—1 K-2 K-2 K=2)p=), O - @E—E_Q @T—EQ_E_E@ @ | FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
—L N o == U I~ I~ I~ N7 LINEA COMERCIAL BOLSA DE 2", CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y
2 A o — et — : UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA—10
o

> o

‘ (SEGUN NOM-—138-—1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS

LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO DEBERA DE  SELLAR
_ PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES. VIDRIO
Cc-5 @ ) CLARO DE 6 mm. Y DONDE SE INDIQUE PANELES CIEGOS DE AGLOMERADO

BODEGA

NPT.—0.20 RECUBIERTOS EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO.

COLOCAR REPISON COMERCIAL DE ALUMINIO (INTERIOR Y EXTERIOR) SOBRE
MUROS PARA RECIBIR CANCELERIA, ATORNILLADOS AL MURO CON TORNILLOS
PARA MADERA No.10 x1” Y TAQUETES DE PLASTICO, @ 50 cm.

MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:

DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA), ELABORADO CON
PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 27,
CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS
LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE
UNA MOLDURA UNION.

LA HOJA DE PUERTA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS DE LIBRO
LATONADAS DE 3” Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE SUJETARA
HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE PLASTICO Y
TORNILLOS No.10 X3” Y EN SU UNION CON LA HOJA DE PUERTA CON
PIJAS PARA MADERA DEL No.10 x1 1/2".

HOJA DE PUERTA:
ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS
HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO
EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
NOCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. INTERIORMENTE SE REFUERZA
CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA
SECCION MINIMA DE 30x38 mm. EN EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO
| | | CAPFCE O CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS, SE COLOCARA UN CAN DE
i MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.
PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
TALLER PESADO TALLER PESADO ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE
\ \ ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8 x1”".
B I8 EN PUERTAS, COLOCAR UNA HOJA DE PUERTA DE ALTURA COMERCIAL,
- - - - - - - - - - - - = CUBRIENDO EL RESTO DEL VANO CON UN ANTETECHO DEL MISMO MATERIAL,
{ COLOCANDO LA BATIENTE CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA
k=l HOJA DE PUERTA.
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PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE CANCELERIA PLANTA ALTA, LOCALIZACION DE CANCELERIA

O

L:n“

b 1R SO FR em A NOTAS Y NOMENCLATURA
2038 3000 3000 3150 3150 750 \5 ) \6
e USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES
1000 1038 1000 1000 \ 1000 800 1100 1100 1050 \ 1050 \ 1050 800 1550 800 DE CANCELERIA.
VePeu® 0 ee  ®u® RO ' vt A w0, o e secis ok o PucRT
VERIFICARSE EL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS EN EL PROYECTO
NN NE T Y N[ \ =/ i . ' NE - - ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE.
b b i b 5t0 @ 19 1@ 258 4(7)
850 850 || < ) vl |l 9 [ Y 127 « PREVIO A LA FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS, SE DEBERA
" @ 12 o . [l(9hA2 i = 1350@_ @_ @_ @ . 400@_ o) © | VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS EN OBRA.
1900 S 1900 i i AN ,/ s Vf@ e LA HOJA DE PUERTA DEBERA CONTAR CON LAS PREPARACIONES PARA
| \ / j RECIBIR LA CHAPA QUE SE COLOCARA EN OBRA. CON EL CILINDRO CON
| | il | I I 1360 i i @ Vf-@ @ vf. V@ @ 2500 vi. 28
1050@ @ @3000 1050@ @ @ @OOO @ @ AN / = = @ Q @ LLAVE AL EXTERIOR Y MARIPOSA AL INTERIOR.
@ @\\ 7/ ) o) c al 128829 30 e EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA, CUBRIR LA RANURA CON UN ANGULO
Vi v Vi vi- Vi MRS || || 800 NI ] 25 DE ALUMINIO CORRIDO DE 25x25 mm. POR EL LADO EXTERIOR, ESTO
! ! ! P SIS v : . 3950 1100 @ TANTO EN CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES.
T ' ' NPT. A
1100 1100 1100 ,” AN muro L ' « EN EL CANCEL K—2 DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
NPT NPT /@ N 6450 EJES 8-9 SE COLOCARA EN LOS VIDRIOS FIUOS INFERIORES, UNA
o s . er. 19 |02 pv. K—5 4 pPiEzAs 1o PELICULA PLASTICA OPACA POR EL INTERIOR.
' ) 1800
K—2 14 PIEzAS K—3 2 PIEZAS @"@"@ « EN CANCEL K—6 DE SERVICIOS SANITARIOS SE USARA VIDRIO OPACO EN
1 1ZQ. 1 DER. Vi FINOS Y EN TABLETAS DE VIDRIO.
NPT.
muro < @ c —CORRE pv. —PUERTA DE VIDRIO
1150 vf. —VIDRIO FIJO pl. —PUERTA DE LAMINA
K—4 8 PIEZAS @_ __@ pra. —PUERTA DE REJILLA DE ALUMINIO pp. —PUERTA DE PANEL
@ ra. —REJILLA DE ALUMINIO pfl. —PANEL FIJO DE LAMINA
1695 1020 1830 2200 vt P LANTA AZ OTEA pc. —PANEL CIEGO tv. —TABLETA DE VIDRIO
9 1100 05 510 915 915 975 1225
13 1000 = : 125558 55 PLANOS COMPLEMENTARIOS
1200
vE. vf. v, A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
1140 \ 1148 \ 1148 | | | / | v g@ @ A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
AN / // / = 1200 A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO
A\ ) K—6 1 PIEZA 500 @ A—04 CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
3500 & VW ofl. A—05 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO
. (/ N / — i A—06 CORTES POR FACHADA 1—1°, 2—2’ y 3—3’, ARQUITECTONICO
2500 \ / W 2500 / AN A—07 CORTES POR FACHADA 4—4', 5—5° Y 6—6’, ARQUITECTONICO
\ 7 2950 J/ 1300 I N A—08 CORTES POR FACHADA 7-7', 8—8" y 9—9°, ARQUITECTONICO
1780 & / / X / AN A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
i A AR 3000 / \ A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
e PO 2500@_ J/ l 2800 | v, \ A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
— , N / m A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
= ik ek Vi || BV vE| /pA (nép/ : 3 - P mumé:P_T» ﬂL\ P A—13 DETALLES DE CANCELERIA
C—1 1 PEzA C—2 1 PEzA C—3 2 PEzas C—5 2 PEzas C—6 1pPEZA C—7 1 PEZA \® 120 o CON FECHA JUNIO DE 2011, SE MODIFICAN LOS SERVICIOS
N
N \ SANITARIOS Y SE UBICA ELEVADOR PARA PERSONAS CON
7035 5935 2350 3150 3150 pl | ) I DISCAPACIDAD.
1110 1200 1200 1200 1200 1125 1225 1200 600 ./, 485 1200 1225 1175 1175 1050 1050 1050 1050 1050 1050 P_1 6 |Z1Q1 EIEEQS P_2 2 PIEZAS
| ) 855
(TR i i AN (“ | //ll \\ @
7N P s 1000 900
/ \ AN 500
1300 / il \ 1300 ,’ \ S 1400 A 1400 P'@
S \ : \ 5 5 '
/ AN AN \ /
vf vf vf vf \ vf Nl vF f — 1 ' /
2500 ' : l : ‘ : 2500 : I . : v, AL —Il 2500 vE. vE. vE. 2500 N 2 VE. / y; y
V/ / [ ", ) / ) / / : é&/ / 7
4 s/
Y , / 3000 @
1200 1200 1100 v B | | | |
<(> O O’I O <> O <> <> O O € Q L\;O NPT. /7 2200@ / 2200 378 25pe [ Franoe
. ’ A . . g . . C|. pg. . o] muro r gl @\ @\ ﬂ]l\

NSTITUTO TECNOLOGICO DE QAXACA
A-12

AN \ \
1 PIEZA C—9 1 PEzA C—10 1 PEzA C—11 10 PIEZAS C—12 1 PiEZA @\ @\ @\ UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE

C-—8
TALLERES Y LABORATORIOS
ALZADOS DE CANCELERIA P—31 PI;EZA P—42 PIIEZAS P—54 PIiEZAS S

PLANO: ESCALA: ACOT.:

FoC. 150 QOTAS EN . 2 e 2 berl U LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA ARQUITECTONICO ) | ***150 | "WerRos




PARKO CABEZAL CERCO TRASLAPE VIDRIO DE CERCO TAPA CABEZAL CERCO VIDRIO DE EMPAQUE , . I
TERMINADO BOLSA Y JAMBA VENTANA VENTANA 6 mm.  FIJO BOLSA BOLSA Y JAMBA VENTANA 6 mm.  CUNA  BOLSA 2 7 W _ yIDRIO DE ES P EC I FI CAC I O N ES D E CAN C EI_ER IA
? i T / i T !WT,E,R'ORV i T l / i / / eafo _ Ppo 4 ) VORI oE EMPAQUE ) CANCELERIA EXTERIOR:
\ | corrél_ R | orrg / CABEZAL - CABEZAL » B PARO oo 6 _mm. CuRa FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
j f— T} v 7 /= Y JAMBA - Y JAMBA - JUNGUILLO EMPAQUE LINEA COMERCIAL BOLSA DE 3” Y CORREDIZA—GUILLOTINA DE 2", CON UNA
2 - - g — JENL — ud | b 1 JNQUILLO — RESPALDO ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO
_ ] - B i _ FELPA 1 ] FELPA _— | BoLsA_— | ans JUNQUILLO DE 10 MICRAS CLASE AA—10 (SEGUN NOM—138-—1985) CON TODAS LAS
= p= CABEZAL = ESCALONADO / — SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO
> I - d | ceion CABEZAL e | él Y zoci0_—1 | M (1= APA e CALONADG DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS
y | g 3 - Y ZOCLO _— b P EMPAQUE LieA scaLonapo /g 1M CORRESPONDIENTES. VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.
| . S SN EMPAQUE CURA TAPA ‘
| I > | I VIDiDE// 1' CM = PIVOTE LISA — CANCELERIA INTERIOR:
L S TERIOR L 7 6_mm. L = JUNQUILLO == CENTRADO e FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
CALZA DE S = S O P LINEA COMERCIAL BOLSA DE 2", CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y
~ = Y JAMBA = ’ .
NEQPRENO 1] x 5 mm. ] x & o 25— CABEZAL i v UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA—10
PARIO VIDRIO DE EMPAQUE TAPA EMPAQUE VIDRIO DE o ,\ = o o FM = (SEGUN NOM-—138—1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
TERMINADO BOLSA 6 mm. RESPALDO BOLSA  BOLSA CURA 6 mm.  BOLSA $Agg%§_'a A ‘ z L i ﬁélc_)ZPARE?\J% JUNQUILLO | CABEZAL 15 Z LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR
CALZA DE -
. Y T ) WTERIOF\V / ) / / o =T CALzA BE X E NEOPREN EMPAQUE Y ZOCLO )":§ PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES. VIDRIO
— R | o PLOMO < — CURA v VIDRIO DE CLARO DE 6 mm. Y DONDE SE INDIQUE PANELES CIEGOS DE AGLOMERADO
MOLDURA / — CERCO o) R — RECUBIERTOS EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO.
UNION Sgh2
CABEZAL / CHAPA i
BOLSA @ Y 200L0_— FECALORADS | i CALZA DE COLOCAR REPISON COMERCIAL DE ALUMINIO (INTERIOR Y EXTERIOR) SOBRE
I —— vl vpaue A% = N TAPA - CANGREJO Rz o PLOMO | MUROS PARA RECIBIR CANCELERIA, ATORNILLADOS AL MURO CON TORNILLOS
1l 1l EMPAQUE = ) ~IEL & — - sotsa—" O §: CABEZAL B PARA MADERA No.10 x1” Y TAQUETES DE PLASTICO, @ 50 cm.
14 \ Y ZOCLO _—
JunauiLlo Q- I OLDURA EM © § RIEL MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:
4 ﬁl_ e UNION BE 2 X & \i oARO DE DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA), ELABORADO  CON
l 1l 7 ESCALONADO 3¢ | N - JUNQUILLO L N MURO PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 27
EXTERIOR cALza e W T ) e Z BLACA f CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS
NEOPRENO = gotsa_— | BARRENO ESTRIADA LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE
O_PLOMO — / UNA MOLDURA UNION.
PROYECCION =" JUNQIOLLO ¢ oo BE T LA HOJA DE PUERTA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS DE LIBRO
TAPA DE PIVOTE CANGREJO PROYECCION PORTA CERCO EMPAQUE EMPAQUE VIDRIO DE BOLSA REPIZON \ AL EMPAQUE d ZOCLO 6 _mm. — -
BOLSA LISA CENTRADO CORTO  DE BARRA JUNQUILLO PLACA CHAPA  CURA RESPALDO 6 mm. JUNQUILLO FELPA LISA PARO DE 2 RESPALDO / - EMPAQUE T ~ LATONADAS DE 3” Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE SUJETARA
[ [7 / MURO = VIDRIO DE PISO RESPALDO EMPAQUE HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE PLASTICO Y
| / 1= S ) o - emm. -~ | TEMINADO CALZA DE Culla | TORNILLOS No.10 X3” Y EN SU UNION CON LA HOJA DE PUERTA CON
— NEOPRENO EMPAQUE PIJAS PARA MADERA DEL No.10 x1 1/2".
RESPALDO _
HOJA DE PUERTA:
JUNQUILLO ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS

\ HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO

; /l \ /
\v | [
e R~ ZOCLO
= PARO ¥ CABEZAL CERCO TRASLAPE VIDRIO DE EMPAQUE 7 OCLO
ﬂ\ TERMINADO FELPAY JAMBA VENTANA VENTANA 6 mm. CURIA % BISAGRA
_ L _ D {— 7 _ 4 HIDRAULICA
T 11 I { % RAVLIVA ]
‘ ‘ ‘ X corRE_|| INTERIOR /||_CORRE SARDINEL
o /[ i
|
/

ESCALONADO /|y M EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
TAPA v CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
/ A — LISA / L L o NOUOCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. INTERIORMENTE SE REFUERZA
W\ff fffff 7ﬁ fffffff 7+7 e e 7ﬁ fffffff 7+7 . g — —a > DS  NADG CABEZAL vl @ CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA
(i — 1/ T 1/ — % . Il | Y JAMBA = SECCION MINIMA DE 30x38 mm. EN EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO
i EXTERIOR i =T | W S o ol z CAPFCE O CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS, SE COLOCARA UN CAN DE
@ @ g o p m% JM MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.
£ / CABEZAL 5 PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
// EX/I]ERlOR I % YM g ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE
CORTES DE CANCELERIA FIJA DE 3” Y CORREDIZA DE 2” @ % " CALZA DE B ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8 x1”.
NEOPRENO EN PUERTAS, COLOCAR UNA HOJA DE PUERTA DE ALTURA COMERCIAL,
/ o_PLOMO | @ CUBRIENDO EL RESTO DEL VANO CON UN ANTETECHO DEL MISMO MATERIAL,
HOJA DE PUERTA COLOCANDO LA BATIENTE CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA
\ 50.80 \ 12.90 CABEZAL HOJA DE PUERTA
4 BISAGRAS DE ‘ 50.80 ‘ Y&/ *

PROYECCION DE

LIBRO DE 3" ‘

PANO VIDRIO DE
TERMINADO BOLSA BARRA6 mm. JAMBA CLIP VINILO

2 Y WTE IOR 7 />

BATIENTE SUPERIOR !
MARCO PERIMETRAL

50.80 | 19.40 REL __—
PARO DE
31.70 MURO
|§\\\{|t
A

y LA - —

- NI I, N NOTAS Y NOMENCLATURA
Tlll_‘?"/// @ i 17.80 45.90

\“‘%/ W% ‘ T e USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES
) _ 1 - DE CANCELERIA.

N ([@h\iZ n
‘!![L‘( {{{{Eg CABEZAL Y JAMBA CABEZAL Y RIEL ESCALONADO JUNQUILLO CERCO VENTANA e PREVIO AL ARMADO DEL MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA DEBERA

50.80 \ ZOCLO \ 50.80 \ \ 31.70

VERIFICARSE EL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS EN EL PROYECTO
ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE.

e PREVIO A LA FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS, SE DEBERA

|
\ I J&?ﬁzﬁ@ﬁ"‘
N i MARCO RIMETRAL _
| - DE MADERA DE PINO | N N 47.40 | R VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS EN OBRA
! DE 30x38 mm. BATIENTE _ .
‘ CHAPA TIPO CAPFCE 2230 Ry « LA HOJA DE PUERTA DEBERA CONTAR CON LAS PREPARACIONES PARA
N CON MARIPOSA INTERIOR 28.60 31.70 13.20 18.30 BOLSA LIGERA RECIBIR LA CHAPA QUE SE COLOCARA EN OBRA. CON EL CILINDRO CON
Y CERRADURA EXTERIOR ‘ I LLAVE AL EXTERIOR Y MARIPOSA AL INTERIOR.
MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA _r _r N I
|

15.90

44,40

CLARO DE ALBANILERIA DE PUERTA e EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA, CUBRIR LA RANURA CON UN ANGULO

VIDRIO DE I TRASLAPE VENTANA MOLDURA UNION CERCO FIJO DE ALUMINIO CORRIDO DE 25x25 mm. POR EL LADO EXTERIOR, ESTO
6_mm. — 51 | BATIENTE BOLSA — | 76.20 | TANTO EN CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES.
EMPAQUE N
CURA PANO X N PERFILES DE CANCELERIA FIJOS Y VENTANA CORREDIZA DE 2” Esc. 1:1 « EN EL CANCEL K—2 DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
= | SUPERIOR . NG
JUNQUILLO 1 ‘ 2050 ‘ ‘ S0.80 ‘ EJES 8-9 SE COLOCARA EN LOS VIDRIOS FIJOS INFERIORES, UNA
CA—LZA o S ATIENTE e d 7 | : | | : | - PELICULA PLASTICA OPACA POR EL INTERIOR.
NEOPRENO n I — —
P —J
o PLOMO MARCO 1 o e EN CANCEL K—6 DE SERVICIOS SANITARIOS SE USARA VIDRIO OPACO EN
PERIMETRAL @ 13.50 »e 40% FIJOS Y EN TABLETAS DE VIDRIO.
l i 44,40
ESCALONADO /" |4 N g';:l §UE"CC|ON 3180 ‘
TAPA 6.8 v - = g 15.90
A —— 270 | 2 B ERIMETRAL E | 50,80 | i N L BOLSA LISA
CABEZAL Ll DE MADERA i
e DE PINO DE 2 JAMBA o CABEZAL | REPISON | BARRA CLIP N
EMPAQUE Z 30x38 mm. <
E— —_C— . OPERADORA
- PERFILES CELOSIA COMERCIAL SERIE S—G—28 esc. 1:1 PLANOS COMPLEMENTARIOS
[ Tt PARO N N\ 72.80 76.20 \ \ 36.50 \ _
e , ] . R RIOR gV A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO
REPISON A—02 PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO
&5 ' @ e , SELLADOR A—03 PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO
TAPA X 23.8 BATIENTE Sk «| BATENTE 2 1 T A—04 CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
LISA \g j B co | 72.80 | i A—05 FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO
j‘ | 8.4 2| PERMETRAL A—06 CORTES POR FACHADA 1—1°, 2—2’ y 3—3’, ARQUITECTONICO
BOLSA N <| DE ALUMINIO A—07 CORTES POR FACHADA 4—4', 5—5" Y 6—6’, ARQUITECTONICO
2| op awCoN —t— A—08 CORTES POR FACHADA 7-7', 8—8’ y 9—9°, ARQUITECTONICO
EMPAQUE Y — 44.40 A—09 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO
CURIA fa) MARCO MOLDURA UNION DE 3” CON 2" TAPA BOLSA A—10 SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO
VIDRIO DE O| PERIMETRAL A—11 SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
6 mm. %| DE MADERA < | 32.10 | A—12 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
- = o DE PINO DE o | : | ESCALONADO 78.60 A—13 DETALLES DE CANCELERIA
HOJA DE x - o] 72.80 ‘ - _
L PUERTA DE x o (14 < o
o T o > < \ CON FECHA JUNIO DE 2011, SE MODIFICAN LOS SERVICIOS
AL B4 oA v i v b & & . 19.00 SANITARIOS Y SE UBICA ELEVADOR PARA PERSONAS CON
ESMALTADA AL LI 5 x L z | 2 6.20 .i—i. ‘ DISCAPACIDAD
T S7ox2100 T % Z Ul <| LAMINA NEGRA zZ uw g 5 f 1 & JUNQUILLO
o 8 « NUgie"oe T 4§ Saben 4 4§ = PERFILES DE CANCELERIA FIJA Y CORREDIZA DE 3"x1.75" |
- I -
REPISON [ / T % RIGIDO, O & NUCLEO DE N w & o ZOCLO —
' 23.8 = . 2 Egiﬂ@@ﬁo o s 3 \ 54.00 \ \ 52.55 \ \ 43.02 \
BOLSA \| = ™ E RIGIDO. = < o |
LISA J ‘ 8.4 % e LSS S| o S _ ‘ ‘
pako e N | i 4 o 2 9 _
MURO L ) x
géslcr\:/l%TRAL & ,I;’AéSI(i/I?ETRAL o =
DE MADERA L DE MADERA L|'_'| %
05 5o, oF I e -
MARCO MARCO 17.40 14.20 z (" PLANO No.
Sl vz R Z i ]i NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
EN SECCION %& EN SECCION i& ESC. §:2 I —
CORTES DE CANCELERIA | = — R | = CORTES DE | + 4 o UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
PISO o PISO CANCELERIA CERCO CHAPA CABEZAL INTERMEDIO JUNQUILLO TALLERES Y LABORATORIOS
TIPO CELOCIA R 10 e 10 ESC. 1:2 ENERO 2021
2 72 S PERFILES PARA PUERTA BATIENTE DE 1.750”" ESC. 1:1 ZOCLO PUERTA "' DETALLES DE CANCELERIA ARQUITECTONICO J1="125 | "WETROS




ACOMETIDA TELEFONICA DESDE
CONMUTADOR GRAL. DEL TECNOLOGGICO.

REGISTRO TELEFONICO DE 56x56x13cm., EMPOTRADO EN MURO PARA DISTRI-
BUCION DE CABLEADO. H=0.60m.

I4TE  SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR EN MURO, EN
CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm. (21x27¢) & &27x35R¢2
S/R, CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm. PLACA PA
1 CONECTOR RJ45.

— - - — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.

PLANTA BAJA

A % - 39.60 #
~
% 3.60 T 3.60 T T | 3.60 | 3.60 T 3.60 3.60 3.60 T 3.60 T 3.60 #
0.41 1.26 I I ) 2.33 | 128 1.26  D.4
' [ . — — . [
R iy
| |
150, o0
| [M] [M] [1] [1] [1] [1] [1] [1] “
L_lJ )L| — 13 LI LT _=j o ||_| o | ;E; =] — L] —1L 1 — = — |J( Ll__
/ @ | h
\ —
| | | | VEST|BULDO | ©) | | |
. 1T=53mme —
GUARDADO
DE
' LABORATORIO
8.40 | | | | | | | | | |
_
O /
_| - . —
12.00 | Il . | |
| | === |
e wa REGISTRO TELEFONICO i
. 56x56x13cm
__ LABORATORIO > | ~ | 1T=0y H=0.60m I I | -
/ —— 'lll:’ 4 ” TE /
/ SUBE — I /
1—|—||—| l—|—||—| 1—|—||—| | | 1T-53mm¢ [|= | 7 \ —|—|—| LABORATORIO 1—|—||—| |
T = I = - - — 5 I G S - C [ — ) 1 = il = =
. - H=0.40c
/ ° . . /
| | 1T-21mm¢ | | . | 0.90
3.60 - N\ AT-27mme - ,L\/«\«@ BRE
. ~ A\
CIRCULACION / \ |-
L ) . .20 %
2400 —o——¢—— — = _—'F._V.*_—__'E'__—W__E'ﬂm; il l 4o - TP — 1 — il — =
\ TE TE / \
AN / N\
N — e ~
3.00
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
3.00
12.00 —0——— = (]
| |
3.00
| |
3.00 | |
TALLER PESADDO TALLER PESADDO &
u — e 1 1 __ — L — - ) ] _ 1 — gl
— +f C ) ) ] mll (1 ] ) 13 il |
150 1-20
0.30 = —
A?R

o DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE USG. N

DE CONSTRUCCION.

14 Y LIBRE DE RESIDUOS

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CANALIZACIONES
PARA TELEFONIA.

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011,

CON DISCAPACIDAD.

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01
IE-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELEC

ZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

~

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA |

N

CT-(0]

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS RO
PLANTA BAJA CANALIZACION PARATELEFONIA (™ 175 |" METROS |




12.

12.
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3.60
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1
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1.26
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ANTENE

219
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1T-27mrhe
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- /1T-27mme
==
k / / |
7 Qé
I//
L|e§ Ts2a,b

,—,_,l—. LABORATORIO
1 F —

l7-35mme  UEFATURA |

56x56x13cm |
H=0.60m

LABORATORIO

g

CIRCULACI

12x12x5.7cm
(21X279¢)
(EN PLAFOND)

L] ]

12x12x5.7cm
(21x279)
(EN PLAFOND)

B=2 REGISTRO TELEFONICO DE 56x56x13cm., EMPOTRADO EN MURO PARA DISTRI-

BUCION DE CABLEADO. H=0.60m

SZo,b EXTENSION TELEFONICA SECRETARIAL SUPEDITADA EN APARATO MULTILINEA.

4TE

R}

SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR EN MURO, EN
CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm. (21x27¢) & (27x35¢
?/ng%%¥OI§OE§EAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm. PLACA PAR

SALIDA PARA LINEA TELEFONICA DIRECTA EN MURO, EN CAJA CUADRADA METALICA
GALVANIZADA DE_ 12x12x5.7cm. (21x27¢) 6 LS\27X35¢ S/R, CON SOBRETAPA
TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm. Y PLACA PA CONECTOR RJ45.

I4TS1a,b SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR SECRETARIAL

PILOTO EN MURO, EN CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm,
(21x279) & (27x35¢) S/R, CON TAPA Y PLACA TELEFONICA SEGUN REQUIERA.

- — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.
CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,

X PLAFOND O MURQ S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.
03¢ TUBO CONDUIT QUE BAJA.

=T _ e _ - i — /Y\lﬁ,_ 1
i' tL ] ] T3 ]
| N\
5‘ ‘ ]
|
=1 | | |
VACIO TALLETR P SIA D O VACIO R P Ejy
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o DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE USG. N° 14 Y LIBRE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CANALIZACIONES
PARA TELEFONIA.

NOTA:

CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

PLANTA ALTA

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

~

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE CT'O

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 2 |
!

TALLERES Y LABORATORIOS T ENERD 200

PLANO:

PLANTA ALTA CANALIZACION PARA TELEFONIA s METROS);
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A—A' |
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TALLETR P ESADO TALLETR P ESADO
T— T
|
% NOTA: LA PARTE | BAJA DEL LUMINARIO DEBERA MONTARSE AL
P I_ANTA BA.J A LIMTE DEL LECHO BAJO DE TRABE. APLICA PARA LOS DEMAS
LUMINARIOS EN IGUAL FORMA
~——COLUMNA
LARGUERO
TECHUMBRE
7777 77777
7777
RABE PIJA SUJETA POR DENTRO LT 7777777
— - ; DE CONDULET O LARGUERO
7 ) PIJA SUJETA POR
— o g DENTRO DE LARGUERO
CONDULET SERIE ~~—_
OVALADA T-17 ] OO N ACHO ABRAZADERA OMEGA @ 1.45m
A TUBERA CONDUIT METALICA SUJETA CON PIJA A LARGUERO
()
CODO EL-19 — PG. ROSCADA 16mm¢
b d
16mme
LUMINARIO SMALL PRISMPACK 300—15
HOLOPHANE ADITIVOS METALICOS 175

W. REFLECTOR CRISTAL 6585-AL

CONDULET SERIE OVALADA T-17
PARA DISTRIBUCION LATERAL

|\LECHO BAJO DE TRABE

\\\ﬁs\\ CORTE A—A’ DETALLE MONTAJE DE
LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS.

/I M B O L O G | A

® O 4

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADVB41, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE_ LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TLBO ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADV841, 4100 °
K, 3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.30m, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm,
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
2x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2X32 WATTS, CON LAMPARAS DE
ARRANQUE RAPIDO U—BENT TL80, BASE G13, F831/T8/TL841/6 4100°K, 2800
LUMENES, GABINETE DE 0.61X0. 61m, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO Y
BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA EFICIENCIA 2X32W, 120VCA.

LUMINARIO DE ADITIVOS METALICOS 175 WATTS, 300-15 HOLOPHANE
DISTRIBUCION ABIERTA, REFLECTOR DE CRISTAL 6585—AL. ALIMENTACION 220V-IF,
BALASTRO AUTORREGULADO A.F.P.

LAMPARA TIPO SPOT R—20 & PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.
ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.

APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO
DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

—7—7—7— CONDUIT APARENTE POR LOSAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARED GRUESA

()

GALVANIZADA.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

TUBO CONDUIT QUE SUBE.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O SOBRE-—-
PONER 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGOUN SE INDIQUE, 240 VCA, 10000 ACI,
NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA.

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mmg.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
SON DE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

MARINA

e LA

170ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
m

1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A

MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:

FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES

METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA |E 01

TALLERES Y LABORATORIOS = RO

PLANO:

PLANTA BAJA INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO | (™ 175 [ METROS |
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DESDE SUBESTACION ( %k )
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TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NEMA S/R DE SOBREPONER, 3 FASES—4
HILOS, 600 VCA, 65000 ACl, NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN
CUADROS DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R, GABINETE DE EMPOTRAR O
SOBREPONER S/R, 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS ~SEGON SE INDIQUE, 240 VCA,
‘}:%%%?ASACI NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE

CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO, NEMA 5-15R, 15A—125 VOLTS, DEL
TIPO PUESTA A TIERRA.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON_ O SIN FUSIBLES SEGUN SE INDIQUE, EN
GABINETE NEMA S/R, NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD INDICADA EN AMPERIOS.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO ~ NEMA R GABINETE  PROPIO DE
SOBREPONER O EMPOTRAR SEGUN SE INDIQ E, NOMERO DE POLOS

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

TUBERIA CONDUIT _METALICA GALVANIZADA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA
ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

TUBO CONDUIT QUE SUBE.

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/0O TIPOS INDICADOS.

MOTOR ELECTRICO.

SISTEMA DE ARRANQUE PROPIO DE LA MAQUINA, EN CASO DE NO TENERLO,
DEBERAN INSTALARSE ARRANCADORES MAGNETICOS A TENSION PLENA CLASE
8536, SEGUN CAPACIDAD DE LOS MOTORES.

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

O T A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001—
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mmg.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS.

e« EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE_LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE_PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN_ TODOS LOS_CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS
HASTA

LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|

agI%IINDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE

1.70m,

1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A

MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM-—001-SEDE—2005,
SI-\EI-\IISI:'I;ILO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPON-—

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS

HILOS
HILOS

DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

NEUTROS: BLANCO O GRIS

DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA ™
UNDAD HULTIFUNCIONAL DE IE 02

TALLERES Y LABORATORIOS = RO

PLANO:

PLANTA BAJA INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS  ALNENTACONDE TagLeRos | ™ 175 | METROS
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,b LABORATORIO “e.d = )kl = e,f —<imm LABORATORIO g,h
s ° 4-10 (B5)(B7) 2 4-10 (B8)(B13)
1T-21mmg¢ 1T=21mm¢
10x10x3.8cm A TAB ~——10x10x3.8cm 10x10x3.8cm
(16x21mm¢g) A Tag)! "B i (16x21mme) (16x21mme)
19124 1-12d 1-12d 1=12d 14124 "B A8 11124 (B3) Pty (B4) ity (B3) pulr (B4) it (B3)
(B3) 212 (B4) 412 (B3) 412 (B4) 412 (B3) 12 (B4) B 412 /‘(K /4& /4& A
CIRCULACION * A TAB. "B"
1124
1-12d 6~12 (B1)(B2)(B6)
4-12 21mm¢
TAB. "B”
VACIO/||TALLER PESADDO VACIO TALLER PESADO
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LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32

WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADVB41, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22

USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

TUBO FLUORESCENTE 32 W. ARRANQUE RAPIDO EN PLAFOND LUMINOSO.

LAMPARA TIPO SPOT R—20 6 PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.

APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO

H§  ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.
@

DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

X CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,

PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.

(X  TUBO CONDUIT QUE BAJA.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O SOBRE-
PONER 1F=3 HILOS & 3F—4 HILOS SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA, 10000 ACI,
NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A S

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM-001-
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm@.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
aglglNDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70m, 1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ACUERDO A LA NOM-—001-SEDE—2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR

MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

IE-02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
IE-03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

IE-04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
IE-05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

IE-06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

~N

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
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\ESCALAI 175 ACOT. METROS)
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D CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO, NEMA 5-15R, 15A—125 VOLTS, DEL
TIPO PUESTA A TIERRA.

UNIDAD NO BREAKE DE 1F—120 VCA, 50/60 Hz, 650VA/400W CON 4
O  CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5-15R, MODELO DW3115650 POWER— WEARE

(16.3x11.7x35.6cm) O EQUIVALENTE.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R, GABINETE DE EMPOTRAR O
Camll SOBREPONER S/R, 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGON SE INDIQUE, 240 VCA,
E?A%%?ASACI' NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

— — — TUBERIA CONDUIT_METALICA GALVANIZADA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

03y TUBO CONDUIT QUE BAJA.

X CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO %/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N O T A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mmag.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE_LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
SéR. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
aglglNDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70m, 1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—-2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL  PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS
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PLANTA ALTA

IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

IE-02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
IE-03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

IE-04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
IE-05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

IE-06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

~

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA ™
UNDAD HULTIFUNCIONAL DE E-04
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TALLERES Y LABORATORIOS T ENERD 200

PO PLANTA ALTA INSTALACION ELECTRCA CNTACTOS  ALeoonoe s ) |~ 175 | METROS |




/I M B O L O G | A

A

T 3.60

T o.%o
150 o /

+¢ Il - N~ -

. _10x10x3.8cm—
(16x21mme)

N

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32

WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADVB41, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22

USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

=—— TUBO FLUORESCENTE 32 W. ARRANQUE RAPIDO EN PLAFOND LUMINOSO.

LAMPARA TIPO SPOT R—20 & PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.

|—Q ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.
@

APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO
DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,

X PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.

DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

0% TUBO CONDUIT QUE BAJA.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A S

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM-001-
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm@.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
aglglNDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70m, 1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ACUERDO A LA NOM-—001-SEDE—2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR

MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS
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PLANTA AZOTEA

IE—
IE—
IE—
IE—
IE—
IE—

01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.
CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

N

NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA ™
UNDAD HULTIFUNCIONAL DE IE-05
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2 b2 » » » b1
CUADRO DE CARGAS TABLERO "A" PB. ALUMB. Y CONTACTOS CUADRO DE CARGAS TABLERO "3G™ T. PESADO PB. ALUMB. Y FUERZA CUADRO DE CARGAS TABLERO 4G~ T. PESADO PB. ALUMB. Y FUERZA
DIAGRAMA DE = * | @ INTERRUPTOR DIAGRAMA DE INTERRUPTOR DIAGRAMA DE INTERRUPTOR
CONEXIONES CIRC. I:I H:i O D |2J WATTS A FASE CONDTERMOMAGNI-_"I'ICO CONEXIONES CIRC. H WATTS A FASE CONDTERMOMAGNI-_"I'ICO CONEXIONES CIRC. H WATTS A FASE CONDTERMOMAGNI-_"I'ICO
LOCALIZACION VOLTS AMPS LOCALIZACION e VOLTS AMPS LOCALIZACION e VOLTS AMPS
NEUTRO No. 2é<§vsz 3;23\,\'\’ 75w | s0W ;F'(-)zz((:)\lz zoowzgswzw4.;__cp A B c MINIMO|POLOS|AMPS NEUTRDO No. 210W A B C MINIMO|POLOS|AMPS NEUTRO No. 210W A B c MINIMO|POLOS|AMPS
CIRCULACION Al 6 127 | 588 514/ 12 | 1 | 15 A B C ALUMEBRADDOB3GT3| 6 220 | 630| 630 6.24 12| 2 | 15 A B C ALUMBRADDOML4GT,3| 6 220 | 630| 630 6.24 12 | 2 | 15
ABC CIRCULACION| A2 5 127 | 490 429/ 12| 1 |15 1I | 2 |ALUMBRADDOR3G4,6| 6 220 630| 630| 6.24/ 12 | 2 | 15 1I | 2 |ALUMBRADOlaca,6|l 6 220 630| 630| 6.24/ 12 | 2 | 15
%r\_l m% B 0o D E G Al A3 3 1 127 270 236/ 12 | 1 | 15 3 ¢ $4 ALUMEBRADDOB3G5,7| 6 220 | 630 630| 6.24| 12 | 2 | 15 3 ® $4 ALUMBERADDO4cs,7| 3 220 | 315 315 3.12/ 12 | 2 | 15
—15 11 *—6 VESTIBULO A4 8 4 127 984 8.61| 12 | 1 15 :‘3 |: g 220 ?I g 229
A ® 8 |tasoraTorIO A5 8 | 2 127 934817/ 12 [ 1 |15 9 T 220 5 T, 220
9 ® 10 [LABORATORIO A6 8 127 784 | 6.86| 12 1 15 11~ ? ~12 [C I R CUI ToOS 220 11~ ? ~12 |[c 1t RcuUu I ToOS 220
%f\ .—flﬁ:‘% LABORATORIO A7 5 1 127 | 555 485/ 12 1 |15 13~ & 14 368 220 13\ & 14 468 220
VA ¢ 16 |FABORATORIO A9 8 | 2 127 934 817/ 12 | 1 | 15 5 1o I8 AL 220 o fe | D12 AL 220
R ] ¢ 17, o 18 17, s 18
R ~ 18 |coNTs. vEsTIBULO| A11 4 127 800|7.00/ 12 | 1 | 15 19 20 3642 FUERZA FUTURA|220 [10740/10740[10740 19 ~ 20 4642 FUERZA FUTURA|220 11055/11055[11055
RN § AR B o M B Alas10,12 1 220 | 318| 318| 318|4.75/ 10 | 3 | 15 20~ [ &4 | m22 [EN RESERVA 220 20~ [ & | m22 [EN RESERVA 220
%ﬁ——o——f\% CONTS. BODEGA| A13 2 127 | 400 3500 12 [ 1 |15 §§ ._m% 220 gg ._m% 220
INTERRUPTOR ELEVADOR|A14,16,18 1 1220 | 1100|1100|1100[15.00| 8 | 3 | 40 Em_. f\g 220 Em_. /\% 220
_._ _._
o BT 29~ | 1L~ 29~ | 14 ~30
' ' TOTAL 3 /48[ 5| 4| 1] 6|11 3451| 3606| 3936 3§ 32 3§ M2
- 33| &1 ™34 33| &1 ™34
TIERRA TAB. "A” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, (TIPO SOBREPONER)| T. WATTS: 10993 | ZAPATAS 100A 35 1 ~36 35~ | T
37 38 37 38
'Y 'Y _f'\_. o _m_. M\
CUADRO DE CARGAS TABLERO "B~ PA. ALUMB. Y CONTACTOS 39~ [ & | ~0 39~ | & | —40
LTI ore. [ i[O @[ @[BI] Twaris a Fase]  confieirre iyl = ) =
LOCALIZACION VoLTS AMPS INT. GRAL. P 125 INT- GRAL 3p—125A
3x32W|1x32W - -
NEUTRO No. oW oW |l eoow A B c MINIMOIPOLOSIAMPS TOTAL 18 12000(12000(12000 TOTAL 15 12000(12000(12000
SANITARIO, ESCALERA P. ALTA]  B1 T 161113 127 | 533 4.66) 12 | 1 | 15 TIERRA TAB. "3G”, 3F—4H, 240 VCA, 42 CIRCUITOS, 10000 ACl, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS:36000 |INT. GRAL. 3P—125A TIERERA TAB. "4G”, 3F—4H, 240 VCA, 42 CIRCUITOS, 10000 ACl, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS:36000 |INT. GRAL. 3P—125A
ABC JJEFATURA B2 | 6 4 127 | 788 6.89| 12 | 1 | 15
%m_l r\% CIRCULACION| B3 | 6 127 588 514/ 12| 1 | 15
” ” 2 ”
S T s [c!RcuLacion B4 |5 127 490 42912 | 1 | 15 CUADRO DE CARGAS TABLERO "5G° LABORATORIO PA. FUERZA CUADRO DE CARGAS TABLERO "6G° LABORATORIO PA. FUERZA
7 - ? 8 LABORATORIOf B5 8 127 784(6.86| 12 | 1 | 15 DIAGRAMA DE CIRC. WATTS A FASE conpl/INTERRUPTOR DIAGRAMA DE CIRC. WATTS A FASE conp|INTERRUPTOR
S @ {9 |swmo, Escurm woren] BS | 2 | 6 | 1| 3 127 631]5.52] 12 | 1 | 15 CONEXIONES ) 5caLizacioN VOLTS AMPS|  [[UOMNETED CONEXIONES ) 5caLizacioN VOLTS AMPS|  [RMOWENETCD
ﬁf'\ ._AF LABORATORIOl B7 8 127 | 784 6.86| 12 | 1 | 15 NEUTRO No. A B C MINIMO|POLOS|AMPS NEUTRO No. A B C MINIMO|POLOS|AMPS
_m_ﬁl!_._.__m_l? LABORATORIOf B8 7 127 | 686 6.00) 12 | 1 | 15 ABC CIRCUITOS 220 A B C c lRCUIToOSs 520
R ~ ~R CONTS. JEFATURA| B9 2 (127 800 7.00| 12 1 15 1 2 5G1 220 1 2 6G1 220
%m_. /\% CONTS. JEFATURA| B10 2 127 800 7.000 12| 1 | 15 3~ ~4 AL 290 3 ~ 4 AL 220
?m——.——mF CONTS. JEFATURA| B11 1 3 127 1100 ] 9.62| 12 1 15 oM ._mi 5G24 FUERZA FUTURA|220 |5000|5000! 5000 M ._f'\i 6G24 FUERZA FUTURA|220 |5000|5000| 5000
=M CONTS. JEFATURA| B12 3 127 900|787 12 1 | 15 I g 8 1M ¢ 8
‘ . 9 10 [EN RESERVA 220 9 10 [EN RESERVA 220
e ALUMBRADO LABORATORIO.| B13 | 8 127 | 784 6.86| 12 | 1 | 15 ﬁm__'_ 12 220 11 1 12 220
ZAP. PRINC. 100A - L S = | S
CONTS. JEFATURA| B15 2 800 7.00 12| 1 | 15 13\ & 14 220 13~ & 14 220
TOTAL 5112 2 10| 1| 6| 6 3575 |3478 | 3415 15~ 1 o | m16 220 5~ 1 ¢ | m16 220
THERRA T~ 1 1 ¢ I8 [E72NH I @ WANT:
TAB. "B” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS: 10468 | ZAPATAS 100A 19~ ~20 220 19~ | ~20 220
20~ | & | —22 220 20~ | & | —22 220
23~ 24 220 23~ 24 220
CUADRO DE CARGAS TABLERO ”1G” LABORATORIO PB. FUERZA INT. GRAL. 3P—70A 220 INT. GRAL. 3P—70A 220
CONEXIONES CIRC. WATTS A FASE CON D ERMOWAGNETED TOTAL 5000 | 5000 | 5000 TOTAL 5000 | 5000| 5000
LOCALIZACION VOLTS AMPS
NEUTRO No. A B c MINIMO|POLOS|AMPS TIERRA TAB. "5G” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS: 1500(INT. GRAL. 3P—70A TIERRA TAB. "6G” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS: 1500|INT. GRAL. 3P—70A
A B C C I R CUI T O S 220
1 2 161 220
3 M 4 AL 220 NAN ( )
ARRSIa B N Y DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO “G” GENERAL DE DISTRIBUCION (ALUMBRADO Y FZA.
—‘9‘—. “—10 EN RESERVA 220
11, ? § 12 220 ALIMENTACION 3F—4HILOS I\
13~ & ~14 220 DESDE SUBESTACION l/ 2-2d
15~ 1 & | m16 520 2—-300 KCM (NEUTROS)
17~ 18 6—300 KCM (2xFASE)
19 20 220 2T—-103mme
L/ WP MY 2-2d _
£ 220 SUBESTACION Y Iazggfég 65K BARRA NEUTRA
INT. GRAL. 3P—-70A 220 TABLERO BT, 3F—4H, 600 VCA, 65000 ACI, NEMA 1J| :_ MONTAJE EN PARED CAT. | LINE MG600OM142B
_________________________________ I= 367.31 (CARGA CONTINUAx1.25+CARGA NO CONTINUAX0.75) ||
TOTAL 5000 | 5000| 5000 :
TAB. "1G” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS: 1500(INT. GRAL. 3P—70A 3P—40A 3P—40A 3P—70A 3P—70A 3P—125A 3P—125A 3P—70A 3P—70A
TIERRA ( ) )(FA)HDA36040 ~)(FA)HDA36040 )(FA)HDA36070 )(FA)HDA36070 )(FA)HDA36125 ~)(FA)HDA36125 )(FA)HDA36070 )(FA)HDA36070 ) ) ) ) :
25K 25K 25K 25K 25K 25K 25K 25K )
’» ’ BARRA DE 1=34.43A 1=26.23A 1=43.74A 1=43.74A I=104.98A I=104.98A 1=43.74A 1=43.74A NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
CUADRO DE CARGAS TABLERO "2G° LABORATORIO PB. FUERZA TIERRA DE TABLERO 1:§d ‘tgd 1:3(1 lzgd ‘tg% 1:2% ‘tgd ];gd MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
DIAGRAMA DE CIRC WATTS A FASE CONDIINTERRUPTOR 35mme 35mme 41mme 41mme 53mme 53mmse 41mmse 41mmse CON DISCAPACIDAD.
CONEXIONES : TERMOMAGNETICO L=2m L=6m L=11m L=13m L=6m L=8m L=18m L=21m
LOCALIZACION VOLTS 5 | o AMPS =0.05% e=0.04% e=0.25% e=0.29% e=0.18% e=0.24% e=0.41% e=0.48% PLANOS COMPLEMENTARIOS
NEUTRO No. MINIMO|POLOS|AMPS
IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.
A BC CrTRCUTTOS 220 =] |l ] ] ] ] ] ] v v v ' IE—02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
1 | 5 261 220 TAB. A" "B” "1G6” "2G” "3G" "4G” "5G” "6G” IE-03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.
<L IE-04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
3N & 1 4 AL 220 P. BAJA P. ALTA LAB. P.B. LAB. P.B. T. PESADO  T. PESADO LAB. P.B. LAB. P.B. IE-05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.
5 6 IE-06  CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.
> * 5 2624 FUERZA FUTUR A 220 |5000]|5000| 5000 FASE A 3451W 3575W 5000W 5000W 12000W 12000W 5000W 5000W CT—01  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.
a~1 o0 |EN RESERVA 220 FASE B 3606W 3478W 5000W 5000W 12000W 12000W 5000W 5000W CT-02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
11 )\ 12 220 FASE C 3936W 3415W 5000w 5000w 12000W 12000W 5000W 5000w S I S M I S I D A D A I_ T A
13~ & ~14 220
15~ ] & | ~16 220 CARGA 1a ETAPA C ARGA ESTIMADA F UTUTRA R ESET RV A S p N
17~ s 18 CONTINUA (N © C ONTI N U A A L 75 %)
19~ | ~20 220
29~ 1 & | ™22 220
23 24 220 CARGA TOTAL EDIFICIO = 153461 WATTS.
INT. GRAL. 3P—70A 220
FASE A = 51026 WATTS.
5000 | 5000| 5000 ¢ . (rsonn )
A FASE B = 51084 WATTS. NSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA|
TIERRA TAB. "2G” 3F—4H, 240 VCA, 24 CIRCUITOS, 10000 ACl, (TIPO SOBREPONER)|T. WATTS: 1500]|INT. GRAL. 3P—70A IE_06
FASE C = 51351 WATTS. UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
DESBALANCEO MAXIMO = 0.63 % — ENEROOM
CUADRO DE CARGAS DIAGRAMA INIFAMILIAR C 175 |7 METROS
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ESPECIFICACIONES

INSTALACION HIDRAULICA GAS LP
TUBERIA COBRE "M” COBRE "L”
CONEXIONES COBRE SOLDABLE COBRE SOLDABLE
UNION SOLDADURA No 50 Y FUNDENTE|SOLDADURA No 95 Y FUNDENTE
VALVULAS BRONCE SOLDABLE, CLASE 8.8 kg/cm2
PRUEBAS CON AGUA A 5 kg/cm2, CON AIRE A 5 kg/cm2,

2 HORAS SIN FUGAS 2 HORAS SIN FUGAS
DIAMETROS MILIMETROS |10 [13] 19]25]32|38]50]64 75[100]150]200]250] 300

PULGADAS (3/8 (1/2|3/4] 1 |11 [11f2] 2 |21)2

3|46 |8|10|12

S I M B O L O G A

SUMINISTRO DE AGUA
s — as SUMINISTRO DE GAS
» | SENTIDO DEL FLUJO
Da—YC VALVULA DE GLOBO
N4 VALVULA DE COMPUERTA
VS VALVULA DE SEGURIDAD
CRL COBRE RIGIDO TIPO "L
L LAVABO
v VERTEDERO
CA CAMARA DE AIRE
we EXCUSADO CON FLUXOMETRO
MS MINGITORIO SECO
(o) reP REGULADOR DE BAJA PRESION
H=0.30 ALTURA DE VALVULA SOBRE PISO (m)

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IHSG—1 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTA BAJA

IHSG—2 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVELES +1.99 Y +3.90
IHSG—3 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVEL +5.64 Y AZOTEA
IHS—1 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE SERVICIOS SANITARIOS

IHS—2 DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS
IHG—1 INSTALACION HIDRAULICA Y GAS DE ISOMETRICO GENE
IS—1 INSTALACION SANITARIA DE ISOMETRICO GENERAL

RAL

N O T A

° ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS

° PLANO EXCLUSIVO PARA INSTALACION INDICADA

o2

NORTE ISOMETRICO

SISMICIDAD

ALTA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

UNIDAD MULTUFUNCIONAL DE

TALLERES Y LABORATORIOS

PLANO No.

IHG-1

ECHA:
ENERO 2021

PLANO:

ISOMETRICO GENERAL INSTALACION HIDRAULICA

ESCALA: ACOT.

) UNDICADA| METROS




&

DE HIDRONEUMATICO

8 o

&

DE HIDRONEUMATICO

32

\ 4

— 1

N —

QIJEI:%) 32

==191j738) 32

ESPECI

F

CAC|

ONES

INSTALACION

TUBERIA

CONEXIONES

UNION

VALVULAS

COLADERAS

PENDIENTES

PRUEBAS

DIAMETROS

HIDRAULICA

GAS LP

SANITARIA

COBRE "M”

COBRE "L”

PVC SANITARIO

COBRE SOLDABLE

COBRE SOLDABLE

PVC ANGER

SOLDADURA No 50
Y FUNDENTE

SOLDADURA No 95
Y FUNDENTE

ANILLO DE HULE

BRONCE SOLDABLE,

CLASE 8.8 kg/cm2

FoFo

2% 875 Y (=)
1% 8100 Y (+)

CON AGUA A 5 kg/cm2,
2 HORAS SIN FUGAS

CON AIRE A 5 kg/cm2,
2 HORAS SIN FUGAS

CON AGUA A 0.3 kg/cm2,
2 HORAS SIN FUGAS

MILIMETROS |10 (13

19/25(32|38| 50|64

75100150 |200| 250 | 300

PULGADAS (3/8 |1/2

/401 (o] 2 |

4 |6 | 81012

S | M

B O

L O

G | A

CE
TR
SAF
BAN
STV

BAP

DRENAJE

SUMINISTRO DE AGUA

SENTIDO DEL FLUJO

COLADERA CON EXTENSION

TAPON REGISTRO

SUBE AGUA FRIA

BAJA AGUA NEGRA

SUBE TUBO VENTILADOR

BAJA AGUA PLUVIAL

NUMERO DE DIBUJO
NUMERO DE PLANO

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IHSG—-1
IHSG—-2
IHSG—-3
IHS—1
IHS—2
IHG—1
IS—1

INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTA BAJA

INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA' Y GAS DE PLANTAS NIVELES +1.99 Y +3.90
INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVEL +5.64 Y AZOTEA
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS
INSTALACION HIDRAULICA Y GAS DE ISOMETRICO GENERAL
INSTALACION SANITARIA DE ISOMETRICO GENERAL

N

O

T

A

° ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS

° PLANO EXCLUSIVO PARA INSTALACION INDICADA

NORTE

DIBUJO

SISMICIDAD ALTA

= 7 @j D 7 @/3’
m 19 T 2 | 7 32 i
{& W é} é} | ﬁ) / <3 i é} _Lw / <ﬁ
B ~ NPT.+0.20 - - B _ 1= _ - _ 1 B 1 - ~1 ‘_ B - - =1 B
. — CAMBIO DE NIVEL L (N .~ (19 32 I 32
— I T [ /G [ /&
E. D S ) @
! 119 D| e D|
-y - D L @ D L Q|
W | @ 3 | - — W s : — — W
— — ii | E] SANITARIO HOMBRES | E] SANITARIO HOMBRES
‘ o ‘ - AZOTEA ‘
PLANTA HIDRAULICA , PLANTA HIDRAULICA , PLANTA HIDRAULICA , PLANTA HIDRAULICA ,
BODEGA ESCALA 1:30 SANITARIO DISCAPACITADOS ESCALA 1:50 SANITARIO MUJERES ESCALA 1:50 SANITARIO HOMBRES ESCALA 1:50
A DRENAJE A DRENAJE
bty & & & & _—
100| /-0.35 ‘ — BAN 100 ‘ I—BAN 100 ‘
| t — | I I — — — 4 = — I I | - — —
= (RISl s =y i
N /T?Z/ 100t | 0 100[1" |
IS—1 | tg;g IFI/@ 100 ®| i I / 100@;%
4@7 - _ NPT.+0.20 - - B WADOSADolA / _.: _ 1 4@7 - 1 B 1OOT~1T T ‘_ 4@7 L:E B _100<T\ T -
— = CAMBIO DE NIVEL /Ti—__ég _____ :E@O — — = %10—0 E ' {{ @@5
\\\\\ENTR;E LOSA Y PLAFON T | 50\ 100 T\-“ | | zg 100 \T\ |
T 100 100 _ @ 100 y @
(- /Gl N e i Oy
——— - | | SANITARIO HOMBRES
=_= NP_T.+0.25_ | 1 !_ ) - =_— 0 l [O) !_ __=_: o — _ __F_!_ 1
sube ‘ BAJA SUBE ‘ BAJA - ‘
PLANTA SANITARIA , PLANTA SANITARIA , PLANTA SANITARIA , PLANTA SANITARIA ,
BODEGA ESCALA 1:50 SANITARIO DISCAPACITADOS ESCALA 1:50 SANITARIO MUJERES ESCALA 1:50 SANITARIO HOMBRES ESCALA 1:50

INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

UNIDAD MULTUFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS

(PLANO No. N

IHS-1

“" ENERO 2021

PLANO:

SERVICIOS SANITARIOS

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

ESCALA: ACOT.

) INDICADA| METROS J |




LOSA

CUPULA REMOVIBLE

COLADERA PLUVIAL DE FoFo

AZOTEA
I%
4 N,

COPLE ESPIGA FoFo/PVC

TUBO DE PVC

FIERRO GALVANIZADO

LOSA AZOTEA

I

PVC 100

o
4
LN
o
1
4
[S
[S
a
AN
[S
A
S

COPLE ESPIGA Fo/PVC

COPLE FIERRO GALVANIZADO

O.CSC‘) MIN
0.60 MAX ‘
| ﬁ | 0

COLADERA PLUVIAL

S/E |3 |TUBO VENTILADOR

DIMENSIONES (cm)

DIMENSIONES (cm)

’ZI%
R

E—
o
N
(@]
s
ﬁz
z
_|

1
- —af

ZANJA CAMA
DIAMETRO ANCHO PROFUNDIDAD BASE ESPESOR
CAMA DE ARENA 15 60 VARIABLE 5 10
PROFUNDIDAD
20 70 VARIABLE 5 10
&
ESP;VS or 25 75 VARIABLE 5 10
4
30 80 VARIABLE 5 10
ANCHO
SECCION
B TAPA DE CONCRETO CON
MALLA ELECTROSOLDADA
<>
41 50 g ] %’6)3903?::6” 11 70 11
X
1 20 "+ TAPA DE CONCRETO CON Y CONTRAMARCO
JALADERA DE DE 2"x1/4
) VARILLA LISA DE 3/8” ANGULO DE ACERO
16 60 16

Y

MARCO DE 1 3/4"x3/16"

CONTRAMARCO DE 2"x1/4”

ANGULO DE ACERO

A’

PLANTA

MURO PERIMETRAL
DE TABIQUE ROJO

VARIABLE

l 16 40 16 l

14 14 |
| i

4#* /L
72 k

+
CORTE A-A’

6 ANCLAS DE ANGULO DE
ACERO DE 1”"x3/16"

T MURO PERIMETRAL DE TABIQUE ———
ROJO DEAE L

X APLANADO FINO DE T

MORTERO

TUBO DE PVC

MEDIA CARA Y

CHAFLAN

joo s BASE DE CONCRETO

F’c=150 kg/cm? CON MALLA

TERRENO NATURAL COMPACTADO

ELECTROSOLDADA

_

92

+

CORTE B-B’

0.10

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IHSG—1 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTA BAJA

IHSG—2 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVELES +1.99 Y +3.90
IHSG—3 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVEL +5.64 Y AZOTEA
IHS—1 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE SERVICIOS SANITARIOS

IHS—2 DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS
1 INSTALACION HIDRAULICA Y GAS DE ISOMETRICO GENERAL

IHG—

IS—1

INSTALACION SANITARIA DE ISOMETRICO GENERAL

N

O T A

INSTALACION DE LAVABO

0.10

++
5
|

|

0.30 ‘

0.35
__fj_'_
I
| NPT

e

ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS

PLANO EXCLUSIVO PARA INSTALACION INDICADA

NORTE DIBUJO

SISMICIDAD ALTA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA

UNIDAD MULTUFUNCIONAL DE

TALLERES Y LABORATORIOS

-

REGISTRO SANITARIO

S/E

INSTALACION DE VERTEDERO S/E

PLANO No.

HG-2

ECHA:
ENERO 2021

PLANO:

DETALLES HIDRAULICA Y SANITARIA

ESCALA:

) UNDICADA

ACOT.

METROS |




E S P

ECIF I

CAC|

ONES

DETALLE DE DESCARGA DE BAP

S/E

TALLERES Y LABORATORIOS

+0.000 +0.000 . .., +0.000 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000
—0.729 —0.609 = —0.571 —0.517 —0.464 —0.428 —0.400
~ L—5-150 7.50-5-150 10.94-5—150 10.60—-5—150 7.26—5—150 5.50-5—150 INSTALACION HIDRAULICA GAS LP SANITARIA
A DRENAJE T T T T N = = P N10.05 ‘_ L F___ T 3 T T oBRE "M OBRE "L Ve SANITARIO
: Py N . N C » ” C ” »
DE HIDRONEUMATICO 64 BAP 100 — 64 - [ ] 38 [ ] AP 100 100[1 TUBERIA C
T |38 BAP 100 N.JARDIN=£0.00
1.55—5—150 BAN 100 100|t | +0.20 | BAP 100 100 1 e ~ 100|t BAN 100
[]_ _100 // BTG 13 | —0.35 | | | BAP 100 @ BTG 13 CONEXIONES COBRE SOLDABLE COBRE SOLDABLE PVC ANGER
‘_ 50| 100 _\
+0.25 +0.25 +0.25
13 13
coooo/| L e : j | | j i N I i > | =+ LD No 0| SOLUDURANe 35| auiio be e
hd NPT.+0.20
~0.721 S | | | | |
SAF 25 +025 | | | | +025 SAF 25 VALVULAS BRONCE SOLDABLE, CLASE 8.8 kg/cm2
|:| I I I I COLADERAS FoFo
| | | | ]
TN | Ay s | Ay e PENDIENTES 2% 875 Y (=)
o | BODEGA | IHS—1 | | IHS—1 1% 2100 Y ()
@ I NPT —0.20 I U I N I U PRUEBAS CON AGUA A 5 kg/cm2,CON AIRE A 5 kg/cm2,|CON AGUA A 0.3 kg/cm2,
I I I ABORATORIO I 2 HORAS SIN FUGAS |2 HORAS SIN FUGAS |2 HORAS SIN FUGAS
I I I I DIAMETROS MILIMETROS |10 (13| 19|25|32|38|50|64 |75 [100|150|200| 250|300
38 : : : : 38 PULGADAS [3/8(1/23/4 1 (1|11 2 la1p| 3 |4 |6 | 8 [10[12
o : : : : S I M B O L O G A
l,:, I I I I I
g I I I I
° | 1ls 7 I I I SUMINISTRO DE AGUA FRIA
Al 6
| 2 5 | VESTIBULO | |
LABORATORIO | L . | NPT.+0.25 | | LABORATORIO
| baja 3 | | |
2
| 1 | | | D & SENTIDO DEL FLUJO
L sube J l J
DRENAJE
CIRCULACION
+0.000 NPT.+0.25
—0.651
C=0.12 CAIDA LIBRE
77 e
D 25 25 25 25
TABLEROS
1Y5 NUMERO DE DIBUJO
IHS—1 NUMERO DE PLANO
REGISTRO
+0.00 NIVEL DE TERRENO
—0.40 NIVEL DE PLANTILLA HIDRAULICA
32 32
25
7.50—5—150 LONGITUD(m)—PENDIENTE(mm/m)—DIAMETRO(mm)
o 25 25
“le TALLER PESADDO TALLER PESADDO
OI NPT.+0.25 NPT.+0.25
10}
2 25 PLANOS COMPLEMENTARIOS
IHSG—1 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTA BAJA
IHSG—2  INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVELES +1.99 Y +3.90
IHSG—3 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS DE PLANTAS NIVEL +5.64 Y AZOTEA
D D IHS—1  INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
+0.29 - corting metalica 05 1025 IHS—2 DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS
: | b : IHG—1  INSTALACION HIDRAULICA Y GAS DE ISOMETRICO GENERAL
IS—1 INSTALACION SANITARIA DE ISOMETRICO GENERAL
/—\ +0.25 +0.25
—-0.35 —-0.35
5Y 7 +0.000 —I—
IHS—2 —0.582 l 100 30 sube rampa 25 25 sube rampa 30 l 100 N O A S
g 7.50—5—150 — 13.80-5—150 N.PATIO+0.05 N.PATIO+0.05 15.00-5—150 —
L — — — ® ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS
+0.000 +0.000 +0.000 ® PLANO EXCLUSIVO PARA INSTALACION INDICADA
—0.544 —0.475 —0.400
1 | PLANTA BAJA ESCALA 1:75
60 \J_I ﬁ%’*
ON
NORTE DIBUJO
I SISMICIDAD ALTA
90 BAP 100 MURO
ABRAZADERA 25x3 mm CON
TAQUETE DE EXPANSION |
5\5 EN CADA ENTREPISO T
N. JARDIN
et ?o | O i ¥ N. JARDIN %—
& 'd
4~ 7 PLANO No.
SECCION T so T SECCION T u{j * | ;| ATRAQUE DE CONCRETO INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
60 4 a X X cm
PLANTA TRANSVERSAL LONGITUDINAL - UNIDAD MULTUFUNCIONAL DE

IHSG-1

ECHA:
ENERO 2021

PLANO:

PLANTA BAJA
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