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200 BLOCK HUECO AN i Z3 S —ll o © | | o - | z-4 80| — [15 | 15 | #3@15 | #3@25 | OMITIR | OMITIR
150 — I — I oo | (O)12#10 +(@)4#8 (O)8#10 +(@)4#8
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h K2 RO A \“Z) e, K2 L 7 0 0 +— 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR Z-6 1220|1200/ 25 | 40 | #5@15 | #4@25 | #4@25 | #4@25
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| ~ | 0
| VER DETALLE 1 | Ace | > L r 13 2 0 DADO D-—2 COLUMNA C-3 COLUMNA C-3
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! ! ! 0 - 9@10 EN EXTREMO INFERIOR  9@10 EN EXTREMO INFERIOR
K2 D1 22 b2, CT—1 b2, D2 / K2 jy b2 b2 2 |« b2 k2CT—1 D2 K2 T 0 2 MISMO ARMADO DE COLUMNAS 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR
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O|| z2 £2 £2 £2 Ol z2 Q ID—: 'l oe [ & No. dp (ecm) (cm) | DpoBLEZ r (em) (em) (em) LT (cm)
JJLD1 JILD1 o] TL=1 ] llp1 JILD1 © E’é () 2 1/4” 21.6 2.5 2.9 24.0 7.6 30
- - ——————a - —-—————a n————a-— & ——~- — — = 3 3/8" 33.0 3.8 4.3 33.1 11.4 35
K5 ,—(':2 K2 Kz‘a'Kz Kz‘a_'Kz KZC—4'K2 K2 ﬁkz KS e prd 45 45 45 4 1/2" 43.3 5.1 5.7 44.1 15.2 46
1 J < 8 5 5/8" 53.6 6.4 7.1 55.2 19.1 63
VER m N T_.'_,‘t 6 3/4” 64.8 7.6 8.5 66.2 22.9 69
#3@%%N|::I"I\IDC')A\SMBOS DETALLE ™ A 3(: | z/ 8 17 86.4 10.2 11.3 88.2 30.5 114
0 o0 ” . . . . 38.1
] (VER NOTA 2) MURO DE DOBLE ALTURA / \ #3@30 EN AMBOS ':,: 5 - . ye 10 1 1/4 106.9 12.7 14.1 110.2 167
\ T ' P semocs . 2O gy e (g care (e o " ESPECIFICACIONES
\ / v
1 K 1 / \\ URO DE TABIQUE 7 (VER NOTA 2) ! % ) 9@10 EN EXTREMO INFERIOR 9@10 EN EXTREMO INFERIOR 9@10 EN EXTREMO INFEROR C | M B R A :
( l > 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR 9@10 EN EXTREMO SUPERIOR  9@10 EN EXTREMO SUPERIOR e LA CIMBRA DEBERA ESTAR  COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON
Y N Py - CON ALTURA MAXIMA O [ P
= = < ] NOTA 4 OE 3.00 mts (DE CIMENTACION A AZOTEA) (DE CIMENTACION A NIVEL 1) (DE NIVEL 1 A AZOTEA) CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA.
/ — EN LA ZONA DE FIRMES INTERIRORES Y EXTERIORES Y HASTA : - — COLUMNA C—1 COLUMNA C—4 COLUMNA C—4 = EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
S UNA DISTANCIA DE 1 METROS DESPUES DE LA HULLA DEL EDIFICIO, < Jd b CONCRETO :
Sw — DEBERA SUSTITUIRSE LOS ESTRATOS DE SUELO EXISTENTES HASTA N CONSIDERACIONES ESPECIALES: — N :
I UNA PROFUNDIDAD DE 1.7 METROS, POR UN RELLENO DE TEPETATE, < PARK DISENO DE ESTA GWENTACION SE CONSIDERD UNA' GAPAGIORD DE. CARGA DE 15 Ton/i, DE ACUERDO AL ESTUDIO REALZADO POR LOS INGENERDS | GRAPAS #2@60 b 40 ﬁzsﬂ» = SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m3, RESISTENCIA A
NOTA 1 COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXE"Ml ,03' RAMON NONATO LAGUNAS BARTOLO Y VICENTE SANTIAGO PINEDA DEL' DEPARTAMENTO DE GIENCIS DE LA TIERRA-DEL,INSTITUTO TECNOLOGICO DEL. ISTHO. _ K1 HORIZONTAL Y LA COMPRESION DE f'c=250 Kg/em2, Y DEBERA INCLUR EN SU DOSIFICACION UN
1200 | PREVER ANCLAJE DE  RAMPA ~DE R NS K 2 RO TAps, MERA  DE = L0S DATOS DE CMENTACGON NO CONTEMPLAN SUELOS CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIAS, TURBAS DE CONSISTENCIA MUY BLANDA, | f— o [o| VERTICALMENTE A [ IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
ol ||| T, ESCALERA EN CT-1. VER PLANO B0 CMIENTOS  DEDERAN  EXGAVARSE . ADICIONALMENTE 30 CAPACIDADES DE CARGA INFERIORES O MUY SUPERIORES A LAS INDICADAS. 0 = = o = EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN
N | COMPLEMENTARIO E-2 CENTMETROS. SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA @ ES IMPRESCINDIBLE QUE LA CAPACIDAD DE CARGA, LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA CIMENTACION Y LAS PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DEL N % L LABORATORIO DETERMINARA EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS
1 NOTA 2 CONCRETO C;CLOPLEO (fo= 150 kg/cm?) CON UN ESPESOR DE 30 SUELO AL NIVEL DE DESPLANTE, SEAN VERIFICADAS POR EL GEOTECNISTA DE LA OBRA, CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION PARA SER VALIDARLAS. S| SE 5 S AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
|| = EN ZONA DE TALLERES CENTIMETROS SOBRE EL QUE SE DESPLANTARAN LAS ZAPATAS. N &m&wy&mggxm %RM&%%%W&QE%%«%&& ‘:ER%D,"FA‘C?CES”'; A CORTO, MEDLN (SN RO a0, B - hA 0_079 346 = EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4").
(ENTRE EJES 1-12, C-D). EL - ANTES DE COLOCAR PISOS, DEBERA VERIFICARSE QUE TODA COMPETENG) LA CALDAD Y BUEN FUNCINAMENTO DE LA GWENTACION, FIRMES Y BANGUETAS PERNETRALES (EN SU CASO). ADICIONALMENTE. DEDER = RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS
FIRME SERA DE 12 CM. = DE TUBERIA DE AGUA (POTABLE Y NO POTABLE) SE RESUELVA | ) Y LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm.
ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS ADECUADAMENTE. PARA' EVITAR FUGAS QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE '} | DESCARTAR CUALQUEER PROBLEMATICA DEL SUELO, DEBIDA A CONDICIONES PARTICULARES (LICUACION, GRIETAS, OQUEDADES, ETC.). p . . .
, #3@30 EN AMBOS SENTIDOS LAS PROPIEDADES DEL. SUELO = | 5,105 TALES DE LOS CORTES PARA EL ALOIO DE LA CMENTACON DEBERA SER ESTABLECIDOS EN OBRA POR EL GEOTECNISTA EN FUNCION DE. LAS 9 44020 1 o Y ZAPATAS 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR
Ml 'I;IISE-\I/-QR 3 PREPARACIONES DE = N SE PERME NNGON OMMBO0 EX 105 a.mmksmros ESTRUCTURALES, SN LA APROGAGION DE LA GERENCIA DE PROVECTOS DEL INFED. #1020 - foﬁiﬁ?ﬁfﬁAgﬁs& DE CONCRETO CON f'c=100 Kg/cm2. Y 6 cm. DE ESPESOR
| ANCLAJE DEL ARMADO PARA LA FUAS QUE ALTEREN NECATAMENTE. LS FOPEES oL g A DE AGUA (POTAELE Y N0 POTARLE) SE RESUELVA AECUADIENTE, PARA EVTAR q e 5 o) ol | 2#3 = EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
ZONA DE TALLERES. — DEBERAN CONSTRUIRSE OBRAS DE CONDUCCION PARA LOS ESCURRIMIENTOS, A FIN DE EVITAR LA PENETRACION DEL AGUA AL SUELO ADYACENTE A LOS MISMO ARMADO DE COLUMNAS
CIMIENTOS, YA QUE ESTO PUDIERA GENERAR INESTABILIDAD A LOS MISMOS Y POR LO TANTO A LA SUPER-ESTRUCTURA. JUNTAS DE COLADO
= EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS
1Z1 Z1 Z1 TL—1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 TL—1 Z1 ! S P DADO D-3 SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE
57 "y L D1 — — — o1 -y ey L Y b ks L] PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON AGUA ABUNDANTE DESDE
+>—K5 %-—-_%_1 = — : = = %1 = —= 1 = = Lz—-l— _2% 1 = .@._____.@.1 = %1 = ) T VER DETALE _DE REFUERZO 24 HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS.
clh C1 - = LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL
| Skl O™k S [ —” cp at i | K P ARMADO DE MC-1 oNOREFD EN PLANG B DE o o o)|3#6 SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA, MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL
150 (VISTA EN ELEVACION) * VER DETALLE DE DESPLANTE DE - EXTRANO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO.
VER DETALLE PARTELUCES EN PLANO E-03 ACERDO
"] » » E#3@20
K2 [K2 NTA E ( :I M E NTA I IO N K2[ K2 = SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL

CONTRATRABE
CT-1

+

30 64

-

E#3 @20 @20

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

SE CONSIDERAN DOS FRENTES DE TRABAJO INDEPENDIENTES ENTRE SI,
DEFINIDOS POR LAS SIGUIENTES ZONAS:

LA ZONA 1, DELIMITADO POR LOS EJES "A-C” Y "1—12", Y.
LA ZONA 2, POR LOS EJES "C—D” Y "1—-12".

e LA ESTRUCTURA DE LA ZONA 1 PODRA CONSTRUIRSE DE MANERA
CONTINUA, DEJANDO EN CIMENTACION LAS PREPARACIONES
NECESARIAS PARA LIGAR POSTERIORMENTE LAS CONTRATRABES,
ZAPATAS Y CADENAS DE LOS EJES 1, 6, 7 Y 12 DE LA ZONA 2.

. EN LO QUE CORRESPONDE A LA ZONA 2, PODRA CONSTRUIRSE
LA CIMENTACION PARALELAMENTE A LOS TRABAJOS DE LA ZONA
1, DEJANDO LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LIGAR
POSTERIORMENTE LAS CONTRATRABES, ZAPATAS Y CADENAS DE
LOS EJES 1, 6, 7 Y 12.

. ES RECOMENDABLE QUE EL COLADO DE ZAPATA Y CONTRATRABES
(DE LA ZONA DE PREPARACIONES) Y LA CONSTRUCCION DE LOS
MUROS DE ESTOS MISMOS EJES, SE LLEVE A CABO 30 DIAS
DESPUES DE COLADA LA LOSA DE AZOTEA DE LA ZONA 1.

——————
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ZAPATA Z-1 Y Z-2

444
E#2@20

K—1

MURO DE
TABIQUE

PROY. ARMADO

DE CASTILLO

DALA D—1
15x20
443 E#2020

Z

z

.T.

@20

45—

@20 @20 _+_$_

40 b
T

X
T —0

ot

43

.

8#3

E#2@20

K-=3

MURO DE
TABIQUE

PROY. ARMADO
DE CASTILLO AN

DALA D-1
15x20
443 E#2020

N.T.N.

C®

K—4

o 18 L
]

70

1]

! TRABE DE LIGA
TL—1
()

1
ENRASE VER _
NOTAS DALA D—1

15x30

4#3,E42@20
ARMADO LONGITUDINAL
As4
ARMADO TRANSVERSAL
ZAPATA Z5

H

I

FOIOSOSOSOSOSOHTOT0)
B

As3
MADO LONGITUDINAL
As2
F ARMADO TRANSVERSAL
O/ﬂ TAsT
O

LA

ENRASE
VER NOTAS

o

(0]

ZAPATA 76
VER ARMADO)

CONCRETO

"CORTE 1 — 1

CICLOPEO
(VER DETALLE "B")

(VER DETALLE "B")

15
$ 40 l\,{ 0]
6#3 A 646
Ef2020 5#3%25

K-5
o+ @

L ADIC.
30
@ . / 7, ;/

K5
4 -
| | -
50
e Lo ]

ARMADO TRANSVERSAL

o
COLUMNA P
= 30X30
FIRME ARMADO CON T 1’
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PREPARACION
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DETALLE " A~

VER DETALLE DE REFUERZO
DIAGONAL EN MUROS DE
CONCRETO EN PLANO E-2.
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ANCLAJE DE

N.T.N.
B !
KL, VER ESPECIFICACION
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DETALLE "B”

DESPLANTE DE ZAPATAS Y
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COLUMNA
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45
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MURO DE o
fe CONCRETO
o
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+>—20—$— —4»—20—«» ) 12’5J~? 20 1(12.5 &

MC—1 EN COLUMNAS

VER NOTA 4

ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 Kg/cm2.
= EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL PARRAFO 1.5.2
DANDO  PARTICULAR
IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO DE LAS

DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA NORMATIVIDAD DEL

BARRAS.

e |LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS

MEDIDA (VER TABLA).

INIFED,

12 @ SALVO DONDE SE

INDIQUE OTRA

e TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO
DIAMETRO SERA 9 VECES EL DE LA VARILLA.
e NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA

SECCION.

= LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1” (#8) VER FIGURA 1,
e EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO DEBERAN
UNIRSE MAS DEL 33% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS
SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE 20 DIAMETROS.

e TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA

GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
COMPACTACI

=fEL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL

O N

POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA

INERTE, EL CUAL

DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 cm., MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES
CAPAS DE 15 cm., CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. LAS
DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y
LA SUPERIOR PARA DAR EL NIVEL DEL LECHO BAJO DE PISOS.
ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR Y EL
GEOTECNISTA DE LA OBRA, QUIENES DADO EL CASO, DEBERAN REPLANTEAR EL ESPESOR A
SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES, ADEMAS DE
UN NIVEL DE PISO TERMINADO ACORDE A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR.

e |A HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL

LABORATORIO.

N OTAS

L J
L J

e ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
e CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y

NIVELES.

e | OS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—ARENA 7X14X28 cm.
TIPO PESADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO—ARENA
CONTRATRABES ©O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA.
e UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO
DE QUE NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO

CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE

PROYECTOS DEL INIFED.

e ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL
318—05 Y LAS DEL MANUAL IMCA 1997.

1:5 PARA RECIBIR LAS

INGENIERIA DE LA GERENCIA DE

INIFED, LAS DEL A.C.l

e NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE

PROYECTOS DEL INIFED.

b

(" ") (PLANO No. R
INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE E- 1
TALLERES Y LABORATORIOS
FECHA:
ENERO 2021

PLANO: ESCALA.  |ACOT.
\_ PLANTA DE CIMENTACION, CORTES Y DETALLES ) L VARIOS| CM. )
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MC—1 | TRABE \ I = LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON CONTRAFLECHA
O 19 — EJE A / ' LOS EXTREMOS DE ESTOS SI SE ESPECIFICA.
1 1A ELEMENTOS SE DEBERAN LIGAR CON ~ = EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO
I I L EL VOLUMEN DE COVINTEC DONDE :
E#3025 I = EL APOYO DE PUNTALES DEBERA HACERSE SOBRE ARRASTRES ADECUADOS, PERFECTAMENTE
2229 \ REMATARAN (EJES B y C) MEDIANTE TRABE. EVES APOvADOS SOBRE EL PISO
0 0| 244 1 N\ ACCESORIOS DE COSTURA SEGUN JRASE, .
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CO RTE I —_ I \ = SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m3, RESISTENCIA A
12—¢- N\ LA COMPRESION DE fc=250 Kg/cm2, Y DEBERA INCLUR EN SU DOSIFICACION UN
CORTE I — 1O LA - IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
1 ' = EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO
I DETERMINARA EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN
59 EL LUGAR.
_ _ _ ¢ = EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4").
2259 22.5—% 97.5 = RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y
LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS
4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS).
C ORTE I[ _ I[ @ G CORTE ]I —_ N = EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
ACERDO
+—50 = SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL
PROYECCION 4— 50—+ PROYECCION
APLANADO DE 2.5 cm iS5 AR 50 DE LOSA  TRABE ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 Kg/cm2.
*?52&52@%3 x iﬁ?éARvs’ER"'EL.?SLé’SEESERSE CON MORTERO DE LOSA 50 TRABE %Trig% / S = EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL
GRAPAS #2@20 ENTREPISO O PASARSE 1a I CEMENTO ARENA 1:4 20 / VOLUMEN 4, TOMO V DE LA NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL
ﬁ\'] a I SIN CORTAR X yi N i ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO DE LAS BARRAS.
é ¢ NVELTOPE | T 1 TL_——XT" 1T NIVEL TOPE = LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER
APLANADO DE 2.5 cm CON DE COLADO = I = DE COLADO = NDICADOS TABLA).
3 PANEL COVINTEC MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE_COLUMNA \ ESTRIBOS DE_COLUMNA EN TRABE = TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA
Iy INDICADOS 9 VECES EL DE LA VARILLA.
: : : : VARS. #3040 [ Ap?_Afl%lE)AREN $ 5 EN TRABE 345 = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.
T | /' UNA CARA PANEL COVINTEC O s 3 T 5 A VER NOTA "A” = LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8) VER FIGURA 1.
SIMILAR APLANADO 5 VER | - 5 = EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS
] EN UNA CARA : NOTA A EST.@10 EN DEL 33% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION
2l Al A 120 \ ZONA DE NODO DISTARAN ENTRE SI, NO MENOS DE 20 DIAMETROS & 60 cm.
1] vaRs. #3040 /; q = TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA
BAP. 80 AR | I 45 #3030 AL COLAR 50 SBHRRAE T NOTA A n
: TUBO 40 1 : 1/ L\ LA COLUMNA (N PICAR CON HERRAMIENTA DE MANO JUNTAS DE COLADO
¥£§8UEE £ ; / 135° ' PARA DEJAR UNA RUGOSIDAD DE = EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS
: ' INTERMEDIO DE ORILLA SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE
(At)((?c))LATD% CDB,ES[?EATgiARHggglAXIEPETSE PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON AGUA ABUNDANTE DESDE 24
; | | Y , HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS.
—= ” — : - COLUMNA 45x45 7 ! CADA 6 HORAS. = LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O
a - wa @ ) X | ARMADO DE MAL ADHERIDO, DE LECHADA, MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE
: : : 4 | COLUMNA , : S , o N ESTRIBOS ! PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO.
e . .. . |eox45 a U p 4. » 30 PROYECCION NDICADOS EST.010 EN
a0, - ' g DE LOSA EN' COLUMNA TRABE ZONA DE _NODO PROYECCION ENTUBADO ELECTRICDO
: » a a T N4 1 < A DE LOSA TRABE = LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA HACERSE UNA VEZ
A — i i E— A - - = ) T 3 § E— D \ QUE ESTE TERMINADA LA PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA CIMBRA LA
<4 o : o ' N o i A e I 4 . UBICACION EXACTA DE CAJAS Y BAJADAS.
T, e ~A~ < | coLumma S | = —¢ NIVEL TOPE | : s U =~ 171 = LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE PREVIENDO QUE NO COINCIDA NINGUNA
T D a4 s 50x45 : A BE &3HOMRA X 60| |NIVEL ToPE VARILLA CON ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO.
< - : v g i ' ESTRIBOS DE COLADO o = CON EL OBJETO DE LIBRAR EL ACERO DE REFUERZO Y PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE
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Y DE MUROS PARTELUZ EN PLANO E-3.
CIMBRA: : ACERO: NOTAS:
= LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON CONTRAFLECHA S| SE ESPECIFICA. = SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 | = ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
= EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. Kg/cm2. = CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
e EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA | = LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—ARENA 7X14X28 cm. TIPO PESADO, JUNTEADO CON b TRASLAPE MINIMO
CONCRETO: NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO DE LAS | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA RECIBIR LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA. "X det- ==t
= SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m3 Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE |BARRAS. e UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE NO CONCUERDE CON LAS
fc=250 Kg/cm2. « LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER TABLA). DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA | _ .
= EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO DETERMINARA EL |e TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 9 VECES EL DE LA VARILLA. GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. 3 3
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION. = ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED, LAS DEL A.C.I 318-05 Y LAS DEL MANUAL IMCA 1997. 2 S
= EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/47). = LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8) VER FIGURA 1, = NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
= RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 |e EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS DEL 33% DEL REFUERZO EN UNA .
cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE |MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE 20 DIAMETROS. FIGURA 1. UNION DE VARILLA No.8 5 MAYORES 4 ") (PLANO No. )
EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS). = TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. %rﬁ‘r\%‘h . VARILLA [# VARILLA | Ldg gun_ | RADIO DE | Lde €un | TRASLAPE |NST|TUTO TECNOLOGlCO DE OAXACA
= LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON f'c=100 Kg/cm2. Y 6 cm. DE ESPESOR COMPACTACION: = | “variLLA VARILLA )20 % £-80 No. dp (em) | (cm) |oosiez r em)| (cm) | (em) | LT (cm)
= EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO. =£L RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL INERTE, EL CUAL DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 cm., /),Kﬁgpgg E-80 5 MAYOR MAX_J VARLLA 2 1/47 21.6 2.5 2.9 24.0 7.6 30 UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE -
) MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm., CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. LAS DOS . 3 mm? 5 MAYOR 3 3/8" 33.0 3.8 4.3 33.1 1.4 35
JUNTAS DE COLADO: CAPAS INFERIORES SERAN PARA SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA DAR EL NIVEL DEL LECHO g E 45 2 /j %&x XW > 75 e == s> — TALLERES Y LABORATORIOS
= EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS SUPERFICIES DE CONCRETO |BAJO DE PISOS. L i . . : . : ==Y
ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON |ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, QUIEN DADO EL CASO, DEBERA ] £ oo RETOA ~-4mm | PLACA 5 5/8" 53.6 6.4 7.1 55.2 | 19.1 63 ENERO 2021
AGUA ABUNDANTE DESDE 24 HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS. REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES, ADEMAS DE UN NIVEL DE % 2l oh ROLADA e=6mm 200 e=6mm 6 3/4 64.8 7.8 8.5 66.2 | 22.9 69 PLANO: ESCALA. _|ACOT.
e |AS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA, |piSO TERMINADO ACORDE A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR. = eEmm [ 8 1 86.4 10.2 11.3 88.2 30.5 114 | ESTRUCTURA Y DETALLES DE AZOTEA NIV. (+7.50) )| VARIOS| CM. )
MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRARO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO. = LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO. EN_VARILLAS VERTICALES EN VARILLAS HORIZONTALES 10 1. 1/4” | 106.9 12.7 14.1 110.2 | 38.1 167
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VER SOLUCION ESTRUCTURAL DE ESTA ZONA EN T T 25/8"
PLANOS E-1, E—-2, E-3, E—4, Y E-5
’ ’ ’ ’ VISTA LATERAL ESPECIFICACIONES
ACERO ESTRUCTURAL
«TODAS LAS PIEZAS SERAN DE ACERO A-36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2530
kg/cm2. EXCEPTO LOS ELEMENTOS ROLADOS EN FRIO Y PLACAS DE LAMINA, MISMOS QUE
TENDRAN UN ESFURZO DE FLUENCIA DE
g - -1.59 e Szgr%: "PARA SOLDAR DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE GRASA, PINTURA, OXIDOS, ETC
= —] PERNOS ¢1.59 *LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN ESTAR LIBRES DE REBABAS Y ASPEREZAS.
! (85/8") CUERDA «SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, LAS PIEZAS SE COLOCARAN EN POSICION DE PODER SOLDAR
! 6 . MAQUINADA ESTANDAR HORIZONTALMENTE Y POR ARRIBA.
. «EL TRABAJO DE SOLDADURA DEBERA EFECTUARSE DURANTE EL LAPSO DEL DIA EN QUE LA
e 159 TEMPERATURA SEA SENSIBLEMENTE CONSTANTE. NO DEBERA EFECTUARSE NINGUNA
360 ! g%—w : SOLDADURA SI LA TEMPERATURA AMBIENTAL ES MENOR DE O'C.
; 5[ 1.4 «CUANDO EL METAL BASE TENGA UNA TEMPERATURA INFERIOR A 15°C Y SU ESPESOR SEA
. CUANDO MAS DE 2.0 cm, DEBERA PRECALENTARSE ESTE A 20 ‘C. EN PERFILES CON
B E ! 10 PERFORACION ESPESORES ENTRE 2.0 Y
/ / ! | AVELLANADA 38 cm, LA TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO SERA DE 70 ‘C, MANTENIENDOLA EN
/ ¢ AMBOS CASOS CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE SOLDADO.
»—I=1] [] [] [] [] [] =2 3| 5 NO DEBERA ACELERARSE EL ENFRIAMIENTO DE LAS PIEZAS SOLDADAS, POR LO QUE ESTAS
d T T T T T T T T 9T T 4 - 22 ¢ 4 VARS #5 SE PROTEGERAN CONTRA CAUSAS QUE PUEDAN OCASIONAR ESTE EFECTO.
hﬂ— T c {H— T *DEBERA LMPIARSE LA ESCORIA CON CEPILLO DE ALAMBRE DESPUES DE COLOCAR CADA
L 190 VISTA LATERAL «SE USARAN ELECTRODOS E—70XX PARA UNION DE TODOS LOS ELEMENTOS
L—1 B L—1 © L—1 L—1 % DETALLE I «LAS SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE CORDON CORRIDO DE CALIBRE IGUAL AL
ESPESOR MENOR DE LAS PIEZAS EN CONEXION.
150 DETALLE DE PLACAS PL-1 «ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL A.S.C. PARA ESTRUCTURAS
L—1 L—1 D{U_ L—1 L—1 YODAS  LAS . SOLDADURMS - DEBERAN REALIZARSE POR SOLDADORES CALIFICADOS
L 1 % PARA UNION DE TM—1 A COLUMNAS DEL EJE D *ESTOS PLANOS NO'SON DE TALLER, L FABRICANTE DEBERA REALIZAR DICHOS PLANOS DE
) A 150 AL PROYECTO ESTRUCTURAL.
C C N5 ~ «EN CORDONES LARGOS, SOLDAR EN TRAMOS ALTERNADOS SIGUENDO EL ORDEN
|1 L—1 L—1 L—1 L—1 PROGRESVO QUE SE INDICA EN EL ESQUEMA SIGUIENTE:
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| I I I I | i I I I I I
? > ? S S S S P W D{ﬂ— s s s s s 150 PLACA PL—2 '(32"9092 %"Eff' X X X SECUENCIA DE| PUNTOS DE [ PUNTOS
1200 . — [ L—1 — [ — L—1 — o = L—1 — [ — L—1 =1 f7—u—13ﬁ»7 oLACA PL ézﬁ X22x0. SOLDADURA INICIO FINALES
p— —5a [ 1 2
| e 7**’_5 i o —_— . 230 VM s )V 4 i 3 Z
s € . - g D A_EE\ 1 /22 ] il 5 6
= = : = == T P pios o TSR 6 5 e o
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* /|| VER _DETALLE X : 20 35
N 150 25 2.5
L—1 L—1 7 < _HEN PLANO E—7 L—1 L—1 C C b 32 pd 128 | 245 NOTAS GENERALES
L ] i E‘} BARG 245 *ACOTACIONES EN  CENTIMETROS, EXCEPTO CALIBRES DE SOLDADURA QUE ESTAN EN
‘%/ 180 7.5 7 _\ «CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
+— — 7 «UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE
L—1 L—1 L—1 L—1 | | - QUE NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO
— % 27 ¢ 8]\ 50 CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS.
A {U— | PLACA PL—5 10 ESTAS  ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL REGLAMENTO DE
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NOTA

T

TRABE METALICA
/W -1

* SUPERFICIE LIBRE DE POLVO, MATERIAL SUELTO
Y PICOLETEADA PARA REMOVER LECHADA O PARTES
BLANDAS, HUMEDECER ABUNDANTEMENTE ANTES
DE RECIBIR EL NUEVO COLADO.

NOTAS GENERALES
* ACOTACIONES EN CENTIMETROS, EXCEPTO CALIBRES DE SOLDADURA QUE ESTAN EN mm.
*CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
*UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE
QUE NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO
CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS.

*ESTAS

ESPECIFICACIONES ~ SE

COMPLEMENTAN ~ CON

LAS

DEL  REGLAMENTO

DE

CONSTRUCIONES DEL D.F. 2004, LAS DEL A.C.. 318-02. Y LAS DEL A..S.C. (AMERICAN
INSTITUTE STEEL CONSTRUCTION)
*¢CONSULTE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y

NIVELES.

°LAS DENOMINACIONES Y

CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN PLANOS,
CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO IMCA.

«TODA LA ESTRUCTURA DEBERA PINTARSE CON "DOS MANOS” DE PINTURA ANTICORROSIVA.

*VER ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y RECOMENDACIONES GENERALES EN NOTAS DE
PLANOS E-1 Y E-6
*NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS DEL INIFED.

ESTE PLANO ES COMPLEMENTARIO DEL PLANO E-—6, PRINCIPALMENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
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