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(Concreto f'c = 200 kg/cm2)
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
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var. #4 a 25 cm.
armado de cara Superior
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Za1 (200x200) Sección en alzado

var. #4 a 25 cm.

var. #4 a 15 cm.

var. #4 a 25 cm.

var. #4 a 15 cm.

plantilla de concreto 5 cm. f'c= 100 kg/cm2.
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NOTA: Se deberan colocar estribos con la separación
menor en la unión de columna con trabes y
contratrabes esta separación no sera mayor de 10 cm.

NOTA PARA LOS ESTRIBOS EN COLUMNA EN NIVELES

Es = separación de estribos en columnas en Extremo Superior
Tc= separación de estribos en columnas en Tramo Central
Ei = separación de estribos en columnas en Extremo Inferior DETALLE DE TORNILLO, TUERCA

Y PLACA BASE

UNION DE COLUMNA CON

DETALLE CONSTRUCTIVO

PLACA BASE

EN ALZADO DE
Cm1

ver croquis
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Cartabòn
PL 1/2"

Cartabòn
PL 1/2" 50 x 50 x 3/4"

Placa PL1

Cartabòn
PL 1/2"

Cartabòn
PL 1/2"

Var.  Ø 1"  A - 36
8 Anclas  en L

Varilla Lisa

10 mm
E-70

45°

DATOS DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

N.T.N. Nivel de Terreno Natural
N.P.T. Nivel de Piso Terminado

CT Contratrabe
ZA Zapata Aislada

C Columna

CC Cadena de Cerramiento

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

Losa en Volado

Contratrabe ó Trabe
TL, Viga VC ó V super Estructura

Castillo ó Columna    K
Castillo tipo Ks  (Se desplanta en ese nivel)

RL Refuerzo en losa

MCC Muro de Concreto Contencion

MC Muro de Concreto

Z Zapata Corrida

PT Pantalla

Fa Faldón

N (1) Nervadura ( tipo 1)

Cadena CC, CD ó TC

Muro de Concreto  MCC ó MC
Muro de Mamposteria 

Armado igual en Ambos Sentidos

Armado de Losas Macizas 

TI ó VI Trabe ó Viga Invertida en superestructura
Td Trabe Domo
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Es Extremo Superior 
Tc Tramo Central 
Ei Extremo Inferior 
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Cs Cara Superior 
Ci Cara Inferior

TL Trabe de Liga
VC Viga de Cimentacion
CD Cadena de Desplante

Var. # Varilla indicada en #
Ad. Varrilla(s) Adicional(es)
Est. Estribos en columnas, castillos, trabes, etc.

Armado 
de losas

Columnas
separación
de estribos

POSTE DE LUMINARIA

ÁREA DE TECHADO

CUADRO DE AREAS

SUPERFICIE DEL TERRENO 7, 281.87 M2

ÁREA CONSTRUIDA

SUPERFICIE TECHADO 589.00       M2

ANDADORES Y PASILLOS 234.00      M2

ÁREA VERDE 5,663.6        M2

795.27           M2

BANCO DE NIVEL

DATOS DEL PROYECTO

SIMBOLOGIA

ACOTACIÓN

METROS

ESCALA:

FECHA:

VARIABLE
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PLANO DE CIMENTACIÓN

CONTENIDO:

PROYECTO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

JULIO 2021

UBICACIÓN:

DIRECTOR DE LA

ESCUELA:

SUBDIRECTOR DE

LA ESCUELA:

C.

C.

C.

C.

REGISTRO D.R.O.: 0130- I

CED. PROF.:

PROYECTISTA

CANTIDAD :

·      ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1

·      ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2

·      ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3

·      COLUMNAS:

·      LAMINA R-101 :

·      LAMPARAS :

6 PZAS

2 PZAS

3 PZAS

12 PZAS

601.40 M2

6 PZAS

costos01
Texto tecleado
COSNTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"

costos01
Texto tecleado
LOCALIDAD: PALO COLARADO.
MUNICIPIO: SAN MICHEL CHIMALAPA.
DTTO.: SAN MIGUEL CHIMALAPA

costos01
Texto tecleado
  H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA


