_ MACROLOCALIZACION \

NOTAS GENERALES -l
1- CONCRETO: En los elementos esfructurales se empleard concreto @

fc=250 Kg./cm2. con un tamafio maximo de agregado de 19 Mm. (3/4").,
en los castillosy cadenas f'c =200 Kg./cm2.
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2- ACERO: fy = 4200 Kg./cm2. Para warilas del # 2.5 y mayores, para * I I I I I I + 50
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3 RECUBRIMIENTOS LIBRES: ‘ | 180 420 180 420 180 420 180 420 180 420 180 | — % T
a. Cimentadén: 4 cm. en contacto con el suelo y 3 cm. donde existan i i : < ®
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b. Trabes, columnas, cadenas, castillosy losas: 2 cm. o TL1 TL1 TL1 TL1 T
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Para dar los recubrimientos especificados se deberdan utilizar silletas 1 T T ] 1 T T T - 1 T T I e I -1 "~~~ ] \ o Placa PL1
industriales. CgrL’r?%?n P ol o2 50 x 50 x 3/4"
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4- Toda la cimentaciéon se desplantard hasta encontrar terreno firme pero CM = 1
no a menos de 130 cm. La plantilla serd de concreto simple fc = 100 &
Kg./cm2. de 5cm. de espesor. Los castillos se desplantardn desde la parrilla ‘
de cimentacion, 6 de las contra trabes con el anclaje indicado en la fablka S & A L
de refuerzos. 1 ~ i'
5- ESTRIBOS: ‘
a- Entrabes: La primera separadon es a partirdel pafio exterior delapoyo. | | | | b D TR
Se deberd colocar uno o dos estribos en la trabe en los puntos donde se N
apoyen las vigas. COI’TOb?ﬂ
b- En columnas: La primera separaciéon es a partir del pano de las frabes y PL1/2
contra trabes. Se deberdn colocar estribos con la separacién menor en la
unién de columnas con trabes y contra frabes. Se colocan a 10cm en los B
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6-Todas las cotas deberdan verificarse en los planos arquitecténicos.
7- En caso de existir dudas en la interpretacion del plano, o se presenten LP
ajustes del proyecto o de materiales en obra, se deberd consultar con el Z
personal delproyecto estructural.
8- En caso de existir dudas en el procedimiento consfructivo del proyecto
ejecutivo estructural o de espedficaciones de estos procedimientos se
deberd consultar las normas técnicas complementarias del reglamento de
consfrucdones para el Distrito Federal. CM —_ 1
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COSNTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"
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LOCALIDAD: PALO COLARADO.
MUNICIPIO: SAN MICHEL CHIMALAPA.
DTTO.: SAN MIGUEL CHIMALAPA
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  H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA


