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PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y

TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y

AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y

ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.

CORTINA METALICA: DE ACERO ENROLLABLE VERTICAL TIPO
COMERCIAL, PLANA CIEGA PINTRO, FABRICADA EN LAMINA PINTRO
CAL. 24, REMACHADA CONTINUAMENTE CON PIEZAS DE LAMINA
GALVANIZADA  CAL. 14, CON GUIAS, BATIENTES, PASADORES
LATERALES, PORTA CANDADO, SISTEMA DE BALANCEO Y MECANISMO
DE ENGRANES.

A—01 PLANTA BAJA, ARQUITECTONICO

PLANTA ALTA, ARQUITECTONICO

PLANTA DE AZOTEA, ARQUITECTONICO

CORTE A—A’ y FACHADA LATERAL, ARQUITECTONICO
FACHADAS, ACCESO Y POSTERIOR, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 1-—-1’, 2—-2" y 3-3’, ARQUITECTONICO
CORTES POR FACHADA 4—-4’, 5-5" Y 6—6", ARQUITECTONICO
9—-9’, ARQUITECTONICO

CORTES POR FACHADA 7-7', 8-8" y
SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS, ARQUITECTONICO

SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTAS Y DETALLES, ARQUITECTONICO

SANITARIOS Y ESCALERA, CORTE, ARQUITECTONICO
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
DETALLES DE CANCELERIA
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ESPECIFICACIONES GENERALES

NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y

TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y

AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y

ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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GENERALES

NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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NOTAS

GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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DETALLE DE ENTRECALLE

esc. 1:1 cotas en mm.

SISMICIDAD

ALTA

ESPECIFICAZCI

O N E S

GENERALES

NOTAS

GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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SISMICIDAD ALTA
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N E S GENERALES

NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL

NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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SISMICIDAD ALTA

ESPECIFICACI

ONE S

GENERALES

NOTAS

GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
TRABES DE ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA
CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),
CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON
PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE

NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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GENERALES

NOTAS

GENERALES

ESTRUCTURA:
TRABES DE ACERO

LOSAS:

CAL No. 28.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y
ACABADO CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR,
CON ENTRECALLES DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.),

CON PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE.
POR EL
INTERIOR DE SANITARIOS QUE

PASTA AGRAGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y
EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE
3.60x8.40 y 3.60 m. EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
AZOTEA, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO
IMSA O EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA

INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN
IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.
EN FALDONES DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON

EN ENTREPISO Y

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN
COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA
EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON
SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm.
PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO
ARMADO EN TABLEROS DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO
CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A
BASE DE PERFILES DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y
PANEL CON LAMINADO PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS
INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE
TALLERES DE CORTINA METALICA.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE

NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O
EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,
CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS
DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

N OTAS GENERALES

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS
PARA W.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR
BLANCO.

MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO
FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES
UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA &6 ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—=IN=SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN
CALIDAD.

PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.
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SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD coms en cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O
EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,
CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS
DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3”, PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

N OTAS GENERALES

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS
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PERALTE FORJADO
DE TABIQUE

RAMPA DE CONCRETO

DE 12 cm. APARENTE

DETALLE ESCALON

DETALLES DE ESCALERA esc. 15

PASAMANOS DE SECCION TUBULAR
TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
Y ESMALTE.

SOLDADURA
PLACA DE 3"X 3"X 1/4”

: ANCLA

' MURETE DE CONCRETO
A . \ 12 cm.

DETALLE PASAMANOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS
PARA W.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR
BLANCO.

MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO
FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES
UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA & ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 & EQUIVALENTE EN CALIDAD.

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—-SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN
CALIDAD.

PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.
JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.
CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.

LAVABO DE COLGAR MODELO VERACRUZ (EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD), COLOR BLANCO,
AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON SOPORTE UNIVERSAL TIPO COMERCIAL.
CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE LINEA COMERCIAL DE 1 1/4"(32
mm.) DE DIAMETRO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE No. 18, FIJADAS A MAMPARAS
Y/O A MUROS SEGUN EL CASO, CON BRIDAS DE 3" (76 mm.), Y CUBIERTAS CON
CHAPETOI;. LA SEPARACION DE LAS BARRAS CON RESPECTO AL MURO SERA MINIMO DE 1 1/2”
(38 mm.).
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL MIXTA A BASE DE COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO Y TRABES DE
ACERO EN TALLERES, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON ENTREJES DE 3.60x8.40 y 3.60 m.
EN AREA DE LABORATORIOS, Y 3.60x12.00 m. EN TALLERES.

LOSAS: DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, EN ENTREPISO Y AZOTEA, Y
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, SOBRE ENTORTADO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
PARA DAR PENDIENTE Y PROTEGIDO CON ENLADRILLADO.

EN TALLERES CUBIERTA LIGERA DE LAMINA TIPO SANDWICH DE 50 mm. DE MULTITECHO IMSA O
EQUIVALENTE A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA ELECTROPINTADA CAL No. 26.

MUROS: EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR, APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO
CON PASTA AGREGADO EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR) POR EL EXTERIOR, CON ENTRECALLES
DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DE 2"x3/4” (50x19 mm.), CON PINTURA DE
ESMALTE NEGRO MATE.

POR EL INTERIOR SERAN ACABADOS CON PASTA RAYADO FINO VERTICAL, EXCEPTO EN INTERIOR
DE SANITARIOS QUE IRAN REPELLADOS Y RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO. EN FALDONES
DE PANEL COVINTEC O SIMILAR APLANADO FINO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA AGRAGADO
EXPUESTO (PIETRAPLAS O SIMILAR).

PISOS: INTERIORES DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR
Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO,
CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR
INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR
APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. EN TALLERES FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS
DE 3.00x3.60 m. Y JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADIVTIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO
CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME.

PLAFONES: DE PANEL DE YESO DE 16 mm. DE ESPESOR, TABLAROCA O SIMILAR, ACABADO
CON TIROL PLANCHADO, EN CIRCULACIONES, VESTIBULO Y JEFATURA.

CANCELERIA: AL EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3”, PERFILES COMERCIALES
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. EN INTERIORES, MODULAR PREFABRICADA A BASE DE PERFILES
DE LAMINA ESMALTADA CON TAPAJUNTAS DE ALUMINIO O SIMILAR, Y PANEL CON LAMINADO
PLASTICO DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm. PUERTAS INTERIORES DE LAMINA ESMALTADA
CON ESPUMA DE POLIURETANO. PUERTA EXTERIOR DE TALLERES DE CORTINA METALICA.

N OTAS GENERALES

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE
PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO.

e PUERTAS Y MAMPARAS EN WC: SERAN DE TIPO COMERCIAL ESTANDAR 4200
DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE TuBO
CUADRADO GALVANIZADO DE 1”x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22,
ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA PASADOR Y
JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO ABRILLANTADO.

MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2” EN PROMEDIO. ACCION DE
SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS
PARA W.C. DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA COLOR
BLANCO.

MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO, DE CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO; CON
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS & SISTEMA DE DIAFRAGMA; SELLO
FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX); CON DOS SOPORTES
UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA &6 ACERO INOXIDABLE.

LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON).

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. CON
SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—=IN=SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK &6 EQUIVALENTE EN
CALIDAD.

PORTATOALLA LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y HUMO, KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.
CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA CON ESMALTE.
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LINEA COMERCIAL BOLSA DE 3” Y CORREDIZA—GUILLOTINA DE 2", CON UNA
ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO
DE 10 MICRAS CLASE AA—10 (SEGUN NOM-—138-1985) CON TODAS LAS
| 3.60 360 | |3 _ | 3.60 3.60 360 | 3.60 SUPERFICIES  EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO
DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS
K—6
— — —_— — —_— __L  — —_— e — —

ESPECIFICACIONES DE CANCELERIA
AZ\ %’)\ A‘D f5}4&?> f7> d?) AQ\ %@ 11 4@?* d’P AZ\ é}* 4 d?) (8) é) AB\ 9 10 ﬁ é? CANCELERIA EXTERIOR:
1 t

FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
3.60 + 3.60 3.60 + 3.60 3.60 T 3.60

CORRESPONDIENTES. VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.

o _ S _L_ — S CANCELERIA INTERIOR:
= W === () === (=== () === () =7 FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA
2 L1 A N N LINEA COMERCIAL BOLSA DE 2", CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y
— —t | UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA—10
‘ (SEGUN NOM-—138—1985) CON TODAS LAS  SUPERFICIES  EXPUESTAS
@ LIBRES DE DEFECTOS.” EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR

PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES. VIDRIO

OO0 OO0
9@
)

c-5) |—— =

\
NPT.+1.9 @ s
k

BODEGA
NPT.—0.20

CLARO DE 6 mm. Y DONDE SE INDIQUE PANELES CIEGOS DE AGLOMERADO
RECUBIERTOS EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO.

\

COLOCAR REPISON COMERCIAL DE ALUMINIO (INTERIOR Y EXTERIOR) SOBRE
| MUROS PARA RECIBIR CANCELERIA, ATORNILLADOS AL MURO CON TORNILLOS
\

PARA MADERA No.10 x1” Y TAQUETES DE PLASTICO, @ 50 cm.

VESTIBULO
NPT.+0.2

\
'-ABORATOFJ'O MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:

DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA), ELABORADO CON
— L= == PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 2%,
CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS
LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE
UNA MOLDURA UNION.

LA HOJA DE PUERTA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS DE LIBRO
LATONADAS DE 3" Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE SUJETARA
HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE PLASTICO Y
TORNILLOS No.10 X3” Y EN SU UNION CON LA HOJA DE PUERTA CON
PIUAS PARA MADERA DEL No.10 x1 1/2".

HOJA DE PUERTA:
ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS
HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO
EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
NOCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. INTERIORMENTE SE REFUERZA
CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA
SECCION MINIMA DE 30x38 mm. EN EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO
i L CAPFCE O CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS, SE COLOCARA UN CAN DE
m] m T H in MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.
PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
TALLER PESADO TALLER PESADO ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE
A\ \ \ ADEMAS CON 14 PIUAS PARA MADERA DEL No. 8 x1”.
D

PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE CANCELERIA PLANTA ALTA, LOCALIZACION DE CANCELERIA

\
LABOFLATORIO
.90

LABO%ATORIO
. NPT.—

[+
[+

|
LABO RATO%IO
i

= — =
— -

it

—CC 24.00

| | |
12.00 m] [ 12.00 H|! I

A G ol . - - - - - - - - - - - = CUBRIENDO EL RESTO DEL VANO CON UN ANTETECHO DEL MISMO MATERIAL,
COLOCANDO LA BATIENTE CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA
=4 =l HOJA DE PUERTA.

FSC. 11150 COTAS EN em- A NOTAS Y NOMENCLATURA
2038 3000 3000 3150 3150 750 \\5 j \\6
e USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES
1000 800 1100 1100 1050 |, 1050 |, 1050 800 1550 800 DE CANCELERIA.
@ @ 6 m 9 | e PREVIO AL ARMADO DEL MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA DEBERA
] > VERIFICARSE EL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS EN EL PROYECTO
N[ i ' ' N T T ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE.
540 @ 49 _.@ 1 1 15422\ |
850 o) vi LY || vf. 1§ Vi e« PREVIO A LA FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS, SE DEBERA
" I = 1350@__ @_ @_ @ ] 400@_ o) . VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS EN OBRA.
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L \ / @@ @@ j RECIBIR LA CHAPA QUE SE COLOCARA EN OBRA. CON EL CILINDRO CON
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PANO

CABEZAL CERCO

TRASLAPE VIDRIO DE CERCO

TAPA

CABEZAL CERCO

VIDRIO DE EMPAQUE

ESPECIFICACIONES DE CANCELERIA

CANCELERIA EXTERIOR:
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA

LINEA COMERCIAL BOLSA DE 3” Y CORREDIZA—GUILLOTINA DE 2", CON UNA
ALEACION 6063 TEMPLE T-—5. Y UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO

DE 10 MICRAS CLASE AA—10 (SEGUN NOM-—138—-1985) CON TODAS LAS
SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO
DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS
CORRESPONDIENTES. VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.

CANCELERIA INTERIOR:
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE LA

LINEA COMERCIAL BOLSA DE 2", CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T-5. Y
UN ANODIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA-10

(SEGUN NOM-—138-—1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR
PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES. VIDRIO
CLARO DE 6 mm. Y DONDE SE INDIQUE PANELES CIEGOS DE AGLOMERADO
RECUBIERTOS EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO.

COLOCAR REPISON COMERCIAL DE ALUMINIO (INTERIOR Y EXTERIOR) SOBRE
MUROS PARA RECIBIR CANCELERIA, ATORNILLADOS AL MURO CON TORNILLOS
PARA MADERA No.10 x1” Y TAQUETES DE PLASTICO, @ 50 cm.

MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:
DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA), ELABORADO CON

PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 2%,
CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS

LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE
UNA MOLDURA UNION.

LA HOJA DE PUERTA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS DE LIBRO
LATONADAS DE 3" Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE SUJETARA
HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE PLASTICO Y
TORNILLOS No.10 X3” Y EN SU UNION CON LA HOJA DE PUERTA CON
PIUAS PARA MADERA DEL No.10 x1 1/2".

HOJA DE PUERTA:

ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS
HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO
EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
NOCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. INTERIORMENTE SE REFUERZA
CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA
SECCION MINIMA DE 30x38 mm. EN EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO
CAPFCE O CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS, SE COLOCARA UN CAN DE
MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.
PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE
ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8 x1”".

EN PUERTAS, COLOCAR UNA HOJA DE PUERTA DE ALTURA COMERCIAL,
CUBRIENDO EL RESTO DEL VANO CON UN ANTETECHO DEL MISMO MATERIAL,
COLOCANDO LA BATIENTE CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA
HOJA DE PUERTA.

NOTAS Y NOMENCLATURA

e USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES
DE CANCELERIA.

e PREVIO AL ARMADO DEL MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA DEBERA
VERIFICARSE EL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS EN EL PROYECTO
ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE.

e PREVIO A LA FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS,
VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS EN OBRA.

e LA HOJA DE PUERTA DEBERA CONTAR CON LAS PREPARACIONES PARA
RECIBIR LA CHAPA QUE SE COLOCARA EN OBRA. CON EL CILINDRO CON
LLAVE AL EXTERIOR Y MARIPOSA AL INTERIOR.

e EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA, CUBRIR LA RANURA CON UN ANGULO
DE ALUMINIO CORRIDO DE 25x25 mm. POR EL LADO EXTERIOR, ESTO
TANTO EN CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES.

SE DEBERA

e EN EL CANCEL K—2 DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
EJES 8-—-9 SE COLOCARA EN LOS VIDRIOS FIJOS INFERIORES, UNA
PELICULA PLASTICA OPACA POR EL INTERIOR.

e EN CANCEL K—6 DE SERVICIOS SANITARIOS SE USARA VIDRIO OPACO EN
FIJOS Y EN TABLETAS DE VIDRIO.
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ACOMETIDA TELEFONICA DESDE
CONMUTADOR GRAL. DEL TECNOLOGGICO.
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REGISTRO TELEFONICO DE 56x56x13cm., EMPOTRADO EN MURO PARA DISTRI-

BUCION DE CABLEADO. H=0.60m.

4TE

S/R, CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm.

1 CONECTOR RJ45.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.

SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR EN MURO, EN
CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm. (21x27¢

SRE

- — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA
ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

N O

T

A

S

PLANTA BAJA

A % - 39.60 #
~”
% 3.60 T 3.60 T 3.60 T 3.60 | 3.60 | 3.60 T 3.60 3.60 3.60 T 3.60 T 3.60 #
0.41 1.26 I I ) 2.33 | 128 1.26 D.4
I I : — — . I I
e iy
| |
150 o0
| [M] [M] [1] [1] [1] [1] [1] [1] “
L_J )L| — 13 LI — 1L — _=j o ||_| o o ;li; =] — L] — —1L 1 — =1 — |J( Ll__
IEI\
/ @ | h
| VEST|BULDO | @
. 1T=53mme —
GUARDADO
DE
LABORATORIO
8.40 | |
-
O /
_.iﬂL p— | é\i
12.00 | Il . | |
| = e
e wa REGISTRO TELEFONICO i
__ LABORATORIO ~ | 1T=q ﬁi’éffgél;”"'" I I [ ~ -
| — v::u? 4 — _”_ ] \ TE /
/ SUBE — I /
.’._l_‘ I_|_| ’_l_‘ ) | TT=53mms FH'_L “=|_I /!_|_| LABORATORIO ’_|_| ,
B SO — CLF — I — g -5 o I = L — U] T hoate— - i - =
/ ° . . /
| | 1T-21mm¢ | | . | 0.90
3.60 . N\ AT-27mme - ««\“’ BRE
’ . A 1
CIRCULACION / |-
o . .20 %
2400 —o——¢—— — = —— T — E"‘ﬂm; il l T o40m - T — — 1 — il — =
TE TE // \\
N — e ~
3.00
|
3.00
12.00 —06——— = (]
|
3.00
|
3.00 |
TALLER PESADDO TALLER PESAD |
] = I I — — ) 1 1 |r
*”Hf - = (1] == N — =1 = | — (= = — =1 = | = T
N |
150 120
0.30 = i —
Aw —

o DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE USG. N° 14 Y LIBRE DE RESIDUOS

DE CONSTRUCCION.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CANALIZACIONES

PARA TELEFONIA.

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011,

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR

MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01

IE-02 INSTALACION ELEC

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

ZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
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REGISTRO TELEFONICO DE 56x56x13cm., EMPOTRADO EN MURO PARA DISTRI-
BUCION DE CABLEADO. H=0.60m.

52°:b EXTENSION TELEFONICA SECRETARIAL SUPEDITADA EN APARATO MULTILINEA.
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SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR EN MURO, EN
CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm. (21x27¢) & (27x35¢
1S/§6N%%¥OI§OE§EAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm. PLACA PAR

SALIDA PARA LINEA TELEFONICA DIRECTA EN MURO, EN CAJA CUADRADA METALICA
GALVANIZADA DE_ 12x12x5.7cm. (21x27¢) & L$\27X35¢ S/R, CON SOBRETAPA
TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4x12.4cm. Y PLACA PA CONECTOR RJ45.

SALIDA PARA LINEA TELEFONICA EXTENSION DEL CONMUTADOR SECRETARIAL
PILOTO EN MURO, EN CAJA CUADRADA METALICA GALVANIZADA DE 12x12x5.7cm,
(21x279) & (27x35¢) S/R, CON TAPA Y PLACA TELEFONICA SEGUN REQUIERA.

— - - — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

X

02

ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURQ S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

TUBO CONDUIT QUE BAJA.
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o DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE USG. N° 14 Y LIBRE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CANALIZACIONES
PARA TELEFONIA.

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR

MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

PLANTA ALTA

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
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qd

16mme

CONDULET SERIE OVALADA T-17
PARA DISTRIBUCION LATERAL

LUMINARIO SMALL PRISMPACK 300-15
HOLOPHANE ADITIVOS METALICOS 175
W. REFLECTOR CRISTAL 6585-AL

|\LECHO BAJO DE TRABE
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LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADVB41, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE_ LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TLBO ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADV841, 4100 °
K, 3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.30m, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm,
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
2x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2X32 WATTS, CON LAMPARAS DE
ARRANQUE RAPIDO U—BENT TL80, BASE G13, F831/T8/TL841/6 4100°K, 2800
LUMENES, GABINETE DE 0.61X0. 61m, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO Y
BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA EFICIENCIA 2X32W, 120VCA.

LUMINARIO DE ADITIVOS METALICOS 175 WATTS, 300-15 HOLOPHANE
DISTRIBUCION ABIERTA, REFLECTOR DE CRISTAL 6585—AL. ALIMENTACION 220V-IF,
BALASTRO AUTORREGULADO A.F.P.

LAMPARA TIPO SPOT R—20 & PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.
ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.

APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO
DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

—7—7—7— CONDUIT APARENTE POR LOSAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARED GRUESA

()

GALVANIZADA.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

TUBO CONDUIT QUE SUBE.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O SOBRE-—-
PONER 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGOUN SE INDIQUE, 240 VCA, 10000 ACI,
NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA.

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y

HASTA

50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X Sl

SON DE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

MARINA

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE

1.70m,

1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A

MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS

HILOS

DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES

METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

DIRECTOR GENERAL:

ARQ. ERNESTO VELASCO LEON
SUBDIRECTOR TECNICO:
ARQ. JUAN ENRIQUE MEJIA ROJO
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| TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NEMA S/R DE SOBREPONER, 3 FASES—4

HILOS, 600 VCA, 65000 ACl, NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN
CUADROS DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R, GABINETE DE EMPOTRAR O

P ] SOBREPONER S/R, 1F—3 HILOS & 3F—4 HILOS ' SEGON SE INDIQUE, 240 VCA,

E?A(I)'\’%?ASACI NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE

2) CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO, NEMA 5-15R, 15A—125 VOLTS, DEL

TIPO PUESTA A TIERRA.

[} INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON O SIN FUSIBLES SEGUN SE INDIQUE, EN

GABINETE NEMA S/R, NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD INDICADA EN AMPERIOS.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO ~ NEMA R GABINETE  PROPIO DE
SOBREPONER O EMPOTRAR SEGUN SE INDIQ E, NOMERO DE POLO<

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

— — — TUBERIA CONDUIT__ METALICA GALVANIZADA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.

X CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,

PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/0O TIPOS INDICADOS.

® MOTOR ELECTRICO.

SISTEMA DE ARRANQUE PROPIO DE LA MAQUINA, EN CASO DE NO TENERLO,

DEBERAN INSTALARSE ARRANCADORES MAGNETICOS A TENSION PLENA CLASE
8536, SEGUN CAPACIDAD DE LOS MOTORES.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A S

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-—
SEDE—2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mme.

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS.

EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE_LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE_PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN_ TODOS LOS_CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X SI
aglglNDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70m, 1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM—001—SEDE—2005,
S:'\EII'\IIQID_ELO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPON-—

DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE—
IE—
IE—
IE—
IE—
IE—

01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.
CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
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DIRECTOR GENERAL:
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SUBDIRECTOR TECNICO:
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21mmeo = 1-12d
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7 212
- ~7 (82) | 1-12d 1-12d 1-12d
o2 1-12d 1-12d 1-12d 1124 2~739  F=ii12d / 312 o192 15
2-12 2-12 1=+12d 2-12 7-19 JEFATURA 3‘2-12 1412d 1+412d
) 1-12d ) 1-12d ) 2+12 ) rpnd BT (88) f 2110 B13)/ 9 3112 (813)/ h
B5) a 3412 BS) b 2410 B7) c 2-10 B7) d 2?;12;(3.8(;;\ . 2-12
XZ1mm H .
1-12d &) 3-12 e
_ \ 1-12d -
@/3—12 a1 | )3712 1—12d ® 3-12 J 1=12d N TS mme
,b LABORATORIO “e.d = )kl = e,f —<imm LABORATORIO g,h
s ° 4-10 (B5)(B7) 2, 4-10 (B8)(B13)
1T-21mmg¢ 1T=21mm¢
10x10x3.8cm /T A TAB i T———10x10x3.8cm 10x10x3.8cm
(16x21mm¢g) A Tag! "B (16x21mme) 1 dy2g 1 dy2g (16x21mme) 1 dy2q 1 dy2g
N9 : A T . = = = =
1-412d 1412d 1412d 1-412d 14124 "B e 1+12d (B3) 1 (B4) d (B3) | (B4) 4 (B3)
(B3) 212 (B4) 412 (B3) 412 (B4) 412 (B3) 12 (B4) B 412 /412\ /412\ /412\ /212\
CIRCULACION * A TAB. "B"
1124
1-12d 6~12 (B1)(B2)(B6)
4-12 21mm¢
TAB. "B”
VACIO/||TALLER PESADDO VACIO TALLER PESADO

PLANTA ALTA

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADV841, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

=—= TUBO FLUORESCENTE 32 W. ARRANQUE RAPIDO EN PLAFOND LUMINOSO.

O LAMPARA TIPO SPOT R—20 6 PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.

H§  ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.

%) APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO
DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

X CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

— —~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.
TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.

(039 TUBO CONDUIT QUE BAJA.

[l JABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O SOBRE—
PONER 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA, 10000 ACI,
NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
SON DE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

MARINA

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE

1.70m

1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS

MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

MISMOS, A

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—2005,

ARTICULO 250 Y DE

ACUERDO AL PLANO  PARTICULAR  DEL

CORRESPONDIENTE.

PROYECTO

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS

HILOS
HILOS

DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

NEUTROS: BLANCO O GRIS

DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES

METALICAS DE LA INSTALACION.

COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS

Y DE TIERRA AISLADA.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011,

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR

MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
CT-01
CT-02

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.

INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.
CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.
CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.
CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
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2 CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO, NEMA 5-15R, 15A—125 VOLTS, DEL
@ TIPO PUESTA A TIERRA.
UNIDAD NO BREAKE DE 1F-120 VCA, 50/60 Hz, 650VA/400W CON 4

g 39.60 (‘) o CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5—15R, MODELO DW3115650 POWER-— WEARE
| | (16.3x11.7x35.6cm) O EQUIVALENTE.
& 3.60 & 3.60 4 3.60 & 3.60 é 3.60 & 3.60 s 3.60 & 3.60 4 3.60 4 3.60 & 3.60 &
| TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R, GABINETE DE EMPOTRAR O
g.% 1.26 | . 1.26 .41’ (| SOBREPONER S/R, 1F—=3 HILOS & 3F—4 HILOS " SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA,
¢ ? E%??%?ASACI’ NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE
N I |
- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.
—°—5% — — — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA
—% - ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.
1.50
1.20 @  TUBO CONDUIT QUE BAJA.
T 7 S O - & == — 1 %4 CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
(B 1—12d =% 1412d ) 1-12dig) L PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
| 412 412 Cola-12 Y DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.
/ (B10) (B10) _
/vy ()  NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.
l4-12
D11 12
117124 1--%2-4
412 2112
JEFATURA
k2o|(B9) (B15)Si>
8.40 i gf’
patry i 1-ed
| 17-21mime 1=12d | | 1T-41mme
=1
k2eo|(B9) REGISTRO LEMPLAFOND — <—rc, I naAn
1200 A 15x15x8. 4] ba I El TAB. "6G" FUERZA
X \ 1-12d |
\ I 2 )
—Zlmm _ V7
TAB. "5G” FUERZA \ 18 l E.Vvl/’
\ T—41mino | %
1-8d REGISTROS| EN PLAFOND H=1.20 _ { ==
2 15x15x8.4¢m: \(311) il ®12) i \(|312)J2
—41mm === —\— X LABORATORIO

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

6-12

3.60 1T-21mmeg

LABORATORIO
—0
M il s

REGISTRO EN PLAFOND|XF~—— ey REGISTRO EN, PLAFOND

15%x15x8.4cm. 1-8d - 15x15x8.4cm.
P 4-2 N @) T A S

_ 1T-41mm¢

1T-41mme 1—-12d

CIRCULACION Jy ity o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mmsg.
N.P.T.+3.90 1T-41mme |

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

—0——0
e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
REGISTROS EN PLAFoME—lIll .. o DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
1B.5x18.5:9 Berm gm TAB_"B S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
-OX18.9xF.ocm. e (ALUMBRADO Y TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.
3.00 CONTACTOS)
e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
BAJAN A TAB, GRAL. SON DE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO
DE DISTRIBUCION "G MARINA.
1-8d
o 4—4 (TAB. "BI)
25mmé e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1—-8d 1.70m, 1.20m Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
4-2 (TAB "5G") MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.
41mme
1-8d o
3.00 11_2 (TAB. "66") e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.
mme
o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—-2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.
12.00 —©o

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO

3.00 FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

VACIO TALLETR PESADDO VACIO TALLIER PESADDO

3.00 e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS

—o——06——0 CON DISCAPACIDAD.
150 % PLANOS COMPLEMENTARIOS
0% IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.
B RN S IE-02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
IE-03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.
IE-04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
P I_ANTA ALTA IE-05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

IE-06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.
CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.
CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.
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1.50 1.20
—0——0
8.40

3.60

24.00 —o

12.00

—0——0

1.50 1.20

%0

—0——06

3.60 ‘ 3.60

AZOTEA

PLANTA AZOTEA

PENDIENTE

39.60

3.60 3.60 ‘ 3.60

o—
O

10x10x3.8cm
(16x21mme)

2-12

1-12d
2-12

(B6)

T e

PENDIENTE

s | ™M B O L O G I A

— 06—

LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3x32 WATTS, LAMPARA DE 32
WATTS TL8O ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13, F32T8/ADV841, 4100° K,
3100 LUMENES, GABINETE DE 1.22x0.60m DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22
USG EN ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE 3mm
MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRONICO DE
3x32 WATTS, 127 VOLTS, DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

=—— TUBO FLUORESCENTE 32 W. ARRANQUE RAPIDO EN PLAFOND LUMINOSO.

LAMPARA TIPO SPOT R—20 & PAR 20 DE 50 WATTS—127 VOLTS.

H§  ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS. H=2.20m.
@

APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL NUMERO
DE VENTANAS SEGON REQUIERA. H=1.20m.

X CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA OCULTA EN LOSA,
PLAFOND O MURO S/R Y TIPO CONDULET APARENTE DONDE SE INDIQUE.
DIMENSIONES Y/O TIPOS INDICADOS.

- ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

®  TUBO CONDUIT QUE BAJA.
()  NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N O T A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
SEDE—2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm.

o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA Y GRUESA DE
LOS DIAMETROS INDICADOS.

e EN LAS COSTAS Y HASTA 50 Kms DE LAS MISMAS, DEBERA USARSE TUBERIA CONDUIT
DE PVC TIPO LIGERO O PESADO Y METALICA ETIQUETA AMARILLA EN FORMA APARENTE
S/R. EN TODOS LOS CASOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA
TUBERIA PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRAS.

e TODOS LOS ENVOLVENTES DE TABLEROS E INTERRUPTORES CERCA DE LA COSTA Y
HASTA 50 Kms DE LA MISMA DEBERAN TENER PROTECCION ANTICORROSIVA NEMA 4X S|
aglglNDAE ACERO INOXIDABLE Y GRADO DE PROTECCION IP65 SI SON DE POLIESTER TIPO

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70m, 1.20m_Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE_ ACUERDO A LA NOM-001-SEDE—2005,
ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE.

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.

e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

NOTA: CON FECHA AGOSTO DE 2011, ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES POR
MODIFICACION DE SANITARIOS Y UBICACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.

IE-02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA BAJA.
IE-03 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.

IE-04 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y ALIMENTACION A TABLEROS PLANTA ALTA.
IE-05 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA AZOTEA.

IE-06 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.

CT-01 CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA BAJA.

CT—02  CANALIZACIONES PARA TELEFONIA PLANTA ALTA.

SISMISIDAD ALTA

DIRECTOR GENERAL:

ARQ. ERNESTO VELASCO LEON
SUBDIRECTOR TECNICO:
ARQ. JUAN ENRIQUE MEJIA ROJO

Instituto Nacional de la jiESErar
Infraestructura Fisica Educativa ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA |

~N

(" PROYECTO:
ING. ENRIQUE PEREZ P.

DIBUJO:
JORGE RAMIREZ L./A.S.-S.B.

REVISO:
ING. ENRIQUE PEREZ P.

ARCHIVO:

IT\UMTyLSISALTAIE\IE—05

INSTITUTO TECNOLOGICO!
UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS

PLANTA AZOTEA
INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO

PLANO No.

IE—-05

FECHA:
AGOSTO 2011

COORDINADOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS: SUBGERENTE DE INGENIERIA:

ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO ING. VICENTE SANTIN CARMONA. )

ESCALA: ACOT.:

L 1:75| METROS




@ @ MS UNIDAD TIPO MINI=SPLIT
U. INT. UNIDAD INTERIOR (TIPO CASETE 6 MURO ALTO)
Il 39.60 1
i 1 U. EXT. UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL)
Il 3.60 | 3.60 1 3.60 I\ 3.60 1 3.60 wh%kz> | 3.60 3.60 L 3.60 L 3.60 L 3.60 L 3.60 1
| % H H H A % ANDADOR i H H H H [ LINEAS DE GAS REFRIGERANTE
+0. sube rampa
| DREN A DREN A — — s DREN A |
| JARDIN JARDIN ! N.JARDIN=£0.00 JARDIN | —_— DREN DE CONDENSADOS
|||||||||4nmp<mob_pz|mszm_u|_wb|ﬂ|||||||||||J| |||||||| W/l 7 I ==~ - BREN A T T SEER RELACION DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL
M M M _ T M M RO A M M M SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
A A
[ S 1 = = = ] = = — = * Ms NPT.+0.20 4 — __Hy pH — = -\.U - = = . — —F - _
) Mf = == e —— f m@m [@- r mw ﬂ
EN. CANALETA o o EN_CANALETA o o SN I'1EN CANALETA_ _ o EN_CANALETA
“_am_r_uérn S i 58 Ave ! —— I I S N === T | M0 il A I ok ue ) ESPECIFICACIONES
__ L L——— L—— 1 L —— I - L — L —— ;L/ _r |_\ | L — L L — ___
“_ _“ N \\@ il _“ o LOS EQUIPOS SE CONTROLARAN AUTOMATICAMENTE POR ME-—
| MS—4 _|>mO_L>._.O_N_O MS—4 _7 walN_ Hi - _ MS—4 | LABORATORIO MS—4 | DIO DE TERMOSTATO DE CONTROL REMOTO.
U.INT. U.INT. e — . . . .
| BODEGA U.INT. k | Y.INT U.INT | 0 LAS TUBERIAS DE SUCCION DE REFRIGERANTE DEBERAN AISLARSE
=== F——— r——— F——— NPT.—0.20 r— == r———" ! [l cuaroabo pe| U r— = r— r— TERMICAMENTE: LAS TUBERIAS CON INSULTUBE DE 13mm DE ESPE-—
] “l |_ “l |_ “l |_ “l |_ ] L “l |_ :_ : E “l |_ _.>mo__w>Hnw_m_O | “l |_ “l |_ “l |_ ' SOR Y LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS CON CINTA AISLANTE.
_ o o _ 7 o =E= o 7 o o o
| _ _ ~* _ _ ] v o LAS LINEAS DE REFRIGERANTE APARENTES DEBERAN ALOJARSE
! ! ] | | EN CANALETA DE PVC DE 2x2” AwomeJ.:jv 5 MAYOR S.R.
L1 -
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CUADRO DE EQUIPO UNIDADES MINI=SPLIT, SOLO FRIO CUADRO DE MODIFICACIONES
A
SIMBOLOl  MARCA* o%%_ﬁo_»w»%zqwm EQUIPO MODELO pEsol seer™ qm_mwmm* ALIMENTACION ELECTRICA DIMENSIONES EN CMS. CANT
EN BTU/HR KG | ARl [} 1q., vAP.| vOLTS | FASES | WATTS |AMPS. MAX/INT. MAX.| ALTO | LARGO | FONDO 1 BVC SANITARIO
MS — 1 U. EXTERIOR | PUYA18NHA3 [44.00 142 |1/4, 1,2 220 2 1890 13.0 2x20A. | 60.00 | 80.00 | 36.00 : DE 50mme
MITSUBISHI| 18000 U. INTERIOR | PLAMSBA  |28.00| ' . 220 2 50 0.5 |/MODSE | 2600 | 84.00 | 84.00 ALAMBRE GALV. CAL. 12 CINTA ADHESIVA
MS—2 U. EXTERIOR | PUYAZ4NHAS [74.00[ . 1. o o 220 2 2450 | 18.0 | 2x30A.[ 94.00 [ 95.00 | 36.00 | L. SUCCION '
MITSUBISHI| 24000 U. INTERIOR | PLAAZ4BA  |20.00| ’ 220 2 50 0.5 |iM o | 2500 | 84.00 | 84.00 CABLE USO RUDO _  —oMINADO PIRECTOR GENERAL:
MS—3 U. EXTERIOR | PUYA30ONHA3 [74.00 13.6 |3/8, 5/8 220 2 4050 25.0 2x40A. | 94.00 | 95.00 | 36.00 » _ | [ | o SELLADOR ING. MIGUEL ANGEL VEGA VARGAS
MITSUBISHI| 30000 U. INTERIOR | PLAA3OBA _ |29.00| '~ ’ 220 2 50 0.5 |/[MOEE 2600 | 84.00 | 84.00 — B = — CABLE 0o R <o S EN TODAS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
MS—24| wrsusisnil 30000 U. EXTERIOR | PUY-ASONHA3 [74.00[ | 1. o~ o 220 2 3665 | 25.0 | 2x40A.[ 94.00 [ 95.00 | 36.00 | ERERR /AR _..._m:m o : 2 LAS JUNTAS ARQ. MAURICIO NAIME NEMER
U. INTERIOR | PCA—A30KA  |33.00 220 2 95 | 054 | 'Swmor | 68.00 | 128.00 | 23.00 N N “ _m.C __w.__uw{»omvm comre A ASLTE INSULTUBE o) Instituto Nacional de |a T
U. EXTERIOR | MUY—GEO9NA |30.00 220 2 585 | 12.0 | 2x15A.| 60.00 | 80.00 | 29.00 e .
MS—5|miTsuBisHI| 9000 S nERior Tvsv—oeoana 11000l 210 [17% 3/8 a0 5 = e o 2000 9806 2300 1 * L. LIQUIDO R o DOS T. FLEXIBLE SOLDABLE MANGA DE PVC DE Infraestructura Fisica Educativa | ARQ. CRISTOBAL SANTIAGO DIAZ PEREZ
: — . . U. EXTERIOR : : . 38mmg x 10 cm
U. EXTERIOR | MUY-D30NA |64.00 220 2 3305 21.0 | 2x25A. | 85.00 | 84.00 | 33.00 L. SUCCION ( PROYECTO: \| [ PLANO No. )
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: - . e SR . . TIPO "L” SOLDABLE Do DE SALINA CRUZ, OAXACA
e ey ) TFUNGIONAL DE TALLERES. Y LAoRaToRios| | PAA—0'1
TOTAL 99.5 TR 44 REVISO:
ING. J. MANUEL GUZMAN S.
NOTA: LOS EQUIPOS DEBEN OPERAR CON SISTEMA INVERTER Y REFRIGERANTE R410A. ARCHIVG: P L AN T A B A J Al=
* O MARCA EQUIVALENTE CON IGUAL O MAYOR EFICIENCIA U MULT TALLS LAB\SALINA CRUZ 02AA13 _zmn_->_l>o_oz Dm >_mm >OOZO_O_OZ>OO JUNIO 2015
o <mw_ﬂ_o>w m_l U_>-$mn_-mo Om >0cmmoo >_l zoom_lo %oc_m_oo. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AIRE ACONDICIONADO: SUBGERENTE DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT..
1 | INSTALACION EN PISO DE TUBERIAS DE GAS | 2 | SOPORTE DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE \_ING. JOSE MANUEL GUZMAN SANCHEZ | ING. LEONARDO R. MARTINEZ VAZQUEZ L 1:75]  METROS)
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CUADRO DE EQUIPO UNIDADES MINI—SPLIT, SOLO FRIO CUADRO DE MODIFICACIONES
A
SIMBOLOl  MARCA* o%%_ﬁo_»w»%zqwm EQUIPO MODELO pEsol seer™ memm** ALIMENTACION ELECTRICA DIMENSIONES EN CMS. CANT
ko | AR . ) TUBO DE PVC
EN BTU/HR LIQ., VAP.| VOLTS | FASES | WATTS |AMPS. MAX|INT. MAX.| ALTO | LARGO | FONDO DE_ 50mmg
MS—1 | wmsumisnil 18000 U. EXTERIOR | PUYATBNHAS |44.00f I =~ | 220 2 1890 | 13.0 | 2x20A.| 60.00 | 80.00 | 36.00 | CINTA. ADHESIVA PISO
- . . ‘ ALAMBRE GALV. CAL. 12
U. INTERIOR | PLAA18BA 28.00 220 2 50 0.5 |AMDEE | 2600 | 84.00 | 84.00 55— o CHAFLAN DE MORTERO
MS—2 | wrsusisnil 24000 U. EXTERIOR | PUYA24NHAS [74.00] . | o | 220 2 2450 | 18.0 [ 2x30A.| 94.00 | 95.00 | 36.00 | _ e .
U. INTERIOR | PLAA24BA 29.00 ’ 220 2 50 0.5 |AMDESE | 2600 | 84.00 | 84.00 >~ — = — = W_A. — b__ —] PIRECTOR GENERAL:
MS—3 U. EXTERIOR | PUYASONHAS [74.00] | | 220 2 [ 4050 | 250 | 2x40A.| 94.00 | 95.00 | 36.00 | A ,..?,.\mm_._.‘»oom TP T LOSA. . W ING. MIGUEL ANGEL VEGA VARGAS
MITSUBISHI 30000 U. INTERIOR | PLAA3OBA 29.00 ) ’ 220 2 50 0.5 |[M DESCE | 26.00 | 84.00 | 84.00 mwwrmmcoo ;3@ EN TODAS — e« SURAPPU | DIRECTOR DE INFRAESTRUGTURA:
MS—4 U. EXTERIOR | PUY-ASONHA3 [74.00[ | 1. o~ o 220 2 3665 | 25.0 | 2x40A.[ 94.00 [ 95.00 | 36.00 | W LAS JUNTAS L. LIQUIDO ARQ. MAURICIO NAIME NEMER
MITSUBISHI| 30000 U. INTERIOR | PCA—A30KA |33.00| ’ 220 2 95 | 054 |MOE| 6800 |128.00 | 23.00 L. LIQUIDO ASLANTE INSULTUBE = Timer sV, DE COBRE AISLANTE INSULTUBE Instituto Nacional de la IESE
U. EXTERIOR | MUY—GED9ONA |30.00 220 2 585 12.0 | 2x15A.| 60.00 | 80.00 | 29.00 TUBERIA DE COBRE ro .
- .0 [1/4, 3/8 4 T. FLEXIBLE SOLDABLE L. SUCCION Infr r ra Fisi E \"/
MS—5|MiTsuBiSHI| 9000 Crerior Trsy—osoana 1000l 210 |74 378 uo > 75 | 076 ML | 3000 | 78.00 | 23.00 MANGA DE PYC DE chpLe L SuccioN | aestructura Fisica Educativa | ARQ. CRISTOBAL SANTIAGO DIAZ PEREZ
TIPO "L” - , N N
U. EXTERIOR | MUY-D30ONA |64.00 220 2 3305 21.0 2x25A. | 85.00 | 84.00 | 33.00 L. SUCCION PROYECTO: PLANO No.
MS—6| MiITsuBISHI 30700 16.0 (3/8, 5/8 E,H SEsoE 16 TUBERIA DE COBRE ING. J. MANUEL GUZMAN S. _ Zmn_l_n_lC|_lO n_lmozo_loo_oo
U. INTERIOR | MSY-D30ONA [18.20 220 2 75 1.00 | AN DESCE | 3700 [ 117.00 | 30.00 PO L SOLDABLE S EOTo: DE SALINA CRUZ OAXACA _ ON
ING. J. MANUEL GUZMAN S. 1 ——
TOTAL 99.5 TR 44 REVISG U. MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS| |/ VA
ING. J. MANUEL GUZMAN S.
NOTA: LOS EQUIPOS DEBEN OPERAR CON SISTEMA INVERTER Y REFRIGERANTE R410A. ARGHIVO: P L AN TA A L T Ale=s
* O MARCA EQUIVALENTE CON IGUAL O MAYOR EFICIENCIA U MULT TALLS LAB\SALINA CRUZ 02AA13 _zmn_->_l>o_oz Dm >_mm >OOZO_O_OZ>OO JUNIO 2015
ok VERIFICAR EL DIAMETRO DE ACUERDO AL MODELO %oc_m__uo. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AIRE ACONDICIONADO: SUBGERENTE DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT.:
2 | SOPORTE DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE 3 PASOS EN LOSA DE ENTREPISO \_ING. JOSE MANUEL GUZMAN SANCHEZ | ING. LEONARDO R. MARTINEZ VAZQUEZ J 1:75] METROS)
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ALIMENTACION
3F-3 HILOS

NOTA: LOS EQUIPOS DEBEN OPERAR CON SISTEMA INVERTER Y REFRIGERANTE R410A.
* O MARCA EQUIVALENTE CON IGUAL O MAYOR EFICIENCIA

*k

VERIFICAR EL DIAMETRO DE ACUERDO AL MODELO ADQUIRIDO.
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600 VCA, 65000 ACI.

10000 ACI,
CARGA.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO,
INDICADA EN AMPERIOS.

Y DIMENSIONES INDICADAS.

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION GABINETE NEMA S/R, DE SOBREPONER, 3F—4 HILOS,

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O
SOBREPONER 1F-3 HILOS & J3F—4 HILOS SEGUN SE
NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD

INDIQUE, 240 VCA,
INDICADA EN CUADROS DE

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN FUSIBLES, GABINETE NEMA 3R NUMERO DE
POLOS Y CAPACIDAD INDICADA EN AMPERIOS.

TPO QO EN CENTRO DE CARGA DE
SOBREPONER NEMA 3R QO24L70RB,

NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD

REGISTRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA DE FUNDICION DE ALUMINIO; TIPOS

CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA OCULTA EN PLAFOND Y/O EN

LOSA Y MURO DE
(35x419) SEGUN REQUIERA.

TUBO CONDUIT QUE SUBE.

12x12x5.7cm,

(21x278) © (27x35¢), 15x15x18.4cm

TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND Y/O
LOSA, METALICA TIPO ROSCADA HACIA AZOTEA.

TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PISO, EXCEPTO

LA ACOMETIDA QUE SERA PVC PESADO.

()

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N O

T

A S

o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM-001-

SEDE-2012 EN LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm@.

e DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS

DIAMETROS

INDICADOS, MAS UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA TUBERIA PARA LA

CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE

1.70m, 1.20m Y 0.40m,
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM—001-SEDE-2012,

ARTICULO 250
CORRESPONDIENTE.

Y DE

ACUERDO AL

PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO

o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL

AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.

HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:

FASE A — NEGRO
FASE B ROJO
FASE C — AZUL

HILOS NEUTROS:
HILOS DE TIERRA:

BLANCO O GRIS

DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES

METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS

Y DE TIERRA AISLADA.

UTILIZAR ESTE PLANO
ELECTRICA.

EXCLUSIVAMENTE  PARA

INSTALACION

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE—AA1 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA.
IE—AA2 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA.
IE—AA3 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA.
IE-AA4 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR
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PLANTA ALTA

CUADRO DE EQUIPO UNIDADES MINI=SPLIT, SOLO FRIO

SIMBOLOl  MARCA* o_m»’__u_ﬁﬂw»%zaw_m EQUIPO MODELO peso | seer+ qm_mwm_wo&”* ALIMENTACION ELECTRICA DIMENSIONES EN CMS. CANT
EN BTU/HR KG | ARl | a., vap.| voLTs | FASES | waTTs [amPs. Max]INT. MAax.| ALTO | LARGO | FONDO 1
MS—1| wmsusisHi 18000 U. EXTERIOR | PUYATBNHAS |44.00| |, /4 1/2 220 2 1890 13.0 | 2x20A. | 60.00 | 80.00 | 36.00 ]
U. INTERIOR | PLAA18BA 28.00 220 2 50 0.5 26.00 | 84.00 | 84.00
MS—2 | wrrsusisti 24000 U. EXTERIOR | PUYA24NHA3 [74.00| |, /8. 5/8 220 2 2450 18.0 | 2x30A. | 94.00 | 95.00 | 36.00 s
U. INTERIOR | PLAA24BA 29.00 220 2 50 0.5 26.00 | 84.00 | 84.00
MS—3| wimsusishi 20000 U. EXTERIOR | PUYASONHAS |74.00| . |, /8. 5/8 220 2 4050 25.0 | 2x40A. | 94.00 | 95.00 | 36.00 »
U. INTERIOR | PLAA30BA 29.00 220 2 50 0.5 26.00 | 84.00 | 84.00
MS—4 | vrrsusishi 20000 U. EXTERIOR | PUY-ASONHA3 [74.00| |, /8. 5/8 220 2 3665 25.0 | 2x40A. | 94.00 | 95.00 | 36.00 |
U. INTERIOR | PCA—A30KA [33.00 220 2 95 0.54 68.00 | 128.00 | 23.00
MS—5| wrrsusishi 0000 U. EXTERIOR | MUY—GEOSNA |30.00| /4, 3/8 220 2 585 12.0 | 2x15A. | 60.00 | 80.00 | 29.00 .
U. INTERIOR | MSY—GEOSNA [10.00 220 2 75 0.76 30.00 | 78.00 | 23.00
MS—6| mimsusishi 20700 U. EXTERIOR | MUY-D3ONA |64.00| . /8. 5/8 220 2 3305 21.0 | 2x25A. | 85.00 | 84.00 | 33.00 |
U. INTERIOR | MSY—D3ONA [18.20 220 2 75 1.00 37.00 | 117.00 | 30.00
TOTAL 99.5 TR 44

NOTA: LOS EQUIPOS DEBEN OPERAR CON SISTEMA INVERTER Y REFRIGERANTE R410A.
* O MARCA EQUIVALENTE CON IGUAL O MAYOR EFICIENCIA
VERIFICAR EL DIAMETRO DE ACUERDO AL MODELO ADQUIRIDO.

sk

M

B O L O G

A

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O

| SOBREPONER 1F-3 HILOS & 3F—4 HILOS SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA,
10000 ACI, NUMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE
CARGA.

—F INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN FUSIBLES, GABINETE NEMA 3R NUMERO DE
POLOS Y CAPACIDAD INDICADA EN AMPERIOS.

M REGISTRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA DE FUNDICION DE ALUMINIO; TIPOS
Y DIMENSIONES INDICADAS.
CAJA DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA OCULTA_EN PLAFOND Y/O EN

X LOSA Y MURO DE 12x12x5.7cm, (21x27¢) & (27x359), 15x15x18.4cm
(35x419) SEGUN REQUIERA.

i TUBO CONDUIT QUE BAJA.

® TUBO CONDUIT QUE SUBE.
TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA OCULTA EN PLAFOND Y/O
LOSA, METALICA TIPO ROSCADA HACIA AZOTEA.

() NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

N

O T A

S

SEDE-2012 EN

LO QUE CORRESPONDA.

o TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mm@.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-—

e DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS, MAS UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA TUBERIA PARA LA

CONTINUIDAD EL

ECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

e LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE

1.70m,
MENOS QUE SE

1.20m Y

0.40m,
INDIQUE OTRA DISTINTA.

e UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.

RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A

o TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM—001-SEDE-2012,

DEL PROYECTO

ARTICULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR
CORRESPONDIENTE.
o DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.
HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A — NEGRO
FASE B — ROJO

HILOS NEUTROS:

HILOS DE TIERRA:

e UTILIZAR ESTE PLANO

ELECTRICA.

FASE C — AZUL
BLANCO O GRIS

METALICAS DE LA INSTALACION.

DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES

COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS

Y DE TIERRA AISLADA.

EXCLUSIVAMENTE  PARA

INSTALACION

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE—AA1
IE—AA2
IE—AA3
IE-AA4

INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA.
INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA.
INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA.
CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR
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@ @ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TIPO QO EN CENTRO DE CARGA DE
CW SOBREPONER NEMA 3R QO24L70RB, NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD
INDICADA EN AMPERIOS.
+ 3960 + CONTACTO MONOFASICO DUPLEX TIPO GFCI, NEMA 5—15R, 15A—127V, LEVITON
® 6598, CON PLACA DE ZINC LEVITON 6196-VFS, EN CAJA REGISTRO TIPO
1 3.60 | 3.60 | 3.60 1 3.60 | 3.60 | 3.60 1 3.60 1 3.60 | 3.60 | 3.60 It 3.60 Il ) CONDULET RECTANGULAR TIPO FS.
H % % H H % H H H % H H M REGISTRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA DE FUNDICION DE ALUMINIO; TIPOS
_ _ = Y DIMENSIONES INDICADAS.
e === == sllLSs ===o=oooooomoooooooooes ===oo—ooooomooooo b N === sEEESE e == =======oo == = == == == == == == == == == — TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA TIPO ROSCADA,
et 5 f_u 5 | b — mf b BAJAN: mf b mf b i APARENTE EN AZOTEA.
2—-8 . . . A
= o) < 1-10d <
d"ﬂa_aae % | @ Qd % 2 mms | % % | o () NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE
N 1 — — — — — — — — — 7 | BAJAN:  — o _ — — — . — 1T=21mmé y — — — — — — — W, Q0230 :
2P—30A I | 2P—30A |2 1-10d | op_30a QT | S LY (2a09,11)
Y 7 00230 Y14 - - 7 Q0230 7 |1 | BAJAN:
cwon| N (1A9,11) 4 .@ 21mma - 6% (2A88,7) W P | s
= 1-1 4‘ Q_u (5AA17,19) | % 1mme
. 2-8
Wu%vzm (B14) (817) 7= = (B16) 1T-21mme (818)
1T-21mme @ f @ < f " Bes_, f | Fs—1 @ <+ o
i FS—1 FS—1 _ GASK—91N GASK—=91N | Ng 2P-30A
I CASK~1N SASK-9TN |0 GASK BS=70 o [\ goz30
2p—308 | &I P0.40 H=0.40m (= H=0.40m | H=0.40m S Ip (66.8)
Q0230 _ 2P—30, = | B 2P-30a | | | BAJAN:
(52,4) | M (n Q0230 — N J| o230 | 1-10d
7= | (5M5,7) | 2 [D(6AA21,23) | | iT=21mme
| BAJAN: B ENL |
. - 1-10d
e | 3218 2-10 BAJAN: m
| AZOTEA ! bl AZOTEA |
i | BAJAN — 1T=21mme i
. 1-10d 1-10d 1-10d | 1-10d _ 1-10d |
s =t = A=t T x| N O T A S
2-8 2P-30A | = (6Ar5,7) N (n i
T=21mme <+ Q0230 s Y g |'2p=30n
| ol | (5A821,23) Ty | N | 030’ o o TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL NOM—001-
| M_ﬁw oy —— BAJAN: I K 7 = LY [(6An9,11) 1-10d SEDE—2012 EN LO QUE CORRESPONDA.
2P—30A (5A89,11)—— —2-8 ! -
0230 _ = S [(6AA10,12) BAJAN: ! 1T-21mme
i g) Mo ¥ 1T=21mme % 1-10d | | 2030 - TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 16mmé.
BAJAN: | M ONL S0 Pty mL_\»zN 1T-21mme 0 2M10,12)  BAJAN:
b8 AR < = =8 g = N Gorsy | 1T-21mme [Fsec—1 1-10d . | = = L. }-10d o DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
o2 | 1 — — — - = - 20300 -2 JBF = e_q (1A81,3) | 1-1 S — .oomuov - —f%e2 o - - - - . - o=y 1T-21mme DIAMETROS INDICADOS, MAS UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA TUBERIA PARA LA
JYRIISECY (1AA10,12) “1-10d 7=g | = 1 mme | H=0-40m 1-10d  2A6.8) KN S=70 GASK—91N T CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
> - ) - S m 1RE—21 - > - St -
R IS AP CIL) 218" enle ﬂﬂno_age\ o Tomm= | (816), 1T 21mme = RE-21.7, (B15) 210" R=0.40m, 515 wumua
j SASK91N 7 reoont’ = HO | ®pe Ee 7 o 7 ¢ T=gim « LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
| H=0.40m , GASK 91N 2P 30A _ BAJAN: " 1.70m, 120m Y 0.40m, RESPECTIVAMENTE DE NPT. A CENTRO DE LOS MISMOS, A
560 | o S—2 umw.%a BALAN. (sA410,12) WO 22308 |MS—2| 1-10d | MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DISTINTA.
| dI:un_. 2P—-30A = 1-10d 1-10d 1-10d Am>>N~Av ] 1T-21mmeo 2P—30A |
L 28 e & (MBS 7 7 N 25 1mme _ S5 mf 1-10d o UTILIZAR CONDUCTOR THWLS 75°C.
BAJAN: " MS—3 MS—-6 N%OINW@» MS—6 N%QINW@» S—6 Q0230 S—6 ._N”,_mOn_ MS—6 MS—3 " ._ﬁl_ md
BAJ @D NW o a%.:vrl (3AA10.12) - (3AA13,15) T=21mme - _ 7 « TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM—001-SEDE—2012,
2-8 e - : 15, < I Ty Wes———— T E—— [CULO 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
) - F-o---h A R U Q0230 ———— — S S B R | R - — — p— ) ) — — — B, < T p— T ART
R A S ] 1) N FEITTY) P— @Wﬁwﬂ .......................................... @Ww ............. — o . ey A S --.Awwonwﬁ ................ oo CORRESPONDIENTE.
O (1AA2.4) H | ﬁ \ s | | (4aag11 BAJAN:
BAJAN: BAJAN: BAJAN: 1-10d @ 1-10d BAJAN: 2-8 « DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN EL
1-10d 1-10d 1-10d 4-10 4-10 1-10d 1T-21mme
y_8 58 -8 1T—21mme 1T—21mme 3l AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.
ﬁlwd:._:..e 1T—=21mme a._.lm:.:_.:e : 2t mme ﬁ_.lﬁ:..:..s
1-10d g T
| 7 28 | Aoy P | 7 HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
I CONTACTOS FASE A — NEGRO
S mme FASE B — ROJO
—p/mm FASE C — AZUL
HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
| HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
Y DE TIERRA AISLADA.
« LOS CONTACTOS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN
AZOTEA, DEBERAN ALIMENTARSE A 127 VOLTS DESDE LOS TABLEROS GENERALES DE
12100 ALUMBRADO Y CONTACTOS “B”
| | e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION
PENDIENTE PENDIENTE m_lma._-m_AU}.
— —o———————— 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CUADRO DE EQUIPO UNIDADES MINI=SPLIT, SOLO FRIO m%«%mo,_w%_.»%,zoc_.ﬂm IE—AA1 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA.
SIMBOLO| MARCA* Omb,v__u_.wo_,un_u%ﬂ\ﬂ%z._.novm EQUIPO MODELO PESO| SEER* TUBOS** ALIMENTACION ELECTRICA DIMENSIONES EN CMS. IE—AA2 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA.
REFRIG. f
EN BTU/HR KG | AR | 10 VaP.| VOLTS | FASES | WATTS |AMPS. MAXJINT. MAX| ALTO | LARGO | FONDO | @ LB27-CG IE—AA3 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA.
MS—1 U. EXTERIOR | PUYA18NHA3 |44.00 14.2 [1/4, 172 220 2 1890 13.0 2x20A. 60.00 80.00 | 36.00 1 @M_WNIMWO IE—AA4 CUADROS DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR.
MITSUBISHI 18000 U. INTERIOR | PLAA18BA 28.00 ’ ’ 220 2 50 0.5 26.00 84.00 | 84.00
MS—2 U. EXTERIOR | PUYA24NHA3 |74.00 13.6 |3/8, 5/8 220 2 2450 18.0 2x30A. 94.00 95.00 | 36.00 5 @ LR27-CG
MITSUBISHI| 24000 U. INTERIOR | PLAA24BA 29.00| ’ 220 2 50 0.5 26.00 | 84.00 | 84.00 @ LL27—CG PIRECTOR GENERAL:
MS—3 U. EXTERIOR | PUYA3ONHA3 |74.00 13.6 |3/8. 5/8 220 2 4050 25.0 2x40A. 94.00 95.00 | 36.00 o ING. MIGUEL ANGEL VEGA VARGAS
MITSUBISHI 30000 U. INTERIOR | PLAA30OBA 29.00 ’ ’ 220 2 50 0.5 26.00 84.00 | 84.00 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
U. EXTERIOR | PUY—A30NHA3 |74.00 220 2 3665 25.0 2x40A. 94.00 95.00 | 36.00
- 5|3/8, 5/8 16 ARQ. MAURICIO NAIME NEMER
MS—4| mrsusisHi 30000 U. INTERIOR | PCA—A30KA 33.00 145 |3/ / 220 2 95 0.54 68.00 | 128.00 | 23.00 _Dm.nm.nc.ﬂo Zmﬁmosm_ Qm _m GERENTE DE PROYECTOS.
U. EXTERIOR | MUY—GEOS9NA |30.00 220 2 585 12.0 2x15A. 60.00 80.00 | 29.00 7 e o
— . 1/4, 3/8 4
MS—5|MmiTsuBisHI| 9000 O NTERIOR | wsv—cgoona 1000l 21° /4 3/ 220 s 5 076 30.00 | 78.00 | 23.00 Infraestructura Fisica Educativa ARQ. CRISTOBAL SANTIAGO DIAZ PEREZ
U. EXTERIOR | MUY—-D30ONA 64.00 220 2 3305 21.0 2x25A. 85.00 84.00 | 33.00 PROYECTO: PLANO No.
MS—6| MTsuBisHi 30700 U. INTERIOR | MSY—D30NA 18.20 16.0 |3/8, 5/8 220 2 75 1.00 : 37.00 | 117.00 | 30.00 16 NG. ENRIQUE PEREZ PULIDO _Zml_l_l_lC|_lO l_lmozo_loo_oo
: . : : : . DIBUJO:
s nowncelD E SALINA CRUT,  OAXACA |E_AA
TOTAL 99.5 TR 44 Reviso U. MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS
NOTA: LOS EQUIPOS DEBEN OPERAR CON SISTEMA INVERTER Y REFRIGERANTE R410A. e __mm._._N _.%,o_ﬁ—uz_z .m_-m>o._._~_om _umm AR m} >mo —m_vu _m__.om & Y
* O MARCA EQUIVALENTE CON IGUAL O MAYOR EFICIENCIA IT\OAKACA_ SALINAUNTYLIEARN E-AA3 NAD JULIO 2015
b <mm_30>m m_l U_>§ m._-mo Um >0cmwoo >_l Zoom_lo >Uoc_w_ Uo. JEFE DEL Umv)ﬂ...N_s_mZ._.O DE INSTALACIONES ELECTRICAS: SUBGERENTE DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT.:
q ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO ING. LEONARDO R. MARTINEZ VAZQUEZ 1:75 z_m._.momx




CUADRO DE

CARGAS

TABLERO

n ‘_ > > ”

7

DIAGRAMA DE
CONEXIONES

NEUTRO

ZAPATAS PRINC. 100A

PK27GTA
TIERRA

CIRC.| L | L | L WATTS A FASE COND]INTERRUP.
LOCALIZACION MS—2 | MS—3 | MS—4 VOLTS AMPS TERMOMAG.
NO. | 2o | eV | Y A B C MINIMO| POLOS| AMPS.
MTERIGR v EXTERIOR|1A81,3] 1 220 | 1250 | 1250 1850 8 | 2 | 30
M TERIOR v~ EXTiRIOS | 1A82,4 1 220 | 2050 | 2050 25550, 8 | 2 | 30
M TERIOR V- EXTiRIOS [1485,7 A 220 | 1880 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
M TERIOR Y- EXTiRIOS [ 1446,8 A 220 | 1880 1880 [25.54| 8 | 2 | 30
M TERIOR Y- EXTRIOD [ 1A%9,11 i 220 1880 | 1880 |25.54) 8 | 2 | 30
M TERIOR Y- EXTERIOS | 1A410,12 A 220 1880 | 1880 |25.54) 8 | 2 | 30
T 0 T A L A 1 4 7060 | 7060 | 7520
TAB. "1AX" 3F-4 HLOS 240 VCA 18 CIRCUIOS 10000 ACI, NQ184L10OF GABINETE DE ENPOTRAR| TOTAL WATTS: 21640 |ZAP. PRINC. 100 A

CUADRO DE

CARGAS

TABLERDO

» Ll > > b b

CUADRO DE

CARGAS

TABLERO

SN>>3

DIAGRAMA DE
CONEXIONES

NEUTRDO
A BZC
1 2
MHM_.+ — L
5 6
LIt e
9 d 10
[P\ N
h\/l. ~R
R~ ® ~R
R~ ~R_

ZAPATAS PRINC. 100A

PK27GTA
TIERRA

CIRC.| Lgpm | L] | L] WATTS A FASE COND]INTERRUP.
LOCALIZACION MS—2 | MS-3 | MS—4 VOLTS AMPS TERMOMAG.
NO. | ar o | 3a0W | 7Y A B c MINIMO] POLOS| AMPS.
MEricR v ExTiRIOB|2241,3] 1 220 | 1250 | 1250 1850 8| 2 | 30
M RO v EXFERIOD [282,4 A 220 | 2050 | 2050 2550 8 | 2 |30
M ERioR v e teRIOD[245,7 1 220 | 1880 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
M RioR v e FERiOD[2446,8 1 220 | 1880 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
M RioR v ExTERIbD [289,11 1 220 1880 | 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
M S RioR v ExTiRIbD (210,12 1 220 1880 | 1880 |25.54) 8 | 2 | 30
T 0o T A L A A 4 7060 | 7060 | 7520
TAB. "A" 3F—4 HILOS 24D VCA 18 CRCUTOS 10000 ACI, NQ184L100F GABINETE DE EMPOTRAR| TOTAL WATTS: 21640 |ZAP. PRINC. 100 A

CUADRO DE

CARGAS

TABLERDO

» m > > ”

CUADRO DE

CARGAS

TABLERO

b2 u > > ”

DIAGRAMA DE
CONEXIONES

NEUTRO
ABC
1y 2
ST
5 + TE
RN | 8
9 + 10
1 12
13 ~_R
—_— |. —_—
\D & u A
R~ + —~F
R~ ~R
21 R
= |+|\I/|
23 + K
R~_{ ~R
R~ ® ~R
R~ ~R

ZAPATAS PRINC. 225A

PK27GTA
TIERRA

CONDJINTERRUP.

CIRC. | Lgpm WATTS A FASE
LOCALIZACION MS—6 VOLTS AMPS TERMOMAG.
NO. |2 " A B C MINIMO] POLOS| AMPS.
M Rk v e teRiOD 381,31 220 | 1690 | 1690 2200 8| 2 | 30
MEERICR ¥ EXTERIOR [3M2,4 1 220 | 1690 | 1690 2200 8| 2 | 30
M ERioR v ErERiDR 35,7 1 220 | 1690 1690 [22.00| 8 | 2 | 30
M SricR v EXTERIOR|3MmE8| 1 220 | 1690 1690 [22.00] &8 | 2 | 30
O A, 8] VR EI . 220 1690 | 1690 |22.00] 8 | 2 | 30
Me oG PR AR w1 220 1690 | 1690 [22.00] 8 | 2 | 30
MRk v EXTERIOR |[MI315| 1 220 | 1690 | 1690 2200 8| 2 | 30
Mrich v eyrikioR ez 1 220 1690 | 1690 |22.00] 8 | 2 | 30
T 0o T A L 8 8450 | 10140 | 8450

TAB. "3M” 3F-4 HILOS 240 VCA 30 CIRCUITOS 10000 ACI, NQ304L225F GABINETE DE EMPOTRAR

TOTAL WATTS: 27040

ZAP. PRINC. 225 A

CUADRO DE

CARGAS

TABLE

R O

’» @ > > ”

|IE—-AA4

JULIO 2015

D R AMAGEE CIRC. | Ly WATTS A FASE COND{INTERRUP. D R MBS CIRC.| Lgp=] | Lppm] | Lppm] | L] WATTS A FASE COND{INTERRUP. D R MBS CIRC.| Lppr] | Lppm] | L7 WATTS A FASE COND{INTERRUP.
LOCALIZACION MS—6 VOLTS AMPS TERMOMAG. LOCALIZACION MS—1 | MS-2 | MS—4 | MS-5 |VOLTS AMPS TERMOMAG. LOCALIZACION MS—2 | MS—4 | MS—5 VOLTS AMPS TERMOMAG.
NEUTRO NO. | 52V A B c MINIMO| POLOS| AMPS. NEUTRO NO. | oW | 2200W | 3760W | SBOW A B C MINIMO| POLOS| AMPS. NEUTRO NO. | SO0 | 3760w | SEow A B C MINIMO| POLOS| AMPS.
MS—6 UNIDAD MS—4 UNIDAD MS—4 UNIDAD
A B C MR v ETERIOR |4AA1,3] 1 220 | 1690 | 1690 22,00 8| 2 | 30 ABC M ERIOR Y EXTER OB |5AA,3 A 220 | 1880 | 1880 2554/ 8 | 2 | 30 ABC M ERIOR Y EXTERIOR |BAA,3 1 220 | 1880 | 1880 2554 8| 2 | 30
PHL T2 Mok v EXTERIOR [4An2,4| 1 220 | 1690 | 1690 2200 8| 2 |30 PHL T2 M RIOR v EXTERIOR [5AA2.4 1 220 | 1880 | 1880 2554/ 8| 2 | 30 PHL T MSRIGR ¥ EXTERIOR [6AM2:4] 1 220 | 1250 | 1250 18.50| 8 | 2 | 30
W ? W MS =6 UNIDADI s7| 220 | 1690 1690 [22.00] 8 | 2 | 30 W 1 W MS =4 UNIDADIS s 1 220 | 1880 1880 [25.54| 8 | 2 | 30 W ? W MS = 4 UNIDADI6 s 7 1 220 | 1880 1880 [25.54| 8 | 2 | 30
ST ¢ TS |INTERIOR Y EXTERIOR |45 : S $— TS |INTERIOR Y EXTERIOR |5A : S TS |INTERIOR Y EXTERIOR |5A%5 :
TN 15 [MS=6 UNIDAD[ueal | 220 | 1690 1690 |22.00| 8 | 2 | 30 TR ¢ 15 [MS=2 UNIDAD[ e 1 220 | 1250 1250 |18.50| 8 | 2 | 30 TR ¢ 15 [MS=4 UNIDAD[ e 1 220 | 1880 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
W ® $ INTERIOR Y EXTERIOR . . Wm_u ® % INTERIOR Y EXTERIOR . . W ® $ INTERIOR Y EXTERIOR . .
1 6 12 [WS—6 UNIDAD " 6 12 [MS-—4 UNIDAD m 6 12 [MS-—4 UNIDAD
BHI.. TR |INTERIOR ¥ EXTERIOR [, 11 1 220 1690 | 1690 |22.00| 8 | 2 | 30 r~ 4 "R |INTERIOR Y- EXTERIOR |5M8,11 A 220 1880 | 1880 |25.54| 8 | 2 | 30 R~ 4 "R |INTERIOR Y- EXTERIOR [6M9,11 1 220 1880 | 1880 |25.54| 8 | 2 | 30
15 ~R [MS-6 UNIDAD R~ ~R [MS-2 UNIDAD R~ ~R [MS-5 UNIDAD
= P 1 "R [Nikror v exTeRion |0 220 1690 | 1690 [22.00] 8 | 2 | 30 KH P L "R [INFERIOR v eXTERIOR |02 1 220 1250 | 1250 [18.50] 8 | 2 | 30 RA [ YL <= |NiErioR v exterioR 02 1 220 330 | 330 [12.76| 10| 2 | 20
19 R [MS—6 UNIDAD 19 R [MS-5 UNIDAD R R [MS-5 UNIDAD
"t 1 |INTERIOR Y EXTERIOR [#A1315| 1 220 | 1690 | 1690 2200 8| 2 | 30 mHlo i 1 |INTERIOR v EXTERIOR [M17.19 1 | 220 330 330 |12.76| 10 | 2 | 20 R~ ¢ ] R |INTERIOR v EXTERIOR 2123 1 220 330 | 330 |12.76] 10 | 2 | 20
R R [vs-6 UNIDAD 23 R [Ms-1 UNIDAD 23 24 |[MS-5 UNIDAD
R~ o R MRk v EXTERIOR [41719] 1 220 | 1690 1690 |22.00] 8 | 2 | 30 23 o R |MFRioRr v EXTERIOR|M2123| 1 220 970 | 970 |13.50/ 10| 2 | 20 23 o 24 |M=rsk ) DeRiOR | (M2224 1 220 330 | 330 [12.76| 10| 2 | 20
Ro~_{ ~R R~ ~R R~ ~R
R~ 1L ~Fr R~ Tl ~%r R~Tl T ~®
R~ ~R R~ ~R_ R~ ~R_
ZAPATAS PRINC. 225A ZAPATAS PRINC. 225A ZAPATAS PRINC. 225A
T 0o T A L 8 10140 | 8450 | 8450 T 0o T A L 1 2 4 1 7220 | 7860 | 7560 T 0o T A L 1 4 3 6890 | 6000 | 6630
PK27GTA — PK27GTA — PK27GTA —
T RRL TAB. "4AN" 3F~4 HILOS 240 VCA 30 CRCUTOS 10000 AC, NQ304L225F GABINETE DE ENPOTRAR | TOTAL WATTS: 27040 |ZAP. PRINC. 225 A Tt RRL TAB. "5AN" 3F—4 HILOS 240 VCA 30 CIRCUTOS 10000 ACI, NQ304L225F GABINETE DE EMPOTRAR | TOTAL WATTS: 22640 |ZAP. PRINC. 225 A Tt RRL TAB. "6A” 3F-4 HLOS 240 VCA 30 CRCUTOS 10000 AC, NQ304L225F GABINETE DE EMPOTRAR | TOTAL WATTS: 19520 |ZAP. PRINC. 225 A
3-1/0d C. TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO: =139520W
9-300 KCM (3xFASE) : : ., .,
3T—78mm@—PVC
L AxB5m, FASE A _ 46820W CUADRO DE CARGAS GENERAL TABLERDO A A
ALIMENT. 3F—3 HILOS e=zs. ° DIAGRAMA DE CIRC. P il -l <BN <«BN = WATTS A FASE CONDJINTERRUP.
= CONEXIONES
FASE B 46570W LOCALIZACION TAB. 1AA|TAB. 20N |TAB. "SAN'|TAB. "4AN"|TAB. "SAN'|TAB, "6 VOLTS AMPS TERMOMAG.
21640W 27040W  |27040W 22640W  [19520W
FASE C =46130W NEUTRO P A A S e A A B c MINIMO| POLOS| AMPS.
3-1/04 1 _INT. GRAL. A B o LABORATORIQ, CIRCUACION a1 3,5 1 220 | 7060 | 7060 | 7520 |87.30|1/0| 3 | 100
- A SISTEMA DE o} 3P—600A DESBALANCEO MAXIMO: =1.47%
™ TERRA GRAL. oD | MGA36600 RN g |FEORATORIO ¥ CORCULACION A2 4.6 1 220 | 7060 | 7060 | 7520 |87.30|1/0] 3 | 100
| | 23K W%|I¢I|%W TALLER PESAD Ol 4 220 | 8450 10140 | 8450 [111.25]1/0| 3 | 125
TAB. "AA" 3F-4H, 600 VCA, 14 CIRCUTOS, 65000 ACI, NEMA 1/ | | MONTAJE DE SOBREPONER TIPO I-LINE MGBOOM142B == ¢S [LANTABALS
— - Hlolmmlmmlelb,a_UM ||||||||| 1 M “. |%H PLANTA m>;>>>m.5.5 1 220 | 10140 | 8450 8450 [111.25 ._\O 3 125 NOTA:
L n_ I I — I : : I P °f | 1 ¢ 12 [FOTEPATURA P oA |Waie A 220 | 7220 | 7860 | 7560 |97.28(1/0| 3 |125 « LOS CATALOGOS DE LOS TABLEROS SON SUSCEPTIBLES DE SER DESCONTINUADOS POR EL
_ 3P—100A 3P—100A 3P—125A 3P—125A 3P—125A 3P—-125A ° _ 15 R ¢ 16 LABORATORIO, CIRCULACION FABRICANTE, EN TAL CASO DEBERAN INSTALARSE LOS EQUIVALENTES.
| °) HDA36100 o) HDA36100 ) HDA36125 ) HDA36125 () HDA36125 () HDA36125 o) [of | 7 LTt Lig |Y_cusicuLbs JEF. p.a[MHBE A 220 | €890 | 6000 | 6630 [117.28/1/0| 3 | 125
- 2o s 2K 2o 2o = - LV B SN 1 PLANOS COMPLEMENTARIOS
||||||||||||||||||||||||||||||||||||| R~ 14 ~r
BARRA DE R~ ¢ R
TIERRA I=87.30A 1=87.30A I=111.25A [=111.25A [=97.28A [=117.28A BARRA W)Io )W IE—AA1 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA.
1-6d 1—6d 1—4d 1-4d 1-4d 1-4d NEUTRA RS SN} IE—AA2 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA.
3-1/0 AWG |3-1/0 AWG [3-1/0 AWG |3—-1/0 AWG [3-1/0 AWG |3-1/0 AWG WHI. HW “muﬁw W_ﬂw__m%_o__“m m_mmmm_MMR o%>mﬁxmz»omn_w"sz>oo PLANTA AZOTEA.
1T—-53mme 1T—-53mme 1T—-53mme 1T—53mme 1T-53mm¢ 1T—-53mm¢ R~ |1 i ~R )
L=20m L=21m L=5m L=5m L=21m L=22m W)Io )W
e=0.59% e=0.62% e=0.18% e=0.18% e=0.69% e=0.57% "R~ 111 % TR
]h ING. MIGUEL ANGEL VEGA VARGAS
_z.__ u—v Q—OO) DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
| | | | | [ el v . ARQ. MAURICIO NAIME NEMER
UBICACION  PB PB PB PB PA PA RESERVA I Instituto Nacional de |a |j[E=ESEsEr=—=——
TABLERO  "1AA” "oOAA” nZAA” 24 AA” "5 AA” "GAA” TIERRA T o 17T AL ! ! ! ! ! ! 46820 | 46570 | 46130 Infraestructura Fisica Educativa | ARQ. CRISTOBAL SANTIAGO DIAZ PEREZ
TAB. A\ 34 HILOS, 600 VCA_ 65000 ACl, 14 ESPACIOS TRIFASICOS, GABINETE DE SOBREPONER TPO I-UNE | ToTaL WATTS: 139520 NINT. PRING. 3P—600 A p— —
FASE A 7060W 7060W 8450W 10140W 7220W 6890W MCOQOMT428 CON INT. PRINC. MGA36600 we. evmaue perez ruool INSTITUTO TECNOLOGICO ”
FASE B 7060W 7060W 10140W 8450W 7860W 6000W e raREs L m mz:_.m _.‘oz_w__o—q.»_.,» . oa%._.mxmmé _.w,m & x%m.v xﬁ_wo.w
SO:
FASE C 7520W 7520W 8450w 8450w 7560W 6630W _”M,.\_ MARIO ARIAS FIGUEROA|
ARCHIVO: FECHA:
CIRCUITO  (AA1,3,5) (AA2,4,6) (AA5,7,9) (AA8,10,12)  (AA11,13,15)  (AA14,16,18) moaaca_saununryies\e-mi| CUADROS DE CARGA 'Y DIAGRAMA UNIFILAR
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