Ve
N.P.T.-0.30 VOLUMENES DE OBRA °
NPT oA s PROCESO CONSTRUCTIVO MACROLOCALIZACION
1 1 NPT +0.40 de f'c= 150 kg/cm2. -
- COLUMNAS CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
N.P.T.-0.05 N.P.T. £0.00 N.P.T.-0.05 1. El habilitado y armado de los elementos de acero en columnas debera estar ligada a la cimentacion, por lo que esta —l coDIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
- CONTRACANCHA < deber3 estar lista antes del colado de los dados de cimentacién. Cuidado la verticalidad de estos en todo momento. El 1 PRELIMINARES
7 . O . (S acero se deberd fijar adecuadamente, y este no debera tener corrosidn, grasas, aceites o similares. Se debera z TRAZO Y NIVELACION.
128 35 1500 7 corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el disefio estructural, el cual para las columnas sera de 4 PRELM-002 | TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 80% PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO M2 680.98
N * varillas del N° 6 mas 4 varillas del N° 8 con un desarrollo de 6.36 mts y estribos del N° 3 a cada 10y a cada 20 cm. Siendo ffiﬁ%’:b&fgL’f?,g&gf&ﬁgg‘%ﬁ DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, P. U. 0. T. DE ACUERDO
estos de 3 formas diferentes, el primer estribo sera de seccidn cuadrada y medird 197 cms. por lado, sujetando las 8 70 DEMOLIGON
varillas, otro estribo tendran una seccién de rombo, sujetando las varillas centrales. 95 PRELM-DEM- | e\ 10LICION DE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA DESPLANTE DE ZAPATAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO M3 15.83
. - . .. . 002
10 2.El cimbrado de las columnas Unicamente contempla las caras laterales de los elementos, debiendo fijar y apuntalar bien NTN 0351 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-013/00.
LB O TR la cimbra con el fin de evitar deformaciones, cuidando de conservar las caracteristicas geométricas, de 50 X 50 cms de ' PRELM-DEM- | DEMOLICION DE DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA DESPLANTE DE ZAPATAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO - )16
600 seccidn y una altura libre de 6.0 mts. La cimbra debera estar limpia de materia vegetal. T 003 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-013/00. i
3. El concreto utilizado en las columnas sera de clase estructural, de f'c=250 kg/cm2 y T.M.A. de %” con un revenimiento NDT '0'7020 EXCAVACION.
que oscilara entre los 8 y los 10 cm como méaximo. Para la colocacién del concreto se deberd usar vibrador, con el —l l Excv-002 | EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIALTIPO II-B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD: INCLUYE: M3 171.12
- P ; - 2 % AFLOJE, EXTRACCION, AFINE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO 1ER KM. MAS 1 KM. SUBSECUENTE, P.
ObJetIVO de eliminar los excesos de aire y permlt!r_que el concreto cubra todp el volumen del _elemento. Se tendra el T U O T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1.01.003/11, N-CTR.CAR-1.01-003/00.
cuidado de que se cumpla con el recubrimiento minimo, empleando los mecanismos que se consideren adecuados. ol Tro Plantilla de concreto
\ \ S LN / / 4. Previo a la colocacidn del concreto se instalardn las anclas que ligardn las columnas con las armaduras de acero. Una vez N *34* ~ fc=100 kg/cm2 CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
r\ - A / 900 \ F il que este haya fraguado, se colocaran las placas, las cuales se nivelaran empleando tuercas, y se colocaran en las anclas. CORTE W-W coDIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
r O &b Una vez niveladas las placas, en la parte superior de las columnas, para el apoyo de la estructura, se empleara un A A4 2 = 3 ESTRUCTURA DE TECHADO
\J / \ mortero Grout, el cual no tendrd mas de 5 cms de espesor MURO DE ENRASE (ME2) ;
s ’ o g p : ) . ACE-001 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, - 1196.16
\ \ I / 5. Bajo ninguna situacién los elementos deberdan permanecer menos de 8 dias con la cimbra. ESC 1:20 ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. :
6. Se apIicaré pintura vinilica-acrilica a dos manos, marca comex-real flex o similar, de color azul, sobre la superficie de las ACE-002 ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA # 6 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ‘G 670.10
\ \ / / columnas, la cual estara limpia de polvo y fragmentos de concreto y seca. Previo al pintado de la superficie se sugiere ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. ’
aplicar un sellador para optimizar la adherencia de la pintura con la superficie. NPT +0.10 ACE.003 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA # 8 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, - 1212.88
\___/ —l ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. .
600 . . CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA;
PENDIENTE 0.5% % 22 O 7( PENDIENTE 0.5 CONCRE-001 | INCLUYE: ELEBORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, M3 18.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. z
. 40 MICROLOCALIZACION
TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.
220 1. Los trabajos de construccién de la cancha de usos multiples se iniciardan después de haberse concluido los de cimentacion, armado y NTN-0.30 65 CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
montado de la estructura y cubierta del techado de acuerdo al proyecto. cODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
2. Se procedera a replantear niveles de acuerdo al proyecto. . . NDT -GX005 5 REHABILITACION Y AMPLIACION DE CANCHA
- 4 3. Se desplan'tar:f\ Ia? Ios:f\ con un espesor de 12cms. cgnsnderando gl firme de concreto po[‘ seccién de 2.2 m. x 2.2'm. s,y §e coIarfa\ con —l CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX
- . D) . ) concreto hidrdulico f'c= 200 kg/cm2, antes de realizar los trabajos de la losa, se deberan de hacer las preparaciones e instalaciones % CAST-001 | 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, ML 34.96
Correspondientes para |as porten’as como IO |nd|ca el plano ! Plantilla de concreto DESC”V|BRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA :
- 565 9 4. Las juntas de construccidn para la losa de concreto se deberan realizar 24 horas posterior al fraguado del concreto. Utilizando 10 ~14-10 o=100 kg/om2 SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.7
= o R 9 S cortadora de concreto con disco de 3/8” a una profundidad de 3.75 cm, estos cortes se haran en sentido longitudinal y transversal a 34 CAD-001 iﬁfﬂi\lDAoDchcr\Eﬁ/TwNE”ﬂ;c;gi 1?&%8&'\? fﬁ??ﬁf\fg%iﬁ??o?35;5%?%2?5233E%??ﬁk@ﬁgé\fiﬁim@' L 19470
@) ] > a T - -20-4., : ), ] ) , , ), .
x < & Q S ||d cada 2.5 m. como lo indica el plano. ] ’ ) ) CORTE V-V CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
§ o |l 5. El curado de concreto del firme consistira en mantenerlo himedo durante los primeros 8 dias posteriores a su colocacion. MURO DE ENRASE (ME1) MURO DE ENRASE DE 14 CML. DE ESPESOR. DE TABICON PESADO DE 14X10X28 CM. JUNTEADO CON CEMENTO ARENA
Q NPT -005 o 6. Una vez que han transcurridos 8 dias posteriores al fraguado y habiendo realizado una limpieza general de obra, principalmente ESC 1:20 ENRA-001 | PROP 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA DE ACUERDO A LA M2 20.66
3000 600 z 2800 410NN | N.P.T. +0.00 1 NPT -0.05 < 3020 sobre el piso donde sera la cancha, se procedera al trazo y pintado de los limites y dreas de cada una de las disciplinas. = NORMA N-CTR-CAR-1:02:001/00
rouyu i i T N ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS ELEMENTOS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON
1. Durante la colocacidn de tablero, se debera revisar constantemente la nivelacion vertical y horizontal. RELL-005 | COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO II-B (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. INCLUYE; EQUIPO, M3 11.26
2. Se podrd armar por separado el tablero, con la colocacién del acrilico y el angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de 1 OO ;?gﬁig&[\iﬁl&g}\lﬁ $E’\ECBTF;/§CPA$J_.1%4T_£1L;A156NORMAs SCT N-CTR-CAR-1-01-011/11, N-CTR-CAR-1-04-002/11,
\§ ﬂ %" . Estara compuesto por una placa de soporte de acero A-36, la placa de acero de 160x40 cms. sobre la que se fijara el aro. 50 :
. 4 anli ; . »— — } SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 EN LOSA, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
M 3. Una vez colocado en su sitio se le det.)era aplicar a lIa estructura pintura ﬁe esm.alte marca COMEX 100 o similar en color blanco MALLA-00L | o1 50, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA NMX.B-53-CANACERO.2013 KG 274.13
preferentemente, con el objetivo de brindar proteccién al acero ante la accién del intemperismo. ‘ ' -
4. El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm de didmetro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA;
r\ - < | La fitacién del Ia ol bicad | ior del acri ) debaio d CONCRE-015 | INCLUYE: ELEBORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, M3 35.32
| . 3 . b argo. La fijacion adel aro con la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, sera por debajo de este. v 80 | MATERIALES, MANO DE OBRA, P. U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
\J 5. Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usard pintura antiderrapante especial para la prdctica de disciplinas L 45 ;
deportivas PINT-CAN-00 | PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX PARA MARCAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPES,
P : | 90 1 INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O T. DE M2 13.94
CANCHA DE BASQUETBOL. ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-003/00
L. El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal. . ) . 50 PINTURA VINILICA EN COLUMNA MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR EN LA OBRA, INCLUYE:
2. Para el trazo de la cancha, todas las lineas seran plntadas de color anaranjado, Yy tendrdn 5 cms de grosor. Las medidas de 15x28 m 30 33 — PINT-COL-001 | APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 72.00
son a pafios interiores. | | ANDAMIOS. P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-006/00
PENDIENTE 0.5% 1054 PENDIENTE 0.5° 3. El aro debe ser de fierro redondo de 3/4", su didametro interior es de 45 cm. {7 N —N NOTAS GENERALES
. 0 . ‘0 . . . .z . .
600 S — 4. E?EPImNEH(jSIOIHES Y ublcaCIfl)_nSIel tablero yaroson normasdoflluale?\&%Easquetbol. har el 4 ha d Jitio] ALZADO GRADA 1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de
//_\-—"""m'm“\ 5. isefio de la estructura Tablero-porteria, es propuesta de la CO para aprovechar el area como cancha de usos multiples. EXISTENTE (G1) . indique lo contrario de manera parficular.
CANCHA DE VO,LEIBOL' L . 2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
/ \ 1. Todas las lineas seran pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo. proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en
J / 360 \ \ 2. Las preparaciones para que los postes sean desmontables, para lo cual se colocard un cajete. volumen(botes), con 3/4 de bote de agua. Tamano maximo de
/ 2 [ \ ’{ \ 3. Previo al colado de la losa de concreto, se dejara un espacio libre para su colocacion, a s agreado sera de 3/4", el revenimiento del concreto serd de
e ) una profundidad de 30 cms. ¢ 10+-2cm
) by 500 ! 3. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?
COLUMNA C !
| pa b T ! | 2000
o RS % D 2 'ﬁ2 ! ] .
NN 7/ proyeccion de rabe —T7 proyeccién de trabe 125 N 125 @ = 4. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su
/ \ ~ 35 , N/ Ver detalle 3 NTN -0.30 25 25 de liga T 5 T 5 .
x > f\/x} o X \ (Ver detalle 3) | = =1 (Ver degle 3) i [0 — — altura, nide 1.5cm.
~as 1 7 } - 5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el
—+ ; I siguiente criterio:
o 9 275 | 275 a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
elleno compa =@ (e el - N : . .
8 Pt ASAToR AN ~ r—ﬂ‘—" ol b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en
P i q_ $58 1 ! 8 8 los laterales
500 st e mcan ;Q&Cf;:..u oNo, g et X g o ; gl g X c) Silas barras forman paguetes, el recubrimiento libre no serd
5 © Locho Superior o O SR = 1 IO O A I | 9 © menor que 1.5 veces el didmetro de la barra mas gruesa del
+ 1007 43@20=1800 500,100 o © ! o 4
O % gy O T =7 5 | 8 2 DETALLE 2. EXCAVACION DE ZAPATA poqueTe.
N.DZ 180 H 50—~ ] + } 5 F (ZA1) En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo
o 5 5 N NE 8 : ! 2 o (ELEVACION) no serd menor que su didmetro
@ A - @ ; ) ! 1 . . . .
S S s e ! Dado D1 PROYECCION DEL TALUD DE 6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40
' A st ' i Lecho Inferior 10 Var #4@200=1800 \ " ‘ CORTES1 didmetros; no podrd traslaparse mdas del 50% de acero en una
. ~ x T N ™ e : i om, O L > did
Q Q 7% 55 725 ] seccion, a no ser que se de un tfraslape de 80 didmetros. Las
n = - i ‘_ Ancho de Zapata=2000 o S o nommas 100—=—=— ‘ 10—+ secciones de traslape distardn entre si por lo menos 40
L Ancho de 6n=2200 SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, i6 . i
Z } . O CONTRACANCHA ) CONCRET LA D CORTE XX 10 Varillas #3@200=1800 Ls. didmetros. Los traslapes en frabes se hardn a la mitad del claro.
1 1 0 T === ] - El traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).
ARMADO DE ZAPATA ZA1. 10 Varillas #4@200=1800 LI 7. N ard bi H difi ial ni total t i ‘]
*L N.P.T. -0.05 N.P.T. £ 0.00 N.P.T. -0.05 (ELEVACION) DETALLE 1. ARMADO DE ZAPATA ZA1 . No podrad cam _|qrse _n,| modi |cqrse parcial ni tota mgn e ningun
- -~ = (PLANTA) 6ol detalle o especificacion contenida en estos planos sin la
1970 (ELANTA) - acal. mmn autorizacion por escrito de el director responsable de obra.
N.T.N. - 0.30 8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en
r\ , prdctica los lineamientos constructivos que al respecto
{a P LANTA ARQ U ITECTO N ICA C estipulen el Reglamento para Construccién y Seguridad del
\J ESC. 1:100 Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas Complementarias del
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
@ @ 9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos
\J \J arquitectodnicos las cuales rigen.
‘ 600 T 600 T 600 ‘ 600 ‘ 600 ‘ El criterio para formar todos los
et bt T ot e s - e T estribos se indica en la siguiente
| | 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm.. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. | | 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm.. | | figura:
| | | | I | | | | | | | varilla o
| | | | | | | | | | | | paquete de
| | | | | | | | | | | | varillas
N -0.30 ‘ l2.5 5 Estribos 2.5) l2.5 2.5) l2.5 2.5 l2.5 2.5 2.5 5 Estribos 2.5] ‘ estribo
o \ =i~ #3@10=40 cm 15] ' *ﬁﬂ‘ ”h‘u . 17 47 . *#h *h‘l* . 17 47 . 41. *hf* . 17 47 ' a%. «Tﬁr ' {15 #3@10=40 cm i 1 00 cerrado.
} S\L 19 Estribos #3@20=380 cm ‘ ‘ #31((; 1%S=1?lo]gscm4lj/5 5. ‘:— #;éfgg;bo°zm4~ 8 Estribos #3@20=160 cmjﬁﬁﬁa Estribos #3@20=160 cm - #;éfggbo"zm;: ‘ 5 5\‘&—— #;éfgg;bo°zm4~ 8 Estribos #3@20=160 cmj—H—L‘*B Estribos #3@20=160 cm N #;éfggbo"zmaJ/S 5\‘&—— #géfgt:';%°zm4~ 8 Estribos #3@20=160 cmj——L‘——L‘*S Estribos #3@20=160 cm - #géfgng:imaj/S S #31@1; 1%11?8830,“ ‘ ‘ 19 Estribos #3@20=380 cm J‘/S ‘
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Plantilla de concreto de 5 cm de
espesor f'c=100 kg/cm2
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DETALLE 6. ELEVACION. MURO DE ENRASE (ME2)Esc 1:25

Rasgoet eb e 2T IS paeey X OREBER o o 2 2 36 ey R e TR A et o b s RAERIpHEDY S SR I % b e
TR 0 R e PR s e @
2 . S £ X N7 s N X 5
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270 I 5 c?:?tc"lolbu kg/cm2: 285 I 5 oC:?t(isliolbu kg/icmZ: 285 I 5 c?:?tc"lolbu kg/cm2: 285 | 5 285 I 5
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Plantilla de concreto Plantilla de concreto Plantilla de concreto
f'c=100 kg/cm2 f'c=100 kg/cm2 ; f'c=100 kg/cm2
DETALLE 4. ELEVACION. MURO EXISTENTE (ME1)
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