A A ) VOLUMENES DE OBRA

COLUMNA C1 3
2 4 6) 7 2 ) MACROLOCALIZACION
KJ \J NTN +0.00 cODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
3000 —l 25 520 2 CIMENTACION
51 e e 3%e) 01250000 00 PLANTILLA CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10
600 y 600 /3 600 7 600 y 600 o NOTA e O N SN N%T'% g OE,Q:QO PLANT. 001 | cp1.p.U. 0 T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. M2 107.61
W - W ¥ o oo o woQ e OO0 ACER.001 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, G 852,42
Relons oo o ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.0.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. :
e L 230 # 370 # 230 7 375 7 L, L L emeiad SoRNEY o5% © . O . . - 95 o ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 4 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
220 380 220 4 375 -~ - 4l 220 1 380 1 220 (N proctor. Ver o3 : ' ’ ofundidad de ACER-002 | ) RMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.0.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. KG 610.10
55 55 55 55 55 /" excavacion ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 5 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
B 110z T X b ﬁjg.# T 4 XT L 1 > %.ﬁ TL 1Y b ﬁj‘.ﬂ' A Y TL 1 - %.ﬁ T TL 1 ﬁJL 4( o o - e, o S SO0 Df=155 ACER-003 | \RMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. KG 400.66
. 22U — 2 22— = <ol ——2° U= 2 Z<U 2 . 220 6 5 Varillas. 5 Varillas. (5”70 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 6 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO
CT l TL1 - CT i -+ C7 -+ C7 - C7 - o Y #3@27 5=110cm i #3@27.5=110 am a5 ACER-004 | \RMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.0.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. ke 21554
D1 D1 D1 R D1 R D1 D1 4 NDZ 150 ] ) ACER.005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 8 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ‘G 38027
- - N.E. 155 ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.0.T. DE ACUERDO DE LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
ZA 1 ZA 1 ZA2 ZA2 ZA 1 ZA 1 s /111 7 77 TR, 72 - ¥ CONCRET-00 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA;
R ROk : R : 1 | INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, M3 23.12
MATERIALES, MANO DE OBRA, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
7/0, 17\Var #4@15=240 cm 10¢ COMPACTAR EL FONDO DE LA CEPA .
CONGRETO T oo 5 5 CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON
Z 97.5 Archo do Srata=250 97.5 D e e oo RELL.002 | COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO I1-B (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. INCLUYE; EQUIPO, M3 88.62
pater N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CNIT-1-03/02, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. U. O. T. A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-011/11, N-CTR-CAR-1-04-002/11, '
Ancho de excavacién=270 ouT02 0018 N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CTR-CAR-1-04-001/16.
CORTE Z-Z.ARMADO I?E ZAPATA ZA2 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON
(ELEVACION) RELL.002 | COMPACTADOR MECANICO EN TERRENO TIPO II-B (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. INCLUYE; EQUIPO, V3 276.82
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. U. O. T. A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-011/11, N-CTR-CAR-1-04-002/11, :
N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CTR-CAR-1-04-001/16.
RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO TIPO DRENANTE DE 3" DE 40 CMS DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CMS.
RELL-004 | COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON COMPACTADOR MECANICO EN TERRENO TIPO I1-B (MEDIO) A UNA V3 29.23
| g PROFUNDIDAD DE 2.05 M. INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P. U. O. T. A LAS NORMAS SCT :
‘ %0 COLUMNA G N-CTR-CAR-1-01-011/11, N-CTR-CAR-1-04-002/11, Y N-CTR-CAR-1-04-001/16.
NOTA "A" | e de MICROLOCALIZACION
2 2
JUNTAS DE COLADO ‘ apoyo 6n d 47 ;L proyeccion de
i , . . / proge((:jmolp e NTN +0.00 25 25 trabe de liga
El fratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos ; ” :?eredefa% —l h I (Ver detalle 3
elementos estructurales serd el siguiente: O C S O C O S C O
Al 5 , PR E NSTRUCTIV
1- Dejar un acabado muy rugoso. T min vag | 122 min| rmin e 55 bl 40 TRABAJOS EN CIMENTACION.
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. | (cm) (cm) 1. Considerando las recomendaciones hechas en estudio de mecanica de suelos, las excavaciones se podrdn hacer empleando equipos mecanicos,
1970 3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada 12@min } #3 12 5 1750 §.07 0= Xm T, OO0 cuidando de no rebasar las dreas de excavacidn, ni una profundidad que sea mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 50 cms por
2 horas. o L #4 16 / Relleno compactier o "o NOTA"B" O © .o 0 NOTA"B" o encima de este nivel. La excavacién con equipo mecdnico serd hasta los 130 cms. de profundidad, los 65 cms. restantes se debera hacer por|
5- Utilizar un aditivo como Adhecdn & similar. I \ #6 24 8 hur’%edad épﬁm'a % O o 0o 1 1 00, o O medios manuales, para zapatas
npn | #8 32 8 proctor. Ver estudio oo, qu;O;Q 06 G- -0 60 Q-:%ooﬂ o7 7 155 ! . ) . . , o
NOTA "B AN mecanica de sualos QT 2Ok SO0 T 0T 90 2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, debera ser compactada al 95% de P.V.S.M.
Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad éptima al 95% ‘ columna 6 . * 5 Varillas. 5 Varillas. . 3. Para la colocacién y habilitado del acero de la cimentacién se debera colocar una plantilla de concreto simple, esta cubrird toda el area de
proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos. frabe lf—— #3@25=100 cm 187 #3@25=100 om——— excavacion, la cual tendra 5 cms. de espesor y sera de concreto simple de f'c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5 y los 10
REMATES EN ESCUADRA [ cms. Para brindar una superficie uniforme para el armado y colado de los elementos que conforman la cimentacidn, asi como evitar su
NE 6 t 75 ] 75 f 3 contaminacién.
4.Los elementos de acero deberdn estar fijados adecuadamente; el acero no debera tener corrosién, grasas, aceites o similares. Se deberd
° corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el diseio estructural.
conomerdATIADE 6L g Var #4@15=105 ot HOF 8 Var #4@15=105 o H10F  coupsoTaR L ronpoDE LACERA 5.Se iniciara con gl ar'mad'o de la parrilla inferior, a la que se Ile deberan colocar silletas para conservar el recubrlmle'nto minimo; posterior a sy
— 605 55 625 CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE colocacidn (parrilla inferior) se colocaran las varillas que serdn parte de los dados de cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberan
— Ancho de Zapata=230 - PuSM. doaneroalssnomasSCT - ser armadas previamente, cuidando que la longitud de desarrollo para su anclaje sea la indicada en los planos ejecutivos. Finalmente se colocara
Ancho de excavacién=250 N-CMT-4-02:001/16 la parrilla superior, la cual deberd estar correctamente calzada para conservar la separacion entre esta y los demds elementos, asi como |3
CORTE Y-Y. ARMADO DE ZAPATA ZA2 pendiente sefialada en los planos ejecutivos.
(ELEVACION) 6. El cimbrado de la cimentacién Unicamente contempla las caras laterales, de las zapatas y los dados de cimentacidn. Serd un colado monolitico
Ver Detal Ie 1 Ver Detal Ie 2 hasta alcanzar el nivel donde comenzara el cuerpo de las columnas. La cimbra deberd estar fija y correctamente apuntalada, cuidando de
. ] conservar las caracteristicas geométricas estipuladas en el disefio estructural. La madera debera estar limpia de materia vegetal.
(t| pO) (t' pO) 7. El concreto utilizado en la cimentacion, sera de clase estructural, de f'c=250 kg/cm2 y T.M.A. de %"con un revenimiento que oscilara entre los 8
y los 10 cm como maximo. Para la colocacién del concreto se debera usar vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y| NOTAS GENERALES
r— — f— — ermitir que el concreto cubra todo el volumen del elemento. ) ) )
£—220 f—220— 230 230 N $—220—~ $—220—+ 7 permitir que el concr : . ; . L 1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de
N -~ 8. Bajo ninguna situacion, la cimbra podra ser retirada antes de 48 horas; por lo que durante este tiempo se debera cuidar el proceso de curado de indique lo contrario de manera particular
%ssﬁ TL 1 %55* TL 1 % 55* 250 TL 1 %55 # TL 1 %55 ﬁ TL 1 % 55* . 230 s los elementggs de la cimentacion. 2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
s s s s T 1 1 COLUMNA C1 proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en
C . 220 55 . 220 55 . 55 . 250 55 . 220 55 . 220 t 87.5 t— 55— 87.5—+ L volumen(botes), con 3/4 de bote de agua. Tamafio maximo de
CT - C1 - C1 - CT - CT - CT o — - proyeccion de trabe 2 2 agreado sera de 3/4", el revenimiento del concreto serd de
D1 D1 D1 D1 D1 I_F _______ jzrlgdo_dgpgrﬂas jperior_ _ _ _ _ _ — de liga s I proyeccion de trabe 10+-2 cm
T#3@275cm. 0. de i .
D1 L L e ! yor 3@27.5 q I ZAPATA (Ver detalle 3) NTN-0.30 ] [ ﬁew”e 3 3. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?
| .
ZA 1 ZA 1 ZA2 ZA2 ZA 1 ZA 1 97.5 | | | 51 - } 2000 4. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su
, ! \ \ y 550 . e g ; ) altura, nide 1.5 cm.
PLAD |TA D E CI \ /I E D |TACIO D | 1 | | 708 e eh . 2 = 5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el
i | | Relleno compa e O $5 00 O -5 85000, N ‘ \ ‘ ) 100 siguiente criterio:
FSO‘T « §LE.7 - en capas de 20c . NOTA"B" O . w 5O NOTA"B" - O | { a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
2) con humedad 6pti O o, o0, N 4 0% 0% © S o T . . H .
. . o . Oo. 00 ‘ ‘ b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en
ACOT. cm ESC 1 .1 OO — Y 'glﬁ Y al 95% proctor. Ve e 0o o‘,-1 1 o 0 o %%g ‘ | ) | fp | p Y
250 55 o](‘aj 250 estudio de mecanic o e O 03 0 O oo o Soh | * os laterales )
SlMBOLOGiA N §:<'> by de suelos. . Q ", O OO . & § e o [ c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd
- 5 *o. "~ Lecho Superior® e el N 275 | 275 menor que 1.5 veces el didmetro de la barra més gruesa del
H/6=100 cm — %Lgi o 106" 10 Varillas. _ Doblez tip 50 T aguete
Estribos | 1= = #3@20=1800 500 - i gl g paq . o )
li| ZAPATA @10 | ! I ! D D En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo
; ! N.D.Z.-1.80 9 Ny T I I no serd menor que su didmetro
10 Estribos del #3@10 cm | COLUMNA =——500—— ‘ ‘ =] =4 = = . N , .
en remate de columna, | NE.-1.85 P — v -— “ § E | SR 6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40
hasta un sexto de la altura S— 97.5 ! K 2o I i B e B e R S - g g diédmetros; no podrd traslaparse mas del 50% de acero en una
[ | COLUMNA ] 10 ! o o seccion, a no ser que se dé un traslape de 80 didmetros. Las
] 100 N g s . L :
£ TRABE DE LIGA 55 ¢ 50 ¢ K var. #4 @ 15cm. | | L! Lecho Inferior 10 Var #4@200=1800 U COMPACTAR EL FONDO DE LA 1 : 5 F secciones de fraslape distaran enfre si por lo menos 40
;. 533;22‘;5;5,3,’;‘?3;0, 100 : _ 100 CEPA CON EQUIPO MECANICO | >z didmetros. Los tfraslapes en trabes se hardn a la mitad del claro.
—27.5—~—27.5—~ 2 2 (R 530 — 1 | 725 ‘ 550 ‘ 725 | Dado D1 = < El fraslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).
i Ancho de Zapata=2000 ESPESOR AL 95% DE SU | ado ) ; : - e -
VaIn”aS #3 7. 7% ] . DETALLE 2. ncho de Zapata PV.SM. do acuerdo a las normas 5 | 7. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun
X ’ 55 T 3 ARMADO DE ZAPATA ZA2 PLANTILLA DE Ancho de excavacién=2200 SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, | fmo de:oll.e o .elspecn‘l<:<:1c.|Tondconltc(ajrjldoJr en estos plobr?osdsm Ig
{ , \ 1 N N 9 Estribos del #3@20 H/3=200 cm PLANTA CONCRE%TOF =100 kalom2 ] ! autorizacién por escrito de el director responsable de obra.
° °~ ] S | suelo 7 5.2 [ (PLANTA) Z eaem CORTE X-X i 8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en
< 0.95— J 275 ARMADO DE ZA!DATA ZA1. 100—=—=— ‘ 100———=1 practica los lineamientos constructivos que al respecto
497 ° b+ 55 vy 3 25 (ELEVACION) estipulen el Reglamento para Construccién y Seguridad del
: /\ | ISR 55 10 Varillas #3@200=1800 L.S. Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas Complementarias del
r \ 5.5 | 50 10 Varillas #4@200=1800 Ll Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
4 \ 275 3 5 = 9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos
é Y . . f - H= 600 om. : 220 é arquitecténicos las cuales rigen.
A i S W 82\ Y 515115¢15¢15:15¢1 5+125w240 5:15:15(15¢1515155 g% 30 (30 - 30 028 (3030 306,
firme d . varilas #4 varillas #4 5.5 3 515115(1515:15115157 315:1515:15:1515(154 625125125+ 25 (181 251251 251256 _ -0 i El criterio para formar todos los
|rn;2=1eogokng(;rcemc: ® 448 + o 4#6 ® 448 + O 416G ?5 js ;1§5 proygccion # 30 30 ;sturirl::S se indica en la siguiente
DETALLE 3 E#3@10 y @20 E#3@10 y @20 U 27.5 i7 1) 1) 15 835 de-dgde-¢ @ vl o gura:
= A=Y (2 juegos de estribos) (2 juegos de estribos) 45 835 #5 cimergacion / / 30 paquete de
RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA CORTE 1-1 CORTE 2.2 ols whalis]| 15 o1 5 075 : _ s ll vaiilns "
= . estribo
> 15 —i 30 cerrado.
(ELEVACION) ARMADO DE DADO D1 ARMADO DE COLUMNA C1 > j? 075 15 100
] 15
Estribo "A" H/2=300 cm || |15 | 7 5 45 220 55 28
i 15 220 55 —4
. 45 Estribos del #3@10 2
(Ver Geometrla) R r desde cimse:taoc?énehast?me;g B JF 15
15 3 — —
e 2 O L /<8 \s% altura de la columna 250 55 —1+5 250 55 118 15 30
> ) 1 —
% Estribos — 15
41244 \ 950 @10 15 27.5 J \
41| b BRESE N K ) [ ofovpedon] 1115 | g2 saebo T
S RTRGRT% , { 27.5 825 [ 9§ 34do[de 15 PO
S ACIREIREES ploygeqon 15 CiTjreTjtacyon — 30
32 SIS Y] — T\ 44@15 \ 15
IS5 T 41 I I G o I i | |
SHBRAIREIAEL 97.5 ~ ' — 4 97.5 27.5 ! !
I02:55058.520.504:% . (V) T |CmreTacjorT 15
NDT _0 40 32 40 "i’&",‘s@"@"" NTN +0.00 15 ﬂ 782.5—i;55—i;82.5;
: RS SIS — 220
I g s s 15 220
S J -~ %,o}l,,&" LK, B 27.5
16~ \ % 4155 ; ; els ARMADO DE ZAPATA ZA1. LECHO INFERIOR ARMADO DE ZAPATA ZA1.LECHO SUPERIOR
4 Geométria de 270 . P P 87.5—1—5235—1—0 875 i
1 Estribo "A" - 230 ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO SUPERIOR 55
5 —~ ~ 150 ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO INFERIOR : &l‘v’}'l,' D
' s A
Plantilla de concreto DETALLE 4. EXCAVACION DE ZAPATA DETALLE 3. EXCAVACION DE ZAPATA ’%@%”%”%
A fc=100 kglem?2 2 o) G s
g (ELEVACION) ELEVACION SOSHRISKRTKRITKRPS Talud: 311
E#3@10 20 N.D.Z. -1.50 OSSR
T S
istri Te N.E.-1.55 RTKK LIRS KRS KRS
Ver Distribucion en Detalle 2 en i — L RCSEARES A
Plano EO04 Elevaciones ZA1=220'y ZA2=230 GEEBETEEESE
DETALLE 4 K %’o’?}%&&
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1 . DETALLE4 CEEIRER
| DISTRIBUCION DE ESTRIBOS EN COLUMNA IR,
220 LRESS ~
f\ r\ 0'<’ )
7 L
G/ &/ -
\ - , - . ETALLE 2. EXCAVACION DE ZAPATA
: 600 r 600 r 600 i 600 ‘ 600 : A
RN TR BTN e s VT (ELEvacion .
| | 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. | | 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. | | 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm. | |
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