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NOTAS GENERALES

PLANOS COMPLEMENTARIOS

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO
SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.

PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE,
RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES
DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISOS: INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm,
MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
el ot S AR, (000, LG N, M SN Bimtees Con, BUees
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F’C=270 Kg/cm2 |* VERIFICAR _LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE _COLUMNAS,
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3",
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA [* PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR
CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE
ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ANOS POR ESCRITO.

PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE

ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO

MUROS, TRABES Y

ACCESIBILIDAD

Y OBRA EXTERIOR).

LOSAS,

FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL
DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER
PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

EN LOS PLANOS

NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
PRINCIPALMENTE,  ASI
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
(CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES

MISMO,

ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

CONTEMPLAR  LOS

A—01

A—02
A—03
A—04
A—05
A—06
A—07
A—08
A—09
A—10
A—11

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA DE AZOTEA

CORTES GENERALES A—-A’ y B-B’
CORTES GENERALES C—-C’ y D-D’
FACHADAS NORTE Y SUR

FACHADAS ORIENTE Y PONIENTE

CORTES POR FACHADA Y DETALLES
PLANTA LOCALIZACION DE MOBILIARIO
PLANTA LOCALIZACION DE PLAFON
LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
DETALLES DE MUEBLE PERIMETRAL REVISO:
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NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, | PISOS: INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE

COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGON PLANOS | MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE

ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DEA TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS PO§ EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA ggLO; SOBREPXAR%SL'TOE&RBO%%%ASB)N SS%%DOSR%EG%L E?mlﬁas Igﬁ?%ﬁsﬁagﬁg FlE'\;(gl)’E gl% RI&%RTEggN Dl-:S U%'EI‘;E’.E%
cm. . M

fo,.'—'g,'ﬁA YS%'QAEE E,_Ecﬁg"%ﬁpg,';fgg ON,EE,_A&';:AYDESgE'mgsté,S;Aﬁﬁ';E%ME&B,SZEﬁc,gﬁ; Cg,z‘EX'ZZOA}‘Ef ggRéofggﬂ!f ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE

RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO | SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2

SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE. SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

" . CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS" & EQUIVALENTE, | &5 TRacol DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA

RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN—DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES :
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES | GON MARGO PEMMETRAL DB TADERANE PG OE 3oxss i O AR R e TCON Ay D ROR o NTERIOR

DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO | cLimAs FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL | 180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO “E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE

PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE | ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO | RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O

(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE. EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ARNOS POR ESCRITO.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL

DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER
PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

e VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,
MUROS, TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

e PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD  PRINCIPALMENTE, ASl MISMO, CONTEMPLAR LOS
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION. (CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES
Y OBRA EXTERIOR).
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NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO
SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.

PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE,
RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES
DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISO. EN

INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS

PISOS: INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE
MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
DE 3 cm. PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA
CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR
CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE
ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ARNOS POR ESCRITO.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL

DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER
PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

e VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,
MUROS, TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

e PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD  PRINCIPALMENTE, ASl MISMO, CONTEMPLAR LOS
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION. (CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES
Y OBRA EXTERIOR).
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NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO
SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.

PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE,
RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES
DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISOS: INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE
MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
DE 3 cm. PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA
CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR
CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE
ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ARNOS POR ESCRITO.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL

DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER
PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

e VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,
MUROS, TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

e PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD  PRINCIPALMENTE, ASl MISMO, CONTEMPLAR LOS
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION. (CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES
Y OBRA EXTERIOR).
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NOTAS GENERALES

DIRECCION

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO

SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.

PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE,

RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES

DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO

PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS

(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISOS: INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE
MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
DE 3 cm. PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA
CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR
CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE

180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE
ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ARNOS POR ESCRITO.

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL
DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER
PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,
MUROS, TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD  PRINCIPALMENTE, ASl MISMO, CONTEMPLAR LOS
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION. (CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES
Y OBRA EXTERIOR).
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ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES

COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO

SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.
PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE

RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES

DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO

PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS

(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

. | PISOS:

9

INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm,

PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE
MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
DE 3 cm. PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3",
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA
CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR
CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
180 GR/M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE
ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ARNOS POR ESCRITO.

ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL
DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER

PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

e VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,

MUROS, TRABES Y

LOSAS,

EN

LOS

PLANOS

ESTRUCTURALES

CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

e PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y

ACCESIBILIDAD

PRINCIPALMENTE,

MISMO,

CONTEMPLAR

LOS

TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU

FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.

(CORTES DE TERRENO, MUROS DE

CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES

Y OBRA EXTERIOR).

w2 INIFED

Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa

DIRECCION GENERAL:

MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:

ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS

GERENCIA DE PROYECTOS:

\ING. LUIS CANIZAL CORREA)

("PROYECTO:
ARQ. BERNARDO SILVA B.

DIBUJO:
ARQ. JAIME REYES B.

REVISO:
ARQ. BERNARDO SILVA B.

ARCHIVO: IT_EI-LA/
CAFET206/A—06 FACHADAS2

INSTITUTO TECNOLOGICO
DEL VALLE DE ETLA

20DIT00071, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAXACA

CAFETERIA 206 PERSONAS
FACHADAS ORIENTE Y PONIENTE

(" PLANO No. )

A—06

FECHA:

MAYO 2023

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECONICOS:
\ ARQ. CHANTAL AVILES VAZQUEZ

SUBGERENCIA DE ARQUITECTURA:
ARQ. BERNARDO SILVA BALDERAS

ESCALA:
1:50

ACOT.:
METROS )

L\




2/

C)

-
>)—D

\S

| 1.53 |
( 0.12 T
0.21, 0.48 | | 0.72 |
REPISON DE CONCRETO ( I CUBIE}T%? DE POLICARBONATO
APARENTE. | DE 4 ‘m o SOBRE BASTIDOR
N.+3.15 | /MATALD  DE 3/4".
———— - - - - - - f —e—
0.52 ‘ 7
——— - - - - - -
PRETIL DE_TABIQUE COMUN O ] __ HUECO PARA
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA — VENTILACION DE
0.80 Y ACABADO DE PASTA CON 12x12 cm. 0.]12 0.80
“°Y 0.68 GRANO DE MARMOL EXPUESTO. & VA - - o0ko ‘
TUBO DE ALUMBRADO 9J2 . .
0.72 FLUORESCENTE. :
N.+3.15 ey g 0.26
—— — - - - - - - — S b—
| 0.02
0.40 | I
0.60 0.28
——— - - - - - - — —
N.+2.75 REJILLA DE [LOUVER |
DE ACRILIGQ DE / 0.45
TRABE DE CONCRETO APARENTE 1x1_cm. /
DE 14x40cm. // L
MURO DE |TABIQUE /
COMUN O/ $IMILAR /
505 APLANADO| [FON MEZCLA
: Y RECUBIERTO CON %
MURO DE TABIQUE COMUN O
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA =  MATERIAL VIDRIADO.
Y ACABADO DE PASTA CON /
GRANO DE MARMOL EXPUESTO. /
315 2.30 0.60 /
/ =
/
I~ / 1.85
PISO DE LOSETA CERAMICA DE
33x33 cm. CON JUNTAS DE 1
cm. 1
[
NPT.+0.45 ﬁ
& _ _ _ _ _ | N 0.05
k : E—
ZOCLO DE_CONCRETO APARENTE. ‘ 0.10
0.45  JARDIN
N.%0.00
——

CORTE 4—4°

0.74 0.79

[

——

— e ——————————— —

0.39 en
nas A y |B TL 1.50 % A]L 1.90 TL
1.20 0.30 0.50 1.60 0.30
L 0.50 1.06 0.44 PRETIL DE CONCRETO APARENTE ! ! ! ! ! ! 4
DE 12 cm. DE ESPESOR CON PRETIL DE CONCRETO APARENTE
I 0.30 PRETIL DE CONCRETO APARENTE REPISON DE 30 cm. I I [ I GARGOLA DE CONCRETO DE 12 cm. DE ESPESL [ I
s DE 12 cm. DE ESPESOR CON | | APARENTE. (ver detalle). REPISON DE 30 cm. |
N.+5.85 REPISON DE 30 cm. \ | } N.+5.85 \ | N.+5.85
«e»«e»«eAlL—— S / - i — —— o — - qL, — Sr— ——— o —— qL, ;SIZ———HFHF
| I | U. 12 O.1Z
GARGOLA DE 9 i 9
CONCRET! CHAFLAN.
0.60 APARENTE CHAFLAN. 0.60
(ver detalle) N.45.25
+S. i
1.05 \ ‘ | 1.05 1.05 ‘r variable
- - IMPERMEABILIZANTE CON IMPERMEABILIZANTE CON - B e IMPERMEABILIZANTE CON
_ MULTICAPA DE ASFALTO. MULTICAPA DE ASFALTO, a MULTICAPA DE ASFALTO.
0.45 | f 0.45
X }—\<’/Z N.+4.80 1.75 I 0.30 N.+4.80 1.80 I S 1.80
e W
—— o - S ———— - —— ——— - - -——— —— - e —— — 4 - - { -—
?: ______ = 4 k
] | LOSA DE CONCRETO APARENTE LOSA DE CONCRETO APARENTE 0.20 LOSA DE
0.45 L \PINTADA CON_VINILICA. PINTADA CON_VINILICA. \ ) |4 0.45 variable CONCRETO TRABE DE CONCRETO
0.50 0.70 RS lable  APARENTE ARMADO DE 30x60 cm.
0.75 TRABE DE c%r\écggro TRABE DE CONCRETO \
— X cm. : = -
% | | || N - = o o ARMADO DE 25x50cm.\ ‘ Arﬁas -
0:30 oot T I v - I U R A | u | 0.30 B /
4 & N+395 _ 3 T = = T4 1 | _ _ _ ) R W ] _ )
0.0 0 15% \TRABE DE CONCRETON.+4.10 N.+4.10 LN 1405 1.75 15 LN 405 o008
% ARMADO| DE 30x60 cm. 1.35 1 0.38 ) . \ ° : :
TRABE DE CONCRETO RABE DE CONCRETO - - - - _ I S
I 1.05 PLAFON |ACUSTICO LIGERO ARMADO DE_30x6d||cm. PLA,_.LN TDE TABLLCEMENTO ARMADO DE 25x£0 | &m. PLAFON DE TABLACEMENTO
DE 61x8] cm. 0.95 DUROCK & EQUIVALENTE
%% 080 SRS DUROCK 6 EQUIVALENTE, ACABADO CON TIROL PLANCHADO
T TRABE DE CONCRETO PLAFON ACUSTICO ||IGERO ACABADO CON TIROL PLANCHADO 1.30 | PLAFON ACUSTICO) |LIGE Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA
. 0.40 ARMADO| DE 14x40 cm. DE 61x61 cm. Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA DE 61x61 cm. EN_COLOR BLANCO.
4 EN COLOR BLANCO. 0.90
N.+3.15 . mm N.+3.15 e ‘
| .
5840 5T, ~ I J—"'_ AT i ) ) ) I O e 5-#0 GARGOLA DE CONCRETO 540
: = CANCELERIA DE AUUMINIO DE 3" JUNTA DE VIDRIO A HUESO. APARENTE.
0.40 Y VIDRIO FILTRASOW DE 6 mm. 5.85
N.+3.03 ‘ _ _ _ _ I U
LOSA DE CONCRER , - -——%— 265 | COLUMNA DE CONCRETO 2.60 - B B T TH
0.78 ADARENTE ﬂ ] N | APARENTE ACABADO
. . N.+2.75 T——| MARTELINADO (ver notas).
‘ , N.+2.35
N.4+2.25 / MURO D [TABIQUE COMUN
\ / O SIMILAR| APLANADO CON —— - -— — - - - - - R
y | MEZCLA |Y| PINTADO CON CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3"
/ [l VINILICA, | b5 MURG DE JARDINERA DE 12 orm 1.30 Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.
J/ =gl DE CONCRETO APARENTE
/ T] 0.90 ACABADO MARTELINADO AL 0.90
Y COLUMNA [DE CONCRETO . EXTERIOR EN LA PARTE VISIBLE. ©-
2.70 p.95 J APARENTE | ACABADO MURO BAJO VENTANA DE
/ MARTELINADO (ver notas). CONCRETO APARENTE. pho
/ 2.30 N.+1.45 COLUMNA DE CONCRETO :
/ p B - | p i B B i APARENTE ACABADO
—— %] ]i / CANCELERIA DE ALUMINIO T B B T s B A\\A\‘VL') - - o ] I \ MARTELINADO (ver notas).
cHo f | M % DE 3" Y/ |VIDRIO FILTRASOL \/
S . DE 6 mm v . . 0.50
N / a8 N.+0.95
“ 0.95 MR
N PISO DE| [UOSETA CERAMICA DE 1.00 ' I - - 0%y 1o
0.85 A % 33x33 dm. CON JUNTAS DE 1 115 PISO DE LOSETA CERAMICA |DE i _ - D PISO DE LOSETA CERAMIC P L AINCRETO APARENTE
‘ N cm. 33x33 cm. CON JUNTAS| DE[ ft 1.45 33x33 cm. CON JUNTAS|, :
P cm. cm.
NPT.+O.4% . | / B A B 4 N / NPT.+0.45
—— 90,053 — | | " A - ___0oJo — & 0.05 - T 0.68 —————— \ N - - A " -
oj0 \ ofo - - TERRAZA TERRAZA 0.5
e B S - N.+0.15 | - 4NT+W
i \. FIRME DE CONCRETO ST - = 4
APARENTE. . ‘
%«9»«9»
J 0.39 J 1.18 0.44
T T T T 1.77 1.26 0.30
T T 1 T T A
CORTE 1—-1° CORTE 2-2° CORTE 3-3’
PRETIL DE CONCRETO APARENTE PRETIL DE CONCRETO APARENTE 0.12 | 0.50 PRETIL DE CONCRETO APARENTE lo.12 0.50
DE 12 cm. DE ESPESOR CON — DE 12 cm. DE ESPESOR CON DE 12 cm. DE ESPESOR CON i 0.39
REPISON DE 30 cm. REPISON DE 30 cm. T/ REPISON DE 30 cm. ( -
- | . j\y o j\f HUECO PARA PASO DE
AGUA PLUVIAL.
HUECO PARA PASO DE PROYECCION DE HUECO PA| L ‘
GARGOLA DE CONCRETO 4).30 AGUA PLUVIAL. < PASO DE AGUA PLUVIAL. S —
APARENTE. |
CHAFLAN DE MEZCLA PARA 0.17 CHAFLAN DE MEZCLA PARA 0.17 PENDIENTE.
0.50 012 ] 0.8 DAR PENDIENTE. : DAR PENDIENTE. :
. A —_— — — — . — B 000 — — —
| /
b IMPERMEABILIZANTE CON I IMPERMEABILIZANTE CON NV B
T : MULTICAPA DE ASFALTO. | MULTICAPA DE ASFALTO. \/ \ /
0.12 0.30 X
e ) 0.38 i 0.37 /\ 0.37 \X
T 2 - / o\ 7\
/o GARGOLA DE CONCRETO 7
0.39 0.15 1 APARENTE. 7
- - - - - - - - - - e — [ - —————— _
- ﬂf\ ————— ‘f‘\ o= ==== 3 \
0.12 - 0.12 _‘#*
0.12 [ | _#\ «%»\ |
| - —_—
o % ‘ | c20 Y ————_ _ - : 0.20 //
|
S __1
0.12 0.38 | LOSA DE CONCRETO ARMADO. LOSA DE CONCRETO ARMADO. J LOSA DE CONCRETO ARMADO.
0.26 0.12 | 0.12 0.26 0.12 | 0.12
! ! | FALDON DE CONCRETO APARENTE 0.16 FALDON DE CONCRETO APARENTE + ? 0.16
- - - - - - - - - - DE 15 cm. DE ESPESOR. JL DE_15 cm. DE ESPESOR. l
PROYECCION DE PRETIL DE | / - / e N
CONCRETO APARENTE. | |
GARGOLA DE CONCRETO GARGOLA DE CONCRETO
REPISON DE CONCRETO 0.12 | 0.15
R ETE / /‘S\( \ APARENTE. | \ APARENTE.

GARGOLA PLANTA

CORTE X-—X’

CORTE Y-Y’

ALZADO FRONTAL

E S P E C |

I__

| C A

C | O N

E S G ENERALE'S

NOTAS GENERALES

ESTRUCTURA: ESPECIAL DE CONCRETO DE 1 NIVEL CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES,
COLADA CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. LOSAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES, COLADAS SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA. ACABADAS POR EL LECHO INFERIOR, CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO EN AREA DE SERVICIOS Y APARENTE EN AREA DE COMENZALES PARA RECIBIR
PLAFON Y POR EL LECHO SUPERIOR NIVELADO Y LISO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION; EN AZOTEA SE COLOCARA
RELLENO DE MORTERO PARA DAR PENDIENTE. FALDONES Y GARGOLAS: DE CONCRETO CON DIMENSIONES Y ARMADO
SEGON PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA, ACABADO APARENTE.

PLAFON: INTERIORES, ACUSTICO A BASE DE PANELES DE 60.3x60.3x1.9 cm, "ECLIPSE CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE,

RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION VISIBLE DONN-DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA. EXTERIORES
Y DONDE SE INDIQUE, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE CANALES
DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR BLANCO.

MUROS: DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO O SIMILAR DE LA REGION, APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO
POR AMBAS CARAS Y ACABADOS DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO POR EL EXTERIOR Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA POR EL INTERIOR. ZOCLOS DE 10 cm. DEL MISMO MATERIAL QUE EL
IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO

PISO. EN INTERIOR DE COCINA Y SANITARIOS

(N.P.T.) HASTA 2.10 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISOS:

CAL. 26

BUTANO

MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE
COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE CEMENTO
DE 3 cm. PARA NIVELAR APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR. CIRCULACIONES EXTERIORES: CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE COLADO INTEGRAL CON FIRME. EN TERRAZA: DE ADOCRETO HEXAGONO 6 DE 17.5X6 cm, F'C=270 Kg/cm2 | °
SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 cm. O A CRITERIO DEL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

CANCELERIA: DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3",
FILTRASOL DE 6 mm. PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA | *

CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO.

IMPERMEABILIZACION: SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS” (PARA
CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; & "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE
180 GR
ESPESOé TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 O
EQUIVALENTE. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS

INTERIORES: DE LOSETA CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE

ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR

M2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 MM DE

Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 10 ANOS POR ESCRITO.

PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS,
ESTRUCTURALES
CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

MUROS, TRABES Y LOSAS,

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO
DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE,
CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
CONTEMPLAR
TRABAJOS NECESARIOS QUE SE PRESENTEN EN SITIO PARA SU
(CORTES DE TERRENO, MUROS DE
CONTENCION, PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS, ANDADORES

ACCESIBILIDAD  PRINCIPALMENTE,
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.

Y OBRA EXTERIOR).

EN

LOS PLANOS

AS[  MISMO,

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL
DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER

LOS
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MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ

No.|CANT. DESCRIPCION No.|CANT. DESCRIPCION No.|CANT. DESCRIPCION e UTILIZAR ESTE PLANO SOLO PARA LOCALIZACION DE MOBILIARIO. —
1 1 BASCULA DE 500 Kg. 17| 1 ANAQUEL PARA OLLAS DE 120x60 cm. 33| 2 RACK PARA CHAROLAS DE 45x65 cm.
2 8 éNAQGUEL DE 90x456 cm. 18 2 REPISA DE TORNO DE 90x40 cm. 34| 1 ICB:ARANDAL DECENCAUSE DECCIRCULACION. e LA CANTIDAD Y EL TIPO DE MOBILIARIO PUEDE VARIAR DE ACUERDO ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
3 1 ONGELADOR VERTICAL DE 71x71 cm. 19 | 1 MESA DE TRABAJO DE 170x70 cm. 35| 1 ARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS. i i
4 1 REFRIGERADOR VERTICAL 4 PUERTAS. 20| 1 LICUADORA 36| 1 MESA PARA CAFETERIA DE 75x75 cm. QDULQAT,SV‘;“ggggES%%Ng‘,\EN“%'EECC"’N DEL PLANTEL O LA INSTANCIA | REEIJE{ILLS) Nac,'9na| de ,Ia SERENGIA BE FROYECTOS
5 1 FREGADERO PARA RECIBO CON_ TARJA. 21| 1 GABINETE PARA CAFETERA DE 170x70 cm. 37| 229 SILLA APILABLE DE PLASTICO. . I EENAO WIS WL NN | ne. Luis cANIZAL CORREA
6 1 CAMPANA PARA EXTRACCION DE 370x90 cm. 22| 1 DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS. 38| 12 MESA ESPECIAL. > /
7 1 | FOGON DOBLE DE 120x60 cm. 23| 1 | CAFETERA PERCOLADORA MANUAL. 39| 7 SILLON PERIMETRAL ESPECIAL. R A e M o M AR N A VI AD S | (Frowecro INSTITUTO TECNOLOGICO! (™~ 3
8 1 ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y HORNO. 24| 2 | GABINETE ABIERTO DE 170x70 cm. 40| 14 MESA DE 75x75 cm. CON SOMBRILLA. REALIZADAS ARQ. BERNARDO SILVA B.
9 1 MESA DE APOYO A PLANCHA Y ASADOR. 25| 1 MAQUINA DE REFRESCOS CONCESIONADA. ~ oiBULO: DEL VALLE DE ETLA
10 1 PLANCHA DE SOBREPONER. 26| 1 BARRA DE SERVICIO DE 340x76 cm. A B S 0DTO007I. SANTIAGO SUCHILQUITONGO. ETLA. OAXACA A—08
11 1 FREIDOR DE PISO. 27| 1 BANCO PARA SENTARSE.1 VS ARDO SLVA B ) » LA
12| 2 | MESA DE TRABAJO CON TARJA. 28| 1 MESA PARA RECIBO DE LOSA LIMPIA. i 'CAFETERIA 206 PERSONAS
13| 4 | REPISA CONTRA MURO DE 170x30 cm. 29| 1 REPISA INCLINADA PARA CANASTILLAS. ARCHIC: -/ BT AN T A MOBILIARLIEONI™ o 202
]g ] gggﬁDggoTRpﬁsRﬁdOLA\D//AE\D648)E7%LfrA:nS‘ g? ] E:\'/\AAT/AASIEAI‘_LKQRA CONDENSADO A MURO‘ SQEEL?ISASD/EA;E?DiRg&?EI;:'A(;R[I)(; PROYECTOS ARQUITECONICOS: | SUBGERENCIA DE ARQUITECTURA: ESCALA: ACOT.:
16 1 GARABATO PARA OLLAS. ° 32 1 MESA PARA ’RECIBO DE LOSA SUCIA. \ ARQ. CHANTAL AVILES VAZQUEZ ARQ. BERNARDO SILVA BALDERAS )L 1:50 METROS )
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MUESTRA APROBADA.

PLAFON EXTERIOR Y DONDE SE INDIQUE:
A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE
BASTIDOR DE CANALES DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL
PLANCHADO Y PINTURA LATEX VINIL ACRILICA EN COLOR SOBRE

CLIMA PLUS” & EQUIVALENTE, RESISTENTES A LA HUMEDAD, SUSPENSION
VISIBLE DONN-—DX, LINEA DE SOMBRA, COLGANTEADA DE LOSA.

INDICA HUECO EN PLAFON DE 61x61 cm. PARA GABINETE DE

EMPOTRAR

INDICA PLAFON DE TABLACEMENTO

INDICA HUECO PARA LAMPARA EN PLAFON DE TABLACEMENTO

%

25.4

22.22

23.8

23.8 22.22

TEE PRINCIPAL

TEE CONECTORA ANGULO

7

PERIMETRAL

TEE CONECTORA DE 61 cm CON ALMA

DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO
EN ESMALTE, DE COLOR BLANCO

DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO
EN ESMALTE DE COLOR BLANCO

COLGAN DE ALAMBRE
GALVANIZADO CAL. 12

Lt T

ACABADO EN ESM
PANEL DE PLAFO

TE DE COLOR BLANCO

ANGULO PERIMET%i DE LAMINA GALVANIZADA
N *ACUSTICO DE 60.3x60.3 cm

RESISTENTE A LA HUMEDAD, TEXTURA FINA

DETALLE DE PLAFON

Instituto Nacional
Infraestructura Fisica Educativa

ARQ.

RODRIGO GUERRERO REQUIS
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CANCELERIA:

DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3",

VIDRIO FILTRASOL DE 6mm.

PUERTAS DE SANITARIOS, COCINA Y BODEGA ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA
NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO
RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE

30x38mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO EN SECCION DE U.

ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y

USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION DE

CANCELERIA.

RECTIFICAR COTAS EN OBRA.

K— INDICA CANCEL EXTERIOR
C— INDICA CANCEL INTERIOR

VIDRIO FIJO
PUERTA DE
CORRE

TABLETA DE

LAMINA
VIDRIO

w2 INIFED
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GENERALES

MUEBLE PERIMETRAL.

BANCA ASIENTO FABRICADA CON ESTRUCTURA A BASE DE BASTIDOR DE
MADERA DE PINO DE 1x1—1/2", FORRADA EN SUS CARAS VISIBLES
CON MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 12 mm. DE ESPESOR,
ACABADOS CON SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ SAYER—LACK
SEMI-MATE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA. ASIENTO Y
RESPALDO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD,
TAPIZADOS CON TELA PLASTICA EN COLOR O TIPO SOBRE MUESTRA
APROBADA POR EL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

MESA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 25 mm. FORRADA CON
TRIPLAY DE 6 mm. Y RECUBIERTA EN LA SUPERFICIE Y CANTOS
EXPUESTOS, CON LAMINADO PLASTICO DECORATIVO EN COLOR SOBRE
MUESTRA  APROBADA. BASE TIPO PEDESTAL PARA MESA DE
RESTAURANTE TIPO COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 40 cm. DE
DIAMETRO O DE ACUERDO AL FABRICANTE.

| F 1T CACI| ON

UTILIZAR ESTE PLANO SOLO PARA LOCALIZACION DE MOBILIARIO..

PREVIO A LA FABRICACION DE LOS MUEBLES, DEBERAN VERIFICARSE
EN OBRA, LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS DONDE SE

UBICARAN.

LA CANTIDAD Y EL TIPO DE MOBILIARIO PUEDE VARIAR DE ACUERDO

A LA SOLICITUD DE LA DIRECCION DEL PLANTEL O LA INSTANCIA
EDUCATIVA CORRESPONDIENTE.

LOS MUEBLES PODRAN SER DE LINEA COMERCIAL SOBRE MUESTRA
APROBADO POR LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.

LA PROPUESTA DE ACOMODO DE MOBILIARIO, EVENTUALMENTE PUEDE
SER MODIFICADA DE A CUERDO A LAS NECESIDADES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS.
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N OTAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TABLA DE DOBLECES Y TRASLAPES DE VARILLAS|ZONA SISMICA C Qa = 15.0 Ton/m
CIMBRA: ACERO: NOTAS: ~ :
e LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA. = SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm?. EXCEPTO EL ALAMBRON (§#2), EL CUAL SERA e ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS. DIRECTOR GENERAL:
e EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. fy=2300 Kg/cmt. e CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES. ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ
« EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SERALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA e LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—ARENA 7X14X28 cm. TIPO PESADO, JUNTEADO CON TRASLAPE MINIMO :
CONCRETO: NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO MORTERO CEMENTO—ARENA 1:5 PARA RECIBIR LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA. del- DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
@ SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m’, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c=250 Kg/cm?, Y [DE LAS BARRAS. = UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE NO CONCUERDE CON LAS .+. (L7 AN §
DEBERA INCLUR EN SU DOSIFICACION UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. = LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER TABLA). DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA . e DR. ILDEFONSO GONZALEZ MORALES
= EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO DETERMINARA EL « TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 9 VECES EL DE LA VARILLA, | GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. 8 A Instituto Nacional de [|a =T
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION. = ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED, LAS DEL AC.| 318-05 ¥ LAS DEL MANUAL IMCA 1997. gz U ", e . .
@ EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4"). « LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8) VER FIGURA 1, e NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. _—.-.ﬁﬂmmm.ﬂﬂcn.ﬂc—.m —H_M_nm ma:am.ﬂ_<m >_NO RODRIGO GUERRERO _NmOC_m
= RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 e EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS DEL 33% DEL REFUERZO EN . LA .
cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE ~ |UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE S| NO MENOS DE 20 DIAMETROS. FIGURA 1; UNION DE VARIL DEL %m & MAYORES PROYECTO: PLANO No.
EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS). « TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. r - VARILLA |¢ VARILLA| Ldg | 9wn |RADIO DE| Lde | €un | TRASLAPE | | ING. GUILLERMO G. M. _Zm|_|_|_|C|_|O |_|mOZO_IOAW_OO
= LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON f'c=100 Kg/cm® Y 6 cm. DE ESPESOR COMPACTACION: — VARILLA x Y §-80 No. db (cm) | (cm) |ooBLEz r (em)| (cm) | (ecm) | LT (em) [ [Geuio SANTIAGO SUCHILQUITONGO ETLA OAX
= EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO. =EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL INERTE, EL CUAL DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 g-25mm - VARLLA 2 /4" 21.6 | 2.5 2.9 24.0 7.6 30 ING. N. C. R. L. ] g : mlo d
JUNTAS DE COLADO : cm., MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm., CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO yfa. swm—% T I T 3 3,/8" 33.0 3.8 4.3 331 | 11.4 35 REVISO: C A F E T E R | A
: MAXIMO. LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA DAR 4 E @| N y /2 33 5 =5 52 76 ARQ. J. ENRIQUE PIRA
= EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS SUPERFICIES DE CONCRETO EL NIVEL DEL LECHO BAJO DE PISOS. g L= ‘ .. . : : : : PRV EDIFICIO DE CAFETERIA| ==
ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, QUIEN DADO EL CASO, DEBERA - l_i_r 4nm g S 5/ m.. 53.6 6.4 7.1 53.2 19.1 63 _._./n>_.._..|._.mx_ A\E=1.0WG n;z._-> Um o_;mz._->o_oz oom._-mm < Om-_->_l_lmw " ENERO 2022
AGUA ABUNDANTE DESDE 24 HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS. REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES, ADEMAS DE UN i o0 o 6 3/4 64.8 7.6 8.5 66.2 | 229 69 = - _ : : :
’ . —— PLACA ROLADA » JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS: SUBGERENTE DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT.:
e LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA, NIVEL DE PISO TERMINADO ACORDE A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR. Wﬂ_ﬂ =B | 8 1 86.4 10.2 11.3 88.2 30.5 114 ARQ. JUAN ENRIQUE PINA LOPEZ ING. LEONARDO RAFAEL NEZ VAZQUEZ VARIAS CM.
MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO. = LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL_LABORATORIO. EN VARILLAS VERTICALES EN_VARILLAS HORIZONTALES 10 1 /4" | 1069 | 12.7 14.1 110.2 | 38.1 167 > Q. Q : MART! =
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IMBRA:

LA C

EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
EL

IMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON CONTRAFLECHA S| SE ESPECIFICA.

ACERO:

= SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm®. EXCEPTO EL ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA

fy=2300 Kg/cm?®.

NOTAS:
e ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
@ CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.

DIRECTOR GENERAL:

ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ

APOYO DE PUNTALES DEBERA HACERSE SOBRE ARRASTRES ADECUADOS, PERFECTAMENTE APOYADOS SOBRE EL PISO. |a FL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SERNALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA @ UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE NO CONCUERDE CON LAS Lde TRASLAPE MINIMO ﬁ
CONCRETO: NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO | DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA |dsf ot N DIRECTOR DE INFRAESTRUGTURA:
e SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m , RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c=250 [DE LAS BARRAS. GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. r A
Kg/em?. Y DEBERA INCLUIR EN SU DOSIFICACION UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. = LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER TABLA). = ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED, LAS DEL AC. 31805 Y LAS DEL MANUAL IMCA 1997. | - 2 DR. ILDEFONSO GONZALEZ MORALES
= EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO DETERMINARA EL = TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 9 VECES EL DE LA VARILLA. | = NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. g g2 Instituto Nacional de |a TS
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION. & ity _ .m Fisi E Q . ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
= EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4%). = LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8) VER FIGURA 1, FIGURA 1; UNION DE VARILLA DEL #8 O MAYORES nfraestructura risica ucativa j : )
= RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 cm., ﬂz>mzz_w_r>o>mmmu %wzcw_%uwwmwmw-_wébw Mmmm_’mzﬁmw_uww_d\.ﬂwzzmmnz_oo@ NO wmwmnwz zp__.”ﬂ__wmmo.mmoom_. ;.wmwwowp REFUERZO EN 2 p J 2
TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL ARAN ENTR : PROYECTO: PLANO No.
COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS) = TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED. 3 VARILLA ,m_%__._.b, A_.3V %:zv RADIO DE A_.n_.wv Aa §v .__.._M.>mﬁ_.>_uVm ING. GUILLERMO G. M. _Zm|_|_|_|C|_|O |_|mOZO_IOO_OO
. No. cm cm DOBLEZ r (cm) cm cm cm DIBUJO:
= EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO. ENTUBADO ELECTRICO: > e RS 55 o T8 = NG, N. C. R. L. SANTIAGO SUCHILQUITONGO,ETLA,OAX. m ON
JUNTAS DE COLADO: = LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA HACERSE UNA VEZ QUE ESTE TERMINADA LA _ : : : : e — O > _-l m ._- m _N _ > -
« EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS SUPERFICIES DE CONCRETO PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE CAJAS Y BAJADAS. S 3/8° 330 | 3.8 4.3 331 : 35 ARG . ENRIQUE PIRA
ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON [ LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE PREVIENDO QUE NO COINCIDA NINGUNA VARILLA CON ALGUNA CAJA DE 4 /2" 43.3 5.1 5.7 44.1 15.2 46 ko EDIFICIO DE CAFETERIA| =
AGUA ABUNDANTE DESDE 24 HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS. ALUMBRADO. > 5/8 >3.6 | 6.4 7.1 552 | 19.1 63 | T.\CAFETERIA\E~2.0WG PLANTA DE CIMENTACION CORTES Y DETALLES ~ ENERO 2022
e LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA, [= CON EL OBJETO DE LIBRAR EL ACERO DE REFUERZO Y PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A CAJAS, ES 6 3/4" 64.8 7.6 8.5 66.2 | 22.9 69 L.m.ﬂ/m — cmvvqwz.mzs S CSTROCTORAS SUBGERENTE BE NGENERIA SSor ooT
. NECESARIO HACER A LOS TUBOS UN DOBLEZ SUAVE, A FIN DE QUE SU SECCION NO SE MODIFIQUE Y PERMITA EL LIBRE PASO — 5 ” ” : ”
MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO NECESARIO A = 8 T 86.4 | 10.2 1.3 88.2 | 305 114 § ARG, JUAN ENRIGUE PINA LOPEZ | ING. LEONARDO RAFAEL NEZ VAZQUEZ e RIAS ow. |
LEADO. EN VARILLAS VERTICALES EN _VARILLAS HORIZONTALES 10 1 1/4 1069 | 12.7 14.1 110.2 | 38.1 167
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LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR 2x17 WATTS, LAMPARA
F17TB/SP35 DE ARRANQUE RAPIDO, 1325 LUMENES, GABINETE DE
0.61x0.61m, LINEA COMERCIAL, CON REJILLAS PARABOLICAS DE
ALUMINIO ESPECULAR, CON BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA

EFICIENCIA.
LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2x17 WATTS, LAMPARA
4 (4) F17TB/SP35 DE ARRANQUE RAPIDO, 1325 LUMENES, GABINETE DE
1124 1—12d |2 0.61x0.61m, LINEA COMERCIAL, CON REJILLAS PARABOLICAS DE
@ o —— 272 2—1,0,”& G n |_D7 ALUMINIO ESPECULAR, CON BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA
2T ™ — — _——— T 2im? \‘J N EFICIENCIA.
§-\ <’
= ~o 3,065 LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2x32 WATTS, LAMPARA
- ~o ° : ° F32T8/U/SP35 DE ARRANQUE RAPIDO, 2850 LUMENES, GABINETE
— == S 0.61x0.61m., LINEA COMERCIAL, CON REJILLAS PARABOLICAS DE
| 3.77 | - | ~< IN\\.08 | o.685 | 2.38 I ALUMINIO ESPECULAR, CON BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA
I | EFICIENCIA.
O LAMPARA TIPO SPOT PAR 20 6 R—20 DE 50 W., 120 V.
LUMINARIO 125 W. VAPOR DE MERCURIO EN POSTE DE 3.90m.
S DE ALTURA, CON EQUIPO ELECTRICO 127 V. SEMEJANTE A MODELO
DELTA CAT. F—24125—M, EQUIPO ELECTRICO F—E2125—M Y
————————————————————————————— POSTE F—133391—GN DE JBC ILUMINACION.
NPT.+0.15
B B - NPT.+0.30 /4 _ _ | ya _ _ _ _ _ _ N B 2@ ARBOTANTE DE 75 W.
| @ APAGADOR SENCILLO 1P—1T, 10A—125 VOLTS CON PLACA METALICA DEL
] NUMERO DE VENTANAS SEGUN REQUIERA. H=1.20m.
- = - = = = —N7 REGISTRO EXTERIOR DE MAMPOSTERIA DE 0.60x0.60x0.60cm, CON TAPA
= e — - —+— - ! DE CONCRETO fc=200kg/cm? MARCO Y CONTRAMARCO DE Fe ANGULO DE
" : 11/2" x11/2 " x 1/4".
2 I2 i
(2) (2) | X CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA OCULTA EN MURO Y/O PLAFOND
DIMENSIONES 10x10x3.8cms. (16x219).
TERRAZA
PNPT.+0.15 |\ TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNETICO NEMA S/R DE EMPOTRAR O
| ll2=12/]__! E SOBREPONER 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA,
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i | _ —-12
o3 fmi ‘ s A
FATIO DF SERVICIO | e JQU Smigd e W] Jp3d e Q) J7d e ) J7iEd e ) S e (O SR e Q) ST e ) T2 e () | @ (0) NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.
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1-12d AN | \‘ ~ TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA LIGERA, OCULTA EN PLAFOND.
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|
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| 124 1 d12g N  10g \ SEDE—2012 EN LO QUE CORRESPONDA.
3-12 2112 i =12 \
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| 124 =13 IS ELECTRICA'DEL SISTEMA DE TIERRA.
6—12 | | © & "
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== — ; — ' /4 A\ 1—12d ( 3 (capatidad 206 personas eh el intérior) INDIQUE OTRA DISTINTA.
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(6) |
rir ) R e P = T R S B e I e ) S S A S RO TR ST TR IR e S e
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el
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; SANITARIO | - METALICAS DE LA INSTALACION.
' | HOMBRES | /] 2e12
_EMPLEADOS| _ _ _ NeT.+045 | YA | - - - - COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS
- (5) 1-12d ¢s) Y DE TIERRA AISLADA.
I 2—12
Ll | O
| g
: e UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.
B B B B B B B : 1 B B jardinera. B B B
|
_}L______.__ ________________
ACCESO JARDIN PI_ANOS COMPI_EM ENTARIOS
NPT.+0.45 -@-N.£0.00
IE—01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO
Y IE—02 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS
PLANTA BAJA i
4 I
DIRECCION GENERAL:
ANDADOR MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
NPT.+0.15 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
SUBE RAMPA 1 1 .
SUBE RAMPA Instituto Nac’|(.)na| de .Ia GERENCIA DE PROYECTOS:
NEE A RSl H Y ( ne. Luis CANIZAL CORREA)
4 ; \\ /| o. )
e enraue pereze [ NS TTTUTO TECNOLOQGICOQ}[™
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__ une/nsssisANTIAGO sucHILQuiTonGo|| |E—O1
ING. ENRIQUE PEREZ P. E T I- A ’ O A X A C A
ARGHNG: CAFETERI A 206 COMENSALES| [
/o enarerererizose/E-01 INSTALACION  ELECTRICA ALUMBRADO MAYO 2023
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: SUBGERENCIA DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT.:
\ ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO ING. LEONARDO R. MARTINEZ VAZQUEZ ) \_ 1:50 MEFROS/




| 3.77 | 5.17 |o0.44] 3.00 | 5.40 | 8.40 | 1.08 |o0.685] 2.38 | ,
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/// N /// N /// e /// N /// N /// N /// N /// T
/ N\ 7 N\ N\ 7 N\ 7 N\ 7 N\ N\ / N\ ) CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO, 15A.—125V., TIPO
/ ./ ./ . . v v ./ \ PUESTA A TIERRA.
{ L L by o >y b L by (oo
\ A ;N ;o ;o ;o\ ;o\ ;N / P CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN PISO, NEMA 5—15R—125 V.,
\ A 8 )N A\ )N )N )N y D 2P—3 HILOS DEL TIPO PUESTA A TIERRA, UTILIZAR CAJA EN PISO
4 7 4 _ 4 > S _ 4 > 4 > 4 > 4 B2414 Y PLACA CON TAPA SA3825 HUBBELL 6 SIMILAR.
ACCESO | TERRAZA |
~ NPT +0.15 ® CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A—125V., TIPO INDICADOR Y
e R e = PROTECTOR DE FALLAS A TIERRA (GFCI) GF5262—HUBBELL & SIMILAR.
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p | | | +0. , +0.88 E SOBREPONER 1F—3 HILOS 6 3F—4 HILOS SEGUN SE INDIQUE, 240 VCA,
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S —— = - - + N R P R I BN D VAYNAN] ©)
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| T - . | | | \© @/ EXCEPTO LA ACOMETIDA QUE SERA PVC TIPO PESADO.
| — L | | X =
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