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CIMENTACION

EN ESTE PLANO SE INDICAN ALTERNATIVAS DE
CIMENTACION, USAR LOS DATOS QUE CORRESPONDAN A LA
CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO QUE SE DETERMINE EN EL
CAMPO O BIEN LA QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS.

LOS DATOS DE CIMENTACION EN TABLAS NO CONTEMPLAN
SUELOS CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS
EXPANSIVAS, TURBAS DE CONSISTENCIA MUY BLANDA, ETC.
POR LO QUE EN CADA CASO SE DEBE VERIFICAR EN EL LUGAR
LAS CARACTERISTICAS DE ESTE Y DE SER NECESARIO HACER
UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

ENRASE

LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE DE
CONCRETO PESADO DE 10x14x28 cm. JUNTEADOS CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR
LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL LO
REQUIERA.

MUROS

TODOS LOS MUROS DE TABIQUE TRANSVERSALES SE LIGARAN
A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, TRATANDO EN LO POSIBLE
QUE SEAN SIMETRICOS.

CIMBRA

LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA,
NIVELADA O A PLOMO, EN EL CASO DE LA ESTRUCTURA CON
CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA Y LUBRICADA ANTES DE
COLOCAR EL ARMADO.

EL COLADO DE TRABES Y LOSA DEBERA REALIZARSE EN
FORMA MONOLITICA SEGUN LA NORMA 3.0704.03 CONCRETO
HIDRAULICO E.16. DEL LIBRO 3 "NORMAS DE CONSTRUCCION
E INSTALACIONES.

DEBERA UTILIZAR DE MANERA INDISPENSABLE SILLETAS
PLASTICAS PARA EL CALZADO DEL ACERO DE REFUERZO.

ESPECIFICACIONES:

COMPACTACION

EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SERA DE 20 cm. DE
ESPESOR CON TEPETATE O GRAVA CEMENTADA CON UN PESO
VOLUMETRICO MINIMO DE 1700kg/cm3, COMPACTADA EN
CAPAS DE 15 cm. CADA UNA.

LA COMPACTACION SE HARA CON INSTRUMENTOS
MECANICOS (PLACA VIBRATORIA O RODILLO).

LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN
RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.

CONCRETO

SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE f'c=250kg/cm?, ES RECOMENDABLE
CONSULTAR A UN LABORATORIO PARA QUE SE INDIQUE LA
PROPORCION ADECUADA EN FUNCION DE LOS AGREGADOS
EXISTENTES EN EL LUGAR.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm.
(3".

LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES SERAN EN ZAPATAS 4 cm.,
CONTRATRABES, TRABES Y CADENAS 2 cm., COLUMNAS 3 cm.
Y LOSAS 1.5 cm. LOS CUALES DEBERA SER VERIFICADO
ANTES Y DURANTE EL COLADO.

LAS COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO CONTIGUOS SE
COLARAN MONOLITICAMENTE.

LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO DE 6 cm. DE ESPESOR CON
f'c=100kg/cm?2,

ACERO

SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA DE
fy=4200kg/cm2. EL CUAL DEBERA DE CUMPLIR CON LAS
NORMAS NOM B 6 Y B 294 DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA
AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA AL CORRUGADO Y AL
DOBLADO.

LA LONGITUD DE TRASLAPES SERAN DE 40 DIAMETROS,
ESCUADRAS 12 DIAMETROS, SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA
MEDIDA (VER TABLA).TODOS LOS DOBLECES DE LA VARILLA

SERAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 6
VECES EL DE LA VARILLA.

ENTUBADO ELECTRICO

LA COLOCACION DE LA TUBERIA PARA LA INSTALACION
ELECTRICA DEBERA HACERSE UNA VEZ TERMINADA LA
PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA

CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE CAJAS Y BAJADAS.

LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE
REVISANDO QUE NO COINCIDA NINGUNA VARILLA CON
ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO, EN CASO DE COINCIDIR SE
HARAN DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES AL REFUERZO
CON UNA SEPARACION MINIMA DE 20cm. AL CENTRO DE LA
CAJA.

PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A CAJAS ES
NECESARIO HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLEZ SUAVE,
TANTO COMO LO PERMITAN LAS VARILLAS.

NOTA:
TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA

UNIDAD DE POYECTOS Y DISENO.

NOTAS IMPORTANTES:

LOS MUROS LONGITUDINALES SIEMPRE SON DE CONCRETO Y SE CONSTRUIRAN
UN MINIMO DE 4 MUROS EN EDIFICIOS DE 10 A 13 E.E. Y 2 MUROS EN EDIFICIOS DE
3 A9 ENTRE EJES.
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Nomenclatura

3. MANGA DE TUBO GALVANIZADO @ 13
4. VAR. No. 4 PARA SOPORTAR CAJA

5. TUBODECu@ 13

6. CODO 90" PARAWC

8. WC DUPLEX MF 2515

32 DE REGISTRO BAJO 6 AL FRENTE

28.
29.
30.
31.

VER 12

NIPLE DE PVC @38

TUBO ALIMENTADOR COMPLETO
CODO DE PVC 90°x36@

Q - BUCTO 32. TUBO TUBO DE PVC @38
10. CASQUILLO DE PLOMO @ 100X3mm 33. REDUCCION BUSHING GALVANIZADO @50x38
DE ESPESOR 34. LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO
16 16 11. CODO 90°x100 DE PVC ANTIRROBO HELVEX MOD. TV-105
- — - 12. CODO Cu90°* 6 TEE 36. VER 9
13. COPLE GALVANIZADO DE @50 37.CODO 90°x13 @ A R/INT.
14. TUBO GALVANIZADO C/CUERDA @ 50 38. VERTEDERO
42 42 15. WC MOD. OLIMPICO M.F. 2300 39. CHAPETON
16. TAPON CAPA Cu @13 40. CONTRATUERCA
17. NIPLE Cu@13 41. EMPAQUE DE HULE
14 18 r 18 18. CODO Cu 90°x13@ R/EXT. 43. COLADERA HELVEX No. 24
T T 12 19. CAMPANA PARA MINGITORIO @ 13 44, CODO DE PVC 45° x 500
T — - 20 — - 20. LLAVE PARA MINGITORIO 50. NIPLE C/CORRIDA GALV. @ 136 @19
. — 15 15 CON MANIJA "T* MACHO 51. LLAVE DE MANGUERA FIG. 19 H CROMADA
4 4 21. MINGITORIO MOD. NIAGARA MF 5200 61. CESPOL CROMADO @ 38 DE REGISTRO
22.CONECTOR CESPOL DE HULE BAJO& AL FRENTE
9 153 9 23. CODO DE PVC 90°x 50 @ 62. ADAPTADOR DE PVC @ 50
305 163 75 30 75 30 24. TUBO DE PVC @ 50
79 —— 8 72 l 15 25. CODO Cu 90°x13x10@
I 1 - e 1 26. LAVABO MOD. VERACRUZ MF 800
14 |13 \J \ 21 101 21 101 27. CESPOL CROMADO @ 32 DE
REGISTRO BAJO 6 AL FRENTE
5 37 1 o=z 1 23 28. VER 12
29. NIPLE DE PVC @38
20 [ DUCTO 2 _,\_m>mx. _,\_m>mx. 30. TUBO ALIMENTADOR COMPLETO
wlbucTo - B 36| o 36 X 31. CODO DE PVC 90°x362
| S
- ") 10 [ 30MIN. 12 10 30 MIN. wero
60 MAX. 60 MAX.
1 AO [DUCT
23
DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3 DETALLE 4
Especificaciones
= LAS VALVULAS Y LLAVES SERAN DE LA MARCA NIBCO
%0 1 = LOS MUEBLES SERAN DE LA MARCA IDEAL STANDARD O
SIMILAR
=
LAS COLADERAS SERAN DE LA MARCA HELVEX
=
DETALLE 9 L. 2 LOS DESAGUES SERAN DE PVC TIPO SANITARIO
5 MOD. TV-105 2 CESPOL =
16 _ D LAS ALIMENTACIONES SERAN DE COBRE O GALVANIZADA
37 | u%m - e 41V 40
34
51 [ 42 26 o
38
30
N 1olf? DETALLE 12
10 31 5
23 L 8 102 4
] 80 28 27
33 29 80
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, 1.44 ,
0.88 0.88 0.88 0,056 1.365
EEMONG SIMILAR] pucTd
) 007 |
0.09
MAMPARA MAMPARA MAMPARA MAMPARA
TIPO 1. TIPO 2. TIPO 2. TIPO 2.
1.54
0.915 172
——
144 1.385 ESPECIFICACIONES GENERALES
PROYECCION MAMPARAS DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS
DE Z0CLO. DEL No. 2.5, EN RETICULA DE 25 x 25 cm. Y RECUBIERTA CON
CEEEE— MATERIAL VIDRIADO.
T ] ZOCLO DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS
PUERTA . DEL No. 2.5, EN RETICULA DE 25 x 25 cm. ACABADO APARENTE.
0.38
; T — 0.18 ] ZOCLO. DUCTO
0.055 1L S I Al e )
0.17 |0.11 0.17 0.1 0.17 (0.1 Z O |_| > m O _M Z _M _N > _l _M m
0.11 0.60 ' o028 ' 0.60 ' 028 0.60 0.2 o.%m
# # UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE MAMPARAS.
O—.Ob 038 1.005 RECTIFICAR COTAS EN OBRA.
! 0.42 ! >—IN>D O —I>I—Im m> LAS DIMENSIONES DE MAMPARAS Y ENTRE LAS MISMAS, SERAN DE ACUERDO
U —I>Z I—I> MAMPARA TIPO 1. W_Vmww_m INDIQUE EL PLANO ARQUITECTONICO DEL SANITARIO SEGUN SEA EL
0.88 0.88 0.88
1 1 1 1
t t t t \ 1.44 ,
955
MAMPARA MAMPARA MAMPARA MAMPARA
TIPO 1. TIPO 2. TIPO 2. TIPO 2. 055 1.33
N.+1.72
- - = . _| / _| /] _| /
——
|
PUERTA PUERTA PUERTA
1.54 H H H
1.54
172 =
172
- _J
~ r N\
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ALZADO/(PUERTA 0.58 x 1.54 m.)

65
60

CORTE A-A'

LAMINA TROQUELAI
DEL No.20 TERMINAD;
PINTURA DE ACEITH.

/]

ANGULO DE 1 1/2"x 1 1/2"

DUCTO SOLERA DE 1/8" DE ESPESOR.

.3 5
BISAGRA DE MURO DE TABIQUE COMUN
LIBRO DE 2" O SIMILAR
VER DETALLE 5
ABATIMIENTO

AFUERA

PLANTA PUERTA DE ACCESO AL DUCTO

65
N.+1.97 PANO DE MURO
i 32
-1 PUERTA DE LAMINA
CON PERFILES TUBULARES
A
BISAGRA I Wmmmmym_.g»mamq.UOZ PINTURA LAMINA TROQUELADA

DEL No.20 TERMINADA CON
PINTURA DE ACEITE.

4

e TN

MARCO METALICO
PERFIL TUBULAR
SECCION 1" x 1 1/2".

25

REMACHE "POP"

JUNQUILLO LAMINA,
CON PINTURA DE
ESMALTE AL HORNO
SECCION 1/2" x 1/2".

PLACA REFUERZO
LAMINA No. 11
SECCION 1" x 1 1/2"
SOLDADA A MARCO.

LIMITE DE

MARCO TUBULAR DE TAMINA
SECCION 1" x 1 1/2".

RECUBRIMIENTO.

DE CONCRETO.

MARCO TUBULAR DE LAMINA
SECCION 1" x 1 1/2".

LIMITE DE

NIVEL SUPERIOR
DE MAMPARA

PARO DE MAMPARA

RECUBRIMIENTO.

DE CONCRETO.

PLACA REFUERZO L
LAMINA No. 11
SECCION 17x 1 1/2"

SOLDADA A MARCO.

PERNO @3/8" x 1" SOLDADO
A PLACA DE REFUERZO.

777/ 700074,

7Z
2

PARNO DE MAMPARA

-

NIVEL INFERIOR
DE MAMPARA

BARRENO @ 7/32"
PARA TORNILLO CON
TAQUETE EXPANSIVO.

38
TABLERO LAMINA

ESMALTE AL HORNO.

REMACHE "POP"

MARCO METALICO
PERFIL TUBULAR
SECCION 1"x1 1/2"

.. + ' zocLobE

CONCRETO APARENTE

DETALLE 4

20.5

43

19
38

19

BARRENO 013/32"

PARO MURO DE
CONCRETO

PARA PASO PERN

PLANTA

ANGULO FIERRO
21/2"x 2 1/2" x 1 1/2".

\

BIBEL INFERIOR Y ANGULO

PERNO @3/8" x 1"
SOLDADO A PLACA
DE REFUERZO.

25

SOLERA 4"x1 1/2"
CAL. 3/16" CON
BARRENO @7/32".

PLACA DE REFUERZO
LAMINA No.11
SECCION 171 1/2"
SOLDADA A MARCO.

MAMPARA \GIRO DE
PUERTA. 15 38
GIRO DE
PUERTA m— 25 |
MAMARRRA * M 25 15
PASADOR COMERCIAL e SR
DE 25mm. SOLDADO
1 13
i 1
\ VER DETAM(E PARO DE T JUNQUILLO LAMINA
ACABADO. SECCION 1/2" x 1/2"
_ REMACHE "POP". 1
VEI ETALLE 2 EJES DE BIBELES.
25
1 17 i I l 17 i ] PROY. SOLERA.
T T T 1 TABLERO DE LAMINA
BATIENTE DE
28 60 28 BATIENTEDE TROQUELADA No.18. 19
FIJADA A MURO JALADERA LAMINA No.18
U —|>Z — > SECCION 1/2"x1/2"x3". SOLDADA A MARCO
173 MARCO TUBULAR PARO DE
DE LAMINA PARO DE ACABADO. MOCHETA.
SECCION 1°x1 172"
88 S DETALLE 3
BIBEL SUPERIOR MAMPARA U m|_|>_l _I m N
VER DETALLE. > TIPO 2.
N+1.9
. -~ = |
e 1]
gy o . 100 .
. —
50 50
L i ]
N + + +
VER DETALLE 3
PROYECCION PLACA REFUERZO
SOLDADA A MARCO.
. \
SOLERA 4" x 11/2"
CALIBRE 3/16" CON
PUERTA METALICA. \_m BARRENO @ 7/32"
PARA TORNILLO CON
38 TAQUETE EXPANSIVO.
PUERTA METALICA.
19 vm PARO MURO DE
CONCRETO:
PROY. /
154 - 1 JALADERA. -
BARRENO 0/13/32" PARO DE
172 Ry DOR PARA PASO DE PERNO MAMPARA.
154 . /T
172
PARO INTERIOR 23 15 11
PLANTA
" BIBEL SUPERIOR Y
[ 22 28 50
- -
hn BIBEL INFERIOR
N+043 VER DETALLE. 28 23 15 "
18 ZOCLO DE CONCRETO VER DETALLE 4
NPT .+0.25 20CLO DE CONCRETO APARENTE, 1
- .l T 1T . Al i 1
18 R RONDFECONCRETO PERNO @93/8" x 1"
— SOLDADO A PLACA DE BARRENO @ 7/32"
- REFUERZO. % o PARA TORNILLO CON
- “ 30.00 TAQUETE EXPANSIVO.
‘A 70,7 /
A 77222222277 L
° V77777 NI,
I/

MARCO METALICO
PERFIL TUBULAR
SECCION 1"x1 1/2"

CORTE TRANSVERSAL
BIBEL SUPERIOR

MARCO METALICO
PERFIL TUBULAR

SECCION 171 1/2"

PLACA DE REFUERZO
LAMINA No.11
SECCION 1"x1 1/2"

SOLDADA A MARCO.

SOLERA 4"x1 1/2"
CAL. 3/16" CON

BARRENO @7/32".

PERNO @3/8" x 1"
SOLDADO A PLACA
DE REFUERZO.

BARRENO 7/32" PARA
TORNILLO CON TAQUETE

ESPECIFICACIONES GENERALES

PUERTA
MAMPARA

BIBEL
SUPERIOR

BIBEL
INFERIOR

PUERTA DE
ACCESO AL

bucTo

METALICA A BASE DE MARCO DE LAMINA CAL. No.18 DE PERFIL
TUBULAR DE SECCION 1% x 1 1/27(25 x 38mm.) Y TABLERO
DE LAMINA CAL. No.18 ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE
COLOR SEGUN CRITERIO.

FIJADA A MARCO CON REMACHES "POP”".

A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No.11
DE SECCION 1~ .
PUERTA; PERNO DE 3/8"(9.525 mm.) DE DIAMETRO Y
1"(2.54mm.)DE_LONGITUD,SOLDADO A’ LA PLACA DE_ REFUERZO Y
SOLERA PAl FIJAR PERNO,DE FIERRO CAL. 13/32"(10.319mm.)
DE DIAMETRO Y DOS BARRENOS AVELLANADOS DE
7/327(5.556mm.) PARA TORNILLOS No.10 x1 1/2" DE CABEZA
PLANA CON TAQUETE EXPANSIVO.

A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No.11
DE SECCION 1° x 1 1/2"
DIAMETRO Y

SECCION DE 2 1/2" x 2 1/2" x 1 _1/2"" (63.5x63.5x38mm.)
Y BARRENO PARA PERNO DE 13/32"(10.319mm.) DE DIAMETRO,
Y TRES BARRENOS AVELLANADOS DE 7/32°(5.556mm.) PARA
TORNILLOS 'No.10 x 1 1 /2" DE CABEZA PLANA CON TAQUETE

METALICA A BASE DE MARCO DE LAMINA TROQUELADA CAL. No.20

DE PERFIL TUBULAR DE SECCION 1" x 1%(25 x 25mm.) Y

FIJADA A MARCO CON TORNILLOS No.10x1 1/2" DE CABEZA
PLANA CON TAQUETE EXPANSIVO. Y ANGULO DE SECCION
DE 1 1/2" x 1 1/2" SOLERA DE 1/8" DE ESPESOR CON
BISAGRA DE LIBRO DE 2".

N O

T A S G EN-ERALES

UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE PUERTAS.

RECTIFICAR COTAS EN OBRA.

LAS DIMENSIONES DE MAMPARAS Y ENTRE LAS MISMAS, SERAN DE ACUERDO
AL QUE INDIQUE EL PLANO ARQUITECTONICO DEL SANITARIO SEGUN SEA EL

CASO.

EN SANITARIOS DE ALUMNOS DE JARDIN DE NINOS, CAPEP Y CENDIS, LA
ALTURA DE LAS MAMPARAS SERA DE 1.50 m. S.N.P.T.,Y LA PUERTA
SERA DE 1.32 m.

LA COTAS DE LOS DETALLES ESTAN DADAS EN MILIMETROS.

EXPANSIVO,

INSTITUTO OAXAQUENO

/l JALADERA \
N L 628
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0.16 50.80 20
MURO DE ;m_ocmlm...lm..ol
COMUN O SIMILAR
bucTg
7.00]
9.00
"1 5.40] u
GANCHO PARA
MULETAS.
66.36 BARRA DE
60.96 APOYO.
MAMPARA
TIPO 1.
(ver plano 0113)
68.64
550
17.06 55.88 20.00
MURO DE TABIQUE
COMUN O SIMILAR.
DUCTO
7.00]
_ w.ool
20.32
30.48
10.16
GANCHO PARA
MULETAS.
-
1
45.00 BARRA DE
APOYO.
MAMPARA
TIPO 1.
104.52 (ver plano 0113)

o.’_@ 50.80

12.72

GANCHO PARA
MULETAS.

BARRA DE
APOYO.

71.12
81.28

10.16

78.00

ALZADO FRONTAL

Imﬁlmﬁow

117.06, 55.88 L 20
12.72 ]
|
9.58
GANCHO PARA
MULETAS.
momo BARRA DE
APOYO.
29.00
_
70.00 .
4500

ALZADO FRONTAL

68.64

66.36

60.96

m_.A—o 7

-4
4
©
—_—

12.72

7112
81.28

10.16

78.00

GANCHO PARA

MULETAS.

IREENNEEEEEEE
J

bucto

12.72
9.48 |

50.80

29.00

70.00

ALZADO LATERAL

104.52

30.48

— o

2032 9 7

GANCHO PARA
MULETAS.

BARRA DE
APOYO.
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pucTo

ALZADO LATERAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

BARRAS LINEA COMERCIAL DE 1 1/4”(32 mm.) DE DIAMETRO, DE ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE No. 18, SUJETAS A MAMPARAS Y
MUROS CON BRIDAS DE 3"(76 mm.), EL CHAPETON SERA OPCIO—
NAL A CRITERIO.

UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE BARRAS.

RECTIFICAR COTAS EN OBRA.

LA SEPARACION DE BARRAS A MAMPARAS Y MUROS SERA DE 1 1/2"(38 mm.).

LA ALTURA DE LAS BARRAS SERA DE ACUERDO AL PROYECTO DE SANITARIOS,
Y A LAS DIFERENTES ALTURAS DE MUEBLES SEGUN NIVEL EDUCATIVO.

2022-2028

INSTITUTO OAXAQUENO

EDUCATIVA

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

J
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AGUA DE LA RED

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:75

19

SUBE TUBO DE @25 Y
BAJA TUBO DE @32

DE 2 TINACOS DE 1100
LTS. c/lu SOBRE AZOTEA

S
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AGUA DE LA RED

PLANTA ARQUITECTONICA

LI I IS

ESC. 1:75

SUBE TUBO DE @25 Y
BAJA TUBO DE @32

DE 2 TINACOS DE 1100
LTS. c/u SOBRE AZOTEA
13
WC ~
2%
VALVULA T &
ANGULAR b A
e \%)
g 25
DETALLE
25

DETALLE

ISOMETRICO
INSTALACION HIDRAULICA
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, 800 .
_ 186 _ _ 168 _
, 232 , 148 ,20,20, 148 , 232 ,
K 168 7.515
M M 144 15 15 15
55 U TINACO 1100 Its.
O 1]
CUMBRERA u 1 \_N
DREN DE TUBO ESCALERA MARINA
GALVANIZADO DE ESCALERA MARINA T VER DETALLE - ESCALERA MARINA
© 2" (25 mm.) VER DETALLE - VER DETALLE
7 ]
/E MURO DE TABIQUE COMUN -
O SIMILAR APLANADO CON - MURO DE TABIQUE COMUN
— H MEZCLA Y ACABADO SEGUN - O SIMILAR APLANADO DE
PROY. TRABE = CRITERIO = 122 MEZCLAY ACABADO SEGUN
LONGITUDINAL 3 > -
— oo g, -
-
84 DESAGUE A BASE DE TUBO n DESAGUE A BASE DE TUBO
GALVANIZADO DE 2" (50 mm.) u GALVANIZADO DE 2" (50 mm.)
INDICA LOMO DE LA n H
MITAD DE ENTREJE PENDIENTE N
168 -+ v/ N
M I — d W
(A (1A ]
84 N NG = |
P 3
EJE DE TRABE 10, oo
ESTRUCTURAL /_ ya J| _\
] 7 TRABE DE CONCRETO DE
- - \E Z 25 x 55 cm.
/ \ | J
DREN DE TUBO /
GALVANIZADO DE TINACOTI00 ls: COLUMNA.
22" (50 mm.) COLUMNA.
PLANTA
S FACHADA FRONTAL CORTE B-B'
232 148 40 232 220
| 220 1 3 1 1 1 1 1 }
t + + + + + 1 +
CADENA DE CONCRETO TINACO CAPACIDAD
ARMADO DE 14 x 14 cm. ESCALERA MARINA 1100 fis.
VER DETALLE 15 16 15
e —
T .J_ 7 TORNILLO DE CABEZA
_ﬂ_ ] m f Y <4 HEXAGONAL O VARILLA L.O
_” ] i) ROSCADA DE 3/8" x 8" CADENA DE
MURO DE TABIQUE COMUN = (9.525 x 201.6 mm. ) CONCRETO 17
O SIMILAR APLANADO CON PARA SUJETAR LAS
MEZCLA AMBAS CARAS ESCALERAS AL MURO
N T z [ ]
150 122| 150
LOSA DE CONCRETO PLACA DE 15 x 10 cms. - H_ _H M
ARMADO Y ESPESOR DE 3/16"
(4.76 mm. ) 30
CADENA DE CONCRETO h q
ASMADD —{—P T
4 L1 L — ——
[ 10 MURO DE TABIQUE COMUN
CHAFLAN ESCALERA MARINA A BASE O SIMILAR APLANADO DE
DE PERFIL CUADRADO MEZCLA Y ACABADO
MACIZO DE 3/4” x 3/4" 30 SEGUN CRITERIO
(19 x 19 mm.) SOLDADO
DREN DE TUBO A LA PLACA DE ANCLAJE
GALVANIZADO DE L 122
L2225 mm.) ESCALERA MARINA A BASE
e —1 ‘_ MO DE PERFIL CUADRADO
MACIZO DE 3/4" x 3/4"
(19 x 19 mm.) SOLDADO
A LA PLACA DE ANCLAJE
U 30
TRABE DE CONCRETO
ARMADO 10 28 10 — TIEXAGONAL O VARILLA
TORNILLO DE CABEZA R Dy DE 3/ x &
400 400 Sy o D+ RIS e
Pty
O O ml_l m >I>- MACIZO DE 3/4" x 3/4" O/ (9,526 x 2016 mm. ) 30 ESCALERAS AL MURO
(19 x 19 mm.) SOLDADO PARA SUJETAR LAS
A LA PLACA DE ANCLAJE ESCALERAS AL MURO
-l_ _|-|_ PLACA 4
232 336 232 15 e —— (ver detalle) H
} { i 4 9 Ji
T T T T L] [ ]
—
—
i DREN DE TUBO
+- ——4 GALVANIZADO DE
q o ALZADO = TE
A DE 15 x 10 15 MURO DE TABIQUE COMUN @ . ‘4
PLA x 10 cms. O SIMILAR APLANADO DE . . -
uw__»,w_._w,ﬂ._wh._mnm%%%%h Y ESPESOR DE 3/16" 1 MEZCLA Y ACABADO esc. 1:10 -
MEZCLA Y ACABADO SEGUN (476 mm. ) & T SEGUN CRITERIO
CRITERIO T 40
" N PLANTA
& CORTE C-C'
DESAGUE A BASE DE TUBO esc. 1:10 10
GALVANIZADO DE 2" (50 mm.) +|+ PLACA DE 15 10 cms. esc. 1:10
5 5 (4.76 mm. )
- \ —
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45 2022-20 EDUCATIVA
15
4.5 h DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.
(" PLANON"
3 \\0 NIVEL : INSTITUTO TECNOLOGICO. OE - 001
- rOVEGCION LOCALIDAD:  OAXACA DE JUAREZ. DPLA.40.58
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1 K ‘.v K .x 1 ) ) A |MW\ DETALD P // \\
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L 352 | No w@#o ESC. 1:25
HK_ 210 | _ . ZO.w@MO ZO.@@AO
T 1
A L 100 4 14 40 | 30 | 30 | / m_ 14
REGISTRO EN 1 T 11
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TV.. 250 DETALLE 3 \
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W : i 080 CD CD LE
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BOMBAS CD-1 ESC. 1:10 CD-1
ESCALONES CON
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28 | cp-1 PENDIENTE 1 % Z
+ e 0. 3@20
v Ui 20 5 | o CHAFLAN @ No. 3@20 CHAFLAN 5| 4
1 co-2| 50
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ESC. 1:50 Lt i N a o o o/ \Q 0 o o q 12
ANTIDERRAPANTE 4 .
_ D08 em 3 50x3mm(2" x 1/8") 5 %
No.3@40
h = [— BISAGRA 3 @
TIPO PERNO LAMINA
20 : ANCLA N° 20 40 ANTIDERRAPANTE
T 1" 1/8" (25x3mm
| E— p—
40 LAMINA
DETALLE 3 ANTIDERRAPANTE (( INSTITUTO OAXAQUENO
14 14 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
T =% 25 EDUCATIVA
o [0 85 % 2010 y
” -No.2@ 3 50x3mm(2" x 1/8") 2 50x3mm(2" x 1/8") h DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ .._>_NOC_Z.Q
BISAGRA
62| |p q|4No4 0.14 Mg o TIPO PERNO T 118" (253mm) NIVEL : INSTITUTO TECNOLOGICO.
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i = - .Ij._y N
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L , N
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,
19 MM 19 MM
= @ ) H |
210 : |
S i
ﬁ*ll e 2 -2 Il$v 7
mw\m_sz_ 1-(1pT /mma_sz_
|
1 il |
2-12 7
212 1-127 |
(2) 1+ | —(2)
2-12
ui 2T 7 1_8 MM 7
19 MM 2-12 7
o2 -12 1-12T
1-12T 7
SANITARIOS | SANITARIOS
MUJERES HOMBRES i 7
= = = = = - —
ﬂ |
2.2, |

PLANTA ARQUITECTONICA _ g

ESC. 1:75

ALIMENTACION 1F - 3H.

VER PLANO DE CONJUNTO

SIMBOLOGIA

=

CUADRO DE CARGAS

TUBO CONDUIT DE P.V.C.
TIPO PESADO POR PISO

TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO
PESADO POR MURO Y LOSA

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
ARROW-HART INCLUYE PLACA DE
ALUMINIO

TABLERO DE DISTRIBUSION QO-2
MARCA SQUARE'D TIPO INDUSTRIAL

APAGADOR SENCILLO MARCA
QUINZINO TIPO EVOLUTION

LUMINARIA TIPO ARBOTANTE CON
SOQUET DE PORCELANA h=2.00MTS

CAJA DE REGISTRO DEP.V.C.

LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA
DE 2X32 WATTS MODELO GCL-232 TIPO
COMODIN MARCA LJ ILUMINACION

NOTAS

a).- LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS DEBERA REALIZARSE
ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER CAMBIO
JUSTIFICADO DEBERA COMUNICARSE OPORTUNAMENTE AL
PROYECTISTA.

b).- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SON: 600V. MAX.
CALIBRADOS A 40 °C, GABINETE NEMAL.

c).- TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO ES DE 16 MM.
d).- LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y
CONTACTOS SERA DE 1.70 m, 1.20m Y 0.35m RESPECTIVAMENTE DE

N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.

e).- EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ESTA PROVISTO DE UNA
ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.

f).- PARA LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA SE USARA UN

CONDUCTOR DEL CALIBRE INDICADO RESPETANDO EL CODIGO DE

COLORES

g).- TODA CAJA DE REGISTRO EN EL EDIFICIO NO ESPECIFICADA

ES DE 13MM.

h).- LA DIMENSION DE LAS TUBERIAS ES EN MM.
i).- PARA CABLES DE CALIBRE N° 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES DE

COBRE TIPO TW. 60 °C,600V MARCA CONDUMEX.

j).- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION

ELECTRICA

DIAGRAMA DE CONEXIONES cro | B2 @ IOI- WATTS A FASE APMPS COND. |[TIERRA ﬁm.hhhﬂm%ﬂ._._oo
No. | 2%W | isow | sow VOLTS 0 B "[MINIMO.|FISICA | poLos | AMPS.
NEUTRO 1 1 127 | 65 056 | 12 | 12t 1 15
A B 2 6 1 1 127 630 5.51 12 12t 1 15
MmA 2
R AR
TOTAL | 7 1 1 695
TAB. 1F - 3H, SQUARE'D Q0-2 TIPO INDUSTRIAL
(' -
INSTITUTO OAXAQUENO ”
5% CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA m..‘mn
NONNINONW —H_m_o> mDCO>|_I_<> JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

_/

ﬁ_u__umO._.O_N GENERAL: LIC. ADOLFO MALDONADO _ncmZ._.mm.u

NIVEL : INSTITUTO TECNOLOGICO. (oot )
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ. DPLA.40.57
MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ. DIBUJO:
DISTRITO: CENTRO. e
REGION: VALLES CENTRALES. e
PROYECTO: TIPO DE PLANO: AGOSTO - 2023
ﬁ SERVICIOS SANITARIOS INSTALACION ELECTRICA L oCADA | oo

\UNDICADA | cM. _/




CABLE DE CU
CAL.INDICADO

PEND. 2% —

TAPA DE CONCRETO
40 “ V. No. 3/8"

60

CABLE DE CU
CAL.INDICADO

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

CAPA DE GRAVA

DE 19 mm

o

c‘<>x__r_|> DE TIERRA
19 mm @ 3000 mm LONG.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y CON-
DUCTIVIDAD NORMAL

INT

ACOMETIDA \_/.\_/

TAPA DE CONCRETO
V. No. 3/8"

CABLE DE CU 40
CAL.INDICADO
— PEND. 2%

—_—

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

60 10 SAL EN GRANO

10 CARBON Y GRAVA

10 SAL EN GRANO

10 CARBON Y GRAVA

CAPA DE GRAVA Cl|<>_»__|_|> DE TIERRA

DE 19 mm 19 mm @ 3000 mm LONG.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y ALTA
RESISTIVIDAD

TABLERO

Uy

BARRA DE
TIERRA ,{ © 000

PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA

o

HILO DE TIERRA FISICA PARA
CONEXION DE CONTACTOS,

CABLE DE CU
CAL.INDICADO

TAPA DE CONCRETO
V. No. 3/8"

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

CAPAS ALTERNADAS DE
SAL DE GRANO , CARBON
VEGETAL Y GRAVA HUMEDA

DE 10 cm. DE ESPESOR C/U.

10

VARILLA DE TIERRA

REHILETE PARA TIERRA
CAT. HB - 235 19 mm @ 3000 mm LONG.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS DUROS Y DE ALTA
RESISTIVIDAD

FASE (ROJO,AZUL)

NEUTRO(BLANCO) |

TIERRA FISICA
(DESNUDO O VERDE)

¢}

DUPLEX POLARIZADO 15 A.

0 NEUTRO
GABINETES Y EQUIPOS
TIERRA _ OOZ mX_OZ _Um OOZ|_|>O|_|0m
! u”_ OPCION " 1 " i i L
BARRA DE TIERRA / - J
REGISTRO v CARRASNEUTRO INSTITUTO OAXAQUERO 7SN A
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA HMHmak
2022-2028 EDUCATIVA rW )
TUBO CONDUIT
— - W_u>mm h DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ ,_>_»OC_Z.u
= _“_mme/o NIVEL : INSTITUTO TECNOLOGICO. =R
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ. DPLA.40.58
C MUNICIPIO:  OAXACA DE JUAREZ. ARQ I AE DA
DISTRITO: CENTRO. &?ﬂi ,
REGION: VALLES CENTRALES. —
CONEXION A TIERRA EN TABLERO e
ﬁ SERVICIOS SANITARIOS ESPECIFICACIONES PARA PUESTA A TIERRA ; émcm_m»_mw %\@L




0.0p A N 0.0p
0.90
0.15 0.60 0.15
r I R NOTA: EXCAVACION MINIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD
PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO
0.15
I _ I 1.00 I
0.60
NPl 042 CHAFLAN 1
| | .PIT. +0.
0.90| 0.60 ﬁ T r———
0.05] st 5% 008
EMPALME
VARILLA DE SOPORTE
_ | GOTERO 1 T2
0.35 PERIMETRAL
NDUCT
0.15
_ _ 1 o i N.P.T. +0.00
S J ! “ “
| I
A< “ “ “ '«—ENRASE DE MURO DE
0.40 “ i _ CAPADE GRAVA TABIQUE COMUN DE 14 cms.
| “ ESPESOR 10.cms;
0.60

PLANTA esc. 1:20 0.08] e, o T
o12| T T - \\Jﬁ///: || ||
||||| |_||||||I\\ TuBocONDUT PVC, T
TIPO PESADO
1.00 0.25 0.25

T R REGISTRO TIPO BANCA
W Oo_ﬂn_um > - >. esc. 1:20
1.00 W
J
o7 INSTITUTO OAXAQUERO 75N )
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RIS Gl
2022-2028 EDUCATIVA Q=

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NEAN

ARMADO DE TAPA Esc. 1:10

NIVEL - INSTITUTO TECNOLOGICO. ([ Eovs )
3/n LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ. DPLA.40.58
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DISTRITO: CENTRO. R
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REGISTROS ELECTRICOS

)

FECHA:
AGOSTO - 2023

ESCALA: [ ACOT:
\UNDICADA | MTS. /




4 - - - (1)3900 = - (1)3900 = N\
CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO o @ @ @ @ @ @ VIDRIO
@ 1__u ' 7 /n__x \N/ 1__u mﬁ B 7 41 \4/ — T T T T M T T T T Flo
D D [su) \ ) -
52 0 F e O 5@ FON @0 - VIDRIO
I— SELLO EXTERIOR T I -~ T T ~ @ @ @@ o CORREDIZO
// SELLO EXTERIOR \\ e : : : : —
] I— 8 TORNILLOS JAMBA Y CABEZAL EXT. 5 N
f POR CLARO 7 Pl CONTRAMARCO L\ 7 m o ,mm_%_“__mn
Tl BOLSA CON VENA M ./mm:ﬁ\ [ e
™ o % VIDRIO
i
PARA CERRAMIENTO CABEZAL FIJO Fuo
METALICO PIJA CAB. Y CORREDIZO VIDRIO
FIJA No. 10x2". VIDRIO FIO
PARA CERRAMIENTO CORREDIZO
CONCR. TORNILLO P/ ﬂ N i i i VIDRIO
MAD. No. 10x2" TAQUETE * 2 2% CORREDIZO
PLASTICO. | 28 S r
™ SECCION FIJA Qo | ¥ o |
[~ VINILO NOTA: EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA CUBRIR LA RANURA m z M — % z m/
CON UN ANGULO CORRIDO DE 25 x 25 MM. ESTO TANTO EN ~ | ogE 3 @+ ks
|— VIDRIO DE 6 MM | VIDRIO DE 6 MM — | CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES. €230\ ® © gzs\
\ e T — &/ 5% <53 VIDRIO FIJO
| TOLERANCIAS PARA CLAROS DE ALBANILERIA ~ \\\ \\\
VINILO (1)2940 -0 +10MM * e e
| | (2)1520 0 +10 MM VIDRIO CORREDIZO
@ & (31000 -0 +10MM —={3}1000=— 3}1000=—
x o o (4) 780 -0 + 5MM
m m ¥ m i (5)2500 -0 +10 MM OPCIONES DE COLOCACION UBICACION DE ELEMENTOS
w [ | E A ,
g z i\ 2/ < @ @ @ CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LA
Z0CLO FlIO Ind VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR ESTRUCTURA: REGIONAL
Y CORREDIZO | w | | , V-1 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS Y DOS
— JUNQUILLO CARRETILLA — J 1 CORREDIZOS DE 1945 x 1515 MM (POR MODULO)
\ 7 — EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2".
\ [ VINILO ~——REL— ™| Z LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO
| <€ POR CUATRO SECCIONES, DOS CON VIDRIO FIJO Y DOS CON MARCO CORREDIZO. MIDE 1945 MM DE LONGITUD
P I ESCALONADO |
- - / - \\h e om x 1515 MM DE ALTURA.
N | AP BOLSA MOLDURA DE UNION 1| o0
= . N A m\ “ @ — “ V-2 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO Y UNO CORREDIZO
=, ANV = = Amv = = /m\, w DE 1945 x 775 MM (POR MODULO)
= e EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2".
_HmA ﬁU B B JAMBA Y CABEZAL' d B LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO
g CONTRAMARCO O POR DOS SECCIONES, UNA CON VIDRIO FIJO Y UNA CON MARCO CORREDIZO. MIDE 1945 MM DE LONGITUD x
! x 775 MM DE ALTURA.
< : Te}
FELPA -—
| 1 | i Te) , V-3 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS DE 960 x 1515
O -— MM (POR MODULO)
N SECCION FUUA o EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2".
(9N} LINEA BOLSA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES
Yo} CON VIDRIO FIJO. MIDE 960 MM DE LONGITUD x 1515 MM DE ALTURA.
—
SECCION
CORREDIZA ™~ F V-4 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO DE 960 x 775 MM
[To]H F ||
\ (POR MODULO)
N~
_ / | EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2".
| LINEA BOLSA (ALEACION 6063 TEMPLE T-5) CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR UNA SECCION
/T~ VIPRIODE 6 MM @ @ @ CON VIDRIO FIJO. MIDE 960 MM DE LONGITUD x 775 MM DE ALTURA.
! \ € | | € | TOLERANCIAS DE FABRICACION:
| <a - | | EN DIMENSIONES GENERALES (+) (-) 2 MM.
! V-1 1945 ! , V-3 960 , DIMENSIONES DE ESPESORES DE PARED DE PERFILERIA SEGUN NOM-W-63-1976.
- -
M w U ACABADO:
M w VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR TODOS LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES TIPO COMERCIAL DE LA
T , , - , LINEA CORREDIZA-GUILLOTINA DE 2" CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T-5 Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN
ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA-10 (SEGUN NOM-138-1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES
| _ VINILO | EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS).
— JUNQUILLO J \ EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.
ZOCLO PUERTA
\\ VINILO | Jl— FJO Y CORREDIZO™~y | VIDRIO:
LAMINA DE VIDRIO PLANO DE 6 MM.
1 I~ ESCALONADO | R
CARRETILLA ——| Te) Te) F EMPAQUE:
[~ 8 TORNILLOS | RiEL RIEL ] ——N ] A@ F @v T ——N LAS VENTANAS SE ENTREGARAN PERFECTAMENTE ARMADAS EN CAJAS DE CARTON CORRUGADO (DOS
T POR CLARO CARAS) TIPO SANDWICH DE 7 KGS. DOS PIEZAS POR CAJA, CON PROTECCIONES DE CARTON ENTRE CADA
= UNA) CADA CAJA DEBERA LLEVAR IMPRESA EN LUGAR VISIBLE, Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.
v
7 Q JL @ ARMADO DE VENTANAS:
EL MODULO PUEDE FORMAR VENTANAS MACHIHEMBRANDOSE ENTRE S| SEGUN NECESIDADES DE PROYECTO
! (VER OPCIONES DE COLOCACION).
! , : , TAMBIEN PUEDE FORMAR CANCELES "PUERTA BANDERA" ADOSANDOSE AL MARCO UNIVERSAL CON PUERTA.
SV b -_— L L ‘7
_< 2 1945 , va 960 ,
- - ~ A
INSTITUTO OAXAQUENO ﬁlrmuﬂ
COLOCAR JALADERA COMERCIAL CERCO — CERCO —
JALADERA CONTRAMARCO CONTRAMARCO — L
A 1/3 DE ALTURA CORREDIZO TRASLAPE JAMBA-CABEZAL CERCO JALADERA VIDRIO DE 6 MM .S ECCION CORREDIZA TRASLAPE J JAMBA Y GABAZAL CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 3 ] == =
SECCION CORREDIZA INTERIOR \ INTERIOR EDUCATIVA rl \
Tl \ AY N yd [t =
, CORREDIZA w \ CORREDIZA
3 , = = = _|‘_J WV - < _ - . = = - \_WW - - - T 7 DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.
— — — — — —) — — g 1 [y — — — —) — — — — L |
”%_L T = it JP = mr e T RLANONT
- - [ — H~HFE = — - - - - — T - E— = — e — NIVEL : INSTITUTO TECNOLOGICO. CM - 001
S _ _ _ _ — = = & _ _ _ _ _ = = o
ﬁ 7 ﬁ 7 = = #W LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ. DPLA.40.57
. DIBUIO:
. o 7 | o 7 1 HEE / MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ. e BELMA
. VINILO — - L~ DISTRITO: CENTRO. ESTRUCTURA
C 0 CERCO TRASLAPE VIDRIO DE 6 MM R (4 1 CERCO TRASLAPE VIDRIO DE 6 MM 1 1 @ VINILO SELLADOR REGIONAL
CABEZAL FIJO JAMBA-CABEZAL CABEZAL FIIO EXTERIOR REGION: VALLES CENTRALES. FEGHA.
SELLADOR EXTERIOR FELPA ~ ~ AGOSTO - 2023
SECCION FIJA MOLDURA DE UNION SECCION FIUA FELPA ﬁ_uxOﬁmO#O” TIPO DE PLANO: ; _mm0>_.>.. ACOT
| N - CANCELERIA DE ALUMINIO q s
' 3900 CLARO DE ALBANILERIA , \/ARIAS

VARIAS \\




110

NIVEL DE PLAZA+0.25

—~—
8

300

RAMPA DE CONCRETO

ARMADO GON MALLA DE

6-6, 10-10 ACABADO BORDO O TOPE
ANTIDERRAPANTE O H=5 cms.

\

|
I

N\

LIMITE DE CIRCULACION

CIRCULACION
JA

A RAMHA PEND. b%

- NIV.+0.25

O

PLANTA (RAMPA)

L

CADENA DE
CONCRETO ARMADO

FIRME DE CONCRETO
ARMADO CON MALLA

6-6, 10-10 15
N. PLAZA+0.05
< N. JARDIN +0.00

10 EJ = 2

25 5 20 |2
10 3
5 § e PLANTILLA DE PEDACERIA

O CONCRETO POBRE

PLANTILLA DE
PEDACERIA O N
CONCRETO POBRE

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA

bt

ESPECIFICACIONES GENERALES

RAMPAS

DE CONCRETO SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE, CON UN
ANCHO MINIMO DE 1.10 m. Y PENDIENTE MAXIMA DE 6%, CON
TOPES LATERALES DE 5 cm., EL ACABADO SERA ANTIDERRA-

PANTE.

PLAZA

FIRME DE CONCRETO f'c=150 kg./cm?. CON AGREGADO MAXI-
MO DE 25 mm. (1") Y MALLA CON PLACAS MAXIMAS DE 3.24x
3.24 m. O RECTANGULARES EN PROPORCION DE 1
JUNTAS FRIAS A HUESO, RESULTANTE DEL VACIADO DE LAS LO-
SAS EN FORMA ALTERNADA, TERMINADAS CON VOLTEADOR DE
19 mm. (3/4"); SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPE-
TATE O SIMILAR), COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON PEN-

:1.5, CON

DIENTE SEGUN PROYECTO.

REMATES

CADENA DE CONCRETO f'c=150 kg./cm?. AGREGADO MAXIMO
DE 19 mm. (3/4") VACIADO EN CIMBRA APARENTE EN CARAS
VISIBLES, LA PLANTILLA SERA DE PEDACERIA DE TABIQUE CON

MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1 : 5.
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ESCALONES

FIRME DE CONCRETO
ACABADO FINO TERMINADO
CON VOLTEADOR DE 19 mm.
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