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Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008 LOCALIZACION DE PERFILES
Longitud de Cuerda Inferior (C1)=20897 ESCALA: 1:50 acot: mm
T 7hm__‘mmn___i—__m_ . YWMT‘!W :
% E | cuERoA suPERICR | | PTROEIKTRUE el 11} | O | e |
. l_. - ¥ | CUERDA IWFERIOR | b PTRDE rurw(ca 1y | [] =0
S 4 DIAGONAL © PTR DE 7251 B (Cal " [.] 2630
» / & 20605 (¥4 MONTANTE [ e PR DE 221 89mm (Cal 14) | =] =% |
/ Y, — A
P /
A £ TABLA 2
// / SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A2
/f
/
S/

. 78
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/' DETALLE ELEVACION. Py
RADIO DE CURVATURAS DE CUERDAS DE ARMADURA A1 /
/ ESCALA: SIE ACOT: mm /
/S

‘ / "t"

Y
TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA
TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA CUERDA SUPERIOR

CUERDA INFERIOR

PARA DE Y CIv
1. Nivales an metras.

o blen

2
l.memwl‘n-mwmrmmnw
‘excepto indicado
(m’-‘tenuﬁ:bmml:— 100 kp/cm2 de § cm de
P

7.lmummimu-lhymnwdmv

n-mhmm—mymammm
L8 wmmmumnw ‘capos mejorodas
de ocuardo o los indicociones del estudio de Mecdnica de Susios.

mmﬁm minimos. o menos que e indique oo valor

Losas: 2 cm
-Columna y Vigos 3 cmlibres of eskibos
Bemaentos en conlocto con o lerreno.

18. Parc ko deberd cemaento Porflond
Tipo |, o menos que se ndique oo

19. 8 Grout serd mﬁ”rmm nmmu
wna tormia pren

wione. no

20. 8 concrelo deberd compactarse por medio de vitwodores, de
mmmummumrmum

<cimbras queden bolias de aire.

21. Para los iraslopes de vorlla hotta 3/4° de diémero Usese 40 veces el
didmetro, pora ﬂum 38 uilzard 50 vece: of didmetro,
soldaduta o conectone
L de obro ¥

lﬂm_ﬂ“mmmmhwﬂ
2 horas.
S Utiizar un aditivo como Adhecon ¢ smilar.
NOTA B*

Ralieno compectiade sn capas de 20cm. con humedad optima af 30%
proctor, Ver estudio de mecanica de suslos
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4 tornillos a base de redondos de

Placa separadora de
150x150 mm a cada 500
mm de lamina calibre 12
4l = ,
\ / po—tr—<emn
£ 7 e b

i’;' i "-_ Y

9 o s 4 tomillos a base de
& redondos de diametro
de @=3/8" x 250 mm

2|

—

Armadura A1

Montante M1 |

DETALLE 4. ELEVACION
APOYO DE LARGUERO EN CUMBRERA
ESCALA: S/E

Z7]

Y -

COT: mm

Contraflambeo (CF)

Tuerca Hexagonal

de @=1/2"

DETALLE 6. ISOMETRICO
ONTRAFLAMBEOS

C
ESCALA: SIE

E-7018

COT: mm

Cuerda superior o inferior
de Armadura A1

Separador a
base de de PTR
de 2" cal. 11

-1

DETALLE 8. ELEVACION

SEPARADOR DE PTR EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DE ARMADURAS
ESCALA: S/E

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

L& ,;744 -

\:%zf’

Cuerda inferior
0 superior

DETALLE 10. ELEVACION =
CRITERIO GENERAL PARA FORMAR ARMADURAS A1
ESCALA: S/E ACOT: mm

diametro de @=3/8" x 250 mm

Ang
4"x4"x1/4"x
270 mm

T -
e g A
! MontanteJ:

DETALLE 5. ELEVACION
APOYO DE LARGUERO EN | ARHADURA
ESCALA: SIE

Angulo de !
4"x4"x1/4"%270 mm |
|

W

DETALLE 4y 5. VISTA

Cuerd
: S Armadura A1
-
=N Montante

L= Larguero

a superior de

b-b

ESCALA: SEE

Largueros L2 —

APDYO DE LARGUERO EN ARMADURA

Angulo de !
4"x4"x1/4"x270 mm —

Montante

Cuerda superior
de Armadura A1

DETALLE 5. ISOMETRICO

APOYO DE LARGUERO EN ARMADURA
ESCALA: S'E

COT: mm

Cuerda Superior
de Armadura A1

ACOT: mm

.~ De diagonal a

A
;

DETALLE 7. ELEVACION.

ES

Proyeccion de

Diagonales —‘\
j

s /
Auerda inferior o superior

de Armadura A1

Proyeccsén de

de 2" cal. 11 — montante

C

DETALLE 8. ISOMETRICO

SEPARADOR DE PTR EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: S/E ACOT: mm

E-TCHB

7018 D) 3
' ; |

|

J

|

Cuerda infericr o superior 7
de Armadura A2

DETALLE 11. ELEVACION

CRITERIO GENERAL PARA FORMAR ARMADURAS A2
ESCALA: S ACOT: mm

Cuerda Superior
r de Armadura A1 —

Cuerda Inferior
de Armadura A1

ARRIOSTRAIMENTO DE ARMADURA
CALA: SIE

/
Montante —

y —
ne™

____CAsO2
ARMADURA EN EXTREMO

ACOT: mm

S il 11

E-7018

de 3°3"x1/8"

Angulo de ———

E-7018 >

Contraventeo (CV) X

Placa de aumento que se
dimencionara en obra de

acuerdo con fa orientacion |

del contraventeo

Cartabones de Placa di
de espesor colocado a

4"x4"x1/4"x150 mm \

3ne”

< E-T018

i Cuerda superior de

Armadura A1

‘-L Proyeccion de

/ montante

6 1/4" / *‘\/L

T ane

Iny

mm de los extremos del
angulo (2 por cada angulo)

. Cuerda superior de
——— Amadura A2

p=—"8

3!18’

Proyeccién de
montante

Cuerda inferior de

l:]'ﬁ Armadura A2

DETALLE 10. CORTE X-X
CRITERIO GENEREAL PARA FORMAR
ARMADURAS A1

ESCALA: SEE

ACOT:

DETALLE9.ELEVACION

CONEXION CONTRAVENTEC A ARMADURAS

ESCALA: S/E ACOT: mm

d 6_1018

e

[
DETALLE. LARGUERO L2

mm S —— A —

CRITERIO PARA UNIR MONTANTES

ESCALA: SEE ACOT: mm

Contraflambeo (CF) con
redondo de @=1/2" ———

Proyeccion

J Proyeccion de
de montante —

diagonal

DETALLE 6. ELEVACION
CONTRAFLAMBEDS
ESCALA: S/E

COT:mm

PTR de 3"x3"x1/8"

Montante de Armadura A2
"~ con PTR de
2°x2"x1.89mm

i Cuerda o rosca estandar
1 | para fuerca haxagonal
y de @=1"
\ Ancia de @=1°
I (fy=2530 kg/em2)

%N;_

DETALLE 12. ELEVACION
CONEXION
10 ESCALA: 1:50

DE ARMADURA A2
ACOT: mm

11/ Cuerda superior
7018>—_V | de Armadura A1
E-7018 o R

1074

Cuerda superior
de Armadura A1

ane
-

DETALLE 10. CORTEX-X YO

CRITERIO GENEREAL PARA FORMAR
Al

ESCALA: S/E ACOT: mm

— Proyeccion de
Armadura A1

(

NOTAS DE ¥

1. Niveles on metros.

2 Acotaclones on cenimeiros o blen en miimetros.
!.mcm con f'c= 250 kg/cmd y ogregado maximo de %°

tmutmm:ml:— 100kg/em2 de 5 cm de
up-—.uuu-. Wabed de ligas y convaNobes.

m«wﬂme.ﬂmw
. B dombre para eiibos, ormado de topatas. mvemmu
dlambre liso evlirado e o de acuerde con ASTM
7.!mtmmmnlhymmmy
volver o doblar
2.8 ocero de refuenao debe estar limpio v libre de poivo. escama, pintura,
n«h mummm

yle

umohmamnmmnﬁm

Foniporte, vibrodo y curado, del
concreto debardn mhmwﬂmllllﬂ

lnsu!:
mvmzmhdm
en contocle

como los sobwesiovaciones 3o haran con matedal
m«mﬁmemmh;mdm

la prueba estdndar
II-th del debard Perland
Mlummnmm
19. 8 Grout serd morien de camaento y arena kavada, su proporcidn 1:4 o
mmmmmmm-m,um

de de ol
m“m'mﬁh
‘cimbras queden de bolsos de ake.

2. Pora fos hrastopes de vorlla hosto 3/4° de digmeto Utese 40 veces o
digmetos didmatra.

s utlizarg 50 veces of
soldodura o conectaren
2. Los canfidodes de obro no incluyen desperdicios nl rasiopes.

SOLDADURA EN CAMPO

SOLDADURA A TOOO ALREGEDOR DE LA PIEZA
SOLDADURA DE FILETE

SOLDADVHA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL
ELF! 0

SOLDADURA A 45

SOLDADURA D FILETE INTERMITENTE, 80 MM
LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 MM
SOLDADURA DE RANURA

NOTA “A*
JUNTAS OE COLADO

--—u—u-uu-umnu&uum
slementos ol siguisnts:
!-anr-uh-u—unhu.—-uuphm-
’mmmwm.“

NOTA 8"

Rsleno da 20cm, con
proctor. Ver estudic se mecinics de suslos
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VerP-06—, v / ,"4 /
el P 7
; Ver P04
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|
B
"~ Columna{C1) |
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|
[
P Nivel de cancha N.P.T. + 010 Dadode p
r Dado de st [} /
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i !
| |
Af.; . Zapata 2A-01 g__if
T Zepeia ZAISTFEE B
" Plantia de concrelo de & am Plantila de concreio de 5 cm
ELEVACION TRANSVERSAL ——
ESCALA 1:100 ACOT: em

Proyeccién de cuerda ——
superior de Armadura A1

Canalén de larmina

PTR de 22" cal.
M @150ms
Tubo de pvc
ce D=4" —
- Junta constructiva de 344" (19
mm), reflenada con Elasiofest .
de Faster o Similar. Ver Codo a 45" de
Detalls 5 en Plano £-01) pve de =4

Tube de pve

de @=4"

DETALLE A. ISOMETRICO

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

ESCALA: SEE

4 E

yamm e

COT: mm

Mensula
222" cal. 11

DETALLE A. ISOMETRICO

BA.JADA DE AGUA PLUVIAL
ESCALA: S/E COT: mm
=
| 2
gl
| o
| o~
20
DESARROLLO DE CANALON
BAJADA DE AGUA PLUVIAL
ESCALA: S/IE COT: mm

17‘-"“

DETALLE 2. ELEVACION

DISTRIBUCION DE ESTRIBOS DE LA TRABE DE LIGATL1

ESCALA: S/E

COT: mm

-
- Aisadrs A2 \ Amadura AZ
T~——sar
” — —=  Tubo de PYC —
/ Columna C1 Columna C1 de 3 Columna C1
Columna €1~
Trabe de iga
Dado de
cimentacisn —,
N
N - 7__ - — -
e / e / S
ﬁ == Paniilla de Plantita de " re 2 e
concrato de § am
2soms 2n ey ek
Plantita de concreto de 5 cm de 100 kgfem2 100 g2
eapasor fc=100 kglem? VISTA 3D DE CUBIERTA -
ESCALA 1:125 ACOT: cm
ELEVACION LONGITUDINAL.
ESCALA 1:100 ACOT: em
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

o —

f

|
|

|
\

ot A [ b
1. Niveles en metos.
a

st ra—
3. tmplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y ogregodo maximo de "
‘exceplo indic:
nmmammemamwmuuma
de liga y contrakrobes.

7. B acers de refueno deberd doblone en o ¥ no deberd enderezone ¥
volver o doblor

a
8.8 ocero de refuerzc debe esior limpio y ibre de paive, #3camas, pinfura,
mmummm

-:waummumwmw-um

10, Emplear cimbra comin en tapaia. dado, kabe de ligo y conkratrobes.
11. Empleor cimbro operende en columnas con ochave de %" en loy

: ol como lomblén en vigas y robes.
12. Para ko elaborocién, konaporte, colocacién, vibrada y cwado, del
concreta deberdn emplecrse las norman vigentes del AC1 318-2017.
13. Los recubrimientos fores minimos, a menos que s indique olra valor
“losas: 2 cm
mvm:mmum
Bemaenios en contacto con
Superficies en contocis 7 cm

Mo en conoclo: 4 cm

14 Da ocverdo dl estudio de Mecanica de Sueler, o Capacidod de carga
Hmmmn*'

18. Todas los frme y no sobre
mmamw

14. Lo profundidad de desplante con respecio ol nivel del lerene netwol
»0ré cuando manos Df+1.5m.

17. Todos lox rellencs. mi como loy

w8 du ot de ol
mmm mmﬁm;m«u
cimbras queden libres de bolsas de aire.

21. Pora los renlapes de vorlla haita 3/4° de didmero Giese 40 veces of
dimetro, pora digmetos 3@ utlizard 60 veces of didmetio,

NOTA “A"
JUNTAS DE COLADO

umw-hmahwawuhm
wlemeros ssbucturdles serd
1- Dejar un acabads muy
2- Otitwnar una WMM
$8wmnmﬂmmvmwhmu-
s-ulu-m_mvn.!‘-unou-lu.

NOTA 8"

de 20cm. con 90%
mww-m-m

" X
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