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EDIFICIO "A"

EDIFICIO "B"

EDIFICIO "C"

EDIFICIO "D"

EDIFICIO "E"
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35Ø
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35Ø
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35Ø

PROYECTO:

FECHA:

ARQ. GABRIEL R. C.

PC-005

REGIONAL 6.00X8.00

ESTRUCTURA:

DIBUJO:

PLANO N°:

DPLA.40.56

                              NOTAS:

EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXION EL CONDUCTOR NEUTRO  ESTA PROVISTO DE UNA

ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.,

TODA LA INSTALACION Y EQUIPO DEBERA ATERRIZARSE ATRAVEZ DE UN HILO DE TIERRA DEL

CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER - WELD DE 19 MM. DE DIAMETRO Y 3.00 DE

LONGITUD, ENTERRADA EN EL REGISTRO DEL MURO DE ACOMETIDA.

PARA CALIBRES 8 UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES

CON CONECTORES PERNO PARTIDOS, EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA

SCOTCH 23, TRES CAPAS DE CINTA SCOTCH 33 Y UN BAÑO DE BARNIZ AISLANTE.

LAS TUBERIAS DE INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION DEBERAN COLOCARSE A UNA

PROFUNDIDAD DE 0.50 cms. BAJO NIVEL DE JARDIN.

PARA CALIBRES  8,  UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW.90 ºC, 600V.

                                                          NOTA:

EL SUPERVISOR DEBERA PROPORCIONAR AL DPTO. DE PROYECTOS LA INFORMACION DEL

ESTADO ACTUAL DE LAS REDES ESXTERIORES (INST. ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA)

EQUIPO DE MEDICION

VARILLA COPER WELL

INTERRUPTOR DE NAVAJAS CON ELEMENTOS

FUSIBLES DE 2x30A., ARRANCADOR MAGNETICO Y

MOTOR DE 0.5 HP.

A

M

M

REGISTRO ELECTRICO EN ETAPA

INTERRUPTOR DE NAVAJAS CON ELEMENTOS

FUSIBLES DE 2 X 30 AMP.

SIMBOLOGIA

TUBERIA DE PVC. TIPO PESADO EN ETAPA POR PISO

RED ELECTRICA EXTERIOR

ESCALA:

1 : 300

ACOT:

MTS
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