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PROCESO CONSTRUCTIVO

! L 3000 L ! 3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO 500
PRELIMINARES
600 | 600 ‘ 600 | 600 ‘ 600 1.-Se iniciara con el trazo y nivelacion sobre el terreno, se hara la preparacion el lugar donde se va a construir con equipo topografico estableciendo ejes, 30 30
‘ ‘ ‘ referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas en
el plano arquitectdnico de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07 de la SCT.
TL 1 2.-Una vez h|echo ell trazo, se proceder a la demolicion de parte del firme existente en lados laterales de la plataforma de acuerdo al trazo para
220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 E i (70 b e i W 1 1, e i e Saeriin e o saalFagn g ZAR TG ALl st 155 oA) Y e b el ‘
[ | dimensiones para la excavacion de las (TL1) sera de 3.80 m x 0.40 m x 0.45 m de profundidad (de 2-7, en el eje C y B, plano cimentacion), se contemplan 0.10 — \ O N O RT E
e m a cada lado para las maniobras en cada cepa. El material producto de la excavacion se colocara a 1.50 m. de distancia minima con respecto a la excavacion Yo — \ )
para evitar derrumbes durante los trabajos, una vez hecho esto se realizara el retiro de todo el material de desperdicio con maquinaria colocado en camién
X A A volteo fuera de la obra hacia un banco de tiro autorizado por el municipio. El afine del fondo de la excavacion se realizara por medios mecanicos (bailarina)
f’m’””f 2”””””’; X ://,,,,/,”; M 2/”,,”,,,5 :”Wﬁ écl)ggiﬁtrirgcg: un 95 % de PVSM de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. 25 4 \)
“ ﬁ % /é SH— g /é g /é g /% < ? /ﬁ ? /é 4.-  Una vez realizado el afine se procede a la elaboracion de una plantilla de concreto hecha en obra de f'c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. Colocada en - \ - ” #8
e (i E ] Ldizd | g i la base de la zapata aislada (ZA1 ) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) sera con un ancho de 0.40 m a todo lo largo de la trabe de liga por
C1 TL 1 C1 fL 1 C1 TL 1 C N // TL 1 C1 TL 1 C1 5.45 mts de largo entre cada eje, Para evitar que el acero de la cimentacion tenga\I contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma — 3 \Va rl as r\
- N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.
e D1 D1 D1 D1 D1 D1 5.-Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitara el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armara y colocaran 9 . 5* \ J u eg o d e
varillas del No. 4 @ 15 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 5 cm en lecho inferior y superior, en extremos a 10 cms. \
teniendo en sus extremos ganchos con una longitud de 15 cms, dichas zapatas tendran una dimensién de 2.20 m x 2.20 m x 0.25 m. de peralte. Continuando 5 .
ZA 1 ZA 1 ZA 1 ZA 1 Vel' Detal Ie 5, ZA 1 ZA 1 con| la habilitacién de las varillas para el dado delcimentacir.')n (D1), y las columnas estructurales (C1), estos elementos se anclaran a la parrilla inferior, dejando | | ‘ ‘ eStrl bOS #3
(t| pO) un gancho de descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocara la parrilla superior con varillas del No. 3@21 cm en ambos sentidos, de acuerdo a la
norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
6.-Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas asi como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra comun de acuerdo
a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 una vez hecho D ETA L L E 3 E L EVAC I O N
esto y fraguado el concreto se realizara la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. - m\
7 .-Para el habilitado del dado de cimentacion (D1) se utilizaran 4 varillas del No. 8 (17) y 4 varillas del No. 6 (3/4”) , los cuales estaran anclados a la parrilla 3
inferior por medio de un gancho dx; 50 cm de desam’.)llr.),I el dado contendré estribos dobles de'l No. 3 colocados de la siguiente manera uno se colocara de REC U B RI M I E NTO E N CO RO NA D E COL U M NA
acuerdo a la seccion estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendran una separacion @ 10 cm,
recubrimiento de 5.5 cm y las siguientes dimensiones: 0.55 m x 0.55 m x 1.50 m., de espesor de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. ESC 1 . 1 0 C u ad ro d e carg aS
8.-Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado comun de los mismos de acuerdo a medidas de seccién estructural indicado en plano se
vaciara el concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya fraguado el concreto se H i
proéede al descimbradoudel mislmo dé acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 lclie la SCT. : ¥ “ Ca rgas G raV|taC|0na|eS
9.-Ya una vez realizado la descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante humedeciendo las capas . Zt
para podenyobtener un grado de compactacién del 95% PROCTOR, se utilizara bailarina para llevar a cabr.; la accién, Iasl:‘,uales tend:‘lén un elspesor no mayor 20 Carga Vlva MaXIma 40 kg/m2
cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT. . :
10.-Después de realizar el habilitado del acero en dados (D1), zapatas (ZA1 ), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, asi como también rellenado Carga Vlva ACCIdental 20 kg/m2
hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se coloca la plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor, después, se prosigue con el habilitado del acero en .
la trabe de liga (TL1), esta tendra una seccion estructural de 0.20 m x 0.50 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8”) y estaran ancladas a los dados, sus estribos Ca rgas ACC| dentales
seran varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 2 al 3 y del 6 al 7, primer estribo a 5 cms de separacion del pafio exterior del dado contando este, 5 estribos @
10 cms, 19 estribos @ 20 cm,1 estribo a 15 cm, 11 estribos @ 10 cms y en el tramo del 3al 4, 4 al 5y del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separacion del pafio .
exterior del dado contando este, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 2 estribo @ 17.0 cms, 8 estribos @ 20 cms y 10 estribos @ 10 cms, dejando un S|Sm0
recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. . 2 il 24
. . 11.-Llege:ndo a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolitica de acuerdo a MEtOdO de Ana“SIS EStatICO
|_| m|te de medidas de seccidn estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de fc=250 kg/cm2, una vez Z S , . D
fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. E| t f t d F t S | ona Ismica
Cancha 12.-Una vez que los elementos estructurales estan descimbrados, se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante astores € rester o similar. Terreno TI 0 ”
humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactacién del 95% PROCTOR, se utilizara bailarina para llevar a cabo la accién, las cuales Ver fiCha técnica para p
L| mlte de tendran un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT. 1 9 5.2 = .
13.-Una vez colocado el relleno en cimentacion, el material restante o sobrante del producto de la excavacion se cargara con maquinaria en camion volteo y |<—>| la preparacién del prOdUCtO. Coeficiente Sismico 0.64
h trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. ™
2 2 cancha Factor de Ductilidad 2
o~ . . . i
= Nivel de Piso Terminado de S Estructura del Grupo A
cancha existente Viento
N.P.T.+0.10 NOTA "A" ! open FexpEn i A Estético
JUNTAS DE COLADO BElar chrmd respalde Ts<1
) , ) ) para sellador. -
El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos Periodo Fundamental 0.26
elementos estructurales serd el siguiente: Ts. .
o “
1- Dejar un acabado muy rugoso. © Relacion Altura-Claro 0.20
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. lc=Hc/b ’
g—h%trgsoros antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada Velocidad Regional para
5- Utilizar un aditivo como Adhecdn & similar. Un pe”Od_o de retorno 140 km/h
. Y De 200 afios
[t - q BOTAS Categoria del terreno
unta constructiva e Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad 6ptima al 95% segun La rugosidad del 1
roctor. Ver estudio de mecdnica de suelos. DETALLE 5 ELEVACI ON 9 9
3/4" (19mm), rellenada i Goalmm terreno
con Elastofest de Fester JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE Altitud 1,548
Ver Detalle 1 o Similar. Ver Detalle 5, PISO Y COLUMNA ESC: S/E Velocidad de disefio 44 .22 m/s
(tipo) (tipo) ‘ Presion dinamica de 101.05 kg/em2
|
i ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 i 2200 giz(?icientes de presion -0.7,0.6,0.4
| . Capacidad de carga del 8 ton/m?
1 o = - = - - = - = - = ° 805 | 551_)0 | 805 (il) = terreno es de
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T ARMADO DE DADO D1 ARMADO DE COLUMNA C1 & B
Terreno S/E S/E T L
Natural N I
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fc=100 kg/cm 8 Junta  constructiva de 2
DETALLE 2ELEVAC|ON Fle Ao 500 (19mm), rellenada con
' COLUMNA C1 Elastofest de Fester o Similar.
RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA. ) = ] er Detalle 5)
ESC. ] .
SC. S/C NPT +0.10 2 Piso de concreto de 10 cm de
32 NTN +0.00 espesor armado con malla
proyeccion de trabe electrosolda 6x6-6/6 colocada
de liga e Aj/ al centro.
o
-2 J
| G g 25 25 o -
eomeétria de S
e de . . 550—= -
. apoyo Estribo "A" Plantilla de concreto f'c=100 31 de Estrib Y Jucs consbutiva de
kg/cm2 de 5 cm de espesor | uegos de Estribos  Egtribos | & (19mm), rellenada
o del #3@10 cm desde @10 ;on Elagtof?st (Vde
D T 2 . .. ester o Similar. (Ver
/‘ | Relleno compactado du, 18, %O”D 1 1 0O - o £5s cimentacién hasta un S Detalle 5)
| . ‘ ‘ S WA en capas de 20cm, - NOTA'B o 2O o - Tl o sexto de la altura de la 35 B e e
™ rmin 12@ min| rmin Estribo "A — oo .05 ; @ Q S o 19 et -
B ~—10+—20—110 con humedad 6ptima g, Oty O M. Y O NOTH"'B! 10 284 © columna 10 cm de espesor
VAR | (cm) (cm) e -0, . . 0% I~ °o%°aQa 7 armado con malla
\ . B (Ver Geometria) al 95% proctor. Ver : . "o 2 o (o : ag NPT +0.10
. “4+—12 4 ] ; o, O o i L0 ° °© 0o O o © . electrosolda 6x6-6/6
#3 12 5 2 Lecho S 0
12@min ‘ 1 estudio de mecanica Fpa i SEEES . e NTN +0.00 colocada al centro.
\ #4 16 7 4, de suelos. S e, 11 Varillas. Doblez tipo= - . |
| W6 24 8 - #3@200=2100 500 ﬂP |l e mrurerey eimaes = 1
57 N #8 2 8 — S — 0,02 9% = O 20+ @ A
3 _ o ® Foomoy O (e 1 000 o ::"Oo ? -
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DETALLE 8 i gy e Qo0 &
50 G o G 2 Gy e O
1 o 0% (3] 0% O G o
REMATES EN ESCUADRA ! 4 Oowp 0 oO>o40. ®o 60 g O o
e 100 100 S s Doblezdé” = » © ©
B _ i Lecho Inferior 15 Var #4@150=2100 ] COMPACTAR EL FONDO DE LA SRR ot WPy 50 cm (tipo)
445 Plantilla de concreto 100 - - -~ 100 CEPA CON EQUIPO MECANICO o L otho,
fc=100 ka/cm2 EN CAPAS DE 20 CM. DE e} o
E#3@10y @20 9 0 - = .
= o Ancho de Zapata=2200 ESPESOR AL 90% DE SU N.D.Z. -1.50 [ - | m
Ver Distribucién en Detalle 2 Plantilla de concreto Ancho d 2400 P.V.S.M, de acuerdo a las normas . 0= e Y
\ i ncho de excavacion= SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11
en Plano EO4 Elevaciones £6=100 kglom2 ’
5 / B=220 #
TL1.ELEVACION CORTE X-X.ELEVACION DETALLE 3.ELEVACION
e ARMADO DE ZAPATA ZA1 e
ARMADO DE TRABE DE LIGA TLA1 DISTRIBUCION DE ESTRIBOS EN COLUMNA
SIE S/E ESC 1:30
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NOTAS GENERALES

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.
Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado mdaximo de %"

Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor en zapatas, trabes de ligas y contratrabes.

El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser
alambre liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y
El acero de refuerzo debe estar limpio vy libre de polvo, escamas, pintura,
La cimentacién y la trabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas
de acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.
Emplear cimbra comuin en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las
Para la elaboracion, fransporte, colocacion, vibrado y curado, del
concreto deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.
Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor

e Columnay Vigas 3 cm libres al estribos

e Superficies en contacto: 7 cm

e Superficies No en contacto: 4 cm
De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga
Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre

La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural

Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material
inerte en capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90%

Para la elaboracion del concreto deberd emplearse cemento Portland

El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcién 1:4 o
una férmula premezclada sin contraccién que no manche vy lista para

El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal
manera que todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las

Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el
didmetro, para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro,

1. Niveles en metros.
2.
3.

excepto indicado
4,
5. Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm?2.
6.
Ze

volver a doblar
8.

aceite, grasa u ofra materia extrana.
9.
10.
11.

esquinas; asi como también en vigas y trabes.
12.
13.

serdin:

e Losas:2cm
Elementos en contacto con el terreno

14.

del terreno para diseno es de 9 fon/m2
15.

rellenos sueltos o desechos vegetales.
16.

serd cuando menos DF=1.5m.
17.

de la prueba Proctor estdndar
18.

Tipo |, a menos que se indique otfro
19.

usarse, no metdlico.
20.

cimbras queden libres de bolsas de aire.
21.

soldadura o conectores mecdnicos.
22,

Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario

de manera particular.

. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un

proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4
de bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento
del concreto serd de 10+-2 cm

. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, nide 1.5

cm.

. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardin con el siguiente criterio:

a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales

c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor
que su didmetro

Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no
podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, d no ser que se dé
un traslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
tfraslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningin detalle o
especificacidén contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
director responsable de obra.

. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdctica los

lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccidn y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectdnicos las cuales

rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente

figura:
varilla o
paquete de
varillas
estribo
cerrado.
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NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION

FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE
ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONIJAS,

MUNICIPIO DE MONIJAS.
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REGISTRO: A-0498

.

RESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL
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PLANTA DE CUBIERTA

ESC. 1:75

SIMBOLOGIA: ACOT: cm

COLUMNA

ARMADURA A1

CONTRAVENTEO CV

CONTRAFLANVEO CF
LARGUERO L1

PROYECCION DE CUBIERTA
NIVEL TERMINADO DE CONCRETO

NTC

TIPOS DE SOLDADURA

Tiro SOLDADURA DE FILETE

miro SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

4 |
/_‘_@po SOLDADURA DE CAMPO
o 45

TIPO

/_Q_@po SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

So=TacTPo SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE
B LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm

LAMINA ACANALADA

TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 6 R-101,

CALIBREZG

Ancho total 79.21 cm

Cara

2.71 ! externa

hueco en la placa

X con barreno de proyeccion
4', @15"=27mm de columna X
(2 en total) L%—< SOLDADURA
" (de &ngulos a placa)
16 E7018
5'0 é) _montante M2
136.1 T
se ]
500 450 ’ 50.8 i[j:[ cuerda inferior
63.5 | | e
136.1 I o R
50 ~ [™_PROYECCION DE
} COLUMNA
205 205 Mca
450 t=3/4
500

DETALLE 1.PLANTA

PLACA DE APOYO t=3/4" (EJE B)
S/E

acof. mm

La cara que estara en contacto con

el Grout no metalico debera de
~esmerilarse a fin de tener una

superficie perfectamente lisa

———14.40——~1

Cara

—7.62—

interna

LAMINA PARA CUBIERTA

Ancho efectivo 72.00 cm

acof. cm

S/E

DETALLE.ISOMETRICO ormm
PULIDO DE PARA PLACA DE
APOYO MOVIL DEL EJE C
ESC.1:50

hueco en la placa,

ver geometria proyeccion
XZ‘; (2 en total) de columna ‘fx
LH SOLDADURA
3/16" (de angulos a placa)
 — E7018
50 ‘montante M2
136.1 j—<J__>
63.54 g 7J§><
500 490 ’50'8 §L j:[ cuerda inferior
63.5! 3 .
136.1 J—D \
50 & IN_PROYECCION DE
9 COLUMNA
225 205 placa
450 t= 3/4
500

DETALLE 2.PLANTA

[acot. mm]
PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" (EJE C)
S/E
T NTC=+5.95
120 %
B )
CUERDA O ROSCA ESTANDAR
PARA TUERCA HEXAGONAL Qi@

650

PROCESO CONSTRUCTIVO

3.5.1.
ESTRUCTURAS

14.—En la columna estructural (C1) se prolongarén las varillas del No. 8 (1”) y del No. 6 (3/4) del dado de cimentacién, su seccién serd cuadrada teniendo las siguientes
dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estard provista de estribos del No. 3 @10 cms en 1.00 y 1.00 m de columna en extremos y el resto @ 20 cm, tendrén 3

PROCESO CONSTRUCTIVO

cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT.

15.—Una vez que la supervisidn haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederd al vaciado del concreto con un
f'c=250 kg/cm2, el cual se realizarG en obra con un agregado méx., de %” y un revenimiento de 10 +/— 2 cm. Se tendr@ cuidado durante el proceso al realizar el vibrado del
mismo una vez fraguado el concreto se procederd a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en las columnas alcance su resistencia méxima se deja 21 dias
antes de colocar las estructuras metdlicas para la cubierta de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02—003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocardn 2 anclas en cada
columna dando un total de 16 anclas redondo solido liso de una 1” de diGmetro A—36 y 0.92 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrén tuerca y contratuerca para

nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01.

ARMADURAS

16.—Se realizard el suministro y la colocacién de 1 placas de acero de 3/4” de espesor con una dimensién de 0.45 m x 0.45 m, por columna, en cada una se pondran las

placas perforadas oblongamente (2—7 eje B) de 54mm x 27mm, y en la columna lateral se pondrén las placas con perforacién redonda (2—7 eje C) de 27 mm una vez
colocadas las placas y niveladas se colocard grout de 5 cms para garantizar la nivelacién de las placas de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

17.—Para la colocacién de la armadura principal (A1) se empleara en la cuerda superior CS e inferior Cl 2 &ngulos dobles espalda—espalda de 3" x 3” x 3/16”, al realizar la

unién

de los elementos por medio de soldadura entre cada &ngulo en las dos cuerdas superior e inferior habrd un PTR de 2 x 2" calibre 11 estos deberdn estar nivelados por ello se
realizaré esta actividad en el Grea de imparticion de educacién fisica, la longitud de la cuerda inferior Cl ser& de 20.897 m. y la cuerda superior CS serd de 21.897 m. Ya que

la armadura se realizard curva. (Ver plano de cubierta). La altura de la armadura principal (A1) es de 4.0 m. Se soldaran perfiles de PTR 2” x 2” x 1/8” (cal. 11) en

diagonales (D1), en diagonales (D2) se soldaran perfiles de PTR 3” x 2” x 1/8" (cal. 11), en montantes PTR 2” X 2” x 1/8” (cal. 11) montantes (M1) y (M2) 2 PTR de 2" x

2" x 1/8" (cal. 11), las dimensiones de las montantes (M1) y (M2) son de 1.00m y en diagonales (D) varfan las medidas, ya una vez soldados todos los perfiles antes

mencionados en obra, se aplicard por aspersor una capa de praimer en toda la armadura (A1) una vez colocada esa capa y haberse secado se aplicaré una segunda capa pero
ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizard el mismo procedimiento para las dem&s armaduras (A1), la colocacién de las armaduras en la columna se realizaré con el apoyo de

una grGa y con las especificaciones de anclaje sefialadas en los planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02—005/01 de la SCT.

18.—Para la colocacién de la armadura secundaria (A2) se empleard en la cuerda superior (a) e inferior (b) PTR 3” x 3” x 1/8"” (cal. 11), de igual forma que la armadura

principal (A1) se realizarG en la cancha para poder nivelar adecuadamente, la longitud de la cuerda inferior (b) y superior (a) serd de 6.00 m entre cada tramo, ambos

elementos, en cada eje (2 y 3) (ver plano de cubierta). La altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.85 m. Se soldaran perfiles PTR de 2" x 2” x 1/8"
los PTR de cada cuerda para la formacién de montantes (d) PTR 2” x 2” cal. 11 y para las diagonales (c) PTR 2” x 2" cal. 11 la altura de los montantes (d) es de 0.85 m y
la longitud de las diagonales (c) es de 1.84 m, ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicard por aspersor una capa de praimer en toda la
armadura (A2) una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo, de forma adicional se colocardn arriostramientos a
base de PTR 3” x 3” cal. 11 de 1.42 m de largo, Se realizard el mismo procedimiento para las demds armaduras (A2) sirviendo de apoyo de cuerda inferior a canal monten en
los nodos indicados en plano de la colocacién de las armaduras en la columna se realizarG con el apoyo de una grGa y con las especificaciones de anclaje sefialadas en los

planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.
19.—Se continuar con la colocacién de cartabones a base de &ngulo de 4”x4’x1/4”x150mm e ira colocado en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos

cartabones estarGn soldados a la armadura principal, en el caso de los contraventeos CV estos, deberGn estar sujetados a los cartabones haciendo una perforacién en ellos y
atornillando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el ajuste de estos, el material de estos contraventeos seré a base de acero A—36 redondo
de 3/4”, después se aplicard por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicaré una segunda capa pero ahora

con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

20.—-Una vez que las estructuras principal (A1) y secundaria (A2) estdn montadas en las columnas de concreto se procede al suministro y la colocacién de los largueros L1 y L2,
estos serdn de canal monten de 6MT12, tendrGn un patin de 2.5”, su colocacién ser& con apoyo de clip de 4" x 4" x 1/4" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de & 3/8" x
250 mm, soldadas a la armadura A1l y los clip's de 15cm x 15cm x cal. 12, estardn sujetas al canal monten L2 con los tornillos, después se aplicard por aspersor una capa de

praimer en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard@ una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma
N—CTR—CAR—1-02—-005/01 de la SCT.

21.—Después de la colocacién de los montantes L1, L2

se realizaré la conexién de los contraflambeos de 1/2” en los montantes con acero redondo de 1/2” de acero A-36 en
ambos lados deber& estar articulado con tornillos, después se aplicaré por aspersor una capa de praimer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y haber secado

se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

22.—Colocadas las armaduras (A1 y A2) y los montantes (L1, L2) se procede a la colocacién de la ldmina acanalada trapezoidal, tipo R—72, calibre 26, se realizard los empalmes
entre laminas de acuerdo a las especificaciones que dicte el fabricante, estas estarén sujetas a base de pijas autorroscables de 1/4” con rondanas de acuerdo a la norma

N—-CTR—CAR—1-02—-005/01 de la SCT.

23.—Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalardn al borde de la l8mina galvanizada de la techumbre, esta seré de 0.05 x 0.40 x 0.20 x 0.25 x 0.20 m cal. 22,
estarGn sujetas por medio de pijas autorroscables, y dos tornillos de 1/4” @ 75 cms, asi como también la colocacién de 2 PTR de 2" cal. 11 como soporte, se aplicaré por
aspersor una capa de praimer en todos los C una vez colocada esa capa y haber secado se aplicard una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo en estos apoyos de

acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT.

(cal. 11) entre
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DETALLE 3.ANCLA T
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Z EN OVALO EN DETALLE 2

NOTAS GENERALES ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milimetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MONTEN o TENSHYL para largueros y struts
fy=3500kg/cm2.

5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y diagonales de
armaduras

6. Toda la soldadura empleada sera de la serie E7018 cumpliendo con las normas
vigentes de AWS

7. Se seguira para practicas y pruebas de habilitaciéon y montaje, lo indicado en el
manual AISC en su version vigente

8. Toda la estructura debera ser pintada en taller con una mano de 2 milésimas de
pulgada de pintura anticorrosiva color rojo mineral y su aplicaciéon debera cumplir con
lo indicado con la versién vigente de SSPC y posteriormente debera aplicarse otra
mano de pintura de 3 milésimas de pulgada como acabado del color que prefiera el
cliente.

9. El fabricante debera elaborar sus planos de fabricacion y montaje de la
estructural.

10. Los diametros de los agujeros para tornillos y anclas seran aumentados en la
siguiente relacion:

e  Para tornillos de @1/2" a @7/8" - Aumentar 1/16"

e  Para tornillos de @1" a @1 3/8" - Aumentar 5/32"

e  Para tornillos de @1 1/2" a @2 3/4" - Aumentar 3/8"

11.  El espesor minimo del grout sera 25mm y debera ser no metalico
12.  Las Anclas deberan tener un recubrimiento minimo de 75 mm y quedar
localizadas dentro del acero de refuerzo.

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS

DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ; EN

CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.

ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =2530 Kg / cm?2

EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )

ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg / cm2

ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg/ cm2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR

LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS

10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETARY PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA'Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

el i

ACERO

000 ML oven

TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR

CON RONDANA PLANA
(2 EN TOTAL)

CUERDA INFERIOR

MONTANTE M2

Cuadro de Cargas
Cargas Gravitacionales
Carga Viva Maxima 40 kg/m2
Carga Viva Accidental 20 kg/m2
Cargas Accidentales
Sismo
Método de Analisis Estatico
Zona Sismica D
Terreno Tipo Il
Coeficiente Sismico 0.64
Factor de Ductilidad 2
Estructura del Grupo A
Viento
Método de Andlisis Estatico

Ts<1

Periodo Fundamental 0.26
Ts.
Relacion Altura-Claro
Ic=Hc/b .20
Velocidad Regional para
Un periodo de retorno 140 km/h
De 200 afios
Categoria del terreno
segun La rugosidad del 1
terreno
Altitud 1,548
Velocidad de diseno 44.22 m/s
Presion dinamica de 101.05 kg/cm2
Base
Coeficientes de presion -0.7,0.6,0.4
Capacidad de carga del 8 e
terreno es de

TABLA 1

CUADRO DE CARGAS

PLACA BASE
45x45x3/4"
N +6.019 N+6.00

19 r NTC +5.95

GROUT NO

METALICO PARA

NIVELAR PLACA
fc>300 kg/cm?

E#3@10

CORTE X-X.ELEVACION

50

50

RECUBRIMIENTO
DE 5CM

ANTES DE COLAR

ESTA ZONA DEBERA
NIVELARSE PERFECTAMENTE
LA PLACA BASE

ANCLAS @=1"
2ENTOTAL
(ver detalle 3)

acot. mm

REMATE DE COLUMNA
S/E

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

1. Niveles en metros.

2. Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.

3. Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado mdximo de %"
excepto indicado

4. Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor en zapatas, frabes de ligas y contratrabes.

5. Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm?2.

6. Elalambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser
alambre liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82

7. Elacero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y
volver a doblar

8. Elacero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura,
aceite, grasa u ofra materia extrana.

9. La cimentaciény la trabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas
de acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.

10. Emplear cimbra comun en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las
esquinas; asi como también en vigas y trabes.

12. Parala elaboracién, transporte, colocacion, vibrado y curado, del
concreto deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.

13. Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor
serdn:

e losas:2cm

e Columnay Vigas 3 cm libres al estribos
Elementos en contacto con el terreno

e Superficies en contacto: 7 cm

e Superficies No en contacto: 4 cm

14. De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga
del terreno para diseno es de 9 fon/m2

15. Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre
rellenos sueltos o desechos vegetales.

16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural
serd cuando menos DF=1.5m.

17. Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material
inerte en capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90%
de la prueba Proctor esténdar

18. Para la elaboracién del concreto deberd emplearse cemento Portland
Tipo |, @ menos que se indique otro

19. El Grout ser& mortero de cemento y arena lavada, su proporcion 1:4 o
una férmula premezclada sin contraccidon que no manche vy lista para
usarse, no metdlico.

20. El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal
manera que todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las
cimbras queden libres de bolsas de aire.

21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el
didmetro, para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro,
soldadura o conectores mecdnicos.

22. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario
de manera particular.

2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4
de bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento
del concreto serd de 10+-2 cm

3. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

4. El desplome de las columnas no ser& mayor que 0.004 veces su altura, nide 1.5
cm.

5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales
c) Silas barras forman paqguetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor
que su didmetro

6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no
podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, d no ser que se dé
un fraslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

7. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o
especificaciéon contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
director responsable de obra.

8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en préctica los
lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccién y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitecténicos las cuales
rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente
figura:

varilla o
paquete de

varillas .
estribo

cerrado.
100

y,

2
1y | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

\ J
4 )
Lic. Emmanuel Alejandro Lépez Jarquin

Director General
\_ _J

(

NOMBRE DE LA OBRA: )

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FiSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE
ESCOLAR: 20DPR2933G, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONIJAS,

MUNICIPIO DE MONJAS.
,

.

r UBICACION: \

MUNICIPIO:  MONJAS DISTRITO: MIAHUATLAN

LOCALIDAD: SIERRA SUR

\
r

LOS POCITOS MONIJAS REGION:

\.

J

DATOS DE TECNICOS RESPONSABLES:

ING. JUVENTINO PABLO JIMENEZ GONZALEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

REGISTRO: A-0498

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA
JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
FEDERAL EDUCATIVA

__ING. DAVID JESUS ZARAGOZA SANTIAGO
RESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL
CEDULA PROFESIONAL: 10258051 J

.

A FECHA: N\ (- CLAVE DE PLANo:g
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——ACOTACION:—— P o O 2
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Detalle 7

9850

16 Separadores a base de PTR en Cuerda Superior
16 Separadores a base de PTR en Cuerda Inferior

Ver Detalle 8, en planos E04

Detalle 8

column

1240 1230 1230

TIPOS DE SOLDADURA

/—V{Tnﬁo SOLDADURA DE FILETE
/@—<T|po SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

/—L<TIPO SOLDADURA DE CAMPO

TIPO
45

/_Q_@po SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

So=TaPo SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE
e - LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm

1230

1230

1230

1230 1230 1230

ARMADURA A1.ELEVACION e

LOCALIZACION DE EJES
ESC. 1:50

1230

El arriostrramiento lateral de las armaduras
se realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 3 nodos de cada armadura
segun indica la Elevacion Estructural A1.
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIETO

LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

TN

Longitud de Cuerda
Inferior=20897

19700

1230

1230 1230

1230 1240

M1

O PTR 2" x 2" x1/8" Calibre 11

M2

M 2PTR 2" x 2" x1/8" Calibre 11
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ESTRUCTURAS

PROCESO CONSTRUCTIVO

3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO

14.-En la columna estructural (C1) se prolongaran las varillas del No. 8 (1”) y del No. 6 (3/4) del dado de cimentacion, su seccioén sera cuadrada teniendo las siguientes
dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estara provista de estribos del No. 3 @10 cms en 1.00 y 1.00 m de columna en extremos y el resto @ 20 cm, tendran 3
cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT.
15.-Una vez que la supervisiéon haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procedera al vaciado del concreto con un
f'c=250 kg/cm2, el cual se realizara en obra con un agregado max., de %" y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendra cuidado durante el proceso al realizar el vibrado del
mismo una vez fraguado el concreto se procedera a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en las columnas alcance su resistencia maxima se deja 21 dias
antes de colocar las estructuras metdlicas para la cubierta de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocaran 2 anclas en cada
columna dando un total de 16 anclas redondo solido liso de una 1” de diametro A-36 y 0.92 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendran tuerca y contratuerca para
nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ARMADURAS

16.-Se realizara el suministro y la colocacién de 1 placas de acero de 3/4” de espesor con una dimensién de 0.45 m x 0.45 m, por columna, en cada una se pondran las

placas perforadas oblongamente (2-7 eje B) de 54mm x 27mm, y en la columna lateral se pondran las placas con perforacion redonda (2-7 eje C) de 27 mm una vez

colocadas las placas y niveladas se colocara grout de 5 cms para garantizar la nivelaciéon de las placas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

17 .-Para la colocacién de la armadura principal (A1) se empleara en la cuerda superior CS e inferior Cl 2 angulos dobles espalda-espalda de 3" x 3" x 1/4”, al realizar la unién

de los elementos por medio de soldadura entre cada angulo en las dos cuerdas superior e inferior habra un PTR de 2" x 2" calibre 11 estos deberan estar nivelados por ello se
realizara esta actividad en el area de imparticion de educacion fisica, la longitud de la cuerda inferior Cl sera de 20.897 m. y la cuerda superior CS sera de 21.897 m. Ya que

la armadura se realizara curva. (Ver plano de cubierta). La altura de la armadura principal (A1) es de 4.0 m. Se soldaran perfiles de PTR 2" x 2" x 1/8" (cal. 11) en

diagonales (D1), en diagonales (D2) se soldaran perfiles de PTR 3" x 2" x 1/8" (cal. 11), en montantes PTR 2" X 2" x 1/8" (cal. 11) montantes (M1) y (M2) 2 PTR de 2" x

2" x 1/8" (cal. 11), las dimensiones de las montantes (M1) y (M2) son de 1.00m y en diagonales (D) varian las medidas, ya una vez soldados todos los perfiles antes

mencionados en obra, se aplicara por aspersor una capa de praimer en toda la armadura (A1) una vez colocada esa capa y haberse secado se aplicara una segunda capa pero
ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizara el mismo procedimiento para las demas armaduras (A1), la colocacién de las armaduras en la columna se realizara con el apoyo de
una gria y con las especificaciones de anclaje sefialadas en los planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

18.-Para la colocacion de la armadura secundaria (A2) se empleara en la cuerda superior (a) e inferior (b) PTR 3" x 3" x 1/8" (cal. 11), de igual forma que la armadura

principal (A1) se realizara en la cancha para poder nivelar adecuadamente, la longitud de la cuerda inferior (b) y superior (a) sera de 6.00 m entre cada tramo, ambos

elementos, en cada eje (2 y 3) (ver plano de cubierta). La altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.85 m. Se soldaran perfiles PTR de 2" x 2" x 1/8" (cal. 11) entre

los PTR de cada cuerda para la formacion de montantes (d) PTR 2” x 2" cal. 11 y para las diagonales (c) PTR 2" x 2" cal. 11 la altura de los montantes (d) es de 0.85 my

la longitud de las diagonales (c) es de 1.84 m, ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicara por aspersor una capa de praimer en toda la
armadura (A2) una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo, de forma adicional se colocaran arriostramientos a
base de PTR 3" x 3" cal. 11 de 1.42 m de largo, Se realizara el mismo procedimiento para las demas armaduras (A2) sirviendo de apoyo de cuerda inferior a canal monten en

los nodos indicados en plano de la colocacion de las armaduras en la columna se realizara con el apoyo de una grtia y con las especificaciones de anclaje sefialadas en los
planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

19.-Se continuara con la colocacién de cartabones a base de angulo de 4"x4"x1/4"x150mm e ira colocado en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos
cartabones estaran soldados a la armadura principal, en el caso de los contraventeos CV estos, deberan estar sujetados a los cartabones haciendo una perforacion en ellos y
atornillando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el ajuste de estos, el material de estos contraventeos sera a base de acero A-36 redondo
de 3/4", después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora
con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

20.-Una vez que las estructuras principal (A1) y secundaria (A2) estan montadas en las columnas de concreto se procede al suministro y la colocacion de los largueros L1y L2,
estos seran de canal monten de 6MT12, tendran un patin de 2.5”, su colocacién sera con apoyo de clip de 4" x 4" x 1/4" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de @ 3/8" x

250 mm, soldadas a la armadura A1y los clip’s de 15cm x 15cm x cal. 12, estaran sujetas al canal monten L2 con los tornillos, después se aplicara por aspersor una capa de
praimer en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.
21.-Después de la colocacion de los montantes L1, L2 se realizara la conexion de los contraflambeos de 1/2" en los montantes con acero redondo de 1/2” de acero A-36 en
ambos lados debera estar articulado con tornillos, después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y haber secado
se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

22.-Colocadas las armaduras (A1 y A2) y los montantes (L1, L2) se procede a la colocacién de la lamina acanalada trapezoidal, tipo R-72, calibre 26, se realizara los empalmes
entre laminas de acuerdo a las especificaciones que dicte el fabricante, estas estaran sujetas a base de pijas autorroscables de 1/4” con rondanas de acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.
23.-Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalaran al borde de la ldamina galvanizada de la techumbre, esta sera de 0.05 x 0.40 x 0.20 x 0.25 x 0.20 m cal. 22,
estaran sujetas por medio de pijas autorroscables, y dos tornillos de 1/4" @ 75 cms, asi como también la colocacion de 2 PTR de 2" cal. 11 como soporte, se aplicara por
aspersor una capa de praimer en todos los C una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo en estos apoyos de
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

Detalle 12 Detalle 11
£ a a a a ——
/ { \
i l M2
850 "2 | C ¢
\ ] 184 840
! 7
\\\_ﬁ =
~—1500 1500 1500 1500
6000
[ ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR 2x2 cal. 11)
ARMADURA A2.ELEVACION  oimm

20512

564 | 3564°
- ™

TRAZO DE RADIO'DE CURVATURA
PARA CUERDA SUPERIOR

DETALLE.ELEVACION s

RADIOS DE CURVATURAS

LOCALIZACION DE PERFILES (EJES By C)
ESC. 1:50

Cuerda Superior| A O PTR 3" X 3 " X1/8"
Cuerda Inferior | | O PTR3"x3"x1/8"
Diagonales c |0 PTR2"x2"x1/8"
Montantes d (O PTR2"x2"x1/8"

TABLA 2

SECCIONES DE PERFILES
DE LA ARMADURA A2

NOTAS GENERALES ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milimetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MONTEN o TENSHYL para largueros y
struts fy=3500kg/cm2.

5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y diagonales de
armaduras

6. Toda la soldadura empleada sera de la serie E7018 cumpliendo con las
normas vigentes de AWS

7. Se seguira para practicas y pruebas de habilitacion y montaje, lo indicado
en el manual AISC en su version vigente

8. Toda la estructura debera ser pintada en taller con una mano de 2
milésimas de pulgada de pintura anticorrosiva color rojo mineral y su aplicacion
debera cumplir con lo indicado con la version vigente de SSPC y
posteriormente debera aplicarse otra mano de pintura de 3 milésimas de
pulgada como acabado del color que prefiera el cliente.

9. El fabricante debera elaborar sus planos de fabricacion y montaje de la
estructural.

10.  Los diametros de los agujeros para tornillos y anclas seran aumentados
en la siguiente relacion:

e  Para tornillos de @1/2" a @7/8" - Aumentar 1/16"

e  Para tornillos de @1" a @1 3/8" - Aumentar 5/32"

e  Para tornillos de @1 1/2" a @2 3/4" - Aumentar 3/8"

11.  El espesor minimo del grout sera 25mm y debera ser no metalico
12.  Las Anclas deberan tener un recubrimiento minimo de 75 mm y quedar
localizadas dentro del acero de refuerzo.

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS

DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ; EN

CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.

ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =2530 Kg / cm2

EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )

ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg / cm2

ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg / cm2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR

LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS

10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETARY PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA'Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

ENEEIN

ACERO
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. | NORTE | )

Cuadro de Cargas
Cargas Gravitacionales
Carga Viva Maxima 40 kg/m2
Carga Viva Accidental 20 kg/m2
Cargas Accidentales
Sismo
Método de Analisis Estatico
Zona Sismica D
Terreno Tipo 1]
Coeficiente Sismico 0.64
Factor de Ductilidad 2
Estructura del Grupo A
Viento
Método de Analisis Estatico

Ts<1

Periodo Fundamental 0.26
Ts.
Relacion Altura-Claro
Ic=Hc/b 020
Velocidad Regional para
Un periodo de retorno 140 km/h
De 200 afios
Categoria del terreno
segun La rugosidad del 1
terreno
Altitud 1,548
Velocidad de diseio 44.22 m/s
Presién dinamica de 101.05 kg/cm2
Base
Coeficientes de presién -0.7,0.6,0.4
Capacidad de carga del 8 ton/m?
terreno es de

TABLA 1

CUADRO DE CARGAS
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NOTAS GENERALES

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

Niveles en meftros.
Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.
Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado mdaximo de %4"
excepto indicado
Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor en zapatas, trabes de ligas y contratrabes.
Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm2.
El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser
alambre liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y
volver a doblar
El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pinfura,
aceite, grasa u ofra materia extrana.
La cimentacion y la tfrabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas
de acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.
Emplear cimbra comuin en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las
esquinas; asi como también en vigas y trabes.
Para la elaboracién, transporte, colocacién, vibrado y curado, del
concreto deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.
Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor
serdn:

e losas:2cm

e Columnay Vigas 3 cm libres al estribos

Elementos en contacto con el terreno

e Superficies en contacto: 7 cm

e Superficies No en contacto: 4 cm
De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga
del terreno para diseno es de 9 fon/m2
Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre
rellenos sueltos o desechos vegetales.
La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural
serd cuando menos DF=1.5m.
Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material
inerte en capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90%
de la prueba Proctor estdndar
Para la elaboracién del concreto deberd emplearse cemento Portland
Tipo |, @ menos que se indique otro
El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcion 1:4 o
una férmula premezclada sin contraccidon que no manche vy lista para
usarse, no metdlico.
El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal
manera que todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las
cimbras queden libres de bolsas de aire.
Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el
didmetro, para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro,
soldadura o conectores mecdnicos.
Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

. Acotaciones en centimetros y niveles en meftros, salvo de indique lo contrario

de manera particular.

Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4
de bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento
del concreto serd de 10+-2 cm

Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, nide 1.5
cm.

Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales

c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor
que su didmetro

. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no

podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, d no ser que se dé
un traslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o

especificaciéon contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
director responsable de obra.

. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdctica los

lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccién y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectdnicos las cuales

rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente

figura:
varilla o
paquete de
varillas
estribo
cerrado.
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PLACA SEPARADORA 150 x150 mm

b LARGUERO L

NOTAS GENERALES )

A CADA 500 mm LARGUEROS ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA
LAMINA CALIBRE 12
LARGUERO L2 BARRENOS PARA Cuerda Superior de ' AAICRREEYA D OPE I SATDA D, TALE B CAMPE AR A,
N E-7018 4 TORNILLOS TORNILLOS DE 3/8" ¢ Armadura A1 AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAE.
b 316 V @=3/8"x11/4" . LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
4 75 /75 Lo 45X X270 my CUERDA SUPERIOR e o 0 DA B S i b OO o
E'7018 4 TORNILLOS A BASE DE /_DE ARMADURA . ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
90-10 3116 " = S E7018 ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
REDONDOS @=3/8" x 250 mm T/PO > f 4 Cuerda Superior . SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
TIPO NE L® 44" 1/4"x270 mm |16 3 o 2 LI 3%3"%1/8" e A L R I o
1 CORDON.
3/ 6 — ) MONTANTE / 4"X4"X1/4 "X270mm ; BEO pDE(B)EEéé%EARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS
/" | o CUERDA SUPERIOR — TIPO : " VENTILADIO, SEPARADGS DEL FISO O TERRENG POR LO MENOS 10 o DURANTE
: } DE ARMADURA 3/16 L LA EPOCA bE LLUVIA, LOS ELECTRODQOS SE MANTENDRAN DENTRO Dlé BOLSAS
‘ [ ‘ L DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS
| | N DETALLE 5 Cuerda Superior de COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150
o 3mm b : T MONTANTE ISOMETRICO Armadura A2 DE SOLDAURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA © GRANIZO, PARA EVITAR
| “——~—< USARRESPALDO | (PTR 3"x3"x1/8") 3 CRETALACION:
CUERDA SUPERIOR O ™~ | | g . J
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| oL DETALLE 5 e, |
N | b
DETALLE 4 (ELEVACION) APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS 0161 |7 3mm  E7018
l Cuerda Inferior de
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- LARGUERQ L G\ *—/)/ EN QUE SE INDICA) (PTR 3"x3"x1/8")
,,,,,,,,,,,,,,,,, e S ‘ o N +6.019
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Detalle 8

Junta constructiva de 3
(19mm), rellenada con
Elastofest de Fester o
Similar. (Ver Detalle 5
en Plano E01)

Cuerda Superior

Larguero de perfil Canal
Montén 6 MT12 L1

Larguero de perfil cana

montén 6 T1

N

Canalén de lamina lisa
galvanizada Cal. 20
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DETALLE GEOMETRIA DE CANALON DE
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20.

Junta constructiva de 3"
(19mm), rellenada con
Elastofest de Fester o
Similar. (Ver Detalle 5
en Plano EO1)
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DETALLE JUNTA DE COLADO

ESC

TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para terraplén

ESC S/E (SR
COMPACTACION Y DE RELLENO.
. El material producto de la excavacion podra ser utilizado como relleno, previmente
se deberd limpiar de materia 6rganica y basura.
. Se podra utilizar material de banco este debe cumplir al menos con los requisitos

de Calidad de Materiales para terraplén solictados por la SCT, contenidos en la
siguiente tabla.

Caracteristica Valor
Limite liguide; %, maximo 50
Valor Soporte de California (CBR) M- 96 minimo =
Expansion; %, maxima 5
Grado de compactacion - % a0 + 2
. El procedimiento de compactacion se realizara en capas como maximo de 20 cm

de espesor, con la humedad adecuada para obtener un grado de compactacién de
al menos 90% PROCTOR.

S/E

NOTA "A"

JUNTAS DE COLADO

1- Dejar un acabado muy rugoso.
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.
3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la
superficie cada 2 horas.
5- Utilizar un aditivo como Adhecdn 6 similar.

NOTA "B"

El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en
los diversos elementos estructurales serd el siguiente:

Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad
6ptima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de

acot. cm
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@

ESC 1:50 suelos.
600 T 600 i 600 # 600 O|<> 600
35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm. 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm.
N.P.T.+0.10 N.P.T.+0.10 N.P.T.+0.10 N.P.T.+0.10 N.P.T.+0.10
NTN. 40.00 2.5 5 Estribos 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 Estribos 2.5
N FLINL - TR = - ™ — = b aiine — L _ =
#3@10=40 cm 15 . - : 17 17 . i . 17 47 . , . 17 47 . e . 15 #3@10=40 cm
19 Estribos #3@20=380 cm GLESmROE - JOEstrbos g Etribos #3@20=160 cm 8 Estribos #3@20=160 cm—— 10 EStiPOS __ . JOEstibos g kciribos #3@20=160 cm 8 Estribos #3@20=160 cm—-— |0 ESP0S __ - JOEstrbos __ g Etribos #3@20=160 om 8 Estribos [#3@20=160 cm— |0 EStiPoS _ . MEstibos [ 19 Estribos #3@20=380 cm
5] ‘ ‘ ‘ #3@10=100 cm_| |5 5~ [ #3@10=90 cm #3@10=90 cm | .-5 5[ #3@10=90 cm #3@10=90 cm_| L5 O~ [ #3@10=90 cm #3@10=90 cm | L5 5~/ #3@10=100 cm l ‘ -5
% BT i S e T T P T PRI ; AL ! pos R SRS KNP T Tl C. A SO R T 5 T LT T e T A T TR AL R R TR AT Ikl S e PR W T A - o @2 sk @9
0B g0 @B g08, %% N | A [ | | 00 foxe)
40 Qoﬂ;o@.o“@ ;O%o,ao@_ H“ B#5 50 345 | 3#5 50 % B#5 50 345 50 | 3#4 341 HH 80%02023 &0500202
| Sesgpes pon o | /J‘* | | > i | - 2 g LD o,
0B 008 g0k 22 [oxe) [eX®) % 5. 50, oY) 50 50 0 [eXo) oo ° O o O
050, 5085 %%E s08, %9 6969 gos, ©6°6° Joe 2% 8 so8, %% 69 g0p 26°° oo w08 %B%E 08, %% 6° o B0° goe %8 %% 6962 500 6967 o w0i, %3 08, 0 696° 00, ©6°6° foe w0y, 0% 0%
150 | Mosmes oo RS 100 oo 059 o ag oo 0 Gop 59 o PN B PP Gop 5 3o b3S s o0 Gon B G PR30S i 3] w59 g i 308 iy 3
N e e ‘ioioogéoﬁ; 508 %8 o8, %% 5°6° gop, B6°6° gop) 5 %%E 508, %% g g 6969 0o B5%° Jop 8 %%38 s05,%% g R 6969 gop, 1% Jop, o1 %%E s08,%% K9P s0p, B Sog, 08 %S g8, %% 596 g0, B89 Jog, 508 %8 so8, %%
85 2098 0808 20808@ @ 0080%6% ° 00807 Rosoe © 60600 0080369 © 008 0P Plantilla de concreto de 5 cm de PR0800 ° R0 800 008036% © 008036 Plantilla de concreto de 5 cm de Rosoe © 60600 008056 © 008036 % P6%6 800 © 69696 800 008036% © 00805600 Rosoe © 9690 600 0080567 © 08056 %0,
0052 00@0°° 003080 © 20808@ @8 20808Q Q ® 980800 BY 980800 0608Q @8 20608Q @ espesor fc=100 kg/cm?2 ® 980800 B 980800 08080 @3 20608 @ espesor fc=100 kglcm2 ® 980800 BY 980800 0608Q @8 ©0608Q @ b 980800 B9 980800 06082 @3 0608Q Q o 80800 BHY 880800 20808Q @8 20608Q @
6093 20 @ 908 °@ @ 008080 @ % 008020 ©80800 ©© ©30800 008080 @ ® 008080 © 8380800 © @ 080800 008080 @ % 008080 6 © 880800 © © ©80800 008080 @ ® 008080 @ ©80800 © 6 ©80800 008080 @ % 00880 980800 ©© ©30800 008080 @ ® 008080 O
0% « 'chooo i Q, ptes ’0’0 0" 0, =) 00 ° o O 00, o o Q oS 0” ] =) 8 Q
ope o0oe - O 8% " 98 b 28 , \\,IQW\/ Bo?” 2op BP 9 fop P "2 28 b "2 08 8 0 °0 00 8oe 08 *@@°% o8 °0% | 070° 6 0 ©0 6° 8o o8 0 0° o8 0%, \\/”\vlo‘o\\,, §,’/ \ Bop: gop, BO O gop 5 °® 28 oy eH 526" Jog, BS ©° Fog 5ok "2 98 o, "9%
25 : OB S x % 3 . : RS SRR eg : :
i Hecy NS S ks ] SN SEs ALY ARy o :
5 RK X Nt R
] ] |
825 55 825\ 5 825 55 - 825 | 5 825 55—+——82.5 5 825 55 825 825 55 825 825 55 825
220 380 220 220 380 220 220 220

Plantilla de concreto de 5 cm de
espesor f'c=100 kg/cm2
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380
\ Plantilla de concreto de 5 cm de

espesor fc=100 kg/cm2

Plantilla de concreto de 5 cm de
espesor f'c=100 kg/cm2

380
\ Plantilla de concreto de 5 cm de

espesor fc=100 kg/cm2

\ Plantilla de concreto de 5 cm de

espesor f'c=100 kg/cm2

380
Plantilla de concreto de 5 cm de /

espesor fc=100 kg/cm2

1:
2.
3

10.
11.

20.

21.

22.

Niveles en meftros.
Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.

Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado mdximo de %4"

excepto indicado

Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de

NOTAS GENERALES
NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

espesor en zapatas, trabes de ligas y contratrabes.
Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm?2.

El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser

alambre liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82

El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y

volver a doblar

El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pinfura,

aceite, grasa u ofra materia extrana.

La cimentacién y la trabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas
de acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.
Emplear cimbra comuin en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las

esquinas; asi como también en vigas y trabes.

Para la elaboracion, transporte, colocacién, vibrado y curado, del
concreto deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.
Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor

serdn:
[ )

De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga

Losas: 2cm
Columnay Vigas 3 cm libres al estribos
Elementos en contacto con el terreno
Superficies en contacto: 7 cm

Superficies No en contacto: 4 cm

del terreno para diseno es de 9 fon/m2

Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre

rellenos sueltos o desechos vegetales.

La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural

serd cuando menos DF=1.5m.

Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material
inerte en capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90%

de la prueba Proctor estdndar

Para la elaboraciéon del concreto deberd emplearse cemento Portland

Tipo I, a menos que se indique otro

El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcion 1:4 o
una férmula premezclada sin contraccidon que no manche vy lista para

usarse, no metdlico.

El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal
manera que todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las

cimbras queden libres de bolsas de aire.

Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el
didmetro, para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro,

soldadura o conectores mecdnicos.

Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario
de manera particular.
2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4
de bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento
del concreto serd de 10+-2 cm
3. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

4. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, nide 1.5
cm.

5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales
c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.
En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor
que su didmetro

6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no
podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, d no ser que se dé
un fraslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

7. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o
especificacién contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
director responsable de obra.

8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en préctica los
lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccién y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectdnicos las cuales
rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente
figura:

varilla o

paquete de
varillas

estribo
cerrado.
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
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NOTAS
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ISOMETRICO RE1

IXI TUBERIA CONDUIT METALICA
GALVANIZADO PARED DELGADA

‘FTO
4

B)  TODA LA INSTALACION Y EQUIPO NO PORTADORA
DE CORRIENTE DE LA INSTALACION DEBERA
CONECTARSE A TIERRA CON EL CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA INDICADO. T

ct

65.00

ABRAZADERA
TIPO UNA

50.00
40.00
~ 12,00 —
2400 -

C)DEBERA UTILIZARSE ~ CONDUCTOR  CON E
AISLAMIENTO COLOR BLANCO PARA EL NEUTRO;
NEGRO O ROJO PARA LA FASE Y VERDE PARA EL ,
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. |
L
D) LAS LUMINARIAS DEBERAN INSTALARSE A UNA -
ALTURA DE 7.23 MTS DE N.P.T. POR LO QUE SI ES
NECESARIO SE SUSPENDERAN DE LA ESTRUCTURA PLANTA DE REGISTRO RE1
CON UN ELEMENTO METALICO SUJETO A LA ESC 120
ESTRUCTURA. :

Ev

- |12.00 =

A

600

2-12 AWG
1-12T FIZAWG REGISTRO

16 MM @ 16 MM @

e
7
iirs

T

.
sk
s
T T

1

/ —

TS0,

9.00
CANCHA DE IMPARTICION FISICA

E) DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CABLE DE COBRE
TIPO THHW.LS, 60°C, 600V., MARCA CONDUMEX, O
MONTERREY.

ci ci

F) DEBERA UTILIZARSE CANALIZACION COMO SIGUE:
INSTALACION APARENTE.-METALICA GALVANIZADA
PARED DELGADA.

(2) DETALLE DE INSTALACION INSTALACION OCULTA POR PISO.- DE PVC TIPO w L

28.00

35.00
[

(1)
f \ PESADO. ’ ] O O Q Q N

\'Z ___ D E LU M I N ARI A S g(};%l\ég;l-DA.— METALICA GALVANIZADA PARED
1-12T G) TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

1 .
oMM E DEBERAN DE CONTAR CON SU CERTIFICACION DE
LA NOM. CORRESPONDIENTE.

65.00

3220
600

2-12 AWG
1-12T

16 MM @ DETALLE DE LA MANIJAEN

TAPA DE CONCRETO

ESC 1:20

¢

37.00
I I
| |
I I
I I
18.00 ‘L-12 OO‘L

H) TODOS LOS EQUIPOS UBICADOS EN LA ACOMETIDA
ASI COMO EL TABLERO "A" SE INSTALARA DENTRO [ E—

DE UN GABINETE TIPO NEMA 3R, DEBERAN DE 1 40.00 T 40.00 T
ESTARINSTALADOS DENTRODE UNNICHOO X T ——

GABINETE PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.
CORTE E-E'

1) LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN EL MURETE DE ESC 1:20
ACOMETIDA SE INSTALARAN EN UN NICHO CON ’
PUERTAS PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.

d
J

@ AF!%QF) o

e | |
. 2-10AWG
|'e Mm@ 212 AWG 2-12 AWG 1-10
1127 1127 1My g

I 16 MM @ 16 MM @ ABRAZADERA J) LA CANALIZACION POR PISO IRA INSTALADA A UNA
TIPO UNA PROFUNDIDAD DE 0.40M, BAJO PISO DE CONCRETO, A B CN
Y 0.50 M, CUBIERTA CON UNA CAPA DE CONCRETO

POBRE, BAJO JARDIN.

600

TUBERIA CONDUIT METALICA
GALVANIZADO PARED DELGADA

K) LOS CONTACTOS SERAN DEL TIPO CON

PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA'Y TAPA
PARA INTEMPERIE

CAJA
REGISTRO

NEUTRO

L) DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE
COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS.
HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS:
FASE A - NEGRO
FASE B - ROJO |
FASE C - AZUL
HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS rl'g_]
Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION. i
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS BARRA DE TIERRA

CABLE DE USO RUDO POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA. v BXRRAS NEUTRO
CAL. 12

TIERRA

ci HILO DE TIERRA FISICA PARA

CONEXION DE CONTACTOS,
GABINETES Y EQUIPOS

=4 \\ /' |§§>(2)

CADENA DE ACERO /

600

2-12 AWG
2-12 AWG
1-12T O 112 7T

i
i
| 16 MM @ 16 MM &
i
i

TABLERO "A"

2-12 AWG 4-12

izt 1-12T

i
210AWG | 16 MM @
@ ' 121 < =< 219

16 MM @

CONEXION A TIERRA EN TABLERO

— 577_ "173,7: —_ —_ _7‘00_ —_— —_ _5:32______%

o CONTRACANCHA CONTRACANCHA ALIMENTACION Luyggﬁgg\ :‘gODVJECNOL'TE

2F-3H Lumens: 18000 Im

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA ™" Volts: 100-277 V ~

SECUNDA I TABLERO REGISTRO
ESC.1:100 * 150UFOLEDL65MVN —
O_
INT
ACOMETIDA ~ /'\o_ TUBO CONDUIT
FASE
ESPECIFICACIONES GENERALES \i“" /" > — | }NEUTRO
1.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2 O TIERRA
2.-REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 FY=6000 KG/CM2 5 o
3.-MARCO DE ANGULO DE ACERO (1 "X 13" X" ARRADE
4.-CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO (2" X 2"X ") TIERRA %
{D 5.-ESPESOR DE LOS MUROS DE 5 CM
. 6.-ACABADO CEMENTO PULIDO ppsep— on
! so 7.-APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO : PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA
Hr 8.-MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS POR INMERSION EN TABLEROS DE DISTRIBUCION SQUARE D
1l CALIENTE SQUARE'D
H: 9.-REGISTRO SIN PISO LUMINARIOS TIPO CAMPANA LUMINARIA LED TECNOLITE
I — T~ 10.-AGARRADERAS REDONDO 3" GALVANIZADO CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUMEX
H: = 11.-PESO APROXIMADO 245 KG TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DURMAN
I~ " TUBERIA METALICA GALVANIZADA RYMCO
= CAPLEDSORUDO 2 ANE VARILLA DE TIERRA COPPER WELD MET.
'9 CCAJA GALVANIZADA CON SOBRETAPA O CAJA REGISTRO TIPO (FS) MARCA CROUSE-HINDS DOMEX E
% TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO AHOGADO EN PISO O MURO %
= =
8 /C) égﬁ@%ﬁ’?gz’]{i L:bi%m COLOCADA EN MURO, CON PIJA O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA, 8
g ! (COLUMNA DE ACERO HSS 12" g
é 1 PISO FIRME DE CONCRETO. é C U A D R O DE C A R G A S TAB,"A"
R ——— AL e DIAGRAMA DE CONEXIONES ” S o PROTEGGION
/ o ar T TS M CIRCUITO voLTs MATRATAE AWPS | ko | wrs | TERMOMAGNETICA J
il ' “NeuTRO No. -
100w 180w A B C POLOS AMPS. [ INSTITUTO OAXAQUENO r=['%’§
(e~ ~Q 1 3 127 300 262 12 L 10 %4 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA Hig.:k
3 2 127 360 3.14 12 1 15
[ DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.]
TOTAL 6 2 960
DET ALLE SIN E S C AL A TAB. 1F-3 HILOS 240 VCA, 4 CIRCUITOS 10000 ACI, GABINETE DE SOBRE PONER TOTAL WATTS: 960 ( 05 )
DIBUJO:
ESTRUCTURA
SN0~ 2028
UROYECTO: Teusosmutpies | INSTALACION ELECTRICA J \iNbicADA| Gt/
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