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@ | PROCESO CONSTRUCTIVO % NOTA ENE LES PA ESTRUCT
7 s CIMENTACION DE NCRETO Y CIMENTACIONE
/ 1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA
2 3 5 ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M X 2.30 M Y PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO ,
/ / // / CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE
- — - PERALTE CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR .
3000 CON UN AGREGADO MAXIMO DE %. 1.- Niveles en mefros. _ .
600 600 600 600 600 2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE 2.- Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.
REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5, 6 Y 8, DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA 3.- Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm?2 y agregado méximo de %"
Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. Yo Indicad
3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO SERAN CON N O RTE ErseRiinclceaclo ’
390 390 DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ~ \_ / 4.- Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de
ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE. espesor en zapatas, frabes de ligas y contratrabes.
i 4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS & - Efblatt aeere de refusizo Con fy=4200 kal oo
ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA CON SECCIONES DE 0.40 X0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X ‘ P 2 ¥ 9 :
= . 5 e : Tt el )= 1.25 DE ALTURA. é.- El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser
C \ i = AT T T T T P : RS B T e e O P o : : e TR A R L P T SeptiE e e e 7 5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A 7 ) alambre liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
™~ : - : UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA. 7. El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y
hIE TLA1 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO volver a doblar
- : b Sl e FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL .- El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura,
lo] 8.- El d f deb tar limpi libre d I int
ZA1 ZA1 ZA1 ZI??%ESDTIEEB%%S DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE gecte: gia Y el clello Sdidlo
Ver Detalle 5 CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-ESTRUCTURAL, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES 9.- La cimentacion y la frabe de liga se desplantara sobre capas mejoradas
ti INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE. de acverdo a las indicaciones del estudio de Mecanica de Suelos.
(tipo) = " 3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F’C=250 KG/CM2. Y UNA TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS DE ¥% AL IGUAL QUE LOS ELEMENTOS DE 10.- Emplear cimbra comun en zapata, dado, frabe de liga y confratrabes.
CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M 11 Efsele i eifibe carita ah collipin A Bk desiren]
DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO. SAtelte lee nllsloselse RISl alale leelieiel i ridiefs R iz es
4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS. INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL esquinas; asi como tambieén en vigas y frabes.
CONCRETO. 12.- Para la elaboracién, fransporte, colocacion, vibrado y curado, del
5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE ¥% DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS, EN LAS concreto deberdn emplearse %5 Hofcs viaentos del AC|y3 18-2019
CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO METALICO CON UN F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE e : F 9 B :
LA CUBIERTA. 13.- Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique ofro valor
serdn:
* Losas: 2cm
* Columna y Vigas 3 cm libres al estribos
Elementos en contacto con el tereno
CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA. (CIMENTACION). * Superficies en contacto: 7.cm
« Superficies No en contacto: 4 cm
14.- De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga
Limite de cobico CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD del terreno para disefio es de 9 ton/m?2
Limite de cancha i PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE 15.- Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre
ha ESPESOR. M2 85.28 rellenos sueltos o desechos vegetales.
canc 16.- La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural
12034 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG 793.44 serd cuando menos DF=1.5m.
Nivel de Piso Terminado KG/CMz2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, : 17.- Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material
- . de canchia existerte GANCHOS Y DESPERDICIO. inerte en capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90% de la
5 = NPT +0.10 o ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 « N ?;”efc’ P']OCTF"be“O”.C?O’ dol o o Porfiand
— — ] el 1B i’ KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, G 525.88 8.-Parala ela 0r0(:|o_n lel concreto debera emplearse cemento Portlan
GANCHOS Y DESPERDICIO. Tipo I, @ menos que se indique ofro -
19.- El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcion 1:4 o
12036 Qg:iCRh?szFgI\_ RSELFJ:hl;‘IJI?\IF:sZ'PR%NI-?:gE_TJ:SC})OEI'E&;TD\&A$g-kngSPFEgg?_OLETAS KG 379.40 una férmula premezclada sin contraccion que no manche vy lista para usarse,
; : : , 3 ; ; - no metdiico.
GANCHOS Y DESPERDICIO. 20.- El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal
— ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 F'y=4200 - el manera que todqs los espacios clredgdor del refuerzo vy esquinas de las
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, : L cimbras queden libres de bolsas de aire. y )
GANCHOS Y DESPERDICIO. Elastofest de Fester o Similar. 21.- Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el
Ver ficha té | : z 2 F
er ficha técnica para la didmetro, para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro,
i ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #8 F'y=4200 kG 381.60 preparacion del producto. soldadura o conectores mecdnicos.
gifg}fogq\?lbgsuphggés[gﬁg) HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ’ 5 22.- Las cantidades de obra ne incluyen desperdicios ni fraslapes.
12010 CONCRETO F ¢c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. M3 2213
. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. '
Junta constructiva de 3/4"
(19mm), rellenada con o CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO i —— 8
T COMUN, INCL. CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO. 2
Ver Detalle 1 Elastofest de Fester o similar.
(tipo) Ver detalle 5, (tipo) N
: JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE PISO Y COLUMNA
" ESCALA: S/E ACOT: mm
B . 2 e
o™ A o™ ST Ver Detalle 3.
T ~~ S
4 {
) g | 50 | — NAC.+6.00
TL1 @ 'y
COLUMNA \ J
(C1) N i
PLANTA DE CIMENTACION s e el i S
2100 del #3@10 cm con —
r 775 550 5| remate de columna, &
ESCALA 1:100 ACOT: cm o i i e&m = hasta un sexto de la T
i IS -] altura de la columna
A NOTA "A"
4 JUNTAS DE COLADO
SIMBOLOGIA: . o 1
~ El tratamiento que se les dara a las juntas de colado en los diversos
o5 ko elementos estructurales sera el siguiente:
) S * 151 - 275 275 1- Dejar un acabado muy rugoso.
[ =] 575 575 ™ [~ o= mpa—— 38 J 14y o L i
& > 2600 .. [=1k=} 2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.
| - : 4| ZAPATA AISLADA (ZA) L i ‘J—- | ]‘ i i m‘ E E — =ik g b= : 3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada
= = &y @7 1 = gzr —4 o o N S & == : <~ A g B * hokas " .
N i @ =) 2 }[_ ® @ / == : -lag §- Utilizar un aditivo como Adhecén 6 similar.
| COLUMNA (C) 10 5 N 0 2 —
= & N | ) 5 5 \ NOTA "B"
S Rec. Libre=30-
— — — TRABEDE LIGA (TL) u%} ™ 3= b e 1@‘ = Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad optima al 90%
Rec. Libre=55- 2L proctor. Ver estudio de mecanica de suelos.
NDZ: NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATA PN 0 o‘ 0 Dado D1
NTC NIVEL TERMINADO DE CONCRETO e ‘ J|" \ : ) L S
' o | Y S’n:_ b A vy | Lecho Superior 11 Var. #4@20
1Y
L.l LECHO INFERIOR 188l ! v gl 11 Var. #3@20 s - N
rw. EEMOETERER ® 4#8 + °4#6 ® 4#8 + o4#6 i 11 Var. #3@200=2000 S 1 19 Juegos de I8
== 11 Var. #4@200=2000 Estribos del #3@ £ - 3
E#3@10 E#3@10 Y @20 L @ T 20 cm. I T INSTITUTO OAXAQUENO F 19N
N.T.P. NIVEL DE PISO TERMINADO DE CANCHA (Juego de estribos) (Juego de estribos) CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTURA 'lagu
CORTE 1-1 PLANTA CORTE 2-2 PLANTA E&ﬁﬁg&f&;ﬁ#ﬁ“ DETALLE DE CONEXION 2022-2028 EDUCATIVA =Y
CONEXION ZAPATA, DADO, TRABE DE LIGA Y COLUMNA
ESCALA: S/E COT: mm ESCALA: S/E ACOT: mm : : )
/ DIRECTOR GENERAL: \
: i COLUMNA C1
Junta constructiva de 3/4
(19 mm), rellenada con / |_|C EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQU'N
Elastofest de Fester o 1
Columna C1 Similar. (Ver Detalle 5). //
_\ *— | =
LR 100 i i " UBICACION: )
- N.T.N. + 0.00 Piso de concreto de 10 cm de ;; Ju%gos dde Edstrlbos del Nirds c?lnstru.échva dgﬁm f“gt d : A 0 : LA
espesor armado con malla : @ C_m esde mm), re er_'na‘ a con Elastofest de MUNICIPIO: ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON DISTRITO: TEOTITLAN
: 50 10 p i ) cimentacién hasta un sexto Fester o Similar. (Ver Detalle 5). )
Varilas del #3 = royeccion de " electrosoldada 6x6-6/6 Proyeccién de b i LOCALIDAD: ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON REGION: SIERRA DE FLORES
| = trabe de liga e | — — | colocada al centro. trabe de liga i ; MAGON
//\ DRIV Ern | PR || ST T N.P.T. +0.10 Piso de concreto de 10 cm
5(‘ / \ il L:éﬁézﬂﬁléﬂ%l—é - ' i N.T.N. + 0.00 i : de espesor armado con .
. y - s [ 100 [ =TT, T ) - / malla electrosoldada 6x6-6/6 ——————  JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FEDERAL
E 1l = _ g T 4, N T 6, T e 2} : . colocada al centro. EDUCATIVA:
MiarHess dhol 44 H 25 T Plantilla de concreto fc=100 [HllH .00 LT LOuT e 1 R o
e —, Tk kg/em2 de 5 cm de espesor. ~plly [ 1 . ot N TR a L ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA
5@ L 1 Il Relleno compactado con capas I = = = = % Plantilla de concreto fc=100 = = % ) .
// /W///:’//,/// L 5 ’ ; de 20 cm, con humedad optima ik _g kg/cm2 de 5 cm de espesor. q o
|l | ISl I al 95% proctor. Ver estudios de @ = = = — =
N.D.T.-0.40 [T mecanica de suelos. ————————— © Relleno compactado con capas = NOMBRE DEL PROYECTO:
Plantilla de concreto i Eﬁ'_i N.D.Z. -1.50 = 9 gfgzscz’/c;nrbi?grh\u.;:}e:;dd@g;igz . | §
= | i L. . (] . uai - -
.= o I T I/, Lecho SuneETI Tt @20=200 z ek Ll bl 9 s CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
' ’ U =" = mH S o DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL
i S Lecho Superlor 11 Var #3@20=190 T =
Nivel de excavacicin <1.55 = 50 50 = ND.Z. -1.50 : 9 HIDALGO" CON CLAVE ESCOLﬁR: 20DPR1823U, EN LA
; O ; P = - IS _ 5 = 50 50 q B LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON,
DETALLE 2. ELEVACION ?n 18 Be coliciela :( T "ﬂ e e o Nivel de excavacion -1.55 . = rn l.] wn E MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON.
E#3@10y _@2{] fc=100 kg/cm2 de 5 R1- ¥ _— < Y Qr \ P
RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA Ver distribucién en cm de espesor. . - L AIIIILY, T T L T 2 P L T T I LD_J“ ot
ESCALA: S/E COT: mm Detalle 2 en Plano E05 = I I I I I I ; I I %
Elevaciones T T T ;ﬁ_-_ Lecho Inferior 11 Var.#4@20=200 g ggmzﬁ(aﬁg EEE?H%%%%%A?DI’?\FS’A DATOS DE TECNICOS RESPONSABLES:
. Plantila de concreto AL Lecho Inferior 11 Var.#4@20=200 B CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE f'?c'i:tggak‘;?c‘;?gﬂgtg 78 55 78 DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE
TL1. ELEVACION Te=10 Kolsma dia 5 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU em deespaser SU P.V.S.M, DE ACUERDO A LAS
cm de espesor. L 78 . 55 78 K P.V.S.M, DE ACUERDO A LAS NORMAS : 19, Ancho de Zapata=210 19 NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11.
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1 5 i - - SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11. Hircho G- eXeavatiBR=570
ESCALA: S/E ACOT: cm 10 Ancho de Zapata=210 10 - = »
L Ancho de Excavacion=230 X ING. JUVENTINO PABLO JIMENEZ GONZALEZ ING. DAVID JESUS ZARAGOZA SANTIAGO
- - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL
REGISTRO: A-0498 CEDULA PROFESIONAL: 10258051
CORTE X-X ELEVACION - ~
s e ey ey e A e e I o " [ FecHa: - TIPODEPLANO: —
ESTE PROYECTO ESTRUC TURAL ES VALIDO SOLO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ERM:&O DE ZAPATA ZA1 — DETALLE 3. ELEVACION SCTUERE 2 o AN
"MIGUEL HIDALGO”, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. Shakh: ol Sl DISTRIBUCION DE ESTRIBOS DE COLUMNAS s | No PLANO:
ESCALA: S/E ACOT: cm

LA QUE INDICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 4 — acoracion: P_O 1
\_ M N
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