g 10 ESPECIFICACIONES GENERALES

| ESTRUCTURA:

ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE
T CONCRETO APARENTE Y ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE
I\ MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN 14% APROX. DE LAMINA
( TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.
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MUROS:
L EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR

1
I
|
T 4.00
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3.00 ' 2.00 2.00 %

T

AMBAS CARAS Y ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE
MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES

DE ALUMINIO DE 1-1/2"; AL INTERIOR, IRAN PINTADOS CON PINTURA

: 1 S - ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES QUE
] oF = } IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
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0.9 Al muro oE TABIQUE comuN| o CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON
SMILAR APCANADO CON_MEZCLA JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) HASTA 1.90 m.
e VARMOL EXPUESTO. BON RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2”.

MURO DE TABIQUE COMUN
O SIMILAR, APLANADO CON
MEZCLA Y PINTADO CON |
VINILICA.

N
1.

o
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- | APARENTE DE 25x40 cm.
s VESTIDOR T
5.00 | | — . = SUBE

VESTIDOR Y CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO

| - # SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL
YEST|DORES HOMBRES salida de ‘ CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA
, emergencia ‘ APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE
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— ﬁk PISOS:
3.75
@; o < INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA
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1.67 1.53 3.60 =+ 2|"-° | COLUMNA DE CONCRETO
i
|
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0.95 salida_de VESTIDORES MUJERES |

emergencia
L _ : — — — o L : PROYECCION DE TRABE
] J°°J°A'°"'F"f I \ | DE CONCRETO APARENTE

I~ A\ ' N o.sol 1.80 lo.ao ESTRADO \ |
1.40 ‘ [/ 8 ‘ [ T 1 | S $NPT.+1.00 /

= | L ———— —

baja rampa MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME
> r ™ A SIN AFINAR.

-
\l/ | 1.25

\V

EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y
JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
a a BAP T ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON
SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO
DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.
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2 00 ‘ ELECTRONICO.

.
J | SUBE [PROY. DE TABLERO
?

COLUMNA DE CONCRETO | EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE
APARENTE DE 60x70 cm. | ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
% 1 1 _ _ _ _ N - . MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.

| ) | FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:
/7 DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON
6.00 i /— TRAZADO DE CANCHA CIMBRA DE TRIPLAY DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA

| SN PINTURS. B peaan & | HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE VISIBLE.

—~— A3 / R PLAFONES:

PARTELUZ DE EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO
CONCRETO APARENTE. COLUMNA DE CONGRETO TABLAROCA 6 EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
2.00 4.50 APARENTE DE 40x25 cm. ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE &
EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO
C o o o - - o ] - - - N o - - ] o o - - o o - DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,

ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE & EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

I
] | T | PROYECCION DE CADENA | | EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK &
” LA ” ” ” ” LA BE ConSeXETO APARENTE EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON
— TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA.

| . CANCELERIA:

ht\\\\;\l m o 400 DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3”, ELABORADA CON PERFILES
(= = o i COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA
I DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE

u K 5/ n
MURO DE TABIQUE COMUN | SANITARIOS, BARNOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ELABORADAS

1.80
3 /
\ y MEZCLA ' PINTADO CON_ | CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE

VINILICA. | NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL
> < N INTERIOR CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y
et i HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO EN SECCION DE U.

?

TABLERO MOVIL
(canasta).

i IMPERMEABILIZACION:
_ _ _ -~ -~ _ B -~ -~ -~ | _ -~ -~ B _ _ -~ 36 _ _ -~ = SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
35.00 CANCELERIA DE ALUMINIO | | CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,
| | PARTELUZ DE 4.50 A e e 6 ”"SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN
CONCRETO APARENTE. ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
Y gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO
APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON
MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.
LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE
TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS
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- "e - - - 3 T — _ CANCHA D BASQUETBOL - - I |
! . $NPT.+0.25 | - TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 8 AROS POR
| A | | | | S — ESCRITO.

CONCHA ANATOMICA DE I
TERUNAS OF concReTo | N OTAS GENERALES
| PLASTICO POLIPROPILENO APARENTE.

FIJA A GRADAS. | 2.00

o | 04 | . / _ _ _ " d 90 || LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE
s 222 e %ng: o2 - 252 B, 222 S PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
E — - - - g — — — — — = o DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

T 0.p5 7

. AZ : | TV _VU_U_] VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS,
=== === === === » TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES

PASAMANGS TUBULAR TRIBUNAS (cap. 351 personas) $NPT.+0.65 PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

METALICO PINTADO 3
~_CON ESMALTE DE 2" ||| 0.90 [ I EEEETE 3.015 PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
S | NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL
MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, CON EL
FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y ACCESIBILIDAD
PRINCIPALMENTE, ASI MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE
SE PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION,
PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
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A—01 PLANTA BAJA
A—02 PLANTA ALTA
A—03 PLANTA DE AZOTEA
0.23 A—04 CORTES GENERALES
A—05 FACHADAS GENERALES
z A—06 CORTES POR FACHADA 1—1' y 2-—2' y DETALLES
A—07 CORTES POR FACHADA 3-3' y 4—4'
= A—08 CORTES POR FACHADA 5-5' y 6—6" y DETALLES
@ 2.38 A—09 SERVICIOS SANITARIOS, GUIA MECANICA
] A—10 BANOS Y VESTIDORES, GUIA MECANICA
A—11 PLANTA BAJA, MOBILIARIO
@ A—12 PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE PLAFON
A—13 LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

PROY. DE HUECO
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3 4 . s 6 Vi ”l "8 10 ESPECIFICACIONES GENERALES

36.00 T | ESTRUCTURA:
- | ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE
| I CONCRETO APARENTE Y ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE

4.00 4.00 MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN 14% APROX. DE LAMINA
( TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.
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MUROS:
EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR
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‘ o AMBAS CARAS Y ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE

MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES
\ DE ALUMINIO DE 1-1/2"; AL INTERIOR, IRAN PINTADOS CON PINTURA
_ _ } S ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES QUE

|

- -~ -~ -~ -~ OB~ - -

PRETIL DE CONCRETO
APARENTE PINTADO CON
VINILICA POR EL INTERIOR.
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1.20

MURO DE TABIQUE COMUN O IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON
I EEA(I»:AAA??AI:/?SL DE%(PPUAESST‘I/}OCg NGRANO JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) HASTA 1.90 m.
'l ENTRECALLE DE ALUMINIO QDE 1 1/2". RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

| / PISOS:

INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA
5.00 CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO
! SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL
CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA
APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE
| MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME
SIN AFINAR.

| CHAFLAN. (‘b
)

/ Q
PRETIL DE TABIQUE”COMU

5.00 O SIMILAR, APLANADO CO
: MEZCLA Y PINTADO CON |
! VINILICA POR EL INTERIOR,

LOMDO

1.25 : : | ' EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y
1 1 If - r JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS

T a a o o X i T ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON
L J = ) e L1 SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO
| | | DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

| \ "~ TABLERO
ELECTRONICO
|\ FRoyECCION, DE EXTENSION 12.00 COLUMNA DE CONCRETO EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE
APARENTE DE 60x70 cm. ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE

+ MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.
0.70

FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:
/7 DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON
6.00 ﬁ /— TRAZADO DE CANCHA 6.00 CIMBRA DE TRIPLAY DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA

CON PINTURA DE ESMALTE
| | 56 5 em. BE ZSPESOR. - | | HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE VISIBLE.

o ] 4 PLAFONES:

PARTELUZ DE 0.41 EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO
CONCRETO APARENTE. COLUMNA DE CONGRETO TABLAROCA 6 EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
2.00 4.50 APARENTE DE 40x25 cm. ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE &
| | 1.59 EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO
C 1.12 N N N N N N N | N N N N - N T N N N - N N N 112 . DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA  GALVANIZADA,
' 5.80 : ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE 6 EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

i

| EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK &
1 0 APARENTE DE 430 om. EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON
157 | ols8]  1.20 — TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
4 N SOBRE MUESTRA APROBADA.

\ : CANCELERIA:
1.80 U | | N 6.00 DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3”, ELABORADA CON PERFILES

— oo : COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA
. 1.80 i : DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE
| \ A /! MURO DE TABIQUE COMUN | | SANITARIOS, BARNOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ELABORADAS

ik
f\

loamesiay MoV \ y oA A ADA 2 o CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE

VINILICA. NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL
> < N INTERIOR CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y
et i HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO EN SECCION DE U.

?

IMPERMEABILIZACION:

D 24.00 ——— ] _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ i _ _ _ 036 _ _ _ e I SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O

35.00 | CANCELERIA DE ALUMINIO | | CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,

T ¥ VIDRIO PILTRASOL DE %Enym\ 5 "SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN

CONCRETO APARENTE. | ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO
\ \ X APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
‘ FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON
MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.
LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE
TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS
TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 8 ANOS POR
ESCRITO.

ST #Hr--—-—-—-=5 - ————— — | CANCHA D [-r BASQUETBOL U S R —1

<$-NPT.+0.25
4

PLASTICO POLIPROPILEN TR, O conereTo NOTAS GENERALES
‘ \ LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

\ \ ﬁ \
090 5,95 L% o4 10.10 1.04 PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
E I L - _ _ _ e - - i DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS,
TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES
PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL
MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, CON EL
FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y ACCESIBILIDAD
PRINCIPALMENTE, ASI MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE
SE PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION,
PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
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METALICO PINTADO
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REJILLA DE ALUMINIO '
LOUVER O SIMILAR. :

PROYECCION FALDON

PRETIL DE 12 cm.

| DE ESPESOR
DOMO ACRILICO

4 N
DIRECCION GENERAL:

MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS

InStltutO NaC|Ona| de Ia GERENCIA DE PROYECTOS:
Infraestructura Fisica Educativa (ING. LUIS CANIZAL CORREA]

1 (G5 s sINSTITUTO TECNOLOGICO|[™™
% ones s o SUPERIOR DE TEPOSCOLULA|| A_— Q2

Z - _ _ REVISO: 20EITO003L, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA

ARQ. BERNARDO SILVA B.
\ PRETIL DE CONCRETO APARENTE. ARGHIVO: G | M N AS | O A U D ITO R | O FECHA:

|| MURO DE TABIQUE COMUNI O
SIMILAR APLANADO CON M%ZCLA

Y ACABADO DE PASTA CON GRANO
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA:

ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE
CONCRETO APARENTE Y ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE
MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN 14% APROX. DE LAMINA
TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.

MUROS:

EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR
AMBAS CARAS Y ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE
MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES
DE ALUMINIO DE 1-1/2"; AL INTERIOR, IRAN PINTADOS CON PINTURA
ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES QUE
IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON
JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) HASTA 1.90 m.
RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.

PISOS:

INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA
CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO
SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL
CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA
APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE
MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME
SIN AFINAR.

EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y
JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON
SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO
DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.

FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:

DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON
CIMBRA DE TRIPLAY DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA
HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE VISIBLE.

PLAFONES:

EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO
TABLAROCA &6 EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE 6
EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO
DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE & EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK &
EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON
TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
SOBRE MUESTRA APROBADA.

CANCELERIA:

DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3”, ELABORADA CON PERFILES
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA
DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE
SANITARIOS, BANOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ELABORADAS
CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE
NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL
INTERIOR CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y
HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO EN SECCION DE U.

IMPERMEABILIZACION:

SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,
6 "SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN
ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO
APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON
MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.

LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE
TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS
TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 8 ANOS POR
ESCRITO.

N OTAS

GENERALES

LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE
PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS,

TRABES Y LOSAS,

PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL
MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, CON EL
FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y ACCESIBILIDAD
PRINCIPALMENTE, ASI MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE
SE PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION,

PLATAFORMAS,

FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES

INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU
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4 0.99 [l0.13 4.00 . 4.00 ! 4.00 . 4.00 . 4.00 . 4.00 5 4.00 . 4.00 . 4.00 0.13/) 0.99 | FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y ACCESIBILIDAD
N.+8.38 I H ( [ ( ( VENTILADOR DE GRAVEDADI CUBIERTA DE MULTITECHOI LAMINA TRASLUCIDA I I H ( PRINCIPALMENTE, AST _MISMO. CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS
+8. REPISON DE CONCRETO ADOR DE, SE PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION
DE 547"x60"'x19 IMSA O SIMILAR. DE PLASTICO. ’ ’
4= L APARENTE R e R PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU
| (1] EEEEN T EEREN (T ] (] O FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
‘ I T g T . I NP = o o T T e _mm“mm_mm_ﬁﬁm—-lﬁfﬁm_mm_m
o oc e cowr o | G L NI LELAT] e e ey e e e i
sha MURO DE TABIQUE COMUN O AR ey s e ISR e S N Y SR N T S I R TR T P S e R ) S Jhg
Y ACABADO DE PASTA CON GRANO £ I
DE MARMOL EXPUESTO, CON 1[ <
ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 ,1/2".
N.+5.20 \E\ EXTENSION DE COLUMNA. [T| T T 1] 1.00 2.00 1.00 []] T LARGUEROS. T T E
——— 4 5 _ _ _ _ = tl\ 'L — N W
opo - - - B S N o, Yf'ﬂ \:J 0;225EJ ESTRUCTURA 0.40 ——
N.+5.00 = | = 5,20 | 55 1 56 METALICA. TABLERO MOVIL ﬁ } |
8.38 , o PARTELUZ DE = | REJILLA DE ALUMINIO | | | | | | |(canasta). ﬁ | E
’ 2.05 CONCRETO APARENTE. _— | = LOUVER O SIMILAR. \ CT§>55 \ 0. N =
N.+2.95 CADENA DE_CONCRETGZL TABLERO MURO DE TABIQUE COMUN ! S
L APARENTE DE 40 cmy. ELECTRONICO O SIMILAR, APLANADO COQON @' T 4.46 - ~
0.k0 : _ _ _ _ _ MEZCLA Y PINTADO CON . . .
E‘ - /é = ‘ ‘ ‘ ‘ VlNlLlCA, ‘ ‘ - x ; ‘E DIRECCION GENERAL:
N.+2.75 5 | MURO \DE[TABIQUE | cCOMUN 4.33 — \ 7 5 MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
O SIMILAR|| |APLANADO CON COLUMNA DE CONCRETO / )
1.81 CANCELERIA DE ALUMINIO % \%ﬁéﬁ F’It:l/T DQ|| CON 3.30 O P PARENTE. APARENTE DE 60x70 cm 3.05 3-30 \ % PIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
2.95 Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. " [B ) / N.+2.95 N = ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
] L ~ ~ ~ ~ \ gl \ \ + Sbs | |FIRME DE CONCRETO \ < \ Instituto Nacional de |la D
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ESPECIFICACIONES GENERALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CSTRueTU
ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE
| 1ss | 26.00 | 1ss | CONCRETO APARENTE Y ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE
' ' ' MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN 14% APROX. DE LAMINA
| | | | TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.
| 1.36 | |o.22 4.00 1 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 1 4.00 1 4.00 0.22] | 1.368 |
MUROS:
N.+8.38 I H Ry & CONCRETO I [ [ [g';“gkéggo%x?g..cwﬁf’w [ [ I I H I EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR
e ~ ___ __~ i 1 u AMBAS CARAS Y ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE
S T / ﬁAUSIi'ETA EU'-T'TECHO B MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES
| EEESE DE ALUMINIO DE 1—1/2" AL INTERIOR, IRAN PINTADOS CON PINTURA
--------- ol -—ﬁﬁ---------m e T @ et e ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BAROS VESTIDORES QUE
wwro oe mmicoe oo = 2.18 IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE
m CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON
318 S APLANARD CON MEZC Ao M l ‘ ‘ = JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) HASTA 1.90 m.
DE MARMOL EXPUESTO, CON — ] B B - RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE.
ENTRECALLE DE ALUMINIO DE, 1 1/2".
GARGOLA | DE CONCRETO | PISOS:
pte:20 " _FALDON DE CONCRETO APARENTE. | LAMINA TRASLUCIDA APARENTE. 1.40 INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA
7 1 CERAMICA DE 33x33 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO
f —5%5 SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL
- - — CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE MUESTRA
°7% 2.5 CONGRETO APARENTE | REJILLA . DEALUMI | CANCELERIA DE ALUMINIO COLUMNA' DE CONCRETO | T R R D e e N TR, N e AR o e D DE
’ ' | LOUVER O SIMI ANODIZADO DURANODIC DE| 3" APARENTE DE 25x40 cm. | 1.60 MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME
f Y_VIDRIO FILTRASOL DE 6 |mm. | R SIN AFINAR.
e o I | EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y
= R {0 R 5 ols JUNTAS DE CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS
N.+2.75 % Pl I Y loe. ' ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE, ACABADO CON
A i G40 0 e — 9 SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE POLIURETANO
1.81  CANCELERIA DE ALUMINIO R IR e il I Sl | SN A 1 DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.
2.75 ¥ VIDRIO FILTRASOL DE & mm EE TR 25 ISR = | Vi, |vf vt Jlve Nt e vi. vk |vf.  |lvf v vt el vi.  Ivf. Jvf. lvf e =z ] 5 N IR .
: o B R TORl e e I e = : —4 | [ : : = = : e e e D | TR o 1 B S v, s EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE
(o 1o E e ———— = 7 I SR (A IS G SN A SIS 0% iaE0 (O R S FRAMEISTLORE I Covs art: cr G o on . L i e (ol e o ' e M ERERRIE — T ANTIDERRAPANTE CON ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE
T 000 % taz| f| £ SRR T S S I SHIRE LRI | P P PR P P g e el e el . MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.
R = S FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:
ZOCLO DE CONCRETO MURO DE TABIQUE COMUN | DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON
APARENTE. O_SIMILAR, APLANADO CON CIMBRA DE TRIPLAY DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA

MEZCLA Y ACABADO DE PASTA

FAC HADA ACC ESO CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO. HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE VISIBLE.

PLAFONES:

EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO
TABLAROCA &6 EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE 6
EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

10 9 3 7 6 S 4 3 2

-—

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO
DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,

% 1.58 % 36.00 % 1.58 % ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE & EQUIVALENTE COLOR BLANCO.
| 1.36 | lo.22 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 1 4.00 | 4.00 0.22) | 1.36 | EgUI\Ez\(JIEI\IT'II'gRESS(')BéAE BéA‘AsSEI'IDgE EAENEICAESINEE GIS\ZLB?I(Z:E\%ENT(Z\CABXSSCKCOSI
REPISON DE CONCRETO CUBIERTA DE MULTITECHO VENTILADOR DE GRAVEDAD TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
N.+8.38 APARENTE. IMSA O SIMILAR. DE 54"x60"x19" SOBRE MUESTRA APROBADA.
—— - - - = T - —= = = = ——
= CANCELERIA:
‘ LLLLL] L L L] L L L] L1 L L] LELLL] 5 DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES
||ﬁm (3550 e o S SSS [T o i o S (S el Il e e e i A ||||---------ﬁﬁ|||| I GERm=a  =r= i =  Hrmas=ma= ia i=e =es s H HHHE=== aie re iesies |HHH  =r= = N ’
COMERCIALES Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA
MURO DE TABIQUE COlUNEE ; = 2.18 DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE
3.18 SIMILAR APLANADO CON MEZCLA = SANITARIOS, BANOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ELABORADAS
Y ACABADO DE PASTARCOINRCRING H CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE
ENTREGALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2". - e S NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL
o INTERIOR CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y
N.+5.20 | | | LAMINA TRASLUCIDA RmeNTe DE CONCRETO 140 HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE ALUMINIO EN SECCION DE U.
) i} ) ) ) FALDON DE CONCRETO APARENTE. DE PLASTICO. . :
I e - IMPERMEABILIZACION:
_ ) ) SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
5 55 PARTELUZ. DE _ ; Y ‘ MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O
T 245 CONCRETO APARENTE. ing ! ILLA -DE-ALUMINIG \ [| CANCELERIA DE ALUMINIO | R CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,
VER O SIMILAR: . "\ [f| ~ANODIZADO DURANODIC DE| 3” N ] 1.60 6 "SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN
_ R mm. SRS B ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
M SRt - - gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO “E”, E HILO DE
e - - - 3 SN — 1] ‘ REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO
NT2.75 c | \ / / 0.75 APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
vi. |1 35 _ - — FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE REMATARA CON
1.81  CANCELERIA DE ALUMINIO / \ / % Ll — e - L — _ I 1 / MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.
' mm- Al | - . L T e T e e T e e Tl e e e e e e T T . 215 TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS
opo - - - - R (N RPN R e U U | R SRR B | R USRI por . . TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA DE 8 ANOS POR
—————9- ——O—
PUERTA DE LAMINA \ ‘ ZOCLO DE CONCRETO \ ‘ MURO DE TABIQUE COMUN ‘ N O T A S G E N E R A I— E S
ESMALTADA. APARENTE. O SIMILAR, APLANADO CON

MEZCLA Y ACABADO DE PASTA COLUMNA DE CONCRETO LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

I__ AC H AD A POSTER I O R CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO. APARENTE DE 25x40 cm. PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS,
TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES

G F E D C B A PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.
| 35 00 | PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES
. NECESARIO REALIZAR EL PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL
T T MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, CON EL
. 6.00 . 24.00 s 5.00 J FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y ACCESIBILIDAD
1 0.46| lo.46 | PRINCIPALMENTE, ASI MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE
. | 5.10 o4 | | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |0.44 4.10 | 1.20 d.3p SE PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION,
PLATAFORMAS, INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU
N.+8.38 N.+8.38 FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
\
—— > - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - - - - ﬁ«e»«e»
_ ﬁj’ N TR ' ‘ | N.+7.27 ]
1.98 — . o e | - - - - - - - - L - - - - - - - 1.98
— |l e e e L T | | | |
Nt6.48 ol e e e e A T T ——— seamente L e o
3.88 0} - {|7_ - = - . - e ._:_. o | _. - . ::_. . . - . . ’ '_.- -__.: ) : N . _.~_.- :... . ) : .- .-_.-:.-.- . ] T > - - - - \ - | ; ::H;CIZT(F
N.+4. APARENTE. e Tt T B (Gl SR T S e e e e e T e s T | N.+4.80
. I U R I L s EE Do MURO- DE-TABIQUE |COMUN | O: : I A N | AL | | A : : ; - i . .
o 0§ = AR S A T I R R 7| SIMILAR APLANADG [CON' MEZCLA SRS IR I SRR TR B PR IR IR I o= T 030
8.38 SR I Ik A | N I 27 | Y AGABADO [IDE . PASTA- CON GRANC AR IV SRS FERNPERNTY AR N ORI PR A T 8.38
I SRR Y S 105, L LY DE. MARMOL EXPUt>|Q’ CCN : _ PARTELUZ DE: SR TR SR BN R R A S
160 L R Y iy et RS B ~CONGRETO APARENTE: " | i\ 1.60 — \
- ) - A s . . ._.- -- o -. : - . R - - . . .. d oo K L |- 1. '.. || - . ETI | . " . . - I- - DIRECCION GENERAL:
SR D | S B PR || T e ] H s RS VRO IR . B B ' ._--‘ o -.'_ 1 A N I “ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
NPT.+2.90 S RN 1L N | ”II B N P 3 R R . . o L NS P S R Cb . SR P R N.+2.90
R ) - ! _— '| e o IIJI e . . ‘: CANC LERlA [)E~.'.ALUN |N|O S | ’ ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
1.96 ] L 201 i ” E EEH_]-.??/LZLE I(D:EBAL JMI)NIO IR : QN\%Bl 5(?3'3?.-.3%?238”3‘{; %E n,sm s P 198 Instituto Nacional de la IR
L. . I N s N . m) ® B - T ERRC AR . L. - 7 . .
290 R AR A il Lk o ‘r A / SR R AT A | B 2:30 MEESIE IR M6\ |  nc. LuisS CANIZAL CORREA
h % SR S 020 {ommmimmmmmmms IS P R e IR B ZOCLO DE .C )NCRETu_.{'_ I U | N I PN R N R o ("PROYECTO: \) [ PLANONo. B
0.94 N.40.00 o__l_g4_ ‘ S P | R | P | B | e ) g8 APARE NTE_. SR RN SRR | N I R N.+0.00 0.94 ARQ. BERNARDO SILVA B. | N ST | T U TO T E C N O LO G | C O
—————¢- I I $ " " ! ‘* A 4%9»%9» A[;Izt“i CARLOS RODRIGUEZ R. SU PER'OR DE TEPOSCOLU LA A_ 05
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| 5.00 | 1.20 |
| 050 ]0.23] 0.67 | 3.90 lo.20] 0.455 | 0.445 | 0.30 |
CANALON [ ( I ( [ (
DE_LAMINA. 0.46 PRETIL DE TABIQUE COMUN O
= SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
N Y PINTADO CON VINILICA. !
0.3 ;_\\ N.+6.20
| ; - - - - - - - - - - - 4 - - - - - ——0—
|
PRETIL DE CONCRETO ARMADO
N\ COLADO CON CIMBRA DE 1ra.
“ AN, T, 1 PIIEDS
1.20 CON VINILIC
VT i = EN LA PARTE VISIBLE.
IMSA O SIMILAR. /
MURO DE TABIQUE COMUN O
ﬁ%ﬁt’.%}?m SIMILAR APLANADO CON MEZCLA 1.40
BAJADA Y ACABADO DE PASTA CON GRANO 150
N.$5.20 / DE AGUAS DE_MARMOL EXPUESTO, CON :
e <> ; PLUVIALES ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2".
0.20 DE 2
% REPISON DE CONCRETO APARENTE. |
0.50 N.+4.80
: N.+5.00
%7—7 , - - ——
0.20 ol | |
— 0.52N Q.1 CHAFLAN. N.+4.50 0.30
_40-20 ENLADRILLADO. : S —9—
0.85 IMPERMEABILIZANTE CON
MULTICAPA DE ASFALTO.
‘ E \ 0.55
1.05 \ N.+3.95
\ -
& % ‘ ) 0.12
|
LOSA DE CONCRETO ARMADO / | N.+3.83 0.28 1.60
% | | COLADA CON CIMBRA DE 1ra. |
T = - - ) \ TRABE DE CONCRETO ARMADO | - T
N.+3.55 DE 20x40 cm. | N.+3.55
0.60 TRABE DE CONCRETO PLAFON DE PANEL DE YESO DE | 0.60
-50 APARENTE DE 20k40 cm. % 16 mm. TABLAROCA O SIMILAR \ :
| | ACABADO CON TIROL PLANCHADO. |
N.+2.95
< - | 005
0.20 } M : ——
) MURO DE TABIQUE COMUN O N.+2.90
4.95 < SIMILAR_APLANADO DE MEZCLA Y 1] | /ALaFoN DE MEZCLA
N.+2.75 % | | RECUBIERTO DE MATERIAL VIDRIADO | gOBRE METAL DESPLEGADO
} INTADO CON| VINILICA. 0.75
I
MAMPARA DE CONCRETO DE 8 cm. \ |
COLUMNA DE CONCRETO L RECUBIERTO DE MATERIAL VIDRIADO \ N.+2.15
APARENTE DE 40%60 cm. % E NLH
—\ | ] | R U O
| |
\| ‘ ‘
ESPEJO. | |
| MURO DE TABIQUE COMUN O
270 B9 | | IMILAR_ APLANADO CON MEZCLA
. MESETA RECUBIERTA ACABADO DE |PASTA CON GRANO 2.85
2.50 | DE_MATERIAL VIDRIADO | E MARMOL EXRUESTO, CON
MURO DE TABIQUE COMUN | NTRECALLE DE |ALUMINIO DE 1 1/2"
O SIMILAR, APLANADO CON \ |
MEZCLA Y PINTADO CON 2.00 | |
VINILICA. - |E3 lj ‘\ ljl mm| 1.90
; oDHQ oDHo@ \
N / N / ‘ ‘
% \ / \ / ‘ % | |
\ \
| |
| 0.85 ‘ \ \
FIRME DE CONCRETO % | | PISO DE LOSETA CERAMICA | |
ARMADO. TRAFICO PESADO DE 31.5x31.5 cffi] | ZOCLO DE CONCRETO
NPT.4+0.25 CON JUNTA DE 1 cm. | APARENTE. NPT.40.25
—— k S— | | T T T \ | | 1 - /; - ; 0.05, 4
0.Jio . — 4 - - jardin ——
% : | // | N.+0.00 0.20 0.25
| <; + +
‘
Jo.so Jo.zzl 1.17 J 0.95 J 1.67 J J 1.05 J
1 T 1 1 1 1 T
CORTE 1-—-1°
| 0.35 lo.ogl 023 | 0.234 | 0.316 0.12
( MURO DE TABIQUE COMUN O
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
| Y ACABADO DE PASTA CON GRANO
DE MARMOL EXPUESTO, CON
CUBIERTA DE MULTITECHO IMSA ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2".
O _SIMILAR DE 25 mm. I\ 0.30 |
‘ ‘ I 0.1417 7 N.+6.20
! - \ > - - - —
0.12
VER DETALLE DE
FIJACION DE_CANALON. - —_—
LARGUERO SECCION 8—MT—12 VER DETALLE. J-o—l
DE_CONTRAREMATE. /
gp i
—

0.44

PRETIL DE CONCRETO ARMADO
COLADO CON CIMBRA DE 1ra.

ACABADO APARENTE Y PINTADO 1.28
TRABE METALICA DE SECCIONES CON VINILICA HACIA EL INTERIOR 1.40
VARIABLES, VER PLANO ESTRUCTURAL. /EN LA PARTE VISIBLE.
N.+5.20 ‘
‘ COLUMNA DE CONCRETO
APARENTE DE 20x40 cm.
/ v
\
0.40
N.+4.92
N.+5.00 T
o 41— - - - —
TRABE DE CONCRETO 0.12 0.12
APARENTE DE 20x40 cm. +
- - - —o—
COLUMNA DE CONCRETO N.+4.80

APARENTE DE 40x60 cm.

0.27

T DETALLE DE CANALON

escC.

0.90 | 4.10 | 1.20 |
| 0.12 | |
0.50 J0.23] o055 | | 3.90 lo.20] 0.455 0.445 | 0.30 |
CANALON ( ( I I (
DE_LAMINA. 0.46 PRETIL DE TABIQUE COMUN O
‘ 4 SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
S - = L Y PINTADO CON VINILICA.
COLADERA. 0.3 L\\ N.+6.20
| | - - - - - - - - - — - - - - - = —_— e ———
PRETIL DE CONCRETO ARMADO
COLADO CON CIMBRA DE 1ra.
_— ACABADO APAREAI‘\I(’:I;E ELP:N%QO
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CORTE 2-2°

RANURAR MURO CON DISCO
ABRASIVO PARA EMPOTRAR
PERFIL Y POSTERIORMENTE

CALAFATEAR CON SELLADOR
SIKAFLEX 1—a A TODO LO LARGO.
PIJA GALVANIZADA DE

81/4” x 1 1/2” CON

ARANDELAS METALICA

Y PLASTICA @ 50 cm.

CON TAQUETE.
| C?TRARREMATE DE LAMINA.
N \

CANALON DE LAMINA.

PRETIL DE TABIQUE COMUN O
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
Y PINTADO CON VINILICA.

DETALLE DE
CONTRARREMATE

esc. 1 2.5

CUBIERTA DE MULTITECHO IMSA
O SIMILAR DE 25 mm.

PIJA AUTORROSCANTE
GALVANIZADA

81/4” x 2" CON
PLACA DE_FIJACION.

CANALON DE LAMINA.
LARGUERO SECCION 8-MT—12

DETALLE DE
FIJACION DE CANALON

esc. 1 2.5

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA:

ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE CONCRETO APARENTE Y

ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MULTITECHO

14% APROX. DE LAMINA TRASLUCIDA.
MUROS:

ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.

IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN

EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR AMBAS CARAS Y

ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO,
SE COLOCARAN ENTRECALLES DE ALUMINIO DE

LATERALES,

1-1/2"

AL

EN FACHADAS
INTERIOR,

IRAN

PINTADOS CON PINTURA ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES

QUE
VITRIFICADA DE 20x30 cm.

IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE CERAMICA EXTRUIDA
&5 EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO

TERMINADO (N.P.T.) HASTA 1.90 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA

SEMIMATE.
PISOS:

INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA CERAMICA DE 33x33

cm,

PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON

ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE
MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE
CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR.

EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y JUNTAS DE
CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR
DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE
POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE

ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO
SUPERFICIE.

FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:

DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS

CON CIMBRA DE TRIPLAY

DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE

VISIBLE.
PLAFONES:

EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO TABLAROCA &
EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y
PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE
SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE &

EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE
BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA

SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
CANCELERIA:

SOBRE MUESTRA APROBADA.

DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
INDIQUE, REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC
LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE SANITARIOS, BANOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA,
ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE

FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE

NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL

INTERIOR CON MARCO

PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE

ALUMINIO EN SECCION DE U.
IMPERMEABILIZACION:

SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO

IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE

ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25%
DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, & ”"SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180

gr/m2

CON RESINA TERMOFIUA DE BOROSILICATO TIPO

-2
E",

E HILO DE REFUERZO

LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE
REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE
REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.
LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO
DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA

DE 8 ANOS POR ESCRITO.

N OTAS

GENERALES

LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE PISO TERMINADO
(NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL

PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS, EN
LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES NECESARIO REALIZAR EL
PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO
CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD PRINCIPALMENTE, AS[ MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE SE

PRESENTEN EN SITIO

(CORTES DE TERRENO,

MUROS DE CONTENCION,

PLATAFORMAS,

INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA:

ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE CONCRETO APARENTE Y
ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN
14% APROX. DE LAMINA TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.

MUROS:

EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR AMBAS CARAS Y
ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS
LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES DE ALUMINIO DE 1-1/2"; AL INTERIOR, IRAN
PINTADOS CON PINTURA ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES
QUE IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO
;Eslml:?go (N.P.T.) HASTA 1.90 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA

PISOsS:

INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA CERAMICA DE 33x33
cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON
ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE
MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE
CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR.

EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y JUNTAS DE
CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR
DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE
POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE.

FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:

DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY
DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE
VISIBLE.

PLAFONES:

EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO TABLAROCA &
EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y
PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE
SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE &
EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE
BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

CANCELERIA:

DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC
LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE SANITARIOS, BANOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA,
ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE
NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR CON MARCO
PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE
ALUMINIO EN SECCION DE U.

IMPERMEABILIZACION:

SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE
ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25%
DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, & ”"SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO
LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE
REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE
REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.

LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO
DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA
DE 8 ANOS POR ESCRITO.

N OTAS

GENERALES

LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE PISO TERMINADO
(NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL
PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS, EN
LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES NECESARIO REALIZAR EL
PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO
CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD PRINCIPALMENTE, AS[ MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE SE
PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION, PLATAFORMAS,
INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.

LOCALIZACION

CORTES

™~

|
| . - |
I ¢ N |
| - ~ |
= S S e =1l
| N 2 |
| i — = |
| |
\ \
|
| L \ \
|
1
| 4 ¢
B —— I f _
(</ e /A AAAAAAAS (A AAANIAaAAAAAlIAAAAAN]
\ T\
\ === == ' . .
AN
|- === -‘lLJL-JLLLIgj
[ | IS I e P A
m~ /71 ;
0 1 ;Q y Lo e | _
:| — ’"%D“ |, AT ‘l&/k,:::*ﬂ‘
: [x) ,
> o 44
‘ |l > \
B Nl e ol
S I N R —— - . —
Mo Ou " v 0 B0+ = f f —l*OR “0xw 504
0 ] e = —— - !

/PROYECTO:

DIRECCION GENERAL:

MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:

w2 INIFED

ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS

de la

Instituto Nacional
Infraestructura Fisica Educativa

GERENCIA DE PROYECTOS:

LUIS CANIZAL CORREA

I'N G .
-

J

(" PLANO No.

INSTITUTO TECNOLOGICO

ARQ. BERNARDO SILVA B.

DIBUJO:
ARQ. J. CARLOS RODRIGUEZ R.

SUPERIOR DE TEPOSCOLULAIl A_ ()7

20EITO003L, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA

REVISO:
ARQ. BERNARDO SILVA B.

~

e et A GIMNASIO - AUDITORIO
cwsio/a- 07 conracez| CORTES POR FACHADA 3-3', 44" y DETALLES

FECHA:

MAYO 2023

\ ARQ. CHANTAL AVILES VAZQUEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECONICOS: | SUBGERENCIA DE ARQUITECTURA:
ARQ. BERNARDO SILVA BALDERAS

ESCALA:
1:25

ACOT.:

L\

METROS
J




1.12 | 4.00
To.os
0.90 l0.22] | 1.42 1.00 1.50

[ S —

B |

— — & ——&—

REPISON DE CONCRETO APALRENTE.
|
\
N.+8.38 VENTILADOR DE GRAVEDAD
DE 54"x60"x19”
—— - - - - -
CUBIERTA DE MULTITECHO
IMSA O SIMILAR. DE 25 mT. ‘
— g |
variable CABALLETE DENTADQ. H H H
7’@% T
3
——— - - - - - —
0.12
——— — — — — p— ITI
variable <I Q QR S S S 8 - | L P r - a A p L I L A
LAMINA TRASLUCIDA DE ACRILICO \
s 15 —o o _ _ _ ] SENCILLO TIPO—100
0.20 | I
- 7 - - - variable
MURO DE TABI%UE COMUN O
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
Y ACABADO DE, PASTA CON GRANO /
DE MARMOL Eipussm, CON \ \
ENTRECALLE DE ALUMINIO
DE 1 1/2". (38 mm.)
‘ /
variable | LARGUEROS. /
PARTELUZ DE | |
CONCRETO_APARENTE. TRABE METALICA DE SECCIONES
N+520 VARIABLES, VER PLANO ESTRUCTURAL. N.+5.20
—— - ' rHF#HF
0.20 | TRABE DE CONCRETO COLUMNA DE CONCRETO
— - - " APARENTE DE 20x40 cm. APARENTE DE 40x60 cm. 0.40
N.+5.00 %
—p— ——
N.+4.80 0.20
% \ 0.50
N.+4.30 0.30
- ——
8.38 REJILLA DE ALUMINIO DI/ 0.35
2” LOUVER O SIMILAR. N.+3.95 -
T || o | i ————————————————— B — 9 0.75
PROY. DE TRABE DE CONCRETO
CANCELERIA DE ALUMINIO
ANODIZADG  DURANODIC DE 3" APARENTE DE 20x40 cm. 0.40
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm.
————
CADENA DE CONCRETO N.+3.55
APARENTE DE 40x20 cm. PROY. DE CERRAMIENTO
DE 14x20 cm.
0.80
N.+2.95 | /
446 4 > S L
0.20
———— - - = - - —f - —e— 4.95
N.+2.75 N.+2.75
|| \ /
\ /
MURO DE TABIQUE COMUN /
O SIMILAR, APLANADO \CON /
MEZCLA Y PINTADO CON /
VINILICA. \ /
\ /
COLUMNA DE CQONCRETO A /
\ ( L 3.30
COLUMNA DE |CONCRETO
1.81 APARENTE DE 40%25 cm. \\ APARENTE DE | hBx60 crm.
PUERTAS DE LAMINA NEGRA \\ /
% \ ESMALTADA SOBRE NUCLEO L y
DE ESPUMA DE| POLIURETANO. N y 2.50
% L
[ |
I I
N.+0.94 % \ - N
©.20 PISO DE CONCRETO ARMADO,~ h
_ =X 4 AN
T T = CON JUNTAS Y|ACABADO \
N.+0.74 | CON_PINTURA DE | POLIURETANO AN
0.49 p AN
0.74 NPT.+0.25 % ‘ s N ‘ NPT.+0.25
—— = - - - - : - : e e e =
jardi | ‘ ‘ o.Jjo
0.25 N.£0.00 1 ‘ ‘ — ¢
————— % <|7— | |
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CORTE 5-5°

MOLDURA PARA PROTECCION LATERAL
DE ACRILICO SENCILLO TIPO—100

LAMINA TRASLUCIDA DE ACRILICO
SENCILLO TIPO—100

PIUA 8 1/4” x 3/4" @50 cm.

MOLDURA PARA PROTECCION
LATERAL VER DETALLE.

MOLDURA PARA FIJACION
VER DETALLE.

PIUA AUTORROSCANT
GALVANIZADA
81/4” x 2" CON

PLACA DE FIJACION.

LARGUERO SECCION 8-—MT—12

CUBIERTA DE MULTITECHO IMSA
O SIMILAR DE 25 mm.

DETALLE DE MOLDURA
PARA PROTECCION LATERAL.

esc. 1:2.5

X X

LAMINA TRASLUCIDAA.\\ LARGUERO SECCION 8—MT—12

DETALLE DE
LAMINA TRASLUCIDA

esc. 1:10
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CORTE 6-—6

MOLDURA PARA PROTECCION DE
FIJACION DE ACRILICO.

LAMINA TRASLUCIDA DE ACRILICO
SENCILLO TIPO—100

PIUA DE ¢ 1/4" x 3/4"
CON ARANDELA PLASTICA
Y CHOPO DE SIKAFLEX
1—a BLANCO ENTRE
MOLDURA Y LAMINA.

PERFIL DE 1 1/2" x 1 1/2"
CAL. 14 SOLDADA AL LARGUERO.

LARGUERO SECCION 8-—-MT—-12

|
J 0.34 J 0.71
T 1

’

DETALLE DE MOLDURA
PARA FIJACION.

escC.

1:2.5
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¢

PRETIL DE TABIQUE| COMUN O

PIJA GALVANIZADA DE #1/4"x1|1/2” CON

ARANDELAS METALI
CON TAQUETE.

CONTRARREMATE.

REMATE CUBIERTA PRETIL.

CUBIERTA DE MULTITECHOQ IMS

SIMILAR APLANADO CON MEZC
Y PINTADO CON VINILICA.
RANURAR MURO CQON DISCO ABRASIVO| PARA
EMPOTRAR FERFIL POSTERIORMENTE
CALAFATEAR | CON SELLADOR SIKAFLEX |1—a,
A TODO LO |LARGO.

<Ay

Y PLASTICA @ 50 cm,

O_SIMILAR DE 25 mm.

REPISON DE
CONCRETO APARENTE.
PRETIL DE TABIQUE COMUN O |
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA CUBIERTA DE MULTITECHO
Y PINTADO CON VINILICA; CON IMSA O SIMILAR. DE 25 mm.
REPISON DE CONCRETO APARENTE. I
COLADERA.
e ||
N.+6.40 0.46 CAN‘ALON DE_LAMIN, —
—
————— — - - - - - - - - - - - - - - -—t== = - -
050 N.+6.20 10.30 o
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
PRETIL DE CONCRETO ARMADO !
COLADO CON CIMBRA DE 1ra.
ACABADO APARENTE Y PINTADO A
CON VINILICA HACIA EL INTERIOR
EN LA PARTE VISIBLE. —= 1.20
MURO DE TABIQUE COMUN O TRABE METALICA DE SECCIONES
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA VAR|ABLES, VER PLANO ESTRUCTURAL.
150 1-40 Y ACABADO DE PASTA CON GRANO
- DE MARMOL EXPUESTO, CON
ENTRECALLE DE ALUMINIO N.+5.20
DE 1 1/2” (38 mm.).
S, - S
| \
REPISON DE CONCRETO APARENTE. N 0.40
N.+4.80
I S~ _ _ _ _ pd | _ _ _ _
H - TRABE DE CONCRETO T o
0.30  N.4+4.50 | i) 7 SPARENTE DE 20x40 cm. N.+4.80 -
AH%AA_ B VIALES DE 2> / ’/’ REJ;LLA D;-: ALUD;1INIO I;E o
-—- PLUVIALES DE 2" )
— ] = 0.30
o4z _ _ | 0.7k BT 2" LOUVER O SIMILAR. N.+4.30
- - - - - ——
ENLADRILLADO. 1 - COLUMNA DE CONCRETO
IMPERMEABILIZANTE CON 7 % \ APARENTE DE 40x60 cm.
003 MULTICAPA DE ASFALTO. f ‘
) i | MURO DE TABIQUE COMUN O 0.65
// O SIMILAR APLANADO CON MEZCLA
N.+3.65 / \ ; = Y _PINTADO CON VINILICA. |\ | 5 o
60 \ / |
’ — - - ‘ - - - - - - ——
0.12 B B / ‘ CONCHA ANATOMICA DE
= PLASTICO POLIPROPILENO
FIJA A GRADAS. 0.40
0.28  N.+3.53 DOMO_ACRILICO / N R
6.40 o TRABE DE CONCRETO \ §<  N+3.05 5 b
0.30  N.+3.25 20x40 cm. [ - - - < )
0.05 _ _ 5
—p=
—— ————— - - 1 £ L
T 0.12 | / PLAFON DE PANEL DE \ 4265 040
N.+2.90 | \ / | |YESO DE 16 mm. TABLA— P
Bl \ / ROCA O SIMILAR | ACABADO ‘
0.5 PLAFON DE MEZCLA | 0.80 / CON TIROL PLANCHADO. ‘
| g&%ﬁEOMEBA,\',‘ \%E"SS&?A ° : N \\\ // CANCELERIA DE ALUMINIO T
N.+2.15 | \ T ANODIZADO DURANODIC DE 3" 0.40
% ) ) ) L H \ / H—L_|Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm. L
I \ / | <
| \ / LOSA DE CONCRETO
| / } APARENTE.
| / SIMILAR APLANADG, SSN“SE%LA
MURO DE TABIQUE COMUN O | / | |ACABADO CON | MATERIAL VIORIADO GRADAS DE CONCRETO
SIMILAR APLANADO CON MEZCLA | % / % \ ARMADO CON ENDURECEDOR
2.65 121 Y ACABADO DE PASTA| CON GRANO | DE_SUPERFICIE.
DE MARMOL EXPUEST(, CON L / MESETA RECUBIERTA
ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2/. / DE MATERIAL VIDRIADO %‘.‘é’?& Roiprl_/mggg goomquéDCLA 230
/ | / ﬂ Y PINTADO CON_VINILICA.
N.+0.94 = . = L
. . ! COLUMNA DE CONCRETO
4 ] \ SANITARIOS
t] . \ \g BIESRCSA%NAQISDAC[?N APARENTE DE 40x60 cm.
—_| \
2 O CONCRETO \  |¢.ds|Pso DE LOSETA| CERAMICA
0.6 . , \ °| TRAFICO PESADO| DE 31.5 |
: \ CON JUNTA DE 1 cm.
\
NPT.+0.25 \ BODEGA NPT.+0.25
005, < | i .. .. AN .. ! .. Z
—6——jardin- - i J 1 ———
0.25 g 5o N.£0.00 | o.Jo

ENTRE PANEL Y CEJA
DE APOYO A TODO LO

PIUA DE @ 1/4" x 3/4"

CON ARANDELA PLASTICA

@ 50 cm. Y SELLADOR —\ — — — —
SIKAFLEX 1—a BLANCO

LARGO.

LARGUERO SECCION 8-—-MT-—-12

escC.

1:2.5

DETALLE DE
REMATE A PRETIL

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA:

ESPECIAL MIXTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, CON COLUMNAS DE CONCRETO APARENTE Y
ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MULTITECHO IMSA O SIMILAR DE 25 mm. CON UN
14% APROX. DE LAMINA TRASLUCIDA. ENTREJES DE 4.00x6.00 Y 5.00 m.

MUROS:

EN GENERAL DE TABIQUE COMUN O SIMILAR APLANADOS CON MEZCLA POR AMBAS CARAS Y
ACABADOS AL EXTERIOR DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO, EN FACHADAS
LATERALES, SE COLOCARAN ENTRECALLES DE ALUMINIO DE 1-1/2"; AL INTERIOR, IRAN
PINTADOS CON PINTURA ACRILICA SEMIMATE, EXCEPTO EN SANITARIOS Y BANOS VESTIDORES
QUE IRAN REPELLADOS CON MEZCLA Y RECUBIERTOS CON AZULEJO DE CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA DE 20x30 cm. & EQUIVALENTE CON JUNTAS A HUESO DE NIVEL DE PISO
;Eslml:?go (N.P.T.) HASTA 1.90 m. RESTO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA

PISOsS:

INTERIOR DE VESTIDORES, SANITARIOS, BODEGAS Y VESTIBULO, DE LOSETA CERAMICA DE 33x33
cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y MODELO SOBRE MUESTRA APROBADA, ASENTADA CON
ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR SOBRE
MUESTRA APROBADA, CON SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS, SOBRE FINO DE MORTERO DE
CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR, APLICADO SOBRE FIRME SIN AFINAR.

EN CANCHA Y ESTRADO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TABLEROS Y JUNTAS DE
CONTRACCION Y RANURADAS DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y ADITIVO ENDURECEDOR
DE SUPERFICIE, ACABADO CON SELLADOR EPOXICO CATALIZADO TRANSPARENTE Y PINTURA DE
POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN RAMPAS EXTERIORES DE ACCESO, DE CONCRETO CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON
ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE.

FALDONES PRETILES Y PARTELUCES:

DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES, COLADOS CON CIMBRA DE TRIPLAY
DE 1ra. ACABADO APARENTE Y PINTADOS CON VINILICA HACIA EL INTERIOR SOLO EN LA PARTE
VISIBLE.

PLAFONES:

EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO TABLAROCA &
EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y
PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE
SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE &
EQUIVALENTE COLOR BLANCO.

EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE
BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA
SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.

CANCELERIA:

DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 3", ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y VIDRIO
FILTRASOL DE 6 mm. DONDE SE INDIQUE, REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC
LOUVER O SIMILAR. PUERTAS DE SANITARIOS, BANOS VESTIDORES Y SALIDAS DE EMERGENCIA,
ELABORADAS CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26 ESMALTADAS A FUEGO, SOBRE
NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADA POR EL INTERIOR CON MARCO
PERIMETRAL DE MADERA DE PINO DE 30x38 mm. Y HACIA EL EXTERIOR CON MARCO DE
ALUMINIO EN SECCION DE U.

IMPERMEABILIZACION:

SOBRE AZOTEAS DE CONCRETO, SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE
ASFALTO MODIFICADO "APP” (PARA CLIMAS TEMPLADOS O CALIDOS) CON UN MINIMO DE 25%
DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, & ”"SBS” (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER DE 180
gr/m2 , CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E”, E HILO DE REFUERZO
LONGITUDINAL, CON 4 mm DE ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE
REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA. SE
REMATARA CON MEMBRANA DE HULE SINTETICO LIQUIDO, ELASTON 3 & EQUIVALENTE.

LA FORMA DE APLICACION DEL SISTEMA, SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO
DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm. GARANTIA
DE 8 ANOS POR ESCRITO.

N OTAS

GENERALES

LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE PISO TERMINADO
(NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL
PLANTEL.

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS, EN
LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.

PARA UTILIZAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ESTE EDIFICIO, ES NECESARIO REALIZAR EL
PROYECTO DE CONJUNTO CON EL SEMBRADO DEL MISMO, DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO
CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE ORIENTACION Y
ACCESIBILIDAD PRINCIPALMENTE, AS[ MISMO, CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS QUE SE
PRESENTEN EN SITIO (CORTES DE TERRENO, MUROS DE CONTENCION, PLATAFORMAS,
INTERCONEXION DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR) PARA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACION.
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CORTE Y

ESC. 1:10 cotas en cms.

MUEBLES Y ACCESORIOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2" EN
PROMEDIO. ACCION DE SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX
COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON
FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS PARA W.C.
DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA
COLOR BLANCO.

MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO, FABRICADO CON CERAMICA
HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO
BRILLO, COLOR BLANCO Y SISTEMA DE ESFERA CON TRAMPA DE
POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD & CON SISTEMA DE DIAFRAGMA DE LATEX.
CON DOS SOPORTES UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA & ACERO
INOXIDABLE.

LAVABO DE SOBRECUBIERTA, DE CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO
EN COLOR BLANCO CON REBOSADERO POSTERIOR, MODELO CADET
UNIVERSAL DE AMERICAN STANDARD & EQUIVALENTE EN CALIDAD. LLAVE
ELECTRONICA DE BATERIAS PARA LAVABO.

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304
CAL. 18. CON SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.

GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 & EQUIVALENTE EN CALIDAD

PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—SIGHT HUMO; PORTATOALLA
LEV—R—MATIC—2 IN—-SIGHT HUMO; JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y
HUMO, TODOS DE KIMBERLY—CLARCK & EQUIVALENTE EN CALIDAD.

CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA
CON ESMALTE O EQUIVALENTE.

BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE LINEA
COMERCIAL DE 1-1/4"(32 mm.) DE DIAMETRO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO
304 CALIBRE No. 18, FIUADAS A MAMPARAS Y/O A MUROS SEGUN EL CASO,

CON BRIDAS DE 3" (76 mm.), Y CUBIERTAS CON CHAPETON. LA
SEPARACION DE LAS BARRAS CON RESPECTO AL MURO SERA MINIMO DE 1

1/2” (38 mm

PUERTAS EN WC Y MAMPARAS EN MINGITORIOS: SERAN DE TIPO COMERCIAL
ESTANDAR 4200 DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE
TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1"x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA
CAL. 22, ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA

PASADOR Y JALADERA DE ACERO [INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO
MAYOLANTADO.
LAS PUERTAS EN WC DE 60x150 cm. Y MAMPARAS PARA MINGITORIO DE
46x 20 cm.

MAMPARAS PARA SANITARIO DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR y altura
de 1.90 m., ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3, (3/8) EN RETICULA DE
25%x25 cm. RECUBIERTAS EN TODAS SUS CARAS Y EN CANTOS SUPERIORES
CON CON AZULEJO DE CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. 6 EQUIVALENTE
CON JUNTAS A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO Y
LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. PREVIAMENTE SE HARA UNA
PREPARACION DE VARILLAS AHOGADAS EN EL FIRME PARA ANCLAJE DE
MAMPARA:

MAMPARA TIPO L Y RECTAS: A BASE DE PARRILLA DE 50x50 cm. FORMADA
CON 8 VARILLAS DEL No. 3 EN RETICULA. Y 3 VARILLAS VERTICALES DE 75
cm. DE ALTURA A CADA 10 cm.

MAMPARA TIPO T: A BASE DE PARRILLA DE 75x50 cm. FORMADA CON 10
VARILLAS DEL No. 3 EN RETICULA. Y 5§ VARILLAS VERTICALES DE 75 cm.
DE ALTURA A CADA 12 cm.

LAS MAMPARAS SERAN EMPOTRADAS AL MURO, PREVIAMENTE HACIENDO
UNA RANURA VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 11 cm. DE ANCHO Y 4 cm.
DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. EL ARMADO HORIZONTAL DE LA MAMPARA
SE DEBERA PASAR HASTA EL TOPE DE LA RANURA.

N OTAS GENERALES

e UTILIZAR ESTE PLANO SOLO PARA LOCALIZACION DE MAMPARAS, MUEBLES
DE BANO Y ACCESORIOS.
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MUEBLES Y ACCESORIOS

TAZA ELONGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO. TAZA DE 2" EN
PROMEDIO. ACCION DE SIFON CON JET INTEGRADO. MODELO CADET FLUX
COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON
FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS PARA W.C.
DE 32 mm. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO Y ASIENTO CON TAPA
COLOR BLANCO.

MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO, FABRICADO CON CERAMICA
HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO
BRILLO, COLOR BLANCO Y SISTEMA DE ESFERA CON TRAMPA DE
POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD & CON SISTEMA DE DIAFRAGMA DE LATEX.
CON DOS SOPORTES UNIVERSALES DE LAMINA GALVANIZADA & ACERO
INOXIDABLE.

LAVABO DE SOBRECUBIERTA, DE CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO
EN COLOR BLANCO CON REBOSADERO POSTERIOR, MODELO CADET
UNIVERSAL DE AMERICAN STANDARD &6 EQUIVALENTE EN CALIDAD. LLAVE
ELECTRONICA DE BATERIAS PARA LAVABO.

VERTEDERO PARA ASEO DE 40x40x25 cm. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304
CAL. 18. CON SOPORTE PARA PARED A UNA ALTURA DE 60 cm. SNPT.
GANCHO DOBLE CLASICA, HELVEX MOD. 106 & EQUIVALENTE EN CALIDAD
PORTAROLLO HIGIENICO JUMBO JR—IN—-SIGHT HUMO; PORTATOALLA

LEV—R—MATIC—2 IN—SIGHT HUMO; JABONERA A GRANEL IN—SIGHT NEGRO Y
HUMO, TODOS DE KIMBERLY—CLARCK 6 EQUIVALENTE EN CALIDAD.

CESTO METALICO DE 35x35x60 cm. TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADA
CON ESMALTE O EQUIVALENTE.

BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE LINEA
COMERCIAL DE 1-1/4"(32 mm.) DE DIAMETRO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO
304 CALIBRE No. 18, FIUADAS A MAMPARAS Y/O A MUROS SEGUN EL CASO,
CON BRIDAS DE 3” (76 mm.), Y CUBIERTAS CON CHAPETON. LA
SEPARACION DE LAS BARRAS CON RESPECTO AL MURO SERA MINIMO DE 1
1/2” (38 mm

PUERTAS EN WC Y MAMPARAS EN MINGITORIOS: SERAN DE TIPO COMERCIAL
ESTANDAR 4200 DE SANILOCK & EQUIVALENTE, A BASE DE ESTRUCTURA DE
TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1"x1” CAL. 20 CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO Y HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA
CAL. 22, ACABADO ESMALTADO EN COLOR S.M.A. CON HERRAJES, CHAPA
PASADOR Y JALADERA DE ACERO |INOXIDABLE TIPO 304, TERMINADO
MAYOLANTADO.

LAS PUERTAS EN WC DE 60x150 cm. Y MAMPARAS PARA MINGITORIO DE
46x 20 cm.

MAMPARAS PARA SANITARIO DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR y altura
de 1.90 m., ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3, (3/8) EN RETICULA DE
25x25 cm. RECUBIERTAS EN TODAS SUS CARAS Y EN CANTOS SUPERIORES
CON CON AZULEJO DE CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 20x30 cm. 6 EQUIVALENTE
CON JUNTAS A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO Y
LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. PREVIAMENTE SE HARA UNA
PREPARACION DE VARILLAS AHOGADAS EN EL FIRME PARA ANCLAJE DE
MAMPARA:

MAMPARA TIPO L Y RECTAS: A BASE DE PARRILLA DE 50x50 cm. FORMADA
CON 8 VARILLAS DEL No. 3 EN RETICULA. Y 3 VARILLAS VERTICALES DE 75
cm. DE ALTURA A CADA 10 cm.

MAMPARA TIPO T: A BASE DE PARRILLA DE 75x50 cm. FORMADA CON 10
VARILLAS DEL No. 3 EN RETICULA. Y 5§ VARILLAS VERTICALES DE 75 cm.
DE ALTURA A CADA 12 cm.

LAS MAMPARAS SERAN EMPOTRADAS AL MURO, PREVIAMENTE HACIENDO
UNA RANURA VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 11 cm. DE ANCHO Y 4 cm.
DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. EL ARMADO HORIZONTAL DE LA MAMPARA
SE DEBERA PASAR HASTA EL TOPE DE LA RANURA.
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T T T 1 T T 1 T T 4 2 BANCO PARA SENTARSE
| 200 | 200 | 3.00 1.00 | ! 3.00 | | 2.00 200 | 5 2 TABLERO PROFESIONAL MOVIL (canasta)
015 I I ] nn T | nn | T T 6 1 TABLERO ELECTRONICO (marcador)
D e ————————————— - - - - - - - mmmmmmEes - - - - - -r - -- L == -- -- - - - - - - : jﬁ 7 351 BUTACA DE POLIPROPILENO PARA TRIBUNA
PROYECCION | FALDON /7 ! !
1.20 1 05 ' ' 1.20
! !
A ———— ———————— — — — — ‘ —I1 = ? —— — = — = = — ‘ ﬂ- = — - — il —
£ z 2 1.03 || 508 | MURO DE TABIQUE COMUN 2 : Z['“ MURO DE TABIQUE EQMU%ZOCLA
N 2 TIVITLAN AFrAINAD U OUTIN
2 é ! | 35'&&"“5’ Fﬁﬁ#ﬁgg“%oﬁc"“ | 2 ! Y ACABADO DE PASTA CON GRANO
2.65 o | 2 2 4 | VINILICA. 2 | DE_MARMOL EXPUESTO, CON
\:{D 2 ! ENTRECALLE DE ALUMINIO DE 1 1/2".
1S3 2 T 2||"° | COLUMNA DE CONCRETO 2 3.75
{_@ ) } % | APARENTE DE 25x40 cm. 2
5.00 _ i — — o | J —— =2 2 ‘ SUBE i | | 2
. \ | . |
lida d 2 lida d
0.95 2?n'e|%en?:io VESTIDORES MUJERES 5 i 2 zgn'eu%enecio
; . L2 : PROYECCION DE TRABE 2 -
n C R SAE 2 = — * | |  DE CONGRETO APARENTE | = poia Zamea R
ANVA o i ESTRADO AT A
1.40 | {7 A | | | 5  $NPT.+1.00 / P | \{7 | 1.25
| coientado ) 4 Lo B | - - - 1 B 085 |
B [ : |~ 5 1 o0 0:£5
—— -+ — — — — — — — ——o — —— — — — — — — — L 0.5 +—— -+ — — — o| ——
_JOBAP. : - Ir m——— . 1Ir 05 e BAP.
| " suBe | A | T
| | | 6 | | | |
2.00 COLUMNA DE CONCRETO
| APARENTE DE 60x70 cm. |
| |
6.00 TRAZADO DE CANCHA
CON PINTURA DE ESMALTE
| DE 5 cm. DE ESPESOR. |
e — ]
PARTELUZ DE
2.00 APARENTE DE 40x25 cm.
|
C 1.12 N B
|
‘ |
|
|
6.00 - = 18.00
5
|
|
|
.
D 24.00 —¢—— = — —
35.00
" | PARTELUZ DE
CONCRETO_APARENTE.

TRIBUNAS DE CONCRETO |

| BUTACA PARA TRIBUNA APARENTE.

!

ver relacion de mobiliario BUTACA PARA TRIBUNA
\ \ \ \ BUTACA PARA TRIBUNA | \(ver relacion de mobiliario) | ! |
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. . . } . __PROY. DE HUECO ___ |-+ -~ -~ -1 e } . . . } } . -~ -~ e } . . . . . . }
Oj;o EN LOSA T)‘Zo T\ . | y & | _ —
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COLUMNA DE. CONCRETO MUEBLE : i
d t \GM .=‘-—.—L-10 o4 | \APARENTE DE 40x60 cm. h=1.10 m. snpt.\\ | | @
2.03 | }\/ 'sdnitario ﬁk CAMBIO DE : CAMBIO DE : e =
A e | Lo MATERIAL EN PISO. | MATERIAL EN PISO. \| d - 2.61
\_B= cbn dige@pacidad | i
. - _ _ |/ — — — ——— | N E
| il MURO DE TABIQUE COMUN ! I B
0.94 ©)) O SIMILAR, APLANADO CON . : | —_y
MEZCLA Y PINTADO CON I I }

6.00 - o o - — ] VINILICA. T | | I— 7] @; (DIRECCION GENERAL: )
030 298 u}V E s'T 1 B UL O | i @_ 250 MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
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1 2 = 4 Ao s 5 S 0 ESPECIFICACIONES GENERALES
l‘ |
L : | 36.00 ] PLAFONES:
T ; - w EN INTERIOR DE VESTIBULO Y SANITARIOS, A BASE DE PANELES DE YESO
! TABLAROCA & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
s 4.00 s 4.00 s 4.00 s 4.00 5 4.00 s 4.00 J 4.00 s | 70 | ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE &
| | ; | | 1 T I EQUIVALENTE EN COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA.
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.50 | 1.50 | 1.00 | ! 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13 44 13
I I I I T R I I | I EN INTERIOR DE VESTIDORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO
(Lo _ — _ el _ ‘ _ - . _ . . . . _ _ _ -4 DUROCK & EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA,
WMW // / / H /\ ACABADO CON ESMALTE ALQUIDAL MATE & EQUIVALENTE COLOR BLANCO.
CANALETA DE CARG E LAMINA EN EXTERIORES, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK &
A s - — — == : { — = = = —1 = — = gELA%ERozsROLADO GALVANIZADO EQUIVALENTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, ACABADO CON
i 38 - NO- TIROL PLANCHADO Y PINTURA ACRILICA SEMIMATE & EQUIVALENTE EN COLOR
1 AMARRE DE AYAMBRE GALVANIZADO }\ SOBRE MUESTRA APROBADA.
5 ! No. 16 SIMPYE.
\ 4 |
3 :
oo i | N\ g D b
: SUBE : 22
CAL. No.
salida de & | \ l salida de °
emergencia | emergencia
baja rampa — | | — baja rampa
L N/ > \ S $NPT.+1.00 NS \/ !
U, caientado I 4+ - _ _ _ _ o o o o ' calentqepr L
B D 1 _ i I' = = = = 1 43 _ — _ N e = - — — — — — — J COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX
L |BAP. 1 ) [y BAP. O SIMILAR, CON CINTA DE REFUERZ
: limite de SUBE [ limite de PERFACINTA O SIMILAR.
[ | plafon interior. | | plafon interior. | [ TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y
AUTORROSCANTES CON CABEZA TIPO
COLUMNA DE CONCRETO PHILLIPS EN CRUZ DE RECESO Y
| APARENTE DE 60x70 cm. | PERFIL EN FORMA CURVA, TERMINADO
PAVONADO PARA PROTECCION ANTICORROSIVA.
| |
| | DETALLE TIPICO
6.00 ﬁ ﬁ TRAZADO DE CANCHA ESC. 1:10
! CON_PINTURA DE ESMALTE |
| DE 5 cm. DE ESPESOR. | D>
o | ., -
ﬁoméwgla P?.EE ALAMBRE GALVANIZADO
o. .
COLUMNA DE CONCRETO
APARENTE DE 40x25 cm. p—)
|
CANALETA DE CARGA DE LAMINA )
DE ACERO ROLADO, GALVANIZADO
C —— - - — — - - - — — - - — — - - - — — - - — - CAL. No. 25
38
| : QMAR1R6E SDlapALIEAMBRE GALVANIZADO
PROYECCION DE CADENA o. )
] 0 L ] ] ' 11 ] DE CONCRETO APARENTE ,
= N DE _40x20 cm.
| / \ \ -
CANAL LISTON DE LAMINA DE \
Vi A\ | \ ACERO ROLADO, GALVANIZADO
| | CAL. No. 25 iy 22
u ”
—e—
! \ J MURO DE TABIQUE COMUN !
| | O SIMILAR, APLANADO CON | | 16
\ J MEZCLA Y PINTADO CON
! VINILICA. !
| ~ = ] ——
' o ' ' ' ' o ' PLAFON DE YESO DE 16 mm.
B ‘ ‘ N DE ESPESOR TABLAROCA O SIMILAR
| |
D ———— = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
35.00 CANCELERIA DE ALUMINIO DETALLE TIPICO
ANODIZADO DURANODIC DE B7 ESC. 1:10
Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 rhm.
\\
N | | | |
PANO DE MURO.
<L U - - - Y _ CANCHA D BASQUETBOL - I | L [
\I . | eNPT.40.25 ! | | R |/ ﬁg."Gé\NsTqu PI?-EE‘ALAMBRE GALVANIZAD(ID
CANALETA DE CARGA DE LAMINA X
TRIBUNAS DE CONCRETO | DE ACERO ROLADO, GALVANIZADO
! APARENTE. CAL. No. 25
S e
| |
b " w o b ‘ oo SANAL LSTON DE LAMINA 0
| L . 38
E | s e e g M SR S NOTAS GENERALES
< 12 -] il N 3 5 B3 3 B3 £ ) £ B3 5 5 E5 DI s T~ | LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE
3 TRIBUNAS (cap. 351 personas) $NPT.+0.65 22 PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
\\ ogol VvV v v v vIv_ v v_v_ v vov_ v vov_vovovovyoys v v v vovav_vovovovov.s ! // **F DE CONJUNTO QUE CORRESPONDA AL PLANTEL.
\\ . L= =) v
SNPT.+1.05 | | 2 J{l VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE COLUMNAS, MUROS,
\\\ | _ __ __ _ _ __ __ _ // \ TRABES Y LOSAS, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES
\\\\\\\ \ =1 - A= S S S S S S Sl S S S S S S |‘ /,/’// ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4" PARA ESTE EDIFICIO DEL PLANTEL REQUERIDO.
6.00 \\ = — — — — — - - — — - - - — — — - - — — 7%\?{_:/ PLAFON DE YESO DE 16 mm
! DE ESPESOR TABLAROCA O SIMILAR INDICA PLAFON EXTERIOR
|
| _ __ __ _ | _ __ __ _ I __ __ __ . = = = _ e _ __ __ __ d__ __ _ _
| limite de limite de | INDICA PLAFON INTERIOR
plafon interior. \ plafon interior. \ ! DETALLE A MURO
------ - S S — L L — Ll L — ESC. 1:5
| m | INDICA HUECO DE 61x61cm. EN PLAFON
BODEGA BODEGA | : BODEGA BODEGA |
I_— I G ] BAP. M B B ! B | B B ~ BAP.[T]
L “ ‘ H_L A : r J O INDICA HUECO PARA LAMPARA TIPO SPOT EN PLAFON

GABINETE DE| LAMPARA SUSPENDIDO o gonnnnnyy
DIRECTAMENTE DE LA LOSA.

CANALETA DE REFUERZO DE LAMINA || [

6.00 § CAL. No. 25 Ll (DIRECCION GENERAL: )
o D CANALETA DE CARGA DE LAMlNA\, MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
S ] 8,EL.A(I:\IE0'?025ROLADO’ GALVANIZADO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
@ \ & U N ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
=R\ \ ' | / CANAL LISTON DE LAMINA DE Instituto Na c,i ona | de . la IS
, § : ' S 38 ACERQ ROLADO, GALVANIZADO i Infraestructura Fisica Educativa (ING. LUIS CANIZAL CORREA]
G+ —+— - - - | = === =1 i = === | —— ~ 0 Ll — 5 (‘Provecto: INSTITUTO TECNOLOG'CO\ ((PLANO No. )
i ' e i s 7 Y i L /&mnl SRS 8 ARQ. BERNARDO SILVA B.
Mt 0o 7 2 s o i |11l |/&% e SUPERIOR DE TEPOSCOLULA| A1 2
s Nz L vz 42 Z Z L2222 = Z8 16 | e R %IIOK%LI’\ISAX%RIOCY)SANXBB T[E)P(iS'CIQ%AF\gAIX%
i ‘ ACGESO AL . .
( ( oK) SARDIN w g?;ggggg%@ggggg DE_l8 mm. T " omnwsio/ar2-riron| PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE PLAFON||™""  wavo 2023
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ESPECIFICACIONES GENERALES

}
I
)
I

—

s
|
0.925 | 0925 | 0.95 %
8

C—4 4 PIEZAS

(2 1ZQ. 2 DER.)

C—5 4 PEzAS
(2 1ZQ. 2 DER.)

C—6 1 PEzA

e CANCELERIA EXTERIOR:

FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, DE SECCIONES TIPO DE
CON UNA
ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN ESPESOR

LA LINEA COMERCIAL LINEA FIJO, CORREDIZA—GUILLOTINA DE 3%,

MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA—10 CON TODAS LAS

SUPERFICIES

EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR

PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.

COLOCAR REPISON EXTERIOR DE ALUMINIO SOBRE MUROS PARA RECIBIR
CANCELERIA, ATORNILLADO AL MURO CON TORNILLOS PARA MADERA No.10

x1” Y TAQUETES DE PLASTICO, @ 50 cm.
EN CANCELES K—6, K—9 y K—10 CON REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO

DE LOUVER O SIMILAR DE 3".

 LAMINA DE VIDRIO:
SERA LAMINA DE VIDRIO FILTRASOL PLANO DE 6 mm.

e MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:

DE DIMENSIONES
PERFILERIA° COMERCIAL

UNA MOLDURA UNION.

DE

INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA),
ALUMINIO  ANODIZADO

ELABORADO CON
NATURAL

DE 2%,
CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS
LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE

LA HOJA DE PUERTA DE LAMINA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS
DE LIBRO LATONADAS DE 3” Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE
SUJETARA HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE

PLASTICO Y TORNILLOS No.10 X3”

PUERTA CON PIUAS PARA MADERA DEL No.10

e HOUA DE PUERTA DE LAMINA:
ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS

HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO
EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN

NOCLEO DE

POLIURETANO

Y EN SU UNION CON LA HOJA DE

INTERIORMENTE SE

REFUERZA CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO
CON UNA SECCION MINIMA DE 30x38 mm.

EN EL LUGAR DONDE

IRA° LA CERRADURA MOD.

525 PHILUPS, SE

COLOCARA UN CAN DE MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR

CONTINUIDAD AL MARCO.

PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE

ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8x1”".

OPCIONALMENTE EN PUERTAS, SE PODRA COLOCAR UNA HOJA DE PUERTA

DE ALTURA COMERCIAL,

ANTETECHO

CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA HOJA DE PUERTA.

MATERIAL,

CUBRIENDO EL RESTO DEL VANO CON UN
COLOCANDO

BATIENTE

NOTAS Y NOMENCLATURAS

® USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION Y ALZADOS

DE CANCELERIA.

® RECTIFICAR COTAS EN OBRA.

® LOS CANCELES EXTERIORES K—9 y K—10 SON EN PLANTA ALTA.

K— INDICA CANCEL EXTERIOR
C— INDICA CANCEL INTERIOR

vf. VIDRIO FIJO

pcl. PANEL CIEGO DE LAMINA

pl. PUERTA DE LAMINA
rlv. REJILLA DE LOUVER

c) CORRE
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