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. N.P.T. +0.00
CONTRACANCHA CUCC c1 CONTRACANCHA
N WW HWW D1 N\D ﬂ N N\b A 1.- Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo
375 - 1500 WW |WW o 1500 contrario de manera particular.
__HW_H__H__H 2.- Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendra un
__H__H__H__H__H proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con
Ll 3/4 de bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el
o O < CCCCC o\ O 0 /4 de bote de ag \ g /
LLLrr — - revenimiento del concreto serd de 10+-2 cm.
600 Iy I 600
__HW__H__H__H 3.- Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?.
_IIIII 4.- El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni
\_ \_ wb. LLLLL de 1.5 cm.
L LAt
RS WW HWW s ™ N 5.- Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se daran con el siguiente
(RN o 4 —900——+ 1] u__n__n. c1 7A1 A\ \ ~ o900} criterio:
i I o
&/ /\ < __HW H__H__H D1 /@ / /\ /\ N\b ﬂ a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
L Ll
L L b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en
[ ey iy ey
WWWWW los laterales
WWWWW c) Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que
600 WWWWW 1.5 veces el didmetro de la barra mas gruesa del paquete.
PENDIENTE 0.5% PENDIENTE 0.5% CCLLLC 600 o ] )
Ll I ENCIENTE +7 FENVIENTE + " En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor que
I .
CLLCLL su diametro.
\ LLLLL
N "CCCiL 6.- Los traslapesy anclajes de varillas tendran una longitud de 40 didmetros; no
HW HHH podra traslaparse mas del 50% de acero en una seccidén, a no ser que se dé
-W WWW N\’M un traslape de 80 didametros. Las secciones de traslape distaran entre si por
| H__H __H__H__H C1 L N\bM lo menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se harédn a la mitad del
efeee| D1 claro. El traslape en mallas sera de 2 cuadros (30cm).
M565 I
-__H LLL 71568 7.- No podra cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningln detalle o
AREREE especificacién contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
TCCCCC director responsable de obra.
Y
N.P.T. + 0.00 Ll NP.T. +0.00 8.- El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en préctica los
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lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccion y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

9.- Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectdnicos las cuales

N\bN rigen.
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NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los
diversos elementos estructurales serd el siguiente:

PENDIENTE 0.5% 1954 PENDIENTE 0.5%

600 PENDIENTE 0.5% 1954 PENDIENTE 0.5%
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M565 7565
1- Dejar un acabado muy rugoso.

2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.

3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la
superficie cada 2 horas.

5- Utilizar un aditivo como Adhecédn 6 similar.

NOTA "B"

N\h ﬂ Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad
oOptima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos.
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600 600 SIMBOLOGIA:
1 O [ EXCAVACION Z1 Y 72. _H_
W 5 DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRME DE 12 CMS. E
) ZAT 5 ZA1
N.P.T. +0.00 N.P.T. £0.00
N N\ N\
1970 2 1970
ESC. 1:100 PT2000 ESC. 1:100 El criterio para formar todos los
: Cadena de enrase . . . . .
NDT 012 l_ Je Fo= 150 kglom2. estribos se indica en la siguiente
_ 600 | l_ _ figura:
NTN -o.,od_ : Ao e e varilla o &
< 0 *x_ s Eo r._oo m..m excavacion Umnc.m_“m de
Columna C1 %V Columna C1 % - 4 en capas de 18 cms. varillas trib
25 25 qo5 ol A \_estribo
N +0.00 = 2 Estribos #3=12.5 cm 2 Estribos #3=12.5 cm : NOT-0.70 — cerrado.
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1 12 A TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.
5T F Pttt el >4 82 5 el fut it i nind Giniinds Bt >~ 8 5. %5 1. Los trabajos de construccién de la cancha de usos multiples se iniciardan después de haberse concluido los de cimentacidn, armado y montado de la estructura y cubierta del techado de acuerdo al proyecto.
220 M_n_ma___m de conereto fo=100 kgfem2 de Som de espesor 5 290 2. Se procedera a replantear niveles de acuerdo al proyecto.
3. Se desplantara la losa con un espesor de 12cms. considerando el firme de concreto por seccidén de 2.2 m. x 2.2 m. s, y se colard con concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2, antes de realizar los trabajos de la losa, se deberan de hacer las
DETALLE 3.TRABE DE LIGA preparaciones e instalaciones correspondientes para las porterias como lo indica el plano.
ELEVACION 4.las juntas de construccion para la losa de concreto se deberdn realizar 24 horas posterior al fraguado del concreto. Utilizando cortadora de concreto con disco de 3/8” a una profundidad de 3.75 cm, estos cortes se hardn en sentido
longitudinal y transversal a cada 2.5 m. como lo indica el plano.
5. El curado de concreto del firme consistira en mantenerlo himedo durante los primeros 8 dias posteriores a su colocacién.
600 1 6. Una vez que han transcurridos 8 dias posteriores al fraguado y habiendo realizado una limpieza general de obra, principalmente sobre el piso donde sera la cancha, se procederd al trazo y pintado de los limites y areas de cada una de las
-37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm.- Q IsCl U__Dmm.
Y ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE ACUERDO A SU DISCIPLINA'Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS ELEMENTOS.
Columna C1 o0 Columna C1 1. Durante la colocacién de tablero, se deberd revisar constantemente la nivelacidn vertical y horizontal.
N +0.00 25 25 2. Se podra armar por separado el tablero, con la colocacién del acrilico y el angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de %”. Estard compuesto por una placa de soporte de acero A-36, la placa de acero de 160x40 cms. sobre la
B 8 10 Estribos . 7 17 . 10 Estribos Q_\_m se .—..:.mq.m m_ aro.
A — . —————8 Estribos #3@20=160 cm: 8 Estribos #3@20=160 c———==— . — . , . . . . . . . .7 ./ . .
5 N Feemoen #@10=50em 3.Una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura pintura de esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el objetivo de brindar proteccidn al acero ante la accién del intemperismo.
_ N < s _ 4.El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm de didmetro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijacion del aro con la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, serd por debajo de este. _
40 i \ / _ 40 5. Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usard pintura antiderrapante especial para la practica de disciplinas deportivas. (" ( INSTITUTO OAXAQUERNO Gﬂ
1}
CANCHA DE BASQUETBOL. "n
Fo* e qh fwm,ga_gﬂ : o n_u,.msg_go.w et mkes O] | 150 1. El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal. i CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA ﬂ!..."_L
854C0 iy zapala aislada ¥, ° zapata aislada \ - ,wvémum . <85 2. Para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color anaranjado, y tendrdn 5 cms de grosor. Las medidas de 15x28 m son a pafios interiores. 2022-2028 EDUCATIVA m \
ﬁ N m o0 O gm.zw g 3. El aro debe ser de fierro redondo de 3/4", su didmetro interior es de 45 cm.
N-1.50 25 25 4. Las Dimensiones y ubicacidon del tablero y aro son normas oficiales de Basquetbol. DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.
4 = = 5. El Diseio de la estructura Tablero-porteria, es propuesta de la CONADE para aprovechar el drea como cancha de usos multiples. FANON
° 82.5— 55- 825 — — 44— — : _, 82.5— 55- 825 | ° CANCHA DE VOLEIBOL. NIVEL : CECYTE-EMSAD. N°13. E-02
. i} 1. Todas las lineas seran pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo. LOCALIDAD: -~ SAN BALTAZAR LOXICHA. I
220 A 220 : P grosor, \ : muNiciPio:  SAN BALTAZAR LOXICHA. DIEUT0
2. Las preparaciones para que los postes sean desmontables, para lo cual se colocard un cajete. DISTRTO:  POCHUTLA S
DETALLE w.._._a>wm DE LIGA 3. Previo al colado de la losa de concreto, se dejara un espacio libre para su colocacidn, a REGION:  COSTA S
ELEVACION ; : . :
una profundidad de 30 cms. PROYECTO: ~ TECHADO DE CANCHA  [TIPODEPLANO:  DEMOLICION ESoATs TRGOT
DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE CANCHA czc_oaL oM. )




