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MURO EXISTENTE O SEGUN
LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO

55

MESETA DE CONCRETO DE
3.35x0.55 m. EMPOTRADA A L]
MURO Y CON TRES MURETES | ——
DE BASE, RECUBIERTA CON g
CERAMICA VITRIFICADA.
[¢]
10 HH- -f— ——
MESETA DE CONCRETO DE
4.87x0.55 m. EMPOTRADA A o
MURQ Y CON TRES MURETES
BA UBIERTA COI
CERAMICA UITRIFICADA
141
LAVABO DE 32
SOBRECUBIERTA,
DE_CERAMICA
PORCELANIZADA f
[¢]
@ [0+ - 260
o]
32
PROY. DE DENTELLON (9]
EN MURO DE TABIQUE
5 1o H-H— -H J
[¢]
== | | | 34
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15 [
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PROY. CASTILLO L \
mst CoN ¥ ——
VARS.#
tore #2@1 o 55

PROY. DE DENTELLON
EN MURO DE TABIQUE

LECHADEADA EN
JUnTA A HUESO RECUBRIMENTO DE
CORTE CERAMICA_VITRIFICADA.

RECUBRIMIENTO DE
CERAMICA
VITRIFICADA,
ADHESVO PARA
RECIBIR
RECUBRIMIENTO.

MESETA DE
CONCRETO.

UNION DE CERAMICA VITRIFICADA EN

ESQUINA DE MESETA A 45°

OPCION 1

PLANTA ARQUITECTONICA

SANITARIOS HOMBRES

RECUBRIMIENTO DE
CERAMICA VITRIFICADA.

TRIM (ESQUINERO)
DE_PVC

RECUBRIMIENTO DE
i
VITRIFICADA.

ADHESNO PARA

RECIBIR
REGUBRIMIENTO.

MESETA DE
CONCRETO.

UNION DE CERAMICA VITRIFICAD
EN ESQUINA DE MESETA

OPCION 2

34 32 52
24 s 5 22 s 5 22 5
URQ_EXISTENTE DENTELLON EN MURO
0 SEGUN LO ESPEGIFIQUE DE TABIGUE
VARS #3 EL _PROYECTO
I
~__n

3 VARSA3

)

HUECO |EN MESETA

HuECO

EN MESETA

PROY, CASTILLO
10x15 CON

VARS.#3
ESTR #2010

DETALLE UNION
CSQUINA DE MESETA

ETE BASE DE

8UE Rolo secoaino

CLLADO v ACABAL
R TR AvA

18

PROY. MURETE BAS
TREG RIS RESScibo
REPELLADO

CON_CERAMICA VITRIFICADA

36

MESETA DE CONCRETO
EMPOTRADA A MURS ¥

ETES DE BASE,

RECUBIERF Con
GERAMIGA VITRIFICADA,

! : VARS.#3 VARS #4

76

07, MU

PR 3

TABIGUE ROJ0 S26civo
ELLADO Y ACABADO

Con Ctmmata aAcA

RETE BAS PROY. CASTILLO
10x15 CON

VARS 43
ESTR.#2810

ARMAD!

ESC.
3 VARS.#3

DE MESETA

1:5 cotas en cms.

VARS 44

3 VARS #3

MESETA DE GONGRETO EMPOTRADA
A ¥ CON MURETES DE
BASE. RECUSIERTA GoN GERAMICA

VITRIFICADA.

7

EA

~
CORTE

ESC.

1-1

1:5 cotas en ema.

NOTA:

EL AREA DEBERA
SUFICIENTE_PARi

EL PERFECTO advesaita

DENTELLON EN MURO

ESPECIFICACIONES GENERALES

DE TABIUE
« ACOTACIONES EN CENTIMETRO:
oe L ESTAS RPECIFICAGIONES St GOMPLEMENTAN GON LAS NORMAS Y ESPECIFIGACIONES TECNICAS
soBrEoUBIERTA, EMITIDAS POR EL INIFED.

PORCELANIZADA

VER DETALLE UNION
EN ESQUINA DE MESETA

MESETA DE CONCRETO
EMPOTRADA A MURO Y

co
RECUBIERTA Con CERANICA
VITRIFICADA,

E BASE DE TABIQUE

VITRINICADA H—70cm. SNPT

PROY. CASTILLO 10«15
CON VARS#3 ESTR.42810

0
fota

MURO DE TABIQUE
REPELLADO

— Con CERAmA STaiPicana

CORTE 2-2

ESC.

1

5 cotas en cms.

ZNCAAR. CON €POXICO
ESTRUCTUS

CONCRETO:
+ SE_USARA CONGRETO CON UNA RESISTENGA A LA COMPRESION DE e’
RECUBRMIENTO LIBRE DE 2
© VEZOUA RO 1 PARA JUNTEG ¥ REPELLADO A BASE DE CONCRETO-ARENA EN PROPORCION 1:3
ACERDO:
© SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2.

0 Ka/cm2.

NOTAS GENERALES

LAVABO_DE SOBRECUBIERTA DE CERAVICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO EN COLOR BLANCO,
LLAVE ECONOMIZADORA PERILA MULTIDIRECTIONAL ¥ GIERRE AUTOMATIGO, LE ACUERDO A
108 CRITERIOS TECMICoS PARA LAS AGGIONES: DEL PROCRAMA ESCUELAS Do

ANTES DEL ARMADO Y COLADO DE LA MESETA, SE DEBERAN VERIFIGAR LAS MEDIDAS DEL
LAVABD DE SOBRECUBIERTA, PARA DAR LA DIMENSION DEL HUECO.

NOTA:
LA ALTURA DE LA POSICION DE LOS LAVABOS VARIARA DE ACUERDO AL NIVEL EDUCATIVO
EN EL QUE SE IMPLEMENTEN. VER TABLA:

ALTURA DE MUEBLES DE BANO EN s. SNPT
MUEBLE | J. N\NOS [ PR\MAR\A [ SECUNDAR\A EN ADELANTE
LAVABO | |

PLANOS COMPLEMENTAR\OS

PLANTAS Y CORTES GENERALES, ARQUITECTONICO
CORTES Y FACHADAS GENERALES, ARQUITECTONICO
HaoA ARQUITECTONICO

CANICA

FARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NESETA DE GONCRETS PARA LAVABOS

SOPORTE PARA VERTEDER:

SOPORTE PARA

PLATAFORMA EN AZOTEA PARA TINACO

PLANTA ALBARILERIA Y ACABADOS.

LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES, CANCELERIA.
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MAMPARA

VER DETALLE 2

38 x LAMINA CAL
EEVEN S

[}
[PASADOR COMERGIAL /TapLeRo A BASE DE DUELA PARA
I ENSAMBLAR No. 148 DE 170 mm.

DE_LAMINA CAL. 18 PROLAMSA
O SMILAR

SERFIL_DE SECCION CUADRADA Noi =150
18

DE 38 x 38 mm
PROLAMSA O SIMILAR.

PERFIL DE_SECCION CUADRADA Na. 157 B
E LAMINA CAL. 18

HAMPARA, DE_CONCRETO
ARMADC

PEGA AZULEJO.

CERAMICA VITRIFIGADA.

T Lamina
CAL._18 FNADA A MURO
X1/

SECCION 1/2"

[

o
BISEL_SUPERIOR
VER DETALLE.

PUERTA
METALICA

BIBEL_INFERIOR
VER DETALLE.

JALADERA LAINA
CAL. 18

PUERTA DE MAMPARA

CORTE A—A’

1500 | 21.00

38.00 21.00

15.00

ALZADO

BIBEL SUPERIOR

DETALLES DE BIBELES

FSCALA 1-1

ESPECIFICACIONES GENERALES

PUERTA DE MAMPARA
METALICA FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIP
COMERCIAL No. 170 DE LAMINA CAL. No. 18 DE 170 mm. PROLAMSA ¢
SIMILAR Y MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPQ
COMERCIAL No. 138 Y 139 DE LAMINA CAL. No. 18 DE 1—1/2"x1—1/2]
(38x38 mm.) TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA
Y TERMINADG CON ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO.
BIBEL SUPERIOR
A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No. 8 DE SECCION DE 1’
x1—1/2" (25x38 mm.) SOLDADA A MARCO DE PUERTA Y PERNG DE FIERR
oE 3/87(9.52_mm.) DE DIAMETRO Y 1" (25 mm.) DE LONGITUD SOLDAD
PLACA DE REFUERZO Y SUJETO A PLACA A BASE DE SOLERA DE FIERRQ
DE 3/16" (4.76 mm.) DE ES— PESOR DE SECCION 4—1/2"x1—1/2" (112.5
x38 mm.) CON UN BARRENO DE 13/32" (10.318 mm.) DE DIAMETRO PARA
PASO DE PERNO Y DOS BARRENOS AVELLANADOS DE 7/32" (5.55 mm.
PARA PIAS No. 10 (3/16") x 1%” (38 mm.) DE CABEZA PLANA CO
TAQUETE EXPANSIVO
BIBEL INFERIOR
A BASE DE PLACA DE REFUERZO DE LAMINA CAL. No. 8 DE SECCION Df
1"x1-1/2" (25x38 mm) SOLDADA A MARCO DE F’UERTA Y PERNO DH
m.) DE DIAMETRO Y 1” (25 mm.) DE LONGITUG
SOLDADA A PUACA DE REFUERZO Y SUJETO A ANGULG DE FIERRO D
(4.76 mm.) DE ESPESOR DE SECCION 2—1/2"x3"x1-1/2" (62.5
75x38 mm.) CON BARRENO DE 13/32" (10.31 mm.) DE DIAMETRO PARA
PASO DE PERNO Y TRES BARRENOS AVELLANADOS DE 7/32" (5.55 mm,
PARA PIAS nO. 10 (3/16”) x 1%” (38 mm.) DE CABEZA PLANA COI
TAQUETE EXPANSIVO.
PUERTA DE ACCESO AL DUCTO
METALICA FORMADA' POR TABLERO DE DLELA PARA ENSAMBLAR TP
COMERCIAL No. 170 DE LAMINA CAL. No. 18 DE PROLAMSA
EQUIVALENTE Y MARCO A BASE DE PERFILES DE SECC\ON "CUADRADA TIPg
COMERCIAL No. 138 DE LAMINA CAL. No. 18 DE 1-1/2°x1-1/2" (38x3d
mm.) TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADG CON PINTURA EPOXICA
TERMINADO CON  ESMALTE ALQU\DAUCO COLOR BLANCO SUJETA  COI
BISAGRAS DE LIBRO DE 2'x (50 mm.) REMACHADAS A
CONTRAVARCS DE- PERFI L DE SECCION. RECTANGULAR T1P0 GOMERCIAL Ne
128 DE 5/32"°x3" (40x75 mm.).

NOTAS GENERALES

= UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA DIMENSIONES DE PUERTAS.
= RECTIFICAR COTAS EN OBRA.

= PARA MAMPARA DE h=1.72 m. LA PUERTA SERA h=1.54 m

* LAS COTAS DE LOS DETALLES ESTAN DADAS EN MILIMETROS.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

S5UBADA A wARCO

PERNO 93/8" x 1"
SOLDADO A PLACA DE
REFUERZO.

AeuLo OF FIERRO oA 3/16" (47

N
o SEccion 2 127
75

BARRENQ @ 7/32" PARA TORNILLO
CON_TAQUETE 'EXPANSIVO.

D N N
o
8

15.00

ALZADO
BIBEL INFERIOR

15.00

A—O1 PLANTAS Y CORTES GENERALES, ARQUITECTONICO

A-02 CORTES v FACHADAS GENERALES, ARQUITECTONICO
CORTES HADA, ARQUITECTONICH

A-D4 SAN\TAR\O ©EUR MECARICA

A—05 MAMPARAS PARA SANITARIO

A—06 BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A-07 PUERTA PARA MAMPARA

A—08 MESETA DE CONCRETO PARA LAVABOS

A-09 SOPORTE PARA VERTEDERO

A—10 SOPORTE PARA LAVABO

A—11 PLATAFORMA EN AZOTEA PARA TINACO

A—12 PLANTA ALBARILERIA Y ACABADOS.

A—13 LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES, CANCELERIA.

SE
A NARCO DE. PROYECCION DE SOLERA DE 4 1/2°
SECCION 17%1"x3". 1/2" (1143 x mm.).
ESCALA 1:1
4382 1868 | 50.00 18.00 | 1868 | 15.00
BARRENO 8 7/32 BARRENO #13/32'
ABARE AR TORALLG Bon Fosd 8 Berno
morecoion msca wefusezo AT o
f -+ proxecaon eiAca
sobo ] 3
I i oo oE e
l 10.00
+ N
P e o
e + BT B o,
) P 83 e aeuio o mevRo GBS (5708 mm)
BARRENO 813/32' DE SECC\ON 2 1/
BIBEL SUPERIOR BIBEL 1900 ¢ 108
N L7083 I
43.82 18.68 50.00 Q SMILAR [
| ! “|  ume
I RECUER\M\ENTQ
|
PERNO 23/8" ‘ | 2 PARO_DE MAMPARA
LD PUcA o PERFIL DE SECCION GUADRADA 1 DE_CONCRET
5 R
! “
PLACA REFUERZO TAQUETE EXPANSIVO. | i
TR TR o e <upeRon
SECCION 1" x 1 1/2" | e
SOLDADA A MARCO DE_MAMPARA | I o
L 4
PLACA REFUERZO DE' Z) D BE
TR RO £
puesra wraca, [ERT BE SEEION cusomaos — R s e oo Z . |
DE _LAMINA CAL. 13 PROLAMSA SR o L ‘A 17.50
SR L e o 5 |
BT B o, - . 1
ity SN
PANO DE MAMPARA .
DE_CONCRETO. REFUERZ pe wsfo
PROY. ANGULO DE FIERRO CAL, " i
| JAADERA. DE_SECCION 2 1/2" x ¥ % 1 T
PERFIL DE SECCION, CUADRADA (75 x 625 x 38 mm.) | 1500
SR B USIEE ta BB hiusa B |
Q_SIMILAR. . BARRENO ¢ 7/32" PARA| B
N - T
T . 15.00
| BE LR CORTE CORTE ‘ 3 i
e s3e x 1" BIBEL SUPERIOR BIBEL
Soubeng X rukca oe
A2LDn0 t
SOLERA DE FIERRQ CAL. 3/16"
(4763, mm.) DF SECCION 15.00 2100 41500
VER DUALﬁg/Z x 11/2" (112.5 x 38 mm.)
P
%‘R&N:EQE@ T TABLERO A BASE DE
S5 1 iaiod e s BE 175
& PROLAMSA O SIMILAR.
718
T
PANO DE MAMPARA DE_CONCRETC
| REGUBRIMIENTO. P-150 38 m
DA S
DUELA PARA ENSAMELAR 4
No 148 e
PROLAMSA O SIMILAR. CAL Nu s 41 )]
‘ Y 1750
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14, 210 14, 105 14,
= = 4 by | 20 30 20 ,
E. No. 2@20cm T T
N 4No. 3 /] 4No. 3
E.No. 2@20cm |@ E. No. 2@20cm +—
4 4 14
o, 14l g @ 414 ' <m1mr 3 T
CHAFLAN \/ CHAFLAN
" " CONEXIONES DE FoF
PEZ DE2 o© PVC 2150 oo
ENTRADA DE SERVICIOS
SANITARIOS
52.5
CONEXION DE FoFo CONEXION DE FoFo 42
LA /1|_srvceiso DETALLE A o PVC 2150
105 -+ (ot Q d”_Hu w 105¢aLe A pozo 0 zanun PROYECOON
—] PROYECCION REGISTRO PROYECCION HUECO DE ABSORCION REASA
@ HOMBRE DE 60 x 60 cm DE REGISTRO @ \
mM m 4 PROYECCION DE TAPA PROYECCION DE <
. DE 70 x 70 cm TAPA 70 x 70 cm MURO DE TABICON 14
MURO DE TABICON \ 1
REGISTRO HOMBRE
DE 60 x 60 cm
- 1 + PROYECCION DE
Ah.l.l D D D lhb TAPA 70 x 70 cm
G <o DETALLE A ||
Tc! 60 's'
REGISTRO Y CONEXION
PLANTA esc. 1:10
70 70 variable
14
ASA A BASE DE VARILLA ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN EL CONCRETO. EN EL CONCRETO. L 70 | ASAABASE DE VARILLA
SELLAR CON CARTON SELLAR CON CARTON NIVEL DE ! T MNo.3(10mm) AHOGADA
ALQUITRANADO ALQUITRANADO l‘_ 4 %z EN CONCRETO
. 4+ s o o I .
No_3 @50bmNe. 2@20em .
minimo Am“n —~ No.3 @z00m N2 @I —~ / |minimo 23
- T Iy
cl ™ N SN N N \ /mﬁ\ LJ 1.I\_ 4 - [5 SELLAR CON CARTON
ALQUITRANADO
TAPA DE CONCRETO ARMADO REGISTRO HOMBRE SALE A POZO 8 Q
40 = DE 70 x 70 cm 60X60cm. DE ABSORCION 47 -4
ENTRADADE w _ __ M%o_mmoﬂo HOMBRE NIVEL MAXIMO DE AGUA ﬂ NIVEL MAXIMO DE AGUA ._|a
SERVICIOS 0 — E - } E = 4 14
SANITARIOS TAPA DE CONCRETO st
—F0 o [17\ meassee rossreen T
oPve DETALLE p —oxoem TAPA DE CONCRETO ARMADO
75 75 DE 70 x 70 cm
DETALLE C
MURO DE TABICON A mo h.ﬂ ﬂ
17 FoFo @150 FoFo @150
0 CHAFLAN ove oFbve.
DE 2" CHAFLAN
DE 2" NIVEL MAXIMO DE AGUA
PLANTILLA DE -+
CONCRETO POBRE No. 3 @50cm € 5% ~M B (
ol 2 PENDIENT - FoFo @150
G EE— n N -|-|¥‘uu“-“|||/1l|l1l._ L 4 - = ocn,wo
5% PENDIENTE A
=
-~
MURO DE TABIICON
CORTE A-A' ”
FoFo @150
o PVC
5 - CONEXION DE FoFo o PVC
TAPA DE CONCRETO ARMADO ASA A BASE DE VARILLA
DE 70 x 70 cm No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN EL CONCRETO
14 525 |, 525 {4
ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
| 70 | EN EL CONCRETO SELLAR CON CARTON —
aveL be ALQUITRANADO
JARDI! L ( 8
TAPA DE CONCRETO REGISTRO HOMBRE DE 1 = = z
L. 4 &= o3 60 x 60 cm
minimo \_m“r =4 E. No. 2@20cm /A 14 m_ b_ 52.5 l 52.5 m_nr NIVEL DE
o g o e JARDIN
14} o RS N
REGISTRO HOMBRE s
47 0.60 x 0.60 m 5MNo.3 minimo Mwl..l
NIVEL MAXIMO ‘_hl..l @ . 17 14
4 N {7
10 X, NIVEL MAXIMO
_It - ENTRADA DE :v% DE AGUA 47
SERV. SANITS. =
FoFo @150 FoFo 9150
o PVC o PVC
== 4\# NIVEL MAXIMO DE AGUA
I "’
L VARIABLE P
VARIABLE
Fo.Fo @150
o PVC
CHAFLAN INTEGRADO
DE 2" CHAFLAN
DETALLE C 1 N
G o EREIR 12 H o \o 1
R I
- : ENTRADA DE SERVICIOS SANITARIOS T

CORTE B-B'

CORTE C-C'

[ 20 30 20
r T
14
42
WMOMMOO_OZ
/ 5No.3
e

REGISTRO HOMBRE
DE 60 x 60 cm

DETALLE

ARMADO DE TAPA DE REGISTRO

NOTAS GENERALES

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA LAS INSTALACIONES INDICADAS.
DIAMETROS DE TUBERIA EN MILIMETROS.

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

PENDIENTE MAXIMA TUBERIA DE ENTRADA 2%.

LA VENTILACION SE LOGRA A TRAVES DE LOCALES SANITARIOS QUE SIRVE.
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~

POZO DE ABSORCION

1a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS SUAVES (CON TABIQUES)

TAPA DE CONCRETO

REGISTRO HOMBRE
DE 0.60x0.60m

ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN LA TAPA DE CONCRETO

SELLO A BASE DE CARTON
ALQUITRANADO

[

15
10

VAR.

EFLUENTE DE LA FOSA
SEPTICA Y/O AGUAS
JABONOSAS

A A TAAA

N

LI

L0 _TO0 OO0

(XX

20

IINNIINNIIINNIIINNY.

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

EL MATERIAL DEL QUE
ESTAN HECHAS LAS
PAREDES A PARTIR DEL
NIVEL DE ENTRADA HACIA
ARRIBA, DEBERA JUN-
TEARSE CON MORTERO

ANILLO DE PAJA

FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA

GRADUADA DE 5 cm

LAS PAREDES DEL POZO TAM-
BIEN SE PODRAN HACER DE
PIEDRA LABRADA O ANILLOS
DE ENTRADA HACIA ARRIBA,
DEBERA JUNTEARSE CON
MORTERO

3a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
A TOPE

2a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
ABIERTA

1a. HILADA (ALTERNADA)
ANILLO DE TABIQUE JUNTA
A TOPE

FILTRO PERIMETRAL DE
GRAVA GRADUADA DE
5 cm (MAXIMO)

120

MORTERO EN JUN-
TAS PARA DAR ES-
TABILIDAD AL POZO

CORTE

MORTERO EN JUNTAS
ENTRE TABIQUES PA-
RA DAR ESTABILIDAD
AL POZO

DETALLE 1

e

DETALLE 2

POZO DE ABSORCION e LA . e
2a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS SEMIDUROS \ 8 tubo vemader
"D" (VER TABLA No.2) Q s,
* * 40 / o d e |
VAR | X Wﬁxﬂdﬁl& 5t o e §
lav.
R T EFLUENTE DE LA FOSA EFLUENTE EFLUENTE freg. :
EFLUENTE DE LA FOSA <>x == / WMMM"M_U%MJ\)\W >Oc>wm BARO OOMMJ%HMM@
srmcavonouss VAR| (g \ POZOS DE ABSORGION | ors TARA DIAGRAMA DE
bo [ [ | 50 FUNCIONAMIENTO
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ZANJA DE ABSORCION

CORTE

POZO DE ABSORCION

3a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS
SUAVES (CON PIEDRA)

TERRENO NATURAL

0.60 MINIMQ

ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN LA TAPA DE CONCRETO

aguas jabonosas

>—e—0

DIAGRAMAS PARA
TERRENOS PLANOS

— zo;%/// rumen con o
@ //// { eFLuenTe
Y

NAINNN

(VER NOTA)

TUBERIA CON EXTRE-
MOS SEPARADOS

EN TERRENOS INCLINADOS

\

L
BASE DE POZO DE
TABIQUE COMUN O 15 K >
SIMILAR, COLOCANDO ; i CRURVAS DE TUBERIA CON
LOS TABIQUES EN EL . BROCAL DE CONCRETOQ EFLUENTE lviSaicl
SENTIDO CORTO HACIA SEPARADOS
EL CENTRO DEL POZO
TAPA DE CONCRETOQ
TERRENO NATURAL
VAR MAMPOSTERIA DE PIEDRA \\\\\ L=LONG. 7> EFLUENTE
ANILLOS DE POZO A . DEL LUGAR PEGADA Y 15m MAX.
w»w_mowm HILADAS DE EFLUENTE DE LA FOSA JUNTEADA CON MORTERO
SIMILAR, CON JUNTAS SEPTICA Y/O AGUAS TUBO DE CEMENTO DE CEMENTO PENDIENTE
>_|.:mxz.>0>w‘ UNA A JABONOSAS (Ver diametro en plano (VER NOTA) 1t 1t T
de instalaci itaria red i } I
TorEY OTRA ABIERTA \ e e sntar < o =N i e
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O GRAVA GRADUADA % PUEDEN ELIMINAR POR BOMBEO O ACARREO.
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SECA

VER ALTERNATIVA 1
DETALLE DE JUNTA
SEPARADA O JUNTA

SELLO DE TIERRA, PAJA
O PAPEL PERMEABLE

N.T.N.

CARTON ALQUITRANADO
SUJETO CON ALAMBRE

DE 100 mm &

TUBO DE CONCRETO

X 30

GRAVA GRADUADA O
PIEDRA QUEBRADA

SECCION LONGITUDINAL

DETALLE DE DREN

—

10

SOBRE RELLENO PARA
PERMITIR QUE SE AJUS-
TE A NIVEL DEL TERRE-
NO CUANDO SE ASIENTE

30

TUBO DE CONCRETO
7 DE 100 mm &

|U'I

28

- (d

GRAVA GRADUADA
O PIEDRA QUEBRADA

) 0.8

ZANJAS DE ABSORCION

CROQUIS TIPICO DE UNA ZANJA DE ABSORCION
EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO

VAR. 0.00 A 1.50

120

POZO DE 0.50x0.50x0.50 m
CAPACIDAD 125 Its

AREA HUMEDA 1.25 m 2

INVESTIGACION DE LA CAPACIDAD
DE ABSORCION DEL TERRENO

CAPACIDADES
DE ABSORCION
TIEMPO CAPACIDAD DE ABS.
EN HORAS [EN lts/m2/dia
4 600
6 400
8 300
12 200
16 150
20 120
24 100
28 86
32 75

METODO

@ EN EL TERRENO DONDE VAN A QUEDAR LOS
POZOS DE ABSORCION o EL CAMPO DE FILTRACION
SE HACE UNA EXCAVACION DE 0.50x0.50x0.50m
(SUPERFICIAL PARA CAMPO DE OXIDACION Y
APROXIMADAMENTE A 1.50 m PARA POZOS DE ABSORCION)
CAPACIDAD : 125 Its
AREA HUMEDA : 1.25 m2

@ LLENESE DE AGUA ESTE POZO Y DEJESE QUE
ABSORBA TOTALMENTE.

@ LLENESE POR SEGUNDA VEZ Y MIDASE EL
TIEMPO QUE EL AGUA ES ABSORBIDA TOTALMENTE.

@ CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO :

125 Its
1.25 m2

4b.-CAPACIDAD DEL POZO EN 24hrs.=2,400 Its/m2/dia.

4a.-ABSORCION DEL POZO =

2,400 lts/m2/dia

TIEMPO DE ABSORCION
EN 2a. VEZ

4¢.-ABSORCION =

4_m>zqu

=100 lts/m2/dia.

SECCION TRANSVERSAL

DETALLE DE DREN

N. DE LAGUNA

Z

VER NOTAS

BORDO PERIMETRAL

\_! DE LAGUNA

IM. EN FUNCION

DEL VOLUMEN

A DESCARGAR

CORTE DE LAGUNA ARTIFICIAL DE
EVAPORACION Y FILTRACION PARA
VERTIDO DEL EFLUENTE DE POSTAS
Y ESCUELAS VETERINARIAS

TABLA No.2

CUANDO SE UTILICE POZO DE ABSORCION
TABLA No.1

TALUD NATURAL
DEL TERRENO

NIVEL DE
TERRENO NATURAL

FLUENTE

PLANTILLA DE CANAL
O TUBO, PENDIENTE
GENERAL DE 0.5%

AREA DE ABSORCION REQUERIDA

DIVIDIR EL VOLUMEN TOTAL DE AGUAS NEGRAS

PATOS DEPOZOS Y JABONOSAS ENTRE LA CAPACIDAD DE
DIAMETRO | PROF AREA ABSORCION DEL TERRENO.
TIPO | S5y ) A (2) NUMERO DE POZOS REQUERIDOS
DIVIDIR EL AREA DE ABSORCION REQUERIDA
P1 1.50 1.50 8.85 ENTRE EL AREA DEL POZO QUE SE PROPONE.
P2 1.50 2.00 11.20 EJEMPLO :
CALCULAR EL NUMERO DE POZOS REQUERIDOS
P3 1.50 2.50 13.55 PARA DESCARGAR 9000 Its/dia SI LA
CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO ES
P4 2.00 2.00 15.70 DE 200 Its/m2/dia
P5 2.00 2.50 18.85 a)AREA DE ABSORCION REQUERIDA
9,000
=45 m2
P6 2.00 3.00 22.00 200
p7 250 200 20.60 b)NUMERO DE POZOS TIPO P-2
45
P8 2.50 2.50 2455 T1.20 =4.02 =4 POZOS P-2
P9 2.50 3.00 28.50 c)NUMERO DE POZOS TIPO P-6
45
> =2.04 =2 POZOS P-6

I 15.00 MAXIMO |
ZANJA DE ABSORCION
—— 65 — x x *
TUBERIA CON EXTREMOS
250| 185 | SEPARADOS 100 mm @& |
< EFLUENTE
—4—65 — i — T
250( 185 LAS LINEAS PUNTEADAS INDI-
CAN EL ANCHO DE LA CEPA.
AN
—— 65 — e = =
| PLANTA _
W S SN S SN AN S S 2 S U USSR
_ o o . }
ﬁﬂ.W\ — m_u_.“M_/ﬂm
TUBERIA DE 100 mm @&
CON EXTREMOS SEPARADOS
CORTE
ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
TAPA DE CONCRETO EN LA TAPA DE CONCRETO
| \ |
[ |
13.5 13.5
5
) 5
10 .
A 5
J
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ESPECIFICACIONES GENERALES

® PARA DRENAJE USAR TUBERIA DE 6" (g 150 mm O INDICADA).
® LA PENDIENTE GENERAL DE LA RED DEBERA SER DEL 0.6 % O INDICADA.

@ NO SE CUBRIRA LA TUBERIA HASTA QUE EL SUPERVISOR REVISE Y ACEPTE
LAS JUNTAS, ALINEAMIENTOS Y PENDIENTE DE LA MISMA.

® LOS NIVELES INDICADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDEN A LA PLANTI-
LLA DEL TUBO DE SALIDA (COTA DE ARRASTRE) INDICADA EN METROS.

® APLANAR Y PULIR CON MORTERO EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDON-
DEANDO LAS ARISTAS.

® EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MI-
NIMA DE 15.00 m DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

@ EL FONDO DEL POZO DE ABSORCION SE PROCURARA QUE ESTE A UNA
DISTANCIA VERTICAL DE 1.20 m ARRIBA DEL NIVEL FREATICO.

@ | OS DIAMETROS DE TUBERIAS SE INDICAN EN MILIMETROS, SOBRE LA LINEA.
@ ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

@ LALONGITUD "L"Y EL NUMERO DE DRENES ESTARA DADO POR EL PRO-
YECTO CORRESPONDIENTE.

® LA LOCALIZACION DEL POZO DE ABSORCION SE HARA DE ACUERDO CON LA
TOPOGRAFIA GENERAL DEL TERRENO.

NOTAS GENERALES

S I M B O L O GGl

AN\

DRENAJE CON TUBERIA JUNTEADA CON MORTERO.

DRENAJE CON TUBERIA CON EXTREMOS SEPARADOS,
O JUNTAS SECAS.

REGISTRO.

N.A.F. NIVEL DE AGUAS FREATICAS.
ALTURA EFECTIVA.

POZO DE ABSORCION.
REGISTRO DE DISTRIBUCION.

SENTIDO DEL FLUJO.

CALCULO DE LONGITUD DE TUBERIA PARA ZANJAS DE ABSORCION:

DATOS :
V=VOLUMEN DEL EFLUENTE EN LTS/DIA.
C=CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO EN LTS/m2/DIA.
P=PERIMETRO MOJADO =2A+ B =2x0.28+0.65=1.21m

SOLUCION :
a)DIVIDIENDO /O\ =A (AREA NECESARIA DE ABSORCION).
b)DIVIDIENDO W =LT (LONGITUD TOTAL DE LAS ZANJAS).

EJEMPLO :

ENCONTRAR LA LONGITUD NECESARIA DE LAS ZANJAS DE
ABSORCION PARA 9,000 LTS DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS
PARA UN TERRENO QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE
ABSORCION DE 200 LTS/m2/DIA.

V=9,000 LTS/DIA
C=200 LTS/m2/DIA
P=1.21m

A=9000/200=45m2

45
LT=

157 =37.19 m (LONGITUD TOTAL DE LAS ZANJAS).

RECOMENDACIONES PARA POZOS DE ABSORCION :

EN TERRENOS DUROS, PROFUNDIZAR HASTA ENCONTRAR UNA CAPA PERMEABLE o
UNA GRIETA.

EN TERRENOS SUAVES, REVESTIMIENTO DE PIEDRA o TABIQUE (VER POSIBILIDADES 1y 3).
INSTALAR EL POZO FUERA DE TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS.

RELLENAR CUANDO SEAN ABANDONADOS.

LAGUNA ARTIFICIAL DE EVAPORACION Y FILTRACION

(1) CAPACIDAD MINIMA 10 m3.
(2) PROFUNDIDAD MINIMA=0.50 m ABAJO DEL NIVEL DE DESCARGA DEL CANAL O TUBO.

@ UNICAMENTE SE DESCARGARA A ESTA LAGUNA AGUAS SERVIDAS DE LA ZONA DE POSTA,
EVITANDO LA ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES DE AZOTEA Y DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL.

@ LA SUPERVISION DECIDIRA EL LUGAR EXACTO DE LA LAGUNA, TOMANDO EN CUENTA LA TO-
POGRAFIA DEL TERRENO (PARTE MAS BAJA) Y LA DIRECCION DE LOS VIENTOS DOMINANTES.

(6) EN TERRENOS IMPERMEABLES:

a) DISMINUIR EL TIRANTE DE LA LAGUNA Y AUMENTAR LA DIMENSION PERIMETRAL, PARA
AYUDAR A LA EVAPORACION.

b) CONSTRUIR DOS LAGUNAS PARA QUE CERRANDO EL CANAL ALIMENTADOR DE UNA DE
ELLAS, PODER DESAZOLVARLA Y UTILIZAR EL MATERIAL COMO FERTILIZANTE, LA OTRA
ESTARIA EN FASE DE LLENADO.

@ RELLENAR CUANDO SEAN ABANDONADOS. \ INSTITUTO O>X>Dcmzo
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— PEND. 2% —

CABLE DE CU TAPA DE CONCRETO
CAL.INDICADO 20 “ V. No. 3/8"

60

TUBO CONDUIT

CABLE DE CU
CAL.INDICADO

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

Ha
O>_u>_u_mox><> :'<>_»__._u> _um.:_mx_»>
DE 19 mm 19 mm @ 3000 mm LONG.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y CON-
DUCTIVIDAD NORMAL

INT

ACOMETIDA \_/\_/

TAPA DE CONCRETO
V. No. 3/8"

CABLE DE CU 40
CAL.INDICADO
— PEND. 2%

—_—

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

60 Hm 0 sALENGRANO

10 CARBON Y GRAVA

10 SAL EN GRANO

10 CARBON Y GRAVA

CAPA DE GRAVA C'<>m__r_|> DE TIERRA

DE 19 mm 19 mm @ 3000 mm LONG.
REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS BLANDOS Y ALTA
RESISTIVIDAD

TABLERO

Ol

Uy

BARRA DE
TIERRA ,{ 9009009

PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA

- NEUTRO

TIERRA
4if =] OPCION " 1 *

REGISTRO

- Jrase
NEUTRO

T TIERRA

Ol

HILO DE TIERRA FISICA PARA
CONEXION DE CONTACTOS,
GABINETES Y EQUIPOS

\

BARRA DE TIERRA /

BARRAS NEUTRO

C

CONEXION A TIERRA EN TABLERO

CABLE DE CU
CAL.INDICADO

50 TAPA DE CONCRETO
“ V. No. 3/8"

110

REHILETE PARA TIERRA
CAT.HB -235

CONECTOR DE TIERRA
CAT.GKP MCA.BURNDY

CAPAS ALTERNADAS DE
SAL DE GRANO , CARBON
VEGETAL Y GRAVA HUMEDA

DE 10 cm. DE ESPESOR C/U.

VARILLA DE TIERRA
19 mm @ 3000 mm LONG.

REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA
PARA TERRENOS DUROS Y DE ALTA
RESISTIVIDAD

NEUTRO(BLANCO)

_ _ FASE (ROJO,AZUL)

TIERRA FISICA

(DESNUDO O VERDE)

e}

DUPLEX POLARIZADO 15 A.

CONEXION DE CONTACTOS

2022-2028

INSTITUTO OAXAQUENO

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

7

J
aj
1

Bk

rm1 )

1irs
l.:P‘LJ

1

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ ,_>_NDC_Z.u

PROYECTO:

/_—\m/ﬁ\

SERVICIOS SANITARIOS

TIPO DE PLANO:
ESPECIFICACIONES PARA PUESTA A TIERRA

NIVEL : JNI-" JA'A YUKU ™. (s )
LOCALIDAD:  JAYUCUNINO. DPLA.40.58
MUNICIPIO:  SAN ANTONIO SINICAHUA. R
DISTRITO: TLAXIACO. [ESTRUGTURA |
REGION: MIXTECA. Frere

SEPTIEMBRE - 2025

ESCALA: [ ACOT:
\UNDICADA | cms. J




0.90

0.0p ' N 0.0p
1 A'<— 0.90 -
0.15 0.60 0.15
r i Eii etttk it 1
I I
0.15
I I
0.60
I I
I I
} I
I I
0.15
A<=—1—

_U _|>Z |_|> esc. 1:20

1.00

—e
—e

1.00
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VARILLAS DE m\m.. @ 20 CMS.

NOTA: EXCAVACION MINIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD
PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO
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. .+ 0.
0.05] AT
EMPALME
@ VARILLA DE SOPORTE
GOTERO 1 g1z
0.35 PERIMETRAL
NDUCT
A1 m _ N.P.T. +0.00
I i
A
“ | | "¢«——ENRASE DE MURO DE
0.40 “ " “ CAPADE GRAVA TABIQUE COMUN DE 14 cms.
| | ESPESOR 10.cms.
H l VA
0.60 .
—— - . T
0.08 [ R oo
°l LY e
|||||||||||| — / N N
0.12 - Jﬁ) ~_____ T
-
_ 1T I_ IIIIIII TUBO CONDUIT P.V.C.

TIPO PESADO
0.25

0.25

REGISTRO TIPO BANCA

AN

OO_N._um > - >_ esc. 1:20
INSTITUTO OAXAQUERO AN
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA B3k
2022-2028 EDUCATIVA Q= \

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NEVAN

MUNICIPIO:  SAN ANTONIO SINICAHUA.
DISTRITO: TLAXIACO.
REGION: MIXTECA.

PROYECTO:

/_—\m/ﬁ\

TIPO DE PLANO:

SERVICIOS SANITARIOS REGISTROS ELECTRICOS

)

NIVEL : INL-" JA'A YUKU ". [ E%0s )
LOCALIDAD: JAYUCUNINO. DPLA.4058

DIBUJO:

FECHA:

ARQ. M.A.E.BIELMA
ESTRUCTURA
REG. 6.00x5.30

SEPTIEMBRE - 2025




