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NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los
diversos elementos estructurales serd el siguiente:
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1- Dejar un acabado muy rugoso.

2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.

3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la
superficie cada 2 horas.

5- Utilizar un aditivo como Adhecédn 6 similar.

NOTA "B"

N\h ﬂ Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad
oOptima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos.
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longitudinal y transversal a cada 2.5 m. como lo indica el plano.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

TRABAJOS EN CIMENTACION.

1. Considerando las recomendaciones hechas en estudio de mecanica
de suelos, las excavaciones se podran hacer empleando equipos mecanicos,
cuidando de no rebasar las areas de excavacion, ni una profundidad que sea
mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 50 cms por encima

de este nivel.

La excavaciéon con equipo mecanico sera hasta los 130 cms.

de profundidad, los 65 cms. restantes se debera hacer por medios manuales,

para zapatas.

2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, debera ser

compactada al 95% de P.V.S.M.

3. Para la colocacion y habilitado del acero de la cimentacion se debera

colocar una plantilla de concreto simple

esta cubrira toda el area de

excavacion, la cual tendra 5 cms. de espesor y sera de concreto simple de
f'c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5 y los 10 cms.
Para brindar una superficie uniforme para el armado y colado de los
elementos que conforman la cimentacién, asi como evitar su contaminacion.
4. Los elementos de acero deberan estar fijados adecuadamente; el
acero no debera tener corrosion, grasas, aceites o similares. Se debera
corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el disefio

estructural.

5. Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberan
colocar silletas para conservar el recubrimiento minimo; posterior a su
colocacion (parrilla inferior) se colocaran las varillas que seran parte de los
dados de cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberan ser
armadas previamente, cuidando que la longitud de desarrollo para su anclaje
sea la indicada en los planos ejecutivos. Finalmente se colocara la parrilla
superior, la cual debera estar correctamente calzada para conservar la
separacion entre esta y los demas elementos, asi como la pendiente

sefialada en los planos ejecutivos.

6. El cimbrado de la cimentacién Unicamente contempla las caras
laterales, de las zapatas y los dados de cimentacion. Sera un colado
monolitico hasta alcanzar el nivel donde comenzara el cuerpo de las
columnas. La cimbra debera estar fija y correctamente apuntalada, cuidando
de conservar las caracteristicas geométricas estipuladas en el disefio

estructural. La madera debera estar limpia de materia vegetal.

7. El concreto utilizado en la cimentacién, sera de clase estructural, de
f'c=250 kg/cm2 y T.M.A. de %”con un revenimiento que oscilara entre los 8 y
los 10 cm como maximo. Para la colocacién del concreto se debera usar
vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y

permitir que el concreto cubra todo el volumen del elemento.

8. Bajo ninguna situacion, la cimbra podra ser retirada antes de 48 horas;
por lo que durante este tiempo se debera cuidar el proceso de curado de los

elementos de la cimentacion.

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de
indigue lo contrario de manera particular.
2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un

proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en

volumen(botes), con 3/4 de bote de agua. Tamano maximo de
agreado sera de 3/4", el revenimiento del concreto serd de

10+-2 cm

Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

4. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su

altura, nide 1.5 cm.

siguiente criterio:

a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en

los laterales

Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el

c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd

menor que 1.5 veces el didmetro de la barra mds gruesa del

paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo

no serd menor gque su didmetro
Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40

didmetros; no podrd fraslaparse mds del 50% de acero en una
seccion, a no ser que se dé un traslape de 80 didmetros. Las
secciones de traslape distardn entre si por lo menos 40

didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro.
El fraslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

detalle o especificacion contenida en estos planos sin la
autorizacion por escrito de el director responsable de obra.
8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en
prdctica los lineamientos constructivos que al respecto
estipulen el Reglamento para Construccién y Seguridad del
Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas Complementarias del

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos
arquitectdnicos las cuales rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente

figura:

varilla o
paquete de
varillas

\

€
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estribo
cerrado.

No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ninglin
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VOLUMENES DE OBRA

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
c6DIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
L 1970 L a4 ESTRUCTURA METALICA
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE #" (19.1 MM) DE
TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45 X 45 CM.. CON DOS ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1" Y UN DESAROLLO DE 102 CM,
CON RONDANA PLANA ESTR-001  [\NCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, KG 363.07
FIACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
MONTANTE M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOSLI DE 3"X3" X }" (CAL. 11) DE ESPESOR, EN
| | | |, | | | | | | | - : ’
41 124 1 123 T 123 T 123 1 123 T 123 T 123 1 123 1 123 T 123 T 123 1 41 47 PLACA BASE EsTR.002 | CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F'Y= 3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, K 374414
-\ ‘_ MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
1 _ _ MM _ _ MM _ Il _ Il _ [ ] _. 45x45x3/4" HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
110 N +6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN
__ _ _ _ ___ _ _ ___ —._ mQ E_ —.m >_\_ ___ _ _ _ +6.00 hueco en la U_mom ESTR-003 DIAGONALES (D1), MONTANTES (M1) Y (M2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: ‘G 995.49
_——-—YV_--y-—-—— - - Q- —- —- M — — —— — — ] — — —— — — —— N ﬁ ﬁ N +5.95 con barreno de proyeccion 3 TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y :
__ - — ._|| - H_ - |_ AT T T — |_ — |_| — ﬁ VA de columna X HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
118" = 27 mm SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 3" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES
__ _ _ ___ « _ _ ___ _ ___ _ _ 50 (2 en total) EsTR.004 | (D2), DEACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE ‘G 17136
= SOLDADURA CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA :
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ GROUT PARA — __v . 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
NIVELAR PLACA R || I 316 (de angulos a placa) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 3" X 3" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA
N 4 fc>300 kg/em? ANTES DE COLAR
__ _ _ __ _ ___ _ ___ _ ¢ g/cm ESTA ZONA DEBERA EstR.005 | SUPERIOR (@) Y CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F'¥= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, ‘G 817,20
QY| (Q\| E#3@10 || _ | _ 1 NIVELARSE PERFECTAMENTE 3 \ montante M2 : MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y :
A __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ A LA PLACA BASE .MWI-F —— = HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
W w w W || 136. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 2" X 2" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN DIAGONAL
© _”w O O _ @© (c)  YMONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES,
_w e \._L|E|_.F i A T L _w 600 1 Jﬂ- &3 ESTR-013 | £QUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNAALTURADE| K€ 413.03
O O O S) P_v 2. HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
© __ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ B e AN A A (| N L ) 500 4505 L . . SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO
& © ~—_ ANCLAS @=1 Y : ~ cuerda inferior EsTRO06 | A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ‘G 118.90
__ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ | 2 mZQJO\“\»W 63. N - ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS -
m m (ver detalle 3) Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
— __ « \_\ _ _ & ___ 4 o o _ & _ e R SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1 EN C EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66
A < O < & Q A T 71 7 136. N / MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
< ESTR-007  |ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, KG 1983.52
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ T —|——7T m._, [ ~\PROYECCION DE SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA
__ h \_ _ =. _l .E _ =_. I_ |=_ _l F _ COLUMNA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
[ I D || SN \ /S I | | [ _ .T _ r - N 1 ] + — —|——+ SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12
__ - ._l - ’_ - __._| - I— - _| - ._._._ |||||| — — .4 I _.__| - l_ - _l - 1_.—_ - _| - |_. - _ 225 225—= placa (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
1 mQHE v 4 -1 t= 3/4" ESTR-008 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, KG 3570.34
__ _ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ ﬂ? 450 SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
OO ml_l m XIX 500 acol. m SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14
__ _ _ _ _ ___ _ ___ _ DETALLE 1 Amr_ E Nv (1.90 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
_ " ESTR-009 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, KG 3446.69
Q| __ _ _ _ _ ___ _ _ (qV REMATE DE COLUMNA PLACA DE APOYO t=3/4 SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
A =.r _ W _ _ _ W ___ _ _ A E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 22,
CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
m O] | m 600 N a a a a ESTR-010 | ) CARREOS, ELEVACION, FIACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN M2 705.18
S __ A_._.w I~ [ N_.w S _' FUNCIONAMIENTO. P.U.0.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
No] __ _ _ _ _ O M2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO
© L) © @ mO d C d d C EsTRoo11 | A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ‘G 20831
© 3 ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS :
Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
s b b b b
| - e
<|l | O] | | < N
= | | | J 6000
__ ||_W|L_ w_ _ ! MEEN  ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR 2x2 cal. 7) " Una vz montads o 12 columnas, e procederd _u__wmu_o_m _m.ma;moZm._.mco._.Zo
Cuerdasuperior| @ | O PTR 2" x 2 " cal. 11 2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las
: Cuerda nferior | b | 1 PTR 2" x 2" cal. 14 conexiones, asi como las medidas y la colocacién de los elementos que componen cada una de las armaduras.
__ _ _ _ _ >m_/\_>o C m> >N Am._mm w < Ov Diagonales c |OPTR2"x2"cal. 14 3. Se aplicard una capa de primario anticorrosivo y después una capa de pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo
__ 4/ _ + _ acot. m Montantes d |[OPTR2"x2"cal. 11 preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado, y posteriormente a su colocacién en sitio; con el objetivo de
N N hueco en la placa, .. : brindar proteccién al acero ante la accién del intemperismo.
A __ _ _ _ _ A X ver mmoamim proyeccion TABLA 2. SECCIONES 4. Las armaduras principales Al estaran conformadas por 2 angulos de 2.5” x 1/4” (CAL. 11) para la cuerda superior y la cuerda inferior;
(2 en total) de columna VA DE LA ARMADURA A2 los montantes en los extremos M2, (ubicados sobre las columnas) seran de 2 PTR de 2” x 2” CAL. 7, con seccién doble; el resto de los
© zw _ _.rm 5 _ _ _ © montantes M1y las diagonales seran de PTR de 2” x 2” x CAL. 11, combinadas con diagonales D2 de PTR de 2” x 2” x CAL. 7, segin
=T T - 600 3000 ﬁ SOLDADURA especificaciones en planos constructivos.
|w __ O _ _ _ |w 276" (de &ngulos a placa) 5. Las armaduras secundarias A2 estaran compuestas en cuerda superior (a) por PTR de 2” x 2” calibre 11, cuerda inferior (b) por PTR
placa base
© __ _ _ _ _ © tuerca y mo::mEm_.om 6. Una vez que se tiene el total de las armaduras, éstas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillarén
montante M2 para nivelar aluras e a las placas fijadas en las armaduras.
m __ \_\ _ /f _ m 136.1 I -I inclinaciones Para la ubicacion de éstas se debera emplear un camién grua con capacidad de 3 toneladas. Durante la colocacidn se deberd cuidar
A __ L _ _ _ _ A : laca base. no dafiar los elementos, provocandoles deformaciones no consideradas.
P 7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocardn los “clips de dngulo” de 6" x 6" x
__ _ _ _ _ 63.5 W ._ a =1" 3/8” con una longitud de 27 cms, que servirdn como soporte para estos elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para
m 500 45050 8 q da inferi Aw:mozmﬁoﬂm_v tornillos de 3/8” necesarios para la instalacidn de los montenes. Se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su
— - - R \ - cuerda Interior
__ ”_H H_ EH H_” _ 63.5 ] ANCLAJE DE PERNO 8. Los largueros se atornillaran a los “clip de angulo”, ligando asi cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las laminas. Cada
__ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ uno de los montantes deberdn conservar las separaciones entre si, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se debera cumplir
136.1 / con la ubicacién de los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ ' L_GI‘ . 9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los contraflambeos, contraventeos y tensores; por lo que se
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ m.v éJ\MMM%&,\wm i 54 j recomienda que previo a la colocacién de los montenes, éstos cuenten con perforaciones para redondo liso de %7, %” y 1”
! ! respecticamente.
A AN laca } N 10. Previo a la colocacidn de la ldmina se debera colocar sobre toda la estructura metdlica una mano adicional de pintura de esmalte
A __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ A 225 225—= _ul . O-Imrl marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente.
© _Mw L. L L L. T8 L LL L ] 450 t= 3/ 11. Finalmente se colocaran las ldminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %” en cada valle y/o empalme de
S 1T o _ O _ o ___ S _ o _ O ___ o _ O ___ o _ O ___ ™ _ Q _ o ___ Q _ o _ Q L . 600 500 acot mmo_/\_m._u_ﬂmb, DE AGUJERO lamina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear laminas de 3.05 mts de largo y
3 O O 3] O O o o O -} - 1.05 metros de ancho.
© __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ Pﬂ go) DETALLE 2 Amr_m “wv EN O<>_|O EN DETALLE 2 12. En la parte superior se colocaré un caballete de lamina galvanizada calibre 26 de 35 cms de ancho, 45 cms de altura y 2.44 mts de
(] (] _ " largo, dejando un empalme de 14 cms por lado, la fijacién se hard empleando tornillos de %” colocados en cada valle de la Idmina.
m __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ m U_I>O> _Um >Uo<o _nluw\ U_I>Z|_|> ]J_j NOTA: Para todos los elementos de la armadura metalica se aplicara una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de
acot. m pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente
Z I | | I | | I | f | f | | I | | | Z ) PLANTA S0 )
< 1970
___ _ _ p
| M1[RTR 2" x 2" cal. 11
I | 985 Detale 6 985 VDIPPTR 2" x 2" col 7 _
[m] " x 2" cal.
Q| ___ _ QN D2[ 0 PTR 2" x 2" cal. 7
< < CS[r 2 ANG LI 2 1/2"x2 1/2" x 1/4"
\‘_ : \J _ Cl |92 ANG LI 2 1/2'x2 1/2" x 1/4"
a a Detalle 8 L1| 3 MONTEN 6 MT 12
|.| L
— _.mwﬂ - 600 L2 IMONTENES 6 MT 12
-] - L3 MONTENES 6 MT 14
= 1 ,ﬂ_n ‘d CF |0 OS@1/2"
m _ _ m CV (33 & 3/4"
T1 [0 OS@ 1"
AN _
N | | N S TABLA 1. SECCIONES
_ _ Detalle 7 DE LA ARMADURA A1
298
-t —— N Detalle 7 228 ._.mcwwh._n.uw__ Tensor T1 28 L3
Vi
T i Tensor T Zrsierens N o TN
| | | m Vertical "\ ensor
" Horizontal’\ N\
1 ._.mzﬁ\s Tubo de acero de 1 3 \detalle 11 Tubo de acero de 1 4+ Tubo de acero de 14 1
detalle — Detalle 12 Horizontal Cedula 30. Cedula 30. Cedula 30. m detalle 2
La cara que estara en contacto con (tipo) (Espesor de 3mm) (Espesor de 3mm) (Espesor de 3mm) (tipo)
v —l Z l—l U m O C m — m xl—l la col debera d il pl olumna Ver Detalle 15 Ver Delalle 12 Ver Detalle 12 column Im
> > > TIPOS DE SOLDADURA a columna debera de esmerilarse a f - 1960 gl
- 0 SOLDADURA DE FILETE fin de tener una superficie ELEVACION ESTRUCTURAL A A1 v 16 Placas Separadoras en Cuerda Inferior — N +5.95
m_—s WO_IOQ_> \ perfectamente lisa — 16 Placas Separadoras en Cuerda Superior
\\®|A=3 SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA o ESC: 1:60. ongitud de Cuerda Superior=2190, Ver Detalle 8, en planos E04 120
23
- COLUMNA \\lF:vo SOLDADURA DE CAMPO . ,%A
==== ARMADURA - ©s ymmg O ROSCA ESTANDAR
||||||||| CONTRAVENTEO CV \\Im_IA o SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO : ] . PARA TUERCA
—  CONTRAFLANVEO CF \\uﬂﬁx SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE r\\MMM ) 23— W >
—
— — LARGUERO L1 LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm 300 \\\\\_.o:@:co_ de Cuerda Inferior=209( 600 \
. /
———— PROYECCION DE CUBIERTA N
400

El arriostrramiento lateral de las armaduras se
realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 5 nodos de cada armadura segun
indica la Elevacion Estructural A1.

(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIETO

LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

PLACA DE APOYO PARA ARMADURA

LAMINA ACANALADA
TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 6 R-101,

O>_-_m_£n/Nm

Ancho total 79.21 cm

2.71 1440 ——=

Cara l—7.62—

interna

Ancho efectivo 72.00 cm

LAMINA PARA CUBIERTA

(acot. crh

100

/
ANCLAS @=1"

——

DETALLE

+#—300—=

ANCLA

123 123

123

123

123

LOCALIZACION DE EJES DE ARMADURA A-1

ESC 1:60

(fy=2530 kg/cm?)

NOTAS GENERALES

o

10.

1.

TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN

DETALLE. NIVELES EN METROS ~ DEBERAN
VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN
OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
2530 Kg / cm?2 ACERO EN MONTENES A-50, fy
=3230 kg/cm?2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg / cm?2
ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018
Kg / cm?2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO
US ESTANDAR

LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE
ACERO A-307

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
PLACAS SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS
DETALLES RESPECTIVOS

NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
TOTALMENTE NINGUN  DETALLE O
ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
DEPARTAMENTO TECNICO.

EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,
RESPETARY PONER EN  PRACTICA LOS
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.

fu = 4900

ESPECIFICACIONES DE

ESTRUCTURA METALICA'Y
SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA

DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAUE.
LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
NORMAS AWS VIGENTES.

LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA'Y SE
APLICARA UN NUEVO CORDON.

NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO,
A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
GUARDARAN EN UN LUGAR SECQO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO
POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA
CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
EVITAR SU CRISTALIZACION.

INSTITUTO OAXAQUENO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
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\ PLANO N°: )
NIVEL : ESC. PRIM. "PROF. RAFAEL RAMIREZ ". E-04
LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS COPALA.
MUNICIPIO:  SANTIAGO JUXTLAHUACA. DIBUJO:
DISTRITO: JUXTLAHUACA. ESTRUCTURA |
REGION: MIXTECA. FECTR
PROYECTO:  TECHADO DE CANCHA TIPO DE PLANO: mmmw_uoﬂmnmxww ww
DE USOS MULTIPLES DETALLE DE CONEXION DE CUBIERTA Czu_QaL om )




PLACA SEPARADORA 150 x150 mm

LAMINA CALIBRE 12

LARGUERO L
‘, N
b T %
4= 75
E-7018 g0 73778
AN
TIPO s rest>—((

3

CUERDA SUPERIOR 45

DE ARMADURA b

+ N

DETALLE 4 (ELEVACION)
(APOYO DE LARGUERO EN CUMBRERA)

270

30 70 3010 30 70 30

_ 7

BARRENOS PARA
TORNILLOS DE 3/8"

m
0 o o & o ,r L
102

LARGUERO

CUERDA SUPERIOR
DE ARMADURA

ANGULO
4"x4"x1/4"x270mm

MONTANTE
VISTAb-b S

E-7018

|

|

|

| |133 USAR RESPALDO
_ o

|

4 TORNILLOS A BASE DE
REDONDOS @=3/8" x 250 mm

L° 4"x4"x1/4"x270 mm  TIPQ

b LARGUERO L

LARGUEROS
BTG5
=I/OTX BARRENOS PARA Diagonal de
TORNILLOS DE 3/8" Armadura A
CUERDA SUPERIOR
/DE ARMADURA
P < r =
o CUERDA SUPERIOR S\ gil
] DE ARMADURA \ ANGULO,
_ 4 MONTANTE Pz 7 4"x4"x1/4"x270mm
I Cuerda Inferior de
b T monTanTE s (PO Armadura A1
|
o DETALLE 5
A ISOMETRICO
_Um._|>_|_|m m Montante M2 de

Cuerda Superior de
Armadura A1

APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS

CF @=1/2"

h\»mmcmﬂ

LAMINA CALIBRE No. 12,7 "

SOLO PARA EL CASO
N QUE SE INDICA)

50

152.4

IS

50

DETALLE 6

LARGUEROS
|

L2

[acot. min

E-7018

Gay
BARRENOS PARA
SAG-ROD
e EeoL T
VISTAc-c :
mw
400
LARGUEROS L2

COLOCADO ENTRE MONTAN

Armadura A1

TIPOS DE SOLDADURA

\\lﬂlA._,_vo SOLDADURA DE FILETE

po SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

\lF.:vo SOLDADURA DE CAMPO

\l_.MA._._vo SOLDADURA DE BISEL A 45°
4!

\\|&|A=vo SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

PLACA BA

E-7018

SOLDADURA
(de éngulos a montante)

E-7018
SOLDADURA__4
(de cuerda superior d8 3mm

A2 a cuerda superior A1)

Cuerda Superior de
Armadura A2

Cuerda Superior de
Diagonal de Armadura A2

Armadura A2

Diagonal de
Armadura A2

Montante M1 de
Armadura A

ontante M1 de
Armadura A2

N~ E-7018
3mmY > SOLDADURA

uerda Inferior de
Armadura A2

SOLDADURA
(de angulos a placa)

E-7018

Cuerda Inferior de SOLDADURA__4

Armadura A2

DETALLE 16

A2 a cuerda Inferior A1)

Conexion de Armadura A2 (secundaria)

Y
\\\n

\/

(de cuerda inferior'deN 3mm

\/

Cuerda Superior de
Armadura A1

Diagonal de
Armadura A1

Montante M1 de
Armadura A1

\\\\:mam Inferior de

Armadura A1

g

ontante M2 de
Armadura A1

TiPo SOLDADURA DE RANURA 1 1 Ocmmo> mchmm\om O
e T e 7 Amadura AErneReD NFERIOR DEARMADURA  —1
T SOLDADURA DE TOPE DE 2 mm /
o ] , % 188.9
PROYECCION
MONTANTE
1 TRASLAPE EN CUERDA
CUERDA SUPERIOR O PROYECCION

150

DETALLE 8

3/1

INFERIOR DE ARMADURA

SEPARADOR PL 50.8x88.9x3/16"

SEPARADOR
PL 50.8x88.9x3/16X

E-7018

MONTANTE

CUERDA SUPERIOR O
INFERIOR DE ARMADURA Pece bese

re columna

SUPERIOR O INFERIORacot. min

Placa base

\ﬂﬂﬁ columna
|

SEPARADOR PL 100x150x3/16"
COLOCADO ENTRE MONTANTES

E-7018 (PLACA SEPARADORA EN CUERDAS DETALLE 8
SUPERIOR E INFERIOR DE ARMADURAS) T SOMETRICO
placa de 3/8"
O FIJACION DE TENSOR EN _uwMMw_rWMm.__M
MONTANTE (PLANTA)
E-7018 DIAGONAL 50.81T Placa
"x3" cal. |
/ _ _\_ A de diagonal a _ 30 _ mm
al para larguero L2 en cumbrera _ ! _ ~ 3/16 7 montante
mwww@%@%@ww mﬁmﬁ@mﬂ. me\m%h kwmmm\om a2 para larguero L2 intermedio me\w%h \,&mmmw\om | 7 | _ A Proyeccion de
u m _ m | Ocm&ﬁﬁbmbm“&mmm\om _ U_mom lateral
CASO 1 CASO 2 T Perforacion para
DE ARMADURAS I
88.9 14 i ) 30 :
ARMADURA INTERMEDIO DETALLE 7 ARMADURA EN EXTREMO _ L 15 e \ / alojar tensor
IImOOI. mim IINOOI. mim u N
ARRIOSTRAMIENTO DE ARMADURA bR
‘ ) de montante a cuerda PLACA DE 3/8" CON DIMENSION = x
inferior o superiet DE 100X100 mm (TIPO) a2l b
f \ T 15 diE
dwg TN i 267 i4 &
3mm 3 mm 3 mm Tensor T1 Placa o
TIPO TIPO TIPO lateral < ©
L 4"x4"x1/4"x150 L 4"x4"x1/4"x150 L 4"x4"x1/4"x150 4 +
TIP DETALLE 11 It 26— 4 ]
PLACA DE AUMENTO PLACA DE AUMENTO PLACA DE AUMENTO DETA 0-acot: PLANTA DE CAJA
QUE SE DIMENSIONARA QUE SE DIMENSIONARA 10 QUE SE DIMENSIONARA CRITERIO GENERAL Proyeccién de
EN OBRA DE ACUERDO C N OBRA DE ACUERDO CON LA 1 N OBRA DE ACUERDO CON LA PARA FORMAR ARMADURAS T e
ORIENTACION DEL CONTRAVENTEQ \\_nﬂ\mzﬂ CION DEL CONTRAVENTEQ T \_oﬂ\mzﬂo\oz DEL CONTRAVENTEO (EN CENTRO DE ARMADURA) placatinferior
44 TIPO TIPO |, wmﬂm%h >W$ﬂm>|@®m _ _ < S TIPO |, DETALLE 11
| . ELEVACION LATERAL
| |
5 I
@ = 3/4" CONTRAVENTEQ CV PROYECCI CONTRAVENTEO CV @ = 3/4" PROYECCION DE|| ! CONTRAVENTEO CV @ = 3/4"
CARTABONES PL-1%4 MONTANTE T | CARTABONES PL-174 . 6mm
COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL . COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL Varilla soldada a
CUERDA SUPERJOR ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) b ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) _ detalle 13
DE ARMADURA L placa, ver aetalle placa lateral
[acot. min CASO 2 [acot. min placa lateral - 3| |/ deds®”
L 45 1/150 DETALLE 9 (ELEVACION) de 38"\ | E 7
TIPD TIPO (CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS) s N7
BUACADEAUMENTO . Tencor 5 e
i mm 4
CUERDA SUPERIS N OBRA DE ACUERDO CON LA Placa base Caja tensadora, 4 3 e ™
D e ORIENTACION DEL CONTRAVENTEO sobre ver detalle 11
TIPO columna tensor \placa lateral
. n q " Qm w\m:
SOLERA 2 H\N X H\A. J mo_lmx» 2 H\N:X w\m:xo.omb. AGRO. 1 H\A.: Varilla de 3/4 .
i CONTRAVENTEO CV @ = 3/4" 44.00 | ) wmmw.wm ~ _PARA TENSOR L5 Clevis, ver DETALLE 11
sl 1" Tensor — detalle 14 .
lu@OO‘A LLLLLLL L 2777777,
GOLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL y m Placa base de Tensor ELEVACION FRONTAL
' \\ 7.60 .
ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) I - 2 S columna
v \\\\\s\\\s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ {77475 77747777777 ) ) _ H
DETALLE 9 (ISOMETRICO) =TT Varilla soldada a
] DETALLE 12 placa, ver detalle 13
(CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS) VISTA EN PLANTA VISTA POSTERIOR i
DETALLE 13 COLOCACION DE TENSOR
——AGRO. 7/8" z
N b b SOLDADO DE VARILLA A PLACA BASE (ISOMETRICO) Placa base
—18.00 ~9.73——16.27— o p
4 (ELEVACION) sobre
6.35
Tensor T1 w Am._ﬂo 15.20 columna
Vertical m.wwm _ .
Tubo de acero de 1 b Cedula 30 Clevis, ver
(Espesor de 3 mm) 1@.001; detalle 14
Tensor T1 44.00 TENSOR 1" TENSOR 1"

Horizontal
(NO SOLDAR AL TUBO )

DETALLE 15
CONEXION DE TENSOR T1 VERTICAL TUBO DE
ACERO Y DESLIGUE DE TENSOR HORIZONTAL

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

DETALLE 14

GEOMETRIA DE CLEVIS

CLEVIS

CAJA TENSADORA(3 EN TOTAL)

DETALLE 12.

ESTRUCTURACION DE TENSOR.(PLANTA)

SR

CLEVIS

NOTAS GENERALES

N

o

Kg / cm?2.

1.

FEDERAL.

2530 Kg / cm2

PLACAS SE HARAN

DETALLES RESPECTIVOS
10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
TOTALMENTE NINGUN
ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
SIN' LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
DEPARTAMENTO TECNICO.
EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,
RESPETAR'Y PONER EN
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL ESTADO DE OAXACA'Y LAS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN

DETALLE. NIVELES EN METROS
VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN
OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
ACERO EN MONTENES A-50 , fy
=3230 kg/cm?2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
ACERO EN ANCLAS fy =
6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018

DEBERAN

2530 Kg / cm2

DETALLE O

PRACTICA LOS

ESPECIFICACIONES DE

7. ELROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO
US ESTANDAR

8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE
ACERO A-307

9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE

SEGUN SE INDICA EN LOS

fu = 4900

ESTRUCTURA METALICA'Y

SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA

DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAUE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
NORMAS AWS VIGENTES.

3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA'Y SE
APLICARA UN NUEVO CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO,
A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
GUARDARAN EN UN LUGAR SECQO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO
POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA
CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
EVITAR SU CRISTALIZACION.
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< TUBERIA CONDUIT METALICA
. GALVANIZADO PARED DELGADA

]

B) TODA LA INSTALACION Y EQUIPO NO PORTADORA
DE CORRIENTE DE LA INSTALACION DEBERA
CONECTARSE A TIERRA CON EL CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA INDICADO. ]

4
65.00

2.00 -
r

ABRAZADERA
TIPO UNA

24.00

C)DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CON E
AISLAMIENTO COLOR BLANCO PARA EL NEUTRO;
NEGRO O ROJO PARA LA FASE Y VERDE PARA EL
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.

J

50.00
40.00
- [(12.00 ~

CAJA

2-12 AWG
12T w..mws\o REGISTRO

16 MM @ 16 MM @

=

600

" S0.09._
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D) LAS LUMINARIAS DEBERAN INSTALARSE A UNA .I|_ﬂ
ALTURA DE 7.23 MTS DE N.P.T. POR LO QUE SI ES ﬂ

N e TS SR HANTA DE REGISTRO RE]
CANCHA DE IMPARTICION FISICA ESTRUCTURA. ESC 1:20 ISOMETRICO RE1

E) DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CABLE DE COBRE
L1. . TIPO THHW.LS, 60°C, 600V., MARCA CONDUMEX, O . '
MONTERREY. ! _| |

C1 c1

28.00

¥
_
F) DEBERA UTILIZARSE CANALIZACION COMO SIGUE: !
|
|
1

35.00
[

14.00 _l

(1) > (2) DETALLE DE INSTALACION _ﬂ_\w_ww/w>mvo_m_wm_>%wc_.q> _un.v.m PISO.- DE PVC TIPO n C
PESADO. ) O Q Q Q )
@J C Aﬁ// DE LUMINARIAS ACOMETIDA.- METALICA GALVANIZADA PARED .

14.00

65.00

3220
600

212ANG\ — "/ \__/212awG GRUESA. -
1127

1-12T
16 MM @ 16 MM @

DETALLE DE LA MANIJAEN
TAPA DE CONCRETO

G) TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR
DEBERAN DE CONTAR CON SU CERTIFICACION DE
LA NOM. CORRESPONDIENTE.

ESC 1:20
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H) TODOS LOS EQUIPOS UBICADOS EN LA ACOMETIDA
ASI COMO EL TABLERO "A" SE INSTALARA DENTRO Lo

_umczo>m_zmqmj_uozmz>wm‘ommmm>zom 1 3.8 ;_» 3.8 T
ESTAR INSTALADOS DENTRO DE UN NICHOO 8000 o

GABINETE PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.
CORTE E-E'

1) LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN EL MURETE DE ESC 1:20
ACOMETIDA SE INSTALARAN EN UN NICHO CON ’
PUERTAS PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.

J

i Sl I |
. 2-10AWG

|16 v o 2-12 AWG
2-12 AWG 1-10
1-12T 1127 16 MM @

I 16 MM @ 16 MM @ ABRAZADERA J) LA CANALIZACION POR PISO IRA INSTALADA A UNA

TIPO UNA PROFUNDIDAD DE 0.40M, BAJO PISO DE CONCRETO, A B CN
Y 0.50 M, CUBIERTA CON UNA CAPA DE CONCRETO

POBRE, BAJO JARDIN.

600

TUBERIA CONDUIT METALICA

GALVANIZADO PARED DELGADA K) LOS CONTACTOS SERAN DEL TIPO CON

PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRAY TAPA

CAJA PARA INTEMPERIE

REGISTRO

NEUTRO

TIERRA

L) DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE
COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS. < HILO DE TIERRA FISICA PARA
HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS: CONEXION DE CONTACTOS,

FASE A - NEGRO GABINETES Y EQUIPOS
FASE B - ROJO = _
FASE C - AZUL
HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS
\ Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION. \
) COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS BARRA DE TIERRA /

CABLE DE USO RUDO POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA. v  BARRASNEUTRO
0 CaL 12

TABLERO "A" )

C >
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[ ]
=yl

C1

CADENA DE ACERO —_
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1-12T
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CONEXION A TIERRA EN TABLERO
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2F-3H Lumens: 18000 Im

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA ™" Volts: 100-277 V ~

) SECUNDA Il
ESC.1:100 « 150UFOLEDL65MVN s

TABLERO REGISTRO

INT
ACOMETIDA m /OSU 5 o—— TUBO CONDUIT [ st
ESPECIFICACIONES GENERALES

= NEUTRO
1.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TIERRA
2.-REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 FY=6000 KG/CM2 5 ofb—

3.-MARCO DE ANGULO DE ACERO (1 "X 13" X&" .
“ 4.-CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO (2" X 2"X ") Teren T [coooo

i

5.-ESPESOR DE LOS MUROS DE 5 CM
, 6.-ACABADO CEMENTO PULIDO CONGEPTO R
" 1970 T e 7.-APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA
— 1920 N 8.-MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS POR INMERSION EN TABLEROS DE DISTRIBUCION SQUARE'D
CALIENTE SQUARE'D
@ummo_m|_|xo m_z _U_mo LUMINARIOS TIPO CAMPANA LUMINARIA LED TECNOLITE
10.-AGARRADERAS REDONDO 3" GALVANIZADO CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUMEX

11.-PESO APROXIMADO 245 KG TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DURMAN
TUBERIA METALICA GALVANIZADA RYMCO

| VARILLA DE TIERRA COPPER WELD MET.

B.A.P.

A

.I!.Jw.mmY. .IL*@I ........... JW.MﬁY ...........

CAJA GALVANIZADA CON SOBRETAPA O CAJA REGISTRO TIPO (FS)} MARCA CROUSE-HINDS DOMEX

TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO AHOGADO EN PISO O MURO

ABRAZADERA TIPO UNA, COLOCADA EN MURO, CON P1JA O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA,
o) COLOCADA A CADA 1,50m.

N

—

COLUMNA DE ACERO HSS 12" /V

PISO FIRME DE CONCRETO. m

LUMNA DE CONCRETO

CUADRO DE CARGAS TAB,"A"

" NEMA-3R DIAGRAMA DE CONEXIONES m mw PROTECCION
o,
CIRCUITO WATTS A FASE COND. LONG. e%

VOLTS AMPS MINIMO MTS TERMOMAGNETICA Y
NEUTRO No. 100w 180w A B C POLOS AMPS Y ]
: INSTITUTO OAXAQUERO 753
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<
- PIJA DE SUJECION O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA

PLACA DE ACERO PARA RECEPTACULO, SEGUN SE INDICA.

COLUMNA DE CONCRETO

RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA ATIERRA  INTEGRADA,
PROTECCION DE FALLA A TIERRA Y TAPA PARA INTEMPERIE.
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TOTAL| 6 2 960
TAB. 1F-3 HILOS 240 VCA, 4 CIRCUITOS 10000 ACI, GABINETE DE SOBRE PONER TOTAL WATTS: 960
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7 —C1 CONTRACANCHA c1—] Larguero de perfl canal gatvanizaca PLUV003 | DESPERDICIOS MANG DF OBRA, PRURBAS, ECLIPO Y HERRAMIENTA ¥ ToDO LO NECEANIO PARA LA CORRECTA > | F2a | 800 2. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
=] {m i — 1500 e e . SUMNISTRO Y COLOCACON D COD0DE 3 DE P SANTATO D8 D% AMETR,INCLOYE MATERUALES,CONTES 3. CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
=|lllll: . e g Satc o comecia | v | 400 4 ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy -
‘ “galvanizads Cal. 2 PLUN.005 | Lo D COPLE D PUC SANTAIO O F DIAMETRO; INCLUYE: MATERALES ComTes o g/cm ~0. 1y
o L O o0 .ﬁmﬂl. Detalle A e mmmncn_om mwroﬁmﬁeww P. C‘MA. meMCmmoo>r> NORMA zzm.%.pwo.mmzm.mom. o " =3230 _A©\ cm?2 A LIMITE DE FLUENCIA v
o0 E||]IF B , o B e U e 5. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2
\ PLUV:006 | CONTRAMARCO COMERCIAL INCLUVE: DXCAVACION EN TERRENO COMPACTD, SUMIMISTRO 0 MATERIES, | P26 | 1100 6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018  fu = 4900
=nmmz DF OBR, EQUIPD Y UERRAMEENTAY 7000 LO NECESARIO PARA LA GORRECTA EIECUCION DE L0S TRABAICS. . L. 0. T Kg / cm2.
=|||I[H ¥ ppdia DE ACUERDO A LA NORMA X A 170 5712015 S 7. ELROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO
— H —_ 2 PTR 2" CAL 11 .
- = 25 US ESTANDAR
—] Z N\
@ L moﬂ ._< —900—— /\. ;_QH 2PTR 2" Cal 11 @1.50 fagonal Tubo de FoNa de 8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE
=1E * ACERO A-307
20 ot ”Uy PROCESO CONSTRUCTIVO 9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
=miiE . cudedam N . PLACAS SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS
— H DETALLE DEL CANALON R . .\Omzmco: de 10 cms 3/8 DETALLES RESPECTIVOS
TRABAJOS EN DRENAIJE PLUVIAL.
600 ~EENDIENTE 0.5% PENDIENTE 0.5% 1. El canaldn serd de lamina de acero galvanizada en calibre 22 y tendra una seccién en “U” de 40 cm de 10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
— = altura x 20 cm de base. La pendiente longitudinal del canalén seré del 0.5% en sentido oeste - este de la TOTALMENTE NINGUN DETALLE O
T 1 codo 45° pvg”” === cubierta.
de m awma_wa. # . f/é 2. Los largueros colocados en los extremos laterales de la cubierta deberan contar con perforaciones, para m_mh m_.o\o_,_n\_»mm.,m_mﬁ_uNﬂm_mw__ﬂ__._.__umv_m_v_W\Mmemmmo._.Omer_ur>ZOm
L o A tornillos de %”, los cuales se ubicaran longitudinalmente a cada 75 cms. El soporte del canaldn sera
— __ = - reforzado con PTR de 1 %” en forma de “L” a cada 100 cms a lo largo del canaldn, dicho soporte se DEPARTAMENTO TECNICO.
4 Hiﬁ Foﬂ — tubo pved mo_o_ma.m la cuerda superior de la armadura, la longitud de este soporte se dimensionard durante la 11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,
I e L, n e < sitio ’ vel de o 2 bai RESPETAR Y PONER EN  PRACTICA LOS
— - ~aos , para la conduccién de las aguas a nivel de piso, se colocardn 2 bajantes
— H lado, cada bajad 3 de tubo de PVC de 4”; debiendo h | foraci | [6n, |
— H - DETALLE DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES mmh_mm.m Mm%m.&m: Mwmhw Mwﬂmmmw:ﬁmﬂﬂm mﬂ el U:Mﬁo m:mn_“M:now:nm__MM qmmsm_w ﬂmoﬂ_co%m:nm__w”anﬂﬂM%%«Mm%mﬂm MM __W_m_/.__."m_mb_,,._\/_w,%m__w__“_. mwmo_uw\_”_\,mm._._/_m_._ﬂoo .__.U_/_MWMOM%_._W C\om_wumu__mwm—/__u_wwo._.o
2 tornillos / S/ESCALA sujetard del tubo de PVC.
— o \\_\ " . _m—.o uero - 4. Para que la tuberia pueda ubicarse junto a las columnas, se deberdn colocar en la salida del canaldn, un PARA EL ESTADO DE OAXACA'Y LAS NORMAS
HwNNO 3000 600 — H 2800 400N J NPT £0.00 \ \L. @Nmo ) tramo de tubo de 50 cms codo de PVC de 45° x 4”- un cople de 60 cms un codo de PVC de 45° x 4”, en TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
i \ [ _ \ L2 este punto se conectara un tramo de tubo de PVC hidraulico de 4”. FEDERAL
5. La fijacidn de la tuberia de PVC a las columnas se hara utilizando abrazaderas galvanizadas de 4”, las ’
— H 7. perforaciones se haran directamente sobre el tubo, colocando 1 abrazadera a cada 50 cms.
— H 6. Para la conexidn entre la tuberia de 4” (bajantes) y la linea colectora de 4“, se conectard con un codo
de 90° de 4” y de esta partird la linea colectora hasta el registro para aguas pluviales. Para la primera
il i z bajada, ubicada en la columna central, se colocara un tapdn de PVC de 4”, el cual permitira la limpieza mmhmo\\“\m&b O\Ozmm Dm
AN . —C1 1= ON:%_|O_M_\ en caso de azolve.
@ = ___i i_oq| 7. Unavez que se haya tendido la tuberia de 4” (en ambos lados de la cubierta) que captard el agua de las mmﬂmcgﬂcm\’ imﬂhh\O\’ /\
/ bajantes de 4”, se podra realizar el trazo que debera seguir esta tuberia cruzando parte del predio. Con WOFD\DDQN\D
4 el trazo hecho, se podra identificar los puntos donde se construirdn los registros, debiendo respetar
— H 2 PTR 2" Cal 11 que la distancia maxima entre registros sera de 11.00m.
— H d 8. La pendiente de toda la tuberia colectora de PVC de 4” sera del 0.2%, continuando hasta desembocar
PENDIENTE 0.5% PENDIENTE 0.5% I - 9 msw_%oﬂaoa: nw__:ms.n_mﬁ_m_u m«m:mam vzsnm.nm“._ 20cmd h deberd cubrir el tub 5 I TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
<PENDIENTE 0.5% V1954 : . Latuberia de 4” se instalard en una zanja de 20 cm de ancho, se deberd cubrir el tubo con arena, 5 cm
600 w w DETALLE A por encima de su lomo, el resto del relleno, se hard con material producto de la excavacién, cribando el TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA
U o material, eliminando fragmentos de mayores a %”. DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
10. Los tipos de registros serdn de 40 x 60 x 50 cm, serdn de tabique rojo recocido, juntado y aplanado
. ] ) 360 interior fino con mortero cemento: arena de proporcién 1:3. El piso de fondo serd de concreto de UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
— H w\ ! f'c=150 kg/cm2, debiendo dejar 5 cm. por debajo del tubo de salida. La tapa serd de 30 x 50 cm de TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
|o< = \ \ , ‘Q - ldmina negra Cal. 12, con marco y contramarco de angulo de 1 %4”. DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAUJE.
T IHI ZE . 14 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
—|||||H RER S P NORMAS AWS VIGENTES.
==l DO Canalén de 3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
| enizada LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
—||||E MURO ME2. Sal, 22 CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
600 O NPT 049 4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
T . i T SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
—IIIH - . Piso de concreto fc=200 CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
L kg/em2 para desalogo de 5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
i mmﬂ_i E_ — aguas pluviales SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
fe =1l CONTRAGANGHA 1= CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
N N.P.T. £ 0.00 e SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA'Y SE
N — APLICARA UN NUEVO CORDON.
ﬂ [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT —uv_moamoojo_.mﬁo.ﬁO"NO— 0. ZO Umwmm\ymo_lﬁu}mmmooz _I_IC<_>OOE>Z_NO~
/f 1970 A kg/em?2 para desalogo g A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
aguas pluviales 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
PLANTA ARQUITECTONICA ’ R GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN

ESC. 1:100 VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO

POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA
CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
EVITAR SU CRISTALIZACION.

Canaloén de
lamina lisa

MURO MEA1,

NP.T
Tubo
— PVC4" @

NPT +0.10 Q

Cadena de enrase
NPT +0.40 de f'c= 150 kg/cm2.

l_ | _ ob?&m
m m\w\&sm\ %\m
__ 40 @WQMQMQ e
70 65 Q 7
95
NTN -0.30 Tubo
L—DBv A
NDT - 5 7 wwmm eae N.P.T. +0.00
%% % . antilla de concreto % Plantilla de concreto Piso de concreto DO
1 MM °r M_ﬂw_w _m\osm ” 10 TWM 101 f'c=100 kg/cm2 c kg/cm2 para desglogo| de \_ @NO
CORTE W-W - } aguas pluviales
MURO DE ENRASE (ME2) CORTE V-V DISTRIBUCION DE RED DE DESAGUE PLUVIAL \ mmmO@oo : :
MURO DE ENRASE (ME1) DETALLE 2. ISOMETRICO PLUVIAL INSTITUTO OAXAQUERNO 18
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