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NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los
diversos elementos estructurales serd el siguiente:
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1- Dejar un acabado muy rugoso.

2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.

3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la
superficie cada 2 horas.

5- Utilizar un aditivo como Adhecédn 6 similar.

NOTA "B"

N\h ﬂ Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad
oOptima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos.
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5T F Pttt el >4 82 5 el fut it i nind Giniinds Bt >~ 8 5. %5 1. Los trabajos de construccién de la cancha de usos multiples se iniciardan después de haberse concluido los de cimentacidn, armado y montado de la estructura y cubierta del techado de acuerdo al proyecto.
220 M_n_ma___m de conereto fo=100 kgfem2 de Som de espesor 5 290 2. Se procedera a replantear niveles de acuerdo al proyecto.
3. Se desplantara la losa con un espesor de 12cms. considerando el firme de concreto por seccidén de 2.2 m. x 2.2 m. s, y se colard con concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2, antes de realizar los trabajos de la losa, se deberan de hacer las
DETALLE 3.TRABE DE LIGA preparaciones e instalaciones correspondientes para las porterias como lo indica el plano.
ELEVACION 4.las juntas de construccion para la losa de concreto se deberdn realizar 24 horas posterior al fraguado del concreto. Utilizando cortadora de concreto con disco de 3/8” a una profundidad de 3.75 cm, estos cortes se hardn en sentido
longitudinal y transversal a cada 2.5 m. como lo indica el plano.
5. El curado de concreto del firme consistira en mantenerlo himedo durante los primeros 8 dias posteriores a su colocacién.
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_ N < s _ 4.El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm de didmetro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijacion del aro con la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, serd por debajo de este. _
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5 o 5 g pyy N A el A 0k ol s 805 5 CANCHA DE VOLEIBOL. NIVEL : ESC. SEC. " GRAL. JUSTO SIERRA ". E-02
220 Plantila de concret fc=100 Eo%\ | 220 | 1. Todas las lineas seran pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo. \ . ywﬂ_”,_m"w”u_w“ M%MLQMM_MWMMMWW_WWOEO e
2. Las preparaciones para que los postes sean desmontables, para lo cual se colocard un cajete. bisTRTO:  PUTLA S
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ELEVA [N una profundidad de 30 cms. PROYECTO:  TECHADO DE CANCHA  |TIPODEPLANO:  DEMOLICION T
DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE CANCHA CZU_OEL oM. )




PROCESO CONSTRUCTIVO
yd _ _ _ _ _ _ v , .
/ 3220 7 0 COLUMNA 1 500 TRABAJOS EN CIMENTACION.
COLUMNA C1 . . . P
2 .\N| ) \w| 1. Considerando las recomendaciones hechas en estudio de mecanica
3000 N Aqy Lﬁ proyecsnde e Aq\ mmﬁw proyeccion de trabe de suelos, las excavaciones se podran hacer empleando equipos mecanicos,
. 1@ 25| 25 Neriesy NN .SJ 25 \\A&mﬂ_hm%m.m___m 5 cuidando de no rebasar las areas de excavacion, ni una profundidad que sea
N\D “ 600 N\D A 600 N\bN @Wm N\DN 600 N\b A 600 Nb ‘N o . O e R0 D50 o0 0 I mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 50 cms por encima
oo NOTA S O o “T O NOTA Bt 9200, 0 d de este nivel. La excavacion con equipo mecanico sera hasta los 130 cms.
S g o e : e 0 ;OQ o \ DX el & ¥ de profundidad, los 65 cms. restantes se debera hacer por medios manuales,
#1107 #11Q« 372 #1107 41107 342 sl il O, e 00, QOQ.%O. aou.oa.o PEEA o capas o 20 DO o550, e para zapatas.
w 3 f mr 250 270 . f 240 mr 220 humedad ool S5 Sope. .0 9 1ar . 200 et SN e 0 1f” ’ ﬁ 0, bt 2 2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, debera ser
D7 c1 D7 c7 D]Gﬂ D7 C1 D7 o7 57 o -~ mecanica de s w, © o O o..Ooo.... 1 ﬁ»— ...oomU..o O .“o. ”.Nu | rofundidad de MMMM.%_%M mecanic{H ...AQOJ”M..O e} . ..aMO le) 0220 O.n... M OOBUNO#NQN al 95% de P.V.S.M.
| ¢ Om.o”.wm G g Q %oo@»o ores 3 techo Superior o oﬂgm,_ﬁ”oo.q 3 3. Parala colocacién y habilitado del acero de la cimentacién se debera
1 o ) \_OQO. - r of OO .m - . .z I
| 5 Varilas. 5 Varilas, 5 o 1.2 e _#s@20=1800 500" s colocar una plantilla de concreto simple, esta cubrira toda el area de
i 6 O o6 ) S L, . . .
2 @ﬁo | tlf—— #3@27.5=110 om—|-F=p == #3@27.5=110 om——ly me_wﬁﬁ Mm N.D.Z.-1.80 ° o excavacion, la cual tendra 5 cms. de espesor y sera de concreto simple de
| " N.E.-1.85 / S . . T,
| < _ f'c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5 y los 10 cms.
N.D.Z. -1.50 N - . 30 ! . .. .
/930 , - m NE.-1.55 f ™ ? i A T.a Para brindar una superficie uniforme para el armado y colado de los
1 . 'V s . . .,
/550 , _ A - 100 100 elementos que conforman la cimentacion, asi como evitar su contaminacion.
/ 352 / _ £ GAPAS DE 20 G, DE 4. Los elementos de acero deberan estar fijados adecuadamente; el
d 7 _ SN |2 ¢ 17|Var #4@15=240 fm 1o COMPAGTAR ELLFONDO DE LA CEPA Ancho de Zapata = 2200 ESPESOR AL 95% DE SU acero no debera tener corrosion, grasas, aceites o similares. Se debera
_ CONGRETO fec 100 kejem o5 | o 075 O aras DE PLANTILLA DE Ancho de excavacién = 2400 corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el disefio
| Ancho de Zapata=250 A S o N oI CONCRETO fc=100 kglom2 CORTE X-X estructural.
! Ancho de excavacion=270 N-CMT-4-02-001/16 T DE JAD, L. . . .
_ ARMADO DE ZAPATA ZA1. 5 Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberan
| CORTE Z-Z.ARMADO DE ZAPATA ZA2 z ) . L L .
_ (ELEVACION) (ELEVACION) o7 7rm) colocar silletas para conservar el recubrimiento minimo; posterior a su
_ —_ colocacion (parrilla inferior) se colocaran las varillas que seran parte de los
_ 0 dados de cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberan ser
_ armadas previamente, cuidando que la longitud de desarrollo para su anclaje
_ —— 50— 2000 v sea la indicada en los planos ejecutivos. Finalmente se colocara la parrilla
_ \E%.%Q e 725 b 50— 725w | superior, la cual debera estar correctamente calzada para conservar la
_ m“ﬁ ﬁm . [ separacion entre esta y los demas elementos, asi como la pendiente
Q e} | y i6n d ~ . .
e S | T Nmeom g 25 trabe do lga 7 sefialada en los planos ejecutivos.
z = 52 (Ver dotalle 3) ] 1t W (erodles o . 6.  Elcimbrado de la cimentacion unicamente contempla las caras
o707 1B 1500 z w_‘_ ©_NO 51— {5 : " _;IKI._ 4 laterales, de las zapatas y los dados de cimentacion. Sera un colado
S S |1z z g _ 49 K] : gl 2 monolitico hasta alcanzar el nivel donde comenzara el cuerpo de las
8 8 m m 8 _ X g 2 w m X columnas. La cimbra debera estar fija y correctamente apuntalada, cuidando
_ Relleno compactigly en Cer noTA S O . = 3 ° % 3 de conservar las caracteristicas geométricas estipuladas en el disefio
m o et SRy Sl O b 1 2_ _vum m estructural. La madera debera estar limpia de materia vegetal.
A proctor. Ver esfuciol (p Ooro ONo, ! 185 ol o 7. El concreto utilizado en la cimentacion, seré de clase estructural, de
S . om T e Voo, ) g Dado D1 f'c=250 kg/cm2 y T.M.A. de ¥ con un revenimiento que oscilaré entre los 8 y
N flf——— #3@25=100 om—| H=—ppp=p— | #3@25=100 cm—, o los 10 cm como méaximo. Para la colocacion del concreto se debera usar
| vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y
| NDZ -150 : 75 75 ' % 100 oo—tt iti _ to cubra todo el vol del el t
_ NE. 155 _ ! _ - COMPACTAR EL FONDO DE LA permitir que el concreto cubra todo el volumen del elemento.
_ = - 10 Varillas #3@200=1800 LS. CEPA CON EQUIPO MECANICO 8. Bajo ninguna situacion, la cimbra podra ser retirada antes de 48 horas;
| 10 Varillas #4@200=1800 L. i A cui
| por lo que durante este tiempo se debera cuidar el proceso de curado de los
_ oozommaw_qu&_y_ﬁ,%:m P 8 Var.#4@15=105 cin 8|Var #4@15=105 cm J10f  COMPACTAR EL FONDO DE LA CEPA DETALLE 1. ARMADO DE ZAPATA ZA1 M.n/“\._.mz@m._.ﬁ“mo.mwcxo._.m.ww.wﬂmmwﬂ.w:mm elementos de la cimentacidn.
! - 25 55 2 P (PLANTA) ool o
1 0L gl 82.5 . %
_ b————————anchode Zapata=230—————————— IN\pLoM ceanmosbepomenser
! t———————  Ancho de excavacién=250———— =  N-CMT-4-02:001/16
_
_U_I>Z|_|> O_ _/\_ m Z|_|>O _ OZ m CORTE Y-Y. ARMADO DE ZAPATA ZA
: ! ELEVACION 220
ACOT: cm _ (ELEVACION) 4fi=30—=80—-80—-28—-30——30—+30—§
_ 7 —
/ﬁ “ 230 A|_V proygccion #@30 30
T de-ddde-d D
! g 82.5 D M
+—87.5— 55 87.5
) | e — emedeoen | Y |||
v 7 NL.O 1107 @NN #1107 1102 L_r 342 _ R _ ZAPATA H 30
A -
C 240 | 342 ] 250 [ ] 270 220 P40 f
D1 C1 D1 C1 DT C1 D1 C1 D1 C1 D1 Ct q 220 55 28 NOTAS GENERALES
> v 45 Y o 30 1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de
N 25055 | s 250 / A indique lo contrario de manera particular.
ZA1 ZA1 ZA2 A2 230—r ZA1 ZA1 3 825 A\ 2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
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\Am @ H prdctica los lineamientos constructivos que al respecto
41244 W/ 135 135 e estipulen el Reglamento para Construccién y Seguridad del
4 S5
L%\ o §§w " a1 975 i_.m 185 Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas Complementarias del
.&W&m&&m&mw e Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
X P L. -1 . -
NDT -0.40 2 32 40 ss§w&v | falud: 31 9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos
K | . , . .
on ..s..sws..s..wﬂ%.wvw i_.m arquitectdnicos las cuales rigen.
451 Geomeétria de 270, ) v 250, v 250 55 A_qm
H nAnN 5 5 . .
mg Estribo "A ~ /\/\ 1 — NT El criterio para formar todos los
220 . . . . .
—U_m—.;___m Qm OODO—.m.HO DETALLE 4. EXCAVACION DE ZAPATA DETALLE 3. EXCAVACION DE ZAPATA w%m M’ QMHH_UOM se __JQ_ON en _m M_QC_Q_\;@
(ZA2) (ZA2) 51 : .
4#5 fc=100 kg/cm2 (ELEVACION) (ELEVACION) NDZ 150l [ — .w o~ figura:
E#3@10 y @20 N.E.-1.557 97.5 N_.m varilla o 0
Ver Distribucion en Detalle 2 en il 1 DETALLE 2. mxm»«wo_oz SE 2 ATA paquete de
Plano E04 Elevaciones DETALLE 4 . . i _.m (ELEVACION) varillas )
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1 DISTRIBUCION DE ESTRIBOS EN COLUMNA — ——— — b A estribo
87.5 M..wco C/.O 100 o cerrado.
ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO SUPERIOR > —F=
45°
O
600 600 600 _ 600 _ 600
35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm.- 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm.: 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm.. 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=545 cm. 35 Estribos 5@10,19E@20,11E@10=545 cm.-
N -0.30 2.5 5 Estribos 2. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5\ 2.5 5 Estribos 2.5 D
e 19 Estribos #3@20=380 ¢ a,_ »wm Mmﬂ_wmmoal ]ummmwm_mc%wallm Estribos #3@20=160 ¢ [ v [ 8 Estribos #3@20=160 oalluw_ﬁwmwﬁwowal ]uho@wm“wo”al]m Estribos #3@20=160 —3 [ 8 Estribos #3@20=160 naliuhmmwm%%wal i Inhmmwm_%%walulm Estribos #3@20=160 c [ v [’ 8 Estribos #3@20=160 oallummmwm%vowal ; ]uwm Mwuﬂmwwmos [ ° 19 Estribos #3@20=360 e \ INSTITUTO OAXAQUE ZO “ 1.4”
-] - —~ — —~ — ] — hd
_ ] . I b 220 PH 2 % ecosoog, m "u 1
~ | | | ~ | o808,
wo D5 ,ﬁm 0 @w Z= 46 | bus 49 2141 bud 245 40 o4k wwwm“m %wwww Brasory : OOZm._._NCO._.Om_NDﬂmOM/_._._u_/_WMmm._._NCO._.C_u> ﬁﬂuﬁ“
Q2 Q083098 b : o 6+ og. -
% : PRI : 7 z y : s e 772777772777 7227 72z 2 9 %NS P X% 00 2022-2028 =
o‘o,mmwmm Mn&p : ol 208 %mﬁﬁq X5 /.ww\«o {o0r %G g0 %007 1000 8 dog 5D o ; 00 %08 w0 Nwow a 1008 S o B9 gop [ P00 e »ow vom w & 00 ot D oy [ g0t %68 o1 W0y X D cgon SFD cpog ; o5%%8 %&pofovom —
5 #12RS goip %%, NN : ok %R g0 %%, -9 Gog, 9950 Gop |1 1o 22%3 04,90 -9 Gop, 599 o, 55 %NS goi, %% P o, DL Gog, b %%S g0 %% P o, DL og, 5 3RS o1 %%,
1 AT ol M DN INENNAA NSO o 0 e pP oo e ong peo B R 0 e 200 G NI N RALERGA PN AA P Goe 10 D SENAA
00 BB 0%t w0tose @ ﬂwvo@ep . ﬂw_oooOo%%. ﬂw..@oOo > W”@a@%% Plantilla de concreto de 5 cm de” Nw uo%mmw ° QO%MWMW Mﬂww?pu o ﬂW@oOa % Plantilla de concreto de 5 cm de NM” aomuonmwm . ao%onmu Wwwm.oOa ° W”@o@ %% Plantilla de concreto de 5 cm de %ao%onwu ° oo%wmw WW@oOa 3 WW?P% Plantilla de concreto de 5 cm de 8 Naobmmm N wOa@MmH quo@oor . ﬂ”@a?% DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.
BQ0q %% %090°° a08080 © 20808@ 9 w.08Q owoo w0808@ @8 o08.08Q an% espesor f'c=100 kg/cm2 00, ® 980sor BP Psosor ;| 03.08@ @S5 wtote @ P espesor f'c=100 kg/em2 O ® ®tasor BHP Plosor 0808Q 9§ w0tote @ O espesor f'c=100 kglem2 nOam P2o8or HP Psosor 20808Q 9§ 08.08Q nvaO espesor f'c=100 kg/cm?2 nwOaw Ps080p HP Psosor 0808 @S w308Q omu%
“&99@89@ Fhee 03080 anm 8§a00000v 08089 onm Suoaaomoo nOo 6980800 © 0 880800 2] 08080 @ @ 8330“ © oar 9,980800 ©© 980800 08089 @ ° 8330“ 00v Oawcuaoa? Wo 980800 | 2] 008080 anm ooaoooa“oo Oamuuaoaoo © 0 880800 08089 aQ' 8«30»“00 \ FLANO® J
@ ope o000 o O °Q 9 °e.%%% °Q 9 °Q . hd Al k) - ,q 2 B - hd 2 28 20092 08 °0%0 ol ® o° 2 *9 9 Qe Ml °q Q °q " " :
N-180 S s S ey NN NN NN GNNT ERo i . 1 : e o AR e ome Z e B ee NIVEL : ESC. SEC. " GRAL. JUSTO SIERRA ". E-03
} N\ i R Sl . 2 Yot ; : % S A e R : ey LocaLDAD:  SAN JUAN CABEZA DEL RIO.
5 s AN AN AN AANCAN AN AN AN A1 STAN OB N RN AN SN AN SN AN AN N Municipio:  STA. MARIA ZACATEPEC DIBUIC:
L L 1 57 R - 5] N e | 5] L 5] : : ’
72. Nmomol._.|ﬂm.m 400 72.5 Nmomo ﬂw.ml/lu 100 _ 72.5 M,.m..o ww.ml/lu 400 72.5 mcoco ﬂw.ml/lu 200 wm.m|._.|mmomo|._.|um.m|/lu 400 72.5 Nmomc 72.5 DISTRITO: PUTLA. ESTRUCTURA
" 4 ey 4 tantita de concreto de 5cmae Tantita de concreto de s cmde " 4 "
e e e ™ = it = it e . P o REGIoN:  SIERRA SUR. T
PROYECTO:  TECHADO DE CANCHA TIPO DE PLANO: ESCALA: >.o%._..m
DE USOS MULTIPLES CIMENTACION Czo_oéL oM. )




CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
cODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD .
1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN
L 1970 L a4 ESTRUCTURA METALICA )
TUERCA HEXAGONAL 01" ESTANDAR P xcoocconse machocriaconat ouas s econ s ock o [ [ DETALLE. NIVELES EN METROS ~ DEBERAN
- INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, / VERIFICARSE CON PLANOS >EQC ITECTONICOS Y EN
L MONTANTE 12 T o 0OR o 5 AAA A R R B Ao o T 4 o 13 5 5 o OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
41 124 ._ 123 \_ 123 \_ 123 ._ 123 \_ 123 \_ 123 ._ 123 \_ 123 ~_ 123 \_ 123 \_ 41 \ g ESTR-002 CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (Cl), DE ACERO A-36 F'Y= 3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, KG 3744.14 OOZMC _l|_|> mwm OOZ m_l UmT\D/m._-}Z mz._|o
I _ _ Il _ _ Il _ Il _ Il _ [T T 1 S HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA'3.50 M. P.0.0 T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR 1-02-005/01. . .
__ _ _ _ ___ _ _ ___ —._ NQE_—.Q >_\_ ___ _ _ _ 110 N +6.01 6.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN 2. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
' +6. hueco en la placa GONALES (D1), MO S (M1) Y (M2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGU OYECTO; INCLUYE:
—_— e —— — N ﬁ ﬁ N +5.95 con _um_._.m_.“_uo de proyeccion ESTR-003 ﬂpNo“,_DqumhwrmR nuwwwmmmow\__woﬂm\_ oo%_mWwﬂm_,o,_mw,\_,\_%zqhm m%ro>wcﬂn.m,w_MNO<wmmen. MMUWE KG 99549 3. CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
__ - ._|| - H_ - |_ Iy N e | |_ - |_| e : @I VA de columna X HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. 4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS J\ =
118" = 27 mm SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 3" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES
__ N GV . | 50 T (2 en'total) ﬁ £ oo [0 D$ACERO A0 TG SN HOKCIO AL T MM COTE CUPODE | e | g 2530Kg /cm2 - ACERO EN MONTENES A-50, fy
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ Z\WMhWﬁﬂ%bmﬁ T __v «%O\ho\»\ocm\»\ ) 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. =3230 _AO\O m?2 A LIMITE DE FLUENCIA v
e angulos a placa - - Y
1N RN N _ sor | | T T\ prsgscoue e o s e 5. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?
AN AN E#3@10 || _ | _ | ESTA ZONA DEBERA L S I ESTR-005 | \\ATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPOY KG 817.20 6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900
A __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ A §<WWM%%W\W%%hmOﬂ>§m2ﬂm MWI-F _montante M2 HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. . - U=
|| 136.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 2" X 2" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN DIAGONAL _A© \ cm?2
© _ﬂm ke 5 W n_.w _ @© pstRogs | (€)Y MONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'¥= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, ‘G 41303 ’
=i -LLLLG 5 N 5 (= TR 635 oo ot AR A WA TR AR oo T A AAATAAOS | 7. ELROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DELTIPO
© __ _ \ / ___ _ / _ \ ___ / _ _ ___ \ / _ P_v ! | L1l _ = N ANCLAS g1 500 45050.8 N cuerda inferior SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO US ESTANDAR
=1" N . [~ cuerda Int A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES,
@ __ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ @ 2EN TOTAL 63.5 N ESTR-006 | A CARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN q%_uOM LOS ELEMENTOS KG 118.90 8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDI Q UEN SERAN DE
m m T —|—/—7T (ver detalle 3) Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. >O m WO >|WON
— __ « \_\ _ _ & ___ 4 o o _ & _ e SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1 EN C EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66
A QX O A A e A T 7 136.1 ‘N—@ / MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS 9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ A PROYECCION DE ESTR-007  |ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, KG 1983.52
T——|—7 % N SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA PLACAS SE HARAN SEGUN SE INDICA EN LOS
__ h \_ _ =. _l .E _ =_. I_ |=_ _l F _ COLUMNA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
-4t J__ N . __ W — .T — |,\H - N a1 _ ] +——|—— 995 99 placa SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12 DETALLES RESPECTIVOS
e Ef e e | 1 e Etie |1 Al Rl — — Xla — T T T 5——~ (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
__ ._| ’_ __._| I— _| ._._._ 1 mQH.E .4 _ _.=| l_ _I |=_ _| |_. _ + — |ﬁ?| —_ - 450 t= 3/4" ESTR-008 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, KG 3570.34 10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. TOTALMENTE NINGUN DETALLE O
__ _ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ OO m|_|m XIX 00 [acot. min SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14 ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
__ _ _ _ _ ___ _ ___ _ DETALLE 1 Amr_ E Nv (1.90 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
" - ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, '
Q| __ _ _ _ _ ___ _ _ (qV REMATE DE COLUMNA PLACA DE APOYO t=3/4 o SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA e e SIN' LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
< < PLANTA NORMA N-CTR CAR1-02.005/01 : DEPARTAMENTO TECNICO.
© ;& I | ol | | © ; . . . - oty | CON TRASLAPE DE 10 M, ANCLAOA CON 3 PIAS Y TORNILLOS DE 14"€75. INCLUYE: SUMINSTRO OF MATERIALES, | | 11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,
o= L < 600 N ACARREOS, ELEVACION, FIUACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN :
= __ A_._u I~ [ N_.w S _c FUNCIONAMIENTO. P.U.0.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. RESPETAR Y PONER EN PRACTICA LOS
M2 p
.% [ | o | | .%u 950 M2 d c d d ¢ ot | M6V 2530 G/ INCLUYE: ACARREGS, ANDAIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, WATERALES, | | .o LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
| ] | IRE ; > . ; g T OO P 0505 0 e ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
= [} = PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS
O N
< "" " | " " < 1500 1500 1500 1500 TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
/ 6000 FEDERAL.
__ —— H_H —— H_ H_” _ L. TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA. ﬂmOommo OO Z ml_lmc Ol_l_<o
__ _ _ _ _ BN ELEMENTOS DE ARMADURA A1 AM PTR 2x2 cal. Nv 1. Una vez montadas las 12 columnas, se procederd con los trabajos de la cubierta.
Cuerda Superior| M PTR2"x2"cal. 11 2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las
: Cuerda nferior | by PTR2"x2"cal. 14 conexiones, asi como las medidas y la colocacién de los elementos que componen cada una de las armaduras.
"" 4_/ " \__\ " >m_/\_>o C m> >N Am._mm w < Ov Diagonales c M PTR2"x2"cal. 14 3. Se aplicard una capa de primario anticorrosivo y después una capa de pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo mmhmn\\”\ﬁw\b O\Ozmm Dm
Montantes d PTR2"x 2" cal. 11 preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado, y posteriormente a su colocacién en sitio; con el objetivo de
(Q\| __ _ _ _ _ (a\| hueco en la placa, proyeccion acot. m brindar proteccion al acero ante la accién del intemperismo. mm ﬂhCOﬂcm\’ >\Nmﬂ>h\0\’ /\
A A X ver mmoamim TABLA 2. SECCIONES 4. Las armaduras principales Al estaran conformadas por 2 angulos de 2.5” x 1/4” (CAL. 11) para la cuerda superior y la cuerda inferior;
de columna . - . P o )
2 total los montantes en los extremos M2, (ubicados sobre las columnas) serdn de 2 PTR de 2” x 2” CAL. 7, con seccion doble; el resto de los
m zw _ _.rmw _ _ _ m 600 3000 ﬁ (2 en total) \ﬁx DE LA ARMADURA A2 montantes M1y las diagonales seran de PTR de 2” x 2” x CAL. 11, combinadas con diagonales D2 de PTR de 2” x 2” x CAL. 7, segin MOFD\DDQm\D
7 especificaciones en planos constructivos.
> __ Mw _ _ _ > ﬁ SOLDADURA 5. Las armaduras secundarias A2 estaran compuestas en cuerda superior (a) por PTR de 2” x 2” calibre 11, cuerda inferior (b) por PTR
S S 3/i6" (de 4ngulos & place) hjaca base P perierier ’ 1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
m __ _ _ _ _ m I, www_,mo”_«mmwwmﬂﬂwwow 6. M_ﬂ_wmﬂm_wno_mr_mmﬁmMmM:M:m__mwomﬁwq_sﬂmrmﬂwwﬂ:dma_(:mw éstas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillardn ._._mZ _mm C 7_> O>_U> U_m _U_Z._.C W\P >Z._._OOWWOM_<>
i __ « \_\ _ /f _ e 136.1 I -I inclinaciones Para la ubicacion de éstas se debera emplear un camién grua con capacidad de 3 toneladas. Durante la colocacidn se deberd cuidar DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE _U>W>
: no dafiar los elementos, provocandoles deformaciones no consideradas.
A __ _ _ _ _ A W ._ placa bas, . 7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocardn los “clips de dngulo” de 6" x 6" x C 7_> 7>>ZO Um _U_Z._.C W\P >Z._._Oommow_<> A
63.5 N o 3/8” con una longitud de 27 cms, que servirdn como soporte para estos elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para
__ _ _ _ _ m 500 45050°8 L da inferi N Aw:moq_,mﬁ%m_w tornillos de 3/8” necesarios para la instalacidn de los montenes. Se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su ._.UOC W\M/N_#M/W\P_U_ﬁm_w”—w MAWMm_N.ﬂ\Dm,mOC_A_nu._.—MZO>m1_|mm>._MU?7_“_u._wm._ E
__ I ._HHHH_HHHEHHH H_” _ b : [~ cueraa interior .
63.5 B ANCLAJE DE PERNO 8. Los largueros se atornillaran a los “clip de angulo”, ligando asi cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las laminas. Cada
__ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ uno de los montantes deberdn conservar las separaciones entre si, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se debera cumplir 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
__ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ 136.1 - / . mo: la cc_nmn“os_am los _m_‘mcm_wom Qo_u_mﬂqsm_,nmo_om mm_ _oM v_mn.oM m__mn:zﬁmm. - . . . _ NORMAS AWS VIGENTES.
= 3 . Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los contraflambeos, contraventeos y tensores; por lo que se
m._d éJ\MMM%&,\wm i mL.JV recomienda que previo a la colocacién de los montenes, éstos cuenten con perforaciones para redondo liso de %7, %” y 1” w _LPM mC _U_m_N _n_o__mm _UO_N mo_nc>_mmm _U_mw_mW}Z _mm._.>_N
A __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ AN laca m -mrl- v~ Ho.q”wmm_wm_w:nﬂ%mn&: de la ldamina se deberd colocar sobre toda la estructura metalica una mano adicional de pintura de esmalte _|_7>_U_>w DE _UO_|<O mwoom_\P O OW\PM\P ACw\PW
A __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ A 225 225——= _ﬁul 3/4n O N,r marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente. CEPILLO DE >_|>7>W_va Y SECAS.
L. L L L. T8 L LL L e L 11. Finalmente se colocaran las ldminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %” en cada valle y/o empalme de
m _Ww o _ O _ o ___ S _ o _ O ___ o _ O ___ o _ O ___ ™ _ Q _ o ___ Q _ o _ Q L m 600 Mw% acot p lamina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear laminas de 3.05 mts de largo y 4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
= I T e T e T e T e N R R L= DETALLE 2 (EJE3) A SR A S e ok bt i bt clls 2 e s s, 45 ey 2.4 i SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
. . En la parte superior se colocara un caballete de ldmina galvanizada calibre e 35 cms de ancho, 45 cms de alturay 2.44 mts de
(] __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ (] U_I>O> _Um >Uo<o _“I“w\ " mZ O<>_|O mZ Um._|>_|_lm N largo, dejando un empalme de 14 cms por lado, la fijacién se hard empleando tornillos de %” colocados en cada valle de la Idmina. OOWUOZ~ OOZ O_ Zo_m_n O Om_u__n_uo U_m >_|>7>WWm
m m - U_I>Z|_|> g z.O._.>“ Para todos los elementos de la m_d..m.n_cqm metalica se aplicard una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de m w_ mm _U—wamz._.>z O_N_m._.>w mZ _|Om OO_N_UOZ mw _Um
- pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente
Zl e e e e e B |z ) PLANTA 2051 , SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
[ _ _ Il _ _ Il _ Il _ Il _ _ Il _ _ _ AUV JﬂV CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
N L1 L | & @ @ SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE
e AT TN~ ——T—— —{&) APLICARA UN NUEVO CORDON.
aAl T 1 jl T |
___ _ r S A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
985 985 T T
Detalle 6 M2|PPTTR 2" x 2" cal. 7 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
D10 PTR 2" x 2" cal. 11
D ___ 1< G5 [or 2 ANG LI 2 1 T X T GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
“_ : \J | CI_[JL 2 ANG LI 2 1/2'x2 1/2" x 1/4" VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO
etalle a
© L|._ © 600 Detled SR M POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
3 ;w 3 L3 EIONTENES 6 M 14 LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
© A Mo Vo DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
£ l I E i Lot TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
Detalle 8 .
A _ _ A Detalle 7 Um F) >m=>bcm> >A OO_IOO\D/ZDO_IOM mz CZ> O>l_> Dm 7>>Umm>
_ _ CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
1 - N TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
e i E—— otalle 228 228
| N — Vertea] Tensor Tt 3 CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
Zona de empalme
_ g J 0 Tensor T4 4o Tonoreer oo N Tencor T1 N Tensor T4 PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
~—8 N Horizontal\ AN _ EVITAR SU CRISTALIZACION.
A ._.mzﬁ\\ Tubo de acero de 1 3~ \Jetalle 11 Tubo de acero de 1 4» Tubo de acero de 1 4"
detalle H—H m/oﬂm__m 12 Horizontal Cedula 30. Cedula 30. Cedula 30. H— detalle 2
La cara que estara en contacto con (tipo) olumna (Bspesor de Smm) (Espesor de 3mm) (Espesor de 3mm) U (tipo)
PLANTA DE CUBIERTA TIPOS DE SOLDADURA la columna deberé de esmerilarse a z 1960 ol 12 Verbetale 12 R
- fin de tener una superficie A 16 PI Inferi 3 +
m_—s WO_IOQ_> ———<mPo SOLDADURA DE FILETE perfectamente lisa P m_|m<>0_oz mm._.mco._.c RAL A>A v s Am _U_MMMM MMWMMMNMM Mﬂ mmm_ﬁw %:wﬂm_w_ﬂuﬂ 120 N +5.95
\\®|A=3 SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA o ESC: 1:60. ongitud de Cuerda Superior=2190, Ver Detalle 8, en planos E04 ﬁ
23
- COLUMNA \\|F=3 SOLDADURA DE CAMPO . : ,MH/A
- —— - ARMADURA T . AN g // \
||||||||| CONTRAVENTEO CV \\IA_IA o SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO ‘ . : . . : . WMMMW\M,\ \n@mﬂuw.wo\p ESTANDAR
——— CONTRAFLANVEO CF \\uﬂﬁx SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE - i i N ) . . )
— __ LARGUERO L1 LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm ) —i24 ongitud de Cuerda Inferior=2094 2 — ] :
300 \\\\_. gitud de Cuerda Inferior — g . : . 600 \
——— PROYECCION DE CUBIERTA : . : . N
400
PLACA DE APOYO PARA ARMADURA ~—
ANCLAS @=1" (fy=2530 kg/cm?)
LAMINA ACANALADA
. . 72 6 R- v
El arriostrramiento lateral de las armaduras se AP ZOIOAL TIPO ReT2 0 RAOT, . -

— S ~ .
realizara segun indica el Detalle 7, y se A\ Ancho total 79.21 cm . 200 INSTITUTO OAXAQUE RO Qu[—_uﬁ
arriostraran 5 nodos de cada armadura segin - 40 1do 1do : CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA wuﬂ....."E
indica la Elevacion Estructural A1. . . 2022-2028 EDUCATIVA |rfIW \
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIETO - o DETALLE
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[acot. o ESC 1:60 MUNIcIPIO:  STA. MARIA ZACATEPEC. DIBUJO:
DISTRITO: PUTLA. [ ESTRUCTURA |
REGION: SIERRA SUR. FECTA
ppv— : SEPTIEMBRE - 2025
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NOTAS GENERALES
Cuerda Superior de soLan1g, 1. TODAS LAS ACOTACIONES SE _z_u_o>z\mmooz
LARGUERO L Superior d m-wommocmﬁ Armadura A2 (de cuerda superidr a8 3mm Superior de DETALLE. NIVELES EN METROS DEBERAN
WM@%@»M%M@MMWO\M\» 150 x150 mm b OCmam>:ﬂwmﬂ__M_ >m «%mo w:@:\om a montante) A2 a cuerda superior A1) MWMM%:SCMM:Q VERIFICARSE CON PLANGS ARQUITECTO 7__m_mH>O SYEN
LARGUERQS . : CREPANCIA DEB
L L N a Cuerda Superior de OBRA ; EN CASO DE DIS
Emocmm% OS50 E-7018 muﬂ%w&whww.. BARRENOS PARA | Diagonal de Diagonal de Armadura A2 Diaconal de CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
- - 4 TORNILLOS A BASE DE TORNILLOS DE 3/8 Armadura A Armadura A2 A 2 ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
E-7018>—g01077377 REDONDOS @=3/8" x 250 mm CUERDA SUPERIOR Diagonal de 4 Montante M1 de " CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
Le 4’14270 mm - TIPD [PELRER e~ . 4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
TIPO >— < i M1 de U : -50, f
3/76V Montante — ACERO EN MONTENES A-50, ty
e | CUERDA SUPERIOR X \_7>\>_—\®cho Armadura A 2530Kg / cm2 ITE DE FLUENCIA |
\\\__ L DE ARMADURA , 7 2"4"x1/4"X270mm | ontante M de =3230 kg/cm?2 ( LIM
| | MONTANTE TIPO Cuerca Imenorce Armadura A2 5. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm2
I Iy Armadura A1 18 fu =4900
N R RESPALDO b | wowrante Es —~ 6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018  fu
L USA . DETAL N CE-7018 5
Lo 0 _ 3mm"” ™ SOLDADURA y rda Inferior de Kg /cm2. IPO
DEARMADURA I - POMETRES Montante M2 ds N At A 7. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL T
DE ARMADURA A_\\_u | _/ MONTANTE TALLE 5 Armadura Af >%M%cﬁwm2 de oo M2 de us Mww,m_/_z_u__w_,.wuw DONDE SE INDIQUEN SERAN DE
P _Um Armadura A1 8. LO
[acot. min B }
DETALLE 4 (ELEVACION) APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS TIPOS DE SOLDADURA Sotoapura N >Ommm>ww>> w@wmm ¥ UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
(APOYO DE LARGUERO BN CUMBRERA) T maronon PLACA BA d = sl & wm>o>m SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS
mpo SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA OC¢—.QN _Dﬁmlo_r ~ KQQ OCQ\\QN \.3\@:.. QQA ,\wss
INA CALIBRE No. 12,7 Armadura A2 jor A1 ALLES RESPECTIVOS
270 | ARGUERO ‘00 FW»%P@WU\WW\NV%DP\OOMWO \|F4_3 SOLDADURA DE CAMPO e DETALLE 16 rmadura A2 a cuerda Inferior A1) 10 mm_. PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
30 70 3010 uo_ 70_30 BARRENOS PARA_ CF @=1/ f _ \V\ N Q oy dsmosé%ﬁmmm_n__mrwm oo Conexidon de Armadura A2 Ammocsam:mv CUERDA SUPERIOR O 3mm .._.O._.>_.7>mZ._.m NINGUN  DETALLE 6
| 7 [ TORNPLOSPESA sof [\ i D ot o a Armadura A1(Principal) INFERIOR DE ARMADURA 45 ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
7o SOLDAD R ESCRITO DEL
\ @) o __rpo SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE < SIN LA AUTORIZACION PO
g 1 152.4 O 90-10""" | GNGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm \ < 188.9 NICO.
il © o ¢ o / 102 50 / SOLDADURA DE TOPE DE 2 mm ? DEPARTAMENTO TEC BLIGADO A CONOCER,
........ . z K - 11.EL CONSTRUCTOR ESTA O RSN
= v g 7 Om \U\Dmxb 2 me mz
boueno 7018 S VORTANTE TRASLAPE EN CUERDA INEAMIENYOS CONSTRUCTVOS GUE AL RESPECTO
E- ‘ >
ANGULO DE ARMADURA. SEARIAL Uk VISTAc - ¢ acot.min 1T cueroa superioR 0 < HONTANTE SUPERIOR O INFERIOf@cat. min ESTIPULA EL REGLAMENTO DE OOZm%c%%yw/w_ ES
4"x4"x1/4"x270mm b INFERIOR DE ARMADURA i PARA EL ESTADO DE O>xﬂm_u>\w W__M_W,W __W_%:O
MONTANTE ' meot min . CUERDA SUPERIOR O LS oy TECNICAS COMPLEMENTA
DETALLE 6 SEPARADOR PL 100x150x/1 SEPARADOR PL 50.8x88.9x3/16 ADURA. Fscabaso [~
- ADO ENTRE MONTAN PARADOR INFERIOR DE ARM. Aore ool _ L
VISTAb-b [acot. min mw cotoe PL 50,8880/ 18¢ FEDERA
8 _
100x150x3/16"
19, L >mmcmmo_m L2 ) ||||||||k:|um|||- 150 3/1 E-7018 %mwwm»wwwm\awmm MONTANTES ESPECIFICA O\Ozmw%\m Y
AN ESTRUCTURA META
N DETALLE 8 i |
LARGUEROS L2 (PLACA SEPARADORA EN CUERDAS Dm|m>ww ﬂww\omo 8 . , SOLDADURA
E-7018 SUPERIOR E INFERIOR DE ARMA ! ) FIJACION DE TENSOR EN wr>www7ﬁ/wm >Z
1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBER
T MONTANTE Placa ~ TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA
DIAGONAL 50. “ | “\D\\bQOZ\F _ 30 lateral _ Bmm Umem MC m>_|_U> _Um_l .ﬂ}_l\_wxm—/_m._._mzommx%w_ﬂ/wv}ww _U>W>
_ . g NA MANO DE PINTURA
o i S gr57< montants. | / >_ . oy on e ﬂogm LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
PTR 3"x3" cal. 11 / ! 3 _ I placa latera N E LA TRANSPORTACION O EL MONTA JE.
umbrera ion para DURANT
atl para larguero L2 en ¢ ! UERDA INFERIOR o Perforacion p A LAS
CUERDA INFERIOR e pereirguero Emmeds DE ARIMADUR i _GSURERIR R 3 30 alojar tensor 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME
at para larguero L2 en otﬁgﬂmﬁ DE ARMADURA _ _ _ P DE ARMADURAS i Iy \ / NORMAS AWS VIGENTES.
e e e N 569 _ L " 17 % X S SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
CASO 1 ARMADURA EN EXTREMO . —_ . 3. LA RIA O GRASA (USAR
ARMADURA INTERMEDIO DETALLE 7 [acot. min de montante a cuerda PLACA DE 3/8" CON DIMENSION _ m 7o LIMPIAS U%mme,<Zn,um__ww%%mmo>m.
S (ARRIOSTRAMIENTO DE ARMADURA) inferior o superier DE 100X100 mm (TIPO) 11\4, 6 } ij . 15 “...Iu 4 m—_m__.u_.m:m_uw_m APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
(o)) .
. LA ESCORIA DEL PRIMER
Bmm N \Placa L SOLDADURA SE RETIRARA
Tensor T 33 lateral : - CORDON, CON CINCEL O omm_P%oU_NmoMDRm%mm.
DO ST LTIPO T 26 [ 5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS
3mm " 3 mm TIPO L 4"x4"x1/4"x150 DETALLE 11 /Euos de SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
e HAIRIno) - BRI DE AUMENTO PETALLEA40 aco PLANTADE LAA placa inferior CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE TZWM.
TIP PLACA AL OSAY
NARA CRITERIO GENER OLDADURA DEFECTU
PLACA DE AUMENTO m@@o%mo%smﬁ%mﬁ — o, \ —Eom %Wm\wmmmww (M Bareo PARAFORUAR ARMADURAS DETALLE 11 SE VACIARA LA SOLDADURA DEf
RD TA
EN ommmwmwws\%m&o\%%h?/ . GRIENTAGION mmmoozﬂm\:\mzﬂmo —{ —~<F=Z — ELEVACION LATERAL 6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO,
ORIENTACION DEL CONTRAVENTEQ , J CUERDA mcﬁm@% L S TIPO 45 A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
45 TPO e oeamuADU il 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
] NTRAVENTEO CV @ = 3/4" omm GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y w_mwmmzo
; " \CONTRAVENTEO CV @ = 3/4" PROYECCION DE|! | s E.mM Varilla soldada a blaca lateral VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O A DE
@ = 34" CONTRAVENTEQ GV PROYECC RTABONES PL-1/4 MONTANTE= | COLOCADOS A Tomm DE LOS EXTREMOS DEL placa, ver detalle 13 t $[ [/ de 378" POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPO
COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL | ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) placa lateral - % LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
CUERDA SUPERJOR ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) _ u B Q/ - i DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
DE ARMADURA CASO 2 L s N7 ADOS CENTIGRADOS,
[acot. min . 3 TEMPERATURA DE 200 GR
., DETALLE 9 (ELEVACION) T e COLOCANDOLOS EN UNA CAJA omo %/m_/m_mm/
e TIPO (CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS) Tensor Caia tensadora Omm + £ CON 4 mmmrmommmwﬂwmmm_cmmkﬂwﬁwo TODOS LOS
—_— aja ten , 4 13 s TODO EL DIA. ’
Placa base ver detalle 11 /| CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
QUE S DiiENSToNARs sobre tensor e PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
! N OBRA DE ACUERDO CON LA de 3/8
CUERDA SUPERJ > ORIENTACION DEL CONTRAVENTEO columna Dml_|>_|_lm \_ \_ EVITAR SU CRISTALIZACION.
DE ARMADURA Varilla de 3/4" :
’ L Clevis, ver R L
TIPO SOLERA 2 1/2"x HI._|||/ SOLER 2 1/2' 3/8'x0.064 sk wMM%.me_,_H%ow L5 detalle 14 Tensor ELEVACION FRONTA
CONTRAVENTEO CV @ = 3/4" 44.00 _ —~16.35~ 1" Tensor T oabaced
3/1 9.00 S zmy, 0 Wommw: :Mmm e .
COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL | s\\\\\\%l\\\\\\\\\ \\\\\\\ _ N%o \? | Varilla soldada a .
ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) 1202 §uu§ , 750 DETALLE 12 placa, ver detalle
. b7 YN DE TENSOR
DETALLE 9 (ISOMETRICO) ras SN A VISTA POSTERIOR DETALLE 13 ooroo>o_oA__/_mo_,\__mj»_ooV S bace
AVENTEO A ARMA
(CONEXION CONTR ——AGRO. 7/8" SOLDADO DE VARILLA A PLACA w»mm Mwwﬂ o
—18.0 Uﬁf@a&.l&.ﬁl e 4 (ELEVACION)
Clevis, ver
m.wm Am_uo 15.20 ’ |
’ detalle 14 — o
Tensor T1 6.35 _ " (( INSTITUTO OAXAQUENO 7N
| Iﬂu ]
e Tubo de acero de 1 b Cedula 30 000 TENSOR 1" TENSOR 1 T CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA Bz
Ammvmmo.ﬁ_. Nm 3 mm) 44.00 ] i : CLEVIS momm.‘mm.,omm EDUCATIVA rw \
Tensor VISTA FRONTAL u
(NO mo_mmﬁwﬁm_éwov VISTA LATERAL CLEVIS CAJA TENSADORA(3 EN TOTAL) ﬁ DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN. J
\ PLANO N°:
DETALLE 15 : ESC. SEC. " GRAL. JUSTO SIERRA ". E - 04-1
CONEXION DE TENSOR T1 VERTICAL TUBO DE DETALLE 14 DETALLE 12. o SAN JUAN CABEZA DEL RO, ]
DESLIGUE DE TENSOR HORIZONTAL , z Z Dm qmzmom Av_I>Z|_|>v MUNICIPIO: STA. MARIA ZACATEPEC. S
ACERO Y GEOMETRIA DE CLEVIS ESTRUCTURACIO . oo SIERRA SUR
REGION: : SEPTIEMBRE - 2025
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< TUBERIA CONDUIT METALICA
. GALVANIZADO PARED DELGADA

]

B) TODA LA INSTALACION Y EQUIPO NO PORTADORA
DE CORRIENTE DE LA INSTALACION DEBERA
CONECTARSE A TIERRA CON EL CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA INDICADO. ]

4
65.00

2.00 -
r

ABRAZADERA
TIPO UNA

24.00

C)DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CON E
AISLAMIENTO COLOR BLANCO PARA EL NEUTRO;
NEGRO O ROJO PARA LA FASE Y VERDE PARA EL
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.

J

50.00
40.00
- [(12.00 ~

CAJA

2-12 AWG
12T w..mws\o REGISTRO

16 MM @ 16 MM @

=

600

" S0.09._

1
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D) LAS LUMINARIAS DEBERAN INSTALARSE A UNA .I|_ﬂ
ALTURA DE 7.23 MTS DE N.P.T. POR LO QUE SI ES ﬂ

N e TS SR HANTA DE REGISTRO RE]
CANCHA DE IMPARTICION FISICA ESTRUCTURA. ESC 1:20 ISOMETRICO RE1

E) DEBERA UTILIZARSE CONDUCTOR CABLE DE COBRE
L1. . TIPO THHW.LS, 60°C, 600V., MARCA CONDUMEX, O . '
MONTERREY. ! _| |

C1 c1

28.00

¥
_
F) DEBERA UTILIZARSE CANALIZACION COMO SIGUE: !
|
|
1

35.00
[

14.00 _l

(1) > (2) DETALLE DE INSTALACION _ﬂ_\w_ww/w>mvo_m_wm_>%wc_.q> _un.v.m PISO.- DE PVC TIPO n C
PESADO. ) O Q Q Q )
@J C Aﬁ// DE LUMINARIAS ACOMETIDA.- METALICA GALVANIZADA PARED .

14.00

65.00

3220
600

212ANG\ — "/ \__/212awG GRUESA. -
1127

1-12T
16 MM @ 16 MM @

DETALLE DE LA MANIJAEN
TAPA DE CONCRETO

G) TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR
DEBERAN DE CONTAR CON SU CERTIFICACION DE
LA NOM. CORRESPONDIENTE.

ESC 1:20

37.00
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I I
18.00 ‘L12 00‘L

H) TODOS LOS EQUIPOS UBICADOS EN LA ACOMETIDA
ASI COMO EL TABLERO "A" SE INSTALARA DENTRO Lo

_umczo>m_zmqmj_uozmz>wm‘ommmm>zom 1 3.8 ;_» 3.8 T
ESTAR INSTALADOS DENTRO DE UN NICHOO 8000 o

GABINETE PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.
CORTE E-E'

1) LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN EL MURETE DE ESC 1:20
ACOMETIDA SE INSTALARAN EN UN NICHO CON ’
PUERTAS PARA SU PROTECCION A LA INTEMPERIE.

J

i Sl I |
. 2-10AWG

|16 v o 2-12 AWG
2-12 AWG 1-10
1-12T 1127 16 MM @

I 16 MM @ 16 MM @ ABRAZADERA J) LA CANALIZACION POR PISO IRA INSTALADA A UNA

TIPO UNA PROFUNDIDAD DE 0.40M, BAJO PISO DE CONCRETO, A B CN
Y 0.50 M, CUBIERTA CON UNA CAPA DE CONCRETO

POBRE, BAJO JARDIN.

600

TUBERIA CONDUIT METALICA

GALVANIZADO PARED DELGADA K) LOS CONTACTOS SERAN DEL TIPO CON

PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRAY TAPA

CAJA PARA INTEMPERIE

REGISTRO

NEUTRO

TIERRA

L) DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE
COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS. < HILO DE TIERRA FISICA PARA
HILOS DE FASE PARA UN SISTEMA A 220 VOLTS: CONEXION DE CONTACTOS,

FASE A - NEGRO GABINETES Y EQUIPOS
FASE B - ROJO = _
FASE C - AZUL
HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS
\ Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION. \
) COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS BARRA DE TIERRA /

CABLE DE USO RUDO POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA. v  BARRASNEUTRO
0 CaL 12

TABLERO "A" )

C >
o]
[ ]
=yl

C1

CADENA DE ACERO —_

600

2-12 AWG
1127
16 MM @

4-12
1-12T

210
H

c1

C

CONEXION A TIERRA EN TABLERO

2-10 AWG /_\
L 1-12T
@ | 'H >

| — 577- 237 —mrmrimi e OO - e —
CONTRACANCHA CONTRACANCHA ALIMENTACION _.c_w\_o_,ﬂwm_% “.woo%mozo_._qm

2F-3H Lumens: 18000 Im

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA ™" Volts: 100-277 V ~

) SECUNDA Il
ESC.1:100 « 150UFOLEDL65MVN s

TABLERO REGISTRO

INT
ACOMETIDA m /OSU 5 o—— TUBO CONDUIT [ st
ESPECIFICACIONES GENERALES

= NEUTRO
1.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TIERRA
2.-REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 FY=6000 KG/CM2 5 ofb—

3.-MARCO DE ANGULO DE ACERO (1 "X 13" X&" .
“ 4.-CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO (2" X 2"X ") Teren T [coooo

i

5.-ESPESOR DE LOS MUROS DE 5 CM
, 6.-ACABADO CEMENTO PULIDO CONGEPTO R
" 1970 T e 7.-APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA
— 1920 N 8.-MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS POR INMERSION EN TABLEROS DE DISTRIBUCION SQUARE'D
CALIENTE SQUARE'D
@ummo_m|_|xo m_z _U_mo LUMINARIOS TIPO CAMPANA LUMINARIA LED TECNOLITE
10.-AGARRADERAS REDONDO 3" GALVANIZADO CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUMEX

11.-PESO APROXIMADO 245 KG TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DURMAN
TUBERIA METALICA GALVANIZADA RYMCO

| VARILLA DE TIERRA COPPER WELD MET.

B.A.P.

A

.I!.Jw.mmY. .IL*@I ........... JW.MﬁY ...........

CAJA GALVANIZADA CON SOBRETAPA O CAJA REGISTRO TIPO (FS)} MARCA CROUSE-HINDS DOMEX

TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO AHOGADO EN PISO O MURO

ABRAZADERA TIPO UNA, COLOCADA EN MURO, CON P1JA O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA,
o) COLOCADA A CADA 1,50m.

N

—

COLUMNA DE ACERO HSS 12" /V

PISO FIRME DE CONCRETO. m

LUMNA DE CONCRETO

CUADRO DE CARGAS TAB,"A"

" NEMA-3R DIAGRAMA DE CONEXIONES m mw PROTECCION
o,
CIRCUITO WATTS A FASE COND. LONG. e%

VOLTS AMPS MINIMO MTS TERMOMAGNETICA Y
NEUTRO No. 100w 180w A B C POLOS AMPS Y ]
: INSTITUTO OAXAQUERO 753
E.o\/a ANV ‘_ w ‘_Mw woo M.@M ._M ‘_ ‘_o

@ 4 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  Bigaild
B)e e P 2 3 127 300 2.62 12 1 10 2022.2028 EDUCATIVA == \
3 2 127 360 3.14 12 1 15

<
- PIJA DE SUJECION O REMACHE SEGUN LO PERMITA LA OBRA

PLACA DE ACERO PARA RECEPTACULO, SEGUN SE INDICA.

COLUMNA DE CONCRETO

RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA ATIERRA  INTEGRADA,
PROTECCION DE FALLA A TIERRA Y TAPA PARA INTEMPERIE.

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ ,._>_»OC_Z.U

TOTAL| 6 2 960
TAB. 1F-3 HILOS 240 VCA, 4 CIRCUITOS 10000 ACI, GABINETE DE SOBRE PONER TOTAL WATTS: 960

/ PLANONT O\

NIVEL : ESC. SEC. " GRAL. JUSTO SIERRA " E-05
LocALIDAD:  SAN JUAN CABEZA DEL RIO.
MuUNIciPlo:  STA. MARIA ZACATEPEC. DIBUJO:
DISTRITO: PUTLA. ESTRUCTURA
REGION: SIERRA SUR. FECTA

PROYECTO:  TECHADO DE CANCHA TIPO DE PLANO: mmmm@_/w\_mﬂm\, %oow

DE USOS MULTIPLES INSTALACION ELECTRICA L \INDICADA| cm. /

DETALLE SIN ESCALA

f_—\f_\f—Q




@ CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA 2 O NI\D m Q m 2 m m \D h m m
cODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Wlw Wlm ’ _m_,“_m_/.n._._»_/__.”“”.__wooz<vﬁ_._0.__.<n_u>n“n_02 CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 22 CON UN ANCHO DE 40X20 CMS. ._ : ._.OU\D/W _l>m >OO._|>O_Ozmw mm _ZD_O\D/Z mmOGZ
....................................... (19207 oo | BESECOON SCNECTIOAIONSDE MOTCIO NS TR TETAMIOSTATA IS IADSEL0, | | saan DETALLE. NIVELES EN METROS ~ DEBERAN
m _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ E MW__gn_vv_”__“.”M_“_M.Ob_wo.mwm._mOnv__n_HmOMMM_>_u>m_um>mc>m_u_.c<_>_.mmnOZA.Cmmx_>_umv<nm>2_._.>_»_0_um>._ DE DIAMETRO <mm__n_o>mwm OOZ _U_l>7_om >m0c_._.mo._.oz_oom < mz
\ HIESISSESITIESIIESIIIESIESIIESIIESIIESIIES] e = T G T I OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
w _ _ _ m N.P.T. +0.00 _ — 9 —,\_O:a—._vm MT12 _|‘_, el de lomina ACUERDO A LA NORMA 2_<_x.>>.Hwo.wn_n_.No°Hm. . OOZMC _l|_|>mwm OOZ m_l Dmﬂ>m._.>7> mz._.o.
7 —C1 CONTRACANCHA c1—] Larguero de perfi.candl gatvanizaca PLUV003 | DESPERDICIOS MANG DF OBRA, PRURBAS, ECLIPO Y HERRAMIENTA ¥ ToDO LO NECEANIO PARA LA CORRECTA > | F2a | 800 2. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
montén 6 T12 L1 cal. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCFI-2015.
— - \J.nd 325 s \_moo SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, “W. O>_I_w_Nmm Um MO_IU\PDCW\D/M mz TC_IO\D/U\D/M
=M D e e WA | x| a0 4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
i " Galanizada Cal 2 a0 | TR COLOCAON DE COmE O Y NI b b PEDIMETRC, LY MATERALS COES o | oo 2530Kg/cm2 - ACERO EN MONTENES A-50., fy
LU i 1)\ O Jo R = Detalle A EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-5CFI-2015. . =3230 _AO\OBM A LIMITE DE FLUENCIA v
o0 E||]IF o B e U e 5. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2
PLUV:006 | CONTRAMARCO COMERCIAL INCLUVE: DXCAVACION EN TERRENO COMPACTD, SUMIMISTRO 0 MATERIES, | P26 | 1100 6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018  fu = 4900
ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO tc_._UO\mZ INTERIOR, LIMPIEZA, MANO _AO \ O_)DM.
w w 40 Montante Armadura A-2 WM MMUMWWWFM_MWﬂ_MMQ%KHW.WWMMWWWm_._muwumummb_»_O PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U.O. T. N m_l _NOMO\D/DO DOZUm mm _Nmoc_mmxbx mmm\D/ Um_l ._._TO
— H —_ 2 PTR 2" CAL 11 .
= ~ onn 25 US ESTANDAR
@ L moﬂ ._< /—900— /\. ;_QH 2PTR 2" Cal 11 @1.50 fagonal Tubo de FoNla de 8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE
—|||||H * ACERO A-307
20 ot ”Uy PROCESO CONSTRUCTIVO 9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
=== . e 4" de diem A . PLACAS SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS
=1l DETALLE DEL CANALON | Cartabon de 10 cms 3/8
o« TRABAIOS EN DRENAJE PLUVIAL. 10 mww%mmmwmmﬂmw__wmwm O MODIFICARSE PARCIAL NI
600 __PENDIENTE 0.5% PENDIENTE 0.5% 1. El canaldn sera de lamina de acero galvanizada en calibre 22 y tendrd una seccién en “U” de 40 cm de )
— = altura x 20 cm de base. La pendiente longitudinal del canalén seré del 0.5% en sentido oeste - este de la TOTALMENTE NINGUN DETALLE O
m I amomohmm_my n"# f/wr 2 Mww__mﬂwﬂm_dm colocados en los extremos laterales de la cubierta deberdn contar con perforaciones, para ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
L __ o A ] . e o . tornillos de %”, los cuales se ubicaran longitudinalmente a cada 75 cms. El soporte del nm:m_om sera W_mZ_u\M\M._.WN\.,_._m_u/_W._._MW._.m_W%_/__/“%%W ESCRITO DEL
— H reforzado con PTR de 1 %" en forma de “L” a cada 100 cms a lo largo del canaldn, dicho soporte se .
N Hﬁ FQ oy tubo EOP\ soldard a la cuerda superior de la armadura, la longitud de este soporte se dimensionard durante la 11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER
— 4" de diam. colocacion. . ‘
|7 - ~aos __ 3. Estando el canaldn en su sitio, para la conduccién de las aguas a nivel de piso, se colocardn 2 bajantes RESPETAR'Y PONER EN PRACTICA LOS
— = por lado, cada bajada sera de tubo de PVC de 4”; debiendo hacerse las perforaciones en el canalén, las LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
T a - DETALLE DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES cuales tendran de 4” de diametro, en el punto en que coincida con la columna, ya que sobre ésta se ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
2 tornillos / S/ESCALA sujetard del tubo de PVC.
— o \\_\ " . _m—.o uero - 4. Para que la tuberia pueda ubicarse junto a las columnas, se deberdn colocar en la salida del canaldn, un PARA EL ESTADO DE OAXACA'Y LAS NORMAS
3220 s000 600 =UIH 2800 4866 J NPT 000 \ 14"@75¢cm 1 tramo de tubo de 50 cms codo de M<n o_% ﬁmo w<bn:rcgs 8_u_m Mm Mo cms un codo de PVC de 45° x 4”, en TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
it _ este punto se conectara un tramo de tubo de idraulico de 4”.
\ 5. La fijacidn de la tuberia de PVC a las columnas se hara utilizando abrazaderas galvanizadas de 4”, las FEDERAL.
— H 7. perforaciones se haran directamente sobre el tubo, colocando 1 abrazadera a cada 50 cms.
— H 6. Para la conexidn entre la tuberia de 4” (bajantes) y la linea colectora de 4“, se conectard con un codo
de 90° de 4” y de esta partird la linea colectora hasta el registro para aguas pluviales. Para la primera
il i z bajada, ubicada en la columna central, se colocara un tapdn de PVC de 4”, el cual permitira la limpieza mmhmo\\“\m&b O\Ozmm Dm
AN . —C1 1= ON:%_|O_M_\ en caso de azolve.
@ = ___i i_oq| 7. Unavez que se haya tendido la tuberia de 4” (en ambos lados de la cubierta) que captard el agua de las mmﬂmcgﬂcm\’ imﬂhh\O\’ /\
bajantes de 4”, se podra realizar el trazo que debera seguir esta tuberia cruzando parte del predio. Con
L] il / 4 el QmNo.:mn:p mm‘n.oaqm am:::n.mq los _oc_‘;o.m donde se construirdn los registros, debiendo respetar WOFD\DDQ\N\D
— = 2 PTR 2" Cal 11 que la Q_.#m:o_m maxima entre wmm_m:o.@ sera de 11.00m. \ .
— H 8. La pendiente de toda la tuberia colectora de PVC de 4” sera del 0.2%, continuando hasta desembocar
PENDIENTE 0.5% PENDIENTE 0.5% I - 9 msw_%oﬂaoa: nw__:ms.n_mﬁ_m_u m«m:mam vzsnm.nm“._ 20cmd h deberd cubrir el tub 5 I TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
<PENDIENTE 0.5% V1954 : . Latuberia de 4” se instalard en una zanja de 20 cm de ancho, se deberd cubrir el tubo con arena, 5 cm
. — H DETALLE A por encima de su lomo, el resto del relleno, se hard con material producto de la excavacién, cribando el TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA
U o material, eliminando fragmentos de mayores a %”. DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
10. Los tipos de registros serdn de 40 x 60 x 50 cm, serdn de tabique rojo recocido, juntado y aplanado
. ] ) 360 interior fino con mortero cemento: arena de proporcién 1:3. El piso de fondo serd de concreto de UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
— H w\ ! f'c=150 kg/cm2, debiendo dejar 5 cm. por debajo del tubo de salida. La tapa serd de 30 x 50 cm de TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
|o< = \ \ , ‘Q ”O_Q_ ldmina negra Cal. 12, con marco y contramarco de angulo de 1 %4”. DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAUJE.
T IHI > % S i 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
=l > S %%5 NORMAS AWS VIGENTES.
et Canal6n de 3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
==l enizada LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
—||||E MURO ME2. Sal, 22 CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
600 O NPT 049 4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
T . i T SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
—IIIH - . Piso de concreto fc=200 CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
L kg/em2 para desalogo de 5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
i mmﬂ_i E_ — aguas pluviales SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
2 =1l CONTRAGANGHA 1= CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
N N.P.T. £ 0.00 e SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA'Y SE
N — APLICARA UN NUEVO CORDON.
ﬂ _\_____ [TTTT TTTTT [TTTT [TTT1T TTTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT [TTTT TTTTT - [ITTT —uv_mOQmOOJO_.mﬁo.ﬁ.O"NO— 0. ZO Umwmm\ymo_lﬁu}mmmooz _I_IC<_>OOE>Z_NO~
/ 1970 7 kg/cm2 para desalogo g A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
aguas pluviales 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
PLANTA ARQUITECTONICA ’ R GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN

ESC. 1:100 VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO

POR LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA
CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
EVITAR SU CRISTALIZACION.

Canaloén de
lamina lisa

MURO MEA1,

NP.T
Tubo
— PVC4" @

NPT +0.10 Q

Cadena de enrase
NPT +0.40 de f'c= 150 kg/cm2.

l_ | _ ob?&m
m m\w\&sm\ %\m
__ 40 @WQMQMQ e
70 65 Q 7
95
NTN -0.30 Tubo
L—DBv A
NDT - 5 7 wwmm eae N.P.T. +0.00
%% % . antilla de concreto % Plantilla de concreto Piso de concreto DO
1 MM °r M_ﬂw_w _m\osm ” 10 TWM 101 f'c=100 kg/cm2 c kg/cm2 para desglogo| de \_ @NO
CORTE W-W - } aguas pluviales
MURO DE ENRASE (ME2) CORTE V-V DISTRIBUCION DE RED DE DESAGUE PLUVIAL \ mmmO@oo : :
MURO DE ENRASE (ME1) DETALLE 2. ISOMETRICO PLUVIAL INSTITUTO OAXAQUERNO 18
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DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN

f_\f—\\

NVEL:  ESC. SEC. " GRAL. JUSTO SIERRA". [ ENoe
LocAaLIDAD:  SAN JUAN CABEZA DEL RIO.
MuniciPio:  STA. MARIA ZACATEPEC. DIBUJO:
DISTRITO: PUTLA. ESTRUCTURA
REGION: SIERRA SUR. FECTA
PROYECTO: TIPO DE PLANO: SEPTIEMBRE - 2025
rf OF U508 MULTIPLES. INSTALACION PLUVIAL L oo Ao




