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MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

CLAVE: 3075

Mun. Oaxaca de Juárez

DATOS DE PROYECTO

9.379 m.

400 m3

2.43 m.
ALTURA DEL TECHO:

MODELO DEL TANQUE:

ALTURA NOMINAL:

DIÁMETRO NOMINAL:

CAPACIDAD  NOMINAL:

DESCRIPCIÓN:

5.80m.

TANQUE EMPERNADO  DE VIDRIO

FUSIONADO AL ACERO CON TECHO GEODÉSICO DE ALUMINIO

NOTAS

PULGADAS

MILÍMETROS

PULGADAS

MILÍMETROS

PULGADAS

MILÍMETROS

PULGADAS

MILÍMETROS

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO q=15.48 Ton/m2

ESPECIFICACIÓN DE ACERO: F´Y= 4200 kg/cm2

ESPECIFICACIÓN DEL CONCRETO F´C= 250 kg/cm2 

CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MÁXIMA A LOS 28 DÍAS 

T.M.A 1 1/2" (38 mm)

NOTA IMPORTANTE:

ETAPA 1:

PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA

INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACIÓN DE LOS

TORNILLOS  DE CIMENTACIÓN"

ETAPA 2:

COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA

EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE
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4 VARILLAS #8 (1") CIRCUNFERENCIAL DE CIMENTACIÓN

2 VARILLAS # 8 (1") Ø MEDIO

2 VARILLAS #8 (1") Ø FONDO

REPELLADO EN PARED LATERAL DE

CIMENTACIÓN 0.015M ESPESOR

RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.600M

TERRENO NATURAL

CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON

ADITIVO IMPERMEABLE T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL

VARILLA #6 (3/4") 108 PZAS EN ZAPATA

0.553

0.453

0.050

0.050

COLADO PRIMERA ETAPA

NIVEL DE PISO

VARILLA CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2 VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE ANCLAJE

BISELADO O REDONDEADO

Ø NOMINAL EXTERIOR CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL VARILLA SUPLEMENTAL

Ø NOMINAL DE TANQUE

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL

 DE PISO 2 VARILLAS #6 (3/4") Ø

EMPARRILLADO DE LOSA

SUPERIOR CON VARILLAS #6

 (3/4") Ø @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS

EMPARRILLADO DE LOSA

INFERIOR CON VARILLAS #6

(3/4") Ø @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

BAYONETA DE REFUERZO EN ESCARPIO VARS #4 (1/2") 72 PZAS

VARILLA DE REFUERZO EN BAYONETA

VARILLA #4 (1/2") Ø

TERRENO NATURAL
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Ø NOMINAL EXTERIOR CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL DE TANQUE

CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON

ADITIVO IMPERMEABLE T.M.A 1 1/2" (38 MM)

COLADO PRIMERA ETAPA

VARILLA CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2 VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE ANCLAJE

BISELADO O REDONDEADO

RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.600M

TERRENO NATURAL

TIRA DE SELLANTE GRIS

(ARRIBA) BENTONITA (ABAJO)

LÁMINA DE INICIO DE CIMENTACION

COLADO SEGUNDA ETAPA

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR

CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

TERRENO NATURAL

A

A

1,374 mm.

1,316 mm.

16°21'49"

102 mm.

51 mm.

NIVEL DE ZAPATA

PRIMER COLADO

* PLATO NIVELADOR
T.M.A.  1 1/2" ( 38 MM. )

CONCRETO F´C=250 KG/CM2

* TORNILLOS DE CIMENTACIÓN

CON ADITIVO IMPERMEABLE.
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