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1,50 DE ESPESOR NOTAS GENERALES
1. — CONCRETO: En los elementos estructurales se emplear concreto f'c = 250 Kg./cm2.
DETALLE DE MURO DE con un tamafio méximo de agregade de 19 Mm . (3/47).
CONTENCION TRAMO 2.~ ACERO: fy = 4200 K /fom2.
B-C, D-E
SIN ESC. 3. —RECUBRIMIENTOS LIBRES:
a. Cimentacién: 3 em.
b. Muros : 3cm.
M b. Losas : 3cm.
Para dar los recubrimientos especificados se deberén utilizor silletas industriales.
4. - Toda la cimentacién se desplantard a nivel de terreno natural, mejorando cuando
D ETALLE /‘ menos 50 em. Por debajo de esta cimentacidn, a base de material de banco al 90%
de prueba proctor.
REJILLA DE La plantilla seré de cencrete simple fc = 100 Kg./cm2. de Scm. de espesor.
ACERO CAL. 6 5. ~ESTRIBOS:
a. —En trabes: Lo primera separacién es a partir del pafio exterior del apoyo. Se deberd
colocar uno & dos estribos en la trabe en los puntos donde se apoyen las vigas.
b. —En columnos: Lo primera separacicn es @ partir del pafio de las frabes y conira irabes.
Se deberdn colocar estribos con la separacion menor en la unién de columnas con trabes
ABRAZADERA DE y contra trabes, Se colocan a 10¢m. en los traslapes de varila.
SOLERA GALVANIZADA PERFIL PTR PARA NPT — & ~LOSAS SUPERESTRUCTURA
TROQUELADA CAL. 12 / COLOCACION DE PREDIO Macizas: I espesor de las logos ast como los diGmetres de las varilos de loa armados
REJA DE ACERO Adf . 0,30 generales, se indicaran en Ias plantas  estructurales.
R R £ armado de s | locarg en el centro del <l Ia cara i I
& \\ \\ W \\ W armado de las losas se colocarG en el centro del clare en la cara inferior y en los apoyos
- >\\<//>\\</>\<//>\\\//><//>\\é en la cara superior. El armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero y
\///\\///\\///\\\///\\///\\ o5 bastones con una lfnea y un ndmero que es la separacién. Se doblard una de dos
/52 POSTE DE PTR N\ \<\\>/<\\\\,,{\§s>/{\\\>/l< verillas en forma de columpio ol 1/5 del claro libre de la losa. Los bastones se cortardn
O DE 2 1/4” //\\/\\ == a 1/4 del claro lbre sin ganchos.
> *\\:\///\ El espesor de las losas asf como los diGmetros de las vorilas de los
o ~ armados generales, se ndicoran en las plantas estructurales
DRENAJES ELABORADOS A BAS| RELLENO 50 conl e
TUBERIA PVC DE 4" DE DIAM | MATERIAL Cimentacion ©
Y\ E’;SE&E;%NDE e El armado de las losas se colocard corrido tanto en la cara inferior como en la
3 o) cara superior. El armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero
= - PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
Fz?s-rging DETALLE REJA DE ACERO o ko. ‘\—‘D EHF;XRVC/: BE SE REQUIERE UNA CAPACIDAD DE CARGA 12 TON/MZ SE DEBERA DESPLANTAR SOBRE
etk B 5° z . ] g ™ . 30 CM DE TERRENO BIEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR.
| | 49 : \FSPESOR 1.—Todos los muros se haran de 15cms de grosor.
0 2.—La cimentocién serd de 18 cms de peralte con recubrimiento de 4cms. por el lado
~ del agua y 3cms. por el lado de la tierra.
d 3.—Los Ganchos y Traslapes serdn los convencionales de acuerdo a la tabla.
4.—Se procurar@ utilizar Varillas completas habilitando  Muro y Cimentacién para evitar
o traslapes y desperdicios.
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