MACROLOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judrez

N
©

/~<--- PLATOS NIVELADORES Y EM[ / l 2
VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA ~_ : NILLOS DE CIMENTACION
VARILLA¥ (1) 4 PZAS SUPERIORE SN 2do ARMADQO Y COLOCADO DE PARRILLA INFERIOR
INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO) ¢ -
PARED DEL TANQUE~ N \\i:::ffr/r EJES DE PLATOS ESCALA 1:75 ACOTA C/ON EN METROS
<X/ NIVELADORES (VER
LIMITE DE LOSA DE CIMENTACION ~,/’ /  DETALLES DE COLOCACION )
VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN -~ o
ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @ W
0.446M —— MICROLOCALIZACION
-ETAPA 1- TAPA 1- )\~~~ LIMITE DE CIMENTACION T
PRIMER ARMADO Y COLADO COLOCADO D TORNILLOS DE CIMENFACION EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR ------~ A
LADD DE LAMINA DE CIMENTACH CON VARILLA DE #6 @ 3/4" @0.3048m =
EN AMBOS SENTIDOS
\-\-- PARED DEL TANQUE
— doaba 2
L K I PRIMER ARMADQ DE PARRILLA INFERIOR
[ j§ \ — / ﬁm VARILLA DE REFUERZO - -
J - w SUPLEMENTAL VARILLA #6 (3/4") 72 ‘ \
T PZAS EN ZAPATA (VER DETALLE
= = DEL ARMADO) \
ﬁa []-]— 2 VARILLAS #10 RADIALES J \
— ] T (VER DETALLE DE ARMADO) 0.3048 \
— T EJ | ~| s )
<ETAPA 2- ETAPA 3 'S SE INICIA LA DISTRIBUCION DEL 14(’3'/21 49 i \
RIMER ARMADO-DE PARRIAAMNFERIOR L . ACERO EN AMBOS SENTIDOS,16° "
EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA  —-\_ = / 200 urmanp ok PARRILLA Y COLA S “- ANGULO DE ANCLAJE 2PZA. POR TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO | %
DE #6 @ 3/4" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS \ / > LAMINA (VER DETALLE DEL ARMADO) DE REFERENCIA
N - \\ - EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA —~—0.3048
J‘ 3 \ - J‘ DE #6 @ 3/4" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS
0.3048
VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL VARILLA #6 N DATOS DE PROYECTO
(3/4") 72 PZAS EN ZAPATA (VER DETALLE DEL
ARMADO) ¢
l \ L “L--—-—-VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN MODELO DEL TANQUE:
S INICIA LA DISTRIBUCION DEL = ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @
0.446M
" , TANQUE EMPERNADO DE VIDRIO
TOMANggEERLOCIIEE';‘\J'?IQAOB(OtgI\S/IEJNFTLIJ?\J(?F% DESCRIPCION: FUSIONADO AL ACERO CON TECHO GEODESICO DE ALUMINIO
DE REFERENCIA
CAPACIDAD NOMINAL: 400 m3
DIAMETRO NOMINAL: 9.379 m.
L ALTURA NOMINAL: 5.80m.
QU ALTURA DEL TECHO: 2.43 m.
ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS
NOTAS
VARILLA PULGADAS 12
DE
ANCLAJE MILIMETROS 213
A’NggLO PULGADAS 2X2X 1/4
CIMENTACION MILIMETROS 51X51X6
PLATOS PULGADAS 38X312X11
NIVELADORES MILIMETROS 10X 89X 279
TORg/éLOS PULGADAS 342 18LG
CIMENTACION MILIMETROS 190 457 LG

1. "INDICA QUE SERA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DEL TANQUE

~~EMPARRILLADO DE LOSA 2. LA VARIACION MAXIMA EN LA COLOCACION DE LOS TORNILLOS DE CIMENTACION

SUPERIOR CON VARILLA DE £0 DE 1aliid

#6 @ 3/4" @0.3048m EN AMBOS

SENTIDOS

VARILLA DE REFUERZO #10 RADIALES ------- /
/ ESPECIFICACIONES GENERALES
- PARED DEL TANQUE (VER DETALLE DEL ARMADO) /
/7 . ,
, — PLATOS NIVELADORES Y TORNILLOS =
Z=s \ 167217497 FLATOS NVELADORES ¥ ToRNILLOS CAPACIDAD DE’ CARGA DEL TERRENO g=15.48 Ton/m2
TS T REFUERZO RADIAL ESPECIFICACION DE ACERO: F'Y= 4200 kg/cm2
o EN ESCARPIO #4 2 i~
B (UZ') 72 PZAS (VER ESPECIFICACION DEL CONCRETO F’C= 250 kg/cm2
?\EL%BDEL CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MAXIMA A LOS 28 DIAS
.~=-- LIMITE DE CIMENTACION ETAPAS T.M.A 11/2" (38 mm)
2do. ARMADQ) DE PARRILLA Y|COLADO
/ NOTA IMPORTANTE:
. VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA —===22 /
;;;;; \\\\ VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E
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COLOCADO DE TORNILLOS , 4 4 \\“ / NIVELADORES (VER : ETAPA 1:
d /] DETALLES DE COLOCACION ) 5 PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA
PARED DELTANQUE . /7 ; INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACION DE LOS
LIMITE DE LOSA DE CIMENTACION —- 4 PRIMER ARMADO Y COLADO / | \ \ \ \ TORNILLOS DE CIMENTACION"
R SE INICIA LA DISTRIBUCION DEL ETAPA 2:

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMG PUNTO COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA

DE REFERENCIA EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE
VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN -~ = __|
ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @
0.446M
B ANGULO DE ANCLAJE 2PZA. POR LAMINA

-ETAPA 1-
COLOCADO DE TORNILLOS DE CIMENTACION Y COLADO
LAMINA DE CIMENTACION -ETAPA 1-

-ETAPA 3-

3er ARMADO Y 2do COLADO, COLOCADO DE PARRILLA
ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS ARMADO DE ACERO Y 1er COLADO SUPER/IOR

ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS

ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR RiO BLANCO EN
OAXACA DE JUAREZ.
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