SE INICIA LA DISTRIBUCION DEL .

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,
TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO
DE REFERENCIA

PLATOS NIVELADORES Y TORNILLOS —._

DE CIMENTACION (VER DETALLES DE
COLOCACION)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA —
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.~ EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA
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s

B VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN
ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

0.446CM

VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E

INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO)

EJES DE PLATOS <<~

NIVELADORES ( VER

DETALLES DE COLOCACION )

0.3048 -

PARED DEL TANR

4 9"

~—0.3048

PLANTA DE CIMENTACION DEL TANQUE ETAPA 1

ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS

SE INICIA LA DISTRIBUCION DEL B
ACERO EN AMBOS SENTIDOS,
TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO
DE REFERENCIA

ANGULO DE ANCLAJE —=:"

\
\
\

~— 0.3048

-~ LIMITE DE LOSA DE CIMENTACION

2PZAS POR LAMINA (VER

.~ EMPARRILLADO DE LOSA SUPERIOR CON VARILLA
DE #6 @ 3/4" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

DETALLE DEL ARMADO)

2 VARILLAS #10 RADIALES -._

(VER DETALLES DEL ARMADO)

o VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN
' ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

(VER DETALLES DEL ARMADO)

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL —-.__

VARILLA #6 (3/4") 72 PZAS EN ZAPATA VER
DETALLE DEL ARMADO

PARED DEL TANQUE ------ s

0.3048

—~—0.3048

PLANTA DE CIMENTACION DEL TANQUE ETAPA 2

ESCALA 1:75 ACOTACION EN METROS

MACROLOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judrez

MICROLOCALIZACION

DATOS DE PROYECTO

MODELO DEL TANQUE:
, TANQUE EMPERNADO DE VIDRIO
DESCRIPCION: FUSIONADO AL ACERO CON TECHO GEODESICO DE ALUMINIO
CAPACIDAD NOMINAL: 400 m3
DIAMETRO NOMINAL: 9.379 m.
ALTURA NOMINAL: 5.80m.
ALTURA DEL TECHO: 2.43 m.
NOTAS
VARILLA PULGADAS 12
DE .
ANCLAJE MILIMETROS a13
A’NggLO PULGADAS 2X2X 1/4
CIMENTACION MILIMETROS 51X51X6
PLATOS PULGADAS 38X312X11
NIVELADORES MILIMETROS 10X 89X 279
TOR%%_LOS PULGADAS 340 18LG
CIMENTACION MILIMETROS 190 457 LG

1. "INDICA QUE SERA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DEL TANQUE

2. LA VARIACION MAXIMA EN LA COLOCACION DE LOS TORNILLOS DE CIMENTACION
ES DE 13MM

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO g=15.48 Ton/m2
ESPECIFICACION DE ACERO: F"Y= 4200 kg/cm2

ESPECIFICACION DEL CONCRETO F'C= 250 kg/cm2

CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MAXIMA A LOS 28 DIAS

T.M.A11/2" (38 mm)

NOTA IMPORTANTE:

ETAPA 1:
PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA

INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACION DE LOS
TORNILLOS DE CIMENTACION"

ETAPA 2:
COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA

EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR RiO BLANCO EN
OAXACA DE JUAREZ.

Oasaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

TIPO: AGUA POTABLE

Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

UBICACION: COL. MARTIRES DE RiO BLANCO

ING. LAURA VIGNON CARRENO
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Servicios de Agua Potabley
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