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DESCRIPCION:

Q | |lo.49 m

I (]) - fw 80 m

T 2X15 A !
ALTURA NOMINAL: 3.75 M

CAPACIDAD NOMINAL: 266.15 M3

AREA DE LA BASE: 62.50 M2

ROMERO.

= GLORIETA MARTIREZ DE RIO
480 V Cf ARRANCADOR A TENSION PLENA TAMARO REFERENCIA: BLANCO, SOBRE LA CALLE FELIX

A varilla
de tierra

5 KVA SIMBOLOGIA
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240-120 V TUBO CONDUIT METALICO—53
BN REN DE DESCARGA DEL POZO

CUADRO DE CARGAS TABLERO "A"

Conductor Multiple
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Conductores Caseta de control

de acometida \

Medidor Centro de
carga

Bomba Sumergible
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A instalacion
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NOTAS DE CONSTRUCCION

3,91

0,81 )
1,00 _ _ 1.- EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS
EN EL PLANO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO.

TUBERIA A
RED SANITARIA

2.- ACERO DE REFUERZO. ASTM A-36 CON UN FY= 4200 kg/cm2

3.- ACOTACION EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

6,96

7,21

4.- ANTES DE FABRICAR LA ESTRUCTURA SE DEBERAN VERIFICAR DISTANCIAS A
EJES Y ELEVACIONES EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA
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3,65
5.- EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ' (19 mm)
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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR RiO BLANCO EN
OAXACA DE JUAREZ.

Oajtaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

C TIPO: AGUA POTABLE
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SAPAO

Servicios de Agua Potabley
Alcantarillado de Oaxaca
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