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DETALLE DE ACABADO DE PAVIMENTO

El acabado final que se le dará a la calle Constitución
funcionará como superficie de rodamiento será similar al
mostrado en la fotografia, sera rayado con peine metalico.

SECCION TRANSVERSAL
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MEDIDA VARIABLE

(UBICACION DE INSTALACIONES)

DESCARGA SANITARIA

TOMA DE AGUA

RED DE AGUA POTABLE

RED DE DRENAJE SANITARIO

PAVIMENTO

PENDIENTE 2%

REGISTRO SANITARIO

S I M B O L O G I A :

A   BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR CON F'C=150 KG/CM2 (2da Etapa).

3   SUB-RASANTE COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ESPESOR DE 30 CM.

2   BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 20 CM DE ESP.

1   SUPERFICIE DE RODAMIENTO

TERRENO NATURAL

   ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTOS

1.      Se abrirá caja hasta una profundidad de  0.35 mts. para llegar al nivel de

          subrasante, esta  se compactara al 95% de su p.v.s.m. usando

        compactador  de 2 toneladas.

2.      Una vez nivelada  y compactada la sub-rasante  se tendera y

        compactara la sub-base hidrauilica estara

        conformada por el 65 % de material grava-arena y 35% de

        revestimiento, compactada con procedimientos mecanicos al 95%

        de su p.v.s.m. usando vibrocompactador de 2 ton., agregandole el

        agua necesaria para alcanzar dicha compactacion, y para su

        verificación se realizaran pruebas de laboratorio @ 140 m³.

3.      La losa que conforma la superficie del pavimento se construirá

        usando concreto hidraulico con  módulo de ruptura de 30 kg / cm²

        (Mr = 30 kg / cm²) y un revenimiento de 1 0cms. para verificar la

        resistencia especificada se tomará como mínimo una muestra  por

        cada dia de colado pero al menos una por cada  40 m³ ; de cada

        muestra  se fabricará y ensayara una pareja de cilindros. La

        fabricación del concreto, se podra realizar con revolvedora

        mecánica o premezclado en planta; y se empleará cemento

        portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial

        (cpp 30R); el curado deberá hacerse inmediatamente después del

        acabado final cuando el concreto empiece a perder su brillo

        superficial, no debiendo interumpirse durante los 14 dias

        siguientes a la fecha del colado, esta operacion se efectuará

        aplicando en la superficie una capa  con espesor uniforme de 1 mm

        de producto fresco (1lt/m²) que deje una membrana impermeable

        y consistente preferentemente de color claro y que impida la

        evaporacion del agua que contiene la mezcla del  concreto.

         La colocación del concreto deberá evitar la segregación y la

         compactación se hara con vibración  mecánica.

         El espesor de la losa sera de 15 cms. y podran construirse por

         tableros de 3 x 3 mts.

4.      La rasante de la losa se verificara en  campo durante el proceso

        constructivo.

5.      El  acabado sera con peine metalico.

VOLUMENES DE OBRA

CONCEPTO CANT. UNID.

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 4017.18 M2

CORTE DE TERRENO PARA TERRAPLEN 16.21 M2

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA 602.58 M3

RELLENO COMPACTADO A 95% PROCTOR 2.78 M3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 3919.18 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA PERIMETRAL 293.79 M2

SUMINISTRO DE CONCRETO DE F´c=250 kg/cm² 587.88 M3

ACARREO DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO 800.81 M3

ACARREO DE MATERIAL AL KILOMETRO SUBSECUENTE 18418.61 M3-KM

LIMPIEZA GENEAL DE LA OBRA 4017.18 M2


